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///0.3///
CORTINAS DE AIRE
CORTINAS DE VENTANA
SERIE COR-S 

Las cortinas de aire de la gama S, están espe-
cialmente diseñadas para ser instaladas 
en espacios reducidos para crear una barrera 
entre dos ambientes. Por la relación caudal /
potencia, cumplen además una misión 
de elemento calefactor. 

La gama S, se compone de dos modelos 
de 4 y 6 kW respectivamente, ambas incorpo-
rando dos potencias y dos velocidades de uso 
indistinto y termostato ambiente. También pue-
den trabajar a dos velocidades sin calefacción. 
Crean una barrera efectiva hasta una distancia 
de 1,5 m.

Se recomienda la instalación de este tipo 
de cortinas en casos como ventanillas de 
kioscos, ventanas de servicio que se deben 
abrir para atender al público, ventanas que por 
diferenciales de temperatura, tienen tendencia 
a empañarse y difi cultar la visión exterior.

El modelo COR-6-900 S, incorpora un mando 
para control remoto. Altura instalación COR-S

Distancia/Velocidad de aire COR-S
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SERIE COR-S 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERIE COR-S

MODELO

TENSIÓN (50HZ) (V)

POTENCIA MOTOR (W)

POTENCIA CALORÍFICA (KW)

VELOCIDADES

CAUDAL (m3/h) Vel. Rápida

  Vel. Lenta

VELOCIDAD SALIDA AIRE (m/s) A 0,05 m

ΔT máximo (ºC) Pot. máx./Vel. Rápida

 Pot. máx./Vel. Lenta 

 Pot. min./Vel. Rápida

 Pot. min./Vel. Lenta

INTENSIDAD ABSORBIDA (A) 

FUSIBLE TÉRMICO

AIRE FRÍO / CALIENTE 

MANDO EXTERNO

PESO (Kg) 

COLOR RAL 9003

COR-4-900 S

230

30,5

2 / 4

2

409

316

4,4 RÁPIDA

3,4 LENTA

47

60

23,5

28

18

SI

F / C

NO

7,15

BLANCO

COR-6-900 S

400 V + N

230 V TRIF.

230 V MONO

30,5

3 / 6

2

409

316

4,4 RÁPIDA

3,4 LENTA

89

100

41

45

26 / 45 / 26

SI

F / C

SI

7,5

BLANCO

DIMENSIONES (mm)

Selector de potencia 

y termostato COR-4-900 S




