
Aplicaciones

Los recuperadores de calor se suelen aplicar en

el sector terciario, aunque cada vez es mas fre-

cuente su instalación a nivel doméstico. En

ambos casos, se utilizan cuando hay un sistema

de renovación de aire. El objetivo de los recupe-

radores de calor, es captar la máxima cantidad

posible de calor del aire que va a ser evacuado

para transmitirlo al aire limpio que estamos intro-

duciendo en la estancia.

Los recuperadores de calor de S&P utilizan un

sistema de intercambiadores de flujo cruzado,

con placas de aluminio que consiguen reutilizar

entre un 50 y un 60% del calor que se pierde

mediante un sistema de ventilación.

La instalación de recuperadores de calor en

estancias ventiladas y  con sistemas de calefac-

ción, significa, no solo un importante ahorro

económico en el consumo de calefacción,

sino una gran contribución al cuidado del

medio ambiente.

La nueva gama de recuperadores de calor de

S&P se presenta en distintas series para poderse

adecuar a las necesidades de cada instalación:

Serie CADB-S

Aparatos con una eficacia de entre el 50/60% y

caudales entre 1200 y 2000 m3/h, adecuados

para locales de tamaño medio.

Serie CADB-D/DI/DC

Aparatos con una eficacia  de entre el 50/60% y

caudales entre 500 y 5.600 m3/h, versiones hori-

zontal y vertical, con o sin by-pass y con la posi-

bilidad de incorporar resistencias o baterías de

calefacción de apoyo.

RECUPERADORES DE CALOR

Series CADB-S y CADB-D/DI/DC
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Serie CADB-D

Recuperadores de calor montados en cajas de

acero galvanizado plastificado color marfil,

aislante termo acústico ignífugo clase M1,

bocas de entrada y salida configurables, versiones

para instalación vertical u horizontal, embo-

caduras con junta estanca y filtros G4 con una

eficacia del 86%, aislamiento al fuego M3. 

Serie CADB-DI

Recuperadores de calor montados en cajas de

acero galvanizado plastificado color marfil,

con resistencia eléctrica de apoyo incorpora-

da,  aislante termo acústico ignífugo clase

M1, bocas de entrada y salida configurables,

versiones para instalación vertical u horizon-

tal, embocaduras con junta estanca y filtros

G4 con una eficacia del 86%, aislamiento al

fuego M3. 

Serie CADB-DC

Recuperadores de calor montados en cajas de

acero galvanizado plastificado color marfil, con

batería de agua incorporada,  aislante termo

acústico ignífugo clase M1, bocas de entrada

y salida configurables, versiones para instalación

vertical u horizontal, embocaduras con junta

estanca y filtros G4 con una eficacia del 86%,

aislamiento al fuego M3. 

Otros datos

Caudales de 450 a 5.600 m3/h

Versiones Horizontal y Vertical, ambas con

posibilidad de By Pass y de Doble pared.

Motores: IP20 Gamas 05, 08, 18,30 y 56. IP55

Gama 45.

Diámetros de conducto: 200, 250, 315, 355,

450 mm. 

Paneles laterales intercambiables que per-

miten múltiples combinaciones.

Ventiladores

Dos ventiladores centrífugos de doble oído con

motor incorporado directamente.

RECUPERADORES DE CALOR DE DOBLE FLUJO CONFIGURABLES

Serie CADB-D/DI/DC

A P L I C A C I O N E S

Locales
comerciales

Oficinas Hostelería Salas de
fumadores
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2 filtros 
de gran eficacia

2 filtros tipo G4, con eficacia del

86%, aislamiento al fuego M3

Tomas de presión

Tomas de presión, anterior y

posterior a los filtros, para con-

trolar la limpeza de los mismos

Caja estanca

Juntas de goma en el cierre de

la tapa y en las bridas de aspira-

ción y descarga que proporcio-

nan gran estanqueidad

Robustez 

Acabados de gran calidad, con

cantoneras de aluminio, que

proporcionan gran robustez

Evacuación
de condensaciones

Desagüe que permite la salida

de agua de las condensaciones 

Fácil mantenimiento 

Tapas de acceso rápido a los filtros y al intercambiador para facilitar la limpieza

Caja de bornes
externa estanca 

Caja de bornes externa estan-

ca, IP55

Montaje versátil

Posicionamiento de las bocas de aspiración, descarga y ventiladores

totalmente configurable por el usuario

Instalación vertical 

Modelos específicos para instala-

ción vertical

Bajo nivel sonoro 

Caja con aislamiento acústico

ignífugo M1 de 10 mm

Fácil montaje 

Pies integrados que facilitan la

sujeción y montaje

Versión con bypass

Versión con bypass para que el

aire no pase por el intercambiador

Ventajas constructivas
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Características técnicas (tabla resumen)

"

Modelo Tipo Velocidad Velocidades Potencia Intensidad Caudal Protección Eficiencia Peso 
Ventilador r.p.m. Motor maxima absorbida Máximo IP % kg

kW (A) a 230 V m3/h *
CADB D 05 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 25
CADB D 08 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 39
CADB D 18 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 85
CADB D 30 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 108
CADT D 45 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 160
CADT D 56 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 175
CADB D 05 DP 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 33
CADB D 08 DP 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 52
CADB D 18 DP 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 109
CADB D 30 DP 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 134
CADT D 45 DP 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 220
CADT D 56 DP 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 235

* Los modelos con By Pass (BP) tienen un peso aproximado de 5 Kg mas.

Modelos sin calefacción añadida

Modelos con resistencia eléctrica incorporada
"

Modelo Tipo Velocidad Velo- Potencia Intensidad Caudal Protección Eficiencia Potencia Tensión Intensidad Intensidad Peso
Ventilador r.p.m. cida- Motor absorbida Máximo IP % resisten- resisten- absorbida máxima kg

des kW motor (A) m3/h cia kW cia (V) resistencia (A) total (A) *

CADB DI 05 MONO 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2 230 8,5 9,82 32
CADB DI 08 MONO 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 4 230 17,5 20,80 46
CADB DI 18 MONO 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 6 230 26 35,36 97
CADB DI 30 TRI 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 8 350 12,17 24,77 108
CADT DI 45 TRI 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 12 380 31,6 37,80 188
CADT DI 56 TRI 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 12 380 31,6 42,00 208
CADB DI 05 DP MONO 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2 230 8,5 9,82 41
CADB DI 08 DP MONO 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 4 230 17,5 20,80 61
CADB DI 18 DP MONO 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 6 230 26 35,36 126
CADB DI 30 DP TRI 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 8 350 12,17 24,77 151
CADT DI 45 DP TRI 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 12 380 31,6 37,80 268
CADT DI 56 DP TRI 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 12 380 31,6 42,00 288

* Los modelos con By Pass (BP) tienen un peso aproximado de 5 Kg mas.

Modelos con batería de agua incorporada

Referencia Tipo Velocidad Veloci- Potencia Intensidad Caudal Protección Eficiencia Rendimiento Peso 
Ventilador r.p.m. dades Motor absorbida Máximo IP % Térmico kg

kW motor (A) m3/h kW *
CADB DC 05 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2,62 34
CADB DC 08 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 3,67 48
CADB DC 18 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 10,67 102
CADB DC 30 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 14,29 116
CADT DC 45 10/10 1500 1 2 x 750 2 x 3,1 4500 55 54 30 195
CADT DC 56 12/9 1500 1 2 x 1500 2 x 5,2 5600 20 52,5 34,5 215
CADB DC 05 DP 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2,62 43
CADB DC 08 DP 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 3,67 63
CADB DC 18 DP 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 10,67 129
CADB DC 30 DP 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 14,29 156
CADT DC 45 DP 10/10 1500 1 2 x 750 2 x 3,1 4500 55 54 30 275
CADT DC 56 DP 12/9 1500 1 2 x 1500 2 x 5,2 5600 20 52,5 34,5 295

* Los modelos con By Pass (BP) tienen un peso aproximado de 5 kg mas.
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Referencia

C A D B D I H3 0 A T R I D-

1 - CADB: Serie

2 - D: Gama Standard

DI: Gama con resistencia incorporada

DC: Gama con batería de agua incorporada

3 - Tamaño

4 - A,D,E,G: Tipo de configuración.

5 - H: Versión horizontal

V: Versión vertical.

6 - MONO: Resistencia de apoyo monofásica.

TRI: Resistencia de apoyo trifásica.

7 - DP: Gama con doble pared aislante.

8 - BP: Versión con By Pass incorporado

B PP

1 2 3 4 5 6 7 8

Gama 05

CADB DI 05 AH MONO

CADB DI 05 DH MONO

CADB DI 05 EH MONO

CADB DI 05 GH MONO

CADB DI 05 AV MONO

CADB DI 05 CV MONO

CADB DI 05 EV MONO

CADB DI 05 AH MONO BP

CADB DI 05 DH MONO BP

CADB DI 05 EH MONO BP

CADB DI 05 GH MONO BP

CADB DI 05 AV MONO BP

CADB DI 05 CV MONO BP

CADB DI 05 EV MONO BP

CADB DI 05 AH MONO DP

CADB DI 05 DH MONO DP

CADB DI 05 EH MONO DP

CADB DI 05 GH MONO DP

CADB DI 05 AV MONO DP

CADB DI 05 CV MONO DP

CADB DI 05 EV MONO DP

CADB DI 05 AH MONO DP BP

CADB DI 05 DH MONO DP BP

CADB DI 05 EH MONO DP BP

CADB DI 05 GH MONO DP BP

CADB DI 05 AV MONO DP BP

CADB DI 05 CV MONO DP BP

CADB DI 05 EV MONO DP BP

Gama 08

CADB DI 08 AH MONO

CADB DI 08 DH MONO

CADB DI 08 EH MONO

CADB DI 08 GH MONO

CADB DI 08 AV MONO

CADB DI 08 CV MONO

CADB DI 08 EV MONO

CADB DI 08 AH MONO BP

CADB DI 08 DH MONO BP

CADB DI 08 EH MONO BP

CADB DI 08 GH MONO BP

CADB DI 08 AV MONO BP

CADB DI 08 CV MONO BP

CADB DI 08 EV MONO BP

CADB DI 08 AH MONO DP

CADB DI 08 DH MONO DP

CADB DI 08 EH MONO DP

CADB DI 08 GH MONO DP

CADB DI 08 AV MONO DP

CADB DI 08 CV MONO DP

CADB DI 08 EV MONO DP

CADB DI 08 AH MONO DP BP

CADB DI 08 DH MONO DP BP

CADB DI 08 EH MONO DP BP

CADB DI 08 GH MONO DP BP

CADB DI 08 AV MONO DP BP

CADB DI 08 CV MONO DP BP

CADB DI 08 EV MONO DP BP

Gama 18

CADB DI 18 AH MONO

CADB DI 18 DH MONO

CADB DI 18 EH MONO

CADB DI 18 GH MONO

CADB DI 18 AV MONO

CADB DI 18 CV MONO

CADB DI 18 EV MONO

CADB DI 18 AH MONO BP

CADB DI 18 DH MONO BP

CADB DI 18 EH MONO BP

CADB DI 18 GH MONO BP

CADB DI 18 AV MONO BP

CADB DI 18 CV MONO BP

CADB DI 18 EV MONO BP

CADB DI 18 AH MONO DP

CADB DI 18 DH MONO DP

CADB DI 18 EH MONO DP

CADB DI 18 GH MONO DP

CADB DI 18 AV MONO DP

CADB DI 18 CV MONO DP

CADB DI 18 EV MONO DP

CADB DI 18 AH MONO DP BP

CADB DI 18 DH MONO DP BP

CADB DI 18 EH MONO DP BP

CADB DI 18 GH MONO DP BP

CADB DI 18 AV MONO DP BP

CADB DI 18 CV MONO DP BP

CADB DI 18 EV MONO DP BP

CADB-D

Gama 05

CADB D 05 AH 

CADB D 05 AH BP

CADB D 05 AV 

CADB D 05 AV BP

CADB D 05 AH DP

CADB D 05 AH BP DP

CADB D 05 AV DP

CADB D 05 AV BP DP

Gama 08

CADB D 08 AH 

CADB D 08 AH BP

CADB D 08 AV 

CADB D 08 AV BP

CADB D 08 AH DP

CADB D 08 AH BP DP

CADB D 08 AV DP

CADB D 08 AV BP DP

Gama 18

CADB D 18 AH 

CADB D 18 AH BP

CADB D 18 AV 

CADB D 18 AV BP

CADB D 18 AH DP

CADB D 18 AH BP DP

CADB D 18 AV DP

CADB D 18 AV BP DP

Gama 30 

CADB D 30 AH 

CADB D 30 AH BP

CADB D 30 AV 

CADB D 30 AV BP

CADB D 30 AH DP

CADB D 30 AH BP DP

CADB D 30 AV DP

CADB D 30 AV BP DP

Gama 45

CADT D 45 AH 

CADT D 45 AH BP

CADT D 45 AV 

CADT D 45 AV BP

CADT D 45 AH DP

CADT D 45 AH BP DP

CADT D 45 AV DP

CADT D 45 AV BP DP

Gama 56

CADT D 56 AH 

CADT D 56 AH BP

CADT D 56 AV 

CADT D 56 AV BP

CADT D 56 AH DP

CADT D 56 AH BP DP

CADT D 56 AV DP

CADT D 56 AV BP DP

CADB-DI

Gama 30 

CADB DI 30 AH TRI

CADB DI 30 DH TRI

CADB DI 30 EH TRI

CADB DI 30 GH TRI

CADB DI 30 AV TRI

CADB DI 30 CV TRI

CADB DI 30 EV TRI

CADB DI 30 AH TRI BP

CADB DI 30 DH TRI BP

CADB DI 30 EH TRI BP

CADB DI 30 GH TRI BP

CADB DI 30 AV TRI BP

CADB DI 30 CV TRI BP

CADB DI 30 EV TRI BP

CADB DI 30 AH TRI DP

CADB DI 30 DH TRI DP

CADB DI 30 EH TRI DP

CADB DI 30 GH TRI DP

CADB DI 30 AV TRI DP

CADB DI 30 CV TRI DP

CADB DI 30 EV TRI DP

CADB DI 30 AH TRI DP BP

CADB DI 30 DH TRI DP BP

CADB DI 30 EH TRI DP BP

CADB DI 30 GH TRI DP BP

CADB DI 30 AV TRI DP BP

CADB DI 30 CV TRI DP BP

CADB DI 30 EV TRI DP BP

Gama 45

CADT DI 45 AH TRI

CADT DI 45 DH TRI

CADT DI 45 EH TRI

CADT DI 45 GH TRI

CADT DI 45 AV TRI

CADT DI 45 CV TRI

CADT DI 45 EV TRI

CADT DI 45 AH TRI BP

CADT DI 45 DH TRI BP

CADT DI 45 EH TRI BP

CADT DI 45 GH TRI BP

CADT DI 45 AV TRI BP

CADT DI 45 CV TRI BP

CADT DI 45 EV TRI BP

CADT DI 45 AH TRI DP

CADT DI 45 DH TRI DP

CADT DI 45 EH TRI DP

CADT DI 45 GH TRI DP

CADT DI 45 AV TRI DP

CADT DI 45 CV TRI DP

CADT DI 45 EV TRI DP

CADT DI 45 AH TRI DP BP

CADT DI 45 DH TRI DP BP

CADT DI 45 EH TRI DP BP

CADT DI 45 GH TRI DP BP

CADT DI 45 AV TRI DP BP

CADT DI 45 CV TRI DP BP

CADT DI 45 EV TRI DP BP

Gama 56

CADT DI 56 AH TRI

CADT DI 56 DH TRI

CADT DI 56 EH TRI

CADT DI 56 GH TRI

CADT DI 56 AV TRI

CADT DI 56 CV TRI

CADT DI 56 EV TRI

CADT DI 56 AH TRI BP

CADT DI 56 DH TRI BP

CADT DI 56 EH TRI BP

CADT DI 56 GH TRI BP

CADT DI 56 AV TRI BP

CADT DI 56 CV TRI BP

CADT DI 56 EV TRI BP

CADT DI 56 AH TRI DP

CADT DI 56 DH TRI DP

CADT DI 56 EH TRI DP

CADT DI 56 GH TRI DP

CADT DI 56 AV TRI DP

CADT DI 56 CV TRI DP

CADT DI 56 EV TRI DP

CADT DI 56 AH TRI DP BP

CADT DI 56 DH TRI DP BP

CADT DI 56 EH TRI DP BP

CADT DI 56 GH TRI DP BP

CADT DI 56 AV TRI DP BP

CADT DI 56 CV TRI DP BP

CADT DI 56 EV TRI DP BP

Relación completa de versiones estándar
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CADB-DC

Gama 05

CADB DC 05 AH 

CADB DC 05 DH 

CADB DC 05 EH 

CADB DC 05 GH 

CADB DC 05 AV 

CADB DC 05 CV 

CADB DC 05 EV 

CADB DC 05 AH BP

CADB DC 05 DH BP

CADB DC 05 EH BP

CADB DC 05 GH BP

CADB DC 05 AV BP

CADB DC 05 CV BP

CADB DC 05 EV BP

CADB DC 05 AH DP

CADB DC 05 DH DP

CADB DC 05 EH DP

CADB DC 05 GH DP

CADB DC 05 AV DP

CADB DC 05 CV DP

CADB DC 05 EV DP

CADB DC 05 AH DP BP

CADB DC 05 DH DP BP

CADB DC 05 EH DP BP

CADB DC 05 GH DP BP

CADB DC 05 AV DP BP

CADB DC 05 CV DP BP

CADB DC 05 EV DP BP

Gama 08

CADB DC 08 AH 

CADB DC 08 DH 

CADB DC 08 EH 

CADB DC 08 GH 

CADB DC 08 AV 

CADB DC 08 CV 

CADB DC 08 EV 

CADB DC 08 AH BP

CADB DC 08 DH BP

CADB DC 08 EH BP

CADB DC 08 GH BP

CADB DC 08 AV BP

CADB DC 08 CV BP

CADB DC 08 EV BP

CADB DC 08 AH DP

CADB DC 08 DH DP

CADB DC 08 EH DP

CADB DC 08 GH DP

CADB DC 08 AV DP

CADB DC 08 CV DP

CADB DC 08 EV DP

CADB DC 08 AH DP BP

CADB DC 08 DH DP BP

CADB DC 08 EH DP BP

CADB DC 08 GH DP BP

CADB DC 08 AV DP BP

CADB DC 08 CV DP BP

CADB DC 08 EV DP BP

Gama 18

CADB DC 18 AH 

CADB DC 18 DH 

CADB DC 18 EH 

CADB DC 18 GH 

CADB DC 18 AV 

CADB DC 18 CV 

CADB DC 18 EV 

CADB DC 18 AH BP

CADB DC 18 DH BP

CADB DC 18 EH BP

CADB DC 18 GH BP

CADB DC 18 AV BP

CADB DC 18 CV BP

CADB DC 18 EV BP

CADB DC 18 AH DP

CADB DC 18 DH DP

CADB DC 18 EH DP

CADB DC 18 GH DP

CADB DC 18 AV DP

CADB DC 18 CV DP

CADB DC 18 EV DP

CADB DC 18 AH DP BP

CADB DC 18 DH DP BP

CADB DC 18 EH DP BP

CADB DC 18 GH DP BP

CADB DC 18 AV DP BP

CADB DC 18 CV DP BP

CADB DC 18 EV DP BP

Gama 30

CADB DC 30 AH 

CADB DC 30 DH 

CADB DC 30 EH 

CADB DC 30 GH 

CADB DC 30 AV 

CADB DC 30 CV 

CADB DC 30 EV 

CADB DC 30 AH BP

CADB DC 30 DH BP

CADB DC 30 EH BP

CADB DC 30 GH BP

CADB DC 30 AV BP

CADB DC 30 CV BP

CADB DC 30 EV BP

CADB DC 30 AH DP

CADB DC 30 DH DP

CADB DC 30 EH DP

CADB DC 30 GH DP

CADB DC 30 AV DP

CADB DC 30 CV DP

CADB DC 30 EV DP

CADB DC 30 AH DP BP

CADB DC 30 DH DP BP

CADB DC 30 EH DP BP

CADB DC 30 GH DP BP

CADB DC 30 AV DP BP

CADB DC 30 CV DP BP

CADB DC 30 EV DP BP

Gama 45

CADT DC 45 AH 

CADT DC 45 DH 

CADT DC 45 EH 

CADT DC 45 GH 

CADT DC 45 AV 

CADT DC 45 CV 

CADT DC 45 EV 

CADT DC 45 AH BP

CADT DC 45 DH BP

CADT DC 45 EH BP

CADT DC 45 GH BP

CADT DC 45 AV BP

CADT DC 45 CV BP

CADT DC 45 EV BP

CADT DC 45 AH DP

CADT DC 45 DH DP

CADT DC 45 EH DP

CADT DC 45 GH DP

CADT DC 45 AV DP

CADT DC 45 CV DP

CADT DC 45 EV DP

CADT DC 45 AH DP BP

CADT DC 45 DH DP BP

CADT DC 45 EH DP BP

CADT DC 45 GH DP BP

CADT DC 45 AV DP BP

CADT DC 45 CV DP BP

CADT DC 45 EV DP BP

Gama 56

CADT DC 56 AH 

CADT DC 56 DH 

CADT DC 56 EH 

CADT DC 56 GH 

CADT DC 56 AV 

CADT DC 56 CV 

CADT DC 56 EV 

CADT DC 56 AH BP

CADT DC 56 DH BP

CADT DC 56 EH BP

CADT DC 56 GH BP

CADT DC 56 AV BP

CADT DC 56 CV BP

CADT DC 56 EV BP

CADT DC 56 AH DP

CADT DC 56 DH DP

CADT DC 56 EH DP

CADT DC 56 GH DP

CADT DC 56 AV DP

CADT DC 56 CV DP

CADT DC 56 EV DP

CADT DC 56 AH DP BP

CADT DC 56 DH DP BP

CADT DC 56 EH DP BP

CADT DC 56 GH DP BP

CADT DC 56 AV DP BP

CADT DC 56 CV DP BP

CADT DC 56 EV DP BP

A partir de estas configuraciones hay múltiples variables que pueden ser realizadas por parte del profesional instalador de una forma rápida y
sencilla (ver página 18).

Configuraciones estándar CADB-D/DI/DC 

CADB- D  05/08/18/30 AV
CADT- D  45/56 AV

CADB- D  05/08/18/30 AV BP
CADT- D  45/56 AV BP

CADB- D  05/08/18/30 AV DP
CADT- D  45/56 AV DP

CADB- D  05/08/18/30 AV BP DP
CADT- D  45/56 AV BP DP

VERTICALES

CADB- D  05/08/18/30 AH
CADT- D  45/56 AH

CADB- D  05/08/18/30 AH BP
CADT- D  45/56 AH BP

CADB-D  05/08/18/30 AH DP
CADT-D  45/56 AH DP

CADB-D  05/08/18/30 AH BP DP
CADT-D  45/56 AH BP DP

HORIZONTALES

CADB-D

FILTRO

DESAGÜE

VENTILADOR
CENTRÍFUGO

AIRE NUEVO

AIRE EXTRAIDO

BATERÍA
ELÉCTRICA

BATERÍA
DE AGUA
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HORIZONTALES

CADB- DI  05/08/18 AH MONO
CADB- DI  30 AH TRI
CADT- DI  45/56 AH TRI

CADB- DI  05/08/18 DH MONO
CADB- DI  30 DH TRI
CADT- DI  45/56 DH TRI

CADB- DI  05/08/18 EH MONO
CADB- DI  30 EH TRI
CADT- DI  45/56 EH TRI

CADB- DI  05/08/18 GH MONO
CADB- DI  30 GH TRI
CADT- DI  45/56 GH TRI

CADB- DI  05/08/18 AH MONO BP
CADB- DI  30 AH TRI BP
CADT- DI  45/56 AH TRI BP

CADB- DI  05/08/18 EH MONO BP
CADB- DI  30 EH TRI BP
CADT- DI  45/56 EH TRI BP

CADB- DI  05/08/18 GH MONO BP
CADB- DI  30 GH TRI BP
CADT- DI  45/56 GH TRI BP

CADB- DI  05/08/18 AH MONO DP
CADB- DI  30 AH TRI DP
CADT- DI  45/56 AH TRI DP

CADB- DI  05/08/18 DH MONO DP
CADB- DI  30 DH TRI DP
CADT- DI  45/56 DH TRI DP

CADB- DI  05/08/18 EH MONO DP
CADB- DI  30 EH TRI DP
CADT- DI  45/56 EH TRI DP

CADB- DI  05/08/18 GH MONO DP
CADB- DI  30 GH TRI DP
CADT- DI  45/56 GH TRI DP

CADB- DI  05/08/18 AH MONO DP BP
CADB- DI  30 AH TRI DP BP
CADT- DI  45/56 AH TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 DH MONO DP BP
CADB- DI  30 DH TRI DP BP
CADT- DI  45/56 DH TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 EH MONO DP BP
CADB- DI  30 EH TRI DP BP
CADT- DI  45/56 EH TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 GH MONO DP BP
CADB- DI  30 GH TRI DP BP
CADT- DI  45/56 GH TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 DH MONO BP
CADB- DI  30 DH TRI BP
CADT- DI  45/56 DH TRI BP

CADB-DI
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VERTICALES

CADB- DI  05/08/18 AV MONO
CADB- DI  30 AV TRI
CADT- DI  45/56 AV TRI

CADB- DI  05/08/18 EV MONO
CADB- DI  30 EV TRI
CADT- DI  45/56 EV TRI

CADB- DI  05/08/18 AV MONO BP
CADB- DI  30 AV TRI BP
CADT- DI  45/56 AV TRI BP

CADB- DI  05/08/18 CV MONO BP
CADB- DI  30 CV TRI BP
CADT- DI  45/56 CV TRI BP

CADB- DI  05/08/18 AV MONO DP
CADB- DI  30 AV TRI DP
CADT- DI  45/56 AV TRI DP

CADB- DI  05/08/18 CV MONO DP
CADB- DI  30 CV TRI DP
CADT- DI  45/56 CV TRI DP

CADB- DI  05/08/18 EV MONO DP
CADB- DI  30 EV TRI DP
CADT- DI  45/56 EV TRI DP

CADB- DI  05/08/18 AV MONO DP BP
CADB- DI  30 AV TRI DP BP
CADT- DI  45/56 AV TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 CV MONO DP BP
CADB- DI  30 CV TRI DP BP
CADT- DI  45/56 CV TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 EV MONO DP BP
CADB- DI  30 EV TRI DP BP
CADT- DI  45/56 EV TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 CV MONO
CADB- DI  30 CV TRI
CADT- DI  45/56 CV TRI

CADB- DI  05/08/18 EV MONO BP
CADB- DI  30 EV TRI BP
CADT- DI  45/56 EV TRI BP
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HORIZONTALES

CADB- DC  05/08/18/30 AH
CADT- DC  45/56 AH

CADB- DC  05/08/18/30 DH
CADT- DC  45/56 DH

CADB- DC  05/08/18/30 EH
CADT- DC  45/56 EH

CADB- DC  05/08/18/30 GH
CADT- DC  45/56 GH

CADB- DC  05/08/18/30 AH  BP
CADT- DC  45/56 AH BP

CADB- DC  05/08/18/30 DH BP
CADT- DC  45/56 DH P

CADB- DC  05/08/18/30 EH BP
CADT- DC  45/56 EH BP

CADB- DC  05/08/18/30 GH BP
CADT- DC  45/56 GH BP

CADB- DC  05/08/18/30 AH DP
CADT- DC  45/56 AH DP

CADB- DC  05/08/18/30 DH DP
CADT- DC  45/56 DH DP

CADB- DC  05/08/18/30 EH DP
CADT- DC  45/56 EH DP

CADB- DC  05/08/18/30 GH DP
CADT- DC  45/56 GH DP

CADB- DC  05/08/18/30 AH DP BP
CADT- DC  45/56 AH DP BP

CADB- DC  05/08/18/30 DH DP BP
CADT- DC  45/56 DH DP BP

CADB- DC  05/08/18/30 EH DP BP
CADT-  DC  45/56 EH DP BP

CADB- DC  05/08/18/30 GH DP BP
CADT- DC  45/56 GH DP BP

CADB-DC
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VERTICALES

CADB- DC  05/08/18/30 AV
CADT- DC  45/56 AV

CADB- DC  05/08/18/30 CV
CADT- DC  45/56 CV

CADB- DC  05/08/18/30 AV BP
CADT- DC  45/56 AV BP

CADB- DC  05/08/18/30 EV
CADT- DC  45/56 EV

CADB- DC  05/08/18/30 CV BP
CADT- DC  45/56 CV BP

CADB- DC  05/08/18/30 EV BP
CADT- DC  45/56 EV BP

CADB- DC  05/08/18/30 AV DP
CADT- DC  45/56 AV DP

CADB- DC  05/08/18/30 CV DP
CADT- DC  45/56 CV DP

CADB- DC  05/08/18/30 EV DP
CADT- DC  45/56 EV DP

CADB- DC  05/08/18/30 AV DP BP
CADT- DC  45/56 AV DP BP

CADB- DC  05/08/18/30 CV DP BP
CADT- DC  45/56 CV DP BP

CADB- DC  05/08/18/30 EV DP BP
CADT- DC  45/56 EV DP BP
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Dimensiones (mm)

A

B

C

Con bypass (montado en fábrica)

El bypass funciona con un servomotor y es activado remotamente con
un conmutador manual

Ø

A
B

A

H

L
C D

P
L

E P E

Ø

D
C

A B A

H

P

P

P

E P E

Construcción vertical Construcción horizontalCADB-D

CADB-DI/DC

Modelo Ø L H P A B C D E

CADB D 05 200 700 310 600 150 280 165 145 50

CADB D 08 250 900 330 800 210 380 168 162 50

CADB D 18 315 1100 500 1000 260 480 298,5 201,5 50

CADB D 30 355 1350 600 1250 322,5 605 345 255 50

CADT D 45 450 1300 820 1200 300 600 365 455 50

CADT D 56 450 1300 820 1200 300 600 365 455 50

Construcción vertical Construcción horizontal

Modelo Ø L H P R F S A B C D E

CADB DI/DC 05 200 700 310 600 920 600 320 150 280 165 145 50

CADB DI/DC 08 250 900 330 800 1220 800 420 210 380 168 162 50

CADB DI/DC 18 315 1100 500 1000 1520 1000 520 260 480 298,5 201,5 50

CADB DI/DC 30 355 1350 600 1250 1895 1250 645 322,5 605 345 255 50

CADT DI/DC 45 450 1300 820 1200 1550 1300 250 300 600 365 455 50

CADT DI/DC 56 450 1300 820 1200 1550 1300 250 300 600 365 455 50

Modelo A B C

CADB-D/DI 05 HBP/VBP 550 100 180

CADB-D/DI 08 HBP/VBP 800 150 200

CADB-D/DI 18 HBP/VBP 950 200 320

CADB-D/DI 30 HBP/VBP 1280 250 360
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CADB-D/DI/DC 05

Curvas características
– Qv = Caudal en  m3/h y en m3/s.
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
– Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
– Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Normas UNE 100-212-89 BS 848, 

Part 1; AMCA 210-85 y ASHRAE 51-1985.

Pérdidas de carga adicionales
Resistencias: Todos los modelos 10 Pa.
Baterías: Gama 05 16Pa, Gama 08 13 Pa, Gama 18 31 Pa,

Gama 30 27 Pa, Gama 45 60 Pa, Gama 56 100 Pa.

CADB-D/DI/DC 08

CADB-D/DI/DC 18 CADB-D/DI/DC 30

CADB-D/DI/DC 45 CADB-D/DI/DC 56
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Modelo Radiado Transmitido por conducto

Velocidad 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
CADB-D/DI/DC 05 19 25 30 36 33 41 47 53

CADB-D/DI/DC 08 30 36 39 43 45 52 57 59

CADB-D/DI/DC 18 46 48 48 - 57 59 61 -

CADB-D/DI/DC 30 49 50 52 - 59 61 63 -

CADB-D/DI/DC 45 - - - 46 - - - 56

CADB-D/DI/DC 56 - - - 54 - - - 64

Características acústicas

Montaje versátil

El diseño de estas unidades de recuperación de calor permite su configuración por el propio usuario a pie de obra. Todos los paneles laterales
son intercambiables lo que permite posicionar las conexiones de impulsión y aspiración directamente en la obra en función de los requerimientos
específicos.

Presión sonora dB(A) a 1,5 m de distancia.

Todos los paneles laterales
son intercambiables
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MSO
Acoplamiento elástico

Modelo Acoplamiento
elástico

CADB-D/DI/DC 05 MSO-200
CADB-D/DI/DC 08 MSO-250
CADB-D/DI/DC 18 MSO-315
CADB-D/DI/DC 30 MSO-355
CADB-D/DI/DC 45 MSO-450
CADB-D/DI/DC 56 MSO-450

APC
Visera descarga 

Modelo Visera
descarga

CADB-D/DI/DC 05 APC-200
CADB-D/DI/DC 08 APC-250
CADB-D/DI/DC 18 APC-315
CADB-D/DI/DC 30 APC-355
CADB-D/DI/DC 45 APC-450
CADB-D/DI/DC 56 APC-450

Modelo Tejado antilluvia

CADB-DI/DC 05 V TPP DI/DC-V 05
CADB-DI/DC 08 V TPP DI/DC-V 08
CADB-DI/DC 18 V TPP DI/DC-V 18
CADB-DI/DC 30 V TPP DI/DC-V 30
CADB-DI/DC 45 V TPP DI/DC-V 45/56
CADB-DI/DC 56 V TPP DI/DC-V 45/56

Modelo Tejado antilluvia

CADB-D 05 V TPP D-V 05
CADB-D 08 V TPP D-V 08
CADB-D 18 V TPP D-V 18
CADB-D 30 V TPP D-V 30
CADB-D 45 V TPP D-V 45/56
CADB-D 56 V TPP D-V 45/56

Modelo Tejado antilluvia

CADB-DI/DC 05 H TPP DI/DC-H 05
CADB-DI/DC 08 H TPP DI/DC-H 08
CADB-DI/DC 18 H TPP DI/DC-H 18
CADB-DI/DC 30 H TPP DI/DC-H 30
CADB-DI/DC 45 H TPP DI/DC-H 45/56
CADB-DI/DC 56 H TPP DI/DC-H 45/56

Modelo Tejado antilluvia

CADB-D 05 H TPP D-H 05
CADB-D 08 H TPP D-H 08
CADB-D 18 H TPP D-H 18
CADB-D 30 H TPP D-H 30
CADB-D 45 H TPP D-H 45/56
CADB-D 56 H TPP D-H 45/56

Accesorios de montaje

AFR
Recambio filtro 

Modelo Recambio filtro

CADB-D/DI/DC 05 AFR-D/DI/DC 05
CADB-D/DI/DC 08 AFR-D/DI/DC 08
CADB-D/DI/DC 18 AFR-D/DI/DC 18
CADB-D/DI/DC 30 AFR-D/DI/DC 30
CADB-D/DI/DC 45 AFR-D/DI/DC 45/56
CADB-D/DI/DC 56 AFR-D/DI/DC 45/56

TPP D-H
TPP D-V
Tejado antilluvia 

TPP DI/DC-H
TPP DI/DC-V
Tejado antilluvia 

COM3 / COM4
Conmutadores de 3 y 4 velocidades 

Modelo Conmutador

CADB-D/DI/DC 05 COM4
CADB-D/DI/DC 08 COM4
CADB-D/DI/DC 18 COM3
CADB-D/DI/DC 30 COM3

RMT
Reguladores electromecánicos

Modelo Conmutador

CADB-D/DI/DC 45 RMT-8
CADB-D/DI/DC 56 RMT-12
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ØA ØB C D Atenuación en dB
Modelo Atenuador (mm) (mm) (mm) (mm) 125 250 500 1000 2000 4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
CADB-D/DI/DC 05 SIL 200 200 315 700 900 8 11 23 25 17 9

CADB-D/DI/DC 08 SIL 250 250 355 700 900 6 10 19 25 16 7

CADB-D/DI/DC 18 SIL 315 315 400 700 860 2,2 3,3 9 21,2 7,6 4,1

CADB-D/DI/DC 30 SIL 355 355 450 700 860 4,1 6,7 13,2 14,3 3,4 8,1

CADB-D/DI/DC 45 SIL 450 450 560 900 1050 6 8 14 16 13 13

CADB-D/DI/DC 56 SIL 450 450 560 900 1050 6 8 14 16 13 13

SIL
Atenuador acústico para montar en la aspiración o la descarga

Accesorios acústicos

CADB DI 05 Mono 230V 2 1 PULSER PULSER M TGR 430 PULSER D TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADB DI 08 Mono 230V 4 1 PULSER + P.ADD* PULSER M + P.ADD* TGR 430 PULSER D + P.ADD* TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADB DI 18 Mono 230V 6 1 PULSER + P.ADD* PULSER M + P.ADD* TGR 430 PULSER D + P.ADD* TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADB DI 30 Tri 400V 8 2 - - TGR 430 TTC-25 TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADT DI 45 Tri 400V 12 2 - - TGR 430 TTC-25 TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADT DI 56 Tri 400V 12 2 - - TGR 430 TTC-25 TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

El Pulser ADD se debe instalar con el Pulser M cuando la potencia es superior a 3,6 kW

Resistencia eléctrica 
incorporada

Modelo Alimen- Potencia Etapas
tación kW

Regulación
Regulación de la temperatura ambiente Temperatura Opcional

de insuflación

Regulación en el ambiente Regulación en armario sobre carril DIN Limitación de Potenciómetro Temporizador
temperatura externo

Regulador Regulador con Potenciómetro Regulador  Sonda de de insuflado sobre
limitación de con sonda conducto con sonda armario 

temperatura del de ambiente 0/30º C de conducto 0/30º C
aire insuflado 0/30º C 0/60º C

CADB D 05 Mono 230V 200 2 BATE 200-2 mono PULSER D TG-K310 TBI-10 PULSER D TG-K330 TBI-30

CADB D 08 Mono 230V 250 3 BATE 250-3 mono PULSER D TG-K310 TBI-10 PULSER D TG-K330 TBI-30

CADB D 18 Mono 230V 315 4 BATE 315-4 mono PULSER D + P.ADD TG-K310 TBI-10 PULSER D + P.ADD TG-K330 TBI-30

CADB D 30 Tri 400V 355 7,5 BATE 355-7,5 tri TTC-25 TG-K310 TBI-10 TTC 25 TG-K330 TBI-30

CADB D 45 Tri 400V 450 7,5 BATE 450-7,5 tri TTC-25 TG-K310 TBI-10 TTC 25 TG-K330 TBI-30

CADB D 56 Tri 400V 450 7,5 BATE 450-7,5 tri TTC-25 TG-K310 TBI-10 TTC 25 TG-K330 TBI-30

Asociación con Batería eléctrica
externa adicional

Modelo Alimen- ø mm Potencia
tación kW

Batería

Regulación batería para evitar
acumulación de escarcha

(Protección intercambiador)

Regulador Sonda de Potenciómetro
conducto externo
-20/10º C -20/30º C

Regulación
de la temperatura

de insuflación

Regulador Sonda de Potenciómetro
conducto externo
0/30º C 0/30º C

Sistemas de control de temperatura ambiente y del aire insuflado
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Modelo Batería Caudal Potencia 
mínimo (m3/h) (W)

CADB-D/DI/DC 05 ABE 200/2M 230 2000

CABD-D/DI/DC 08 ABE 250/3M 355 3000

CABD-D/DI/DC 18 ABE 315/4M 560 4000

CABD-D/DI/DC 30 ABE 355/7,5T 715 7500

CABD-D/DI/DC 45 ABE 450/7,5T 715 7500

CABD-D/DI/DC 56 ABE 450/7,5T 715 7500

El funcionamiento de las baterías debe estar supeditado al funcionamiento del ventilador. La instalación debe incorporar un presostato que corte
la alimentación de la batería en caso de fallo en la ventilación.

Accesorios eléctricos: Baterías de calefacción 

ABE
Baterías de calefacción 
Funciones:
- Antiescarcha, para calentar el aire frio exterior

antes de entrar en el recuperador y evitar la for-
mación de escarcha en el intercambiador (en
caso de aire exterior muy frio).

- Precalentamiento, para calentar el aire exterior
después del recuperador, para incrementar la
temperatura del aire impulsado al local.

PULSER 
Regulador electrónico monofásico de 16 A,
que se instala en el local a calentar. En fun-
ción de la temperatura programada, accio-
nará la batería para mantener dicha tempe-
ratura en el local. Temperatura de consigna
entre 0 y 30º C en función de la señal
enviada por la sonda. Índice de protección
IP-30. Potencia máxima soportada 3,6 kW.

PULSER-ADD
Regulador complementario del PULSER
para controlar baterías de potencia superior
a la capacidad del PULSER (3600W - 230V)

Accesorios para baterías de calefacción 
Para controlar las baterías en la función de precalentamiento.

RMT -3,5 
RMT-8
Reguladores electromecánicos por transfor-
mador, de 5 posiciones para modelos trifá-
sicos.

TTC-25
Regulador electrónico de 25 A para baterías tri-
fásicas diseñado para montar en armario sobre
carril DIN. Funciona también con señal externa
de 0 a 10V. Consigna entre 0 y 30º C en función
de la señal enviada por la sonda. Admite dos
sondas: La principal y una de límite mínimo y
máximo. Índice de protección IP-20.

TGR-430
Sonda de ambiente con valores de consigna
entre 0 y 30º C.
El valor de consigna regulado, puede ser blo-
queado mediante un tornillo situado detrás de
la tapa.

TBI-30
Potenciómetro con valor de consigna entre 0 y
30º C. Utilizado con el Pulser D ó TTC 25
montados en armario, para fijar la temperatura
de consigna del aire impulsado al local.

PULSER M
Regulador electrónico monofásico de 16 A,
que se instala en el local a calentar. En fun-
ción de la temperatura programada, accio-
nará la batería para mantener dicha tempe-
ratura en el local. Temperatura de consigna
entre 0 y 30º C en función de la señal
enviada por la sonda. Índice de protección
IP-30. Con entrada de regulación de máxi-
mo y mínimo. Potencia máxima soportada
3,6 kW.

PULSER D
Regulador electrónico monofásico de 16 A.
En función de la temperatura programada,
accionará la batería para mantener dicha
temperatura en el local. Temperatura de
consigna entre 0 y 30º C en función de la
señal enviada por la sonda. Especialmente
diseñado para montaje en armario sobre
carril DIN. Índice de protección IP-20.
Potencia máxima soportada 3,6 kW.

TBI-10
Potenciómetro con valor de consigna entre -20
y +10º C. Utilizado con el Pulser D ó TTC 25
montados en armario, para fijar la temperatura
mínima del aire antes de entrar en el intercam-
biador.
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PRESOSTATO 4.30
Presostato para comprobar el buen estado
de los filtros o de las baterías. Detecta dife-
rencias de presión de
4 a 30 mmcda.

TG- K310, TG-K330 y TG-K360

Sonda de temperatura para colocar en el
conducto de aire caliente.
Temperatura de utilización:
TG-K310 de -20 a 10º C
TG-K330 de 0 a 30º C
TG-K360 de 0 a 60º C

SQA
Sonda de calidad de aire que pone en mar-
cha automáticamente el extractor cuando
se detecta una concentración de humo, olor
u otro gas molesto superior al valor selec-
cionado. Incorpora temporizador.

T Indice de Clase Intensidad Temperatura Temporización
protección máxima (A) de utilización

IP21 II ( ) 2* 0-50 ºC 1-25 min.

* Para consumos superiores deberá ir asociada a un relé.

MCR-1
Temporizador. Valor de consigna entre 1 seg.
y 100 h. Se utiliza en sistemas de ventilación
apoyados por resistencias para retardar el
apagado del ventilador después de desco-
nectar el sistema.
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