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Compuerta
antirretorno

Compuerta antirretorno incorpo-

rada, que evita la entrada de

aire del exterior

A P L I C A C I O N E S

Talleres Locales
comerciales

Oficinas Hostelería Cocinas

EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE SIMPLE ASPIRACIÓN

Serie CKB
Extractores centrífugos de simple aspiración,

fabricados en chapa de acero protegida

contra la corrosión con pintura epoxi,

rodete de álabes hacia adelante de chapa de

acero galvanizada, equilibrado dinámica-

mente, motor monofásico regulable, IP44 (1),

Clase B, con protector térmico de rearme

automático.

(1) Modelos CKB-600N y CKB-800: IP40

Motores

Monofásicos 230V-50Hz

Regulables.

Extracción en campanas de cocina Ventilación de oficinas, locales comerciales, aulas,
etc...

Ventilación conjunta múltiple

CKB instalado con plénum
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Características técnicas

Dimensiones (mm)

Modelo A B C Ø D E F

CKB-600N 408 163 182 148 340 265

CKB-800 408 163 182 148 340 265

CKB-1200 423 163 182 148 366 295

CKB-2000 470 192 215 200 420 345

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de
la instalación.

"

Velocidad Potencia Intensidad Caudal Nivel de Peso
máxima máxima máximo presión

absorbida absorbida sonora
Modelo (r.p.m.) (W) (A) (m3/h) dB(A) (kg)

CKB-600N 1300 140 0,66 600 54 7,5

CKB-800 1300 175 0,92 800 60 8,0

CKB-1200 1300 300 1,44 1200 60 12,0

CKB-2000 1300 560 2,75 2000 65 16,5

Curvas características

– Q = Caudal en m3/h y m3/s.
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
– Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Normas:

UNE 100-212-89 BS 848, Partr 1
AMCA 210-85
ASHRAE 51-1985
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Accesorios específicos

Plénum
CKB-800

Embocadura
de aspiración
CKB-600
(Ø160)

460 mm 250 mm 40 mm

41
0 

m
m

Ø 315 mm

420 mm 250 mm 40 mm

36
0 

m
m

Ø 250 mm

200 mm

420 mm 250 mm 40 mm

18
0 

m
m

36
0 

m
m

Ø 160 mm

145 mm
416 mm

10
0 

m
m

 ø

150 mm 195 mm

34
6 

m
m

40 mm

Defensa de 
aspiración

Plénum Embocadura de aspiración Defensas de aspiración

Modelo
Descripción

bocas de aspiración
Descripción Descripción

cantidad Ø (mm)

CKB-600N
Plénum CKB-800 7 1 de 150 y 6 de 100

Embocadura de aspiración CKB-600 (Ø160)
DEF-600K

CKB-800 Embocadura de aspiración CKB-800 (Ø200)

CKB-1200
Plénum CKB-1200 (1/250) 4 160

DEF-1200K
Plénum CKB-1200 (4/160) 4 160 Embocadura de aspiración CKB-1200 y CKB-2000 (Ø160-200)

CKB-2000 Plénum CKB-2000 1 315 DEF-2000K

Plénum CKB-600N y CKB-800 Plénum CKB-1200 Plénum CKB-2000

Plénum
CKB-1200 
(1-250)

Plénum
CKB-1200 
(4-160)

Embocadura
de aspiración
CKB-800
(Ø200)

Embocadura
de aspiración
CKB-1200 y
CKB-2000
(Ø160-200)

Plénum
CKB-2000
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Accesorios

REB
Reguladores de
velocidad electró-
nicos monofásicos

GSA
Conductos
flexibles

CX
Bridas de sujeción 

CT
Sombrero de 
tejado

BOC
Bocas de
aspiración 

RMB
Reguladores 
electromecánicos
monofásicos


