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oistema de secado pa-
rabolico con un importante
desplazamiento lateral, que
garantiza una perfecta
aspiracion incluso en giros
cmﬂﬂs.l

Rodo de aspiracdo parabo-
lico com um importante |
deslizamento lateral, que
garante uma perfeita aspi- |
racao, mesmo em curvas
apertaaas.

Maquina compacta y manejable con
caracteristicas industriales (capacidad de los
depositos, presion de los cepillos, velocidad

de desplazamiento).

Maquina compacta e maneavel com
caracteristicas industriais (capacidede dos
depositos, pressao das escovas, velocidade

de deslocacao).
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Sapohire 88

Total accesibilidad al bloque
de baterias.
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Jotal acessibilidade ao bloco
aas baterias.

") Sapphire 65

Cuadro de mandos completo
y ergonomico.

Quadro de comandos
completo e ergonomico.

Ancho de trabajo

Ancho de secado

Capacidad de trabajo hasta

Diametro cepillos

Velocidad giro cepillos

Presion cepillos (regulable)

Motor cepillos, potencia nominal

Motor de traccion, potencia nominal

Tipo de traccion

Velocidad de avance

Pendiente maxima

Motor de aspiracion, potencia nominal

Depresion aspiracion

~Deposito agua limpia

190

Deposito de recuperacion

15

Largo maquina

20

Alto maquina

660

Ancho maquina (sin sistema secado)

1285

Capacidad de las baterias

720

Peso de las baterias

36/240

Compartimento baterias

300

Peso de la maquina (en vacio sin baterias)

380x840x395

Nivel sonoro

308

Nivel de vibracion

< /(0

Clase

Grado de proteccion

Tension alimentacion

23

-aixo de lavagem

36

arguradorodo

Rendimiento

‘Diametro das escovas

Velocidade das escovas

Pressdo das escovas

Motor das escovas

Motor de tracgéo

Tipo traccao

Velocidade

Inclinacao maxima

Motor de aspiragéo

Depressao

Deposito de dgua limpa

90

Deposito de agua suja

19

Comprimento da méquina

20

Altura da maquina

660

1285

Largura da o maquina (sem rodd}' : | |
Capacidade baterfas o

720

Peso baterias

'36/240

Compartimiento baterias

300

Peso da maquina (sem b_aie_rias}'

380x840x395

Nivel de ruido

308

Nivel baruhlo

<70

Clase

Grado de proteccao

Tension alimentacao

23

36






