
Modelo BS ALU 350 E - Sección vertical

Final
MAX. no limitado

MIN. 175 mm

Tolerancia inferior
MAX. no limitado

MIN. 0 mm

Reparto
MAX. 340 mm
MIN. 320 mm

Inicio
MAX. no limitado

MIN. 175 mm

Tolerancia superior
MAX. no limitado

MIN. 0 mm
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BS ALU - Sección horizontal tipo



Máx. no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado
Mín. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Tolerancia
superior

Inicio

Reparto

Final

Tolerancia
inferior
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BS ALU 250 E 300 E 350 E 400 E 450 E 500 E 550 E 600 E

Máx. 240 mm 290 mm 340 mm 390 mm 440 mm 490 mm 540 mm 565 mm
Mín. 220 mm 270 mm 320 mm 370 mm 420 mm 470 mm 520 mm 540 mm

BS ALU 250 E BS ALU 300 E BS ALU 350 E BS ALU 400 E BS ALU 450 E BS ALU 500 E BS ALU 550 E BS ALU 600 E

Tabla de medidas de reparto por modelos

Máx. no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado
Mín. 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm 225 mm 250 mm 275 mm 288 mm

Máx. no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado
Mín. 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm 225 mm 250 mm 275 mm 288 mm

Máx. no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado no limitado
Mín. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm


