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1. TEJAS DE HORMIGÓN

11..11.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN

• Las tejas de hormigón son elementos de cobertura con
diferentes perfiles cuyo diseño puede permitir ensambles y
solapes transversales y longitudinales. También disponen
de uno o varios goterones practicados en la zona frontal
interior delantera para impedir el retroceso del agua y facil-
itar el desagüe sobre la teja siguiente.

• En la figura anexa se muestra una teja de hormigón coloca-
da solapando la teja de la hilada inferior, señalándose el
tacón de apoyo trasero, los goterones y la diferencia entre
la pendiente de la superficie de la teja y la pendiente del
faldón.

• Las tejas de hormigón deben cumplir las especificaciones
de la Norma UNE-EN 490, por lo que se garantiza su imper-
meabilidad y resistencia.

Ejemplo de Teja de Hormigón. Perfil Ondulado

Ejemplo de Teja de Hormigón. Perfil Plano



3

• Son tejas planas de hormigón comprimido y coloreado en
masa, una interesante solución constructiva. Sus dos col-
ores básicos, ROJO VIEJO y GRIS PIZARRA, la hacen espe-
cialmente apta para integrarse en la arquitectura residencial
o en los abruptos paisajes de montaña. Esta gama se com-
pleta con la teja JACA (color: Albero envejecido).

• Importante: Por su diseño la teja plana no debe instalarse
nunca con pendientes inferiores a 25º (45%), salvo sobre
placa soporte bajo teja.

11..22.. TTEEJJAA PPLLAANNAA

11..33.. TTEEJJAA GGUUAADDAARRRRAAMMAA

Unidades / m2: 10,5 unidades
Peso unitario: 5,0 kg. aprox.

A

B

C

33,5 cm.

42
 c

m
.

Elementos por m2: 10,5 unidades
Peso unitario: 4,4 kg. aprox.

11..44.. TTEEJJAA TTEEIIDDEE

33 cm.

42
 c

m
.

Elementos por m2: 10,5 unidades
Peso unitario: 4,4 kg. aprox.

33 cm.

42
 c

m
.



Elementos por m2: 10,5 unidades
Peso unitario: 4,3 kg. aprox.

33 cm.

42
 c

m
.

Elementos por m2: 10,5 unidades
Peso unitario: 4,5 kg. aprox.

Elementos por m2: 10,5 unidades
Peso unitario: 4,2 kg. aprox.

Elementos por m2: 10,5 unidades
Peso unitario: 4,2 kg. aprox.

4

11..55.. TTEEJJAA AARRCCAADDIIAA GGRRAANNUULLAADDOO

11..66.. TTEEJJAA GGRREEDDOOSS

11..77.. TTEEJJAA UUNNIIVVEERRSSAALL

33 cm.

42
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m
.

33 cm.

42
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m
.

33 cm.

42
 c

m
.

11..88.. TTEEJJAA MMOONNTTSSEENNYY
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11..99.. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS

• Superficie con la misma composición del cuerpo de la teja,
con un aspecto liso.

• Capaz de soportar las exigentes pruebas de carga y
resistencia mecánica establecidas por la normativa.

• Incombustible al fuego. EElleevvaaddaa rreessii sstteenncciiaa aa llaa aacccciióónn ddee
llaass hheellaaddaass..

• Guías laterales dobles en ambos lados.
• Garantizada la total impermeabilidad de la teja.
• Sus tolerancias de colocación vertical y horizontal soportan
movimientos normales, térmicos y otros.

• Facilidad de montaje.
• El conjunto de piezas complementarias y accesorios le per-
mitirán el más exigente acabado en sus trabajos.

• Puede variarse el solape, ventaja importante en rehabil-
itación para adaptarse a los diversos tableros de las cubier-
tas.

11..1100.. NNOORRMMAATT IIVVAA

Las tejas de hormigón COBERT cumplen con la normativa
vigente y posee el certificado de producto de AENOR.

11..1111.. PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDEELL PPRROODDUUCCTTOO

• Las tejas se presentan en ppaalleettss ddee mmaaddeerraa,, ffll eejj aaddaass yy
pprrootteeggiiddaass ccoonn uunnaa eennvvooll ttuurraa pplláássttiiccaa..
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11..1122.. TTRRAANNSSPPOORRTTEE

Para el transporte de las tejas de hormigón, los paquetes se
colocan  eenn ccoonntteenneeddoorreess oo ddiirreeccttaammeennttee ssoobbrree llaa ccaajjaa ddeell
ccaammiióónn, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
• Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o
del contenedor.

• Realizar la carga del camión o del contenedor de adelante
hacia atrás, como máximo, a dos alturas los paquetes o
palés sencillos. Si se tiene que superar dicha altura, la carga
se centrará sobre los 2 palés inferiores, como máximo a una
altura y sujetando la carga.

• Si el camión o contenedor no tiene laterales, será preciso la
sujeción de la carga.

11..1133.. AACCOOPPIIOO

• El acopio a pie de obra se realizará eenn zzoonnaass ppllaannaass,,
lliimmppiiaass yy nnoo ffaannggoossaass, para evitar distribuciones irregu-
lares del peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tier-
ra u otros materiales.

• El acopio debe estar pprrootteeggiiddoo  ddee eell eemmeennttooss ccoonnttaammii --
nnaanntteess tales como cal, cemento, yeso o pintura y alejado
de lugares donde se efectúen revestimientos, para evitar
manchar las tejas o modificar su aspecto.

• LLaa ccaarrggaa nnoo ssuuppeerraarr áá ll aa aaddmmii ttiiddaa ppoorr  eell tteerrrreennoo, y para
los paquetes de teja, no superará los 1.000 Kg. / m2.

• Los eelleemmeennttooss ddee mmaanniippuullaacciióónn eenn oobbrraass (manuales, pin-
zas, horquillas, uñas, eslingas, etc.) deben ggaarraannttiizzaarr  llaa
iinntteeggrrii ddaadd ddee ll aass tteejjaass impidiendo golpes, roces, vuelcos,
caídas, etc.

• Los palés de una altura (120 uds. aprox.) deben apilarse a
"mmaattaajjuunnttaass".



11..1144.. EELLEEVVAACCIIÓÓNN YY CCOOLLOOCCAACCIIÓÓNN EENN CCUUBBIIEERRTTAA

• Se realizará ccoonn mmeeddiiooss mmeeccáánniiccooss como grúas de pinzas
o uñas y evitando la utilización de eslingas, que dañarían las
tejas. Debe eevviittaarrssee eell  mmoovviimmiieennttoo eexxcceessiivvoo durante la
elevación así como el roce de las tejas entre sí.

• En fuertes pendientes se dispondrá de entarimados, tabi-
cones, etc. para conseguir el ddeessccaannssoo ddee ll ooss ppaallééss ddee
uunnaa ffoorrmmaa hhoorrii zzoonnttaall.

• Los ppaaqquueetteess ddee tteejj aass se colocarán ccrruuzzaaddooss respecto a
la línea de máxima pendiente para evitar deslizamientos.

2. CÁLCULO Y DESPIECE DE UNA CUBIERTA

• El número de tejas y de piezas de borde a fijar depende de
la pendiente y de la zona de vientos donde está ubicado el
edificio, de acuerdo con el siguiente cuadro:

PERFIL PLANO

• Se considera situación topográfica expuesta, a la zona de
fuertes vientos o grado sísmico >7.

Pendiente
Grados 240 a 260 270 a 310 Más de 310

Solape mínimo 12,5 10 7,5
Nº de tejas por m2 de superficie real
de faldón 11,5 10,8 10

% 45-50 51-60 Más de 60

Pendiente

Grados

240-450 45-100 Algunas Algunas 1 de cada 5 Todas
460-600 105-175 1 de cada 5 Todas Todas Todas
Más 610 Más 180 Todas Todas Todas Todas

% Tejas

Situación topográfica
normal

Situación topográfica
expuesta

Remates Laterales
y tejas de alero Tejas Remates Laterales

y tejas de alero

Pendiente
Grados 240 a 260 270 a 310 Más de 310

Solape mínimo 12,5 10 7,5
Nº de tejas por m2 de superficie real
de faldón 11,5 10,8 10

% 45-50 51-60 Más de 60

Pendiente

Grados

240-450 45-100 Algunas Algunas 1 de cada 5 Todas
460-600 105-175 1 de cada 5 Todas Todas Todas
Más 610 Más 180 Todas Todas Todas Todas

% Tejas

Situación topográfica
normal

Situación topográfica
expuesta

Remates Laterales
y tejas de alero Tejas Remates Laterales

y tejas de alero

7
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22..11..  TTAABBLLAA DDEE PPEENNDDIIEENNTTEESS,, NNOORRMMAA NNTTEE--QQTTTT

En el mapa establecido por la Norma Tecnológica del Ministerio

de la Vivienda se definen ttrreess zzoonnaass  ggeeooggrrááffiiccaass  que por su

altitud topográfica aconsejan una pendiente mínima de la

cubierta.

Además de la ubicación en una u otra zona climática, deben

considerarse las características locales del emplazamiento del

edificio, distinguiéndose tres tipos de situaciones:

• SSiittuuaacciióónn pprrootteeggiiddaa:: Hondonada rodeada de colinas que lo

protegen de los vientos dominantes o más fuertes. En este

caso el edificio se considerará como si estuviera ubicado en

la zona climática inmediatamente más favorable.

• SSiittuuaacciióónn nnoorrmmaall:: Llano o meseta con desniveles poco

importantes.

• SSiittuuaacciióónn eexxppuueessttaa:: Litoral hasta 5km. de la costa, islas o

penínsulas estrechas, estuarios o bahías encajonadas, valles

estrechos, montañas aisladas y puertos de montaña. En este

caso se considerará como si el edificio estuviera ubicado en

la zona inmediatamente más desfavorable.

STA.  CRUZ DE
TENERIFE

LAS PALMAS
DE

GRAN
CANARIA

ZONA 3

ZONA 1

ZONA 2

Pendiente mínima, 25% ó 14º

Pendiente mínima, 28% ó 16º

Pendiente mínima, 32% ó 18º

MADRID

TOLEDO

CIUDAD
REAL

GUADALAJARA

CÓRDOBA

ALBACETE

MURCIA

ALICANTE

VALENCIA

CUENCA

TERUEL

CASTELLÓN

ALMERÍA

MELILLA
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MALLORCA

BARCELONA
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LÉRIDA
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ZARAGOZA TARRAGONA

LOGROÑO

BURGOS

SORIA

PALENCIA

VALLADOLID

SEGOVIA

ÁVILA

SALAMANCA

ZAMORA

CÁDIZ

MÁLAGA

GRANADA

JAÉN

SEVILLAHUELVA

BADAJÓZ

CÁCERES

SANTANDER

LEÓN

OVIEDO

PAMPLONA
VITORIA

SAN
SEBASTIAN

BILBAO

LA CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

ORENSE
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22..33..  TTAABBLLAA DDEE CCOONNVVEERRSSIIOONNEESS

CCáállccuulloo ddeell nnúúmmeerroo ddee tteejjaass eenntteerraass sseeggúúnn eell  ssoollaappee
ttrr aannssvveerr ssaall yy llaa lloonnggiittuudd rreeaall ddeell ffaallddóónn
Para su manejo partiremos del solape transversal mínimo, con el
cual entraremos en cuadro por la parte superior recorriendo la

9

En ffaallddoonneess ccoonn lloonnggiittuudd ssuuppeerriioorr aa 1122 mmtt.. es preciso colo-

car un ccaannaallóónn intermedio para evacuación de aguas.

Recordamos así mismo que, en el caso específico de teja

Almanzor, llaa ppeennddiieennttee ddeebbee sseerr mmaayyoorr ddeell 2255%%.

22..22..  TTAABBLLAA DDEE CCOONNVVEERRSSIIOONNEESS

CCáállccuulloo ddee llaa lloonngg iittuudd rreeaall  ddee ffaallddóónn ccoonnoocciiddaa llaa lloonnggii--
ttuudd eenn ppllaannttaa ddee llaa ccuubbiieerrttaa
Se entra en la tabla con el dato de la pendiente de la cubierta,

bien en grados o en porcentaje, y se obtiene un coeficiente. Al

multiplicar la longitud en planta conocida del faldón por el coe-

ficiente, se obtiene la longitud real de faldón de un metro lineal

de proyección en planta.

Pendiente (%) 24 26 28 30 32 34 36 38
Inclinación º 13º29 14º34 15º38 16º41 17º44 18º46 19º47 20º48
Coeficiente k 1,0284 1,0332 1,0384 1,0440 1,0499 1,0562 1,0628 1,0697

Pendiente (%) 40 42 44 46 48 50 52 54
Inclinación º 21º48 22º46 23º44 24º42 25º38 26º33 27º28 28º22
Coeficiente k 1,0770 1,0846 1,0925 1,1007 1,1092 1,1180 1,1271 1,1365

Pendiente (%) 56 58 60 62 64 65 70 75
Inclinación º 29º14 30º06 30º57 31º47 32º37 33º01 34º59 36º52
Coeficiente k 1,1461 1,1560 1,1661 1,1766 1,1872 1,1927 1,2206 1,2500

Pendiente (%) 80 85 90 95 100 105 110 115
Inclinación º 38º39 40º21 41º59 43º31 45º00 46º40 47º73 48º99
Coeficiente k 1,2806 1,3124 1,3453 1,3793 1,4142 1,4500 1,4866 1,5240

Pendiente (%) 120 125 130 135 140 145 150 155
Inclinación º 50º19 51º34 52º43 53º47 54º46 55º41 56º31 57º17
Coeficiente k 1,5620 1,6008 1,6401 1,6800 1,7205 1,7614 1,8028 1,8446

Pendiente (%) 160 165 170 175 180 185 190 195
Inclinación º 57º99 58º78 59º53 60º26 60º95 61º61 62º24 62º85
Coeficiente k 1,8868 1,9294 1,9723 2,0156 2,0591 2,1030 2,1471 2,1915

Pendiente (%) 200 205 210 215 220 225 230 235
Inclinación º 63º43 64º00 64º54 65º06 65º56 66º04 66º50 66º95
Coeficiente k 2,2361 2,2809 2,3259 2,3712 2,4166 2,4622 2,5080 2,5539

Pendiente (%) 240 245 250
Inclinación º 67º38 67º80 68º20
Coeficiente k 2,600 2,6462 2,6926
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Nº de tejas enteras

6 1,77 1,80 1,86 1,92 1,98 2,04 2,07
7 2,06 2,10 2,17 2,24 2,31 2,38 2,42
8 2,36 2,40 2,48 2,56 2,64 2,72 2,76
9 2,65 2,70 2,79 2,88 2,97 3,06 3,11
10 2,95 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,45
11 3,24 3,30 3,41 3,52 3,63 3,74 3,80
12 3,54 3,60 3,72 3,84 3,96 4,08 4,14
13 3,83 3,90 4,03 4,16 4,29 4,42 4,43
14 4,13 4,20 4,34 4,48 4,62 4,76 4,83
15 4,42 4,50 4,65 4,80 4,95 5,10 5,18
16 4,72 4,80 4,96 5,12 5,28 5,44 5,52
17 5,01 5,10 5,27 5,44 5,61 5,78 5,81
18 5,31 5,40 5,58 5,76 5,94 6,12 6,21
19 5,60 5,70 5,89 6,08 6,27 6,46 6,56
20 5,90 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 6,90
21 6,19 6,30 6,51 6,72 6,93 7,14 7,25
22 6,49 6,60 6,82 7,04 7,26 7,48 7,59
23 6,78 6,90 7,13 7,36 7,59 7,82 7,94
24 7,08 7,20 7,44 7,68 7,92 8,16 8,28
25 7,37 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,63
26 7,67 7,80 8,06 8,32 8,58 8,84 8,97
27 7,96 8,10 8,37 8,64 8,91 9,18 9,32
28 8,26 8,40 8,68 8,96 9,24 9,52 9,66
29 8,55 8,70 8,99 9,28 9,57 9,86 10,01
30 8,85 9,00 9,30 9,60 9,90 10,20 10,35
31 9,14 9,30 9,61 9,92 10,23 10,54 10,70
32 9,44 9,60 9,92 10,24 10,56 10,88 11,04
33 9,73 9,90 10,23 10,56 10,89 11,22 11,39
34 10,03 10,20 10,54 10,88 11,22 11,56 11,73
35 10,32 10,50 10,85 11,20 11,55 11,90 12,08

Pendiente 12,5 12 11 10 9 8 7,5

Longitud real del faldón en M. L.

columna hasta encontrar la longitud real de nuestro faldón.
Si no coincidiese la longitud exacta deberemos tomar la inmedi-
ata superior, con el fin de utilizar simpre tejas enteras.

22..44..  SSOOLLAAPPEE YY NNÚÚMMEERROO DDEE TTEEJJAASS PPOORR FFAALLDDÓÓNN

En la tabla 1 se dan pendientes mínimas necesarias en función de la
zona, el lugar de la cubierta y la longitud del faldón (en la línea de máx-
ima pendiente).

TTaabbllaa 11.. PPeennddiieennttee mmíínniimmaass,, sseeggúúnn UUNNEE--112277..110000

25 25 27 26 28 30 27 30 35
14 14 15,5 15 16 17 15,5 17 19,5

25 27 30 28 32 36 32 35 40
14 15,5 17 16 18 20 18 19,5 22
33 37 40 35 39 43 42 45 50
18,5 20,5 22 19,5 21,5 23,5 23 24,5 26,5

Faldon hasta 6,5 m Faldon de 6,5-9,5 m Faldon de 9,5-12 m

Lugar
Protegido

Pendiente %
Pendiente 0

Lugar
normal

Pendiente %
Pendiente 0

Lugar
expuesto

Pendiente %
Pendiente 0

Zona
1

Zona
2

Zona
3

Zona
1

Zona
2

Zona
3

Zona
1

Zona
2

Zona
3



Para su manejo partiremos del solape transversal mínimo, con el
cual entraremos en el cuadro por la parte superior recorriendo la
columna hasta encontrar la longitud real de nuestro faldón.

Si no coincidiese la longitud exacta deberemos tomar la inmedi-
ata superior, con el fin de utlizar siempre tejas enteras.

3. SISTEMAS DE COLOCACIÓN

Todos los soportes utilizados para el montaje de las tejas de
hormigón deben garantizar que el conjunto teja-soporte sea
estable al tránsito, es decir no se venza ni flexe al caminar por
encima.
Las tejas COBERT están diseñadas para realizar su montaje de
forma sencilla, siguiendo una colocación al “hilo”, solo se
recomienda el montaje a matajuntas en el caso de Teja Plana.

Recomendamos entremezclar tejas de varios palets, para homo-
geneizar el aspecto estético del tejado.

EEnn ffaallddoonneess ccoonn lloonnggiittuudd ssuuppeerriioorr aa 1122 mmeettrrooss eess pprreecciissoo ccoollooccaarr
uunn ccaannaallóónn iinntteerrmmeeddiioo ppaarraa eevvaaccuuaacciióónn ddee aagguuaass..

Una vez conocida la pendiente en porcentaje o en grados de los fal-
dones de la cubierta y la zona geográfica, con la tabla 2 se determina
el solape teórico mínimo que se debe aplicar.

TTaabbllaa 22.. SSoollaappee tteeóórriiccoo mmíínniimmoo ((ccmm)),, sseeggúúnn UUNNEE--112277..110000

En pendientes inferiores se colocarán láminas impermeabi-
lizantes bajo las tejas o placa soporte bajo teja, con un solape
mínimo de 12,5 cm.

Con el solape teórico mínimo, en la siguiente tabla se obtiene el
número de tejas por unidad de superficie (m2):

TTaabbllaa 33.. NNúúmmeerroo ddee tteejjaass ppoorr mm22

12,5 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7

• 12,5 12,5 12 11 11 10 10 9 8 7

• • 12,5 12 12 12 11 11 10 9 7

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Pendiente %
Pendiente 0

26
15

28
16

30
17

31
18

33
19

34
20

36
21

37
22

39
23

41
24

42 ó
más

11

Solape mínimo 12,5 12 11 10 9 8 7
Nº de tejas por m2 de
superficie real de faldón 11,30 11,10 10,7 10,4 10,1 9,8 9,5
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33..11..  SSIISSTTEEMMAASS DDEE CCOOLLOOCCAACCIIÓÓNN EENN HHÚÚMMEEDDOO

TTaaccóónn ssuuppeerriioorr  eemmbbuuttiiddoo eenn ccoorrddóónn ddee mmoorrtteerroo

Sobre el forjado de formación de pendiente se practican unos
cordones de mortero (dosificación 1:6 - una parte de cemento y
6 partes de arena de miga), embutiendo el tacón superior de la
teja en dicho cordón.

Esta solución está aconsejada para pendientes comprendidas
entre el 26% y el 50% (45% y el 50% en Perfil Plano).

Excesos en la cantidad de mortero, el uso de cementos de altas
resistencia o el uso de morteros ricos en cementos, pueden
generar retracciones que perjudiquen el comportamiento fun-
cional de la teja al afectar a su asentamiento e incluso, pueden
llegar a romperse y/o fisurarse. Así mismo, se recomienda que
con el uso de moteros se garantice que la teja tenga cierta movil-
idad o bien no está completamente pegada al soporte, por ejem-
plo, se fije sobre un solo punto, de otro modo, las retracciones de
los morteros pueden provocar la rotura de las tejas. Para com-
probar si la mezcla y cantidad de mortero es suficiente, intentar
despegar una teja a las 24 horas de haber sido fijada, en caso de
despegarse sin realizar demasiado esfuerzo y de no romperse
habremos logrado la formulación de mortero adecuada, si no,
empobrecer con arena.

TTeejjaa ddee HHoorrmmiiggóónn:: PPeerrffiill OOnndduullaaddoo

TTeejjaa ddee HHoorrmmiiggóónn:: PPeerrffiill ppllaannoo



33..22.. SSIISSTTEEMMAASS DDEE CCOOLLOOCCAACCIIÓÓNN EENN SSEECCOO

Uralita Tejados, S.A., recomienda el uso de sistemas de montaje en
seco, dado que son los únicos que garantizan la estanqueidad de la
cubierta de por vida, ya que evitan el contacto directo con el exterior
de los morteros de albañilería para la colocación de piezas y ejecu-
ción de puntos singulares, que con el tiempo, acaban fisurándose,
degradándose y generando focos de entrada de agua. Ver catálogo
de piezas y accesorios, y consulte con nuestros especialistas en teja-
dos para la ejecución de los puntos singulares de la cubierta.

AAttoorrnniill llaaddaa ssoobbrree ssooppoorrttee eennrraassttrreellaaddoo

Solución recomendada cuando el forjado, el tablero o en placa
soporte bajo teja  de la cubierta tienen fuertes pendientes superiores
al 70% (50% en Perfil Plano) o en zonas de vientos intensos así como
cuando se requiere revestir de teja paramentos verticales.

Es conveniente utilizar tornillos rosca chapa protegidos contra la
humedad.

En la teja de hormigón, cada teja lleva señalado el punto de fijación
del tornillo. Si la pendiente es inferior al 70%, no es necesario atornil-
lar la teja.

Para la utilización de la teja plana de hormigón se requiere una pen-
diente mínima del 45%.

TTeejjaa ddee HHoorrmmiiggóónn:: PPeerrffiill OOnndduullaaddoo

El enrrastrelado debe garantizar la planeidad de la cubierta. Se
recomienda que los solapes entre rastreles nunca queden en vuelo de
lo contrario pueden darse problemas de roturas de las tejas.

Soporte plano

13
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TTeejjaa ddee HHoorrmmiiggóónn:: PPeerrffiill OOnndduullaaddoo

TTeejjaa ddee HHoorrmmiiggóónn.. PPeerrffiill ppllaannoo

TTeejjaa ddee HHoorrmmiiggóónn.. PPeerrffiill ppllaannoo

SSoobbrree ttaabblleerroo ddee hhoorrmmiiggóónn lliiggeerroo

Asegúrese de que los nervios de los tableros están colocados en la
posición adecuada para el soporte de tejas (parte más alta del nervio
en la parte abajo) así mismo, debe asegurarse la planeidad y con-
tinuidad entre los nervios de los tableros para así evitar discon-
tinuidades en el soporte de la teja.

Apoyada sobre el tablero de hormigón en seco (en pendientes
inferiores al 70%) o clavada sobre el nervio del mismo en fuertes
pendientes, utilizando clavos de acero galvanizado de 50x3 mm.

Soporte plano

Soporte ondulado

Soporte ondulado
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TTeejjaa ddee HHoorrmmiiggóónn:: PPeerrffiill OOnndduullaaddoo

TTeejjaa ddee HHoorrmmiiggóónn:: PPeerrffiill ppllaannoo

33..33..  CCOOLLOOCCAACCIIÓÓNN SSOOBBRREE  PPLLAANNCCHHAA DDEE PPOOLLIIEESSTTIIRREENNOO

EEXXPPAANNDDIIDDOO OO IITTEECCEETTEEMM

Sobre placa soporte bajo teja, forjado o chapa metálica, se insta-
lará la plancha de poliestireno expandido; ésta se presenta con la
cara inferior acanalada y la superior con resaltes o rebajes para
Itecetem.

La teja se coloca con los tacones apoyados en los resaltes supe-
riores o insertados en los rebajes del Itecetem.

Los canales donde se inserta los tacones de las tejas deben
tener un tamaño tal, que permita entrar por completo al tacón de
la teja. La densidad de la plancha de poliestireno debe ser sufi-
ciente para que no sufra deformaciones importantes al transitar
sobre el conjunto teja-plancha, de lo contrario, puede hundirse la
teja en la plancha y existirá el riesgo de roturas de tejas.

Esta solución está indicada para pendientes de hasta el 60%.



TTeejjaa ddee HHoorrmmiiggóónn ssoobbrree IItteecceetteemm

TTeejjaa ddee HHoorrmmiiggóónn ssoobbrree ppllaanncchhaa ddee ppoolliieessttiirreennoo eexxppaannddiiddoo

33..44..  RREEPPLLAANNTTEEOO DDEELL FFAALLDDÓÓNN

Antes de realizar el replanteo, se habrá calculado el solape teórico
mínimo, se habrá decidido el solape y determinado el número de tejas
por unidad de área.

Se comprueba la planeidad del faldón mediante cuerdas o miras y
niveles, en direcciones transversal, longitudinal y diagonal.

Se comienza presentando las tejas de alero derecha e izquierda y la
línea de máxima pendiente del extremo derecho del faldón.

Una vez colocados los canalones (en su caso), se colocarán las tejas
de derecha a izquierda y de abajo a arriba, ajustando el solape de las
tejas con arreglo a la longitud real de la línea de máxima pendiente
para llegar con tejas enteras a la cumbrera. Es decir que se colocan
primero el hastial y el alero, comprobando en cada fila de tejas que el
solape vertical es el prefijado.

También se comprobará el correcto ensamble horizontal de dichas tejas.

Cada cuatro hiladas de tejas, se comprobará la alineación tanto en
horizontal como en vertical, normalmente por medio de una mira.

16



17

Queremos hacer hincapíe en las siguiente recomendaciones:

• La pendiente mínima en la que se debe utilizar la teja de hormigón
es de 26%, salvo que se impermeabilice rigurosamente el tablero
portante. En la teja plana de hormigón será del 45%, salvo soporte
bajo teja, en que la pendiente puede ser inferior.

• Si la longitud del faldón en su línea de máxima pendiente supera los
12 m, se debe colocar un canalón embutido a mitad de dicho faldón
o impermeabilizar el tablero portante.

EEssqquueemmaa ddee rreeppllaanntteeoo ddee ffaallddóónn

33..55.. DDEETTAALLLLEE DDEE  MMOONNTTAAJJEE EENN ZZOONNAASS LLAATTEERRAALLEESS DDEELL

FFAALLDDÓÓNN PPAARRAA TTEEJJAA PPLLAANNTTAA

Colocada ya a cuerda la primera hilada de tejas, con una
escuadra, trazaremos la vertical por la primera teja de la derecha.
Apoyados en esta nueva alineación, y teniendo en cuenta el
solape teórico y número de tejas enteras previstas por el faldón,
replantearemos la hilada longitudinal, obteniendo así el solape
real.

La definición de este solape y su posición en el faldón nos
servirán para la colocación de elementos de apoyo previstos (ras-
trel, mortero, etc.) de las tejas.

Cuerda

Fila

5 cm de vuelo

Cuerda para alinear

Hilada
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33..66.. CCOOLLOOCCAACCIIÓÓNN DDEE TTEEJJAASS.. PPAARRAA TTEEJJAA PPLLAANNAA

Efectuado el replanteo, permite la colocación de las restantes
tejas sin mayores exigencias. Para la correcta alineación de las
hiladas transversales y para mantener el mismo solape, debemos
utilizar la cuerda o escantillón.

Para conseguir la misma pendiente relativa en todas las hiladas,
el borde del alero hay que suplementarlo con 35 mm y 20 mm
respectivamente. Estos suplementos no son necesarios cuando
se emplea la teja de alero, ya que lleva ya el suplemento incor-
porado.

Teja entera

Teja entera

Media teja
con ensamble

AA

VVAARRIIAANNTTEESS

CC

BB

Media teja

Media 
teja
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LLaass tteejj aass PPllaannaass ssee mmoonnttaarráánn eexxcclluussiivvaammeennttee aa mmaattaajjuunnttaass,,
ppoorr rraazzoonneess eessttééttiiccaass yy ffuunncciioonnaalleess..

El orden de colocación será de derecha a izquierda y, natural-
mente, de abajo a arriba.

Se recomienda fijar las tejas de alero, remate lateral y cumbrera.

Las tejas Planas se suministran con un agujero iniciado destina-
do a tal efecto, agujero que, como ya se ha dicho anteriormente,
se completará con broca de widia, pero nunca con el propio
clavo.

33..77..  OOTTRRAASS CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS.. PPAARRAA TTEEJJAA PPLLAANNAA

Queremos hacer hincapíe en lo siguiente:

• La pendiente mínima en la que se debe utilizar el modelo con
Perfil Plano es el 45%, salvo que se impermeabilice rigurosa-
mente el tablero portante o utilizemos placa soporte bajo teja,
manteniendo un solape mínimo de 12 cm.

•• EEll mmoonnttaajj ee ddee eessttee mmooddeelloo ddee tteejjaa ssee rreeaalliizzaarráá ssiieemmpprree aa
mmaattaajj uunnttaass..

•• SSii llaa lloonnggiittuudd ddeell ffaallddóónn eenn ssuu llíínneeaa ddee mmááxxiimmaa ppeennddiieennttee
ssuuppeerraa llooss 1122 mm,, ssee ddeebbee ccoollooccaarr uunn ccaannaallóónn eemmbbuuttiiddoo aa
mmii ttaadd ddee ddiicchhoo ffaallddóónn oo iimmppeerrmmeeaabbiilliizzaarr eell  ttaabblleerroo ppoorrttaannttee..
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LL
aatt

eerr
aall

 IIzz
qquu

iiee
rrdd

oo

PPiieezzaass CCOOMMUUNNEESS

Cumbrera Principio 
de cumbrera

Final 
de cumbrera

Cumbrera 
de sierra

Cumbrera 
de valle

Pináculo 
de cumbrera

Pináculo de
cumbrera nido

Totem*
(piezas decorativas)

Encuentro 
a 3 aguas

Limatesa Principio 
de Limatesa

Remate 
angular

11

11 1111

44

77

55

55

66

88

99

1144

11 22 119911111100

22

22

33

1166

1199

PPIIEEZZAASS PPAARRAA TTEEJJAA DDEE HHOORRMMIIGGÓÓNN::

•• PPeerrffiill ddoobbll ee oonnddaa
•• PPeerrffiill oonndduull aaddoo
•• PPeerrffiill ddoobbll ee rroommaannaa

4. PIEZAS DE HORMIGÓN Y ACCESORIOS DE TEJADOS PARA MONTAJE DE CUBIERTAS
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LL
aatt

eerr
aall

 DD
eerr

eecc
hhoo

PPiieezzaass EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS (consultar disponibilidad según perfil)

Teja de alero Teja de alero
R.L.I.

Teja de alero
R.L.D.

Teja de 
ventilación

Teja R.L.I. Teja R.L.D. Teja soporte sal-
ida ventilación

Teja escalón

Teja cambio de
pendiente

Media teja con
ensamble

Teja cierre de
cumbrera

Cierre de 
cumbrera

(Nota: las siglas R.L.D. significan Remate Lateral Derecho; las siglas
R.L.I. significan Remate Lateral izquierdo)
* Consultar modelos

44

77

77

66

88

88

99

1111

1155

1100

1122

1133

33

1144

1155

1177

1133

1166

1177

1188

11 88

4. PIEZAS DE HORMIGÓN Y ACCESORIOS DE TEJADOS PARA MONTAJE DE CUBIERTAS



44..11..  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS UUNNIIVVEERRSSAALLEESS

CCoommppoonneenntteess ccoommuunneess

22

Salida de Ventilación en PVC

Base de Salida en PVC

Salida en
PVC

Remate de Ventilación
en PVC

Salida de antena
en PVC

Sani-Ventilación
en PVC

Chimenea para tejas:
Teide, Gredos, Superval,

Canigó,  Arcadia, Montseny,
Universal y Roma

Wakaflex impermeable
multiuso

Film impermeable
bajo teja

Figaroll para cumbrera
y Limatesa

Limahoya flexible en PVC
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Plancha de Aislamiento
TECTUM-ITECETEM

Plancha de Aislamiento
TECTUM forjado-chapa

Lucernario en PVC

Gancho para tejas

Gancho para cumbrera y
Limatesa

Soporte metálico
de Caballete

Lagrimero Wakaflex

Colorante para mortero

Rastrel metálicoRastrel de alero



5. EJECUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES

Aquellos puntos del faldón cuya localización precise una solución
constructiva diferente al resto de la cubierta, reciben el nombre
de puntos singulares. La piezas o accesorios de hormigón que
resuelven dichos puntos serán preferibles a otras soluciones más
laboriosas y susceptibles de fallo de obra.

55..11..  LLÍÍNNEEAA DDEE AALLEERROO

Entre las distintas variantes de alero se encuentran:
• Con canalón visto
• Sin canalón
• Con canalón oculto
• Con peto o resalte

A su vez, se consideran dos tipos de líneas de alero:

•• HHoorriizzoonnttaall:: cuando es perpendicular a la línea de máxima pen-
diente.
•• IInncclliinnaaddaa:: cuando no es perpendicular a la línea de máxima
pendiente, en cuyo caso la teja de la primera hilada se cortará
con un disco con diamante, para mantener un vuelo constante.

La ejecución de las líneas de alero horizontal debe ser tal que:

1. La primera teja del faldón, denominada por extensión “teja de
alero” al igual que todas aquellas tejas que finalizan tramos de
faldón aunque éste no sea el final del mismo, ddeebbee vvoollaarr aall
mmeennooss 77 ccmm.. sobre el borde y, se suplementará el frente para
mantener la misma pendiente del resto de hiladas del faldón.

2. En zona climática de caída de nieve, la ejecución del alero ten-
drá en cuenta el deslizamiento de la nieve acumulada, evitan-
do sufrir daños. Para ello se pueden instalar elementos que
retengan la nieve.

3. Si se prevé la presencia de elementos en la línea de alero tales
como canalones, rastreles de alero, peines contra la entrada
de aves, etc., su colocación debe realizarse antes de ejecu-
tarse la primera hilada de tejas.

4. En caso de no emplearse teja de alero, el rastrel del alero ten-
drá la altura precisa para mantener la pendiente de las tejas.

5. Cuando se prevea que la línea de alero contribuye a la venti-
lación de la cubierta, será preciso dejar abiertas las entradas,
colocando accesorios diseñados a tal efecto: peine de alero,
etc..
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EESSQQUUEEMMAA DDEE AALLEERROO CCOONN
CCAANNAALLÓÓNN OOCCUULLTTOO

1. TEJA DE HORMIGÓN
2. TEJA DE ALERO
3. CANALÓN
4. RASTREL SUPLEMENTARIO PARA ALERO
5. BANDA IMPERMEABLE

EESSQQUUEEMMAA DDEE AALLEERROO CCOONN
PPEETTOO OO RREESSAALLTTEE

1. TEJA DE HORMIGÓN
2. TEJA DE ALERO
3. RASTREL
4. RASTREL SUPLEMENTARIO PARA ALERO
5. CAMA  DE ARENA
6. ENGATILLADO

EESSQQUUEEMMAA DDEE AALLEERROO CCOONN
CCAANNAALLÓÓNN VVIISSTTOO

1. TEJA DE HORMIGÓN
2. TEJA DE ALERO
3. CANALÓN
4. RASTREL

EESSQQUUEEMMAA DDEE AALLEERROO
SSIINN CCAANNAALLÓÓNN

1. TEJA DE HORMIGÓN
2. TEJA DE ALERO
3. RASTREL

En el caso de recibir las tejas de Alero sobre mortero, debe ase-
gurarse que las tejas no quedan pegadas por completo al alero,
ya que, los movimientos en el asentamiento posterior del edificio
y/o de la cubierta pueden provocar la fisuración y/o rotura de las
tejas en la línea del alero, se recomienda por tanto, colocar las
tejas al alero con morteros de baja retracción y que estén sopor-
tados sobre elementos independientes de la fachada, por ejemp-
lo ladrillos, rastreles de madera…



55..22..  CCAANNAALLÓÓNN IINNTTEERRIIOORR

EEll  ccaannaallóónn iinntteerriioorr eess oobblliiggaattoorriioo ccuuaannddoo eell ffaallddóónn ssuuppeerree llooss
1122 mm.. ddee ll oonnggiittuudd..

En la ejecución del canalón interior se dará un vuelo de, al
menos, 5 cm. a la teja de alero que vierte sobre el canalón y se
impermeabilizará la teja de continuación del faldón para evitar la
infiltración de agua. La teja que va a continuación del canalón
mantendrá una distancia “d” con la superior de al menos 20 cm.
y la dimensión del canalón se establecerá de acuerdo a la super-
ficie de faldón a desaguar.
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EESSQQUUEEMMAA DDEE FFAALLDDÓÓNN CCOONN CCAANNAALLÓÓNN IINNTTEERRIIOORR

1. TEJA DE HORMIGÓN
2. TEJA DE ALERO
3. RASTREL SUPLEMENTARIO PARA ALERO
4. BANDA IMPERMEABLE
5. CANALÓN
d. DISTANCIA MÍNIMA DE SEPARACIÓN ENTRE TEJAS

55..33..  VVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN DDEE CCUUBBIIEERRTTAA

La ventilación tiene lugar por lo general con flujos naturales de
aire entre la línea de alero y la de cumbrera, y mejora con la uti-
lización de tajas de ventilación. EEnn eell ccaassoo ddee ccuubbiieerrttaass nnoo vveenn--
ttiillaaddaass ,, eess pprreecciissoo pprreevveerr llaa mmiiccrroovveennttiillaacciióónn ddeebbaajjoo ddee llaass
tteejjaass ppaarraa eevviittaarr  llaa ffoorrmmaacciióónn ddee ccoonnddeennssaacciióónn yy mmeejjoorraarr ssuu
ccoommppoorrttaammiieennttoo ttéérrmmiiccoo.. Se colocará una teja de ventilación
por cada 10 metros cuadrados, con un mínimo de 2 por faldón,



55..44..  CCUUMMBBRREERRAASS YY LLIIMMAATTEESSAASS

En este apartado se consideran tanto las líneas horizontales de
cumbrera, como aquellas líneas inclinadas de la cubierta, diviso-
rias de faldones con ángulos convexos, que reciben el nombre de
limatesas.

En la realización de líneas de cumbrera es necesario colocar las
piezas de manera que se asegure la protección contra la lluvia y
los vientos dominantes, cualquiera que sea su forma de monta-
je: solapada, unida a testa o con pieza intermedia, etc. La teja de
cumbrera solapará un mínimo de 10 cm. sobre la última hilera de
tejas del faldón.
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1. TEJA DE HORMIGÓN
2. SOPORTE
3. RASTREL INTERRUMPIDO
4. TEJA DE VENTILACIÓN
5. VENTILACIÓN

MMIICCRROOVVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN DDEE LLAA CCUUBBIIEERRTTAA

MMIICCRROOVVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN DDEE LLAA CCUUBBIIEERRTTAA

situadas simétricamente en el tercio superior del faldón.
Cuando las tejas se colocan encima de barreras de vapor o mem-
branas impermeables, se asegurará la formación de un espacio
debajo de las tejas, mediante listones separadores, que permita
la microventilación y la evacuación de aguas.

Camino de ventilación

Líneas de rastreles



CCUUMMBBRREERRAA CCOONN TTEEJJAA DDEE HHOORRMMIIGGÓÓNN,, PPEERRFFIILL OONNDDUULLAADDOO

28

En el caso de la cumbrera solapada, el solape será de, al menos,
10 cm. en sentido contrario a los vientos dominantes, montará
aproximadamente 5 cm. sobre cada faldón y es necesario que se
cumplan unas determinadas condiciones:

• Es preferible fijar las piezas de cumbrera o limatesa con ele-
mentos mecánicos (ganchos, clips, etc.) que permitan la venti-
lación de la cubierta desde el alero. En este caso, se dispondrá
un elemento impermeabilizante del caballete.

CCUUMMBBRREERRAA CCOONN TTEEJJAA DDEE HHOORRMMIIGGÓÓNN,, PPEERRFFIILL PPLLAANNOO



FALDÓN DE CUBIERTA

CUMBRERA
GANCHO CUMBRERA

SOPORTE METÁLICO CABALLETE

29

EESSQQUUEEMMAA DDEE CCUUMMBBRREERRAA

1. TEJA DE HORMIGÓN
2. CUMBRERA
3. FIGAROLL DE CUMBRERA
4. SOPORTE METÁLICO DE CABALLETE
5. RASTREL DE APOYO DE LAS TEJAS DE FALDÓN
6. RASTREL DE MADERA
7. GANCHO DE CUMBRERA

• Se dispondrá un listón de madera longitudinalmente a lo largo
de la línea de cumbrera, apoyando a intervalos de aproximada-
mente 1,6 m. en los soportes metálicos de caballete, fijados en
ambos faldones de la cubierta. Fijado con clavos a la parte
superior del listón y volando sobre las tejas de cada faldón se
dispondrá, a modo de babero, el cerramiento de cumbrera para
tapar los espacios entre las piezas de cumbrera y las tejas de
la última hilada. Finalmente, se colocarán clavados al listón los
ganchos de cumbrera, que abrazan y sujetan las piezas de
cumbrera.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA DDEE MMOONNTTAAJJEE DDEE CCUUMMBBRREERRAA EENN SSEECCOO
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• Cuando se utilice mortero para recibir las piezas de cumbrera o
las de limatesa, éste será MM--55 hhiiddrróóffuuggoo (mortero de cemento
dosificación 1:6), preferiblemente pigmentado, y nunca se
empleará un mortero superior o de alta retracción. LLaa ccaannttiiddaadd
ddee mmoorrtteerroo aa eemmpplleeaarr sseerráá llaa mm íínniimmaa iimmpprreesscciinnddiibbllee ppaarr aa
ffiijjaarr  llaass ppiieezzaass..

• Existen, así mismo, dos soluciones singulares para realizar las
líneas de cumbrera. Dichas soluciones son aplicables, en el
caso de tejados con tejas modelos Musgo/Guadarrama, Teide,
Arcadia y Gredos.

En estos casos emplearemos Teja Cierre de Cumbrera o Pieza
Cierre de Cumbrera.

AA))  CCuummbbrreerraa ccoonn TTeejjaa CCiieerrrree ddee CCuummbbrreerraa::
Para esta solución utilizaremos esta teja, en la última fila divi-
soria del faldón de cada agua de la cubierta.

La pieza de cumbrera se podrá instalar, tanto en seco (medi-
ante ganchos de cumbrera), como con mortero.

BB)) CCuummbbrreerraa ccoonn PPiieezzaa CCiieerrrree ddee CCuummbbrreerraa::
En esta segunda solución, se colocará dicha pieza sobre la
última fila de tejas de cada agua del tejado.

Al igual que en la solución anterior, sobre las piezas de cierrre
de cumbrera de las dos aguas de la cubierta, se colocará las
piezas de cumbrera.

EESSQQUUEEMMAA DDEE CCUUMMBBRREERRAA CCOONN TTEEJJAA DDEE CCIIEERRRREE DDEE CCUUMMBBRREERRAA



31

• Se recomienda la utilización de colorante URALITA.

• Para los tramos finales de la línea de cumbrera se utilizarán las
piezas de hormigón de principio y final de cumbrera.

• En donde haya que colocar un gancho de servicio, se dispon-
drán dos piezas consecutivas a tope, es decir sin solape; a una
de ellas se le practicará una rendija correspondiente al gancho
y se sellará convenientemente dicha zona.

Cuando el faldón de cubierta sea a una sola agua, la cumbrera
que se forma entre el faldón y la parte vertical del cerramiento se
tratarán con remate lateral debidamente acabado con mortero o
pasta, de modo que no haya infiltraciones.

Para la ejecución de la línea de limatesa será necesario disponer
una pieza limatesa que absorba la oblicuidad entre los faldones.
La ejecución tendrá las mismas prescripciones que en la línea de
cumbrera, disponiéndose los soportes metálicos de caballete,
los listones de madera, el figaroll y los ganchos. Además, se
podrá disponer una pieza final de limatesa, que debe cumplir con
los condicionantes de piezas de alero respecto al vuelo y al goteo
sobre el canalón, en el caso de que lo haya. Si el acabado de la
limatesa se hace con mortero, éste será de las condiciones referi-
das para la cumbrera en los puntos anteriores.

EESSQQUUEEMMAA DDEE CCUUMMBBRREERRAA CCOONN PPIIEEZZAA DDEE CCIIEERRRREE DDEE CCUUMMBBRREERRAA

CUMBRERA
PIEZA CIERRE DE CUMBRERA

GANCHO CUMBRERA
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LLIIMMAATTEESSAA PPAARRAA TTEEJJAA DDEE HHOORRMMIIGGÓÓNN PPEERRFFIILL OONNDDUULLAADDOO

LLIIMMAATTEESSAA PPAARRAA TTEEJJAA DDEE HHOORRMMIIGGÓÓNN PPEERRFFIILL PPLLAANNOO

1. TEJA
2. LIMATESA
3. BANDA IMPERMEABLE (FIGAROLL)
4. SOPORTE METÁLICO DE CABALLETE
5. RASTREL DE APOYO DE LAS TEJAS DEL FALDÓN
6. RASTREL DE MADERA
7. GANCHO DE CUMBRERA

LIMAHOYA
FINAL DE LIMATESA



55..55.. LLÍÍMMAAHHOOYYAASS

Las limahoyas son las líneas de desagüe de la cubierta cuando el
encuentro de los faldones forma un ángulo cóncavo respecto a
exterior.

La ejecución de la limahoya se hará de tal forma que se eviten
infiltraciones. También se tendrán en cuenta las posibles acumu-
laciones de nieve.

LLIIMMAAHHOOYYAA CCOONN TTEEJJAA DDEE HHOORRMMIIGGÓÓNN PPEERRFFIILL OONNDDUULLAADDOO

LLIIMMAAHHOOYYAA CCOONN TTEEJJAA DDEE HHOORRMMIIGGÓÓNN PPEERRFFIILL PPLLAANNOO

1. TEJA
2. LIMAHOYA FLEXIBLE
3. TABLERO SOPORTE
4. RASTREL DE SUJECIÓN DE LAS TEJAS

LIMAHOYA DE PVC
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La fijación entre los distintos módulos de limahoya, se hará con
elementos de fijación elástica: pegamentos, resinas epoxi, etc.

EEll ccaannaall ffoorrmmaaddoo ssee mmeeddiirr áá ddee ttaall  ffoorrmmaa qquuee llaa sseeppaarraacciióónn
eennttrree tteejjaass sseeaa ddee aall mmeennooss 1155 ccmm.. yy llaa lliimmaahhooyyaa ddeebbee vvoollaarr
aall  mmeennooss  oottrrooss 55 ccmm.. ssoobbrree eell bboorrddee ddee llaa ffaacchhaaddaa..

En caso de emplear doble cubierta (Tejados Tectum) debemos
asesorar que ambas cubiertas descargan sobre la limahoya.

Las tejas que se sitúen sobre la limahoya, han de ser cortadas
paralelamente al eje de la limahoya, de modo que vuelen, al
menos, 10 cm. sobre la lámina impermeable, operación que se
realiza seccionando con un disco de diamante, bien directamente
sobre la teja colocada, o bien, marcándolas y cortándolas aparte.
TTooddaass  eessttaass  tteejj aass  ddeebbeenn sseerr ffiijj aaddaass eenn sseeccoo..

En caso de usar mortero para definir los canales laterales de la lima-
hoya, estos laterales no deben coincidir con el final del borde de la
teja, al menos debe solapar el borde de la teja 7 cm sobre el lateral.
El uso de morteros de albañilería hidrófugos para rematar las lima-
hoyas no garantiza la estanquidad de este punto singular si no se
respetan las indicaciones mencionadas anteriormente.

55..66.. RREEMMAATTEESS LLAATTEERRAALLEESS ((HHAASSTTIIAALLEESS))

LLaa eejjeeccuucciióónn ddee llooss rreemmaatteess ssee hhaarráá ddee ttaall ffoorrmmaa qquuee ssee
eevv iitteenn iinnffiillttrraacciioonneess.. PPaarraa eelllloo ssee ddiissppoonnddrráánn bbaabbeerrooss  ddee
cchhaappaa,,  pplloommoo uu oottrrooss mmaatteerriiaalleess  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzaanntteess qquuee ssee
eexxttiieennddaann lloo ssuuffiicciieennttee ddeebbaajjoo ddee llaa pprriimmeerraa ffiillaa ddee tteejj aass..

Las líneas de borde lateral del faldón pueden ejecutarse con
piezas de hormigón de remate angular, tejas de remate lateral o
medias tejas de remate lateral.

Cuando se utilicen tejas de remate lateral, éstas se colocarán
encima de un rastrel o perfil, y se fijarán de modo análogo a las
tejas del faldón.

En el caso de bordes laterales resueltos con un remate angular
sobre un paramento vertical, el relleno de mortero entre la teja,
que debe acabar en onda, y el remate será del tipo M-5 hidrófu-
go y, preferiblemente, pigmentado. En ningún caso se aplicará
mortero entre remate y paramento vertical.

Para evitar las infiltraciones de agua, nunca se terminará el para-
mento con mortero y, si existe un descuadre abierto entre la línea
de máxima pendiente y el hastial, será preciso realizar un canal
auxiliar de evacuación.

34
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RREEMMAATTEE LLAATTEERRAALL CCOONN TTEEJJAA DDEE HHOORRMMIIGGÓÓNN PPEERRFFIILL OONNDDUULLAADDOO

RREEMMAATTEE LLAATTEERRAALL CCOONN TTEEJJAA DDEE HHOORRMMIIGGÓÓNN PPEERRFFIILL PPLLAANNOO

1. TEJA DE HORMIGÓN
2. AISLANTE
3. PIEZA DE REMATE ANGULAR
4. LÁMINA IMPERMEABLE
5. LADRILLO
6. RELLENO DE MORTERO HIDRÓDUGO (< M-5)

1. TEJA DE HORMIGÓN
2. AISLANTE
3. PIEZA DE REMATE ANGULAR
4. LÁMINA IMPERMEABLE
5. LADRILLO
6. RELLENO DE MORTERO HIDRÓDUGO (< M-5)



55..77.. EENNCCUUEENNTTRROOSS CCOONN PPAARREEDDEESS VVEERRTTIICCAALLEESS,, CCHHIIMMEENNEEAASS,,
AANNTTEENNAASS,, EETTCC..

EEnnccuueennttrroo  ffrroonnttaall ccoonn mmuu rroo

Las conexiones con paredes laterales se deberán ejecutar de
forma que:

• Se eviten las posibles infiltraciones que, por capilaridad, suban
por el paramento vertical. Para ello se conformará un babero de
material flexible y comprobada durabilidad, doblándose con
una altura suficiente, que se sellará al paramento vertical de tal
forma que se garantice la estanquidad.

El babero (banda impermeable) debe tener un solape mínimo de
10 cm. sobre la teja.

36

EESSQQUUEEMMAA DDEE EENNCCUUEENNTTRROO FFRROONNTTAALL CCOONN MMUURROO

1. TEJA DE HORMIGÓN
2. BANDA IMPERMEABLE FLEXIBLE
3. CHAPA DE ACABADO DEL BABERO
4. RASTREL
5. CORDÓN DE SELLADO



37

EEnnccuueennttrroo llaatteerraall ccoonn mmuurroo

aa))   TTeejjaa ddee hhoorrmmiiggóónn ddee ppeerrffiill oonndduullaaddoo

Las conexiones con paredes laterales se deberán ejecutar de
forma que:

• En el caso de encuentro lateral con muro, se conformará un
babero de banda multiuso Wakaflex, colocado sobre una cama
o escocia de mortero, de tal forma que monte sobre la primera
onda alta de la teja y sobre el muro; rematando el encuentro
con éste con una pletina de protección.

EESSQQUUEEMMAA DDEE EENNCCUUEENNTTRROO LLAATTEERRAALL CCOONN MMUURROO

1. TEJA DE HORMIGÓN
2. BANDA IMPERMEABLE FLEXIBLE
3. PLETINA DE PROTECCIÓN DEL BABERO
4. RASTREL
5. CAMA DE MORTERO
6. CORDÓN DE SELLADO



bb))  TTeejjaa ddee hhoorrmmiiggóónn ddee ppeerrffiill ppllaannoo

En el caso de encuentro lateral existen tres formas diferentes de
realizar este punto de la cubierta, dedicando especial atención en
su montaje.

1. Se colocará una tira de Wakaflex a lo largo de cada teja, unien-
do dicha tira al muro un mínimo de 12 cm., rematando posteri-
ormente la parte superior mediante un lagrimero de chapa
prelacada y caucho.

38

EESSQQUUEEMMAA DDEE EENNCCUUEENNTTRROO LLAATTEERRAALL CCOONN MMUURROO

WAKAFLEX UN TRAMO
POR CADA TEJA

TEJA PLANA

2. También se puede utilizar un canalón a lo largo del paramento,
volando la teja sobre éste un mínimo de 5 cm.

CANALÓN



1. TEJA DE HORMIGÓN
2. RASTREL SUPLEMENTARIO PARA ALERO
3. BANDA IMPERMEABLE FLEXIBLE
4. PLETINA DE PROTECCIÓN DEL BABERO
5. CAMA DE MORTERO
6. CORDÓN DE SELLADO

CANALÓN

WAKAFLEX

WAKAFLEX

3. Hay una tercera solución para rematar este encuentro. Para dar
una mayor estanquidad en este punto, utilizaríamos las dos
variantes anteriores unidas, quedando de la forma que se indi-
ca en el croquis, pero en este caso no colocaríamos el
Wakaflex teja a teja sino llevándolo por encima de las mismas
a lo largo del faldón.

EEnnccuueennttrroo ccoonn cchhiimmeenneeaass

En la ejecución de las uniones con las chimeneas, se aplicarán
los mismos criterios que en el encuentro con paredes verticales.
También se pueden utilizar piezas especialmente diseñadas a
este fin, como son las bases para chimeneas o las bandas flexi-
bles autoadhesivas que resuelven el problema de desagüe de la
chimenea.

EESSQQUUEEMMAA DDEE EENNCCUUEENNTTRROO CCOONN CCHHIIMMEENNEEAA OO CCOONNDDUUCCTTOO VVEERRTTIICCAALL
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EEnnccuueennttrroo ccoonn oo ttrrooss eelleemmeennttooss

En la ejecución de encuentros con antenas, tubos de ventilación,
etc., deben utilizarse las piezas diseñadas a este efecto o evitar
la infiltración de agua mediante los baberos protectores corre-
spondientes.
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1. TEJA DE HORMIGÓN
2. TEJA SALIDA (SOPORTE DE VENTILACIÓN)
3. PIEZA DE SALIDA DE VENTILACIÓN
4. BANDA IMPERMEABLE (NECESARIA CUANDO  
HAYA UN SUSTRATO IMPERMEABLE)

EESSQQUUEEMMAA DDEE EENNCCUUEENNTTRROO CCOONN EELLEEMMEENNTTOO DDEE VVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN

NOTA: Antes de hacer el babero, se habrá dispuesto una capa de mortero
encima de la teja. El babero se puede hacer de caucho o pintura
impermeabilizante, siempre armado con fibra de vidrio. Una vez seca
la capa de mortero, de da una primera mano de caucho o pintura y
se extiende la fibra de vidrio y, posteriormente, se da una segunda
mano. Al cabo de 12 a 24 horas se da una tercera mano.



55..88.. UUNNIIOONNEESS EENNTTRREE FFAALLDDOONNEESS DDEE DDIISSTTIINNTTAA PPEENNDDIIEENNTTEE

Las uniones entre faldones con distintas pendientes se ejecu-
tarán evitando las infiltraciones, colocando las protecciones cor-
respondientes por debajo de las tejas del faldón superior y des-
bordando sobre las tejas del faldón interior. En los casos de
ángulo convexo en los que esto no sea posible, se utilizará una
pieza de cambio de pendiente.

Se podrán separar los dos faldones siempre y cuando el apoyo
entre ambos sea suficiente para evitar posibles infiltraciones.

El replanteo se realizará de tal manera que las tejas de los fal-
dones superior e inferior sean enteras y con perfiles coincidentes.
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1. TEJA DE HORMIGÓN
2. BANDA IMPERMEABLE FLEXIBLE
3. RASTREL SUPLEMENTARIO PARA  ALERO

EESSQQUUEEMMAA DDEE CCAAMMBBIIOO DDEE PPEENNDDIIEENNTTEE EENN FFAALLDDÓÓNN



IInnssttaallaacciióónn ddee vveennttaannaa

55..99.. VVEENNTTAANNAASS YY LLUUCCEERRNNAARRIIOOSS

En la ejecución de ventanas y lucernarios se impermeabilizarán
las zonas perimetrales del faldón en contacto con el precerco de
la ventana, de modo que canalice el agua de bajada y lo deposite
en las tejas de la parte más baja. A su vez, se cuidará que esta
impermeabilización tenga lugar de manera que no impida la aper-
tura, en su caso, de la ventana.

Se tendrá especial cuidado en mantener las zonas de recogida y
evacuación de agua con la misma pendiendo y discurriendo de
forma paralela a la línea de tejas.
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1. TEJA DE HORMIGÓN
2. LUCERNARIO
3. BANDA IMPERMEABLE

EESSQQUUEEMMAA DDEE EENNCCUUEENNTTRROO CCOONN VVEENNTTAANNAA OO LLUUCCEERRNNAARRIIOO

•• SSeecccciióónn llaatteerraall
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•• SSeecccciióónn ttrraannssvveerrssaall.. PPeerrffiill oonndduullaaddoo

•• SSeecccciióónn ttrraannssvveerrssaall.. PPeerrffiill ppllaannoo



•• HHuueeccoo ddee vveennttaannaass

Las dimensiones A y B indican las medidas del hueco, que vienen
especificadas, para cada ventana, en el catálogo.

H es la distancia necesaria cuando la ventana tiene mayor longi-
tud que la separación entre correas o listones.

44

Atornillamos las
escuadras o pletinas al
marco de la ventana.

11
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Ubicamos la ventana en
el hueco y la fijamos
mediante las escuadras
o pletinas a la estruc-
tura perimetral de dicho
hueco.

El perímetro de la ven-
tana se impermeabiliza
junto con la cubierta,
utilizando banda multiu-
so Wakaflex TECTUM,
moldeándola en el con-
torno del marco, así
como en la superficie
de la cubierta empleada.

22

33

Aspecto de la ventana
con Wakaflex TECTUM,
sobre placa de fibroce-
mento.

44
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Instalamos los baberos
de chapa, comenzando
con el inferior AA, para
continuar con laterales
BB y superior CC. A con-
tinuación fijaremos los
baberos al marco de la
ventana mediante los
clavos que se suminis-
tran con ésta.

Montamos las tejas de
la cubierta, moldeando
el babero inferior AA al
perfil de la teja utilizada.

55

66



6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

66..11.. SSEEGGUURRIIDDAADD

El acceso al tejado para su montaje, mantenimiento o por
cualquier otra causa, se realizará respetando las condiciones
generales de Seguridad e Higiene en la Construcción (RD
1627/1997).

RReeccoorrddaammooss llaa oobbll iiggaattoorrii eeddaadd ddee uuttiilliizzaarr ssiisstteemmaass ssee
sseegguurrii ddaadd ((cciinnttuurroonneess,, vvaallllaass,, ccaassccooss,, eettcc..)) ssiieemmpprree qquuee
aacccceeddaammooss yy ttrraabbaajj eemmooss eenn ccuubbiieerr ttaass//tteejjaaddooss..

Las tejas de hormigón, una vez montadas como se establece
en la presente norma, resisten la carga de una persona para
eventuales inspecciones. No obstante, es preciso instalar
escalones y pasarelas para transitar por la cubierta. Es pre-
ciso instalar líneas de vida a las que enganchar los sistemas
de seguridad, escalones y pasarelas para transitar y hacer las
operaciones de mantenimiento que se requieran por la
cubierta y disponer de calzado antideslizante. Uralita Tejados
recomienda no transitar por las cubiertas más que en los
casos que sean totalmente imprescindibles y siempre y cuan-
do sea realizado por personal cualificado y con las medidas
de seguridad adecuadas y recogidas en la normativa vigente.

Cuando los aleros estén situados a una altura superior a 5m
desde el terreno, se facilitará el acceso a los faldones, prefer-
entemente desde una zona común o de paso, tal como
azoteas, cuerpos salientes, buhardas o claraboyas. Cada
acceso cubrirá un radio de acción no mayor de 20 metros.

66..22.. MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO

Durante las inspecciones, es necesario respetar lo indicado
en el apartado 6.1.

DDeessppuuééss ddee ggoollppeess ddee vvii eennttoo,, ggrraanniizzaaddaass oo aaccoonntteecciimmiieennttooss
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eessppeecciiaalleess,, ccoonnvviieennee eeffeeccttuuaarr uunnaa iinnssppeecccciióónn ddee ccoonnttrrooll ddee
llaa ccuubbiieerrttaa para detectar posibles efectos de estas acciones,
antes de sufrir, posteriormente, daños mayores.

Para el mantenimiento del tejado conviene realizar las ttaarreeaass
ddee mmaanntteenniimmiieennttoo ddeessccrriittaass eenn llaa ttaabbll aa aaddjjuunnttaa,, ssiieemmpprree
ppoorr ppeerrssoonnaall eessppeecciiaalliizzaaddoo para llevar a cabo reparaciones
o sustituciones.

66..33.. NNOORRMMAATTIIVVAA

66..33..11.. EEnn aallmmaacceenneess:: ccaarrggaa,, ddeessccaarrggaa yy mmaanniippuullaacciióónn
CCoonn aappaarraattooss ddee eell eevvaacciióónn yy ttrraannssppoorrttee::
Los aparatos de elevación y transporte (camiones, grúa, car-
retilla, transpaletas, polipastos, etc.) deben cumplir el RD
1215-1997 y además:
• Grúas fijas, la Instrucción Técnica MIE-AEM 2
Complementaria (Órdenes Ministeriales 28/6/1998 y
16/4/1990), siendo operadas por gruistas acreditados.

• Camiones, grúa, la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AEM 4 (RD 2370-1996).

TTaarreeaa eenn eell
mmoommeenn ttoo

CCaaddaa 66
mmeesseess CCaaddaa aaññoo

Eliminación de la vegetación,
suciedad y otros objetos capaces
de deteriorar la cubierta

•

Limpieza y revisión de las canal-
izaciones de agua y de lluvia

•

Comprobación del estado de los
puntos singulares como imperme-
abilizaciones, zonas de chimenea,
etc.

•

Eliminación de la nieve acumula-
da para evitar penetraciones de
humedad

•

Verifiación de las fijaciones, sobre
todo en bordes laterales, cumbr-
eras y aleros

•

Limpieza de elementos de venti-
lación; tejas de ventilación, rastrel
de alero y cumbrera, en su caso

•

Sustitución de elementos rotos o
dañados y recolocación de aquél-
los que estén desplazados

•
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• En la manipulación mecánica se cumplirá lo establecido en
la norma UNE 127100:1999 apartado 7.1, siendo impre-
scindible verificar previamente la integridad del embalaje
(palé y film de plástico o flejes), de otro modo, se manipu-
lará manualmente.

• Debe asegurarse la estabilidad de la carga, la horizontalidad
del palé y que el centro de gravedad se sitúe equidistante
de uñas o apoyos y próximo al soporte para cargas de la
máquina, en su caso.

• En caso de utilización de horquillas, el palé se colocará
apoyado sobre el soporte para cargas y las uñas pasarán al
menos el 80% de la longitud del palé. El gancho deberá
quedar amarrado sobre el punto previsto, próximo al centro
de gravedad de la carga. Si la horquilla no asegurara la hor-
izontalidad del paquete al iniciarse la elevación, se
desechará como método de elevación del mismo.

• Ninguna persona podrá acceder a la zona de operación de
las máquinas de elevación y transporte durante su fun-
cionamiento.

CCoonn mmaanniippuu llaaccii óónn aa mmaannoo::
• Al retirar el film flexible que rodea las tejas y piezas, así
como los flejes de los paquetes, deben fijarse los extremos
de los paquetes para que las tejas no se desplacen.

• La manipulación de las tejas debe realizarse con guantes de
seguridad, cumpliendo el RD 487-1997 sobre manipulación
manual de cargas. Se manipularán simultáneamente el
número de unidades que permita evitar desplazamientos
entre sí y, como máximo, 5 unidades. 

• Las piezas y accesorios cuyo peso supere los 10 kg. se
manejarán de uno en uno, así como los elementos soporte
de tejas.

66..33..22.. EEnn oobbrraa
Se observarán las instrucciones indicadas para la manipu-
lación en almacenes.
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En el caso de posicionar el material sobre la cubierta, además
se cumplirán los siguientes requisitos:
• La capacidad portante del soporte utilizado debe ser supe-
rior a la carga:
- Palé sencillo > 600 kg/m2

- Palé doble > 1.200 kg/m2

Si no se pudiera garantizar este extremo, las tejas no se
acopiarán en cubierta y se elevarán a la misma, una vez abier-
tos los paquetes en el suelo o forjado con resistencia sufi-
ciente.
• Las tejas se elevarán mediante aparatos adecuados
(maquinillos, tracteles, polipastos, etc.) que cumplan con el
RD 1215/97 y en número tal que no se sobrepase la capaci-
dad de carga del aparato y se asegure la estabilidad
durante la operación.

• Los operarios respetarán las normas de manipulación man-
ual expuestas anteriormente.

• Se garantizará la estabilidad del palé, evitando deslizamien-
tos del mismo y de su contenido, para lo cual se dispondrá
cruzado sobre la línea de máxima pendiente y se utilizarán
cuñas u otros elementos de sujeción.

• Se dispondrá de protecciones colectivas perimetrales
homologadas (redes, marquesinas, etc.) que garanticen la
recogida de personas, tejas y otros materiales en caso de
deslizamientos.

• Se interrumpirá el trabajo cuando las condiciones meteo-
rológicas adversas impidan garantizar las condiciones de
seguridad anteriormente expuestas.

Estas instrucciones serán observadas con independencia del
obligado cumplimiento del plan de seguridad de la obra.

66..33..33 CCoorr ttee yy ttaallaaddrraaddoo ddee llaass tteejjaass
CCuuaannddoo sseeaa pprreecciissoo ccoorr ttaarr oo ttaallaaddrraarr llaass tteejjaass oo ppii eezzaass ssee
ddeebbeerráánn uuttiill iizzaarr mmááqquuiinnaass qquuee ccuummppllaann llaa nnoorrmmaattiivvaa ddee
sseegguurriiddaadd ccoorrrreessppoonnddii eennttee ((RRDD 11221155//11999977))  eeqquuiippaaddaass ccoonn
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Zona Noreste Fábricas de tejas y piezas de hormigón

Fábricas de tejas y piezas cerámicas

Centro de expedición

Zona Centro

Zona Noroeste

Zona Sureste

7. IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL Y ZONAS
COMERCIALES

8. ATENCIÓN AL CLIENTE POR ÁREAS

•• ÁÁrreeaa NNoorrooeessttee
T. 920 30 38 13

902 44 99 23
F. 920 30 37 39
•• ÁÁrreeaa NNoorreessttee
País Vasco
T. 945 33 71 01 / 26
F. 945 33 71 14
Cataluña
T. 93 898 09 36
F. 93 898 09 88

•• ÁÁrreeaa CCeennttrroo
T. 902 44 99 22
F. 91 447 82 80
•• ÁÁrreeaa SSuurreessttee
Levante
T. 965 93 02 31 / 30
F. 965 17 26 18
Sur
T. 95 563 17 64
F. 95 563 17 52

•• OOffiicciinnaass
CCeennttrraalleess
Mejía Lequerica, 10 
28004 MADRID
T. 91 594 90 00

uuttii llllaajjee ddee ccaarrbbuurroo ddee wwoollffrraammiioo ((wwiiddiiaa))  mmaanniippuullaaddaass ppoorr
ppeerr ssoonnaall  aaddiieessttrraaddoo qquuee vvaayyaa pprroovviissttoo ddee mmaassccaarriillllaa aauutt--
oo ffii llttrraannttee ppaarraa ppaarrttííccuullaass,, ddee ccoonnffoo rrmmiiddaadd ccoonn llaa nnoorrmmaa
UUNNEE--EENN 114499 yy ggaaffaass ddee sseegguurrii ddaadd rreessii sstteenntteess aall  iimmppaaccttoo
ddee ppaarrttííccuullaass aa gg rraann vveell oocciiddaadd,, ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn llaa
nnoorrmmaa UUNNEE--EENN 116666..
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