Una zona de entrada confortable, limpia y
seca a pesar del alto nimero de visitantes.
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Propuesta de entrada con Nomad Aqua 9200

N{]madmAqua 9200 alfombrilla para foso de entrada
Imagen calida, gran absorbencia de agua y
resistencia a trafico alto de personas.

Se buscan nuevas soluciones para  3M tiene la solucién adecuada ¢ Por qué es tan resistente y absorbe
las entradas: Nomad™ Aqua 9200 es una alfombrilla  tanta agua?

Es muy dificil conseguir una alfombra de de entrada para instalar en cajeados, La superficie textil estd compuesta por
entrada para cajeado que aporte una buena fabricada para fibras de poliamida de alta calidad. Son
aparirencia estética y al mismo tiempo sea ® edificios con alto transito de personas mas resistentes a la friccion que las fibras
efectiva frente a un alto trafico de ® solucionar problemas de humedad en el de polipropileno o de coco, y mucho mas
personas. .. suelo de la zona de entrada absorbentes.

Las alfombras textiles para instalar en e cdificios con s6lo un cajeado, para El tipo de construccion en rizo, patentado
cajeados que hay en el mercado no estan recoger suciedad y absorber agua de Nomad™ Aqua, permite recoger y
disenadas para resistir un trafico alto... ® aquellos que prefieren la imagen mas  ocultar mayor cantidad de suciedad y
Esto significa que no pueden retener las calida de un recubrimiento textil humedad dentro de la alfombra.

grandes cantidades de suciedad y ® ofrecer una superficie de paso mas Gran cantidad de humedad puede ser
humedad que entran en los dias de lluvia confortable frente a alfombrillas de retenida en el interior de la alfombra,

o en invierno. Esto no es suficiente para marco rigido evitando que pase al interior del edificio.

mantener la limpieza y seguridad en la
zona de entrada al edificio.
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Ventajas de las alfombrillas Nomad™ Aqua 9200

Construccién patentada con dos tipos
de fibra siguiendo un patrén aleatorio
para ocultar mejor la suciedad

Base de las fibras en el
interior del soporte para una
mayor durabilidad

Soporte grueso de latex

para:

e una zona de paso
confortable

e Mmejorar la resistencia
al trafico

La doble fibra esta disefiada para atrapar y retener las
particulas finas de suciedad. Puede solucionar los
problemas con la humedad y la suciedad entrantes.

La base de latex de 17mm de espesor aporta un efecto
acolchado: resulta comodo caminar sobre ella, y
reduce el impacto del trafico sobre el producto, que
mantiene la misma apariencia - incluso bajo un trafico
de 5000 personas por dia.

Informacion técnica
Propiedad y método de prueba:

Posicionamiento En cajeado

Trafico > 5000 personas/dia

Material de base Espuma de Latex

Peso total ISO 8543 5770 g/m2

Peso del pelo ISO 8543 770 g/m2

Espesor total ISO 1765 17 mm +/- lmm

Espesor del pelo ISO 1766 4,8 mm

Fibras/m2 ISO 1763 110 000

Patron de las fibras Aleatorio

Stitch lock ISO 4919 45-70 N

Inflamabilidad: M3

NF P92507 (FR)

EN 13501-1

Decoloracion ISO 105 B02 clase 6 i :
Estabilidad Dimensional Excelente Nomad Aqua 9200 Gris

La gama de alfombrillas Nomad™ ofrece una amplia
variedad de soluciones para su zona de entrada.
Consulte con un especialista de 3M para seleccionar la
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3M Espaiia

Dpto. Mantenimiento de Inmuebles
¢/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Tel. 91 321 6000

Fax. 91 321 6597

e-mail. dmi.es@3m.com

Distribuidor

Fibras gruesas
texturizadas para
atrapar la suciedad

Construccioén
abierta para repartir
la humedad por la
alfombra

_Fibras finas para absorber
agua
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Fécil de manipular y enviar:

® Disponible en rollos de 1,8m x 10m, o por metro
lineal en ancho de 1,8m

® Puede ser cortado por el instalador a la medida de
cualquier cajeado

® También pueden pegarse piezas para alcanzar un

ancho mayor.

Valor tipico medio:

opcion que mejor se adapte al trafico y al disefio del
edificio, y minimice los costes de mantenimiento.



