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DESCRIPCION: 
 
Adhesivo en base a una dispersión  acuosa de un polímero acrílico 
modificado. 
 
APLICACIONES: 
 
Formulado especialmente para el pegado de pavimentos de PVC 
(tanto con soporte como sin soporte) y la colocación de moquetas. 
 
INDICACIONES DE USO: 
 
La aplicación del adhesivo debe realizarse sobre superficies secas, 
duras, lisas y exentas de polvo y grasa. Se aplica a una sola cara 
con una espátula dentada de diente fino (aproximadamente               
1 mm.). 
 
BRICOFIX Pavimentos Plásticos y Moquetas presenta una 
consistencia cremosa que proporciona una aplicación muy 
cómoda y sencilla. 
 
Una vez aplicado el producto sobre la superficie de base, dejar 
transcurrir entre 10 y 15 minutos de aireación. El tiempo óptimo 
puede comprobarse por el cambio de tonalidades de la película, de 
blanco opaco a casi transparente. El tiempo máximo calculado 
para la colocación del pavimento es de unos 30-45 minutos. 
 
Es importante, para garantizar un buen pegado, que el dorso del 
revestimiento esté perfectamente humectado de adhesivo. Una 
capa de adhesivo excesivamente seca, puede producir uniones 
deficientes. 
 
Una vez colocado el pavimento debe aplicarse una presión lo más 
fuerte y uniforme posible en toda la superficie lo que puede 
realizarse con la ayuda de un rodillo o un martillo 
convenientemente protegido. Esta acción de presión debe ser 
especialmente cuidadosa en las juntas y en los extremos. 
 
El fraguado se inicia en el momento de la colocación y va 
progresando a lo largo de los días siguientes, no alcanzándose los 
valores máximos de resistencia hasta transcurrido 
aproximadamente un mes desde la realización del pegado. 

E

 
Es recomendable ambientar el material del revestimiento a la 
temperatura de aplicación con anterioridad a su uso. 
 
Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a los 10 – 15ºC. 
 

BRICOFIX 
PAVIMIENTOS PLASTICOS 

Y MOQUETAS 
  
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
Color: Beige claro 

PH: 6  -  6,5 

Viscosidad: Viscosímetro Brookfield RVT 
Aguja 6 a 20 rpm y 23ºC 
29,0 +  3,0  Pa.s 

Rendimiento: Aprox. 300 gr/m2 

Tiempo de aireación: 10 – 15 minutos 
en función de sustratos y condiciones 
ambientales. 

Tiempo útil de trabajo: 25 – 35 minutos 
   
ALMACENAMIENTO: 
 
- Almacenar a temperaturas entre 10 y 30ºC 
- Proteger de las heladas. 
- Tras prolongados almacenamientos remover antes de su empleo. 
   Duración: 12 meses en sus envases de origen herméticamente 

cerrados. 
 
PRESENTACION: 
 
  Bote   1 kilo 
  Cubeta   5 litros 
  Cubeta 15 litros 
 
LIMPIEZA: 
 
La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua 
inmediatamente después de su uso. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE: 
 

s recomendable proceder a la limpieza de los utensilios 
empleados antes de que llegue a secar el adhesivo pudiendo 
efectuarla en este caso simplemente con agua. Una vez en seco, 
puede limpiarse con un disolvente orgánico como Tolueno. 
Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto. 
 
 
NOTA: 
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están 
basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando 
toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización 
inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la 
calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser 
actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso 
necesario.) 


