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masterteNt ClassiC. Máxima 
calidad de los materiales, máxima vida útil 
y fácil manejabilidad han hecho de nuestras 
carpas las mejores a escala mundial. Las 
posibilidades de uso no tienen límite – tanto 
en el interior como al aire libre. Debido a un 
sistema de construcción por módulos, nues-
tras carpas son infinitamente ampliables y 
por ello pueden ofrecer a cualquiera número 
de personas un techo móvil. Además conver-
timos la carpa MASTERTENT con nuestro 
estampado individual de las superficies en 
un extraordinario soporte publicitario. 
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el moNtaje. El concepto para el montaje de 
la carpa MASTERTENT es el siguiente: Tiene que 
realizarse de forma fácil, rápida y sin herramientas. 
Nosotros suministramos un paquete compacto. En él  
se encuentra toda la carpa, bien guardada, doblada 
cuidadosamente, plegada y protegida con una tapa 
protectora. Al extender la carpa se abre la estructura 
y el techo premontado se tensa automáticamente. A 
continuación se extraen las patas hasta conseguir la 
altura deseada. uN miNuto. Su carpa MAS-
TERTENT está montada.



más ráPido imPosiBle



mostrar GraNdeZa



25

tamaños. Las carpas MASTER-
TENT cumplen con todos los requisitos. 
Ofrecemos 13 tamaños diferentes de car-
pas, cinco de ellas de tamaño pequeño 
y ligero con nuestro perfil octagonal de 
33-mm y ocho más grandes y estables 
con un perfil de 40-mm. Con ello ten-
drá siempre la carpa adecuada, ya sea 
para un espacio reducido o sobre campo 
abierto, para un pequeño grupo o una 
gran afluencia de personas.
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2 x 4

6 x 4 4 x 4

tamaño CarPa
(estáNdar) Peso* altura de

Paso**
máxima al-
tura total 

dimeNsioNes  
emBalaje
(l x aN x al)

Perfil 40 mm

8 x 4 m 81,0 kg 215 cm 388 cm 45 x 76 x 200 cm

6 x 4 m 61,9 kg 215 cm 388 cm 45 x 60 x 200 cm

4 x 4 m 49,2 kg 215 cm 388 cm 45 x 45 x 200 cm

2 x 4 m 31,3 kg 215 cm 357 cm 45 x 30 x 200 cm

6 x 3 m 66,9 kg 201 cm 325 cm 45 x 76 x 154 cm

4,5 x 3 m 50,7 kg 201 cm 325 cm 45 x 60 x 154 cm

3 x 3 m 41,5 kg 201 cm 325 cm 45 x 45 x 154 cm

5 x 5 m 62,0 kg 246 cm 456 cm 46,5x46,5x255 cm

Perfil 33 mm

6 x 3 m 42,7 kg 201 cm 325 cm 32 x 54 x 154 cm

4,5 x 3 m 32,1 kg 201 cm 325 cm 32 x 43 x 154 cm

3 x 3 m 24,9 kg 201 cm 325 cm 32 x 32 x 154 cm

1,5 x 3 m 19,2 kg 201 cm 313 cm 32 x 20 x 154 cm

1,5 x 1,5 m 13,7 kg 201 cm 249 cm 20 x 20 x 154 cm

* Peso incl. bolsa de transp. y piquetas. ** Medida est. Regulable. Se reserva el derecho para variaciones técnicas.



4.5 x 36 x 3
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5 x 5



armoNiZado CoN Gusto

Colores PaNtoNe. Nuestros techos y 
nuestras paredes laterales se suministran con una 
amplia gama de colores. Nuestros colores estándar 
están siempre en stock, pudiéndose así suministrar 
rápidamente. Los colores especiales son producidos 
según pedido.toNo soBre toNo. Cin-
tas autoadhesivas, hilos y tejidos son tratados con el 
mismo y correspondiente tono de color. Esto subraya 
la peculiaridad de MASTERTENT. Los colores Pan-
tone se entienden como orientativos y solo representan 
los colores de forma aproximada. Para indicaciones 
exactas de colores pregunte por nuestras muestras de 
tejido. Colores estáNdar de 1 a 8. Co-
lores esPeCiales de 9 a 16.
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BlaNCo PaNtoNe 534C PaNtoNe 123C PaNtoNe 428C

NeGro PaNtoNe 187C PaNtoNe 349C PaNtoNe 468C

PaNtoNe 1655C PaNtoNe 294C PaNtoNe 195C maGeNta

Camuflaje PaNtoNe 7517 PaNtoNe 457 PaNtoNe 410
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aCCesorios. Hemos invertido mu-
cho trabajo para desarrollar accesorios úti-
les para nuestras carpas MASTERTENT. 
Le ofrecemos un sinnúmero de soluciones 
para sus necesidades específicas y para las 
más diferentes áreas de aplicación. Adicio-
nalmente, incluimos en el precio de la carpa, 
la bolsa de transporte, una tapa protectora 
y un kit de fijación. Todos nuestros acceso-
rios también puede encontrarlos en www.
mastertent.com.
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4

2 3

5

6 7 8

Paredes laterales. Se fabrican en po-
liéster y se fijan mediante cinta de cierre autoad-
hesivo. Pueden estamparse en toda su superficie y 
ofrecen soluciones para las más diferentes situaciones: 

1  estáNdar. Grandes superficies publicitarias y pro-
tección integral. 2  PaNorama. Con vistas al exte-
rior a través de elegantes ventanas redondas. 3  CoN 
Puerta. Se abre desde el interior y ext. mediante 
cremallera, se enrolla y se fija con cintas autoadhesi-
vas. 4  media altura. Tensado por la barra transv. 
de perfil reforzado. 5  CoN mostrador. Ideal para 
puesto de venta. 6  CoN estilo. Elegantes cortinas 
laterales ocultan el perfil de aluminio. 7  CoN Gusto. 
Nuestra cortina lateral clásica. 8  Paredes diviso-
rias. Aplicables en el interior de la carpa.
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ColoCaCiÓN. Las paredes laterales se fijan 
fácilmente al techo de la carpa mediante cinta de 
cierre autoadhesivo. Las cintas autoadhesivas conti-
nuas en los laterales posibilitan una fijación óptima 
en la pata de la carpa y se encargan de tensarla 
perfectamente. Este sistema de cierre integral espe-
cialmente desarrollado, ofrece una protección ideal 
contra viento, influencias meteorológicas y miradas 
curiosas.  Bolsa de traNsPorte. El color de la 
bolsa de transporte representa al correspondiente 
color de la pared lateral que contiene.
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disPositivo Para BaNderas

tamaño de CarPa altura aNChura

Bandera

3x3, 4,5x3, 6x3, 
4x4, 6x4, 8x4, 5x5 2 m 0,8 m

Pancarta

4,5 x 3 m 0,5 m 1,42 m

6 x 3 m 0,5 m 2,99 m

6 x 4 m 0,6 m 1,91 m

8 x 4 m 0,8 m 3,94 m

Válida para Serie 40. Reserv. el derecho a mod. técnicas.

BaNderas Y PaNCar-
tas. Aumente la visibilidad de su 
logotipo con una bandera o una pan-
carta sobre el techo de su MASTER-
TENT. Nuestras carpas tienen para 
este propósito un dispositivo paten-
tado. . El tejido utilizado, se estampa 
por una cara y deja pasar el viento. 
Elija banderas y pancartas de apoyo 
libre, véase el capítulo "Banderas y 
pancartas", pág. 88.



mostrador eN uN iNstaNte
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mostrador de moNtaje rá-
Pido. El mostrador sólido se fija de forma sencilla 
y rápida al armazón de la carpa. Puede ser colocado 
a discreción en un lado o varios lados de la carpa. 
Las paredes del mostrador pueden estamparse y se 
pueden utilizar así adicionalmente como soporte 
publicitario para productos o marcas. Al poder ser 
desmontado fácilmente en componentes, el mostra-
dor también puede ser transportado sin problemas 
en la bolsa de transporte. 
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a PrueBa de tormeNta
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PeaNas de Base. Para poder ofrecer a la 
carpa MASTERTENT la estabilidad necesaria, he-
mos desarrollado un sistema de placas de acero có-
modamente transportables. Gracias al galvanizado, 
nuestras peanas de base son absolutamente resis-
tentes a la corrosión. aPilaBles. Para una estabili-
dad adicional, las peanas de base se pueden apilar. 
Además pueden ser insertadas por cada peana dos 
patas de carpa. aNtidesliZaNte. Tacos de goma 
en la parte inferior evitan un deslizamiento de las 
peanas (7 y 14 kg). Peso. Existen peanas de 7, 14 
y 30 kg. Las peanas de 30 Kg. están compuestas por 
dos piezas y pueden estabilizar hasta 4 patas de 
carpa al mismo tiempo.

teNsor de Correa. El aseguramiento 
de las carpas mediante unos tensores de correa pro-
fesionales de alta calidad y con cierre ajustable, 
permite obtener una estabilidad óptima. Junto con 
los tensores, también se suministran en el volumen 
de suministro, unas piquetas de acero en diferentes 
modelos (serie 33 y serie 40). Las piquetas en espiral 
( 1 ) de la serie 40 se suministran adicionalmente 
con un martillo. 
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1  PieZa de uNiÓN. Nuestra 
pinza especial une y estabiliza dos o 
más carpas, incluso si tienen perfiles 
de diferentes medidas.

6  CaNalÓN. Ideal para el mal 
tiempo: Nuestro canalón se coloca en-
tre dos carpas mediante cinta de cierre 
autoadhesivo. El agua es evacuada ha-
cia el exterior de la superficie techada 
de las carpas. También disponible 
como canalón entre muro y carpa.

2  Kit de estaBilidad. La 
barra transversal con perfil reforzado 
garantiza una máxima estabilidad. 
La pared lateral queda perfectamente 
tensada, mostrando así una excelente 
óptica.

7  CerramieNto iNter-
medio. Mediante el cerramiento 
intermedio, se cubre perfectamente el  
espacio libre que queda, entre las pa-
tas de dos carpas unidas por sistema 
modular. El cerramiento intermedio se 
sujeta a las paredes laterales mediante 
cintas autoadhesivas.

3  CliP uNiversal. Nuestro 
clip universal tiene un uso múltiple, p. 
ej. como colgador de prendas o para 
fijar cables al armazón.

8  Barra traNsversal. 
La barra transversal se fija al arma-
zón de la carpa mediante un sistema 
de cierre manual. El perfil reforzado 
posibilita la fijación de la pared lateral 
a media altura. La barra transversal 
otorga a la carpa una estabilidad adi-
cional.

4  seNsor de movimieN-
to. El sensor es adecuado tanto para 
el radiador de resistencias como para 
la iluminación. Es fácil de fijar, indi-
vidualmente programable y ayuda a 
ahorrar energía.

9  ruedas Para traNs-
Porte. Disponibles en dos tamaños 
diferentes, estas posibilitan un trans-
porte sencillo de la carpa. Mediante un 
sistema de cierre elástico, estas se fijan 
al pie de la carpa cerrada o abierta.



10  ilumiNaCiÓN. El sistema de 
iluminación, compuesto por tres focos  
de 150 vatios cada uno, se fija de forma 
rápida y sencilla al asta central.

5  radiador. El radiador de 
resistencias (1.500 Vatios , 250 V,  
50 HZ) se fija al asta central y emite 
rápidamente un calor agradable en la 
carpa. 



CarPa Para fumadores
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1

CarPa Para fumadores. Con unas 
pocas maniobras se pueden equipar la mayor parte 
de nuestras carpas MASTERTENT en carpas para 
fumadores, que ofrezcan también una buena cali-
dad de aire. 1  veNtilaCiÓN. Una red cosida en la 
carpa posibilita una mejor ventilación y garantiza 
un mejor confort para sus invitados. 2  ProteC-
CiÓN de lluvia. Un paraguas de protección evita 
que penetre el agua de lluvia.  tamaños. Los 
siguientes modelos de la serie 40 pueden ser equipa-
dos como carpas para fumadores: 3x3, 4,5x3, 6x3, 
5x5, 4x4, 6x4 y 8x4. Posibilidades de uso: Hoteles, 
restaurantes, bares..
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estamPado estamPado diGital
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efiCaZ soPorte PuBliCitario.  
Las grandes superficies de las carpas  MASTERTENT 
han demostrado ser unos soportes publicitarios 
muy eficaces. Por su puesto que si así lo desea, se en-
carga nuestro propio departamento de creatividad 
del diseño de su MASTERTENT. Internamente 
nos encargamos del estampado de techos, paredes 
laterales (poliéster y PVC), banderas y pancartas, 
ya sea mediante la impresión digital (estampación 
completa de la superficie), o con el procedimiento 
de termo transfer o de serigrafía (estampación de 
logotipos, marcas o textos). A petición se pueden 
estampar ambos lados de las paredes laterales de 
PVC. Nuestros plazos de entrega son sospechosos 
de récord. Todo se  produce en el mismo sitio.



estamPado diGital Y 
termo traNsfer
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estamPado diGital Y 
termo traNsfer
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1  taPa ProteCtora. 
Contra más protegida este la carpa, más 
tiempo se mantendrá bonita. La tapa pro-
tectora compacta de MASTERTENT no 
solo protege el techo de su carpa, sino que 
también lo mantiene unido y evita que 
pueda ser dañado durante el transporte.

2  PuNtos aNGulares. 
El techo de la carpa está reforzado con 
piezas robustas de PVC en los puntos an-
gulares y en todos los puntos de contacto 
con el armazón de aluminio. Con ello se 
evita un desgaste precoz del techo.

3  teNsor. Para garantizar una 
tensión óptima para nuestro techo, hemos 
colocado tensores regulables. Un techo 
perfectamente tensado garantiza una 
visibilidad sin pliegues de su estampado 
publicitario y también una evacuación 
óptima del agua en caso de lluvia.

4  tejido. Utilizamos tejidos de po-
liéster especialmente elaborados para sus 
requerimientos (no disponibles en comer-
cios).Cada suministro de tejido, es verifi-
cado por controles externos que garantizan 
la calidad de los mismos. Nuestros tejidos 
han superado pruebas de resistencia a la 
tracción, impermeabilidad y autenticidad 
de color según criterios ISO y son retarda-
dores de combustión según la norma EN 
13501 – 1:2002 y M2 de la UE.

5  toNo soBre toNo. 
Tejidos, hilos y cintas autoadhesivas son 
tratados con el mismo tono de color y 
contribuyen así a una óptica perfecta de 
nuestras carpas

7  etiQueta. El control de ca-
lidad de los techos se realiza siguiendo 
unos criterios rigurosos. Tras el control 
se le asigna a cada techo un número de 
serie. Este número de serie, figura sobre 
una etiqueta cosida en la parte interior del 
techo. En la parte posterior de la etiqueta 
se encuentran indicaciones adicionales de 
seguridad. 

6  CiNtas autoadhesi-
vas. Gracias a una cinta autoadhe-
siva extra grande en la parte interior del 
techo, es posible montar y desmontar en 
pocos segundos las paredes laterales. La 
cinta autoadhesiva va acorde al color de la 
carpa. La cinta de cierre autoadhesivo de 
alta calidad garantiza una fijación limpia 
de las paredes laterales.



8  Perfil de alumiNio. Las 
carpas MASTERTENT están fabricadas 
con perfiles de aluminio anodizado de 40 
mm de sección transversal y 2 mm de gro-
sor. Estas dimensiones garantizan una 
estabilidad extremadamente alta. Para 
aplicaciones más sencillas ofrecemos ade-
más perfiles de 33 mm de sección transver-
sal y 2 mm de grosor. Este elegante perfil 
octagonal crea igualmente estabilidad con 
pesos inferiores.

9  estruCtura. Todas las 
piezas que componen la estructura están 
atornilladas. Todas las piezas están mar-
cadas  con un número de referencia bien 
visible. Con ello se facilita notablemente 
un posible cambio de las piezas debido al 
desgaste. Simplemente indicando el nú-
mero marcado sobre la pieza defectuosa, 
recibirá su recambio con la máxima ra-
pidez posible. Véase lista de recambios en 
www.mastertent.com.

11  PieZas uNiÓN. Nuestras pie-
zas de unión son todas de aluminio y no de 
plástico, siendo así muy resistentes a roturas 
por bajas temperaturas y a deformaciones 
en caso de temperaturas elevadas. Las pie-
zas de unión están unidas con los perfiles de 
tijera mediante tornillos cincados y tuercas 
de bloqueo. Además están recubiertas con 
unas coberturas de goma, en todos los pun-
tos de contacto con el tejido para proteger 
el techo de un posible desgaste.

13  PieZas desliZaNtes. 
Las piezas deslizantes de las patas de la 
carpa, están revestidas de plástico. Esto 
ofrece varias ventajas al mismo tiempo: 
Se evita la fricción, se facilita considera-
blemente la abertura o bien el cierre y los 
perfiles de aluminio no se rayan.

10  Pulsador. La estabilidad 
y seguridad absoluta de la estructura de 
nuestra carpa, están garantizadas por un 
sistema de desbloqueo patentado. Este 
innovador sistema facilita el cierre y la 
abertura. Aplicando una ligera presión, 
se desbloquea la corredera angular. La 
estructura se puede cerrar con toda segu-
ridad.

12  troQuelado. Las bridas 
de las piezas de unión están troqueladas 
para evitar marcas de roce y arañazos en 
las tijeras al abrir y cerrar la carpa.

14  Pata de la CarPa. Las 
patas de la carpa están dotadas de pies 
con planchas de aluminio de 10x10 cm. 
Con ellos se evita que la carpa se hunda en 
superficies no asentadas. Si fuera necesa-
rio, se pueden fijar las carpas con piquetas 
directamente en el suelo. 

15  CliP teNsor. Para obtener 
una tensión perfecta del techo se utiliza 
un sistema patentado con clips tensores 
de plástico. Las ventajas están a la vista: 
El techo queda tensado de forma perfecta 
y uniforme, las superficies impresas con 
publicidad, quedan estéticamente impeca-
bles. Además el clip tensor garantiza una 
excepcional comodidad de manejo al abrir 
la carpa.
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17  disPositivo Para 
BaNderas. La fijación del techo 
sirve simultáneamente como dispositivo 
para colocar las banderas y pancartas (se-
rie 40). Se crean superficies publicitarias 
adicionales y hace que su logotipo se pueda 
ver desde muy lejos.

19  estátiCa. La estática de nues-
tras carpas fue, por su puesto, calculada 
durante el desarrollo en colaboración con 
equipos acreditados de ingenieros y garan-
tiza una máxima estabilidad. A petición, 
le ponemos a disposición los cálculos es-
táticos.

18  sistema de CoNstruC-
CiÓN Por mÓdulos. Gra-
cias a nuestro sistema de construcción por 
módulos, su carpa MASTERTENT es de 
muchas formas ampliable. En muy poco 
tiempo se pueden cubrir grandes superfi-
cies con carpas. La unión libre de diferentes 
tamaños de carpas, tanto en la parte longi-
tudinal como en la transversal, permiten 
diferentes opciones de composición.

16  fijaCiÓN del teCho. La 
fijación patentada del techo cumple dos fi-
nalidades: Fija el techo en la estructura de 
aluminio y garantiza también un asiento 
perfecto de la carpa después de haber sido 
abierta.



CaraCterístiCas soft  Empresa tradicional desde 
1948  50.000 clientes satisfechos a escala mundial  Innovadores/
ingeniosos y dedicados 100% a la construcción de carpas. Diferen-
tes patentes mundiales  Utilizamos materiales no disponibles en 
comercios, que han sido fabricados específicamente para nuestras 
altas exigencias  Producimos ecológicamente  Nuestros empleados 
están bien formados y motivados  Servicio técnico exterior y cola-
boradores. En todos los sitios donde existen nuestras carpas, podrá 
asistir rápidamente un empleado. Apoyamos el deporte, la cultura e 
intereses sociales  Las piezas de repuesto se suministran de forma 
rápida y fiable. Servicio de piezas de repuesto en Internet www.
mastertent.com  Prueba de una filosofía continua de calidad son 
las numerosas certificaciones internacionales, así como las generosas 
prestaciones de garantía  A petición, le ponemos a disposición las 
certificaciones Alta seguridad de producto. Seguro internacional 
contra daños en casos extremos  Apostamos por el mejor servicio 
Nuestros productos tienen estilo y son de alta calidad – Made in 
Italy  Internet tiene más de 40 millones de registros para carpas. 
Ninguno tan perfecto como MASTERTENT.
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