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masterteNt PavilioN. Al igual que 
nuestros otros productos, el kiosco MASTERTENT 
Pavilion se puede montar rapidísimamente en 
cualquier lugar  y sin necesidad de herramientas. 
Este kiosco ha sido concebido como puesto móvil y 
flexible para utilizarlo como bar, o como punto de 
venta, información y promoción en eventos comer-
ciales. Además de una estabilidad independiente de 
la meteorología, la protección y el confort, la liber-
tad de concepción individual es una gran ventaja. 
Tanto el techo como los paneles frontales se pueden 
estampar y convierten cualquier Kiosco Pavilion en 
un excelente soporte publicitario. Adicionalmente 
también pueden colocarse nuestras banderas. Infor-
mación adicional en: www.mastertent.com
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solo 10 miNutos

estruCtura. Gracias a nues-
tra tecnología de cierre rápido, un kiosco 
MASTERTENT Pavilion tarda 10 mi-
nutos en montarse y fijarse al suelo. 
Primero se monta el bastidor base, a 
continuación se insertan los paneles 
frontales y los elementos del mostrador 
para colocar posteriormente el techo. 
Un sistema innovador de tensado ga-
rantiza estabilidad y la mejor tensión 
para el techo. Sencillamente perfecto.
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el GeNeroso. El períme-
tro generoso del kiosco octogonal, 
permite una gran capacidad de 
gente: La barra ofrece suficiente 
espacio para 40 personas. Tam-
bién el interior del kiosco, ofrece 
espacio para varias personas y el 
correspondiente equipamiento. 
Áreas de aplicación: Bares, venta, 
información, stand de feria, etc.

datos téCNiCos

Mastertent Pavilion octagonal Contenedores múltiples
Diámetro de techo 6,12 m LxAnxAl 2,31 x 0,87 x 1,16 m
Ancho interior 3,38 m Compuesto por 5 Piezas
Altura máxima 3,52 m Peso Box 125,6 kg
Altura del mostrador 1,00 m
Ancho del mostrador 0,40 m Peso total 426,3 kg
Voladizo 0,81 m
Peso Kiosco octogonal  300,7 kg
Cap. alrededor del kiosco: per. 40 y con prolong. de mostrador: 56
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el ClásiCo. Este kiosco 
ya ha sido acreditado cientos de 
veces como bar para consumo de 
bebidas al servicio de las empre-
sas cerveceras más prestigiosas. Su 
diseño clásico junto con una mar-
cada funcionalidad no deja ningún 
deseo sin cumplir. Áreas de aplica-
ción: Bares, fiestas, eventos al aire 
libre, etc.

datos téCNiCos

Mastertent Pavilion hexagonal Contenedores múltiples
Diámetro de techo 5,76 m LxAnxAl 2,31 x 0,79 x 1,16 m
Ancho interior 2,81 m Compuesto por 5 Piezas
Altura máxima 3,35 m Peso Box 125,6 kg
Altura del mostrador 1,00 m
Ancho del mostrador 0,40 m Peso total 384,0 kg
Voladizo 0,81 m
Peso Kiosco hexagonal 258,4kg
Cap. alrededor del kiosco: Per. 24 y con prolong. de mostrador: 42
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el PráCtiCo. Este kiosco 
fue concebido como puesto para 
ventas e información. Su pequeña 
envergadura posibilita la utiliza-
ción en un entorno estrecho. Áreas 
de aplicación: Puesto de informa-
ción, puesto de comidas, stand de 
feria, etc.

datos téCNiCos

Mastertent Pavilion cuadrado Contenedores múltiples
Diámetro de techo 3,24 m LxAnxAl 2,31 x 0,72 x 1,12 m
Ancho interior 1,64 m Compuesto por 3 Piezas
Altura máxima 3,35 m Peso Box 72,2 kg
Altura del mostrador 1,00 m
Ancho del mostrador 0,30 m Peso total 226,7 kg
Voladizo 0,57 m
Peso Kiosco cuadrado 154,5 kg

Capacidad alrededor del kiosco Pavilion: per. 16
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CoNteNedor Para traNsPorte. 
En el contenedor múltiple se pueden guardar de 
forma fácil y con disposición clara todos los compo-
nentes del MASTERTENT Pavilion. El contenedor 
permite un transporte y almacenamiento limpio, 
seguro y compacto, además puede manipularse con 
carretilla elevadora o a mano si previamente se des-
montan sus varios componentes.
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aCCesorios. El gran abanico de posibili-
dades, no deja ningún deseo sin cumplir: Prolon-
gaciones de mostrador para insertar. Una nueva 
pieza de unión para dos kioscos. Paneles de poli 
carbonato para cerrar por la noche. Suelo de ma-
dera apilable. Conexión eléctrica para iluminación y 
calefacción. estamPaCiÓN. El techo y paneles 
de PVC se pueden estampar con diferentes técnicas.  
Colores. Adicionalmente a los colores estándar 
del techo, también están disponibles otros colores. 
CaráCterístiCas. Máxima seguridad. La 
estructura es de acero galvanizado. El techo es de 
PVC ignífugo. Los elementos del mostrador están 
barnizados con barniz retardador de combustión. 
Puerta de acceso y salida. Pies antioxidantes y regu-
lables en altura. Contenedores múltiples de acero.

muCho detrás
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