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TAC, Expertos en 
Control de Edifi cios

Supervisión y control de los 
diferentes sistemas del edifi cio 
desde un puesto centralizado

El objetivo de TAC es desarrollar, producir y proveer soluciones para el control de los 
principales sistemas del edifi cio, tanto en los sistemas de confort (climatización, ilumi-
nación), como en los sistemas de seguridad (detección de incendios, circuito cerrado de 
televisión, control de accesos), así como en sistemas para la optimización del consumo 
energético.

TAC apuesta por la integración como necesidad, es decir, por los Sistemas de Gestión 
Técnica Centralizada, que permiten supervisar y controlar los diferentes sistemas del 
edifi cio desde un puesto centralizado, haciéndolo posible a través de las tecnologías es-
tándares no propietarias (TCP/IP, LonWorks, Bacnet, Ethernet), siempre bajo la máxima 
de fi abilidad de la información.
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Precocidad y fi abilidad 
en la detección de 
incendios

Solución de Detección 
de Incendios TAC
El sistema de detección de incendios TAC ha sido diseñado bajo las condiciones más 
extremas y ambientes más diversos. Precocidad y fi abilidad en la detección de incen-
dios son la prioridad en un sistema que debe minimizar el riesgo de pérdida de bienes 
materiales y ante todo, la pérdida de vidas humanas.

SOLUCIÓN PERSONALIZADA

Desde el proyecto de detección de incendios hasta su puesta en marcha, nuestros ex-
pertos aportarán la solución que más se adapte a las necesidades de cada instalación.
Fiabilidad
TAC pone a disposición del cliente la estructura de una empresa líder en la automatiza-
ción de edifi cios, así como el know-How y su experiencia contrastada para la consecu-
ción de soluciones innovadoras, robustas, fi ables y de calidad.

OPTIMIZACIÓN DE COSTES

El hecho de integrar la detección de incendios en el mismo sistema de control de edifi -
cio supone un ahorro en:

• Disminución del tiempo de programación del sistema y formación a usuarios.
• Optimización de costes de software y hardware de control. Un solo software, una 
única licencia, un solo PC.
• Optimización en recursos de instalación. Menos cableado y módulos de control.
• Ahorro en recursos de mantenimiento.

5

Tac 2008_todo.indd   5Tac 2008_todo.indd   5 3/7/08   09:20:393/7/08   09:20:39



Maestra 
Principal
Modelo: FXS

Maestra
Modelo: FX

Visible
Modelo: FXM

Maestra
Modelo: FXM

Gama centrales 
analógicas FXNet
La Arquitectura FXNet es capaz de comunicar hasta 32 centrales de incendios (con 255 
lazos en el sistema), donde todas comparten información de todas, consiguiendo así un 
gran control sobre  más de 25.000 detectores bajo un mismo sistema,  optimizando así 
el tiempo de reacción ante un incendio.

Maestra Principal: Envía y recibe la información de todo el sistema y además, 
aunque se produzca un fallo en el microprocesador, es capaz de señalizar la central 
en alarma.

Maestra: Envía información a la red y recibe los datos de las centrales que se hayan 
defi nido como visibles de esta central.

Visible: Envía su información a la red.

La gama de centrales FXNet cuenta con un diseño atractivo, adaptable a cualquier tipo 
de instalación simplifi cando cualquier modifi cación o ampliación de hardware debido a 
su alta funcionalidad.

Se pueden ampliar con las tarjeta:

  FX-LC Tarjeta de 2 lazos analógicos.
  FX-IOC Tarjeta de ampliación de 
   entradas y salidas.
  FX-SAB Ampliación de puertos serie
   RS485. 
  FX-SAC Ampliación puertos serie 
   con microprocesador de reserva.
  FX-LB32 Display de 32 leds.

Gama de centrales FXNet
TARJETAS AMPLIACIÓN

FXS
Alimentándolo desde otra central, es capaz 
de controlar 2 lazos analógicos y ser el panel 
principal, donde visualizar toda la informa-
ción del sistema FXNet. 

“FX, una central
para cada aplicación”
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SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN 
WINFX-NET

FXM
La central FXM es ideal para instalaciones analó-
gicas pequeñas y medianas (hasta cuatro lazos), 
apareciendo en el mercado como la mejor solu-
ción para todas las instalaciones donde se desee 
instalar un sistema analógico con altas presta-
ciones, sin enfrentarse al coste de una central 
estándar.

FX

La central de control FX o FXL es ideal para 
instalaciones grandes y medianas (hasta ocho 
lazos analógicos), que se caracteriza tanto por 
su atractivo diseño como por su ágil menú de 
navegación. 

El sistema de detección de incendios FX, totalmente integrable en todos los sistemas de 
automatización del edifi cio de TAC, es capaz de comunicar mediante dos máximas en 
protocolos estándares y abiertos, como son LonWorks® y/o Servidor OPC®; ofreciendo 
así la integración en el software de supervisión TAC VISTA 5.0®, conjuntamente con el 
resto de diferentes subsistemas del edifi cio.

INTEGRACIÓN
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  Nuevo Programa de confi guración fácil e intuitivo. 
  Un único archivo de programación para toda la red.
  Confi guración en 3 pasos:
   Red Net (máster/visible)
   Datos Generales
   Direcciones y textos
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Gama de centrales 
analógicas FXNet
Centrales FXNet

Panel FXS/ES 00703810ES  919,46 €

8

Panel auxiliar de detección de incendios analógica modelo FXS con capacidad para 1-2 
lazos multiprogramable. Pantalla LCD, teclado de membrana con teclas de función y 
control, rueda giratoria con selector de menús y funciones y llave de acceso. Protección 
IP40. Dimensiones : 328 x 417 x 79 mm.  EN54 2.
Equipado con:
- Cabina básica FXS con 1 alojamiento para tarjetas
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC NET)
- Necesita alimentación 24V de las centrales FX, FXL o FXM
- No incluye tarjeta de lazos
Para comunicar en la red de centrales FXNet se necesita defi nir una central maestra 
principal que deberá incluir las tarjetas “FX-SAC y FX-LB32” y el resto de centrales 
deberán disponer de la tarjeta “FX-SAB”.
Para comportarse únicamente como panel de usuario (repetidor) para visualizar las 
informaciones (alarmas, averías etc) de hasta 32 centrales FX en la red FXNet. Ocasio-
nalmente puede llevar una tarjeta de 2 lazos.

Central de incendios FXM NET/ES 00703822ES 1.019,50 €

Central de detección de incendios analógica modelo FXM con capacidad para 1-4 lazos 
multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al medio ambiente. 
Pantalla LCD, teclado de membrana con teclas de función y control, rueda giratoria 
con selector de menús y funciones y llave de acceso. Panel de pequeñas dimensiones 
ideal para todo tipo de instalaciones. Dimensiones 335 x 425 x 130 mm. EN54 2 y 4.
Equipada con:
- Cabina básica FXM con espacio para 2 baterías de 12V 12Ah (no incluídas) y hasta 2 
alojamientos libres para tarjetas
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentación 2,2A (FX-PSA)
- No incluye tarjeta de lazos (máximo 2 tarjetas de lazos FX-LC)
Para comunicar en la red de centrales FXNet, se necesita defi nir una central maestra 
principal que deberá incluir las tarjetas “FX-SAC y FX-LB32” y el resto de centrales 
deberán disponer de la tarjeta “FX-SAB”.
La red FXNet permite conectar hasta 32 centrales de detección de incendios FXL, FX o 
FXM, con un total de 256 lazos (50.688 puntos identifi cables individualmente). Cada 
central mantiene su propia área de protección, y al mismo tiempo supervisa y controla 
el resto de áreas de las otras centrales.
La centrales FXNet pueden trabajar con relaciones maestra-visible (confi gurándolo por soft-
ware) en una red de 32 centrales o creando una red de 16 centrales donde todas son maes-
tras (256 canales de comunicación), donde todas reciben y envían información a la red.

1. Detección analógica de incendios
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Gama de centrales 
analógicas FXNet
Centrales FXNet

Central de incendios FX NET/ES 00703612ES  1.368,88 €

Central de detección de incendios analógica con capacidad para 2 lazos ampliable a 8 
multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al medio ambiente. 
Equipada desde 2 hasta 8 lazos de detección, con capacidad hasta 1024 puntos. Pan-
talla LCD, teclado de membrana con teclas de función y control, rueda giratoria con 
selector de menús y funciones y llave de acceso. IP40. Dimensiones 575 x 425 x 130 
mm. EN54 2 y 4.
Equipada con:
- Cabina básica FX-2 con espacio para 2 baterías de 12V 17Ah (no incluídas) y 5 aloja-
mientos libres para tarjetas
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentación 4,5A (FX-PSB)
- No incluye tarjeta de lazos (máximo 4 tarjetas de lazos FX-LC)
Para comunicar en la red de centrales FXNet, se necesita defi nir una central maestra 
principal que deberá incluir las tarjetas “FX-SAC y FX-LB32” y el resto de centrales 
deberán disponer de la tarjeta “FX-SAB”.
tLa red FXNet permite conectar hasta 32 centrales de detección de incendios FXL, FX o 
FXM, con un total de 256 lazos (50.688 puntos identifi cables individualmente). Cada 
central mantiene su propia área de protección, y al mismo tiempo supervisa y controla 
el resto de áreas de las otras centrales.
La centrales FXNet pueden trabajar con relaciones maestra-visible (confi gurándolo por soft-
ware) en una red de 32 centrales o creando una red de 16 centrales donde todas son maes-
tras (256 canales de comunicación), donde todas reciben y envían información a la red.

Central incendios ampliada FXL NET/ES   00703712ES  1.650,22 €

Central de detección de incendios analógica con capacidad para 2 lazos ampliable a 8 
multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al medio ambiente. 
Equipada desde 2 hasta 8 lazos de detección, con capacidad hasta 1024 puntos. Pan-
talla LCD, teclado de membrana con teclas de función y control, rueda giratoria con 
selector de menús y funciones y llave de acceso. Dimensiones 575 x 425 x 130 mm. 
EN54 2 y 4.
Equipada con:
- Cabina básica FX-2 sin espacio para baterías y hasta 9 alojamientos libres para tarjetas
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentación 4,5A (FX-PSB)
- No incluye tarjeta de lazos (máximo 4 tarjetas de lazos FX-LC)
- No incluye baterías
Para comunicar en la red de centrales FXNet, se necesita defi nir una central maestra 
principal que deberá incluir las tarjetas “FX-SAC y FX-LB32” y el resto de centrales 
deberán disponer de la tarjeta “FX-SAB”.
La red FXNet permite conectar hasta 32 centrales de detección de incendios FXL, FX o 
FXM, con un total de 256 lazos (50.688 puntos identifi cables individualmente). Cada 
central mantiene su propia área de protección, y al mismo tiempo supervisa y controla 
el resto de áreas de las otras centrales.
La centrales FXNet pueden trabajar con relaciones maestra-visible (confi gurándolo por soft-
ware) en una red de 32 centrales o creando una red de 16 centrales donde todas son maes-
tras (256 canales de comunicación), donde todas reciben y envían información a la red.
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Gama de centrales 
analógicas FXNet
Tarjetas de ampliación FXNet

Tarjeta de 2 lazos analógicos FX-LC 00702510  355,16 €

10

Tarjeta de 2 lazos analógicos FX-LC. Capacidad de 99 sensores y 99 móduos por lazo. 
Incluye 1 salida por lazo de 24Vcc 500mA totalmente supervisada. Ocupa 1 espacio libre 
en la central de incendios. Se incluyen las instrucciones y todo el hardware necesario.

Tarjeta de comunicaciones FX-SAB 00702521  210,87 €

Tarjeta de ampliación de puertos serie modelo FX-SAB.  Incluye 2 puertos de comunica-
ciones RS485 / 422. Aislamento galvánico. No ocupa ningun espacio libre en la central 
ya que se instala directamente sobre la tarjeta principal FX-MC. Para comunicaciones 
con:
- Unidad de programación MCO
- El resto de centrales de la red FX-Net. Incluir en todas las centrales Visibles y Maestras 
de la red, excepto en la maestra principal
Necesaria para la integración de la central mediante INFOLON.

Tarjeta de comunicaciones FX-SAC 00702522  254,45 €

Tarjeta de ampliación de puertos serie modelo FX-SAC.  Incluye 2 puertos de comu-
nicaciones RS485 / 422. Aislamento galvánico. No ocupa ningun espacio libre en la 
central ya que se instala directamente sobre la tarjeta principal FX-MC. Incluye un 
microprocesador de reserva. Para comunicaciones con:
- Unidad de programación MCO
- Incluir sólo 1 unidad en 1 central de la red FXNet (esta será la central Maestra Princi-
pal), junto con el display FX-LB32
Necesaria para la integración de la central mediante INFOLON.

Unidad display zona FX-LB32 00702541  83,05 €

Unidad display con 32 leds que, en caso de alarma, indica la central que se encuentra 
en alarma. Incluir sólo 1 unidad en 1 central de la red FXNet (está será la central Mes-
tra Principal), junto con la tarjeta FX-SAC.

Tarjeta E/S FX-IOC 00702530  159,82 €

Tarjeta de ampliación de Entradas / Salidas. Incluye:
- 4 entradas de contacto seco confi gurables por software
- 2 salidas de relé libres de tensión, 30Vdc 1.0A, programables
- 4 salidas a dispositivos de alarma 500 mA
- 2 salidas de alimentación 500mA totalmente supervisadas y protegidas contra sobre-
cargas. Ocupa 1 espacio libre en la central de incendios. 

1. Detección analógica de incendios
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11

Gama de centrales 
analógicas FXNet

Tarjeta salidas FX-OCA 00702531  181,06 €

Tarjeta de ampliación de 16 salidas de contacto seco confi gurables por software. Ocu-
pa 1 espacio libre en la central de incendios. 

Tarjetas de ampliación FXNet

Tarjeta de 16 zonas convencionales FX-CLC       00702512  310,76 €

Tarjeta de ampliación FX-CLC para 16 zonas convencionales, montada en la misma ca-
bina de la central, del mismo modo que las targetas de lazo. Las centrales FX ofrecen la 
posibilidad de instalar una central híbrida con lazos analógicos y zonas convencionales. 
Ocupa 1 espacio libre en la central de incendios. 

Accesorios centrales FXNet
Unidad control programación MCO 00392200  859,04 €

Unidad de control de programación MCO para ampliaciones de programación de una 
sóla central FX ó bien para la programación distribuída de hasta 16 centrales FXNet. 
Proteccion IP41. Equipado con:
- 2 puertos RS422 para Info
- 1 puerto RS232 para confi guración con PC
Dimensiones 185 x 350 x 65 mm. 

Conversor serie-fi bra óptica 08769335 445,81 €

Conversor TCF142-M de comunicación serie (RS232, RS422, RS485) a fi bra óptica 
multimodo. Dimensiones 90 x 100 x 22 mm.

Conversor RS232-RS485 CODINET 00398001  92,97 €

Conversor CODINET aislado RS232  - RS485. Diseñado para transmitir a una velociad 
de 19200 baudios. Dimensiones 75 x 100 x 30 mm.

Cabina baterías FXM-BAT 00704605  197,56 €

Cabina para montaje bajo la central FXM, con  espacio para 4 baterías 12V 12Ah y 
router para la transmisión de alarmas y averías. Dimensiones 335 x 425 x 130 mm.
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Gama de centrales 
analógicas FXNet
Accesorios centrales FXNet
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Cabina baterías FX-BAT 00704600  257,49 €

Cabina para montaje bajo la central FX, con  espacio para 4 baterías 12V 17Ah y router 
para la transmisión de alarmas y averías. Dimensiones 575 x 425 x 130 mm.

Cabina ampliación FXM-CAB 00704615  210,87 €

Cabina de idénticas características a la cabina de la central FXM para módulos extra de 
relés, de comunicaciones etc. Dimensiones 335 x 425 x 130 mm.

Cabina ampliacion FX-CAB 00704610  233,07 €

Cabina de idénticas características a la cabina de la central FX para módulos extra de 
relés, de comunicaciones etc. Dimensiones 575 x 425 x 130 mm.

1. Detección analógica de incendios

Softwares de confi guración

Programa de confi guración MCO Editor 00393006  399,55 €

Programa de confi guración de la unidad de control MCO.
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Gama de centrales 
analógicas FXNet
Softwares de confi guración

Programa de confi guración WINFXNET. FX NET CONF    00393022 1.031,65 €

Software WinFXNet para la confi guración de sistemas FX-Net. Programación fácil e 
intuitiva. Necesaria llave FX y licencia de programación. Incluye manuales y toda la 
información necesaria para su correcto uso.

Llave de programación. Licence Key 00393016  133,18 €

LLave USB necesaria para confi guración y programación de centrales de incendio FX 
mediante WinFXNet.

Convertidor USB-SERIE. UC-232A 00393017  99,89 €

Dispositivo convertidor de USB a puerto serie para la conexión entre el PC  y las centrales FX.

Cable de confi guración. FX-CONF CABLE 50500440  24,42 €

Cable serie cruzado para la conexión del PC a la central FX.

UP-DATE Licencia. FX LIC. UP-DATE xxxxxxxxx  88,79 €

Renovación de licencia de 1 año.
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CO PPM

Última tecnología 
en detección: COPTIR

ÓPTICO - TÉRMICO

El detector  tiene 2 tecnologías, sensor fo-
toeléctrico de humo y sensor térmico. La 
sensibilidad es totalmente confi gurable por 
software. 

PTIR

Detector con 3 tecnologías. El detector  
más ecológico en sustitución al detector 
iónico, para la detección de incendios con 
llamas violentas.

COPTIR

El COPTIR es el detector más fi able, capaz 
de discriminar las falsas alarmas. Esto es po-
sible gracias la combinación de 4 sensores 
independientes: sensor de CO, fotoeléctri-
co de humo, de temperatura y un sensor d 
luz infrarroja, que es capaz de procesar las 
radiaciones emitidas del fuego.

TÉRMICO

Detector de 1 tecnología térmica.

ÓPTICO

Detector de 1 tecnología fotoeléctrica, para 
detectar humo en la fase más incipiente del 
incendio.

LÁSER

Detector de 1 tecnología láser, Para am-
bientes donde se necesite una alta sensibi-
lidad.

Sensor de humo 
Fotoeléctrico
VISTA

Sensor Gas CO
OLFATO

Sensor Térmico
TACTO

Sensor luz infrarroja
VISTA

Funciones lógicas 
y control del tiempo
INTELIGENCIA

Partículas invisibles

Calor

Partículas visibles

CO PPM

TÉRMICO ÓPTICO

14
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El COPTIR es ideal para la detección de cualquier tipo de incendio debido a sus 4 senso-
res en un solo detector. Estos 4 sensores detectan 4 factores diferentes que siempre están 
presentes en un incendio.

Aprobado según EN54-5 (sensor térmico), EN54-7 (sensor de humos) y LPS 1279 (Loss 
Prevention Standard), en relación a la tecnología combinada como sensor de CO-IR y 
térmico.

COPTIR

LÁSER

ÓPTICO - TÉRMICO

PTIR

COPTIR

15
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Gama de 
detección analógica
Detectores analógicos direccionables

Detector óptico de humos analógico 
ESMI2251EM 06710220E  54,76 €

16

Detector óptico de humos analógico inteligente de perfi l extraplano. Direccionamiento 
sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la 
central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que 
permite ver el estado del detector desde cualquier posición. Incorpora micro interruptor 
activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación 
automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. 
Dimensiones (diam x H): 102 x 43 mm. Consumo de 200 a 300 uA, 24Vdc. EN 54-7. 
Compatible con bases: ESMIB501, ESMIB501DG, ESMIB524IEFT-1, ESMIB524RTE.

Detector térmico analógico 
ESMI5251EM     06710555E 46,35 €

Detector térmico analógico. Direccionamiento sencillo mediante interruptores girato-
rios. Equipado con dos leds que permiten ver el estado del detector desde cualquier 
posición. Límite sensibilidad termostática + 58 ºC. 
Dimensiones (diam x H): 102 x 58 mm. Consumo 200uA, 24Vdc. Compatible con 
bases: ESMIB501, ESMIB501DG, ESMIB524IEFT-1, ESMIB524RTE.

Detector termovelocimétrico analógico
ESMI5251REM  06710560E  45,97 €

Detector termovelocimétrico analógico. Direccionamiento sencillo mediante interrup-
tores giratorios. Equipado con dos leds que permiten ver el estado del detector desde 
cualquier posición. Sensibilidad termovelocimétrica de 10 ºC / grado de aumento 
minuto o termostática + 58 ºC. Dimensiones (diam x H): 102 x 51 mm. 
Consumo 200uA, 24Vdc. Compatible con bases: ESMIB501, ESMIB501DG, 
ESMIB524IEFT-1, ESMIB524RTE.

Detector térmico analógico alta temperatura
ESMI5251HTEM  06710570E  46,61 €

Detector térmico analógico para altas temperaturas. Direccionamiento sencillo median-
te interruptores giratorios. Equipado con dos leds que permiten ver el estado del detector. 
Límite sensibilidad termostática + 78 ºC. Dimensiones (diam x H): 102 x 58 mm. Consu-
mo 200uA, 24Vdc. Compatible con bases: ESMIB501, ESMIB501DG, ESMIB524IEFT-1, 
ESMIB524RTE.

Detector óptico de humos láser analógico
ESMI7251  06710070  227,18 €

Detector de humos óptico de tecnología láser. Direccionamiento sencillo mediante 
interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la Central de incendios. 
Detector 100 veces más sensible que el detector de humo óptico infrarrojo, puede 
ajustarse para detectar un oscurecimiento del 0,07 al 6,56% por metro. Recomendable 
para ubicaciones críticas donde la detección incipiente sea imperativa. Diseñado EN 54-
7. Dimensiones (diam x H): 104 x 42 mm. Consumo 230uA, 24 Vdc. 
Compatible con bases: ESMIB501, ESMIB501DG, ESMIB524IEFT-1, ESMIB524RTE.

1. Detección analógica de incendios
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Gama de 
detección analógica
Detectores analógicos direccionables

Detector óptico de humos láser analógico
ESMILZR-1M  06710055  237,63 €

Detector de humos óptico de tecnología láser. Direccionamiento sencillo mediante 
interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la Central de incendios. 
Detector 100 veces más sensible que el detector de humo óptico infrarrojo, puede 
ajustarse para detectar un oscurecimiento del 0,07 al 6,56% por metro. Recomendable 
para ubicaciones críticas donde la detección incipiente sea imperativa. Diseñado EN 
54-7. Consumo 230uA.  Dimensiones (diam x H): 104 x 35 mm. Permite la confi gura-
ción de grupos de detectores para una mayor precisión y autocompensación de alarma. 
Compatible con bases: ESMIB501, ESMIB501DG, ESMIB524IEFT-1, ESMIB524RTE.

Detector óptico fi ltrex
ESMIFTX-P1   06710030 354,02 €

Detector de humos óptico analógico tipo “Filtrex”. El detector “Filtrex” utiliza un fi ltro de 
alta densidad que elimina las partículas menores de 25um. Este fi ltro es intercambiable y 
está diseñado para fi ltrar partículas en el aire, polvo y fi bras. Los recambios están disponi-
bles y son fáciles de instalar . Detector específi co para ambientes agresivos como fábricas 
de papel, textiles o centros de reciclaje. Dimensiones (diam x H): 102 x 89 mm. Consumo 
230 uA. 24Vdc. Tiene su propia base ESMIB524FTXE y debe ir alimentado externamente.

Detector coptir multisensor 4 tecnologías analógico
ESMI2251CTLE  06710221E  224,53 €

Detector Óptico - Térmico -IR - CO, combinado de perfi l extraplano. Direccionamien-
to sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la 
central de incendios FX. Combina la tecnología óptica de detección de humos con un 
elemento termosensor, otro de infrarrojos y otro de CO. Equipado con dos leds que 
permiten ver el estado del detector. Transmite alarma, prealarma, avería y aviso de man-
tenimiento. Dimensiones (diam x H): 102 x 66 mm. Consumo de 200 a 300uA, 24Vdc. 
Compatible con bases: ESMIB501, ESMIB501DG, ESMIB524IEFT-1, ESMIB524RTE.

Detector ptir multisensor 3 tecnologías analógico
ESMI2251TLE  06710222E  124,97 €

Detector Óptico - Térmico -IR , combinado de perfi l extraplano. Direccionamiento 
sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la 
central de incendios FX. Combina la tecnología óptica de detección de humos con un 
elemento termosensor y uno de infrarrojos. Equipado con dos leds que permiten ver 
el estado del detector. Transmite alarma, prealarma, avería y aviso de mantenimiento. 
Dimensiones (diam x H): 102 x 66 mm. Consumo de 200 a 300uA, 24Vdc. 
Compatible con bases: ESMIB501, ESMIB501DG, ESMIB524IEFT-1, ESMIB524RTE.

Detector multisensor 2 tecnologías analógico
ESMI2251TEM  06710230E  65,96 €

Detector Óptico/térmico combinado de perfi l extraplano. Direccionamiento sencillo 
mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la central de 
incendios FX. Combina la tecnología óptica de detección de humos con un elemento 
termosensor. Equipado con dos leds que permiten ver el estado del detector. 
Transmite alarma, prealarma, avería y aviso de mantenimiento. 
Dimensiones (diam x H): 102 x 43 mm. Consumo de 250 a 300uA, 24Vdc. 
Compatible con bases: ESMIB501, ESMIB501DG, ESMIB524IEFT-1, ESMIB524RTE.
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Bases para detectores analógicos

Base estándar ESMIB501 06711501  7,00 €
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Base intercambiable estándar para todos los detectores analógicos. 
Dimensiones (diam x H): 102 x 19 mm.

Base de detector intercambiable para montaje para empotrar. Estándar para todos los 
detectores analógicos. Dimensiones (diam x H): 102 x 25 mm.

Base intercambiable estándar de perfi l bajo para todos los detectores analógicos, equi-
pada con aislador de cortocircuitos para la protección del lazo. 
Dimensiones (diam x H): 102 x 26 mm.

Base montaje superfi cial para detector detector analógico Filtrex ESMIFTX-P1. 
Dimensiones (diam x H): 102 x 89 mm.

Base con relé ESMIB524RTE 06711514  41,26 €

Base intercambiable estándar para todos los detectores analógicos equipada con relé 
para actuación sobre sistemas externos. Dimensiones (diam x H): 103 x 36 mm.

Base montaje detector fi ltrex
ESMIB524FTXE 06711590  54,15 €

Base montaje para empotrar
ESMIB501DG 06711502 8,20 €

Base aisladora de perfi l bajo
ESMIB524IEFT-1 06711600  22,92 €

1. Detección analógica de incendios
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Gama de 
detección analógica

Zócalo para empotrar con entradas de para el montaje de tubo. 

Bases para detectores analógicos

Zócalo para montaje de tubo visto con 4 entradas de tubo de hasta 22 mm. 

Caja montaje ESMIWB-E 06715420  22,92 €

Caja montaje anti-humedad. Dimensiones (diam x H): 110 x 69 mm.

Zócalo de montaje para empotrar
ESMIRMK400   06715400  9,93 €

Zócalo de montaje superfi cial tubo visto
ESMISMK400E   06715495  6,11 €
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Módulos E/S direccionables

Módulo aislador
ESMIEM200XE 06717051E  49,92 €
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Módulo Aislador de cortocircuito de lazo para protección de los dispositivos de detec-
ción y control de incendio analógico. Aislamiento de sectores de lazo afectados por 
cortocircuitos situados entre aisladores. Reposición de funcionamiento de forma auto-
matica. Led de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). 
Dimensiones: 94 x 94 x 24 mm. Para montaje en superfície mediante caja semitranspa-
rente ESMIM200-SMB-KO o montado en carril DIN mediante clip de carril DIN.

Módulo monitor de 1 entrada
ESMIEM210E    06717010E 51,70 €

Módulo monitor de una entrada direccionable para controlar equipos externos median-
te un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fi n de línea de 47 KW. Dimen-
siones: 94 x 94 x 24 mm. Aislador de linea  incorporado en ambas entradas de lazo. 
Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. 
Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y 
frontalmente. Para montaje en superfície mediante caja semitransparente ESMIM200-
SMB-KO o montado en carril DIN mediante clip de carril DIN.

Módulo monitor de 2 entradas
ESMIEM220E  06717020E  62,40 €

Módulo monitor de dos entradas direccionable para controlar equipos externos me-
diante contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fi n de línea de 47 KW. Dimen-
siones: 94 x 94 x 24 mm. Aislador de linea  incorporado en ambas entradas de lazo. 
Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. 
Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y 
frontalmente. Para montaje en superfície mediante caja semitransparente ESMIM200-
SMB-KO o montado en carril DIN mediante clip de carril DIN ESMIM200 - DIN.

Modulo monitor de zona convencional
ESMIM512ME  06717600E  97,55 €

Módulo monitor de zona convencional para conexión de equipos detectores conven-
cionales hasta 32 unidades. Actuación direccionable y programable. LED de señaliza-
ción de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos 
operable y visible lateral y frontalmente. Alimentación de 19,5 a 32VDC externa o 
desde el propio lazo. Consumo máximo de 6mA. Dimensiones 125 x 125 x 55 mm. 
Permite la utilización para 3 aplicaciones diferentes:
- Módulo de zona convencional con señalización de circuito abierto.
- Módulo para zonas intrínsecamente seguras, con el uso de la barrera zener EXB-2000/P+F.
- Módulo de conexión de detectores lineales.
Para montaje en superfície mediante caja semitransparente ESMISMB500 o montado 
en carril DIN mediante clip de carril DIN ESMIM200 - DIN.

1. Detección analógica de incendios
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Módulos E/S direccionables

Módulo monitor de zona convencional
ESMIEM210ECZ 06717030E  100,35 €

Módulo monitor de zona convencional para conexión de equipos detectores convencio-
nales hasta 32 unidades. Dimensiones 94 x 83 x 23 mm. Aislador de linea  incorporado. 
LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-
swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Alimentación de 18 a 32VDC, 
externa o desde el propio lazo. Consumo máximo de 3mA. Para montaje en superfície 
mediante caja ESMISMB200-KO, ESMIM200E-PMB o clip carril DIN ESMIM200E-DIN.

Módulo 2 entradas 1 salida con aislador
ESMIEM221E.   06717021E 78,44 €

Módulo de control de dos entradas y una salida direccionable para activar equipos 
externos mediante un contacto seco (NC/C/NA). Dos entradas para controlar equipos 
externos mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fi n de línea de 47 
KW. Dimensiones: 94 x 94 x 24 mm. Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. 
Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. 
Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y 
frontalmente. Para montaje en superfície mediante caja semitransparente ESMIM200-
SMB-KO o montado en carril DIN mediante clip de carril DIN.

Módulo 1 salida
ESMIEM201E  06717001E  51,45 €

Módulo de control de una salida direccionable para activar equipos externos mediante 
un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo 
a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47 KW). Dimensiones: 94 x 94 x 24 mm.
Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y progra-
mable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos 
roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Para montaje en super-
fície mediante caja semitransparente ESMIM200-SMB-KO o montado en carril DIN 
mediante clip de carril DIN.

Módulo relé salida 240V montaje en pared
ESMIEM201E240 06717041E  88,38 €

Módulo de control de una salida direccionable para activar equipos externos mediante 
un contacto seco (NC/C/NA) de hasta 240V. Dimensiones: 94 x 94 x 24 mm.
Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y progra-
mable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos 
roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. 
Montado en caja semitransparente ESMIM200-SMB-KO.
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Módulo relé salida 240V carril DIN
ESMIEM201E240-DIN 06717042E          100,86 €
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Módulo de control de una salida direccionable para activar equipos externos mediante 
un contacto seco (NC/C/NA) de hasta 240V. Dimensiones: 125 x 76 x 48 mm. 
Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programa-
ble. LED de señalización de estado multicolor.Selección de dirección mediante dos roto-
swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente.  Para montar en carril DIN.

Caja montaje en superfície
ESMISMB500 06715490         11,72 €

Caja de montaje en superfi cie o empotrar para módulo de zona convencional 
ESMIM512ME. Dimensiones 125 x 125 x 53 mm. 

Caja montaje en superfi cie
ESMIM200-SMB-KO 06717061  11,21 €

Caja de montaje en superfi cie semitransparente. Dimensiones: 139 x 134 x 40 mm.

Caja de montaje central
ESMIM200E-PMB 06717063        10,44 €

Caja de montaje para montar en panel.

Clip carril DIN
ESMIM200E-DIN 06717062        6,37 €

Clip para carril DIN.

1. Detección analógica de incendios
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Gama de 
detección analógica
Pulsadores direccionables

Pulsador manual direccionable de rotura cristal
MCP5A-RP01FG-01 06423730EN        65,20 €

Pulsador de alarma por rotura de cristal direccionable para sistema analógico inteligen-
te. Montaje de superfi cie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. 
Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y 
rearme mediante llave. Alimentación de 30 VDC y consumo máximo de 7,6A. 
Protección IP24D. Para interiores. Dimensiones 93 x 89 x 27,5 mm.

Pulsador manual direccionable de rotura cristal con aislador
MCP5A-RP02FG-01   06423732EN       69,53 €

Pulsador de alarma por rotura de cristal direccionable para sistema analógico inteligen-
te. Montaje de superfi cie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. 
Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y 
rearme mediante llave.Incluye aislador para protección del lazo a sobrecargas. 
Alimentación de 30 VDC y consumo máximo de 7,6A. Protección IP24D. 
Para interiores. Dimensiones 93 x 89 x 27,5 mm.

Pulsador manual direccionable rearmable
MCP5A-RP01FF-01 06423740EN        64,69 €

Pulsador de alarma rearmable para sistema analógico inteligente. Montaje de superfi -
cie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que 
permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. 
Alimentación de 30 VDC y consumo máximo de 7,6A. Protección IP24D. Para interio-
res. Dimensiones 93 x 89 x 27,5 mm.

Pulsador manual direccionable rearmable con aislador
MCP5A-RP02FF-01 06423742EN        69,79 €

Pulsador de alarma rearmable para sistema analógico inteligente. Montaje de superfi -
cie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que 
permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.
Incluye aislador para pretección del lazo de detección a sobrecargas. Alimentación de 
30 VDC y consumo máximo de 7,6A. Protección IP24D. Para interiores. Dimensiones 
93 x 89 x 27,5 mm.
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Pulsador manual direccionable para exteriores 
M500KACW 06423667          235,08 €

Pulsador de alarma por rotura de cristal direccionable para sistema analógico inteligen-
te. Montaje de superfi cie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. 
Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y 
rearme mediante llave. Alimentación de 15 a 30 VDC. Protección IP67D. Para exterio-
res. Dimensiones 124 x 124 x 80 mm.

Caja para montaje en superfi cie SR1T-2G   06424310         4,84 €

Caja roja de pulsador para montaje en superfi cie. Protección IP24D. Dimensiones
87 x 87 x 32 mm.

Tapa para pulsador PS200  06424502  3,83 €

Tapa transparente para pulsadores. Dimensiones 90 x 104 mm. 

Recambio cristal pulsador KG1/EN 06424900EN        38,25 €

Empaquetado de 50 recambios de cristal pulsador.

Recambio elemento pulsador de plastico fl exible
PS210 06424920        2,55 €

Recambio pulsador de plastico fl exible.

Llave de test para pulsador SC017 06424510        10,20 €

Empaquetado de 10 llaves de test para pulsador.

1. Detección analógica de incendios
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Sirenas direccionables

Sirena direccionable roja, alimentada del lazo, 32 tonos 
WMSOU-RR-P01 06711730  80,65 €

Sirena electrónica direccionable redonda de color rojo. Alimentada del propio lazo de 
detección. Permite la selección de 32 tonos diferentes y 3 volumenes de sonido. Garan-
tiza un sonido en la salida de 103dB. Dimensiones (diam x H):115 x 68 mm. Necesita 
base LPBW.

Sirena direccionable roja, alimentada del lazo, 32 tonos, aislador 
WMSOU-RR-P02   06711731 96,06 €

Sirena electrónica direccionable redonda de color rojo, con aislador. Alimentada del 
propio lazo de detección. Permite la selección de 32 tonos diferentes y 3 volumenes de 
sonido. Garantiza un sonido en la salida de 103dB. Dimensiones (diam x H):115 x 68 mm. 
Necesita base LPBW.

Sirena direccionable roja con fl ash, alimentada del lazo
WMSST-RR-P01 06711732  114,36 €

Sirena electrónica direccionable redonda con luz estroboscópica, de color rojo. Permite 
la selección de 32 tonos y luz estroboscópica. Permite la selección de 32 tonos diferen-
tes mediante jumpers y 3 niveles de sonido. Garantiza un nivel de sonido de salida de 
103dB a 1 metro. Alimentación del propio lazo. Consumo máximo de 9 mA. Dimensio-
nes (Diam x H): 115 x 68 mm. Necesita base LPBW.

Sirena direccionable roja con fl ash, alimentada del lazo, aislador 
WMSST-RR-P02 06711733  128,34 €

Sirena electrónica direccionable redonda con luz estroboscópica, de color rojo, con 
aislador. Permite la selección de 32 tonos diferentes mediante jumpers y 3 niveles de 
sonido; y luz estroboscópica. Garantiza un nivel de sonido de salida de 103dB a 1 me-
tro. Alimentación del propio lazo. Consumo máximo de 9 mA. Dimensiones (Diam x H): 
115 x 68 mm. Necesita base LPBW.
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Sirenas direccionables

Baliza direccionable roja, alimentada del lazo
WMSTR-WR-P01 06711734  78,55 €

Baliza direccionable redonda, de color rojo para señalización de alarmas en instalacio-
nes donde el nivel acústico es demasiado elevado. Rango del fl ash de 1Hz. Alimenta-
ción del propio lazo. Consumo de funcionamiento de 2,22 mA. 
Dimensiones (Diam x H): 115 x 68 mm. Necesita base LPBW.

Baliza direccionable roja, alimentada del lazo, aislador
WMSTR-WR-P02   06711735 91,91 €

Baliza direccionable redonda aisladora, de color rojo para señalización de alarmas en 
instalaciones donde el nivel acústico es demasiado elevado. Rango del fl ash de 1Hz. 
Alimentación del propio lazo.  Consumo de funcionamiento de 2,22 mA. 
Dimensiones (Diam x H): 115 x 68 mm. Necesita base LPBW.

Sirena direccionable base detector, aliment.lazo, 32 tonos
IBSOU-DD-P01 06711712  84,15 €

Sirena direccionable blanca con base detector incluída. Permite la selección de 32 tonos 
diferentes, 3 niveles de sonido y tono interrumpido o alterno. Garantiza un sonido 
de salida de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimentación de 15 a 32VDC del mismo lazo de 
detección. Consumo máximo de 6.5 mA. Dimensiones (diam x H): 112 x 43 mm. IP21. 
Necesita base LPBW.

Sirena direccionable base detector, aliment.lazo, 32 tonos, aislador 
IBSOU-DD-P02 06711713  97,63 €

Sirena direccionable blanca con base detector incluída. Permite la selección de 32 tonos 
diferentes, 3 niveles de sonido y tono interrumpido o alterno. Garantiza un sonido 
de salida de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimentación de 15 a 32VDC del mismo lazo de 
detección. Consumo máximo de 6.5 mA. Dimensiones (diam x H): 112 x 43 mm. IP21. 
Necesita base LPBW.

1. Detección analógica de incendios
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Sirena direccionable con fl ash base detector roja, aliment. lazo
IBSST-DR-P01 06711714          112,86 €

Sirena direccionable con luz estroboscópica roja y con base detector blanca incluída. 
Permite la selección de 32 tonos diferentes, 3 niveles de sonido y tono interrumpido o 
alterno. Garantiza un sonido de salida de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimentación de 15 a 
32VDC del mismo lazo de detección. Consumo máximo de 6.5 mA. 
Dimensiones (diam x H): 112 x 43 mm. IP21. Necesita base LPBW.

Base perfi l bajo LPBW 06711750  7,02 €

Base blanca para montar en superfície de perfi l bajo, con índice de protección IP24.

Base profunda SDBW 06711751        9,24 €

Base blanca para montar en superfície profunda, con índice de protección IP44.  
Incluye Base de perfi l bajo blanca LPBW.

Base estanca profunda WDBR 06711752        11,91 €

Base estanca roja para montar en superfície profunda, con índice de protección IP65. 
Incluye Base de perfi l bajo LPBW.

Sirenas direccionables

Sirena direccionable con fl ash base detector roja, aliment. lazo, aislador 
IBSST-DR-P02 06711715          124,35 €

Sirena direccionable aisaldora con luz estroboscópica roja y con base detector blanca 
incluída. Permite la selección de 32 tonos diferentes, 3 niveles de sonido y tono inte-
rrumpido o alterno. Garantiza un sonido de salida de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimen-
tación de 15 a 32VDC del mismo lazo de detección. Consumo máximo de 6.5 mA. 
Dimensiones (diam x H): 112 x 43 mm. IP21. Necesita base LPBW.
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Detección seguridad intrínseca

Detector óptico de humos intrínsecamente seguro
ESMI2251EISE 06710245  225,15 €

Detector analógico de humo óptico intrínsecamente seguro. Antidefl agrante. Como 
detector de seguridad intrínseca, está diseñado para que no pueda ser una fuente de 
ignición en ambientes altamente explosivos. Para sistemas que requieran detectores de 
seguridad intrínseca es aconsejable usar el módulo ESMIIST200 y el aislador galvánico 
ESMIY72221. Dispone de 2 leds para señalización en 360º. 
Diseño de bajo perfi l. Direccionamiento sencillo mediante interruptores girato-
rios. Dimensiones 102 x 43 mm. Compatible con bases: ESMIB501, ESMIB501DG, 
ESMIB524IEFT-1, ESMIB524RTE.

Barrera refl exiva de infrarrojos analógica direccionable
ESMIEB-6500 06716500E          886,83 €

Detector lineal infrarojo analógico direccionable de 5 a 100m Modo instalación. Fácil 
alineamiento mediante leds indicadores. Consta de unidad combinada transmisor / 
receptor y de dispositivo refl ector. No necesita de fuente de alimentación externa. Ideal 
para ahorro de costes de instalación puesto que sólo necesitaremos cablear la unidad 
receptora/transmisora.

Módulo interface detector antidefl agrante
ESMIIST200E 06710246  273,79 €

Módulo para comunicación con la central para el uso de detectores de seguridad intrín-
seca ESMI2251EIS. Montado en caja de superfi cie ESMISMB500.

Aislador canal simple
ESMIY72221 06710247  680,79 €

Aislador galvánico de canal simple para detectores ESMI2251EIS. Solución de aisla-
miento entre la zona explosiva y la zona no explosiva, más efi ciente y seguro que las 
barreras Zener. Dimensiones 107 x 20 x110 mm. Max corriente out 65 mA.

1. Detección analógica de incendios

Detectores lineales analógicos
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Gama de 
detección analógica

Refl ector para larga distancia (75 -100 m) 
ESMIBEAM-LRK 06716507  210,88 €

Kit de accesorios para larga distancia, sólo necesario para aplicaciones de más de 70 m.

Caja montaje de superfície
ESMIBEAM-SMK 06716508        40,50 €

Kit de montaje en superfi cie para barreras refl exivas.

Detectores lineales analógicos

Barrera refl exiva de ir analógica direcc. con test propio
ESMIEB-6500S 06716505E          961,20 €

Detector lineal infrarojo analógico direccionable de 5 a 100m Modo instalación. Fácil 
alineamiento mediante leds indicadores. Consta de unidad combinada transmisor / 
receptor y de dispositivo refl ector. No necesita de fuente de alimentación externa. 
Ideal para ahorro de costes de instalación puesto que sólo necesitaremos cablear la 
unidad receptora/transmisora. Este modelo está equipado con dispositivo de test pro-
pio que consiste en un fi ltro de test conectado a un servomotor dentro de la óptica 
del detector. Necesita accesorio de prueba remota ESMIRTS451KEY.

Soporte de montaje - Tipo giratorio
ESMI6500-MMK 06716509  161,47 €

Kit de multi-montaje. Incorpora accesorios para montaje en techos y incremento de 
ajuste angular tanto para la unidad receptora/transmisora como para la refl ectora. Si se 
instala en la unidad Receptora / Transmisora también es necesario el kit de superfi cie 
ESMIBEAM-SMK.

Accesorio prueba remota
ESMIRTS451KEY 06718350  103,37 €

Accesorio para realizar una prueba remota de sensibilidad del detector ESMIEB-6500S. 
Proporciona funciones de prueba y rearme y dispone de leds para la indicación de 
alarma y avería.
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Tubo de muestro para detector de conducto 600 - 2400 mm.

Detector de conducto 
ESMIDH500 06716520  117,16

Diseñado para la detección de humo en los conductos de circulación de aire (HVAC), 
tanto en instalaciones industriales como comerciales. Uso recomendado para prevenir 
la recirculación de humo desde un área donde se ha producido un incendio, hacia áreas 
no afectadas. Incluye un sistema de ahorro de energía. Se recomienda el uso de base 
ESMIB501 en su interior, así como el uso del detector ESMI2251EM. 
El detector está diseñado para conductos de 30mm hasta 3000 mm. Incluye tubos para 
conductos de hasta 540 mm.

Tubo de muestreo ESMIST-3 06716030          11,72 €

Tubo de muestro para detector de conducto 1200 - 2400 mm.  

Tubo de muestreo ESMIST-5 06716050          15,28 €

Tubo de muestro para detector de conducto 2400 - 3000 mm.

Tubo de muestreo ESMIST-10 06716100          31,84 €

Tubo de muestro para detector de conducto 300 - 600 mm.

Tubo de muestreo ESMIST-1.5 06716015          9,17 €

1. Detección analógica de incendios

Detección de conducto analógica
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Gama de centrales
convencionales
Centrales convencionales

2. Detección convencional de incendios

Central convencional de 2 zonas
CFD4802 CCFD4802  216,90 €

Central compacta de detección convencional de 2 zonas.
Fabricada según normas EN54 partes 2 y 4. 
Se pueden conectar hasta 21 dispositivos convencionales en cada zona. Dispone de 
2 salidas de alarma silenciables para el control de sirenas, campanas eléctricas, etc. 
Incluye salida de colector abierto programable para alarma, avería, reset, test o doble 
detección así como de relés de alarma y avería. Fuente de alimentación de 1,5A y 
capacidad para alojar 2 baterías de 12V 7Ah. 
Dimensiones: 354 x 280 x 100 mm.

Central convencional de 4 zonas
CFD4804 CCFD4804  230,90 €

Central compacta de detección convencional de 4 zonas.
Fabricada según normas EN54 partes 2 y 4. 
Se pueden conectar hasta 21 dispositivos convencionales en cada zona. Dispone de 
2 salidas de alarma silenciables para el control de sirenas, campanas eléctricas, etc. 
Incluye salida de colector abierto programable para alarma, avería, reset, test o doble 
detección así como de relés de alarma y avería. Fuente de alimentación de 1,5A y 
capacidad para alojar 2 baterías de 12V 7Ah. 
Dimensiones: 354 x 280 x 100 mm.

Central convencional de 8 zonas
CFD4808 CCFD4808  262,39 €  

Central compacta de detección convencional de 8 zonas.
Fabricada según normas EN54 partes 2 y 4. 
Se pueden conectar hasta 21 dispositivos convencionales en cada zona. Dispone de 
2 salidas de alarma silenciables para el control de sirenas, campanas eléctricas, etc. 
Incluye salida de colector abierto programable para alarma, avería, reset, test o doble 
detección así como de relés de alarma y avería. Fuente de alimentación de 1,5A y 
capacidad para alojar 2 baterías de 12V 7Ah. 
Dimensiones: 354 x 280 x 100 mm.
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2. Detección convencional de incendios

Detector óptico de humos convencional 
ESMIED2351E 06714620E  31,33 €

Sensor microprocesado de detección de humos con tecnología óptica. Fabricado en 
ABS pirorretardante. Dispone de led de estado de alta luminosidad. Incorpora circuito 
de test para prueba de funcionamiento. Consumo máximo de 50 mA. Alimentación de 
8 a 30Vdc. Dimensiones (diam x H): 102 x 45 mm. EN 54-7. 
Compatible con bases: ESMIB401/DG/R/DGR, ESMIB312NL/RL, ESMIB324RL.

Detector termovelocimétrico convencional
ESMIED5351E   06714650E 28,27 €

Sensor microprocesado para conexión a sistemas convencionales, térmico-termoveloci-
métrico de 56º de temperatura. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con led de 
estado de alta luminosidad. Dispone de circuito para test de funcionamiento. Consumo 
máximo de 50 mA. Alimentación de 8 a 30Vdc. 
Dimensiones (diam x H): 102 x 55 mm. EN 54-5, A1R. 
Compatible con bases: ESMIB401/DG/R/DGR, ESMIB312NL/RL, ESMIB324RL.

Detector térmico convencional alta temperatura
ESMIED4351E 06714640E  28,27 €

Sensor microprocesado para conexión a sistemas convencionales, térmico de alta 
temperatura con límite de sensibilidad termostática + 78 ºC. Fabricado en ABS pirorre-
tardante. Equipado con led de estado de alta luminosidad. Dispone de circuito para test 
de funcionamiento. Consumo máximo de 50 mA. Alimentación de 8 a 30Vdc. Dimen-
siones (diam x H): 102 x 55 mm. EN 54-5, BS. 
Compatible con bases: ESMIB401/DG/R/DGR, ESMIB312NL/RL, ESMIB324RL.

Detector multisensor convencional
ESMIED2351TEM 06714621E  50,43 €

Sensor microprocesado para conexión a sistemas convencionales, multicriterio óptico-
térmico. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con led de estado de alta lumi-
nosidad. Dispone de circuito par test de funcionamiento. Consumo máximo de 80 mA. 
Alimentación de 8 a 30Vdc. Dimensiones (diam x H): 102 x 38 mm. EN 54-7 y 5, A1R. 
Compatible con bases: ESMIB401/DG/R/DGR, ESMIB312NL/RL, ESMIB324RL.
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Gama de detección 
convencional 

Base estándar
ESMIB401 06715411  6,62 €

Base estándar para detectores convencionales. Aptas para aplicaciones convencionales 
y para áreas con riesgo de explosión.  Dimensiones (diam x H): 102 x 19 mm. 

Base profunda 26 mm
ESMIB401DG   06715412 11,72 €

Base estándar para detectores convencionales de perfi l alto.  Aptas para aplicaciones con-
vencionales y para áreas con riesgo de explosión.  Dimensiones (diam x H): 102 x 25 mm.

Base estándar con resistencia de 470 OHM
ESMIB401R 06715401  7,59 €

Base estándar para detectores convencionales equipada con resistencia de 470Ohms. 
Dimensiones (diam x H): 102 x 19 mm. 

Base profunda de 26 mm con resistencia de 470 OHM
ESMIB401DGR 06715413  9,93 €

Base estándar para detectores convencionales de perfi l alto de 26mm con resistencia de 
470Ohms. Dimensiones (diam x H): 102 x 25 mm.

Bases para detectores convencionales

Base con relé no mantenido de 12V
ESMIB312NL 06715441  21,65 €

Base estándar para detectores convencionales equipada con relé no mantenido de 12V.
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2. Detección convencional de incendios

Bases para detectores convencionales

Base con relé mantenido de 12V
ESMIB312RL   06715451 21,65 €

Base estándar para detectores convencionales equipada con relé  mantenido de 12V.

Base con relé mantenido de 24V
ESMIB324RL 06715431  21,65 €

Base estándar para detectores convencionales equipada con relé mantenido de 24V.

Zócalo de montaje para empotrar
ESMIRMK400 06715400  9,93 €

Zócalo para empotrar con entradas de para el montaje de tubo.

Zócalo de montaje superfi cial tubo visto
ESMISMK400E 06715495  6,11 €

Pulsadores convencionales

Pulsador manual convencional de rotura cristal
MCP1A-R470FG-E01 06425310EN        16,55 €

Pulsador manual convencional rojo, por rotura de cristal intercambiable. Alimentación 
de 30 VDC y consumo máximo de 2A. Dimensiones 93 x 89 x 27,5 mm. Protección 
IP24D. Para interiores. Montado en caja SR1T-2G.

Pulsador manual convencional de rotura de cristal IP67
WR4072/C/CGI-470   06424140EN 129,89 €

Pulsador manual convencional por rotura de cristal para exteriores. Color rojo. 
Alimentación de 24 VDC y consumo máximo de 3A. Dimensiones 125 x 125 x 80 mm. 
Protección IP67. Para exteriores.
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Caja para montaje en superfi cie
SR1T-2G 06424310          4,84 €

Caja de pulsador para montaje en superfi cie. Dimensiones 87 x 87 x 32 mm. 
RAL 3001. Protección IP24D

Tapa para pulsador 
PS200 06424502  3,83 €

Tapa transparente para pulsadores. Dimensiones 90 x 104 mm. 

Pulsadores convencionales

Tapa para pulsador
WRC/C-1 06425501        4,58 €

Tapa transparente para pulsadores WR4072/C/CG1-470. 
Dimensiones 90 x 104 mm. 

Recambio cristal pulsador
KG1/EN   06424900EN      38,25 €

Empaquetado de 50 recambios de cristal pulsador.

Recambio elemento pulsador de plastico fl exible
PS210 06424920          2,55 €

Recambio pulsador de plastico fl exible. 

Llave de test para pulsador
SC017 06424510  10,20 €

Empaquetado de 10 llaves de test para pulsador.

Tac 2008_todo.indd   35Tac 2008_todo.indd   35 3/7/08   09:21:563/7/08   09:21:56



Gama de detección 
convencional 
Sirenas electrónicas

36

2. Detección convencional de incendios

Sirena electrónica de 4 tonos roja
EMA1224B4R 06711012                24,96 €

Sirena electrónica rectangular color rojo. Alimentación de 9 a 33VDC. Se puede 
conectar a la salida de LED remoto de los detectores. Consumo máx 11mA, 4 tonos 
seleccionables y 3 niveles de sonido de 100 a 106dB. Dimensiones: 92 x 121 x 42 mm. 
Para interiores en superfície, montar la base ELPBR o ESBR, y  para exteriores montar la 
base ESBRS.

Sirena electrónica 14 tonos roja
EMA1224FR   06711001         29,80 €

Sirena electrónica rectangular de color rojo. Permite la selección de 14 tonos diferen-
tes. Garantiza un sonido de salida de 100dB a 106dB a 1 metro. Alimentación de 12 o 
24VDC. Consumo máximo de 21 mA. Dimensiones: 92 x 124 x 42 mm. Para interiores 
en superfície, montar la base ELPBR o ESBR, y  para exteriores montar la base ESBRS.

Sirena electrónica 4 tonos, para base detector
DBS1224B4W 06711013                  30,31 €

Sirena electrónica blanca para base detector ESMIB501 o ESMIB501DG. Permite la 
selección de 4 tonos diferentes y 3 niveles de sonido. Garantiza un sonido de salida de 
90,8dB a 103dB a 1 metro. Se alimenta del lazo. Puesto que la sirena se activa me-
diante la salida de led remoto, no habrá posibilidad de indicador remoto en el detector. 
Alimentación de 9 a 33VDC del mismo lazo de detección. Consumo máximo de 12 mA. 
Dimensiones (diam x H): 117 x 30 mm. IP21C. Para interiores.

Sirena electrónica 14 tonos con fl ash
EMA24FRSSR 06711055  56,29 €

Sirena electrónica con luz estroboscópica, de color rojo. Permite la selección de 14 to-
nos y luz estroboscópica. Permite la selección de 14 tonos diferentes mediante jumpers. 
Garantiza un nivel de sonido de salida de 103dB a 1 metro, seleccionable mediante 
potenciómetro. Alimentación a 24VDC. Consumo máximo de 45 mA. Dimensiones: 92 
x 121 x 42 mm. IP55. Para interiores y exteriores con base ESBRS.

Tac 2008_todo.indd   36Tac 2008_todo.indd   36 3/7/08   09:21:593/7/08   09:21:59



37

Gama de detección 
convencional 
Sirenas electrónicas

Baliza óptica de alarma EMA24RS2R 06711050        40,75 €

Baliza de color rojo para señalización de alarmas en instalaciones donde el nivel acús-
tico es demasiado elevado. Señalización de alarma de 60 fl ashes por minuto. Alimen-
tación a 24VDC. Consumo de funcionamiento de 100mA. Dimensiones: 124 x 92 x 
42 mm. Para interiores en superfície, montar la base ELPBR o ESBR, y  para exteriores 
montar la base ESBRS.

Base bajo perfi l IP44 ELPBR   06711005      4,33 €

Base de perfi l bajo con índice de protección IP44. Para montaje en superfície.

Base superfi cie IP54 ESBR 06711006          5,35 €

Base para montaje en superfi cie con índice de protección IP54.

Base resistente al agua IP66 ESBRS 06711007  9,68 €

Base resistente al agua con índice de protección IP66. Para montaje en superfi cie en 
exteriores.

Tapa roja ESMIDBLIDR 06711009E         2,55 €

Tapa roja para sirenas de base detector.

Tapa blanca DBLIDW 06711008         2,55 €   

Tapa blanca para sirenas de base detector
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2. Detección convencional de incendios

Flash luz roja XB-713111/1W 06430245                        48,14 €

Flash luz roja. Potencia nominal de 1 W. Frecuencia de fl ashes de 1 Hz. Alimentación 
de 12 o 24 VDC. Dimensiones (diam x H): 85 x 81 mm. Para interiores y exteriores.

Flash luz roja XB-713311/3W   06430243                 51,70 €

Flash luz roja. Potencia nominal de 3 W. Frecuencia de fl ashes de 1 Hz. Alimentación 
de 12 o 24 VDC. Dimensiones (diam x H): 85 x 81 mm. Para interiores y exteriores.

Campanas

Sirena eléctrica interior MBF-6EV 06431065 38,71 €

Sirena eléctrica de incendios roja.  Dimensiones (diam x H): 150 x 53 mm. Garantiza un 
sonido de salida de 95dB a 1 metro, con un consumo de 11mA. Alimentación 24VDC. 
Protección IP20. Para interiores.

Sirena eléctrica interior MBM-246   06431073                         44,06 €

Sirena eléctrica de incendios roja.  Dimensiones (diam x H): 150 x 57 mm. Garantiza un 
sonido de salida de 92dB a 94dB a 1 metro, con un consumo de 25mA. Alimentación 
24VDC. Protección IP20. Para interiores.

Sirena eléctrica exterior MBA-6 06431505 64,44 €

Sirena eléctrica de incendios roja.  Dimensiones (diam x H): 150 x 64 mm. Garantiza 
un sonido de salida de 94dB a 1 metro, con un consumo de 12,1mA. Alimentación 
24VDC. Protección IP20. Para uso en exteriores necesita la caja BBX-4.

Caja de montaje BBX-4   06431510 30,31 €

Caja de montaje para la sirena eléctrica MBA-6. Color rojo. Dimensiones 110 x 147 x 
40 mm. Protección IP54.
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Detección seguridad intrínseca

Detector termovelocimétrico intrínsecamente seguro
ESMI5451EISE  06714546  58,07 €

Sensor microprocesado térmico-termovelocimétrico de 56º de temperatura, intrín-
secamente seguro, para conexión a sistemas convencionales. Antidefl agrante. Está 
diseñado para que no pueda ser una fuente de ignición en ambientes explosivos. Para 
sistemas que requieran detectores de seguridad intrínseca es aconsejable usar la barrera 
zener ESMIEXB-2000/P+F. Equipado con doble led de estado de alta luminosidad.

Pulsador exteriores
WR4001I.S/C-EN   06425145EN 151,29 €

Pulsador manual convencional rojo, por rotura de cristal intercambiable. Alimentación 
30 VDC y consumo máximo 500 mA. Protección IP-67. Para exteriores en zonas con 
riesgo de explosión. Dimensiones 131 x 125 x 63 mm.

Sirena electrónica 24 tonos
SEGURIDAD INTRÍNSECA CZFMES-Ex  517,43 €

Sirena electrónica redonda color rojo. Alimentación de 24VDC. Consumo máx 16 mA, 
24 tonos seleccionables y entrada para la activación del segundo sonido de 100dB a 1 
metro, ajustable. Dimensiones (diam x H): 93 x 93 mm. IP65. Está diseñada para que 
no pueda ser una fuente de ignición en ambientes explosivos. Clasifi cación ATEX, SFI.

Indicador óptico lanzadestellos (Xenon)
SEGURIDAD INTRÍNSECA CZFXB2-Ex  1.205,61 €

Indicador óptico lanzadestellos xenon. Salida óptica de 1 J. Alimentación de 24 VDC y 
consumo de 60 mA. Dimensiones (diam x H): 93 x 93 mm. IP 54. Está diseñado para 
que no pueda ser una fuente de ignición en ambientes explosivos.

Barrera zener ESMIEXB-2000/P+F 00438210  715,49 €

Barrera Zener para aislar los detectores ESMI5451EISE. Solución de aislamiento entre la 
zona explosiva y la zona no explosiva. Dimensiones 125 x 75 x 125 mm.
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Detectores lineales convencionales

Detector lineal motorizado FF0501  687,09 €

40

Detector lineal infrarrojo de 8 a 50 m, para conexión al sistema convencional. Monta-
je simple mediante caja y base de premontaje. Alineamiento automático asistido por 
puntero láser y compensación automática de suciedad. Dispone de unidad de control 
instalable a nivel de suelo. Ampliable a 100 metros con el refl ector para larga distancia 
FF5000R-X. Dimensiones: Emisor Receptor (Diam x H) 134 x 135 mm, Unidad control 
200 x 235 mm, Refl ector 105 x 100 x 9,5 mm.

Refl ector para larga distancia (50 -100 m) FF0502 144,52 €

Kit de detector FF5000R de accesorios para larga distancia compuesto por 3 espe-
jos adicionales. Sólo necesario para aplicaciones de más de 50m. Dimensión de cada 
refl ector: 105 x 100 x 9,5 mm.

Barrera refl exiva de infrarrojos convencional
ESMIEB-6500R 06716510E  849,14 €

Detector lineal infrarojo de 5 a 100m, para conexión al sistema convencional. Modo 
instalación. Fácil alineamiento mediante leds indicadores. Consta de unidad combinada 
transmisor / receptor y de dispositivo refl ector. No necesita de fuente de alimentación 
externa. Ideal para ahorro de costes de instalación puesto que sólo se debe cablear la 
unidad receptora/transmisora.

Barrera refl exiva de ir convencional con test propio
ESMIEB-6500RS 06716515E  955,09 €

Detector lineal infrarojo de 5 a 100m, para conexión al sistema convencional. Modo 
instalación. Fácil alineamiento mediante leds indicadores. Consta de unidad combinada 
transmisor / receptor y de dispositivo refl ector. No necesita de fuente de alimentación 
externa. Ideal para ahorro de costes de instalación puesto que sólo se debe cablear la 
unidad receptora/transmisora. Modelo equipado con dispositivo de test propio que 
consiste en un fi ltro de test conectado a un servomotor dentro de la óptica del detec-
tor. Necesita accesorio de prueba remota ESMIRTS451KEY.

Refl ector para larga distancia (75 -100 m)
ESMIBEAM-LRK 06716507  210,88 €

Kit de accesorios para larga distancia, sólo necesario para aplicaciones de más de 70 m.

2. Detección convencional de incendios
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Gama de detección 
convencional 
Detectores lineales convencionales

Caja montaje de superfície
ESMIBEAM-SMK   06716508 40,50 €

Kit de montaje en superfi cie para barreras refl exivas.

Soporte de montaje - Tipo giratorio
ESMI6500-MMK 06716509  161,47 €

Kit de multi-montaje. Incorpora accesorios para montaje en techos y incremento de 
ajuste angular tanto para la unidad receptora/transmisora como para la refl ectora. Si se 
instala en la unidad Receptora / Transmisora también es necesaria la caja de montaje 
de superrfi cie.

Accesorio prueba remota 
ESMIRTS451KEY 06718350  103,37 €

Accesorio para realizr una prueba remota de sensibilidad del detector ESMIEB-6500S. 
Proporciona funciones de prueba y rearme y dispone de leds para la indicación de 
alarma y avería.

Detección de conducto convencional
Detector de conducto 
ESMIDH400-E 06716410  155,36 €

Diseñado para la detección de humo en los conductos de circulación de aire (HVAC), 
tanto en instalaciones industriales como comerciales. Uso recomendado para prevenir 
la recirculación de humo desde un área donde se ha producido un incendio, hacia áreas 
no afectadas. Se recomienda el uso de base ESMIB401 en su interior, así como el uso 
del detector ESMIED2351E. El detector está diseñado para conductos de 30mm hasta 
3000 mm. Incluye tubos para conductos de hasta 540 mm.

Tubo de muestreo 
ESMIST-1.5 06716015 9,17 €

Tubo de muestro para detector de conducto 300 - 600 mm.
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Gama de detección 
convencional 
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Tubo de muestreo 
ESMIST-3 06716030  11,72 €

Tubo de muestro para detector de conducto 600 - 2400 mm.

Tubo de muestreo 
ESMIST-5 06716050  15,28 €

Tubo de muestro para detector de conducto 1200 - 2400 mm.

2. Detección convencional de incendios

Tubo de muestreo 
ESMIST-10 06716100  31,84 €

Tubo de muestro para detector de conducto 2400 - 3000 mm.

Detectores convencionales S65
Detector óptico de humos standard S65
ESMI55000-317APO 06725620  28,27 €

Detector óptico de humos S65  para conexión a sistemas convencionales. Equipado 
con led que permite ver el estado del detector en todas las direcciones. Alimentación 
9..33V.  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +60ºC. Consumo en reposo a 24V 
40uA. Consumo en alarma a 24V 52mA. Dispone de salida para indicador remoto 
hasta 17mA.

Detector térmico clase A1R
ESMI55000-122APO   06725650 16,43 €

Detector termovelocimétrico A1R S65  para conexión a sistemas convencionales. Equi-
pado con led que permite ver el estado del detector en todas las direcciones. Alimen-
tación 9..33V.  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +90ºC. Consumo en reposo a 
24V 40uA. Consumo en alarma a 24V 52mA. Dispone de salida para indicador remoto 
hasta 17mA. Clase A1R, respuesta estática de 54 a 65ºC.

Gama S65 de 
detección convencional

Detectores de conducto convencionales
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Gama S65 de 
detección convencional
Detectores convencionales S65

Detector térmico clase CS
ESMI55000-137APO 06725647  16,43 €

Detector térmico CS S65  para conexión a sistemas convencionales. Equipado con led 
que permite ver el estado del detector en todas las direcciones. Alimentación 9..33V.  
Temperatura de funcionamiento -20ºC a +90ºC. Consumo en reposo a 24V 40uA. 
Consumo en alarma a 24V 52mA. Dispone de salida para indicador remoto hasta 
17mA. Clase CS, respuesta estática de 84 a 100ºC.

Detector térmico clase BR
ESMI55000-127APO 06725640  16,43 €

Detector termovelocimétrico BR S65  para conexión a sistemas convencionales. Equi-
pado con led que permite ver el estado del detector en todas las direcciones. Alimen-
tación 9..33V.  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +90ºC. Consumo en reposo a 
24V 40uA. Consumo en alarma a 24V 52mA. Dispone de salida para indicador remoto 
hasta 17mA. Clase BR, respuesta estática de 69 a 85ºC.

Detector térmico clase CR
ESMI55000-132APO 06725646  16,43 €

Detector termovelocimétrico A1R S65  para conexión a sistemas convencionales. Equi-
pado con led que permite ver el estado del detector en todas las direcciones. Alimen-
tación 9..33V.  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +90ºC. Consumo en reposo a 
24V 40uA. Consumo en alarma a 24V 52mA. Dispone de salida para indicador remoto 
hasta 17mA. Clase CR, respuesta estática de 84 a 100ºC.

Bases convencionales S65
Base de montaje estándar para S65
ESMI45681-200APO 06725010 3,06 €

Base de montaje intercambiable para todos los detectores convencionales de la gama S65.

Base con relé
ESMI45681-245APO 06725020  32,60 €

Base de montaje intercambiable para todos los detectores convencionales de la gama 
S65 equipada con relé.

Zócalo de montaje superfi cial tubo visto
ESMI45681-APO 06720060  11,24 €

Zócalo para montaje de tubo visto para todas las bases convencionales de la gama S65.
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Sistemas especiales
de detección

Sistemas de detección de humo por 
aspiración

APLICACIONES

Salas CPD, molinos, almacenes, cáma-
ras frías, edifi cios históricos / museos, 
iglesias, minas, prisiones, áreas peligro-
sas…

Sistema de detección de humo por aspiración de tubería, con espacio para alojar dos 
bases y dos detectores, haciendo posible la detección simple, redundante o mixta. To-
talmente adaptable a las necesidades de la instalación. Capaz de conectar  tubería de 
diámetro 25 mm con una longitud máxima de 100 metros, cubriendo un área máxima 
de 2000 m2.

Sistema fi re tracer

Detector de aspiración con cámara de aspiración láser con la más amplia gama de sen-
sibilidad, de 0,005% a 20% osc/m, permitiendo la detección de humo en su fase más 
incipiente. Dispone de 4 niveles de alarma confi gurables (Alerta, acción, Fuego1 y Fue-
go2). Capaz de conectar  tubería homologada con una longitud máxima de 100 metros, 
cubriendo un área máxima de 2000m2.

FT-1 1-4 tuberías
1 canal de alarma

FT-4 1-4 tuberías
4 canal de alarma

FT-6 1-6 tuberías
6 canal de alarma

1 tubería
1 canal de alarma

2 tubería
2 canal de alarma

ASD-1 ASD-2

FT-1

44
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APLICACIONES

Centros comerciales, hoteles, Genera-
dores y distribuidores de energía: trans-
formadores, armarios eléctricos, cintas 
transportadoras, bandejas de cable, Tú-
neles de carretera y ferroviarios, estacio-
nes de tren, ascensores…

Sistemas de detección lineal de calor

Cable sensor estándar
Recubrimiento exterior de vinilo para apli-
caciones generales. Resistente al polvo, 
humedad, suciedad y agresivos químicos 
comunes. 

El cable sensor de temperatura TH, de 
3.5mm Ø, está formado por 2 conducto-
res recubiertos por un polímero sensible 
al calor.

UNIDAD DE CONTROL ZI-01, ZI-01RS, ZI-03

Las unidades de control son necesarias si se requiere el punto exacto donde está el in-
cendio. En caso contrario, se instalará mediante módulos monitores al lazo de detección 
FX.

ZI01/01RS
Hasta 2000 m de cable sensor

ZI03
Hasta 5000 m de cable sensor

FXM
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Sistemas de detección 
por aspiración
Detección por aspiración ASD

Sistema de aspiración ASD-1 06432501  1.146,11 € 

Sistema de detección de humo por aspiración de una tubería y un canal, con espacio para 
alojar dos bases y dos detectores, haciendo posible la detección simple, redundante o 
mixta. Totalmente adaptable a las necesidades de la instalación:
- En sistemas analógicos con una necesidad media de sensibilidad: Se conectaran dos 
detectores ópticos analógicos ESMI2251EM, con base B501, directamente al lazo 
analógico  FX.
- En sistemas analógicos que requieran una alta sensibilidad: Se conectaran dos detecto-
res analógicos láser de alta sensibilidad ESMI7251, con base B501 directamente al lazo 
analógico FX.

En el interior de la cabina se aloja una potente turbina totalmente ajustable con 10 niveles 
de velocidad, integrada con un sensor de fl ujo. Dispone de varios leds indicadores de 
alarma/avería/estado. 

Capaz de conectar 1 tubería de diámetro 25 mm con una longitud máxima de 100 me-
tros, proporcionando una alarma general. Se recomienda el uso del software Pipetracer 
para el diseño de los orifi cios en la tubería. Requiere alimentación a 24 Vdc. Dimensiones: 
185 x 259 x 166 mm. No incluye tuberías, ni detectores, ni bases de detector.

Sistema de aspiración ASD-2 A consultar  1.508,17 €

Central aspiración 1 canal FT-PICO 06432600 3.633,09 €

Sistema de detección de humo por aspiración de dos tuberías y dos canales, con espa-
cio para alojar dos bases y dos detectores. Totalmente adaptable a las necesidades de la 
instalación:
- En sistemas analógicos con una necesidad media de sensibilidad: Se conectaran dos 
detectores ópticos analógicos ESMI2251EM, con base B501, directamente al lazo 
analógico FX.
- En sistemas analógicos que requieran una alta sensibilidad: Se conectaran dos detecto-
res analógicos láser de alta sensibilidad ESMI7251, con base B501, directamente al lazo 
analógico FX.

En el interior de la cabina se aloja una potente turbina totalmente ajustable con 10 niveles 
de velocidad, integrada con un sensor de fl ujo. Dispone de varios leds indicadores de 
alarma/avería/estado. 

Capaz de conectar 2 tuberías de diámetro 25 mm con una longitud máxima de 100 
metros (cada una), proporcionando una alarma para cada tubería. Se recomienda el uso 
del software Pipetracer para el diseño de los orifi cios en la tubería. Requiere alimentación 
a 24 Vdc. Dimensiones: 185 x 259 x 166 mm. No incluye tuberías, ni detectores, ni bases 
de detector.

Detector de aspiración con cámara de aspiración láser con la más amplia gama de sensi-
bilidad, de 0,005% a 20% osc/m, permitiendo la detección de humo en su fase más in-
cipiente. Dispones de 4 niveles de alarma confi gurables (alerta, acción, fuego1 y fuego2). 
Incluye leds indicadores de alarma/avería.

Capaz de conectar 2 tuberías de diámetro 25 mm con una longitud máxima de 100 
metros (cada una), proporcionando una alarma para cada tubería. Se recomienda el uso 
del software Pipetracer para el diseño de los orifi cios en la tubería. Requiere alimentación 
a 24 Vdc. Dimensiones: 254 x 180 x 209 mm. Dispone de puerto serie RS-232, RS485 y 
posibilidad de conexión a red TC/IP. No incluye tuberías ni accesorios.

3. Sistemas especiales
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Sistemas de detección 
por aspiración
Deteccion por aspiración 
FIRE TRACER
Central aspiración 1 canal FT1 06432601  7.080,91 €

Detector de aspiración con cámara de aspiración láser con la más amplia gama de sen-
sibilidad, de 0,005% a 20% osc/m, permitiendo la detección de humo en su fase más 
incipiente. Dispone de 4 niveles de alarma confi gurables (Alerta, acción, Fuego1 y Fue-
go2). Incluye pantalla de 12 caracteres y un gráfi co de barras indicador del porcentaje de 
alarma, además de leds indicadores de alarma / avería. En el interior de la cabina se aloja 
una fuente de alimentación y espacio para 2 baterías de 12V 17Ah (no incluídas). 

Capaz de conectar 4 tuberías de diámetro 25 mm con una longitud máxima de 100 
metros (cada una), proporcionando una alarma general para las 4 tuberías. Área de co-
bertura máxima 2000m2. Se recomienda el uso del software PipeTracer para el diseño 
de los orifi cios en la tubería. Requiere alimentación a 240 VAC. Dimensiones: 490 x 
355 x 195 mm. Dispone de puerto serie RS-232, RS485 y posibilidad de conexión a red 
TCP/IP. No incluye tuberías, ni accesorios.

Central aspiración 4 canales FT4 06432604  10.621,36 €

Detector de aspiración con cámara de aspiración láser con la más amplia gama de sen-
sibilidad, de 0,005% a 20% osc/m, permitiendo la detección de humo en su fase más 
incipiente. Dispone de 4 niveles de alarma confi gurables (Alerta, acción, Fuego1 y Fue-
go2). Incluye pantalla de 12 caracteres y un gráfi co de barras indicador del porcentaje de 
alarma, además de leds indicadores de alarma / avería. En el interior de la cabina se aloja 
una fuente de alimentación y espacio para 2 baterías de 12V 17Ah (no incluídas).

Capaz de conectar 4 tuberías de diámetro 25 mm con una longitud máxima de 100 
metros (cada una), proporcionando una alarma independiente para cada una de las 4 
tuberías. Área de cobertura máxima 2000m2. Se recomienda el uso del software Pipe-
Tracer para el diseño de los orifi cios en la tubería. Requiere alimentación a 240 VAC. 
Dimensiones: 490 x 355 x 195 mm. Dispone de puerto serie RS-232, RS485 y posibili-
dad de conexión a red TCP/IP. No incluye tuberías, ni accesorios.

Central aspiración 6 canales FT6 06432606  12.492,34 €

Detector de aspiración con cámara de aspiración láser con la más amplia gama de sen-
sibilidad, de 0,005% a 20% osc/m, permitiendo la detección de humo en su fase más 
incipiente. Dispone de 4 niveles de alarma confi gurables (Alerta, acción, Fuego1 y Fue-
go2). Incluye pantalla de 12 caracteres y un gráfi co de barras indicador del porcentaje de 
alarma, además de leds indicadores de alarma / avería. En el interior de la cabina se aloja 
una fuente de alimentación y espacio para 2 baterías de 12V 17Ah (no incluídas).

Capaz de conectar 6 tuberías de diámetro 25 mm con una longitud máxima de 100 
metros (cada una), proporcionando una alarma independiente para cada una de las 6 
tuberías. Área de cobertura máxima 2000m2. Se recomienda el uso del software Pipe-
Tracer para el diseño de los orifi cios en la tubería. Requiere alimentación a 240 VAC. 
Dimensiones: 490 x 355 x 195 mm. Dispone de puerto serie RS-232, RS485 y posibili-
dad de conexión a red TCP/IP. No incluye tuberías, ni accesorios.
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Sistemas de detección 
por aspiración
Accesorios aspiración
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3. Sistemas especiales

Tubo homologado para sistemas de aspiración 
 CABSLHR-M25  17,33 €

Tubo homologado para sistemas de detección de humo o aspiración. Fabricado en plásti-
co ABS de diámetro 3/4” y diseñado para el montaje de la red de tubería de los sistemas 
de detección de humo por aspiración de baja presión y mucho caudal. Color rojo.

Accesorio para realizar empalmes de tubería CABS005-25 1,71 €

Fabricado en plástico ABS y diseñado específi camente para realizar empalmes de la red 
de tubería de los sistemas de detección de humo por aspiración. Color rojo.

Codo 90º para realizar empalmes de tubería CABS001-25  7,92 €

Fabricado en plástico ABS y diseñado específi camente para realizar empalmes curvados de 
90º de la red de tubería de los sistemas de detección de humo por aspiración. Color rojo.

Codo 45º para realizar empalmes de tubería CABS002-25  3,64 €

Fabricado en plástico ABS y diseñado específi camente para realizar empalmes curvados de 
45º de la red de tubería de los sistemas de detección de humo por aspiración. Color rojo.

Tapón para el fi nal de línea de la tubería CABS007-25  1,71 €

Fabricado en plástico ABS y diseñado específi camente para realizar el fi nal de línea de 
la red de tubería de los sistemas de detección de humo por aspiración. Color rojo.
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Sistemas de detección 
por aspiración
Accesorios aspiración

Accesorio roscado para realizar empalmes de tubería
 CABS003-25  10,50 €

Fabricado en plástico ABS y diseñado específi camente para realizar empalmes roscados 
de la red de tubería de los sistemas de detección de humo por aspiración. Color rojo.

Empalme tipo “T” de 90º para realizar empalmes de tubería   
 CABS006-25 9,42 €

Fabricado en plástico ABS y diseñado específi camente para realizar empalmes de tres 
puntos a 90º de la red de tubería de los sistemas de detección de humo por aspiración. 
Color rojo.

Punto de muestreo capilar para techos registrables
 CABS019F/25  32,14 €

Compuesto de un tubo de nylon fl exible de 1 metro de longitud y de diámetro 10 mm, 
de color rojo, placa empotrable señalizada de color blanco, empalme tipo T para conec-
tar con la red de tubería de los sistemas de detección de humo por aspiración.

Punto de muestreo capilar discreto CABS020/25  27,86 €

Compuesto de un tubo de nylon fl exible de 1 metro de longitud y de diámetro 10 mm, 
de color rojo, placa empotrable señalizada de color blanco, empalme tipo T para conec-
tar con la red de tubería de los sistemas de detección de humo por aspiración.

Grapa para sujeción de tubería CABS004  1,55 €

Grapa roja para la sujeción de la tubería. Equipada con sistema de autocierre.
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Sistemas de detección 
por cable sensor
Unidad de control de cable sensor
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3. Sistemas especiales

Unidad de control 
ZI-01 06432650  1.575,34 €

Unidad de control para la monitorización del cable térmico TH. Permite localizar el 
punto exacto donde se ha producido  la alarma en toda la longitud de zona del cable 
TH, con una precisión del 99,8%. Dispone de un display LCD que indica el estado 
general, averías y/o alarmas del cable térmico TH y de la propia unidad. Además, tiene 
2 salidas de relé (alarma y avería).

Puede operar de manera autónoma (mediante fuente de alimentación adicional, 18V-
36V) o pueden integrarse en la central de incendios FX.
Capacidad de conexión de hasta 2000 metros de longitud de cable sensor TH.
Grado de protección IP65 y protegido contra sobrecargas eléctricas. Testeadas según la 
norma EN61000-6-2; 2001 y EN61000-6-3; 2001. Dimensiones: 120 x 200 x 75 mm.

Unidad de control 
ZI-01RS 06432651 2.262,75 €

Unidad de control para la monitorización del cable térmico TH. Permite localizar el 
punto exacto donde se ha producido  la alarma en toda la longitud de zona del cable 
TH, con una precisión del 99,8%. Dispone de un display LCD que indica el estado 
general, averías y/o alarmas del cable térmico TH y de la propia unidad. Además, tiene 
2 salidas de relé (alarma y avería).

Puede operar de manera autónoma (mediante fuente de alimentación adicional, 18V-
36V) o pueden integrarse en la central de incendios FX.
Capacidad de conexión de hasta 2000 metros de longitud de cable sensor TH.
Grado de protección IP65 y protegido contra sobrecargas eléctricas. Testeadas según la 
norma EN61000-6-2; 2001 y EN61000-6-3; 2001. Dimensiones: 120 x 200 x 75 mm.
Dispone de puerto serie RS-232 (ASCII).

Unidad de control 
ZI-03 06432652 5.699,71 €

Unidad de control para la monitorización del cable térmico TH. Permite localizar el 
punto exacto donde se ha producido  la alarma en toda la longitud de zona del cable 
TH, con una precisión del 99,8%. Dispone de un display LCD que indica el estado 
general, averías y/o alarmas del cable térmico TH y de la propia unidad. Además, tiene 
10 salidas de relé programables (hasta 50 opcionalmente).

Puede operar de manera autónoma (mediante fuente de alimentación adicional, 18V-
36V) o pueden integrarse en la central de incendios FX.
Capacidad de conexión de hasta 5000 metros de longitud de cable sensor TH.
Grado de protección IP65 y protegido contra sobrecargas eléctricas. Testeadas según la 
norma EN61000-6-2; 2001 y EN61000-6-3; 2001. Dimensiones: 254 x 180 x 63 mm
Dispone de puerto serie RS-232 (ASCII) para su programación.
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Sistemas de detección 
por cable sensor

Cable sensor de temperatura TH, de diámetro 3,5 mm, formados por 2 conductores re-
cubiertos de vinilo, para aplicaciones generales. Resistente al polvo, humedad, suciedad 
y agresivos químicos comunes. Temperatura de alarma 68ºC. Se recomienda para una 
temperaturas ambiente máximas de 45ºC debido a posibles fl uctuaciones. Suministrado 
en rollos de 100m, 200m o 500m. (Precio por bobina).

Cable sensor

Cable sensor TH68
Rollo 100 m 06432661 1.117,02 €
Rollo 200 m 06432662 2.234,04 €
Rollo 500 m 06432663 5.585,10 €

Cable sensor de temperatura TH, de diámetro 3,5 mm, formados por 2 conductores re-
cubiertos de vinilo, para aplicaciones generales. Resistente al polvo, humedad, suciedad 
y agresivos químicos comunes. Temperatura de alarma 88ºC. Se recomienda para una 
temperaturas ambiente máximas de 60ºC debido a posibles fl uctuaciones. Suministrado 
en rollos de 100m, 200m o 500m. (Precio por bobina).

Cable sensor TH88
Rollo 100 m 06432664 1.117,02 €
Rollo 200 m 06432665 2.234,04 €
Rollo 500 m 06432666 5.585,10 €

Cable sensor de temperatura TH, de diámetro 3,5 mm, formados por 2 conductores re-
cubiertos de vinilo, para aplicaciones generales. Resistente al polvo, humedad, suciedad 
y agresivos químicos comunes. Temperatura de alarma 105ºC. Se recomienda para una 
temperaturas ambiente máximas de 70ºC debido a posibles fl uctuaciones. Suministrado 
en rollos de 100m, 200m o 500m. (Precio por bobina).

Cable sensor TH105
Rollo 100 m 06432667 1.117,02 €
Rollo 200 m 06432668 2.234,04 €
Rollo 500 m 06432669 5.585,10 €
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Sistemas de detección 
por cable sensor
Accesorios cable sensor
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3. Sistemas especiales

Separador térmico TS-50 06432681 4,87 €

Soporte fabricado en plástico para aislar térmicamente el cable sensor. 

Soporte en “T”    06432682                         1,5 €

Soporte en T para cable sensor.

Soporte en “L” 06432684 14,36 €

Soporte en L para cable sensor.

Abrazadera de cable SPN-3   06432683 2,52 €

Abrazadera SPN-3 de cable sensor.

Cable fi ador MW 06432689                   A consultar

Cable tensor para cable sensor de temperatura. Suministrado en rollos de 100m. 
(Precio por metro).

Clip CAC-246 06432686 3,00 €

Clip para bordes CAC-246.

Abrazadera a viga SBG-1   06432685                                 4,74

Abrazadera SBG-1 a viga.
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Sistemas de detección 
por cable sensor

Alcayata y tensor STT 06432688 A consultar

Alcayata cerrada y tensor para cable sensor.

Clip TC5349A   06432691              A consultar

Clip autoadhesivo.

Clip ajustable 287-6534 06432692 A consultar

Clip adhesivo con abrazadera ajustable.

Accesorios cable sensor

Caja de conexión IP65 06432693 143,20 €

Clip adhesivo con abrazadera ajustable.
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4. Detección de monóxido de carbono

Mini central detector CO
MCDCO-203 D203DCTMI  245,44 €

Central de detección de monóxido de carbono de 1 zona, con capacidad máxima de 
muestreo por semiconductor de 4 detectores. Panel de pequeñas dimensiones ideal 
para pequeños recintos. Panel con 1 tecla de control, 3 displays de 7 segmentos y 3 
leds de información auxiliar, que permiten la visualización de concentraciones máximas 
y mensajes. Modo de lectura de CO: 1 lectura cada 150 segundos. Totalmente progra-
mable con 12 niveles de ventilación y alarma. Incluye una salida de relé para la salida 
de ventilación y alarma. Memoria de hasta 300 eventos. UNE 23300/84.
Dimensiones: 190x100x160 mm. 

Central detector CO 
CDCO-203 D203PCT01 271,02 €

Central de detección de monóxido de carbono con sistema de muestreo por semicon-
ductor. Permite la adaptación tanto a espacios pequeños como grandes gracias a su 
estructura modular, de 1 a 4 zonas mediante el módulo de zonas auxiliar, controlando 
hasta 56 detectores - 14 por zona. Dimensiones: 365 x 105 x 260 mm. Panel con 5 
teclas de control, 3 displays de 7 segmentos y 6 leds de información auxiliar por cada 
zona, para la lectura de concentraciones máximas, medias y mensajes. Totalmente 
programable con 8 niveles de ventilación y alarma interactivos. Sistema de autodescon-
taminación de detectores y discriminador de averías, mediante autotest bidireccional. 
Opción de controlar ventilaciones a 2 velocidades con el módulo auxiliar MDV-203.
Incluye 1 módulo de 1 zona, para el control 14 detectores.

Tarjetas ampliación centrales CO

Módulo 1 zona  
M1ZCO-203 D203PCT01A  106,07 €

Módulo de 1 zona para centrales CDCO-203, con capacidad de controlar 14 detectores.

Módulo doble ventilación  
MDV-203 D203PMODV 24,33 €     

Módulo de doble velocidad interno para la central CDCO-203. La unidad es detectada 
automáticamente por la central y actúa cambiando los menús y mensajes, incorporan-
do los retardos de entrada entre las 2 velocidades. Permite la actuación doble con 2 
niveles de ventilación distintos e interactivos, manteniendo la actuación de la central 
hasta llegar ésta al nivel de alarma.
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Detección de 
monóxido de carbono

Fuente de alimentación 
DFACO DVFAEMG01  300,91 €

Fuente alimentación de emergencia 13,8V  y 10,8A.

Detectores de monóxido de carbono

Detector CO
DCOC-203 D203PDTCO  71,11 €

Detector de monóxido de carbono, compuesto por: cabeza detectora y base de 
conexión. Sensor tipo semiconductor. Velocidad de respuesta: 1 lectura cada 150 
segundos. El rango de medida es de 0 a 300 ppm CO. Incorpora compensación térmica 
automática. Consumos en: reposo 10 mA, descontaminación 138 mA y enfriamien-
to 22 mA. Alimentación: 8-20V CC. Fabricados y certifi cados según norma UNE 
23300/84 - LOM Nº 94604/01 y homologado por el Ministerio de Industria y Energía 
CDM-0008.

Detector CO 
DCO-203 D203PDTSB  60,45 €

Detector de monóxido de carbono modelo DCOC-203 sin base de conexión.

Base detector
BDCO-203 D203PBADT  10,67 €

Base de conexión para el detector de monóxido de carbono DCO-203.
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5. Accesorios

Indicador de acción; Señalización luminosa CP501/24  5,94 €

Piloto indicador de acción de superfi cie. Diseñado para señalizar en lugares visibles el 
estado de alarma de los detectores o sensores instalados en lugares ocultos o de difícil 
acceso. Fabricado en plástico ABS de color blanco. Equipado con 2 leds de alta lumino-
sidad. Consumo de 15mA a 24VCC. Dimensiones 70x70x35 mm.

Pulsador evacuación verde 
MCP3A-G000SF-13 08769303 23,47 €

Pulsador de salida de emergencia de color verde para sistemas de evacuación, con el 
símbolo de evacuación. Diseñado para uso exclusivo en interiores y montaje en su-
perfi cie con un grado de protección IP24D. Incorpora caja para montaje en superfi cie. 
Contacto NA o NC. Dimensiones 89 x 93,5 x 59,5 mm.

Centrales y modulos de extinción

Central de control de extinción
CFD4802 CCFD4802  216,90 €

Central compacta de detección convencional de 2 zonas, fabricada según normas EN54-
2 y EN54-4. Dispone de 2 salidas de alarma silenciables para el control de sirenas, cam-
panas eléctricas, etc. Incluye salida de colector abierto programable para alarma, avería, 
reset, test o doble detección así como de relés de alarma y avería. Fuente de alimentación 
de 1,5A y capacidad para alojar 2 baterías de 12V 7Ah. 
Cumplimiento de la norma EN12094-1 al añadir el módulo de extinción CJ400EXT. 
Dimensiones: 354 x 280 x 100 mm.

Módulo de control de extinción 
J400EXT CJ400EXT 60,46 €

Módulo de control de extinción para las centrales CFD4802 / 8. Dispone de salida para 
electroválvula controlada mediante comparación de alarmas y zonas. Tiempo de preex-
tinción programable, entrada para la activación forzada de los dispositivos de apagado, 
entrada de presostato, y posibilidad de inhibir la extinción antes de que se lleve a cabo. 
Pulsador para el funcionamiento manual, automático y fuera de servicio de las salidas.
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Accesorios
Accesorios Extinción

Pulsador convencional de disparo manual para sistemas de extinción automática 
GNPAD CGNPAD  18,77 €

Diseñado y fabricado según norma EN-12094-3. Fabricado en ABS y microinterruptor 
bañado en plata antioxidante. Equipado con LED de alarma y rearmable con llave. 
Color amarillo. Dimensiones 95 x 99 x 43 mm.

Pulsador convencional de paro manual para sistemas de extinción automática
GNPAP CGNPAP  18,77 €

Diseñado y fabricado según norma EN-12094-3. Fabricado en ABS y microinterruptor 
bañado en plata antioxidante. Equipado con LED de alarma y rearmable con llave. 
Color azul. Dimensiones 95 x 99 x 43 mm.

Letrero indicador de extinción disparada C5053  89,18 €

Diseñado para señalizar el disparo del sistema de extinción automática. Equipado con 
avisador acústico y avisador óptico. Consumo 65mA a 24Vcc, letrero adhesivo inter-
cambiable con el texto rotulado de “EXTINCIÓN DISPARADA”. Dimensiones 365 x 
180 x 50 mm.

Letrero indicador de extinción disparada estanco C5553  139,02 €

Diseñado para señalizar el disparo del sistema de extinción automática. Equipado con 
avisador acústico y avisador óptico. Consumo 65mA a 24Vcc, letrero adhesivo inter-
cambiable con el texto rotulado de “EXTINCIÓN DISPARADA”. Dimensiones 325 x 
130 x 80 mm.
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5. Accesorios

Batería 12V-7,2AH DENP7212  19,87 €

Baterías de plomo ácido sin mantenimiento Shimastu (tecnología YUASA). Tecnología 
de recombinación de oxigeno para control efectivo de generación de gases. Densidad 
de energía superior. Sistema especial de suspensión del electrolito para evitar fugas. 
Dimensiones: 151 x 65 x 95 mm. Recomendado para paneles MESA (necesita 2 ud).

Batería 12V-12AH DENP1212B 30,96 €

Baterías de plomo ácido sin mantenimiento Shimastu (tecnología YUASA). Tecnología 
de recombinación de oxigeno para control efectivo de generación de gases. Densidad 
de energía superior. Sistema especial de suspensión del electrolito para evitar fugas. 
Dimensiones: 151 x 99 x 95 mm. Recomendado para centrales FXM (necesita 2 ud).

Batería 12V-18AH DENP1812B  50,95 €

Baterías de plomo ácido sin mantenimiento Shimastu (tecnología YUASA). Tecnología de 
recombinación de oxigeno para control efectivo de generación de gases. Densidad de 
energía superior. Sistema especial de suspensión del electrolito para evitar fugas. Dimen-
siones: 181 x 77 x 167 mm. Recomendado para centrales FX (necesita 2 ud).

Fuente de alimentación supervisada de 27,6VCC / 2,5A 
 CDPM24/25-U 329,40 €

Fuente de alimentación conmutada y supervisada controlada por microprocesador con 
control constante de la alimentación con desconexión automática en caso de fallo. 
Supervisión constante de la presencia de la batería, nivel de carga y efi ciencia y desco-
nexión automática en caso de problema con esta. Capacidad para alojar dos baterías 
12V/17Ah. 3 salidas independientes protegidas con fusible térmico. Leds indicativos de 
alimentación, niveles de carga de batería, estado de las 3 salidas y fallo en el sistema. 
Dimensiones: 383 x 408x 97 mm.

Fuente de alimentación supervisada de 27,6VCC / 5A
 CDPM24/50-U 370,31 €

Fuente de alimentación conmutada y supervisada controlada por microprocesador con 
control constante de la alimentación con desconexión automática en caso de fallo. 
Supervisión constante de la presencia de la batería, nivel de carga y efi ciencia y desco-
nexión automática en caso de problema con esta. Capacidad para alojar dos baterías 
12V/17Ah. 3 salidas independientes protegidas con fusible térmico. Leds indicativos de 
alimentación, niveles de carga de batería, estado de las 3 salidas y fallo en el sistema. 
Dimensiones: 383 x 408x 97 mm.
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Accesorios
Retenedores puertas cortafuegos

Retenedor para puerta cortafuegos 50KG/545N C1330  44,49 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 50kg/545N. Consumo de 
60mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado sin caja y 
sin pulsador de desbloqueo.

Retenedor para puerta cortafuegos 50KG/545N con pulsador desbloqueo
 C1335  46,25 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 50kg/545N. Consumo de 
60mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado sin caja y 
con pulsador de desbloqueo.

Retenedor para puerta cortafuegos 100KG/1100N C1340  54,28 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 100kg/1100N. Consumo de 
100mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado sin caja y 
sin pulsador de desbloqueo.

Retenedor para puerta cortafuegos 100KG/1100N con pulsador desbloqueo 
 C1345  72,31 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 100kg/1100N. Consumo de 
100mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado sin caja y 
con pulsador de desbloqueo.

Retenedor para puerta cortafuegos 50KG/545N con caja y pulsador desbloqueo
 C1350  65,47 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 50kg/545N. Consumo de 
60mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado con caja y 
con pulsador de desbloqueo.

Tac 2008_todo.indd   59Tac 2008_todo.indd   59 3/7/08   09:23:063/7/08   09:23:06



Accesorios

60

5. Accesorios

Retenedores puertas cortafuegos

Retenedor para puerta cortafuegos 100KG/1100N con caja y pulsador desbloqueo
 C1360  82,14 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 100kg/1100N. Consumo de 
100mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado con caja 
y con pulsador de desbloqueo.

Retenedor para puerta cortafuegos 50KG/545N vertical
 C1369  80,03 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 50kg/545N. Consumo de 
60mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado con caja 
para instalación vertical sobre suelo y con pulsador de desbloqueo.

Retenedor para puerta cortafuegos 50KG/545N con brazo extensible 150-180mm
 C1370-15  94,05 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 50kg/545N. Consumo de 
60mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado con pulsa-
dor de desbloqueo y brazo extensible de 150 a 180mm.

Retenedor para puerta cortafuegos 50KG/545N con brazo extensible 300-330mm
 C1370-30  103,60 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 50kg/545N. Consumo de 
60mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado con pulsa-
dor de desbloqueo y brazo extensible de 300 a 330mm.

Retenedor para puerta cortafuegos 100KG/1100N con brazo extensible 150-180mm
 C1380-15  97,45 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 100kg/1100N. Consumo 
de 100mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado con 
pulsador de desbloqueo y brazo extensible de 150 a 180mm.

Retenedor para puerta cortafuegos 100KG/1100N con brazo extensible 300-330mm
 C1380-30 97,45 €

Diseñado para mantener abiertas las puertas cortafuegos. La actuación del equipo se 
efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 100kg/1100N. Consumo 
de 100mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética articulada. Suministrado con 
pulsador de desbloqueo y brazo extensible de 300 a 330mm.
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Accesorios
Retenedores puertas de emergencia

Retenedor de montaje empotrado para puerta de emergencia 
 CM1-MAG300E  220,94 €

Diseñado para mantener cerradas las puertas de emergencia antipánico de los edifi -
cios. La actuación del equipo se efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención 
de 275Kg/3000N. Consumo de 250mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética. 
Suministrado con todos los accesorios para su montaje.

Retenedor para puerta de emergencia 275KG/3000N  
 CM3-MAG300S 273,67 €

Diseñado para mantener cerradas las puertas de emergencia antipánico de los edifi -
cios. La actuación del equipo se efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención 
de 275Kg/3000N. Consumo de 250mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética. 
Suministrado con todos los accesorios para su montaje.

Retenedor para puerta de emergencia 500KG/5000N
 CM2-MAG500S  308,28 €

Diseñado para mantener cerradas las puertas de emergencia antipánico de los edifi -
cios. La actuación del equipo se efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención 
de 500Kg/5000N. Consumo de 250mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética. 
Suministrado con todos los accesorios para su montaje.

Retenedor para puerta de emergencia 500KG/5000N con led
 CM22-MAG500SLR  358,33 €

Diseñado para mantener cerradas las puertas de emergencia antipánico de los edifi cios. 
La actuación del equipo se efectúa al dejar de aplicar 24Vcc. Fuerza de retención de 
500Kg/5000N. Consumo de 250mA / 24Vcc. Equipado con placa ferromagnética y 
LED. Suministrado con todos los accesorios para su montaje.

Pértiga telescópica 06437100 714,16 €

Pértiga telescópica extensible de cuatro tramos. Longitud de transporte 1,28 m y des-
plegada 4,5 m. Fabricada de fi bra de vidrio para la protección contra posibles descargas 
eléctricas.

Comprobadores gama SOLO
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Tramo de fi bra de vidrio CSOLO101  230,49 €

Tramo de fi bra de vidrio de 1,13 m de longitud para acoplar a la pértiga telescópica 
SOLO-100.

Extractor universal SOLO 200 06437200 450,30 €

Grapa extractora universal para detectores. Elemento con tres semicircunferencias 
intercambiables para detectores con diámetro entre 55 y 105mm. La cabeza es bas-
culante para poder acceder al detector desde cualquier ángulo respecto a la vertical o 
bien se puede mantener fi ja para su uso en posición recta.

Comprobador de detectores de humo SOLO 330 06437330  357,29 €

Cabeza difusora transparente que permite ver los leds de comprobación del funcionamien-
to de los detectores de humo. Se acciona a través de una ligera presión contra el techo. 
Dispone de alojamiento ajustable para el envase de gas de pruebas SOLO-A3. La cabeza es 
basculante para poder acceder al detector desde cualquier ángulo respecto a la vertical.

Comprobador autónomo de detectores térmicos 
SOLO 461 06437010  1.384,00 €

Cabeza generadora de calor transparente que permite ver los leds de disparo para 
comprobar el funcionamiento de los detectores de temperatura de hasta 90ºC/194ºF. El 
calefactor se activa mediante célula infrarroja. Protección de corte de batería a los 120 
segundos, rearme a los 5 minutos. Alimentada por baterías recargables que se acoplan 
entre la cabeza y la pértiga extensible SOLO-100. Autonomía para 50 pruebas de 30 
segundos. Se compone de los siguientes elementos:
1 SOLO-450. Cabeza generadora de calor
2 SOLO-760. Baterías 
1 SOLO-725. Cargador rápido de baterías alimentado 

Aerosol test de humo 06437331 262,58 €

Aerosol de gas ecológico y no infl amable para comprobar los detectores de humo. 
Contenido 250mL. Caja de 12 unidades.

Kit de comprobación y extracción de detectores 
 CSOLO811 2.038,84 €

Conjunto de comprobación universal con bolsa de transporte compuesto por:
- 1 pértiga telescópica de 4,5 metros SOLO 100
- 1 extractor universal SOLO 200
- 1 Cabeza difusora transparente SOLO 300.
- 1  Bolsa de transporte SOLO 600 para el kit

Comprobadores gama SOLO
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Comprobadores gama TESTFIRE

Kit testfi re 1001-001 06437002  2.731,19 €

Comprobador de detectores multiestímulo de humo y calor. Incluye:
- 1 unidad térmica principal Testfi re 1000.
- 1 cápsula de humo TS3-001
- 2 baterías recargables SOLO 760
- 1 cargador de baterías SOLO725
Compatible con el módulo Bluetooth/RFID que permite conectar el comprobador a 
aplicaciones PDA. Totalmente adaptable a pértigas SOLO.

Kit testfi re 6001-001 06437003 3.883,51 €

Kit de comprobación de detectores multiestímulo de humo y calor, situados a 6 metros 
de altura. Incluye:
- 1 unidad térmica principal Testfi re 1000.
- 1 cápsula de humo TS3-001
- 2 baterías recargables SOLO 760
- 1 cargador de baterías SOLO725
- 1 pértiga telescópica de 4,5 metros SOLO 100
- 1 extractor universal SOLO 200
- 1 Bolsa de transporte SOLO 600 para el kit
Compatible con el módulo Bluetooth/RFID que permite conectar el comprobador a 
aplicaciones PDA.

Kit testfi re 2001-001 06437004  3.367,84 €

Comprobador de detectores multiestímulo de humo, calor y CO. Incluye:
- 1 unidad térmica principal Testfi re 2000.
- 1 cápsula de humo TS3-001.
- 1 cápsula de CO TC3-001.
- 2 baterías recargables SOLO 760
- 1 cargador de baterías SOLO725
Compatible con el módulo Bluetooth/RFID que permite conectar el comprobador a 
aplicaciones PDA. Totalmente adaptable a pértigas SOLO.

Kit testfi re 6201-001 06437005  4.469,23 €

Kit de comprobación de detectores multiestímulo de humo, calor y CO, situados a 6 
metros de altura. Incluye:
- 1 unidad térmica principal Testfi re 2000.
- 1 cápsula de humo TS3-001.
- 1 cápsula de CO TC3-001.
- 2 baterías recargables SOLO 760
- 1 cargador de baterías SOLO 725
- 1 pértiga telescópica de 4,5 metros SOLO 100
- 1 extractor universal SOLO 200
- 1 Bolsa de transporte SOLO 600 para el kit
Compatible con el módulo Bluetooth/RFID que permite conectar el comprobador a 
aplicaciones PDA.

Cápsula de humo para TS3-001 06437006 668,64 €

Recambio de cápsula de humo para comprobadores TESTFIRE.

Cápsula de humo para TC3-001 06437007 668,64 €

Recambio de cápsula de CO para comprobadores TESTFIRE.

Tac 2008_todo.indd   63Tac 2008_todo.indd   63 3/7/08   09:23:213/7/08   09:23:21



Softwares de gestión 
técnica del edifi cio

ESGRAF
El Esgraf es un software gráfi co de monitorización y supervisión específi co de insta-
laciones de detección de incendios FXNet, que permite la visualización de todos los 
eventos desde un terminal PC.

Permite la integración del sistemas de circuito cerrado de televisión de TAC (Integral 
Technologies, Pelco). Incluye base de datos gráfi ca de detección de incendios y cctv.

Permite el acceso remoto desde otro 
terminal, mediante licencias adicionales.

El Esgraf dispone de una herramienta que permite la conversión fácil e intuitiva del 
archivo de confi guración “FxNet” (.fxn) al servidor, en el cual únicamente habrá que 
organizar los iconos en las pantallas correspondientes.

En el momento que se activa una alarma en el edifi cio a proteger, aparece automática-
mente (en el Esgraf)  la pantalla de gestión de alarmas, en la que se permite gestionar 
la alarma, “controlando” desde un puesto central toda la instalación.
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TAC VISTA

LON

BACnet

SMTP
SNMP Modbus HTML

OPC

TAC VISTA 5.0 / VISTA SECURITY

TAC Vista 5.0 es un sistema de supervisión y control capaz de integrar todos los subsis-
temas de control existentes en el edifi cio, basándose en protocolos de comunicación y 
software estándar.

El TAC Vista Security proporciona todas las prestaciones para integrar puntos de super-
visión y control en el Software de gestión técnica Vista 5.0. Admite la integración de 
dispositivos y sistemas de seguridad como el Control de Accesos, CCTV o el sistema de 
Detección de incendios.

TAC Vista Security permite funciones del sistema de control de accesos capaces de ac-
tuar, cuando sea necesario, en el sistema de CCTV. El protocolo abierto y las múltiples 
conexiones de protocolos secundarios signifi ca por ejemplo, poder integrar el Sistema de 
detección de incendios a través de un sistema OPC o mediante una pasarela Lon.

“Todo el control 
en un solo punto”
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6. Integración y software de gestión técnica

Integración centrales FXNet

Pasarela infolon 00280010 1.509,42 €

Gateway de comunicaciones protocolo INFO a LonWorks. Necesario  para la integra-
ción del sistema de detección de incendios en el escada VISTA 5.0 de Building Automa-
tion por el que se controlan los sistemas de seguridad de confort, seguridad, energía, 
etc. Se conecta al puerto RS-485 de la central de incendios FXNet, por lo que necesita 
tarjeta FX-SAB o FX-SAC.

OPC Server 00393023  2.499,89 €

Servidor OPC 1.1 para la integración de detección de incendios en el escada VISTA 
5.0 de Building Automation por el que se controlan los sistemas de seguridad, confort, 
energía, etc. Se conecta al puerto RS-232 de la central de incendios FXNet, admitiendo 
hasta 8 puertos COM, cada uno con una línea de centrales FXNet.
Se incluye manual de instalación paso a paso para la integración en el escada VISTA 5.0.

Software de control gráfi co 
ESGRAFV3 08784300GB 2.586,09 €

Software gráfi co para el control y supervisión de una instalación de incendios FXNet. 
Incluye CD con licencia, base de datos gráfi ca, servidor Esmikko y manual de instalación.

Software de control gráfi co seguridad 
ESGRAFV3.CCTV 08784320GB 4.310,15 €

Software gráfi co de monitorización y supervisión de instalaciones de detección de in-
cendios con posibilidad de integración con sistemas de circuito cerrado de televisión de 
TAC. Incluye una licencia y base de datos gráfi ca de detección de incendios y cctv.

Licencia de usuario para esgraf 
ESGRAFADD 08784331GB 818,93 €

Licencia adicional de usuario para el uso del software gráfi co de supervisión ESGRAF.

Softwares de gestión ESGRAF
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Integración y software 
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Software de gestión TAC Vista 5.0

Vista 5 Standalone 000882000  A Consultar

Pack Licencia Vista 5 Server con estación de trabajo individual Workstation 1 Cal. Esta 
aplicación está limitada, el trabajo server a server y la instalación de licencias Screen-
Mate no están disponibles.

Vista 5 Standard 000882010 A Consultar

Pack Licencia Vista 5 Standard, comprende Server con estación de trabajo Workstation.
Para ordenadores Workstation usados por operadores e ingenieros para programación, 
confi guración y operaciones diarias. Estación de trabajo de red con:
- Gráfi cos
- Explorador
- Visor de tendencias
- Visor de eventos
- Manejo de alarmas

Vista 5 Manager 000882030  A Consultar

Pack Licencia Vista 5 Professional, comprende Server con estación de trabajo Works-
tation, Graphic Editor, Menta y XBuilder. Para ordenadores Workstation usados por 
operadores e ingenieros para programación, confi guración y operaciones diarias.
Estación de trabajo de red con:
- Gráfi cos
- Explorador
- Visor de tendencias
- Visor de eventos
- Manejo de alarmas
- Editor de gráfi cos
- Menta, Herramienta de generación de arquitectura LON
- XBuilder, Herramienta de programación de equipos de comunicación
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6. Integración y software de gestión técnica

Licencia adicional vista 5 Workstation 000882200 A Consultar

Licencia Vista 5 Workstation, software para puesto de trabajo adicional (No dispone de 
Server). Estación de trabajo de red con:
- Gráfi cos
- Explorador
- Visor de tendencias
- Visor de eventos
- Manejo de alarmas
- Editor de gráfi cos
- Menta, Herramienta de generación de arquitectura LON
- XBuilder, Herramienta de programación de equipos de comunicación

Software de gestión TAC Vista 5.0

Vista 5 Professional 000882030  A Consultar

Pack Licencia Vista 5 Professional, comprende Server con estación de trabajo Works-
tation, Graphic Editor, Menta y XBuilder. Para ordenadores Workstation usados por 
operadores e ingenieros para programación, confi guración y operaciones diarias.
Estación de trabajo de red con:
- Gráfi cos
- Explorador
- Visor de tendencias
- Visor de eventos
- Manejo de alarmas
- Editor de gráfi cos
- Menta, Herramienta de generación de arquitectura LON
- XBuilder, Herramienta de programación de equipos de comunicación

Vista 5 Enterprise 000882040 A Consultar

Pack Licencia Vista 5 Enterprise, comprende Server con estación de trabajo Worksta-
tion, Graphic Editor, Menta, XBuilder y Webstation 3 CAL. Para ordenadores Worksta-
tion usados por operadores e ingenieros para programación, confi guración y operacio-
nes diarias. Estación de trabajo de red con:
- Gráfi cos
- Explorador
- Visor de tendencias
- Visor de eventos
- Manejo de alarmas
- Editor de gráfi cos
- Menta, Herramienta de generación de arquitectura LON
- XBuilder, Herramienta de programación de equipos de comunicación
- Webstation 3 CAL, Acceso remoto vía Web para 3 usuarios simultáneamente

Licencias adicionales TAC Vista 5.0
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Licencias adicionales TAC Vista 5.0

Licencia vista 5 OPC client 000882510  A Consultar

Licencia y software cliente VISTA 5 OPC Client. Permite a TAC Vista la comunicación 
con software de terceros utilizando el protocolo OPC. TAC Vista actúa como un cliente 
para el servidor externo y se comunica con el Servidor OPC utilizando el OPC Data 
Access para la lectura, escritura y muestreo de puntos de datos de la base de datos. 
El programa también utiliza la interfaz de alarmas para recibir alarmas y eventos del 
OPC Server. TAC Vista utiliza el OPC Historical Data Access para recoger registros de 
tendencia para servidores OPC compatibles.

Licencia vista 5 Webstation 1 CAL 000882700 A Consultar

Licencia Vista 5 Webstation 1 CAL.
Software webserver con Licencia de Acceso Cliente para 1 usuario.
Requiere instalarse en Windows 2003 Server.

Licencia vista 5 Webstation 3 CAL 000882710 A Consultar

Licencia Vista 5 Webstation 3 CAL.
Software webserver con Licencia de Acceso Cliente para 3 usuarios simultáneamente.
Requiere instalarse en Windows 2003 Server.

Licencia vista 5 Webstation 6 CAL 000882720 A Consultar

Licencia Vista 5 Webstation 6 CAL.
Software webserver con Licencia de Acceso Cliente para 6 usuarios simultáneamente.
Requiere instalarse en Windows 2003 Server.

Licencia vista 5 Webstation 12 CAL 000882730 A Consultar

Licencia Vista 5 Webstation 12 CAL.
Software webserver con Licencia de Acceso Cliente para 12 usuarios simultáneamente.
Requiere instalarse en Windows 2003 Server.
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Ref. Clave  PVP € Pág. Ref. Clave  PVP € Pág. Ref. Clave  PVP € Pág.

00280010 A 1.509,42 66
00392200 A 859,04 11
00393006 A 399,55 12
00393016 A 133,18 13
00393017 A 99,89 13
00393022 A 1.031,65 13
00393023 A 2.499,89 66
00398001 A 92,97 11
00438210 A 715,49 39
00702510 A 355,16 10
00702512 A 310,76 11
00702521 A 210,87 10
00702522 A 254,45 10
00702530 A 159,82 10
00702531 A 181,06 11
00702541 A 83,05 10
00703612ES A 1.368,88 9
00703712ES A 1.650,22 9
00703810ES A 919,46 8
00703822ES A 1.019,50 8
00704600 A 257,49 12
00704605 A 197,56 11
00704610 A 233,07 12
00704615 A 210,87 12
00882000  A Consultar 67
00882010  A Consultar 67
00882030  A Consultar 67
00882030  A Consultar 68
00882040  A Consultar 68
00882200  A Consultar 68
00882510  A Consultar 69
00882700  A Consultar 69
00882710  A Consultar 69
00882720  A Consultar 69
00882730  A Consultar 69
06423667         B 235,08 24
06423730EN       B 65,20 23
06423732EN       B 69,53 23
06423740EN       B 64,69 23
06423742EN       B 69,79 23
06424140EN       B 129,89 34
06424310         B 4,84 24
06424310         B 4,84 35
06424502 B 3,83 24
06424502 B 3,83 35
06424510 B 10,20 24
06424510 B 10,20 35
06424900EN       B 38,25 24
06424900EN       B 38,25 35
06424920 B 2,55 24
06424920 B 2,55 35
06425145EN B 151,29 39
06425310EN       B 16,55 34
06425501 B 4,58 35
06430243         B 51,70 38
06430245         B 48,14 38
06431065         B 38,71 38
06431073         B 44,06 38
06431505         B 64,44 38
06431510         B 30,31 38
06432501 B 1.146,11 46
06432600  3.633,09 46
06432601 B 7.080,91 47
06432604 B 10.621,36 47
06432606 B 12.492,34 47
06432650 A 1.575,34 50
06432651 A 2.262,75 50
06432652 B 5.699,71 50
06432661 A 1.117,02 51
06432662 A 2.234,04 51
06432663 A 5.585,10 51
06432664 A 1.117,02 51
06432665 A 2.234,04 51
06432666 A 5.585,10 51
06432667 A 1.117,02 51
06432668 A 2.234,04 51
06432669 A 5.585,10 51
06432681 A 4,87 52
06432682 A 1,50 52
06432683 A 2,52 52
06432684 A 14,36 52
06432685 A 4,74 52
06432686 A 3,00 52
06432688 A A consultar 53
06432689 A A consultar 52
06432691 A A consultar 53
06432692 A A consultar 53
06432693 A 143,20 53
06437002 B 2.731,19 63
06437003 B 3.883,51 63

06437004 B 3.367,84 63
06437005 B 4.469,23 63
06437006 B 668,64 63
06437007 B 668,64 63
06437010 B 1.384,00 62
06437100 B 714,16 61
06437200 B 450,30 62
06437330 B 357,29 62
06437331 B 262,58 62
06710030 B 354,02 17
06710055 B 237,63 17
06710070 B 227,18 16
06710220E B 54,76 16
06710221E B 224,53 17
06710222E B 124,97 17
06710230E B 65,96 17
06710245 B 225,15 28
06710246 B 273,79 28
06710247 B 680,79 28
06710555E B 46,35 16
06710560E B 45,97 16
06710570E B 46,61 16
06711001         B 29,80 36
06711005 B 4,33 37
06711006 B 5,35 37
06711007 B 9,68 37
06711008 B 2,55 37
06711009E        B 2,55 37
06711012         B 24,96 36
06711013         B 30,31 36
06711050 B 40,75 37
06711055 B 56,29 36
06711501 B 7,00 18
06711502 B 8,20 18
06711514 B 41,26 18
06711590 B 54,15 18
06711600 B 22,92 18
06711712 B 84,15 26
06711713 B 97,63 26
06711714 B 112,86 27
06711715 B 124,35 27
06711730 B 80,65 25
06711731 B 96,06 25
06711732 B 114,36 25
06711733 B 128,34 25
06711734 B 78,55 26
06711735 B 91,91 26
06711750 B 7,02 27
06711751 B 9,24 27
06711752 B 11,91 27
06714546 B 58,07 39
06714620E B 31,33 32
06714621E B 50,43 32
06714640E B 28,27 32
06714650E B 28,27 32
06715400 B 9,93 19
06715400 B 9,93 34
06715401 B 7,59 33
06715411 B 6,62 33
06715412 B 11,72 33
06715413 B 9,93 33
06715420 B 22,92 19
06715431 B 21,65 34
06715441 B 21,65 33
06715451 B 21,65 34
06715490 B 11,72 22
06715495 B 6,11 19
06715495 B 6,11 34
06716015 B 9,17 30
06716015 B 9,17 41
06716030 B 11,72 30
06716030 B 11,72 42
06716050 B 15,28 30
06716050 B 15,28 42
06716100 B 31,84 30
06716100 B 31,84 42
06716410 B 155,36 41
06716500E B 886,83 28
06716505E B 961,20 29
06716507 B 210,88 29
06716507 B 210,88 40
06716508 B 40,50 29
06716508 B 40,50 41
06716509 B 161,47 29
06716509 B 161,47 41
06716510E B 849,14 40
06716515E B 955,09 40
06716520 B 117,16 30
06717001E B 51,45 21
06717010E B 51,70 20

06717020E B 62,40 20

06717021E B 78,44 21

06717030E B 100,35 21

06717041E B 88,38 21

06717042E B 100,86 22

06717051E B 49,92 20

06717061 B 11,21 22

06717062 B 6,37 22

06717063 B 10,44 22

06717600E B 97,55 20

06718350 B 103,37 29

06718350 B 103,37 41

06720060 B 11,24 43

06725010 B 3,06 43

06725020 B 32,60 43

06725620 B 28,27 42

06725640 B 16,43 43

06725646 B 16,43 43

06725647 B 16,43 43

06725650 B 16,43 42

08769303 B 23,47 56

08769335 A 445,81 11

08784300GB A 2.586,09 66

08784320GB A 4.310,15 66

08784331GB A 818,93 66

50500440 A 24,42 13

A consultar B 1.508,17 46

C1330 A 44,49 59

C1335 A 46,25 59

C1340 A 54,28 59

C1345 A 72,31 59

C1350 A 65,47 59

C1360 A 82,14 60

C1369 A 80,03 60

C1370-15 A 94,05 60

C1370-30 A 103,60 60

C1380-15 A 97,45 60

C1380-30 A 97,45 60

C5053 A 89,18 57

C5553 A 139,02 57

CABS001-25 A 7,92 48

CABS002-25 A 3,64 48

CABS003-25 A 10,50 49

CABS004 A 1,55 49

CABS005-25 A 1,71 48

CABS006-25 A 9,42 49

CABS007-25 A 1,71 48

CABS019F/25 A 32,14 49

CABS020/25 A 27,86 49

CABS-LHR-M25 A 17,33 48

CCFD4802 A 216,90 31

CCFD4802 A 216,90 56

CCFD4804 A 230,90 31

CCFD4808 A 262,39 31

CDPM24/25-U A 329,40 58

CDPM24/50-U A 370,31 58

CGNPAD A 18,77 57

CGNPAP A 18,77 57

CJ400EXT A 60,46 56

CM1-MAG300E A 220,94 61

CM22-MAG500SLR A 358,33 61

CM2-MAG500S A 308,28 61

CM3-MAG300S A 273,67 61

CP501/24 A 5,94 56

CSOLO101 B 230,49 62

CSOLO811 B 2.038,84 61

CZFMES-Ex A 517,43 39

CZFXB2-Ex A 1.205,61 39

D203DCTMI A 245,44 54

D203PBADT A 10,67 55

D203PCT01 A 271,02 54

D203PCT01A A 106,07 54

D203PDTCO A 71,11 55

D203PDTSB A 60,45 55

D203PMODV A 24,33 54

DENP1212B A 30,96 58

DENP1812B A 50,95 58

DENP7212 A 19,87 58

DVFAEMG01 A 300,91 55

FF0501 A 687,09 40

FF0502 A 144,52 40

Índice de referencias y precios
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DIRECCIÓN REGIONAL NORDESTE 
Delegación 
BARCELONA

Sicilia, 91-97, 6.°
08013 BARCELONA
Tel.: 93 484 31 01 - Fax: 93 484 31 57 
del.barcelona@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

BALEARES
Gremi de Teixidors, 35, 2.º - 
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 43 68 92 - Fax: 971 43 14 43 

GIRONA
Pl. Josep Pla, 4, 1.°, 1.ª 
17001 GIRONA
Tel.: 972 22 70 65 - Fax: 972 22 69 15 

LLEIDA
Prat de la Riba, 18
25004 LLEIDA
Tel.: 973 22 14 72 - Fax: 973 23 50 46 

TARRAGONA
Carles Riba, 4
43007 TARRAGONA
Tel.: 977 29 15 45 - Fax: 977 19 53 05 

DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE
Delegación 
A CORUÑA

Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A
15190 A CORUÑA
Tel.: 981 17 52 20 - Fax: 981 28 02 42
del.coruna@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

ASTURIAS
Parque Tecnológico de Asturias 
 Edif. Centroelena, parcela 46, ofi cina 1.° F
33428 LLANERA (Asturias) 
Tel.: 98 526 90 30 - Fax: 98 526 75 23
del.oviedo@es.schneider-electric.com

GALICIA SUR-VIGO
Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos
36214 VIGO
Tel.: 986 27 10 17 - Fax: 986 27 70 64
del.vigo@es.schneider-electric.com

LEÓN
Moisés de León, bloque 43, bajos
24006 LEóN
Tel.: 987 21 88 61 - Fax: 987 21 88 49
del.leon@es.schneider-electric.com

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Delegación 
VIZCAYA

Estartetxe, 5, 4.º
48940 LEIOA (Vizcaya)
Tel.: 94 480 46 85 - Fax: 94 480 29 90
del.bilbao@es.schneider-electric.com

Delegaciones

ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1.º 
Edifi cio Deba, ofi cina 210
01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 12 37 58 - Fax: 945 25 70 39 

CANTABRIA
Sainz y Trevilla, 62, bajos
Pol. Ind. de Guarnizo
39611 ASTILLERO (Santander)
Tel.: 942 54 60 68 - Fax: 942 54 60 46

GUIPÚZCOA
Parque Empresarial Zuatzu 
Edifi cio Urumea, planta baja, local 5
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 31 39 90 - Fax: 943 21 78 19
del.donosti@es.schneider-electric.com

NAVARRA
Parque Empresarial La Muga, 9, planta 4, ofi cina 1
31160 ORCOYEN (Navarra)
Tel.: 948 29 96 20 - Fax: 948 29 96 25

DIRECCIÓN REGIONAL CASTILLA-ARAGÓN-RIOJA
Delegación 
CASTILLA-BURGOS

Pol. Ind. Gamonal Villimar
30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 BURGOS
Tel.: 947 47 44 25 - Fax: 947 47 09 72
del.burgos@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

ARAGÓN-ZARAGOZA
Pol. Ind. Argualas, nave 34
50012 ZARAGOZA
Tel.: 976 35 76 61 - Fax: 976 56 77 02 
del.zaragoza@es.schneider-electric.com

CENTRO/NORTE-VALLADOLID
Topacio, 60, 2.º - Pol. Ind. San Cristóbal
47012 VALLADOLID
Tel.: 983 21 46 46 - Fax: 983 21 46 75
del.valladolid@es.schneider-electric.com

LA RIOJA
Avda. Pío XII, 14, 11.° F
26003 LOGROÑO
Tel.: 941 25 70 19 - Fax: 941 27 09 38 

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Delegación 
MADRID

Ctra. de Andalucía km 13 - Pol. Ind. Los Angeles
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 91 624 55 00 - Fax: 91 682 40 48
del.madrid@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

GUADALAJARA-CUENCA
Tel.: 91 624 55 00 - Fax: 91 682 40 47

TOLEDO
Tel.: 91 624 55 00 - Fax: 91 682 40 47

DIRECCIÓN REGIONAL LEVANTE
Delegación 
VALENCIA

Font Santa, 4, local D
46910 ALFAFAR (Valencia)
Tel.: 96 318 66 00 - Fax: 96 318 66 01
del.valencia@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

ALBACETE
Paseo de la Cuba, 21, 1.° A
02005 ALBACETE
Tel.: 967 24 05 95 - Fax: 967 24 06 49

ALICANTE
Monegros, s/n - Edifi cio A-7, 1.º, locales 1-7
03006 ALICANTE
Tel.: 965 10 83 35 - Fax: 965 11 15 41
del.alicante@es.schneider-electric.com

CASTELLÓN
12006 CASTELLÓN
República Argentina, 12, bajos
Tel.: 964 24 30 15 - Fax: 964 24 26 17

MURCIA
Senda de Enmedio, 12, bajos
30009 MURCIA
Tel.: 968 28 14 61 - Fax: 968 28 14 80
del.murcia@es.schneider-electric.com

DIRECCIÓN REGIONAL SUR
Delegación 
SEVILLA

Avda. de la Innovación, s/n - Edifi cio Arena 2, 2.º
41020 SEVILLA
Tel.: 95 499 92 10 - Fax: 95 425 45 20
del.sevilla@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

ALMERÍA
Calle Lentisco s/n - Edif. Celulosa III, ofi cina 6, local 1
Pol. Ind. La Celulosa
04007 ALMERÍA
Tel.: 950 15 18 56 - Fax: 950 15 18 52 

CÁDIZ
Polar, 1, 4.º E
11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel.: 956 31 77 68 - Fax: 956 30 02 29

CÓRDOBA
Arfe, 16, bajos
14011 CÓRDOBA
Tel.: 957 23 20 56 - Fax: 957 45 67 57

GRANADA
Baza, s/n - Edifi cio ICR - Pol. Ind. Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
Tel.: 958 46 76 99 - Fax: 958 46 84 36

HUELVA
Tel.: 954 99 92 10 - Fax: 959 15 17 57

JAÉN
Paseo de la Estación, 60 - Edifi cio Europa, 1.º A
23007 JAÉN
Tel.: 953 25 55 68 - Fax: 953 26 45 75 

MALAGA
Parque Industrial Trevenez - Escritora Carmen Martín Gaite, 
2, 1.º, local 4 
29196 MALAGA
Tel.: 95 217 92 00 - Fax: 95 217 84 77

EXTREMADURA-BADAJOZ
Avda. Luis Movilla, 2, local B
06011 BADAJOZ
Tel.: 924 22 45 13 - Fax: 924 22 47 98

EXTREMADURA-CÁCERES
Avda. de Alemania - Edifi cio Descubrimiento, local TL 2
10001 CÁCERES
Tel.: 927 21 33 13 - Fax: 927 21 33 13

CANARIAS-LAS PALMAS
Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3
Edifi cio Jardines de Galicia 
35010 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 47 26 80 - Fax: 928 47 26 91
del.canarias@es.schneider-electric.com

CANARIAS-TENERIFE
Custodios, 6, 2.° - El Cardonal
38108 LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.: 922 62 50 50 - Fax: 922 62 50 60

  INSTITUTO SCHNEIDER ELECTRIC DE FORMACIÓN

  Bac de Roda, 52, Edifi cio A, Planta 1
  08019 BARCELONA
  Tel.: 93 433 70 03 · Fax: 93 433 70 39 
  www.isefonline.es

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TCNICA
902 10 18 13

Schneider Electric España, S.A.

Bac de Roda, 52, Edifi cio A · 08019 Barcelona  · Tel.: 93 484 31 00 · Fax: 93 484 33 07 · http://www.schneiderelectric.es 

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta 
después de una confi rmación por parte de nuestros servicios.
Los precios de las tarifas pueden sufrir variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.
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