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Toldo empotrado en fachada.

El toldo Seychelles EST es el
Gnico toldo del mundo
realizado integramente en
acero inoxidable. Este toldo
pertenece a la gama mds alta,
no teniendo ningdin com-
petidor igual.

El acero del toldo Seychelles
ES1 tiene la maxima proteccion
salina, y estd especialmente
disefiado para el uso en
ambientes marinos muy
agresivos o con un alto nivel
de polucién.

No hay ninguna separacion
entre el cajon vy el perfil exterior
una vez cerrado, lo que le
confiere un aspecto de gran
solidez en esta posicion.

El apantallamiento exterior es
la forma mads efectiva de reducir
el excesivo recalentamiento
solar y puede eliminar hasta el
80 % del calor del sol.

El control motorizado es ideal
para ventanas mas grandes o
para instalaciones donde no

sea posible colocar un eje
horizontal a través de la pared
para la barra de ajuste.

La comodidad del usuario, un
control mas eficaz del
consumo de energia para el
aire acondicionado vy la
iluminacion, asf como la
creacion de una apariencia
externa del edificio mas
uniforme son otras razones
para considerar este toldo de
accionamiento eléctrico.
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Usos:

m Proteccion solar exterior
donde la imagen sea tan
importante como la eficacia.

m [deal para ambientes salinos
y para edificios en primera
linea de mar.

m Resiste sin perder lustre la
climatologia mas exigente y
la atmdosfera més corrosiva.



Fijacion

B Dimensiones

Método de accionamiento motor
Anchura mfnima 2000 mm
Anchura méaxima, tnica 6500 mm
Anchura méaxima, acopladas n/a
Longitud del brazo 3500 mm

M Calidad

Los sistemas de toldos CGravent son rigurosamente probados
para garantizar un funcionamiento sin problemas y la duracién
de sus propiedades y de su tiempo en uso. El disefo y
fabricacion de cada sistema tiene en cuenta las normativas de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y de Medio Ambiente de
acuerdo con la pertinente legislacién europea.

Todos los componentes se fabrican y controlan durante su
fabricacion seguin con el sistema de calidad certificado con la
norma europea 1SO 9001, versién 2000,

B Mantenimiento

Aunque se disefian para no necesitar apenas mantenimiento,
los toldos Gravent requieren de un minimo mantenimiento
anual en sus partes moviles, que se deberfan engrasar al menos
una vez por aio con aceite u otro lubricante adecuado. Se
recomienda que esta operacion se lleve a cabo en primavera
cuando el toldo lleva mucho tiempo sin ser utilizado.
Para un funcionamiento sin problemas y para prolongar la vida
util del toldo, deberfan seguirse las siguientes recomendaciones:
deberian ser recogidos con vientos fuertes, tiempo tormentoso
o con nieve; la nieve se deberfa quitar del toldo siempre antes
de recogerlo; bajo ninguna circunstancia se deberfa enrollar
un toldo congelado, deberfa descongelarse antes. Por tltimo,
si se ha enrollado un toldo estando mojado, se deberia extender
de nuevo inmediatamente en cuanto las condiciones permitan
que se seque. La suciedad en la parte superior, como resultado
de impurezas del aire se puede quitar de forma regular con
un cepillo rigido y seco. Las manchas pequenas persistentes se
deberfan tratar segtn las instrucciones de recomendacion de
lavado del tejido.

M Otros productos

Gravent & louverdrape ofrece una variedad de productos de
apantallamiento externo que incluye las cortinas venecianas,
las cortinas enrollables y otros sistemas de toldo.

Garantia y confianza

Gravent garantiza que sus productos estaran libres de defectos en materiales y fabricacion bajo unas condiciones de uso normal y correcto
durante un periodo de 3 anos desde la fecha de compra. Esta garantia se condiciona a la instalacion correcta del producto segun las instrucciones
de montaje y solo se aplica a la instalacion original en la ventana especffica para el que estaba destinado. la garantia excluye todos los danos
o el deterioro que pudieran producirse como consecuencia de accidentes, alteraciones, mal uso, abuso o falta de seguimiento de las instrucciones
impresas en lo referente a las medidas, instalacion, limpieza o mantenimiento del producto. E compromiso de Gravent & Louverdrape y de
sus licencias se limita a la reparacion o el reemplazo del toldo o de los componentes que resulten estar defectuosos, y excluye cualquier tipo
de costes de transporte o costes asociados al desmontaje y colocacion.

Limitacion de responsabilidad
Debido al continuo desarrollo de los productos, nos reservamos el derecho a efectuar cambios a las especificaciones de los productos sin

previo aviso. ’ Tt ot
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™ M Caracter(sticas

[l vista detalle del toldo Seychelles EST recogic
fijacion a techo.

B Vista general del toldo, gran presencia, noble, siempre

limpio.

B Cabezal de acero inoxidable con todas las partes anexas
de méxima precision.

3 Detalle del lateral.

B ¢l cabezal protege por completo el tejido evitando que

se deteriore. En este caso las tapas tienen acabado
cobre.

A Perfil de la extension del toldo, donde se observa su
linea armoniosa y su piston de gas.

A Vista general del toldo extendido, donde se observa
los pistones de gas, que aseguran un completo tensado
en todos los puntos de paro.

] Cambiar la inclinacion es muy simple y no requiere
manipular el frontal. La inclinacion puede ir desde lo
09 hasta los 302 sobre la horizontal.




