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Ascensors  Edelma, empresa
fider en constant crelxement de
fabricacld, instal-lacld |
manteniment d'ascensors des de
1980, t& |a gentilesa de presen-
tar-los TRIVIUM, la s&va nova
generacid d'ascensors.

L' ascensor TRIVIUM ([sense
cambra de mbgquines), utilitza el
nou sistema de cintes
d'acer recobertes de poliureta (*).
Aguesta tecnologla, altament
aficlent | funclonal, ha astat
desenvolupada per tot tipus
d’ edificis residencials, comercials,
oficines | centres sanitaris.

Lexperiéncla de viatjar amb
TRIVIUM permet gaudir d'un

confort de viatge desconegut fins
aleshores, amb la maxima

economia | respecte mediambiental,

Pels arquitectes | constructors, la
nova generacid TRIVIUM té més
Nibertat a I'hora del disseny |
menors requisits constructius,

Les promotores disposen de més
espai pel lloguer o venda,

* Patentat per Otis Elevator
Company.

TECHNOLODGLA,

PRINCIPALS COMPONENTS:!

1) Cintes planes d'acer recobertes amb poliureth.

ECOLODGLA,

ECOMNOMNMILA,

3} Miguing senes SNQTENALGEE Armb LeIma gl dimants pErmARents o SHoeny radial
J) Contral de manksbra digital de fregléncia variabls & Nag bancak.



TRIVIUM La nova generacid d'ascensors

" Cables convencionals
v, Cintes planes

Les nostres cintes planes d'acer recobertes amb
pollureth tenen la Rexibilitat que es buscava
amb als cables convencionals, ja que aguests
pr la sava rigidesa limitaven als radis de curva-
tura que necessitavem per disminuir la magqui-
naria de l'ascensor | estalviar espais.

Ascensor amb cambra de miquines vs.
Ascensor sense cambra de magquines

Mo necessita cambra de maquines (deixa de
banda el sostre a coberta)

La maquinaria sinstal-la sobre les gules de la
cabina | &l contrapés. Aleshores totes les cirre-
gues son transferides al fossar | els costos
estructurals de I'edifici es veuen redufts,

Avantatges dels ascensors TRIVIUM

Utilitzacid de cintes planes;
Proporciona un funcionament més suau | sllencids, aixi com una precisid de parada extraordinaria.
Deixa de banda el greixatge dels cables tradicionals.

No produeixen cap dany sobre les politges | per tant la durabilitat d'aguestes és practicament infinita.
S'aconseguelx menys desgast | una vida més llanga dels components.

Maquina sense engranatges dimants permanents:

La seva maquina segeflada | amb els redaments amb greixatge de per vida, no genera cap residu con-
taminant amb la qual cosa contribueixin a la proteccid del Medi Ambient.

Supasa la disminucid ded consum energétic.

Redueix els costos estructurals, per escas espal gue necessita la magquinaria, fins un 70 % menys que
la maguinaria convencional.

El seu sistema patentat com és &l rescat amb motoritzacid electrinica de la velocitat, funciona amb
bateries, garantitza el rescat segur, rApid | eficac.

El procés dinstal-lacid del TRIVIUM, és rapid, segur | no interfereix amb d'altres gremis.
El control digital de fregilncia variable és més precis | eficag, la qual cosa optimitza el temps de servel.




Tecnologia

La nostra nova generacid d'ascensors supera les expectatives dels usuaris
| clients més axigents.

- Les cintes planes, tecnologia exclusiva | patentada (*), proporcionen un
funcionament més suau | silenciés, amb una extraordinaria precisid a la
parada (+/-3 mm a cada parada)..

- Cadascuna de les cintes, de només 3 cm d'amplada, suporta fins a 3.200
kg., sent un 20 % meés lleugeres que un cable convencional.

« TRIVIUM disposa d'un sistema d'analisi de les cintes PULSE , controla
I'estat que sigul correcte 24 hores al dia 7 dies a la setmana.

- Maquina sense engranatges amb tecnologia dimans permanents de confi-
guracid radial, molt més compacta | eficient que una maquina convencional.

+ El control de maniobra digital de freqliéncia variable a llac tancat, concret |
eficag, disposa d'un lector digital localitzat a la maguina que detecta a cada
moment la velocitat, direccid | situacid de la cambra, creant un perfil de velo-
citat {acceleracid, viatge y desacceleracid) suau | precis.

" Patentat per Otis Elevator Company
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TRIVIUM és el nou referent amb TECNOLOGIA, ECOLOGIA I ECONOMIA

Ecologia
Respecte al medi ambient

» Sense oll ni gredx.

- La maquina no porta engranatges, per |a qual cosa no manca doll pel greixatge dels
mateixos, a més els rodaments hermétics no necessiten un greixatge extern.

- Les cintes planes de poliureta amb I'anima d’acer no necessiten greixatge.
« Consum d'energla reduft.

- La maquina de I'ascensor TRIVIUM és un 50 % més eficac que una maguina
convencional amb reductor, utilitzant menys recursos naturals.

« Materials reciclables.

- Gran part dels components del TRIVIUM son 100% reciclables, inclosos les cintes
de traccld | els materials utilitzats per l'embalatge.

» Contaminacld acdstica.

- La combinacid de la maguina sense engranatges, cintes planes | afllameants
antivibrants, redueiboen molt &l soroll.




Economia

. La durada de les cintes és molt més gran que |la dels
cables convencionals, fins a tres vegades més,

- Estalvi d'energia | reducdd de costos operacionals,
gracies a:

- Major eficacia a la maquinaria de la nova generacio
TRIVIUM.

« Control de maniobra digital a llag tancat que optimitza
el servei,

+ Tots els components principals localitzats dins del
fossar, el procés de muntatge de l'ascensor TRIVIUM,
tenen un impacte minim a la construccid de I'edifici |
una minima interferencia amb d'altres gremis.

Seguretat

+ Dispositiu anti-obertura de
= En cas da qgua la cabina s'aturl entre planbes, un dispositiu
especial evith que &3 puguln obrir les portes de |a cabina i que
una persona vulgul sortir sense saquir eis processos de seguretal.

+ Deteceid d'acobs al fossar
= Par protegic als tecnics de mantenimant, un sistema esspacial
g ssgurstst fa qui I'Bscensor no pugul funclonsr quan 8'abr
una porta a planta sense la presencia da la cabina.

+ Sistema de rescat automitic
= Un sistema patentat de rescat amb moenitoritzacid slectronica
de velocizat | que funciona amb hateries, compromet un rescat
ripid, segur | eficient.

+ Proteccit d'accés LAMBDA 21D
= Una pantalla de raigs Infrarojos actua com una corting de
seguretat invisible.
5l wn obstacle pogués impedir aguesta cortine de raigs, of
sistema LAMBDA 2D procedeix de manera immadiata a obrir la
porta.

+ Alta precisiéd de parada
= La Nargaria reduida de les cintes planes comparada amb la
dels cables commencionals, aixi com |'utilizackd d'un control da
maviment VF de lilag t@ncat, propordonsn una excepcional
pracizsid de parada (+/- 3 mm & tobes les paradaes).

« Sistama de frans do la miguina
= Amb I finalitat de millorar |& seguretat, &l sistema duasl de
frens de b mbguing va eguipst amb dos inberruptors per
prvanie qua 'ascansor s mogul abans de que hagl delxat anar
&l fre.







Configuracid i Dimensions

Seccid vertical

Croquis de planta

1 Un acois

Portes d'obertura central

Croquis de planta
I Dos aooessos a 1B0°
Portes d'obertura central
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EELITE
DE CARIMA, RECIMTE RECORREGUT DE
R ARREtA CxD AxB PASDEPORTES L | ™ ceGimETaT FOSSAR
1 acc 1380 x 1300
220 Kg. 700 mm.
i : B40 x 1050 {z-:_ 1380 x 1400 Taleschpiques 3400 memn. B50 mm.
L 35 ¥y, 840X 1170 | tacc |1380x1a00 | 0Ol m“"';_ 3400 mm. 850 mm.
1 acc 1550 x 1800
450 Kg. BO0 mim,
B persones 1000 x 1350 {z‘.:.: 1550 x 1800 Tabeschpaqiaes 3400 mem. BS0 mem.
1 mec 1830 x 1500
450 Kg. 800 Fm,
B Darsanes 1000 1 1350 {zn.-_ 1630 % 1600 Ob. Central 3400 mm. B50 mm.
rmsltq, 1000x 1300 | tacc | 1550x 1550 m“l’"'“@ 3400 men. B50 mem
1 nce 1610 x 1850
B30 Kg. 800 mm.
B e 1100 1 1400 fu-_ 1810 x 1750 Taidashosoioss 3400 mm. B50 mm.
T nes 1830 x 1650
B30 Kg. BO0 mm,
M 1900 x 1400 ﬁ# 1830 % 17 Ob. Central 3400 mm B50 mm.
Tace. | 1600 x 1650
M) Kg. 00 mm,
a . 1100 & 1400 {zm o i 3400 mem. BS0 mm
facc. | 2010x 1650
630 Kg. 00 mm,
B persanes 100 x 1400 {i-;maul] 2010 x 1750 Ob. Central H00 men, 080 e,
‘m 1M00x 1450 | t1acc | 1670x 1700 Teleschplq mﬁu 3400 men. BS0 mm




Configuracié | Dimensions

Croquis de planta Croquis de planta
1 Un acces I Uin acces
Portes d'obertura central Portes telescopiques

|L#J
ST &
CAPACITAT DE CABINA RECINTE RECORREGUT DE
CARREGA CxD AxB PASDEPORTES L| ™ cRGuRETAT FOSSAR
1;“””""’ - 1600 1400 | 1mcc | 2200x 1650 ﬂ:,ml:mlt : 3400 mm. 850 mm.
,;ﬁg!!"‘!!i 100x 2100 | 1scc. | 1700x 2350 ,& 00 mm. 850 mm.

Especificacions Técniques

Capacitat de cirrega: 320 Kg. (4 persones), 375 Kg. (5 persones), 450 Kg. (& persones), 525 Kg. (7
persones), 630 Kg. (B persones), 675 Kg. (9 persones), 1000 Kg. (13 persones).

Velocitat: 1,00 m/s
Recorregut: maxim 45 m. (16 parades)
Equip de traccié: Maguina sagellada sense engranatges | motor dimants permanents.

Quadre de maniobra:

« Control digital de fregéncia variable a llag tancat.

= Sistema modular MCS, per microprocessadors | comunicacld en série,

» Localitzat a |a columna de la planta superfor (opcionalment es pot (nstalslar a la penditima planta).

¢ Sistema de monitoritzacid remota REM 5.0 {opcional) gue preveu possibles avaries abans de que succeeixin.

Maniobra:

= Automatica simple

« Col-lectiva a la baixada.

# Collectiva selectiva (a la pujada | |a baixada).
» Agrupament dopbex i triples.

Tipus de portes: Automatiques de dos fulles, telescopigues o d'obertura central, segons model.
Estan equipades amb un sistema de control digital de veloditat variable, peuada ranurada autonetejable |
carril-gula d'aluminl amb un sistema de rosament protegit. Acabat amb acer inoxidable o amb imprimacid

perqué pugul ser pintat.
Recintes de cabina: un o dos accessos a 1809,
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Ascensors Edelma
Qualitat | servel garantits

L'ascensor TRIVIUM ha passat amb éxit tot tipus
de proves amb condicions adverses: temperatures
extremes, variacions de voltatge, talls de llum i vir-
tualment ,qu:lswn-l tipus de problema eléctric que
pugui succeir a un edifici.

Servel 24h: Els nostres técnics disposen d'un
sistema de manteniment preventiu per localitzar
qualsevol tipus d'anomalia | aixi després poder
arreglar-les abans de que afectin la disponibilitat de
I"ascensor.

Qualitat: Ascensors Edelma, S.A., és una Empresa
Homologada | certificada, d’una banda amb Qualitat
i d'altra en Prevencit de Riscos, té en possessit:

= Un sistema de Qualitat certificat segons NORMA
1S0-9001:2000, 011/ER/06,/99.

- Un certificat de Produccio, Control, Instal-laco |
d‘Assaigs finals d'ascensors 019/ER/R/11/00.

= Un sistema de millora continuada en tots els
processos per assegurar la qualitat dels nostres
productes , del servei i la dels nostres Clients.

- Un sistema de Prevencid de Riscos Laborals
examinat | certificat establert a larticle 30 de
RD39/1997, per assegurar que tots els nostres
productes siguin lliures de riscos, d'una banda pels
usuaris | d'aitra pel personal de muntatge | manteniment.
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DIRECCIONES COMERCIALES

€/ Balmes 97-101
08370 Calella (Barcelona)

Tel.: 902 194 687
Fax. 93 766 09 53

www.,ascensoresedelma.com
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