
Monoformato
Ajuste manual a distintas medidas

T-100
Mini Mini

Para cajas

pequeñas

Las bandas de arrastre lateral y 
el cabezal precintador garantizan
una manipulación perfecta de cajas
pequeñas y depoco peso.

El alimentador especial asegura
una alimentación perfecta de la
caja.



Sistema de precintado semiautomático superior
e inferior

La T-100 Mini Mini es la precintadora ideal para cajas pequ-
eñas. El equipo está diseñado para garantizar un perfecto cer-
rado de las cajas pequeñas, sin riesgos de daños para el opera-
rio.

■ Sencillo sistema de ajuste
■ Rápido cambio de precinto
■ Diseño muy compacto
■ Fácil y reducido coste de mantenimiento
■ Amplia gama de accesorios, e.g. ruedas con freno, transport-

adores de rodillos...
■ Totalmente cincada

La precintadora para cajas
pequeñas.

Un elmento esencial de una
estación de empaquetado
para muchos sectores, 
p.ej. farmacéutico, alimen-
tario, componentes eléc-
tricos, etc.

Head office:
SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D . P.O. Box 149 
DK-2630 Taastrup . Denmark

Tel. +45 43 52 55 66
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com

SOCO SYSTEM SPAIN S.A.
C/Occitania 56-57
08911 Badalona

Tel. +34 9 34 64 30 16
Fax +34 9 34 64 48 17
info@socosystem.es
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T-100 Mini Mini 3-5-9 

● Standard * En fonción de la calidad, construcción y medida de la caja.
● Opcional Todas las medidas están en mm. Reservado el derecho de alterar especificationes.

Caracte- Medidas de caja* Solapado Ancho precinto Capa- Bandas de arrastre KG
risticas cidad*

Altura plano de trabajo Máx/Min.

Máx. 995
Min. 650
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Typo L I H 70 50 30 50 75 100

T-100 Mini Máx. ∞ 350 500
● ●

Máx. 
● 120Mini 3-5-9 Min. 60 100 30/min.

Precintado Máx. ∞ 350 500
superior

Min. 60-120 80sólamente

Precintado Máx. ∞ 350 500
superior

Min. 120 50sólamente 

NB! Deben verificarse las cajas cortas pero muy altas. Asímismo deben verificarse cajas de dimensiones menores a las especificadas.

Información Conexionado eléctrico Dimensiones 
general 3x230/400 V 50-60 Hz o de los rollos de cinta

3x415/460 V 50-60 Hz.
Potencia 0.3 kW
Otras posibilidades disponibles
bajo demanda
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