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MAQUINA FLEJADORA SEMI-AUTOMATICA 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

UNA MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DURABLE Y DE CONFIANZA 
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§ Una máquina versátil, permite ajustar la presión de flejado desde el cuadro de mandos. Es 

capaz de usar fleje de diferentes anchos, entre 6 y 15,5 mm. 
 
§ Una máquina duradera, de bajo mantenimiento gracias a su cabezal de alta tecnología. 

Además, detiene el motor después de cada flejado, de forma regulable, para evitar el desgaste 
prematuro de los componentes. 

 
§ Cómoda, los mandos situados en el panel frontal facilitan la salida del fleje a utilizar y su 

corte.  
 
§ De fácil operación, solo rodeando el paquete con el fleje e introduciéndolo en la ranura de 

soldadura se realiza automáticamente la operación de flejado. 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Dimensiones  
Longitud 910 mm 
Anchura 582 mm 
Altura 785 mm 
Peso aprox. 100 kg 

  
 

Conexiones  

Tensión 220 VAC monofásico, 50Hz, 16 A 
Potencia instalada 0,30 kVA 
Consumo de energía aprox. 0,3 kWh 

 
 
 

Fleje  

Ancho  de 6 a 15,5 mm 
Tensión De 2 a 45 kg. 
Velocidad de flejado 2,5 seg. / flejado 
Tiempo de calentamiento 30 seg. (desde el estado de apagado) 
Tamaño mínimo de paquete 50 mm. 
Tamaño máximo de paquete Sin límite 
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