
H O J A  D D E  P R O D U C T O

LECTOR DE MANO IMAGER

• Decodifica códigos de barras
lineales y las tradicionales 
representaciones en  2D.

• Orientación omnidireccional
que facilita decodificar 
códigos de barras.

• Guía de encuadrado 
láser para mejorar las 
prestaciones  del escáner.

• Lee fácilmente códigos matri-
ciales por debajo de 6.60 mil,
cubriendo las exigencias de 
los pequeños espacios.

• Se comunica con terminales 
fijos y portátiles de mano 
Intermec.

• Base industrial robusta
para soportar las más
duras condiciones.

ScanImage 1470

  El ScanImage 1470 es el terminal
de mano ideal para las aplicaciones
que requieren simbología en 2D
y/o códigos lineales, donde la 
orientación del símbolo puede ser
difícil con un CCD lineal o un lector 
láser. A diferencia de los lectores
lineales tradicionales, el ScanImage
1470 decodifica ambos códigos
tanto apilados como matriciales:
PDF417, Data Matrix, Maxicode,
y código QR ,  así como también
códigos modulados en altura, por
ejemplo, los postales.

El ScanImage 1470 es fácil de 
usar gracias al guiado láser  para 
el encuadrado del haz, el operador
puede graduar fácilmente la profun-
didad de campo, según la densidad  
y el tamaño. Con una simple pre-
sión del gatillo, el LED ilumina el 
código  de barras y el láser se activa 
hasta que el código es leído correcta-
mente o el operador suelta el gatillo.

Para operaciones que requieren la 
lectura de distintas clases de simbologías 
en la misma etiqueta, el 1470 puede
ser  configurado para leer simbologías 
mixtas dentro del campo de visión,
a diferencia del tiempo que precisan
otros lectores láser o  CCD lineales
para leer cada símbolo individualmente.

La configuración y puesta en marcha
del Imager es fácil mediante el software
Quickview – incluído en cada equipo.
Con el Quickview, los usuarios pueden
cargar software para actualizar, así como
generar una configuración mediante código 
de barras para reproducirla en otros equipos.
La captura de la imagen, también es 
posible con QuickView si la aplicación
necesita una representación de un
objeto, persona o firma.
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Descripción General
El ScanImage 1470 es un terminal de mano
que posibilita una lectura unidireccional
de símbolos en 2D y códigos de barras
lineales.

Características Físicas
Largo: 14.2 cm (5.6")

Ancho: 6.3 cm (2.5")

Peso: 2 kg sin cable (7.2 oz)

Conector: 10 pin modular a 9 pin
hembra (RS-232) con cable de alimentación

Consumo: <300mA promedio @ 5V
durante lectura; en espera<200µ
@ 5V

Funcionamiento
Iluminación: 24 660 nm LEDs con
reflector; 670nm luz láser (Sistema de
encuadre láser)

Recepción: Dispositivo de carga progresiva
acoplada.

Rangos  de  trabajo:
Ópticas Standard (1470A00)

7.5 Mil Lineal—
7.6 cm (3") to 12.7 cm (32.3")

10 Mil Lineal—
5.1 cm (2") to 17.1 cm (7")

15 Mil Lineal—
5.1 cm (2") to 22.9 cm (9")

15 Mil Matricial—
7.6 cm (3") to 12.7 cm (5")

35 Mil Matricial—
5.1 cm (2") to 22.9 cm (9")

Rangos de trabajo:
Ópticas de alta densidad (1470A05)

4 Mil Lineal—
4.4 cm (1.75") to 7.0 cm (2.75")

10 Mil Lineal—
2.5 cm (1") to 7.6 cm (3")

6.6 Mil Matricial—
4.3 cm (1.7") to 6.2 cm (2.45")

Campo de Visión.

Ópticas Standard (1470A00)

5.1 cm (2") rango—
3.8 cm (1.5") x 3 cm (1.2")

12 cm (4.75") rango—
7.9 cm (3.1") x 5.8 cm (2.3")

19 cm (7.5") rango—
11.9 cm (4.7") x 8.9 cm (3.5")

24.1 cm (9.5") rango—
15 cm (5.9") x 11.9 cm (4.7")

Ópticas de alta densidad (1470A05)

2.5 cm (1") rango—
1.5 cm (.6") x 2 cm (.8")

5.1 cm (2") rango—
2.5 cm (1") x 3.4 cm (1.3")

7.6 cm (3") rango—
3.5 cm (1.4") x 4.8 cm (1.9")

Punto Focal.

Unidad de densidad estandar: 12.7 cm 
(5") desde la lente.

Unidad de alta densidad: 5 cm (2") 
desde la lente.

Resolución

Unidad de densidad estandar: Desde 
7.5 Mil para códigos lineales y apilados y 
desde 15 para códigos matriciales.

Unidad de alta densidad: Desde 4 Mil para
códigos lineales y apilados y 6.6 Mil.
para códigos matriciales.

Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento:
0° a 50° C (32° a 122° F)

Temperatura de almacenaje: -40° a 70° C
(-40° a 158° F)

Humedad: No condensada (0 a 95% RH)

Golpes : Funciona tras varias caidas desde
2 m.

Protección ESD: Funciona tras una 
descarga de 15KV.

EMC: FCC clase B, CE

Iluminación: De oscuridad total a
100,000 lux

Interface: RS-232 TTL

ScanImage 1470
Simbologías.

Lineales: Código 39, Entrelazado 2 de 5,
Código 128, ISBT-128, Código 93, Codabar,
UPC/EAN

Apilados: PDF417, MICRO PDF 417

Matriciales: Data Matrix, MaxiCode, QR Code,
Aztec Code

Configuración Modelos
Modelo 1470A00: Óptica estandar
RS-232 TTL interface

Modelo 14700A05: Óptica alta densidad,
RS-232 TTL interface

P/N: 4220582101: Cable RS-232 en
espiral.

P/N: 590123: Cable Serie  9 pin

P/N: 065236: Fuente de Alimentación
Universal 12V, US Cord

P/N: 4220583901: Batería fijada en el 
cinturón.

P/N: Paquete baterías: Cable en espiral
RS-232 TTL  con batería.
(Para terminales portátiles)

P/N: 067056: Soporte de mesa/pared color
negro.

P/N: 067054: 1470 Manual de Usuario

Normativas Aprobadas
FCC Part 15, ICES-003, C-Tick marked, UL
listed for US and Canada, UL 1950/C22.2
#950, TUV GS marked-EN 60950 (IEC 950)
and EN 60825-1
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