
¿Qué le parecería una impresora de
códigos de barras inteligente y de alto
rendimiento con requisitos de espacio
mínimos? 

La EasyCoder PF4i/PF4ci es una impresora
industrial que ha sido diseñada para
marcar la diferencia en aplicaciones y
entornos exigentes en los que el espacio
es limitado. Se ha desarrollado usando las
últimas tecnologías sobre una robusta
plataforma mecánica sumamente
probada y además incorpora una potente
electrónica de reciente diseño.

La serie EasyCoder PF4 incluye dos
modelos de impresora.La PF4i,de color
gris claro, ideal para entornos limpios,
como los sanitarios y semi industriales, en
los que se precise una impresora de alto
rendimiento. La PF4ci,en color gris
metalizado oscuro, es una impresora
“industrial compacta” diseñada para
trabajar en entornos industriales
exigentes.

Las impresoras EasyCoder PF4i/PF4ci
funcionan como un “mini-cliente” capaz
de ejecutar programas definidos por el
usuario. Eso significa que su impresora
elimina la necesidad de ordenadores
personales, controla hardware (como
escáneres, otras impresoras, cintas
transportadoras),accede a la información
almacenada en los servidores de red y
mantiene la posibilidad de cambiar
siempre que sea necesario o que la
aplicación requiera funciones adicionales.

Además, cuando se usa la opción EasyLAN
inalámbrica,se convierten en un elemento
más de la infraestructura inalámbrica.
Los lenguajes de comandos de impresora
no limitan el uso de las EasyCoder
PF4i/PF4ci. De hecho, se pueden modificar
a fin de “entender” y sustituir a modelos
antiguos de impresoras Intermec, sin
necesidad de cambios de programación
en el servidor ni en los formatos de las
etiquetas que actualmente se utilizan.

La serie EasyCoder PF4 puede integrar
funcionalidades de red EasyLAN
inalámbricas o cableadas. La interfaz
inalámbrica integra una radio 802.11b
estándar que permite encriptado WEP de
128 bits de la información transmitida a
través de la red. Tanto la tecnología
cableada como inalámbrica de Intermec
garantiza la seguridad de la impresión y
de la infraestructura de red en todos los
entornos.

El cabezal magnético QuickMount evita
complicaciones y tiempos improductivos.
De hecho, la sustitución del cabezal no
requiere de herramientas y su sistema de
imán y abrazaderas asegura su per fecta
alineación. El mecanismo de doble
embrague de la cinta supone el fin de las
limitaciones en cuanto a tipos de cinta
dependiendo de cómo están enrolladas.
La tecnología de memoria
CompactFlash™,práctica,económica y
compatible con PC,le permite actualizar
de forma rápida los datos de memoria,
gráficos y tipos de letra adicionales.
Además, brinda un método práctico para
la actualización del firmware.

I M P R E S O R A  E a s y C o d e r ® P F 4 i / P F 4 c i

● Su alto rendimiento elimina
tiempos de espera en la
impresora

● Carcasa de metal que soporta
los entornos de trabajo más
duros 

● Tamaño compacto, ideal para
aplicaciones exigentes con
espacio limitado 

● Permite aplicaciones
autónomas de impresión 

● Se adapta con facilidad a los
cambios del entorno de las
aplicaciones 

● Simula y sustituye a
impresoras de la competencia
y a las antiguas impresoras
Intermec 

● Puede usar de forma
simultánea hasta cuatro
puertos de comunicaciones,
incluyendo EasyLAN™
Ethernet interno o EasyLAN
inalámbrico

● Cabezales de impresión
QuickMount™ magnéticos de
fácil sustitución 

● Lenguaje de impresión
seleccionable por el usuario 

Hoja
de producto



Ap l i cación 
I m p re s o ra de etiquetas y tickets térm i ca
d i re cta y de tra n s fe rencia térm i ca .

Ca ra cte r í s t i cas físicas 
La rg o : 40,5 cm 
Al to : 17,8 cm 
An c h o : 24,4 cmPe s o : 8 Kg 

Es pe c i f i caciones de impresión 
An c h u ra máxima:
104 mm a 203 ppp; 105,7 mm a 300 ppp 
Longitud máxima con memoria estándar:
2.520 mm a 203 ppp; 1.092 mm a 300 ppp 
Longitud máxima con 16 MB de SDRA M :
4.095 mm a 203 ppp; 2.730 mm a 300 ppp 

Ve l ocidad de impresión 
Hasta 76 etiquetas por minuto. Et i q u e t a
GM1724 de 101 x 152 mm.Vi s i te
w w w. i nte rm e c. co m / p ri nt s peed para obte n e r
más info rmación ace rca de la ve l ocidad de
i m p re s i ó n .

Di rección de impresión 
I m p ri m e, s o b re papel liso, todo tipo de
códigos de barras y gráficos en las 4
d i recciones de los ejes x y.

Resolución de impresión 
8 puntos/mm (203 ppp); 11,8 puntos/mm (300
ppp)* 

Et i q u e t a s / Ti c ke t s / Ca rtoncillos 
An c h u ra máxima: 114,3 mm 
An c h u ra mínima: 25,4 mm 
Gro s o r : De 0,06 a 0,17 mm 
Es t i l o : Et i q u e t a s, t i c kets o ca rtoncillos en
ro l l o s, en papel co ntinuo o plegados 
Di á m e t ro máximo del rollo de etiquetas:
150 mm 
Ma n d ri l : De 38 a 76 mm 
Ti po de mate ri a l : Mate rial te rmosensible 

Ci nta 
Di á m e t ro máximo del ro l l o :
65 mm ó 300 m aprox . de cinta 
Ma n d ri l : 25 mm 
Ti po de cint a : Ce ra , ce ra / re s i n a , resina 

Inte rf a ces 
Es t á n d a r :
• RS-232, hasta 115,2 Kb/s 
• USB 1.1 
• Inte rfaz lápiz óptico para el sistema Ea s y Set™ 
O pcional (una ra n u ra disponible +
Ea s y LA N ) :
• Ea s y LAN Et h e rn e t, i nte rna 100/10BaseT 
• Ea s y LAN Wi re l e s s, 802.11b Et h e rnet inte rna 
• IEEE 1284 en paralelo 
• Inte rfaz industrial (8 ent ra d a s / s a l i d a s
d i g i t a l e s, 4 relés analógico s, 1 puerto RS-
232/422/485) 
• Pu e rtos serie duales RS-232, R S - 4 2 2 , RS-485 y
bucle de co rri e nte de 20 mA 

Opciones de inte rfaz de re d :

Ea s y LAN Et h e rnet 
• Et h e rnet inte rna de alta ve l oc i d a d.
• Co n e ctor RJ-45 para Et h e rnet 10baseT o Fa s t
Et h e rnet 100baseTX 

Ea s y LAN inalámbri ca 
• IEEE 802.11b to t a l m e nte inte g rado 
• WEP de 128 bits 
• Co m p atible con seguridad IEEE 802.1x 
• Múltiples opciones de antena industrial para
maximizar la co be rt u ra 

Pro tocolos co m p at i b l e s : TCP/IP (TC P, U D P,
I C M P, I G M P, e tc. ) ,L P R / L P D,F T P, B O OT P, D H C P,
H TT P, S N M P, SMTP 
Co m p atible con SNMP-MIB II (sobre UDP/IP),
MIB de empresa pri vada incluido 

So ftwa re 
Lenguajes de co nt rol de impre s o ra
d i s po n i b l e s :
• IPL 
• Fi n g e rp ri nt / Di re ct Pro toco l
Prog ra m a s / Co nt ro l a d o res (vienen en el CD
que acompaña a la impre s o ra ) :
• Inte r Dri ver™ dri ver Wi n d ows para la
i m p re s o ra 

• Labe l Shop® STA RT: p rog rama de diseño e
i m p resión de etiquetas de Inte rmec 

• Inte rmec Pri nter Ne two rk Manager 
Prog rama para la administración de las
i m p re s o ras co n e ctadas en red 
• Pri nt Set para la co n f i g u ración de la
i m p re s o ra 

So ftwa re opcional para el desarrollo de
a p l i ca c i o n e s :
• Fi n g e rp ri nt Ap p l i cat i o n Builder 
• Inte rmec Pri nter Ap p l i cation Se rver 
• ERPLabel para SAP R/3 

Si m bo l ogías de códigos de barras 
1 dimensión: Code 2 of 5, Cod a b a r, Code 11,
Code 39, Code 93, Code 128, I nte rl e aved 2 of 5,
St ra i g ht 2 of 5, Mat rix 2 of 5, Po s t n e t, C ó d i g o
Un o, U P C / E A N , JIS-ITF 
2 dimensiones: Code 16K, Code 49,
Dat a Mat ri x ,P D F 4 1 7 , QR Cod e, Mi c ro P D F 4 1 7 ,
Ma x i Cod e, Pl e s s ey, MSI 

Es t á n d a res 
U P C / E A N ;U CC/EAN 128; M H 1 0 . 8 ;A I AG ;
LO G M A R S ;P O S T N E T; H I B CC ;I S BT 128; G M 1 7 2 4 ;
U P S ; etiqueta de tra n s po rte global 

Juegos de ca ra cte res 
Fi n g e rp ri nt / D P: 15 fuentes Tru e Ty pe™ con 12
U N I CODE (1 W G L 4 ) , 1 symbo l , 1 OCR-A, 1 OCR-
B.Todas las fuentes son esca l a b l e s. Caché de
f u e ntes para aumentar el re n d i m i e nto.
So po rte para fuentes AT F.
Fi rm wa re IPL: 3 fuentes Tru e Ty pe y 20 fuente s
de mapa de bits.
Fu e ntes no latinas dispo n i b l e s.

Gr á f i cos 
Co m p atible con arc h i vos de fo rm ato PCX 

Me m o ria 
Es t á n d a r : 4 MB de memoria Fl a s h :

8 MB de SDRAM 
1 ra n u ra Co m p a ct Flash 

O pc i o n a l : Me m o ria Fl a s h :
Hasta 16 MB en total (8+8 MB) 
1 GB de memoria Co m p a ct Flash 
S D RA M : Hasta 16 MB en total 

Pro tocolo estándar 
Fi n g e rp ri nt / Di re ct Pro toco l :
XO N / XO F F, E N Q / AC K ,D T R , RTS / C TS 
I P L : XO N / XO F F, I nte rmec Pro tocolo estándar 

Pa ntalla 
LCD re t roiluminada de 2 x 16 ca ra cte res y 3
LED indica d o res 

Co nt rol del teclado 
• Co nt rol total del teclado con Fi n g e rp ri nt/DP 
• Co nt rol reducido del teclado con IPL 

Al i m e ntación 
115/230 V CA autoconmutada con pro te c c i ó n
de sobre tensión 
Ra n g o : 100-240 V de CA ±10%.
Fre c u e n c i a : 45-65 Hz 

Ento rno de ope ración 
Te m pe rat u ra : De +5º a 40ºC 
H u m e d a d : Del 20 al 80% de HR sin
condensación 
Ru i d o : 50 dB en impre s i ó n , sin ruido en espe ra 

Ce rt i f i caciones 
CE (EN55022 Clase A),F CC Clase A, U L ,C S A ,
C - Tick 

Opciones 
Au tod e s pegado y re bobinado de sopo rte
s o b ra nte, sensor de etiqueta re t i rada (LTS ) ,
m e m o ria Co m p a ct Flash (CF), SIMM de
m e m o ria Flash y SDRA M , va rias fuente s
i nte rnacionales de doble By te, Lápiz* óptico
p a ra co n f i g u ración con Ea s y Se t, te c l a d o
a l f a n u m é ri co* exte rno RS-232C, tarjeta de
i nte rfaz para l e l a , tarjeta adicional de inte rf a z
s e ri e, tarjeta de inte rfaz industri a l * , reloj de
t i e m po re a l * , bandeja de re cogida de
e t i q u e t a s,guillotina 

* No disponible si se utiliza firm wa re IPL

I nte rmec se re s e rva el derecho a realizar ca m b i o s, s i n
p revio aviso en cualquiera de los prod u ctos incluidos
en este doc u m e nto, i n c l u yendo pe ro no limitando los
que por razón de diseño, p re s t a c i o n e s, fo rm a ,m odelo o
funcionalidad sean nece s a ri o s. Póngase en co nt a cto
con Inte rmec para obtener la lista de precios e
i n fo rmación ace rca de dispo n i b i l i d a d.
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