
USO: solución ideal para el marcado de piezas de metal y 
plástico, de formas y condiciones de superficie variadas.
(aeronaútica, automóvil, mecánica, fundición, electromecánica,...)

ENTORNO: concebida para integración industrial
• en líneas de producción o de montaje automatizadas
• en puestos de control automáticos o semi-automáticos.

• Crear / Modificar / Guardar datos de marcado
• Gestión de 6 entradas / 2 salidas.
• Calculo de variables: codigos de datos (varios formatos disponibles), codigos 

de turnos, contadores.
• Gestión del estilo del texto:

- selección de fuentes,
- selección de logos,
- compresión, espaciado, centrado automatico,
- marcado lineal, angular, radial, inclinación, invertido, en espejo.

CARACTERÍSTICAS

ALTO RENDIMIENTO
• Concebida especialmente para responder a los criterios de calidad

de marcado “Excellent” de IAQG (norma de la industria aeronaútica
SPEC2000):
- Marcado Data Matrix™ 
- Fuente 5x7 (norma DT05-89)

• Caracteres desde 0,5 hasta 40 mm de altura con pasos de 0,1 mm.

INTEGRACIÓN INDUSTRIAL SIMPLIFICADA
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1 CN312CmCABEZAL DE MARCADO POR MICROPERCUSION 

• Facilidad de uso del software integrado en la UC:
El software interno  permite la funcionalidad independiente de la UC112 
(no necesita de un PC o un automata programable).

• Control del cabezal de marcado por:
- Selección de ficheros de la memoria de la UC112 por medio de entradas TOR.
- Unidad de control funcionando en modo autonomo.
- Automata u otro sistema informatico, vía puerto RS232.

• Facil de montar:
- Fijación simple: 2 orificios de montaje M8.
- 2 orificios de posicionamiento Ø8H8.

Máquina de marcado integrable
Compacta, área de marcado 50 x 40 mm.

Sistema de ajuste en altura
CHR211

Programa de marcado T101W basado en Windows® Fuelle protector



ESPEC I F I CAC IONES  T ECN ICAS

D
PE

S0
20

90
1 

C
N

31
2C

m
 -

 R
C

S
BO

U
RG

B
32

0
62

4
33

1 
- 

Te
ch

ni
fo

r 
se

 r
es

er
va

 lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

m
m

ej
or

a 
o 

de
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 d

e 
su

s 
pr

od
uc

to
s.

D
oc

um
en

to
 n

o 
co

nt
ra

ct
ua

l.
D

IP
ES

Ly
on

.I
m

pr
es

o 
en

 F
ra

nc
ia

. ®
W

in
do

w
s 

es
 u

na
 m

ar
ca

 r
eg

is
tra

da
 d

e 
 M

ic
ro

so
ft 

C
or

p.
 U

S.
 

Accesorios / Adaptaciones:
• Puntas del estilete a 60°, 90°, 120°.
• Cable conexión Cabezal-UC112 de  3m (estandar), 6m,

10m o 15m.
• Fuelle protector (reduce el área de marcado a 40 x 40 mm).
• Sistema de ajuste en altura (± 22mm).
• Columna.
• Pedal de inicio de marcado.
• Botonera Inicio-fin de ciclo.
• Alimentacion 230 V AC / 24 V AC - 200 VA.
• Alimentacion 115 V AC / 24 V AC - 200 VA.

Entorno:
• Dimensiones (l x a x h): 152 x 123 x 279 mm (sin estilete

ni conector)
• Peso: 6,8 Kg
• Temperatura de trabajo: +5 a +45 °C

Unidad de control UC201:
• Dimensiones (l x a x h) sin conectores: 

270x117,3 x 135,5 mm
• Peso: 3,2 Kg.
• Alimentación eléctrica: 24 VAC ± 10%
• Consumo: 200 VA
• Capacidad de memoria: 51kb.
• Entrada de datos por:

- Teclado externo AT 105 teclas (suministrado con la UC112)
- PC con programa de marcado T101W bajo Windows®

- Automata vía RS232 (conector DB9)
- Otros sistemas informaticos vía  RS232
- Lectores de codigo de barras vía  RS232 (opcional)

• Selección de ficheros en memoria:
- Por teclado AT 105 teclas.
- Por tarjeta 6E / 2S TOR (en conector DB25)
- Por puerto serie RS232

• Interface de comunicación (conector DB25):
- Inicio de marcado
- Fin de ciclo
- Reset
- Máquina preparada para marcar
- 6E / 2S TOR.

• Marcaje Codigo Data Matrix™ 2D.

Opciones:
• Programa de marcado bajo Windows® T101W .
• Software TW02 para transmisión de ficheros entre UC112 y PC.
• Recepción de datos  por RS232.
• UC112 en rack 19” 4U.

Normativa:
- Directiva “Máquina” 89/392/CEE.
- Directiva “Compatibilidad Electromagnética” 89/336/CEE.
- Directiva de Baja Tensión “Material Eléctrico” 73/23/CEE.

114, quai du Rhône - F-01708 MIRIBEL Cedex
Tel +33 (0)4 78 55 85 55 - Fax +33 (0)4 78 55 85 60

E-mail : tf@technifor.com
www.technifor.com
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2 orificios de posicionamiento
Ø 8H8 en diagonal
prof. max 12mm

Origen
Origen

Origen

Recorrido X
Version con fuelle protector

Área 40x40 mm

Recorrido X
Version sin fuelle protector

Área 50X40

Toma de aire
para tubo 6x4
(opcion refrigeración

estilete)

Área de marcado 50x40

Conector de cable eléctrico
(otra orientacion disponible
bajo demanda)


