£~ UNIDAD DE MARCADO AUTOMATICA
R DE PLACAS DE IDENTIFICACION PFD101

Technifor SAS - Sede de Miribel - F

Solucion independiente para el marcado
permanente de placas de identificacion
en serie

La PFD101 es un sistema de marcado auténomo, que carga y posiciona placas de
identificacion bajo un esfilete neumdtico, o eleciromagnético, para el marcado de
los datos y variables programadas. El estilete de Micro-percusion produce marcas
permanentes de alta legibilidad en materiales tales como acero inoxidable,
aluminio o pléstico.

La forma y posiciones de los caracteres se determinan por el software interno,
programado rapida y fécilmente por el usuario para definir las coordenadas X/Y
en el drea de marcado de 100x100 mm.

La PFD101 marca diferentes famaios de caracteres ajustables de 1 a 80 mm de
altura en pasos de 0,1 mm. asi como logotipos.

AUTONOMIA DE FUNCIONAMIENTO

Sistema independiente y rentable con software interno
(no es necesario PC o controlador)
® Procesamiento instantaneo de variables requeridas para
la identificacion de productos:
- nomeros de serie incrementales, nimeros de lofe y

cddigos de turno, fecha y hora Programacion de 25 campos de marcado que  Marcado estético en todo fipo de
o Entrada de datos por 1ec|udo, por PC o por puerfo serie R$232. pueden se personalizados con hasta 32 caracteres  materiales: aluminio, acero, plésfico...

Incremento automdtico
de nimeros de serie

ALIMENTADOR DE PLACAS Pt
automatico

AUTOMATICO de fiempos y fechas

© Posibilidad de marcar hasta 160 placas sin inferrupcion f::;:ﬁ:;os

o Adaptable manualmente en pocos minutos a diferentes y en itdlica

dimensiones y espesores de placas.
Hasta 98x98mm

VELOCIDAD DE MARCADO Y CALIDAD

® Marcado permanente de alta legibilidad:
- Texto, logos, diagramas técnicos
® Marcado de alta velocidad (hasta 18000 caracteres/hora).

Marcado permanente
| (Hasta 0,2mm de profundidad)

Logos

COMPLETAMENTE FLEXIBLE fet

® La PFD101 se instala rapidamente en la mesa ranurada en T
de la maquina de marcado (N101
o Al refirar el alimentador de placas, la maquina de marcado
mantiene su flexibilidad para marcar piezas metdlicas y de o
L X P P Y Fuentes legibles automaticamente Altura de caracteres desde
plastico en un drea de marcado de 100x100mm. 1 a 80 mm en pasos de 0,1mm

ke




Software de marcado de placas opcional

Software hajo Windows® que permite una visvalizacion grafica del posicionamiento
de los campos de la placa de identificacion. Este software de marcado a medida incluye
lo “Funcion importacion ficheros .CSV” desde una base de datos. Esto elimina la

perdida de tiempo y el riesgo asociado a una entrada manual de datos.

Por ofra parte, el programa genera diariamente un fichero histérico de los marcados

efectuados para una perfecta trazabilidad de la informacion.

Caracteristicas técnicas

* Tamaiio de placas: desde 20x20 a 98x98mm

® Espesor de la placa: desde 0.6mm

* Tamaiio de caracteres: desde 1 a 80mm con un espaciado de 0.1mm
o Fuentes disponibles: estandar, punto matricial, fuente 5x7, 0CV

® Marcado lineal, angular, radial

® Modo invertido, en espejo y reflejado.

o Centrado, compresion, itdlica y espaciado de caracteres

o Maxima velocidad de marcado: 5 caracteres de 3mm por sequndo

Entorno

o Alimentacion elécirica: 115/230V

® Potencia: 200W

® Frecuencio: 50 a 60 Hz

o Alimentacion neumatica: 6 bares nominal / 87PSI
o (onexion neumitica: 1/4NPT

Accesorios

o Pedal estandar o industrial
* Bandeja receptora de placas adaptada ol tamadio de placa (bajo demanda)
o Armario a prueba de sonido para entorno burocrdtico (bajo demanda)

Normativa

* Directiva “Maquina” 89,/392/CEE

® Directiva “Compatibilidad Electromagnética” 89/336/CEE
® Directiva de Baja Tension “Material Eléctrico” 73/23/CEE
® Acorde a punto 15 de las normas FCC

A
A

e Ty Mawking Saltware v2.4 = =100 x|
B Dok 1

[ S OFTw AR PRCUTCT S DM -2 10G0URCTVLADEA

Tyt of mabry
Mk 1

[l P

e Taah oot o bm i ed

 ocmsad ] — )

|| St eyein I

Vista previa de placa y enlace con base de datos

AIALEUE  Servido de atencion al
cliente a nivel mundial de

Technifor

Technifor ofrece, con sus 20000 maquinas
instaladas, un amplio rango de servicio pre y
post venta, a través de una red internacional de
ventas y de servicio compuesta por 9 subsidiarias
y 80 distribvidores en 50 paises. Estos
servicios incluyen el marcado de muestras
competente, estudios de viabilidad, soluciones a
medida para integracion, desarrollo de software
especifico, formacion, y también asistencia
telefonica y en casa del cliente, contratos de
mantenimiento programado.

m :Net = UN MARCADO QUE DESAFiA EL TIEMPO

114, quai du Rhéne - F-01708 MIRIBEL Cedex
Tel. +33 (0) 478 55 85 85 - Fax. +33 (0) 478 55 22 94

Technifor SAS - Sede de Miribel - F E-mail : tf@technifor.com

www.technifor.com
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