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L ;HH; Designacion comercial TGF 7
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e HHE Ladrillo hueco gran formato de arcilla cocida, con
§HD§ perforacién horizontal, no visto, Categoria Il, tipo LD,
7| | Dimensiones (700,70,520)mm para uso en tabiques,con
! [ | exigencias térmicas, acusticas y resistencia frente al fuego.
o ! 700 | |_?-'1[T|
- Clasificacion segun EN 1996 -1 -1: Grupo3 - Uso no estructural
Dimensiones (mm) 700 x 70 x520
Tolerancias T1
Recorrido R1
Planeidad (mm) 4
Paralelismo - A falta de met6do de ensayo
Espesor Minimo Tabiques Exteriores (mm) 5
Espesor Minimo Tabiques Interiores (mm) 5
Resistencia a Compresion (N/mm’) 2,0 Esfuerzo a compresion
- perpendicular al canto
Categoria I Refrentado por mortero
Estabilidad Dimensional NPD Prestacion no determinada
Contenido en Sales Solubles Activas NPD(SO0) Prestacion no determinada

Reaccién al Fuego

Euroclase A1

Contenido en materia organica
< 1% en volumen

Densidad Aparente (Kg/m®)

670 Kg/m3+10%

Densidad Absoluta (Kg/m3)

1725 Kg/m®*+10%

% Huecos <60%

. : : Seguin UNE - EN 1745
Conductividad Termica Equivalente (W/mK) 0,19 (valor basado en tabla)
Coeficiente de Difusion al Vapor de Agua 5/10 Tabulado segun EN 1745
Resistencia al Hielo/Deshielo FO No destinado a ser expuesto




