Panel PUbLCITaro “mupr

Panel

publicitario de construccion

monobloque, para carteles de dimensiones

estandar.

Equipado con instalacién completa de

iluminacion.

Electricidad: Conexién con acometida

subterranea.

Alumbrado: lluminacion a base de tubos

fluorescentes.

Ref. 1706/B01
Ref. 1706/B02
Ref. 1706/03
Ref. 1706/04
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Retroiluminado 2 caras
Retroiluminado 1 cara
Multicartel 2 caras
Multicartel 1 cara
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Base: De chapa de acero galvanizado en
caliente con taladros para fijacion al suelo.
Cerramiento exterior a base de paneles de
poliéster reforzado con fibra de vidrio,
acabado exterior de GEL-COAT.
Estructura: De perfiles tubulares de acero
galvanizado en caliente.

Acabado en pintura en polvo polimerizado.
Difusores: Realizados con metacrilato blanco
opal traslucido de 2,5 mm., con marco
perimetral de aluminio.

Marcos exteriores: Construidos en perfiles
extruidos de aluminio. Acabado en pintura
en polvo de poliéster polimerizado.

Vidrios: vidrio templado de 8 mm. de espesor.
Cenefa perimetral por el interior del vidrio,
serigrafiada y vitrificada.

Aperturas: marcos abatibles, dotados de
bisagras en la parte superior y cerraduras de
impacto con llave especial en la parte inferior
de los marcos. Cada marco esta equipado
con 2 amortiguadores de gas para facilitar
su accionamiento.
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