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AISLAMIENTOS

TERMOACUSTICO
MECANIZADO Y APLICACION: AENOR

Producto
Certificado
Aisiante Térmico

N°020/002400

o by BASF MEDIA MADERA

FABRICA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
I e K
665302 3,79 3,97 4,34 4,59
40 9 665402 5,01 5,25 5,73 6,07
1000 1000 50 7 665502 6,03 6,33 6,93 7,35
60 6 665602 7,47 7,83 8,55 9,05

DonPdl Termoacustico TR-0 se ESPESOR m2/CAJA FIJACIONES
suministra en un cémodo kit de mm

instalacion que incluye tanto las

- - 30 12 EF60 - 36 Uds.

planchas de aislamiento

termoacustico como las fijaciones . EF60. 2

necesarias para su colocacion. 0 ° 60 - 27 Uds.
50 7 EF90 - 21 Uds.
60 6 EF90 - 18 Uds.

aislamientos/ 2008

TERMOACUSTICO
MECANIZADO Y APLICACION:

AENOR

Producto
Certificado
Alsiante Termico

CORTE RECTO N0z1002398
FABRICA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
mm mm mm
668102 1,29 1,35 1,47 1,55
15 668152 1,93 2,02 2,20 2,33
1000 1000 20 668202 2,58 2,70 2,94 3,11
25 668252 3,22 3,37 3,67 3,88

Precios orientativos sujetos a modificaciones. Este documento no reviste caracter contractual
Validos exclusivamente para la peninsula.




AISLAMIENTOS

TERMOACUSTICO
MECANIZADO Y APLICACION:

C€

' by BASF MEDIA MADERA

FABRICA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
LARGO| ANCHO | ESPESOR €/m? €/m? €/m? €/m?
mm mm mm
1015 664142 25,85 26,17 26,82 27,27

5 planchas/caja, 3 fijaciones/plancha

ESPESOR FIJACIONES
mm

42 3,45 EF90 - 15 Uds.

DonPdl Termoacustico TR-5 se
suministra en un comodo kit de instalacion
que incluye tanto las planchas de
aislamiento termoacustico como las
fijaciones necesarias para su colocacion.
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Precios orientativos sujetos a modificaciones. Este documento no reviste caracter contractual.
Validos exclusivamente para la peninsula.



AISLAMIENTOS

TERMOACUSTICO
MECANIZADO Y APLICACION:

eopor
p nsueion by BASF *consulte a nuestro dpto técnico
‘ Medidas (mm) unds / caja Codigo Tarifa (eur/ml)
1000x100x10 250 669100 0,19 0,20 0,21 0,23
1000x70x10 350 669070 0,13 0,14 0,15 0,16
También disponible con adhesivo. precio metro lineal o precio unidad

mejora
el aislamiento acustico
entre 10y 15 db”

Precios orientativos sujetos a modificaciones. Este documento no reviste caracter contractual

Vélidos exclusivamente para la peninsula. @ y% % %
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AISLAMIENTOS

DONPOL
el aislamiento economico
Codigo designacion: EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P3-BS100-CN(10)60-DS(N
CARACTERISTICA NORMA DE ENSAYO VALOR
Conductividad térmica declarada A a 10 °C UNE-EN 12939 0,036 W/mK
Producto
. APLICACION:
Certificado - Muros de sétano: aislamiento por el interior.
Aislante Térmico - Paredes y cerramientos: doble tabique y aislamiento por el exterior.
N020002044 - Cubiertas: naves industriales, panel sandwich in situ.

DONP?;!.&L
para los mas exigentes

Cadigo designacion: EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P3-BS250-CS(10)150-DS(N)2

CARACTERISTICA NORMA DE ENSAYO VALOR
Producto Conductividad térmica declarada A a 10 °C UNE-EN 12939 0,033 W/mK
Certificado APLICACION:
Atslante Térmico - Suelos: forjado sobre sétano.
N°020/002496 - Cubiertas: planas no invertidas o inclinadas.
DONPOL
ROk«
cubierta inclinada
Cddigo designacion: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS250-DS(N)2-CS(10)150
CARACTERISTICA NORMA DE ENSAYO VALOR
Producto Conductividad térmica declarada A a 10 °C UNE-EN 12939 0,033 W/mK
Certificado
Aislante Térmico APLICACION:
N“020/002629 - Cubiertas: inclinadas bajo teja

DONPOL, - coccin cusicrras
AznoR cubierta invertida

Cédigo designacion: EPS-EN 13163-L1-W1-T1-51-P3-BS250-CS(10)200-DS(70,90)1-WL(T)2-DS(N)2

CARACTERISTICA NORMA DE ENSAYO VALOR
Prod. Conductividad térmica declarada A a 10 °C UNE-EN 12939 0,033 W/mK
roducto
Certificado APLICACION:
Aislante Térmico - Muros de sétano: aislamiento por el exterior.
N020/002045 - Cubiertas: planas invertidas transitables o no transitables.

DONPQ!.EOE
el aislamiento mas res:stente

Cadigo designacion: EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P3-BS350-CS(10)250-DS(N,

CARACTERISTICA NORMA DE ENSAYO VALOR
Conductividad térmica declarada A a 10 °C UNE-EN 12939 0,033 W/mK
APLICACION:

- Suelos: forjados con cargas pesadas.
- Cubiertas: planas no invertidas con cargas pesadas.

FABRICA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

LARGO [ ANCHO | GROSOR Uds./Pack REF €/m? €/m? €/m? €/m?
) 1 e | | | |

1000 600 30 20 602301 2,34 2,52 2,88 3,13

2000 602302

1000 600 40 15 602401 3,11 3,35 3,84 417

2000 602402

1000 600 50 12 602501 3,89 4,19 4,79 5,22

2000 602502

Precios orientativos sujetos a modificaciones. Este documento no reviste caracter contractual.
Validos exclusivamente para la peninsula.



AISLAMIENTOS

®
FABRICA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
mm mm mm

1000 600 601301
2000 601302
1000 600 40 15 601401 6,23 6,47 6,95 7,29
2000 601402
1000 600 50 12 601501 7,79 8,09 8,69 9,11
2000 601502

FABRICA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
mm

1000

2000 604302 4.6 4.8 52 5.4
1000 604401

2000 600 40 16 604402 6,23 6,47 6,95 7,29
1000 604501

2000 600 50 12 604502 7,79 8,09 8,69 9,11

®
FABRICA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
mm mm mm

1000 600 640301
2000 640302
1000 600 40 15 640401 7,06 7,30 7,78 8,12
2000 640402
1000 600 50 12 640501 8,83 9,13 9,73 10,15
2000 640502

®
FABRICA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
mm mm mm

1000 600 627301
2000 627302
1000 600 40 15 627401 8,30 8,55 9,03 9,36
2000 627402
1000 600 50 12 627501 10,38 10,68 11,28 11,70
2000 627502

Precios orientativos sujetos a modificaciones. Este documento no reviste caracter contractual. .
, : &% ¥
Validos exclusivamente para la peninsula. k! % ﬁ%




AISLAMIENTOS

COMPLEMENTOS

Fijador E/F
-

54000 306060 97,50
90 500 4,5 36000 306090 117,00
120 300 3,6 20000 306120 295,00

POLITERM

PERLAS DE EPS ADITIVADAS

POLITERM no se agrieta ni se hincha. Es ligero, facil
de manejar. Permite su bombeo con medios
convencionales y confiere mayor poder de aislamiento
térmico y acustico a los forjados, cubiertas y pisos.

FABRICA ZONA1 ZONA2 ZONA3
[00)
S | rer [ eus | eus | eus |
S | Rer €/Ud. €/Ud. €/Ud.
g Saco 500 litros 151001 31,25 34,57 41,18 45,81
_5 Saco 200 litros 151002 15,49 16,81 19,47 21,31
g
(%}
i RECIPOL
MATERIAL TRITURADO DE EPS
ADITIVADO
Procede del reciclado. Consultar con fabrica suministro
y existencias.
FABRICA ZONA 1 ZONA2 ZONA3

€/Ud. €/Ud. €/Ud.

Saco 500 litros 152001

POLITERM  CEMENTO POLITERM  CEMENTO POLITERM  CEMENTO POLITERM  CEMENTO POLITERM  CEMENTO POLITERM  CEMENTO

AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA
2001. 40 Kg} 2001. 50 Kg| 2001. 00 Kg. zsu Kg 10001 , [300Kg|

Mezcla durante Mezcla durante Mezcla durante Mezcla duran‘e Mezc\a dumnle Mezcla durante

5 minutos 5 minutos 5 minutos 3 5 min 3 5 minutos
DENSIDAD HORMIGON DENSIDAD HORMIGON DENSIDAD HORMIGON DENSIDAD HORMIGON DENSIDAD HORMIGON DENSIDAD HORMIGON
200 Kg/ m? 250 Kg / m? 300 Kg / m? M 200kg/ms M 250Kg/ms ||| 300 Kg / m?

Precios orientativos sujetos a modificaciones. Este documento no reviste caracter contractual.
Validos exclusivamente para la peninsula.



‘Malero

—| proyecto mas innovador
en la distribucion de productos
para el sector de la construccion.

Grupo Valero con mas de 25 anos de experiencia en el sectory presente en mas de 15 paises, siempre
ha destacado por su espiritu innovador y su afan de superacion siendo lider mundial en la fabricacion
de encofrados. Desde sus comienzos, Grupo Valero ha invertido en 1+D+| ampliando su gama de
productosymejorandoelservicioasusclientes. Lamejoracontinuaylasatisfacciondenuestrosclientes
es nuestro objetivo basico por lo que ponemos a su disposiciéon todo un equipo de profesionales con
vocacion de servicio para ofrecerle los mejores productos y un asesoramiento técnico especializado.
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Atencion al cliente
Tel.: 902 111 250/ Fax: 902 111 251

WWwWw.grupovalero.com






