
PIZARRA SINTÉTICA PARA
REVESTIMIENTO DE BAÑOS

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

PROPIEDADES

COMPOSICIÓN 60% plásticos reciclados, 40% caolín
Origen: industrial

CERTIFICACIONES Fuego: clase B2; Resistencia a UV
PAÍS DE PRODUCCIÓN Alemania
AÑO DE LA 1ª PRODUCCIÓN 1992
PRECIO A partir de 20 €/m2
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PRODUCTO CON PLÁSTICO RECICLADO

Baldosas sintéticas que imitan a las pizarras 
tradicionales, aptas para revestimiento de paredes. 
Ligeras, duraderas, recicladas y reciclables, 
combinan la estética con la funcionalidad, son 
resistentes y fáciles de limpiar.

Revestimiento de baños

ESTÉTICAS: reproducen fielmente las pizarras tradicionales
LIGERAS: sólo 10 kg/m2

DE FÁCIL MANIPULACIÓN: se colocan como las piezas tradicionales, además se pueden 
cortar sin riego de fractura
FÁCILES DE LIMPIAR
IRROMPIBLES: en condiciones normales, no se rompen ni en el transporte ni durante la 
manipulación
ESTANCAS: son totalmente impermeables
RESISTENTES: a los hongos y musgos
DURADERAS: tienen 10 años de garantía 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones 380 x 240 x 4,5 mm
Peso 480 g/pieza
Embalaje 30 piezas/caja 70 cajas/palet 2.100 piezas/palet

MONTAJE

GALERÍA DE FOTOS

Se recomienda colocar las baldosas con fijadores de amplio 
espectro de aplicación (siliconas y similares) y rejuntar con 
cemento.


