Manguito de unidn cilindrico.

; L Manguito prolongador cilindrico, fabricado en Acero de alta resistencia. Generalmente utilizado para
MOngUITO de union. empalmes de varilla roscada DIN 934, roscada sobre tacos de latdn FESIT® TLF o anclajes metélicos rosca

CILINDRICO hembra FESIT® FTH.

Protegido contra la corrosion mediante zincado electrolitico de 5.

Manguito de unién cilindico .

Codigo Medida @ @ /Und

mm uds/pcs uds/pcs
8403220 5/132”x 20 200 2.000 0.1360
8400420 M-4x 20 200 2.000 0.1360
8400620 M-6x 20 100 1.000 0.1340
8400630 M-6x 30 100 1.000 0.1920
8400825 M-8x 25 100 1.000 0.1360
8400830 M-8x 30 50 500 0.1460
8401030 M-10x 30 50 500 0.2070
8401235 M-12x 35 25 250 0.3700
8401650 M-16x 50 25 250 0.8260
Manguito prolongador cilindrico,
fabricado en Acero de alta E
resistencia.
v
Medida 5/32"x 20 M-4x 20 M-6x 20 M-6x 30 M-8x 25 M-8x 30 M-10x 30 M-12x 35 M-16x 50
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