Fijaciones ligeras

; ; ; El tornillo SPACER-T25 permite la fijacion de cerramientos de aluminio, PVC o madera donde sea necesario
Tomillo distanciador. guardar distancia entre el elemento a fijar y el material soporte. La instalacién sobre el material base se realiza
con un taco de Nylon FNG 8x 40 mm. La pieza a fijar tiene que ser previamente taladrada con una broca de 8
mm, la rosca alta de didmetro 10 mm con forma conica, sujeta la pieza a fijar previamente taladrada. Para
piezas de gran grosor se recomienda la utilizacion de tornillos SPACER con rosca conica de diametro 10x 45.
Tornillo SPACER T25.
Codigo Medida  Rosca  Rosca @ @ /Und
mm Alta mm___Baja mm _uds/pcs uds/pcs
612001 6x 60 6x 40 10x 21 50 600 0.5400
612005 6x 80 6x 40 10x 21 50 600 0.6550
612101 6x 100 6x 40 10x 21 50 600 0.6970
612150 6x 120 6x 40 10x 21 50 600 0.8230
612201 6x 150 6x 40 10x 21 50 600 0.9920
612250 6x 180 6x 40 10x 21 50 600 1.3160
612301 6x 200 6x 40 10x 21 50 600 1.5870
612350 6x 250 6x 40 10x 21 50 600 2.0860
612400 6x 300 6x 40 10x 21 50 600 2.7830
613001 6x 120/45 6x 40 10x 21 50 600 0.8410
613051 6x 150/45  6x 40 10x 21 50 600 0.9800
613101 6x180/45  6x 40 10x 21 50 600 1.1420
Tornillo distanciador con dos roscas.
Seccion de nucleo reforzado,
mortaja TORX T25. Zincado
electrolitico de gran resistencia.
"Mortaja TORX T25
—Rosca baja de ——Rosca alta de
Diametro 10 mm Diametro 10 mm
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