
Amoladora

 S1M230

La robusta y potente amoladora FESIT® S1M230,optiene gran rendimiento en corte de perfiles y viguetas de 
Acero y amolado de soldadura en basto. Gracias a su potente motor de 2.000 w y su lenta velocidad 6.500 
R.PM, hacen de esta amoladora una herramienta de garantía y fiabilidad en el corte y desbaste de metal. Muy 
manejable, su empuñadura regulable a 180º, facilita el corte en ángulo, y el trabajo en cualquier posición. Se 
suministra en caja de cartón, con llave de husillo y juego de escobillas de repuesto.
                  
        

Codigo Descripción / Und

991009 Amoladora 2.000 w S1M230

Amoladora FESIT® S1M230.

219.49

Herramientas electricas
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Aplicaciones

Viguetas

Perfileria

Potencia 2.000 w
Velocidad en vacío 6.500 R.P.M.
Empuñadura regulable a 180º
Husillo M-14
Ø max. Muela 230 mm

Carcasa metálica
Se suministra escobillas de repuesto
Se suministra en caja de cartón .
Llave de usillo.
Seis meses de garantía.

Seis meses de 

 total garantía 

Amoladora FESIT® S1M230
Robustez y potencia 

1.-Carcasa metálica.

2.- Alojamiento porta-escobillas.

3.-Empuñadura con giro regulable 
a 180º .

4.- Potente motor de 2.000w.  
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Empuñadura con giro regulable a 180º .
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