
SDS-plus

    FESIT® DRILL BIT, es un programa de brocas para martillos electroneumáticos con inserción SDS-Plus.
    Cuerpo fresado de gran resistencia, endurecido por tratamiento térmico.
    Punta de metal de alta dureza y resistencia a la fricción e impacto ( Carburo de Tungsteno.) 
    Punta de broca acabada en forma de cincel para facilitar la perforación en los materiales más compactos.
    Sistema de evacuación de polvo con espiral de doble flauta asimétrica.
    Diseño especial de espiral para reducir la  fricción y vibración, y aumentar su duración.
    Núcleo reforzado, para mejorar la estabilidad y transmisión del golpeo.
    Gran resistencia a rotura de la pastilla metálica por su alojamiento y proceso de soldadura a mas de 1.100º C
    Se suministra en bolsa individual de PVC..

Código Medida
mm 

/ Und

300411

300416

300516

300521

300551

4x 110

4x 160

5x 110

5x 160

5x 210

5.5x 110

4

4

5

5

5

5.5

FESIT® DRILL BIT. Brocas SDS-plus.

55

55

105

105

150

55

10

10

10

10

10

10

5.92

6.20

4.86

5.62

7.69

4.95
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Anclajes mecánicos.

300511

Tested & Approved
       By FESIT

FESIT® DRILL BIT

Broca para martillo

mm mm

110

160

110

160

210

110

Largo util
mm

Ø Largo total

300552

300611

300616

300621

300626

306511

306516

306521

306526

300711

300716

300721

300726

300811

300816

300821

300826

300831

300916

301011

301016

301021

301026

301031

301035

301045

301160

  100%

Broca A

  75%

  125%

97%

Rendimiento mm/min

Broca B   FESIT®
DRILL BIT

Ø 10 mm Hormigón H-250, Martillo FESIT PLHO5 500W

301116

301226

301216

301221

301226

301245

301260

5.5x 160

6x 110

6x 160

6x 210

6x 260

6.5x 110

6.5x 160

6.5x 210

6.5x 260

7x 110

7x 160

7x 210

7x 260

8x 110

8x 160

8x 210

8x 260

8x 310

9x 160

10x 110

10x 160

10x 210

10x 260

10x 310

10x 350

10x 450

10x 600

11x 160

11x 260

12x 160

12x 210

12x 260

12x 450

12x 600

5.5

6

6

6

6

6.5

6.5

6.5

6.5

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

12

12

12

12

12

160

110

160

210

260

110

160

210

260

110

160

210

260

110

160

210

260

310

160

110

160

210

260

310

350

450

600

160

260

160

210

260

450

600

105

55

105

150

200

55

105

150

200

55

105

150

200

55

105

150

200

250

105

55

105

150

200

250

300

400

550

105

200

105

150

200

400

550

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6.97

4.60

5.31

6.71

8.68

5.20

6.50

7.40

8.50

6.20

6.85

9.35

9.90

5.92

6.12

7.03

7.96

8.90

8.73
5.99

7.10

7.70

9.50

11.42

12.65

19.05

27.50

8.50

9.56

8.38

9.56

11.72

24.55

31.20

115%
100%97%

45



SDS-plus
Código Medida

mm 
/ Und

301421

301425

301445

301460

301516

14x 210

14x 250

14x 310

14x 450

14x 600

15x 160

14

14

14

14

14

15

FESIT® DRILL BIT. Brocas SDS-plus.

250

150

200

400

550

105

10

10

10

10

10

10

12.63

13.98

15.60

26.60

32.60

12.74
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Anclajes mecánicos.

301431

FESIT® DRILL BIT

Broca para martillo

mm mm

210

250

310

450

600

160

Largo util

mm

Ø Largo total

301616

301621

301626

301630

301635

301645

301660

301820

301826

301830

301835

301845

301860

302020

302026

302030

302035

302045

302060

302221

302225

302231

302235

302245

302260

302421

302425

97%
100%

115%

302431

302435

302445

302460

302521

302526

302531

16x 160

16x 210

16x 260

16x 300

16x 350

16x 450

16x 600

18x 210

18x 260

18x 300

18x 350

18x 450

18x 600

20x 210

20x 260

20x 300

20x 350

20x 450

20x 600

22x 210

22x 260

22x 310

22x 350

22x 450

22x 600

24x 210

24x 250

24x 310

24x 350

24x 450

24x 600

25x 210

25x 260

25x 310

16

16

16

16

16

16

16

18

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

20

22

22

22

22

22

22

24

24

24

24

24

24

25

25

25

160

210

260

300

350

450

600

210

260

300

350

450

600

210

260

300

350

450

600

210

260

310

350

450

600

210

250

310

350

450

600

210

260

310

105

150

200

250

300

400

550

150

200

250

300

400

550

150

200

250

300

400

550

150

200

310

300

400

550

150

200

250

300

400

550

150

200

250

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11.20

15.50

16.40

29.38

32.50

33.71

44.10

23.56

26.50

34.74

36.85

35.76

61.03

24.92

27.93

37.08

39.20

43.20

71.64

25.60

27.40

31.70

34.16

42.76

73.20

42.60

48.81

49.50

52.10

65.30

76.00

44.60

47.96

49.50

301210

301316

301321

301326

301331

301335

301416

12x 1000

13x 160

13x 210

13x 260

13x 310

13x 350

14x 160

12

13

13

13

13

13

14

1000

160

210

260

310

350

160

950

105

150

200

250

300

105

10

10

10

10

10

10

10

88.59

15.63

18.50

21.60

22.36

24.60

10.80

Rendimiento

Hormigón armado

Piedra natural

Granito

Ladrillo

Prefabricado

Cartón yeso

Punta
Pastilla monobloc

Punta autocentrante
Efecto cincelado

Sistema de evacuación
Espiral de doble flauta asimétrica

Menos fricción y vibración

Inserción
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SDS-plus

Código Medida
mm 

/ Und

302535

302545

302621

302635

302645

25x 350

25x 450

25x 600

26x 210

26x 350

26x 450

25

25

25

26

26

26

FESIT® DRILL BIT. Brocas SDS-plus.

550

300

400

150

300

400

10

10

10

10

10

10

52.60

59.80

79.00

52.10

54.10

56.83
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Anclajes mecánicos.

302560

Tested & Approved
       By FESIT

FESIT® DRILL BIT

Broca para martillo

mm mm

350

450

600

210

350

450

Largo util
mm

Ø Largo total

302660

302845

303045

5212090

3012233

29541415

  100%

Broca A

  70%

  120%

87%

Longevidad

Broca B   FESIT®
DRILL BIT

Ø 10 mm Hormigón H-250, Martillo FESIT PLHO5 500W

26x 600

28x 450

30x 450

26

28

30

Portapuntas

600

450

450

Rosca ½” 

550

400

400

220

77

60

10

10

10

10

10

10

72.60

112.50

127.05

105.51

22.35

11.35

200

300

400

500

600

700

800

900

RPM

Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø18 Ø20 Ø24 Ø28 Ø28

Velocidad de perforación aconsejada en Hormigón H-250, con martillo ligero FESIT PLH05 500W.

FESIT® DRILL BIT. Adaptadores y portapuntas SDS-plus y SDS-max..

Código Inserción Largo total

mm

Salida

Adaptador

Adaptador

Hex. 1/4” 

/ Und
60%

80%
90%

Broca C

90%
100%

115%

Al taladrar con longitudes superiores a 450 mm de longitud, se
 recomienda hacer un taladro previo del mismo diámetro de al menos 150 mm.
Es recomendable retirar la broca del agujero cada diez segundos, para evitar calentamiento.
No apoyar el peso del cuerpo ni ejercer presión sobre la herramienta.
No utilizar agua como lubricante.

Para hacer taladros profundos.
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