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DESCRIPCIÓN 
 
El módulo filtrante de la serie MF funciona 
sobre la base del principio de la filtración por 
gravedad. En su versión automática, un 
colchón de aire a baja presión (0,2 – 0,3 atm) 
permite incluso duplicar la capacidad de 
drenaje.  
El lodo, acondicionado previamente con 
polímeros orgánicos, se distribuye de forma 
uniforme en los sacos desechables y tras 
pocas horas de funcionamiento puede llegar a 
un grado de deshidratación de entre un 20 y un 
30%. 
Por ejemplo, una máquina de 6 sacos filtrantes 
puede tratar en cada ciclo alrededor de entre 
3.500 y 4.000 litros de lodo al 2% de materia 
seca deshidratándolos, tras algunas horas de 
drenaje, hasta lograr un 20% de materia seca y 
un volumen alrededor de 10 veces menor.  
Los sacos se cierran con unas pinzas 
especiales (que se proporcionan como un 
accesorio), se retiran y se depositan en la sección correspondiente para someterlos a una 
posterior reducción de volumen por evaporación.  
El tipo de material especial que se utiliza en la fabricación de los sacos permite el paso del agua 
sólo desde dentro hacia fuera, lo que posibilita el logro de porcentajes de materia seca superiores 
al 90%, con un volumen entre 40 y 50 veces menor que el volumen inicial.  
La reducción de volumen permite un ahorro considerable en los costes derivados de la eliminación 
de los lodos, lo que supone, gracias al bajo coste inicial de adquisición de la máquina y los casi 
inexistentes costes de mantenimiento, un tiempo de amortización muy breve.  
Los módulos de sacos drenantes de la serie MF se pueden utilizar para la deshidratación, de 
forma discontinua, de los lodos obtenidos en procesos de depuración de aguas procedentes de: 

 Instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas; 
 Industrias conserveras; 
 Lavanderías industriales; 
 Curtidurías; 
 Aserraderos de mármol; 
 Instalaciones industriales en general. 

 
En su versión automática el módulo se halla equipado con un cuadro eléctrico dotado de 
preinstalación de control de la bomba de alimentación.  
 
El cuadro permite: 

- la alimentación programada del módulo y el rellenado temporizado de los sacos; 
- la gestión de las fases de alimentación según la tipología del lodo; 
- la gestión de una válvula neumática de paso total, normalmente abierta; 
- la gestión de la presurización gracias a un colchón de aire de baja presión; 
- la visualización, gracias a un piloto, del final del ciclo. 
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EQUIPAMIENTO 
 

 Estructura de perfiles electrosoldados y planchas plegadas a presión y laminadas de acero 
inoxidable AISI 304 en su totalidad; 
 

 Cestas metálicas de acero inoxidable AISI 304 donde se introducen los sacos, de un tejido 
especial denominado “tela no tejida”; 
 

 Bocas de carga de acero inoxidable AISI 304 dotadas de un anillo de sujeción para el ajuste 
rápido del saco 
 

 Bandeja inferior de recogida del agua filtrada dotada de tapón de desagüe roscado de acero 
inoxidable AISI 304. 
 

 

ACCESORIOS 
 

 Fabricación en acero inoxidable AISI 316; 
 

 Paneles de cierre; 
 

 Carrito portasacos de hierro con acabado de pintura de tipo comercial; 
 

 Juego completo de pinzas especiales de cierre y cordeles (100 cordeles); 
 

 Válvula neumática de manguito normalmente abierta (mod. automático); 
 

 Compresor de 25 l (mod. automático). 
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La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y de fabricación sin previo aviso. 

DIMENSIONES GENERALES 
 

 

 
 

Modelo MF1 MF2 MF3 MF4 MF6 

A mm 500 1.100 2.000 1.100 2.000 

B mm 1.300 1.600 1.600 1.600 1.800 

C mm 500 600 600 1.000 1.000 

Sujeciones / 1” 1/2 1” 1/2 2” 2” 2” 

Peso kg 90 190 330 200 380 

1 Entrada de fangos 
2 Depósito de acumulación 
3 Cuadro de mando 
4 Enganche de sacos 
5 Cesta de contenido 
6 Bandeja de drenaje 
7 Salida de agua drenada 
 


