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Vibradores
hidraulicos

Serie NHG

e Para vaciado de depositos conteniendo productos a
granel adherentes, sobre todo en vehiculos de
transporte.

e Montaje facil sobre paneles de encofrado o
elementos de maquinaria para vibrar productos a
granel o incluso compactar hormigoén.

e Fuerza centrifuga regulable.

e Existen bajo pedido, vibradores de dimensiones
superiores.
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Aplicacion

Los vibradores de la serie NHG se utilizan por lo general para el vaciado de depdsitos en los
que se encuentran almacenados productos con tendencia a adherirse a las paredes. Una de
las aplicaciones mas habituales es la de vehiculos de transporte equipados con volquete.

Su montaje resulta sencillo sobre elementos de maquinas para la vibracion de productos a
granel o sobre encofrados de hormigoén, para compactar hormigoén.
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Caracteristicas técnicas

Funcionamiento continuo Funcionamiento discontinuo
Funcionamiento > 60% Funcionamiento < 60%
Modelo Par de | Frecuencia Fuerza Cons.de | Frecuencia | Fuerza | Cons.de | Peso
trabajo centrifuga | aceite centrifuga | aceite
cm.kg r.min-! N l/min r.min! N l/min kg
NHG 500 2,06 6000 4070 12 7000 5550 14 6,4
NHG 600 R 3,00 6000 5920 12 7000 5720 14 8,2
NHG 900 6,64 4000 5870 8 5000 9100 10 1,1
NHG 3000 29,18 3500 19600 20 4000 25600 22 29,0

Los vibradores NHG 500, NHG 900 y NHG 3000 tienen pares de trabajo fijos. Bajo pedido, se
puede regular su fuerza centrifuga y existen vibradores de dimensiones superiores.

El vibrador del NHG 600 R dispone de un par de trabajo regulable por grados.

La regulacién de la fuerza centrifuga se realiza desde el exterior no slendo necesario tener
que abrir las tapas del vibrador.

Para proteger los vibradores contra velocidades excesivas, el flujo (consumo de aceite-tltima
columna) debera ser limitado a una cantidad maxima admisible por medio de un regulador
de caudal. Para aplicaciones concretas pueden consultar con nuestro departamento técnico.
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Dimensiones NHG 500, NHG 600 R y NHG 900

Vibradores hidraulicos

Serie NHG
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Modelo A B C D E F G H I K gL,. M gP g R
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
NHGC 500 194 120 120 160 24 36 17 212 80 37 GCl/4 417 Gl/4 G3/8
NHG600R | 194 120 120 160 24 36 17 212 80 37 GCl/4 47 Gl/4 G3/8
NHG 900 194 120 120 160 24 36 17 212 80 37 GCl/4 417 Gl/4 G3/8
NHG 3000 | 260 190 140 200 30 60 17 320 70 50 Gl1/8 94 G3/8 Gl/2
Datos para la conexion hidraulica
Modelo Presion Presion de | Temperatura | Temperatura Rosca Rosca
de servicio | servicio lado maxima ambiente conexion conexion
lado presion | aspiracion del aceite Lado Lado
bar bar °C °C presion aspiracion
NHG 500 200 0,5* 90 -20/+ 80 Gl/4 G 3/8
NHG 600 R 200 0,5* 90 -20/+ 80 G l/4 G 3/8
NHG 900 200 0,5* 90 -20/+ 80 G l/4 G 3/8
NHG 3000 300 -0,4/20 90 -20/+ 80 G 3/8 G 1/2
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URBAR Ingenieros, el especialista de la Vibracion.

URBAR Ingenieros, 5.A. es una Ingenieria especializada en el mundo de la vibracién. Fundada
en 1953, ha adquirido una amplia experiencia tanto en el desarrollo y fabricacién de maquinas
vibrantes como en la determinacién y solucién de problemas de vibraciones que se presentan
en los diferentes sectores, adaptandose a la evolucién de los diversos procesos.

URBAR Ingenieros cuenta con €l certificado de calidad ISO 9001 para el diseno y fabricacion
de vibradores y equipos vibrantes, llevando a cabo todo tipo de aplicaciones industriales de
la vibracién.
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Dos son las caracteristicas a resaltar en URBAR: el alto nivel en asistencia técnica y la gran
experiencia en el mercado de la Vibracion. Nuestro deseo es por tanto el de ponernos al
servicio de cualquier persona o firma que tenga un problema o requiera una solucién técnica
en lo que realmente somos especialistas: la Vibracion.

Oficinas, almacén y servicio posventa en: Barcelona, Bilbao, La Corufia, Madrid, Sevilla y
Valencia.

Apartado 247 www.urbar.com
E-20159 Asteasu urbar@urbar.com
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