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Viaquina Verde
de alta
velocidad 525

de Applied
Sweepers

specificaciones
Técnicas

Motor

Motor Kubota diesel D1105T montado en posicion central
semiinclinado de tres cilindros, turboalimentado,
refrigerado por agua de 1.123 cc. produciendo hasta 23.4
kW (31.3 cv).

Combustible

Combustible Diesel contenido en un deposito de 36 litros
montado con un tapon de gasolina suave.

Transmision y unidad de control electréonico
de maquinas

Traccion a las cuatro ruedas variable infinitesimalmente
con bombas hidraulicas acopladas directamente al motor y
motores de transmision hidraulica montados en cada
rueda. La velocidad es controlada por un pedal electrénico
y un procesador electrénico que combina la velocidad del
motor con la traccién hidrostatica. Seleccién del modo de
trabajo que acciona el despliegue automatico del equipo
de barrido y la senda de las ruedas frontales interiores. La
MMU proporciona caracteristicas de conduccion de “caja
de cambios automatica” y tiene capacidad anti choque
para un suave ascenso de bordillos.

La unidad proporciona la capacidad de apagado de la
unidad de control extensivo mas la anotacion del analisis
funcional del vehiculo, e.g., horas de barrido/km. barridos
- horas de viaje/lkms de viajes / velocidades de viajes/
velocidades de barrido/ sistemas de “sucesos”. La facilidad
de conexién de un movil permite a la fabrica, el
diagnostico remoto o borrado de las funciones de la
maquina si es requerido.

Direccion

La direccién hidraulica asegura la maxima maniobrabilidad
en espacios reducidos con el minimo esfuerzo.

Frenos

El sistema de direccion de pedal sencillo incorpora la
funcion de frenado hidrostético a las cuatro ruedas, con un
sistema de tambores de frenado hidraulico secundario
operado en las ruedas traseras. El freno de cable de
aparcamiento también opera en los tambores de las
ruedas traseras.

To lva

Construida en acero inoxidable la tolva de 750 litros tiene
un pivote de plano alto (dando 1.3 m de espacio libre) que
permite descargar en un cubo estandar o sobre un
vehiculo de recogida de residuos sélidos urbanos. El volteo
de la tolva es mediante un piston hidraulico y la puerta
trasera de descarga de la tolva, es abierta con un piston
hidraulico independiente, que proporciona un facil acceso
para una rapida limpieza de la tolva y para el vertido de
objetos voluminosos.

Sistema de aspiracion

Velocidad variable, conducido hidraulicamente, turbina
compactadora/compresora de acero endurecide con
manganeso con una capa de carburo de tungsteno, que
tritura y compacta la basura para maximizar la capacidad
de transporte de la tolva. También permite la reduccion de
la potencia de aspiracion para la recogida de basura en
zonas pavimentadas. Maxima supresién de polvo “en
tolva” proporcionada por separadores dobles inerciales
ciclonicos y alimentada por un sistema de agua a baja
presion que falicita un control de agua y polvo en tobera
y cepillos.

Cepillos

2 x 600 mm PET o cepillos de barrido de polipropileno que
producen un ancho de barrido de 1200 mm. Para un mayor
ancho de barrido, el joystick de control de cepillos puede
mover cada cepillo hacia dentro o fuera
independientemente desde dentro de la cabina para
producir un ancho de barrido maximo de 1800 mm. (Esto
permite a la maquina separarse de la linea de los edificios
cuando esta barriendo lineas de edificios etc). La marcha
de cepillo que acopla automaticamente el angulo de
ajuste del cepillo para la compensacion del desgaste y los
ajustes de los angulos de instalacion de los cepillos son
también proporcionados. La presion cepillos / suelo es
variada desde dentro de la cabina.

Sistema Eléctrico

La iluminacion del vehiculo cumple con todas las
regulaciones de lluminacion, Construccion y Uso de la CEE.
Todos los sistemas estan totalmente protegidos por
fusibles y respaldados por un alternador de 60 amp.

Labnina

La cabina completamente equipada estd construida
alrededor de un marco rigido tubular de acero inoxidable
con suelo panoramico de acero Cromweld y estd
acristalado con cristal laminado de seguridad
incorporando un elemento de calefaccion eléctrica de
parabrisas para un rapido deshielo / desempanado. La
zona acristalada baja proporciona una vista en todos los
sentidos. La ventilacion es proporcionada por una gran
apertura hacia adelante del techo mas dos ventanas en las
puertas laterales. Un ventilador de calefaccion de dos
velocidades es usado para calentar la cabina y esta
disponible un completo aire acondicionado de cabina.

Los controles estan montados sobre una consola/pedestal
de «control a mano derecha del operario,
convenientemente inclinado para entrar y salir facilmente
de la cabina. Otros controles para luces, limpiaparabrisas,
etc..., estan montados en interruptores multi funcién en el
volante. El asiento del conductor es ajustable al peso del
operario.

También es montada una radio/CD completa con altavoces
elevados y se puede instalar en la cabina una cdmara
trasera CCTV opcional con monitor en color.

Chasis y suspension

Construido en acero Cromweld de alta calidad. El robusto
chasis ha sido especificamente disefado para ofrecer la
mejor resistencia posible a la corrosion y tolerancia de
desviacion torsional para un medio de trabajo agresivo. Un
alto nivel de seguridad y confort ha sido logrado por el uso
de unidades de suspension de muelle en espiral /
amortiguadores en las cuatro ruedas que dan la maxima
estabilidad y absorcion de las superficies iregulares cuando
circula con velocidad.

Dimensiones

Largo total (incluido cepillos) 3120mm
Largo carroceria 2730mm
Ancho carroceria 1100mm
Altura (excluido rotativo plegable) 1980mm
Distancia entre ejes 1200mm

Rodada (neumaticos C/L) 950mm to 1190mm
Tara 1538Kg
Carga util 450Kg
Peso bruto vehiculo 1988Kg

Velocidad y Gradientes

Maxima velocidad restringida a 32 kph habilita a la
Applied 525 AV a viajar entre el depdsito y la zona de
trabajo rapidamente mientras que el sistema de traccién a
las cuatro ruedas garantiza un 6ptimo agarre y ascenso de
pendientes del 25%, incluso en condiciones de suelo
adversas. El sistema de traccion a las cuatro ruedas
optimiza las tareas de ascenso de bordillos - las ruedas
frontales suben los bordillos mientras que las ruedas
traseras proporcionan traccion trasera. El sistema
automético “Varitrack” de extension de guia frontal (*)
asegura la estabilidad de la maquina en el modo de
circulacion a velocidades de viaje o sobre superficies
irregulares o cuando interese.

Neumaticos y Ruedas

Neumaticos 145R12 de 8 capas sobre llantas 4.5 son
montadas en los ejes frontales y traseros, dando una baja
huella cuando opera sobre bloques de pavimento y otras
superficies sensibles. Cubiertas de neumaticos “Kevlar”
reforzados que reducen la exposicién a pinchazos.

Accesorio Manguera
Una ligera manguera flexible 110 mm x 3 m es montada
como estandar.

© Applied Sweepers 2002
* "Vari-track'™. Pantentado por Applied Sweepers Ltd
para sistema de pista variable.
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La Applied 525 AV trae una nueva dimension en las tareas de limpieza de las calles. Rapida

y maniobrable con capacidad y caracteristicas completas, la M525 ofrece significativos
avances en las operaciones de limpieza de calles. En las zonas céntricas, el paso ligero de la
maquina y la potencia variable de succion evitan molestias y danos en el pavimento y
ladrillos de la zona y el sistema hidrostatico de traccion a las cuatro ruedas asegura un
ascenso y bajada de bordillos simple y estable.

Para zonas exteriores, la Applied 525 AV tiene una estabilidad de transito rapida con
sistema automatico de trayectoria de rueda frontal extensible “Vari-Track” mas una
suspension completa de carretera en todas las ruedas. Un viaje de largo alcance, de hasta 32
Kmh, puede ser llevado a cabo de forma segura y con buena estabilidad del vehiculo.

El confort del operario es ademas mejorado con los mandos dispuestos ergondémicamente
que incluyen una columna de direccion ajustable, parabrisas frontal calefactado y un eficaz
sistema de ventilacion y calefaccion de cabina, con techo solar y ventanas laterales.

La Applied 525 AV representa un pura sangre mas del Grupo Applied Sweepers - el

indiscutible lider mundial en barredoras pequenas.

Anterior. el unico sistema de traccion hidrostatica a
las cuatro ruedas, optimiza las tareas de ascenso de
bordillos y la subida de pendientes de hasta el 25%

Derecha: alto plano de volteo, tolva de acero
inoxidable de 750 litros que da un espacio libre de
1.3 m. para el volteo de lo barrido compactado en

contenedores estandares o en un depdsito de
recogida de residuos solidos urbanos. La puerta de

descarga de la tolva se abre para el desalojo de
objetos voluminosos,

Recuadro: unidad de control electronico IQAN que
simplifica el funcionamiento para los operarios y
anota el trabajo realizado y el mantenimiento
requerido,
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N Compacta y maniobrable con un bajo
Applied 525 AV combina con e

% de zonas centrales

¥ ...avance rapido en el
futuro con la nueva 525
de Alta Velocidad...
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