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Sistema de acabado y protección de pavimentos de parkings interiores  
 
 Para tráfico de intensidad media-baja 
 Transpirable 
 Textura antideslizante - Clase 3 (Rd > 45) 
 Clasificación al fuego A2fl S1 

 
Campo de aplicación: 
 
 Especialmente indicado para soportes de hormigón húmedos o recién hormigonados. 

 
 

Función 
 

 
Producto 

 

 
Aplicación 

 

 
Consumo aprox. 

 
 
Base de aplicación 

 
Superficie regular, limpia con textura de poro abierto y 
una resistencia a la tracción  superficial >1,5 N/mm2 
(28 días). 

 

 
1ª capa 
 
 
 

 
MASTERTOP A7+B7+X1+F1we+Agua 
(2,3+3,6+0,6+5,0+2,5 kg) 
Resina epoxi en base acuosa, bicomponente, sin 
disolventes ni cargas. 
 

 
Rodillo 0,4-0,6 kg/m² 

 
Espolvoreo 

 
MASTERTOP F5 o arena silícea de una granulometría 
aprox. de 0,3 - 0,8 mm y humedad máxima de 0,5%. 
 
Se pueden utilizar áridos de granulometría inferior 
para acabados más suaves. 
 

 
Manual 
 
Barrido y aspirado de 
árido suelto 
 

Espolvoreo a 
saturación 
2,0 - 3,0 kg/m2 

 
2ª capa 
 
 
 

 
MASTERTOP A7+B7+X1+F1we+Agua 
(2,3+3,6+0,6+5,0+2,5 kg) 
Resina epoxi en base acuosa, bicomponente, sin 
disolventes ni cargas. 
 

 
Rodillo 0,3-0,5 kg/m² 

 
Espesor del sistema 

 
Aproximadamente 1,0 mm. 
Para obtener mayores espesores aplicar sucesivas capas base y espolvoreos. 
 

 
Notas 

 
Dependiendo de las características del soporte y las temperaturas se pueden modificar los consumos de mate-
rial recomendados. 
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Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
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