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ELASTOMERIC BEARING      FT 7.1.02 

Apoyos elastoméricos armados. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Apoyos en puentes y estructuras de obra civil.  
- Apoyos en edificación prefabricada y/o edificación 

industrial.  
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Espesor reducido.   
- Fácil instalación. 
- Sin mantenimiento. Gran durabilidad. 
- Rentable.  
- Las láminas de acero interiores se encuentran 

recubiertas (y protegidas) por el elastómero. 
- Láminas de acero con bordes redondeados para no 

dañar el elastómero. 
- Fabricados según norma BS5400 (otras normativas 

bajo demanda). 
 
Base del material 
Caucho (natural o sintético) de acuerdo con normas 
internacionales (ver tablas de datos técnicos) armado con 
láminas de acero embebidas dentro del elastómero. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: El soporte para la instalación de los apoyos 
ELASTOMERIC BEARING deberá estar correctamente 
nivelado eliminándose salientes y oquedades. 
 
De ser necesario se aplicará sobre la superficie de 
hormigón una meseta de nivelación con morteros 
autonivelantes como MASTERFLOW 922/952 (ver FT núm. 
2.3.01), MASTERFLOW 928 (ver FT núm. 2.3.04) o 
MASTERFLOW MJ (ver FT núm. 7.3.02). 
 
En caso de ser necesaria la ejecución de pendientes, se 
realizarán las capas adecuadas de nivelación en las vigas 
prefabricadas o se introducirá un prisma de mortero 
polimérico entre los apoyos y la superestructura. 
 
(b) Adhesión: De ser necesario adherir los apoyos a la 
estructura se recomienda lijarse enérgicamente la superficie 
del apoyo y emplear de adhesivos epoxi como 
CONCRESIVE 1451 (ver FT núm. 2.1.11) o CONCRESIVE 
1460 (ver FT núm. 2.1.15). 
 
(c) Colocación: Comprobar que el apoyo se encuentra 
limpio y libre de suciedad, mortero, polvo, etc. 
Disponer en su localización definitiva de forma que su 
dimensión más corta esté paralela al eje de la viga. 
 

Presentación  
Ver tabla de datos. 
 
Tipo 1: Apoyos elastoméricos armados. 
 
Tipo 2: Apoyos elastoméricos armados con dos placas 
externas de acero, con orificios  para anclajes lisos. Para 
uso en estructuras de hormigón "in situ". 
 
Tipo 3: Apoyos elastoméricos armados con dos placas 
externas de acero, con orificios  para anclajes roscados. 
Para uso en estructuras metálicas o como sistema 
antilevantamiento. 
 
Tipo 4: Apoyos elastoméricos armados con placas externas 
de acero  y anclajes tipo "pin" que conectan a placas de 
acero para asegurar el apoyo en la estructura. 
 
Tipo 5: Apoyos elastoméricos armados con placas externas 
gofradas para facilitar la fijación a la estructura con 
adhesivo. 
 
Los apoyos se denominan según sus dimensiones externas 
y el espesor neto de neopreno. Por ejemplo: 
“ELASTOMERIC BEARING Tipo X axbxh (elastómero 
neto)”. 
 
Almacenaje 
Los apoyos ELASTOMERIC BEARING deben ser 
almacenados a cubierto, lejos de la contaminación y 
suciedad. 
 
En estas condiciones el producto se conserva 
indefinidamente. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- Se recomienda la instalación a primera hora de la 

mañana para asegurar que el puente está a una 
temperatura constante. 

- Se recomienda prever medidas que faciliten la 
reposición de apoyos durante el mantenimiento como 
por ejemplo anclar placas metálicas tanto a la base 
como al tablero.  

- En caso necesario puede procederse a ajustar la altura 
del tablero mediante los gatos hidráulicos y proceder a 
después a rellenar la base con grout hasta asegurar el 
contacto con el apoyo. 

- Los ángulos de rotación expresados en las tablas 
siguientes corresponden a los máximos en caso de 
apoyos sin carga. 
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Tabla de características de los apoyos rectangulares Tipo 1  “armado“ 
 

a b V  h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
100 100 100 10 14 7 4 6 10 0,4 
100 100 100 10 21 10,5 8 9 15 0,7 
100 100 100 10 28 14 12 12 20 0,9 
100 100 100 10 35 16,3 16 15 25 1,1 
100 100 100 10 42 18 20 18 30 1,3 
100 150 150 10 14 7 4 6 10 0,7 
100 150 150 10 21 10,5 8 9 15 1 
100 150 150 10 28 14 12 12 20 1,3 
100 150 150 10 35 16,3 16 15 25 1,6 
100 150 150 10 42 18 20 18 30 2 
150 200 300 10 14 7 3 3 10 1,3 
150 200 300 10 21 10,5 6 6 15 2 
150 200 300 10 28 14 9 9 20 2,6 
150 200 300 10 35 17,5 12 12 25 3,3 
150 200 300 10 42 21 15 15 30 3,9 
150 200 300 10 49 23,3 18 18 35 4,6 
150 200 300 10 56 25,3 21 21 40 5,2 
150 200 300 10 63 27 24 24 45 5,9 
200 250 625 12,5 19 9,1 3 2,5 13 3,2 
200 250 625 12,5 30 14,7 6 5 21 4,8 
200 250 625 12,5 41 20,3 9 7,5 29 6,5 
200 250 625 12,5 52 25,9 12 10 37 8,1 
200 250 625 12,5 63 30 15 12,5 45 9,8 
200 250 625 12,5 74 33,2 18 15 53 11,5 
200 250 625 12,5 85 36 21 17,5 61 13,1 
200 300 750 12,5 19 9,1 3 2,5 13 3,8 
200 300 750 12,5 30 14,7 6 5 21 5,8 
200 300 750 12,5 41 20,3 9 7,5 29 7,8 
200 300 750 12,5 52 25,9 12 10 37 9,8 
200 300 750 12,5 63 30 15 12,5 45 11,8 
200 300 750 12,5 74 33,2 18 15 53 13,8 
200 300 750 12,5 85 36 21 17,5 61 15,8 
200 400 1000 12,5 19 9,1 3 1,2 13 5 
200 400 1000 12,5 30 14,7 6 2,4 21 7,7 
200 400 1000 12,5 41 20,3 9 3,6 29 10,4 
200 400 1000 12,5 52 25,9 12 4,8 37 13 
200 400 1000 12,5 63 30 15 6 45 15,7 
200 400 1000 12,5 74 33,2 18 7,2 53 18,4 
200 400 1000 12,5 85 36 21 8,4 61 21 
250 400 1250 12,5 19 9,1 2,5 1,2 13 6,3 
250 400 1250 12,5 30 14,7 5 2,4 21 9,6 
250 400 1250 12,5 41 20,3 7,5 3,6 29 13 
250 400 1250 12,5 52 25,9 10 4,8 37 16,3 
250 400 1250 12,5 63 31,5 12,5 6 45 19,6 
250 400 1250 12,5 74 36,2 15 7,2 53 22,9 
250 400 1250 12,5 85 39,4 17,5 8,4 61 26,3 
250 400 1250 12,5 96 42,6 20 9,6 69 29,6 
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a b V  h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
300 400 1800 15 19 9,1 2 1,2 13 7,6 
300 400 1800 15 30 14,7 4 2,4 21 11,6 
300 400 1800 15 41 20,3 6 3,6 29 15,6 
300 400 1800 15 52 25,9 8 4,8 37 19,6 
300 400 1800 15 63 31,5 10 6 45 23,5 
300 400 1800 15 74 37,1 12 7,2 53 27,5 
300 400 1800 15 85 42,5 14 8,4 61 31,5 
300 400 1800 15 96 45,6 16 9,6 69 35,5 
300 400 1800 15 107 48,8 18 10,8 77 39,5 
300 400 1800 15 118 52 20 12 85 43,5 
350 450 2362,5 15 24 11,2 2,5 2 16 13 
350 450 2362,5 15 39 18,9 5 4 27 20,1 
350 450 2362,5 15 54 26,6 7,5 6 38 27,1 
350 450 2362,5 15 69 34,3 10 8 49 34,2 
350 450 2362,5 15 84 42 12,5 10 60 41,2 
350 450 2362,5 15 99 49,5 15 12 71 48,3 
350 450 2362,5 15 114 53,8 17,5 14 82 55,3 
350 450 2362,5 15 129 58,2 20 16 93 62,4 
350 450 2362,5 15 144 62,6 22,5 18 104 69,4 
400 500 3000 15 24 11,2 2 1,5 16 16,5 
400 500 3000 15 39 18,9 4 3 27 25,5 
400 500 3000 15 54 26,6 6 4,5 38 34,4 
400 500 3000 15 69 34,3 8 6 49 43,4 
400 500 3000 15 84 42 10 7,5 60 52,3 
400 500 3000 15 99 49,7 12 9 71 61,3 
400 500 3000 15 114 57 14 10,5 82 70,2 
400 500 3000 15 129 61,2 16 12 93 79,2 
400 500 3000 15 144 65,6 18 13,5 104 88,1 
400 500 3000 15 159 70 20 15 115 97,1 
400 600 3600 15 24 11,2 2 1,2 16 19,8 
400 600 3600 15 39 18,9 4 2,4 27 30,6 
400 600 3600 15 54 26,6 6 3,6 38 41,3 
400 600 3600 15 69 34,3 8 4,8 49 52 
400 600 3600 15 84 42 10 6 60 62,8 
400 600 3600 15 99 49,7 12 7,2 71 73,5 
400 600 3600 15 114 57 14 8,4 82 84,3 
400 600 3600 15 129 61,2 16 9,6 93 95 
400 600 3600 15 144 65,6 18 10,8 104 105,8 
400 600 3600 15 159 70 20 12 115 116,5 
400 600 3600 15 174 74,4 22 13,2 126 127,2 
500 600 4500 15 24 11,2 2 1,2 16 24,8 
500 600 4500 15 39 18,9 4 2,4 27 38,2 
500 600 4500 15 54 26,6 6 3,6 38 51,6 
500 600 4500 15 69 34,3 8 4,8 49 65,1 
500 600 4500 15 84 42 10 6 60 78,5 
500 600 4500 15 99 49,7 12 7,2 71 91,9 
500 600 4500 15 114 57,4 14 8,4 82 105,3 
500 600 4500 15 129 65,1 16 9,6 93 118,8 
500 600 4500 15 144 72 18 10,8 104 132,2 
500 600 4500 15 159 76 20 12 115 145,6 
500 600 4500 15 174 80,4 22 13,2 126 159 
500 600 4500 15 189 84,8 24 14,4 137 172,5 
500 600 4500 15 204 89,2 26 15,6 148 185,9 
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a b V   h Desplaza-
miento (±) 

Rotación  
(a) 

Rotación  
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
600 700 6300 15 30 14 2 1,5 20 43,3 
600 700 6300 15 50 24,5 4 3 35 67,5 
600 700 6300 15 70 35 6 4,5 50 91,6 
600 700 6300 15 90 45,5 8 6 65 115,7 
600 700 6300 15 110 56 10 7,5 80 139,8 
600 700 6300 15 130 66,5 12 9 95 163,9 
600 700 6300 15 150 77 14 10,5 110 188 
600 700 6300 15 170 86,5 16 12 125 212,1 
600 700 6300 15 190 92 18 13,5 140 236,2 
600 700 6300 15 210 98 20 15 155 260,3 
600 700 6300 15 230 104 22 16,5 170 284,4 
700 800 8400 15 30 14 2 1,2 20 57,8 
700 800 8400 15 50 24,5 4 2,4 35 89,9 
700 800 8400 15 70 35 6 3,6 50 122,1 
700 800 8400 15 90 45,5 8 4,8 65 154,2 
700 800 8400 15 110 56 10 6 80 186,4 
700 800 8400 15 130 66,5 12 7,2 95 218,5 
700 800 8400 15 150 77 14 8,4 110 250,7 
700 800 8400 15 170 87,5 16 9,6 125 282,8 
700 800 8400 15 190 98 18 10,8 140 314,9 
700 800 8400 15 210 104 20 12 155 347,1 
700 800 8400 15 230 110 22 13,2 170 379,2 
700 800 8400 15 250 116 24 14,4 185 411,4 
700 800 8400 15 270 122 26 15,6 200 443,5 
800 800 9600 15 33 16,1 2 2 23 68,3 
800 800 9600 15 56 28,7 4 4 41 107,2 
800 800 9600 15 79 41,3 6 6 59 146,2 
800 800 9600 15 102 53,9 8 8 77 185,2 
800 800 9600 15 125 66,5 10 10 95 224,1 
800 800 9600 15 148 79,1 12 12 113 263,1 
800 800 9600 15 171 91,7 14 14 131 302,1 
800 800 9600 15 194 104,3 16 16 149 341 
800 800 9600 15 217 114,8 18 18 167 380 
800 800 9600 15 240 122 20 20 185 418,9 
800 800 9600 15 263 129,2 22 22 203 457,9 
800 800 9600 15 286 136,4 24 24 221 496,9 
800 800 9600 15 309 143 26 26 239 535,8 
900 900 12150 15 33 16,1 1,5 1,5 23 86,4 
900 900 12150 15 56 28,7 3 3 41 135,7 
900 900 12150 15 79 41,3 4,5 4,5 59 185 
900 900 12150 15 102 53,9 6 6 77 234,3 
900 900 12150 15 125 66,5 7,5 7,5 95 283,7 
900 900 12150 15 148 79,1 9 9 113 333 
900 900 12150 15 171 91,7 10,5 10,5 131 382,3 
900 900 12150 15 194 104,3 12 12 149 431,6 
900 900 12150 15 217 116,9 13,5 13,5 167 480,9 
900 900 12150 15 240 128 15 15 185 530,2 
900 900 12150 15 263 135,2 16,5 16,5 203 579,5 
900 900 12150 15 286 142,4 18 18 221 628,9 
900 900 12150 15 309 149,6 19,5 19,5 239 678,2 
900 900 12150 15 332 156,8 21 21 257 727,5 
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Tabla de características de los apoyos circulares Tipo 1 “armado” 
 

Ø V   h Desplazamiento 
(±) Rotación (a) Elastómero 

neto Peso 

mm kN N/mm² mm mm ‰ mm Kg 
150 177 10 14 7 3 10 0,8 
150 177 10 21 10,5 6 15 1,2 
150 177 10 28 14 9 20 1,5 
150 177 10 35 17,5 12 25 1,9 
150 177 10 42 21 15 30 2,3 
150 177 10 49 23,3 18 35 2,7 
150 177 10 56 25,3 21 40 3,1 
150 177 10 63 27 24 45 3,5 
200 314 10 19 9,1 4 13 2 
200 314 10 30 14,7 8 21 3 
200 314 10 41 20,3 12 29 4,1 
200 314 10 52 25,9 16 37 5,1 
200 314 10 63 30 20 45 6,2 
200 314 10 74 33,2 24 53 7,2 
200 314 10 85 36 28 61 8,3 
250 613 12,5 19 9,1 4 13 3,1 
250 613 12,5 30 14,7 8 21 4,7 
250 613 12,5 41 20,3 12 29 6,4 
250 613 12,5 52 25,9 16 37 8 
250 613 12,5 63 31,5 20 45 9,6 
250 613 12,5 74 36,2 24 53 11,3 
250 613 12,5 85 39,4 28 61 12,9 
250 613 12,5 96 42,6 32 69 14,5 
300 883 12,5 19 9,1 3 13 4,5 
300 883 12,5 30 14,7 6 21 6,8 
300 883 12,5 41 20,3 9 29 9,2 
300 883 12,5 52 25,9 12 37 1,5 
300 883 12,5 63 31,5 15 45 13,9 
300 883 12,5 74 37,1 18 53 16,2 
300 883 12,5 85 42,5 21 61 18,6 
300 883 12,5 96 45,6 24 69 20,9 
300 883 12,5 107 48,8 27 77 23,3 
300 883 12,5 118 52 30 85 25,6 
350 1.202 12,5 24 11,2 4 16 7,9 
350 1.202 12,5 39 18,9 8 27 12,2 
350 1.202 12,5 54 26,6 12 38 16,5 
350 1.202 12,5 69 34,3 16 49 20,9 
350 1.202 12,5 84 42 20 60 25,2 
350 1.202 12,5 99 49,5 24 71 29,5 
350 1.202 12,5 114 53,8 28 82 33,8 
350 1.202 12,5 129 58,2 32 93 38,1 
350 1.202 12,5 144 62,6 36 104 42,4 
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Ø V  h Desplazamiento 
(±) Rotación (a) Elastómero 

neto Peso 

mm kN N/mm² mm mm ‰ mm Kg 
400 1.884 15 24 11,2 3 16 10,4 
400 1.884 15 39 18,9 6 27 16 
400 1.884 15 54 26,6 9 38 21,6 
400 1.884 15 69 34,3 12 49 27,2 
400 1.884 15 84 42 15 60 32,9 
400 1.884 15 99 49,7 18 71 38,5 
400 1.884 15 114 57 21 82 44,1 
400 1.884 15 129 61,2 24 93 49,7 
400 1.884 15 144 65,6 27 104 55,3 
400 1.884 15 159 70 30 115 61 
500 2.944 15 24 11,2 2 16 16,2 
500 2.944 15 39 18,9 4 27 25 
500 2.944 15 54 26,6 6 38 33,8 
500 2.944 15 69 34,3 8 49 42,6 
500 2.944 15 84 42 10 60 51,3 
500 2.944 15 99 49,7 12 71 60,1 
500 2.944 15 114 57,4 14 82 68,9 
500 2.944 15 129 65,1 16 93 77,7 
500 2.944 15 144 72 18 104 86,5 
500 2.944 15 159 76 20 115 95,3 
500 2.944 15 174 80,4 22 126 104 
500 2.944 15 189 84,8 24 137 112,8 
500 2.944 15 204 89,2 26 148 121,6 
600 4.239 15 30 14 2 20 29,2 
600 4.239 15 50 24,5 4 35 45,4 
600 4.239 15 70 35 6 50 61,6 
600 4.239 15 90 45,5 8 65 77,8 
600 4.239 15 110 56 10 80 94 
600 4.239 15 130 66,5 12 95 110,3 
600 4.239 15 150 77 14 110 126,5 
600 4.239 15 170 86,5 16 125 142,7 
600 4.239 15 190 92 18 140 158,9 
600 4.239 15 210 98 20 155 175,2 
600 4.239 15 230 104 22 170 191,4 
700 5.770 15 30 14 2 20 39,7 
700 5.770 15 50 24,5 4 35 61,8 
700 5.770 15 70 35 6 50 83,9 
700 5.770 15 90 45,5 8 65 105,9 
700 5.770 15 110 56 10 80 128 
700 5.770 15 130 66,5 12 95 150,1 
700 5.770 15 150 77 14 110 172,2 
700 5.770 15 170 87,5 16 125 194,2 
700 5.770 15 190 98 18 140 216,3 
700 5.770 15 210 104 20 155 238,4 
700 5.770 15 230 110 22 170 260,5 
700 5.770 15 250 116 24 185 282,6 
700 5.770 15 270 122 26 200 304,6 
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Ø V   h Desplazamiento 
(±) Rotación (a) Elastómero 

neto Peso 

mm kN N/mm² mm mm ‰ mm Kg 
800 7.536 15 33 16,1 2 23 53,6 
800 7.536 15 56 28,7 4 41 84,2 
800 7.536 15 79 41,3 6 59 114,8 
800 7.536 15 102 53,9 8 77 145,4 
800 7.536 15 125 66,5 10 95 175,9 
800 7.536 15 148 79,1 12 113 206,5 
800 7.536 15 171 91,7 14 131 237,1 
800 7.536 15 194 104,3 16 149 267,7 
800 7.536 15 217 114,8 18 167 298,3 
800 7.536 15 240 122 20 185 328,9 
800 7.536 15 263 129,2 22 203 359,5 
800 7.536 15 286 136,4 24 221 390 
800 7.536 15 309 143 26 239 420,6 
850 8.507 15 33 16,1 1,5 23 60,5 
850 8.507 15 56 28,7 3 41 95 
850 8.507 15 79 41,3 4,5 59 129,6 
850 8.507 15 102 53,9 6 77 164,1 
850 8.507 15 125 66,5 7,5 95 198,6 
850 8.507 15 148 79,1 9 113 233,1 
850 8.507 15 171 91,7 10,5 131 267,7 
850 8.507 15 194 104,3 12 149 302,2 
850 8.507 15 217 116,9 13,5 167 336,7 
850 8.507 15 240 128 15 185 371,3 
850 8.507 15 263 135,2 16,5 203 405,8 
850 8.507 15 286 142,4 18 221 440,3 
850 8.507 15 309 149,6 19,5 239 474,9 
850 8.507 15 332 156,8 21 257 509,4 
900 9.538 15 33 16,1 1,5 23 67,8 
900 9.538 15 56 28,7 3 41 106,5 
900 9.538 15 79 41,3 4,5 59 145,3 
900 9.538 15 102 53,9 6 77 184 
900 9.538 15 125 66,5 7,5 95 222,7 
900 9.538 15 148 79,1 9 113 261,4 
900 9.538 15 171 91,7 10,5 131 300,1 
900 9.538 15 194 104,3 12 149 338,8 
900 9.538 15 217 116,9 13,5 167 377,5 
900 9.538 15 240 128 15 185 416,2 
900 9.538 15 263 135,2 16,5 203 454,9 
900 9.538 15 286 142,4 18 221 493,6 
900 9.538 15 309 149,6 19,5 239 532,4 
900 9.538 15 332 156,8 21 257 571,1 
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 Tabla de características de los apoyos rectangulares Tipos 2 y 3 “armado y anclado” 
 

a b V   h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
100 100 100 10 35 3,5 4 6 5 2 
100 100 100 10 42 7 8 9 10 3 
100 100 100 10 49 10,5 12 12 15 3 
100 100 100 10 56 14 16 15 20 3 
100 100 100 10 63 16,3 20 18 25 3 
100 150 150 10 35 3,5 4 6 5 4 
100 150 150 10 42 7 8 9 10 4 
100 150 150 10 49 10,5 12 12 15 4 
100 150 150 10 56 14 16 15 20 5 
100 150 150 10 63 16,3 20 18 25 5 
150 200 300 10 35 3,5 3 3 5 7 
150 200 300 10 42 7 6 6 10 8 
150 200 300 10 49 10,5 9 9 15 9 
150 200 300 10 56 14 12 12 20 9 
150 200 300 10 63 17,5 15 15 25 10 
150 200 300 10 70 21 18 18 30 11 
150 200 300 10 77 23,3 21 21 35 11 
150 200 300 10 84 25,3 24 24 40 12 
200 250 625 12,5 38 5,5 3 2,5 8 12 
200 250 625 12,5 49 11,2 6 5 16 14 
200 250 625 12,5 60 16,5 9 7,5 24 16 
200 250 625 12,5 71 22,4 12 10 32 17 
200 250 625 12,5 82 28 15 12,5 40 19 
200 250 625 12,5 93 31,7 18 15 48 21 
200 250 625 12,5 104 34,7 21 17,5 56 22 
200 300 750 12,5 38 5,5 3 2,5 8 15 
200 300 750 12,5 49 11,2 6 5 16 17 
200 300 750 12,5 60 16,5 9 7,5 24 19 
200 300 750 12,5 71 22,4 12 10 32 21 
200 300 750 12,5 82 28 15 12,5 40 23 
200 300 750 12,5 93 31,7 18 15 48 25 
200 300 750 12,5 104 34,7 21 17,5 56 27 
200 400 1000 12,5 38 5,5 3 1,2 8 20 
200 400 1000 12,5 49 11,2 6 2,4 16 23 
200 400 1000 12,5 60 16,5 9 3,6 24 25 
200 400 1000 12,5 71 22,4 12 4,8 32 28 
200 400 1000 12,5 82 28 15 6 40 31 
200 400 1000 12,5 93 31,7 18 7,2 48 33 
200 400 1000 12,5 104 34,7 21 8,4 56 36 
250 400 1250 12,5 38 5,5 2,5 1,2 8 25 
250 400 1250 12,5 49 11,2 5 2,4 16 28 
250 400 1250 12,5 60 16,5 7,5 3,6 24 32 
250 400 1250 12,5 71 22,4 10 4,8 32 35 
250 400 1250 12,5 82 28 12,5 6 40 38 
250 400 1250 12,5 93 33,6 15 7,2 48 42 
250 400 1250 12,5 104 37,9 17,5 8,4 56 45 
250 400 1250 12,5 115 41,2 20 9,6 64 48 
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a b V   h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
300 400 1800 15 38 5,6 2 1,2 8 30 
300 400 1800 15 49 11,2 4 2,4 16 34 
300 400 1800 15 60 16,8 6 3,6 24 38 
300 400 1800 15 71 22,4 8 4,8 32 42 
300 400 1800 15 82 28 10 6 40 46 
300 400 1800 15 93 33,6 12 7,2 48 50 
300 400 1800 15 104 39,2 14 8,4 56 54 
300 400 1800 15 115 44 16 9,6 64 58 
300 400 1800 15 126 47,5 18 10,8 72 62 
300 400 1800 15 137 50,7 20 12 80 66 
350 450 2362,5 15 51 7,7 2,5 2 11 52 
350 450 2362,5 15 66 15,4 5 4 22 59 
350 450 2362,5 15 81 23,1 7,5 6 33 67 
350 450 2362,5 15 96 30,8 10 8 44 74 
350 450 2362,5 15 111 38,5 12,5 10 55 81 
350 450 2362,5 15 126 46,2 15 12 66 88 
350 450 2362,5 15 141 52,4 17,5 14 77 95 
350 450 2362,5 15 156 57,1 20 16 88 102 
350 450 2362,5 15 171 61,8 22,5 18 99 109 
400 500 3000 15 51 7,7 2 1,5 11 67 
400 500 3000 15 66 15,4 4 3 22 76 
400 500 3000 15 81 23,1 6 4,5 33 84 
400 500 3000 15 96 30,8 8 6 44 93 
400 500 3000 15 111 38,5 10 7,5 55 102 
400 500 3000 15 126 46,2 12 9 66 111 
400 500 3000 15 141 53,9 14 10,5 77 120 
400 500 3000 15 156 59,8 16 12 88 129 
400 500 3000 15 171 64,6 18 13,5 99 138 
400 500 3000 15 186 68,8 20 15 110 147 
400 600 3600 15 51 7,7 2 1,2 11 80 
400 600 3600 15 66 15,4 4 2,4 22 91 
400 600 3600 15 81 23,1 6 3,6 33 101 
400 600 3600 15 96 30,8 8 4,8 44 112 
400 600 3600 15 111 38,5 10 6 55 123 
400 600 3600 15 126 46,2 12 7,2 66 134 
400 600 3600 15 141 53,9 14 8,4 77 144 
400 600 3600 15 156 59,8 16 9,6 88 155 
400 600 3600 15 171 64,6 18 10,8 99 166 
400 600 3600 15 186 68,8 20 12 110 177 
400 600 3600 15 201 72,3 22 13,2 121 187 
500 600 4500 15 51 7,7 2 1,2 11 100 
500 600 4500 15 66 15,4 4 2,4 22 113 
500 600 4500 15 81 23,1 6 3,6 33 127 
500 600 4500 15 96 30,8 8 4,8 44 140 
500 600 4500 15 111 38,5 10 6 55 154 
500 600 4500 15 126 46,2 12 7,2 66 167 
500 600 4500 15 141 53,9 14 8,4 77 180 
500 600 4500 15 156 61,6 16 9,6 88 194 
500 600 4500 15 171 69,3 18 10,8 99 207 
500 600 4500 15 186 74,8 20 12 110 221 
500 600 4500 15 201 79,6 22 13,2 121 234 
500 600 4500 15 216 83,9 24 14,4 132 248 
500 600 4500 15 231 87,8 26 15,6 143 261 
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a b V   h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
600 700 6300 15 55 10,5 2 1,5 15 142 
600 700 6300 15 75 21 4 3 30 166 
600 700 6300 15 95 31,5 6 4,5 45 190 
600 700 6300 15 115 42 8 6 60 214 
600 700 6300 15 135 52,5 10 7,5 75 238 
600 700 6300 15 155 63 12 9 90 262 
600 700 6300 15 175 73,5 14 10,5 105 286 
600 700 6300 15 195 84 16 12 120 310 
600 700 6300 15 215 91,1 18 13,5 135 335 
600 700 6300 15 235 97,5 20 15 150 359 
600 700 6300 15 255 103,1 22 16,5 165 383 
700 800 8400 15 55 10,5 2 1,2 15 189 
700 800 8400 15 75 21 4 2,4 30 221 
700 800 8400 15 95 31,5 6 3,6 45 253 
700 800 8400 15 115 42 8 4,8 60 285 
700 800 8400 15 135 52,5 10 6 75 318 
700 800 8400 15 155 63 12 7,2 90 350 
700 800 8400 15 175 73,5 14 8,4 105 382 
700 800 8400 15 195 84 16 9,6 120 414 
700 800 8400 15 215 94,5 18 10,8 135 446 
700 800 8400 15 235 102,9 20 12 150 478 
700 800 8400 15 255 109,6 22 13,2 165 510 
700 800 8400 15 275 115,7 24 14,4 180 543 
700 800 8400 15 295 121,2 26 15,6 195 575 
800 800 9600 15 58 12,6 2 2 18 218 
800 800 9600 15 81 25,2 4 4 36 257 
800 800 9600 15 104 37,8 6 6 54 296 
800 800 9600 15 127 50,4 8 8 72 335 
800 800 9600 15 150 63 10 10 90 374 
800 800 9600 15 173 75,6 12 12 108 413 
800 800 9600 15 196 88,2 14 14 126 452 
800 800 9600 15 219 100,8 16 16 144 491 
800 800 9600 15 242 113,4 18 18 162 530 
800 800 9600 15 265 121,5 20 20 180 569 
800 800 9600 15 288 129,2 22 22 198 608 
800 800 9600 15 311 136 24 24 216 647 
800 800 9600 15 334 412,1 26 26 234 686 
900 900 12150 15 58 12,6 1,5 1,5 18 276 
900 900 12150 15 81 25,2 3 3 36 325 
900 900 12150 15 104 37,8 4,5 4,5 54 375 
900 900 12150 15 127 50,4 6 6 72 424 
900 900 12150 15 150 63 7,5 7,5 90 473 
900 900 12150 15 173 75,6 9 9 108 523 
900 900 12150 15 196 88,2 10,5 10,5 126 572 
900 900 12150 15 219 100,8 12 12 144 621 
900 900 12150 15 242 113,4 13,5 13,5 162 671 
900 900 12150 15 265 126 15 15 180 720 
900 900 12150 15 288 134,6 16,5 16,5 198 769 
900 900 12150 15 311 142,6 18 18 216 819 
900 900 12150 15 334 149,8 19,5 19,5 234 868 
900 900 12150 15 357 156,2 21 21 252 917 
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Tabla de características de los apoyos rectangulares Tipo 4 “armado con anclaje tipo pin” 
 

a b V   h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
100 100 100 10 35 3,5 4 6 5 5 
100 100 100 10 42 7 8 9 10 5 
100 100 100 10 49 10,5 12 12 15 5 
100 100 100 10 56 14 16 15 20 6 
100 100 100 10 63 16,3 20 18 25 6 
100 150 150 10 35 3,5 4 6 5 7 
100 150 150 10 42 7 8 9 10 8 
100 150 150 10 49 10,5 12 12 15 8 
100 150 150 10 56 14 16 15 20 8 
100 150 150 10 63 16,3 20 18 25 9 
150 200 300 10 35 3,5 3 3 5 15 
150 200 300 10 42 7 6 6 10 15 
150 200 300 10 49 10,5 9 9 15 16 
150 200 300 10 56 14 12 12 20 17 
150 200 300 10 63 17,5 15 15 25 17 
150 200 300 10 70 21 18 18 30 18 
150 200 300 10 77 23,3 21 21 35 18 
150 200 300 10 84 25,3 24 24 40 19 
200 250 625 12,5 38 5,5 3 2,5 8 24 
200 250 625 12,5 49 11,2 6 5 16 26 
200 250 625 12,5 60 16,5 9 7,5 24 28 
200 250 625 12,5 71 22,4 12 10 32 29 
200 250 625 12,5 82 28 15 12,5 40 31 
200 250 625 12,5 93 31,7 18 15 48 33 
200 250 625 12,5 104 34,7 21 17,5 56 34 
200 300 750 12,5 38 5,5 3 2,5 8 29 
200 300 750 12,5 49 11,2 6 5 16 31 
200 300 750 12,5 60 16,5 9 7,5 24 33 
200 300 750 12,5 71 22,4 12 10 32 35 
200 300 750 12,5 82 28 15 12,5 40 37 
200 300 750 12,5 93 31,7 18 15 48 39 
200 300 750 12,5 104 34,7 21 17,5 56 41 
200 400 1000 12,5 38 5,5 3 1,2 8 39 
200 400 1000 12,5 49 11,2 6 2,4 16 42 
200 400 1000 12,5 60 16,5 9 3,6 24 44 
200 400 1000 12,5 71 22,4 12 4,8 32 47 
200 400 1000 12,5 82 28 15 6 40 50 
200 400 1000 12,5 93 31,7 18 7,2 48 52 
200 400 1000 12,5 104 34,7 21 8,4 56 55 
250 400 1250 12,5 38 5,5 2,5 1,2 8 49 
250 400 1250 12,5 49 11,2 5 2,4 16 52 
250 400 1250 12,5 60 16,5 7,5 3,6 24 56 
250 400 1250 12,5 71 22,4 10 4,8 32 59 
250 400 1250 12,5 82 28 12,5 6 40 62 
250 400 1250 12,5 93 33,6 15 7,2 48 66 
250 400 1250 12,5 104 37,9 17,5 8,4 56 69 
250 400 1250 12,5 115 41,2 20 9,6 64 72 
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a b V   h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
300 400 1800 15 38 5,6 2 1,2 8 59 
300 400 1800 15 49 11,2 4 2,4 16 63 
300 400 1800 15 60 16,8 6 3,6 24 67 
300 400 1800 15 71 22,4 8 4,8 32 71 
300 400 1800 15 82 28 10 6 40 75 
300 400 1800 15 93 33,6 12 7,2 48 79 
300 400 1800 15 104 39,2 14 8,4 56 83 
300 400 1800 15 115 44 16 9,6 64 87 
300 400 1800 15 126 47,5 18 10,8 72 91 
300 400 1800 15 137 50,7 20 12 80 95 
350 450 2362,5 15 51 7,7 2,5 2 11 103 
350 450 2362,5 15 66 15,4 5 4 22 110 
350 450 2362,5 15 81 23,1 7,5 6 33 117 
350 450 2362,5 15 96 30,8 10 8 44 124 
350 450 2362,5 15 111 38,5 12,5 10 55 131 
350 450 2362,5 15 126 46,2 15 12 66 138 
350 450 2362,5 15 141 52,4 17,5 14 77 145 
350 450 2362,5 15 156 57,1 20 16 88 152 
350 450 2362,5 15 171 61,8 22,5 18 99 159 
400 500 3000 15 51 7,7 2 1,5 11 131 
400 500 3000 15 66 15,4 4 3 22 140 
400 500 3000 15 81 23,1 6 4,5 33 148 
400 500 3000 15 96 30,8 8 6 44 157 
400 500 3000 15 111 38,5 10 7,5 55 166 
400 500 3000 15 126 46,2 12 9 66 175 
400 500 3000 15 141 53,9 14 10,5 77 184 
400 500 3000 15 156 59,8 16 12 88 193 
400 500 3000 15 171 64,6 18 13,5 99 202 
400 500 3000 15 186 68,8 20 15 110 211 
400 600 3600 15 51 7,7 2 1,2 11 157 
400 600 3600 15 66 15,4 4 2,4 22 167 
400 600 3600 15 81 23,1 6 3,6 33 178 
400 600 3600 15 96 30,8 8 4,8 44 189 
400 600 3600 15 111 38,5 10 6 55 200 
400 600 3600 15 126 46,2 12 7,2 66 210 
400 600 3600 15 141 53,9 14 8,4 77 221 
400 600 3600 15 156 59,8 16 9,6 88 232 
400 600 3600 15 171 64,6 18 10,8 99 243 
400 600 3600 15 186 68,8 20 12 110 253 
400 600 3600 15 201 72,3 22 13,2 121 264 
500 600 4500 15 51 7,7 2 1,2 11 196 
500 600 4500 15 66 15,4 4 2,4 22 209 
500 600 4500 15 81 23,1 6 3,6 33 223 
500 600 4500 15 96 30,8 8 4,8 44 236 
500 600 4500 15 111 38,5 10 6 55 250 
500 600 4500 15 126 46,2 12 7,2 66 263 
500 600 4500 15 141 53,9 14 8,4 77 276 
500 600 4500 15 156 61,6 16 9,6 88 290 
500 600 4500 15 171 69,3 18 10,8 99 303 
500 600 4500 15 186 74,8 20 12 110 317 
500 600 4500 15 201 79,6 22 13,2 121 330 
500 600 4500 15 216 83,9 24 14,4 132 344 
500 600 4500 15 231 87,8 26 15,6 143 357 
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a b V   h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
600 700 6300 15 55 10,5 2 1,5 15 276 
600 700 6300 15 75 21 4 3 30 300 
600 700 6300 15 95 31,5 6 4,5 45 324 
600 700 6300 15 115 42 8 6 60 348 
600 700 6300 15 135 52,5 10 7,5 75 373 
600 700 6300 15 155 63 12 9 90 397 
600 700 6300 15 175 73,5 14 10,5 105 421 
600 700 6300 15 195 84 16 12 120 445 
600 700 6300 15 215 91,1 18 13,5 135 469 
600 700 6300 15 235 97,5 20 15 150 493 
600 700 6300 15 255 103,1 22 16,5 165 517 
700 800 8400 15 55 10,5 2 1,2 15 368 
700 800 8400 15 75 21 4 2,4 30 400 
700 800 8400 15 95 31,5 6 3,6 45 432 
700 800 8400 15 115 42 8 4,8 60 465 
700 800 8400 15 135 52,5 10 6 75 497 
700 800 8400 15 155 63 12 7,2 90 529 
700 800 8400 15 175 73,5 14 8,4 105 561 
700 800 8400 15 195 84 16 9,6 120 593 
700 800 8400 15 215 94,5 18 10,8 135 625 
700 800 8400 15 235 102,9 20 12 150 657 
700 800 8400 15 255 109,6 22 13,2 165 690 
700 800 8400 15 275 115,7 24 14,4 180 722 
700 800 8400 15 295 121,2 26 15,6 195 654 
800 800 9600 15 58 12,6 2 2 18 423 
800 800 9600 15 81 25,2 4 4 36 462 
800 800 9600 15 104 37,8 6 6 54 501 
800 800 9600 15 127 50,4 8 8 72 540 
800 800 9600 15 150 63 10 10 90 579 
800 800 9600 15 173 75,6 12 12 108 618 
800 800 9600 15 196 88,2 14 14 126 657 
800 800 9600 15 219 100,8 16 16 144 696 
800 800 9600 15 242 113,4 18 18 162 735 
800 800 9600 15 265 121,5 20 20 180 774 
800 800 9600 15 288 129,2 22 22 198 813 
800 800 9600 15 311 136 24 24 216 852 
800 800 9600 15 334 412,1 26 26 234 891 
900 900 12150 15 58 12,6 1,5 1,5 18 535 
900 900 12150 15 81 25,2 3 3 36 585 
900 900 12150 15 104 37,8 4,5 4,5 54 634 
900 900 12150 15 127 50,4 6 6 72 683 
900 900 12150 15 150 63 7,5 7,5 90 733 
900 900 12150 15 173 75,6 9 9 108 782 
900 900 12150 15 196 88,2 10,5 10,5 126 831 
900 900 12150 15 219 100,8 12 12 144 881 
900 900 12150 15 242 113,4 13,5 13,5 162 930 
900 900 12150 15 265 126 15 15 180 979 
900 900 12150 15 288 134,6 16,5 16,5 198 1028 
900 900 12150 15 311 142,6 18 18 216 1078 
900 900 12150 15 334 149,8 19,5 19,5 234 1127 
900 900 12150 15 357 156,2 21 21 252 1176 
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Tabla de características de los apoyos rectangulares Tipo 5 “armado y gofrado” 
 

a b V   h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
100 100 100 10 25 3,5 4 6 5 2 
100 100 100 10 32 7 8 9 10 2 
100 100 100 10 39 10,5 12 12 15 2 
100 100 100 10 46 14 16 15 20 2 
100 100 100 10 53 16,3 20 18 25 3 
100 150 150 10 25 3,5 4 6 5 2 
100 150 150 10 32 7 8 9 10 3 
100 150 150 10 39 10,5 12 12 15 3 
100 150 150 10 46 14 16 15 20 3 
100 150 150 10 53 16,3 20 18 25 4 
150 200 300 10 25 3,5 3 3 5 5 
150 200 300 10 32 7 6 6 10 6 
150 200 300 10 39 10,5 9 9 15 6 
150 200 300 10 46 14 12 12 20 7 
150 200 300 10 53 17,5 15 15 25 8 
150 200 300 10 60 21 18 18 30 8 
150 200 300 10 67 23,3 21 21 35 9 
150 200 300 10 74 25,3 24 24 40 10 
200 250 625 12,5 28 5,5 3 2,5 8 8 
200 250 625 12,5 39 11,2 6 5 16 10 
200 250 625 12,5 50 16,5 9 7,5 24 12 
200 250 625 12,5 61 22,4 12 10 32 13 
200 250 625 12,5 72 28 15 12,5 40 15 
200 250 625 12,5 83 31,7 18 15 48 17 
200 250 625 12,5 94 34,7 21 17,5 56 18 
200 300 750 12,5 28 5,5 3 2,5 8 10 
200 300 750 12,5 39 11,2 6 5 16 12 
200 300 750 12,5 50 16,5 9 7,5 24 14 
200 300 750 12,5 61 22,4 12 10 32 16 
200 300 750 12,5 72 28 15 12,5 40 18 
200 300 750 12,5 83 31,7 18 15 48 20 
200 300 750 12,5 94 34,7 21 17,5 56 22 
200 400 1000 12,5 28 5,5 3 1,2 8 14 
200 400 1000 12,5 39 11,2 6 2,4 16 16 
200 400 1000 12,5 50 16,5 9 3,6 24 19 
200 400 1000 12,5 61 22,4 12 4,8 32 22 
200 400 1000 12,5 72 28 15 6 40 24 
200 400 1000 12,5 83 31,7 18 7,2 48 27 
200 400 1000 12,5 94 34,7 21 8,4 56 30 
250 400 1250 12,5 28 5,5 2,5 1,2 8 17 
250 400 1250 12,5 39 11,2 5 2,4 16 20 
250 400 1250 12,5 50 16,5 7,5 3,6 24 24 
250 400 1250 12,5 61 22,4 10 4,8 32 27 
250 400 1250 12,5 72 28 12,5 6 40 30 
250 400 1250 12,5 83 33,6 15 7,2 48 34 
250 400 1250 12,5 94 37,9 17,5 8,4 56 37 
250 400 1250 12,5 105 41,2 20 9,6 64 40 

 



 

 ELASTOMERIC BEARING  Página 15 de 17 

 

 

a b V   h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
300 400 1800 15 28 5,6 2 1,2 8 20 
300 400 1800 15 39 11,2 4 2,4 16 24 
300 400 1800 15 50 16,8 6 3,6 24 28 
300 400 1800 15 61 22,4 8 4,8 32 32 
300 400 1800 15 72 28 10 6 40 36 
300 400 1800 15 83 33,6 12 7,2 48 40 
300 400 1800 15 94 39,2 14 8,4 56 44 
300 400 1800 15 105 44 16 9,6 64 48 
300 400 1800 15 116 47,5 18 10,8 72 52 
300 400 1800 15 127 50,7 20 12 80 56 
350 450 2362,5 15 31 7,7 2,5 2 11 27 
350 450 2362,5 15 46 15,4 5 4 22 34 
350 450 2362,5 15 61 23,1 7,5 6 33 41 
350 450 2362,5 15 76 30,8 10 8 44 48 
350 450 2362,5 15 91 38,5 12,5 10 55 55 
350 450 2362,5 15 106 46,2 15 12 66 62 
350 450 2362,5 15 121 52,4 17,5 14 77 70 
350 450 2362,5 15 136 57,1 20 16 88 77 
350 450 2362,5 15 151 61,8 22,5 18 99 84 
400 500 3000 15 31 7,7 2 1,5 11 35 
400 500 3000 15 46 15,4 4 3 22 44 
400 500 3000 15 61 23,1 6 4,5 33 52 
400 500 3000 15 76 30,8 8 6 44 61 
400 500 3000 15 91 38,5 10 7,5 55 70 
400 500 3000 15 106 46,2 12 9 66 79 
400 500 3000 15 121 53,9 14 10,5 77 88 
400 500 3000 15 136 59,8 16 12 88 97 
400 500 3000 15 151 64,6 18 13,5 99 106 
400 500 3000 15 166 68,8 20 15 110 115 
400 600 3600 15 31 7,7 2 1,2 11 41 
400 600 3600 15 46 15,4 4 2,4 22 52 
400 600 3600 15 61 23,1 6 3,6 33 63 
400 600 3600 15 76 30,8 8 4,8 44 74 
400 600 3600 15 91 38,5 10 6 55 84 
400 600 3600 15 106 46,2 12 7,2 66 95 
400 600 3600 15 121 53,9 14 8,4 77 106 
400 600 3600 15 136 59,8 16 9,6 88 117 
400 600 3600 15 151 64,6 18 10,8 99 127 
400 600 3600 15 166 68,8 20 12 110 138 
400 600 3600 15 181 72,3 22 13,2 121 149 
500 600 4500 15 31 7,7 2 1,2 11 52 
500 600 4500 15 46 15,4 4 2,4 22 65 
500 600 4500 15 61 23,1 6 3,6 33 79 
500 600 4500 15 76 30,8 8 4,8 44 92 
500 600 4500 15 91 38,5 10 6 55 106 
500 600 4500 15 106 46,2 12 7,2 66 119 
500 600 4500 15 121 53,9 14 8,4 77 132 
500 600 4500 15 136 61,6 16 9,6 88 146 
500 600 4500 15 151 69,3 18 10,8 99 159 
500 600 4500 15 166 74,8 20 12 110 173 
500 600 4500 15 181 79,6 22 13,2 121 186 
500 600 4500 15 196 83,9 24 14,4 132 200 
500 600 4500 15 211 87,8 26 15,6 143 213 
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a b V   h Desplaza-
miento (±) 

Rotación 
(a) 

Rotación 
(b) 

Elastómero 
neto Peso 

mm mm kN N/mm² mm mm ‰ ‰ mm Kg 
600 700 6300 15 35 10,5 2 1,5 15 75 
600 700 6300 15 55 21 4 3 30 99 
600 700 6300 15 75 31,5 6 4,5 45 123 
600 700 6300 15 95 42 8 6 60 147 
600 700 6300 15 115 52,5 10 7,5 75 171 
600 700 6300 15 135 63 12 9 90 195 
600 700 6300 15 155 73,5 14 10,5 105 219 
600 700 6300 15 175 84 16 12 120 243 
600 700 6300 15 195 91,1 18 13,5 135 267 
600 700 6300 15 215 97,5 20 15 150 291 
600 700 6300 15 235 103,1 22 16,5 165 316 
700 800 8400 15 35 10,5 2 1,2 15 99 
700 800 8400 15 55 21 4 2,4 30 131 
700 800 8400 15 75 31,5 6 3,6 45 164 
700 800 8400 15 95 42 8 4,8 60 196 
700 800 8400 15 115 52,5 10 6 75 228 
700 800 8400 15 135 63 12 7,2 90 260 
700 800 8400 15 155 73,5 14 8,4 105 292 
700 800 8400 15 175 84 16 9,6 120 324 
700 800 8400 15 195 94,5 18 10,8 135 356 
700 800 8400 15 215 102,9 20 12 150 389 
700 800 8400 15 235 109,6 22 13,2 165 421 
700 800 8400 15 255 115,7 24 14,4 180 453 
700 800 8400 15 275 121,2 26 15,6 195 485 
800 800 9600 15 38 12,6 2 2 18 116 
800 800 9600 15 61 25,2 4 4 36 155 
800 800 9600 15 84 37,8 6 6 54 194 
800 800 9600 15 107 50,4 8 8 72 233 
800 800 9600 15 130 63 10 10 90 272 
800 800 9600 15 153 75,6 12 12 108 311 
800 800 9600 15 176 88,2 14 14 126 350 
800 800 9600 15 199 100,8 16 16 144 389 
800 800 9600 15 222 113,4 18 18 162 427 
800 800 9600 15 245 121,5 20 20 180 466 
800 800 9600 15 268 129,2 22 22 198 505 
800 800 9600 15 291 136 24 24 216 544 
800 800 9600 15 314 412,1 26 26 234 583 
900 900 12150 15 38 12,6 1,5 1,5 18 147 
900 900 12150 15 61 25,2 3 3 36 196 
900 900 12150 15 84 37,8 4,5 4,5 54 245 
900 900 12150 15 107 50,4 6 6 72 294 
900 900 12150 15 130 63 7,5 7,5 90 344 
900 900 12150 15 153 75,6 9 9 108 393 
900 900 12150 15 176 88,2 10,5 10,5 126 42 
900 900 12150 15 199 100,8 12 12 144 492 
900 900 12150 15 222 113,4 13,5 13,5 162 541 
900 900 12150 15 245 126 15 15 180 590 
900 900 12150 15 268 134,6 16,5 16,5 198 640 
900 900 12150 15 291 142,6 18 18 216 689 
900 900 12150 15 314 149,8 19,5 19,5 234 738 
900 900 12150 15 337 156,2 21 21 252 788 

 
 
 



 

Datos Técnicos del elastómero 
 
Características Métodos de 

ensayo Unidades NR 
(Caucho natural) 

CR 
(Neopreno) 

Dureza Shore A: UNI 4916   - 60 ± 5 60 ± 5 
Resistencia a tracción: UNI 6065  MPa > 15,5 > 15.5 
Elongación a rotura: UNI 6065  % > 400 >350 
Compression-Set (Condiciones): UNI 4913 ºC, horas  70 - 24 100 - 22 
Compression-Set (Resultado): UNI 4913 % < 30 <35 
Ensayo de adherencia: UNI 5405 N/mm > 7 > 7 

 
Máximas variaciones tras envejecimiento a: UNI 5408 ºC, horas 70 - 96  100 - 72 
Dureza Shore A: UNI 4916 - ± 10 ± 15 
Resistencia a tracción: UNI 6065 % -15 -15 
Elongación a rotura: UNI 6065 % 20 40 
Módulo G: - N/mm 0,9 ± 15% 0,9 ± 15% 
Test Ozono –O3:  UNI 6067 pphm 25 25 
Test Ozono – Elongación:  UNI 6067 % 20 20 
Test Ozono – Temperatura: UNI 6067 ºC 30 30 
Test Ozono – Longitud: UNI 6067 H 96 96 
Test Ozono – Resultado:  UNI 6067 visual sin fisuras sin fisuras 
Temperatura de rigidización: UNI 7320 ºC -25 -25 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de 
control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.  13/03/2007 
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