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INTRODUCCIÓN 
 
El tramo Albuñol – Adra, está incluido dentro de la Autovía 
del Mediterráneo, que pretende unir Algeciras con El Pertús, 
a lo largo de toda la costa oriental española.  
 
El tramo que nos compete es un tramo con firme de 
hormigón armado. 
 
Hay que distinguir entre las características superficiales o 
funcionales del firme, aportadas por la capa de rodadura 
(resistencia al deslizamiento, regularidad superficial, ruido 
de rodadura, reflexión luminosa, etc.), y las características 
estructurales, relacionadas con los materiales empleados y 
espesores de las capas del firme. 
 
Los firmes rígidos tienen un pavimento de hormigón, con 
frecuencia una capa de base y a veces una capa de 
subbase. El pavimento sirve de capa de rodadura y al 
tiempo trabaja a flexión, distribuyendo las cargas de tráfico 
a la capa de apoyo. 
 
Los firmes semirrígidos suelen tener al menos el pavimento 
bituminoso, en tanto que la capa subyacente o base puede 
ser de zahorra artificial, bituminosa o tratada con cemento. 
La función de esta capa es eminentemente resistente. La 
subbase puede ser una capa de transición (suelo granular, 
zahorra) o tener también una función resistente 
(suelocemento). En todo caso, al menos una capa del firme 
debe estar tratada con cemento para que el firme sea 
considerado semirrígido. 
 
Las juntas de corte que se generan en el hormigón del 
firme, se sellan con un relleno elástico de alta dureza, 
MASTERFLOW 145.  Se trataron 9kms de autovía con 6 
juntas en total, lo que es decir que se realizó el sellado de 
54kms de junta de 1cm de espesor por aproximadamente 
0,5cm de profundidad.  
 
Los consumos del material, así como de imprimación para 
el mismo son:  
 
 
PRODUCTO CONSUMO (kg) 
MASTERFLOW 145 8000 
MASTERFLOW RG PRIMER 50 
MASTERFLEX 700 PRIMER ASP 100 
ROUNDEX 54000 (m) 
 
 
 

COLOCACIÓN FONDO DE JUNTA 
 
Se introduce el fondo de junta ROUNDEX  mediante un 
rodillo especial para su colocación. 
 
Las dimensiones del mismo son superiores al ancho de la 
junta, de forma que el fondo entra a presión en la misma.  
 

Útil para introducción fondo de junta ROUNDEX 
 

Introducción fondo de junta ROUNDEX 
 

 
 



  

 

APLICACIÓN IMPRIMACIÓN 
 
Como imprimación se emplearón 50kg de MASTERFLOW 
RG PRIMER y 100kg de MASTERFLEX 700 PRIMER ASP, 
debido a que no habría posibilidad de servir la totalidad del 
MASTERFLOW RG PRIMER en ese momento.  
 
El procedimiento seguido para la aplicación fue verter el 
componente II en el componente I, y se mezcla con un 
taladro con agitador a bajas revoluciones, procurando en 
todo momento que no quede aire ocluido en la mezcla.  
 
Para la aplicación y como puede verse en la fotografía, se 
empleó una pistola de aire a presión. 
 

Proceso mezclado MASTERFLOW RG PRIMER 

 

Aplicación imprimación con pistola airless 
 
 
APLICACIÓN RELLENO ELASTICO MASTERFLOW 145 
 
Tras un mínimo de 2 horas desde la aplicación de la 
imprimación, se procede a la aplicación del relleno 
MASTERFLOW 145.  
 
El procedimiento consiste en el vertido del componente II en 
el componente I, y la mezcla con taladro a bajas 
revoluciones para no ocluir aire en la misma.  
 
Una vez hecha la mezcla, se carga en una pistola tal y 
como puede verse en la fotografía, y se procede a la 
aplicación del producto en la junta con la precaución de que 
no sobresalga por encima del firme de hormigón, con el 
consiguiente riesgo de desprendimiento una vez sometida al 
tráfico.   
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Proceso de mezclado del producto con agitador 
 

 

Carga de la pistola para aplicación con MASTERFLOW 145 

Aplicación MASTERFLOW 145 en junta de 1X0,5cm aprox. 
 

 

Aspecto final MASTERFLOW 145 aplicado 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas de Refuerzo Estructural 

Masterflow ® - Morteros fluidos para Rellenos estructurales y de alta precisión 

Masterflex ® - Sistema para el Selladores de juntas 

Masterseal ® - Recubrimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección. 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.

Coniroof ® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de

poliuretano. 

Conibridge ® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base de resinas

de poliuretano. 

Mastertop ® - Soluciones para pavimentos industriales e decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones. 

PCI ® -  Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de impermeabilización

  

 

 

 

 

 

BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 95.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 52 mil millones de euros en 2006.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 




