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1. DATOS DE LA OBRA

Obra: Refuerzo estructural.
Lemona (Vizcaya)
Pavimentos Zikotz S.A.
Afio 2003-2004.

Lugar:
Aplicador:
Fecha de ejecucion:

Materiales empleados:

Mortero fluido para relleno
MASTERFLOW 928.............ccccevenns 270.500 Kg.

Relleno calibrado GROUT FILLER....... 130.125 Kg.

Puente de unién epoxi LEGARAN............ 1500 Kg.

Mortero de reparacion
cosmética POLYCRETS.......c.ccovviiiieeannns 500 Kg.

Resina epoxi-acrilato para

anclajes CONCRESIVE 4000...................1.382 uni.

Resina epoxi para

anclajes APOTEN ANCLAJES.................. 1.550 kg.

2. INTRODUCCION

Los refuerzos estructurales se llevan a cabo
habitualmente en reparaciones, cambios de

solicitaciones de la estructura respecto al proyecto inicial,

errores de ejecucion o cambios de normativa.

Por tanto, nos podemos encontrar con refuerzos

estructurales basados en:

Recrecidos,

Chapas metalicas,

Postensados,

Fibra de carbono, entre otros.

3.

1.

Fotografia nam. 1. Vista de la torre a reforzar.

CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS

Refuerzos en pilares

1.1. Instalacién nuevo armado

Se ha procedido a la realizacién de taladros para la

posterior instalacién de las nuevas armaduras.

Fotografia nim. 2. Taladros para las nuevas armaduras.

El nuevo recrecido ha alcanzado espesores de hasta 15

cm.



Fotografia nim. 3. Instalacion de nuevas armaduras.

1.2. Reparacion del hormigdn deteriorado

El hormigén deteriorado ha sido retirado y sustituido por el
mortero MASTERFLOW 928.

La pasivacion de las armaduras se ha realizado mediante
el pintado de las misma con LEGARAN.

Fotografia nam. 4. Pasivacion de las armaduras

descubiertas e instalacién de las nuevas armaduras.

1.3. Aplicacion del mortero de relleno

Fotografia nam. 5. Montaje de encofrados.

Fotografia nim. 6. Acopio del material

proximo a la zona de amasado.

Fotografia nim. 7. Amasado del MASTERFLOW 928
y el GROUT FILLER.



2. Refuerzos en vigas

Fotografia num. 8. Relleno encofrado.

Fotografia nam. 11. Instalacion de las pletinas.

Fotografia nim. 9. Embudo preparado para

facilitar el relleno del encofrado.

Fotografias nim. 12 y 13. Anclaje de las pletinas.

Fotografia nim. 10. Aspecto final del recrecido.



Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals

En cualquier problema de construccion, en cualquier estructura que Vd. esté BASF Construction
construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solucion inteligente para Chemicals Espafia, S.L.
ayudarle a ser mas efectivo. ggfgs,;;gu Solita i
Nuestras marcas lideres en el mercado ofrecen el mas amplio rango de tecnologias Plegamans

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. Telf. - +34 —93 — 862.00.00
Fax. : +34 —-93 — 862.00.20
Emaco ® - Sistemas de reparacion del hormigén
MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo
Masterflow ® - Grouts estructurales y de precision
Masterflex ® - Selladores de juntas
Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes
Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyeccién a base de resinas
Conica ® - Pavimentos deportivos
Conideck ® - Sistemas de impermeabilizacién con membranas aplicadas manualmente
0 por proyeccion.
Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano.
Conibridge ® - Membranas de PU para proteccion de tableros de puente.
Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos.
Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos.
PCI ® - Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilizacion y adhesivos de

ceramica




