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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Depósito de agua de Herencia fue diseñado y 

construido por D. Petronilo García-Navas y Jerez a fin de 

abastecer al municipio de una cantidad suficiente de 

agua. Las obras empezaron en el año 1931 y se 

finalizaron tres años después, oficializando su 

inauguración en 1934.  

 

El depósito se encuentra elevado unos 15 metros sobre el 

nivel del suelo y apoyado sobre 10 pilares de hormigón. 

La estructura está realizada con un árido procedente de la 

extracción en lecho de río y hierro "dulce". 

 

Tanto el depósito como la estructura de hormigón 

presentaban una elevada degradación fruto del largo 

tiempo transcurrido desde su construcción ( más de 70 

años), localización a la intemperie sin ningún  tipo de 

protección y ningún mantenimiento recibido. 

 

Las anomalías observadas se manifestaron en forma de 

grietas, fisuras, oxidación de armaduras, delaminación 

del hormigón, y en general, las patologías habituales que 

aparecen en estructuras afectadas por la carbonatación, 

ciclos hielo-deshielo, acción de la lluvia, etc. 

 

 

 

2. REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

 

Los trabajos fueron realizados por la empresa 

especializada IMPERTAL, S.L.U y la reparación de la 

estructura se centró en el tratamiento de los diferentes 

elementos estructurales existentes: 

 

- Cáliz 

- Corona intermedia 

- Tramo inferior 

- Pilares 

- Escalinata 

 
Los trabajos efectuados fueron los habituales en un 

proceso de reparación:  

 

Saneado y limpieza de toda la estructura. Se procedió a la 

eliminación del hormigón carbonatado y al 

descubrimiento de las armaduras con la finalidad de dejar 

el soporte en las condiciones ideales de cohesión y 

rugosidad que garanticen la buena adherencia de los 

productos que posteriormente se aplicarán. La limpieza 

se realizó mediante chorro de agua a alta presión con la 

finalidad de eliminar cualquier resto de los trabajos 

anteriores y dejando el soporte humedecido. 

 

- Detección de las armaduras oxidado, descubrimiento 

de las mismas y desoxidación. Aplicación de 

protección anticorrosiva con LEGARÁN Z. 

- Reparación del hormigón mediante mortero reparador 

para grandes espesores EMACO S88 TIXOTRÓPICO y 

mortero de nivelación superficial POLYCRET 5. 
- Inyección de fisuras mediante resina epoxi 

bicomponente APOGEL. Debido a su gran poder de 

penetración y su elevado poder adhesivo, la estructura 

recupera su monolitismo. 
- Impermeabilización con revestimiento en base acuosa 

altamente flexible MASTERSEAL 317.  
- Sellado juntas mediante mortero de rejuntado 

deformable e impermeable FLEXFUGE.  
- Protección de la estructura mediante pintura acrílica 

resistente a la intemperie MASTERSEAL 326. 
- Protección incolora contra graffitis BETTOR 

ANTIGRAFFITI. En el depósito fue aplicado en las 

zonas más susceptibles de agresiones de este tipo.  
- Nivelación superficial mediante mortero PERIPLAN. 

Sobre dicho mortero se aplicó un revestimiento epoxi 

para su impermeabilización y protección.  
 

 

3. MATERIALES EMPLEADOS 
 

EMACO S88 TIXOTRÓPICO.  2200Kg 

POLYCRET 5    850Kg 

MASTERSEAL 326   650Kg 

FLEXFUGE    600Kg 

PERIPLAN    550Kg 

MASTERSEAL 317   350Kg 

Cáliz 

Tramo inferior 
Corona intermedia 

Escalinata
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BETTOR  ANTIGRAFFITI.   250Kg 

APOGEL    70Kg 

LEGARÁN Z    55Kg 

MASTERSEAL 138   30Kg 

MASTERFLEX 472   6 cartuchos 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 
4.1. Cubierta del cáliz 

 

 

Tras la realización de los trabajos de saneado y limpieza 

de la estructura, se procedió al tratamiento de la zona 

superior del depósito, la cubierta del cáliz, mediante la 

aplicación de mortero en capa fina POLYCRET 5 y tras su 

endurecimiento se realizó un tratamiento 

impermeabilizante con MASTERSEAL 317. 

 
En la cubierta se colocó una tapa que cierra el acceso al 

interior del depósito y evita la filtración del agua de lluvia. 

Esta tapa corrió por cuenta del Ayuntamiento de 

HERENCIA. 

 

4.2. Paredes del cáliz y corona intermedia 

 

 

Tras los trabajos de saneado y limpieza se procedió a la 

detección del armado oxidado, se descubrió el mismo 

hasta llegar a hormigón sano y tras su desoxidación, se 

aplicó una protección pasivadora LEGARÁN Z. Dicho 

protector sirvió a su vez como puente de unión para la 

posterior aplicación del mortero de reparación EMACO S 

88 TIXOTRÓPICO. Para las reparaciones de desconches 

se utilizó POLYCRET 5. 

 

Detalle de una grieta perimetral. La ejecución de la misma 

se realizó con resina epoxi APOGEL. 
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Detalle de la proyección de MASTERSEAL 326 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar se aplicaron dos manos de revestimiento 

protector para exteriores en base acuosa MASTERSEAL 

326. 

 

4.3. Tramo inferior 

 
4.3.1. Cara superior de la cubierta del tramo inferior 
 

 

La cara superior del tramo inferior de la estructura se trató 

del mismo modo que la cubierta del cáliz, es decir, se 

realizó la  nivelación superficial con POLYCRET 5 y su 

posterior  impermeabilización tras el fraguado del anterior 

con MASTERSEAL 317. 

 

Tal y como muestra la fotografía, existía una abertura en la 

cubierta del tramo inferior, cuyo relleno se realizó con la 

colocación de armado necesario fijado a la estructura 

mediante adhesivo epoxídico CONCRESIVE 1460. A 

continuación se procedió al relleno mediante mortero de 

reparación MORTERO PCC 50 aplicado en manos 

suces ivas. 

 
4.3.2. Cara interior de la cubierta del tramo interior 
 

 

La corrosión de las armaduras, desconchones y falta de 

recubrimiento estaban muy presentes en esta zona.  

El procedimiento de reparación fue el ya descrito 

anteriormente para las paredes del cáliz: descubrimiento 

del armado, desoxidación, pasivación con LEGARÁN Z, 

reparación de reparación estructural con EMACO S88 

TIXOTRÓPICO y de cosmética POLYCRET 5, inyección de 

fisuras con APOGEL y protección con MASTERSEAL 326. 
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Detalle de la cubierta interior tras finalizar los trabajos. 

 
4.3.3. Pilar central del tramo inferior 

 

La rehabilitación de esta zona se inició con una exhaustiva 

limpieza eliminando restos de pinturas y graffitis.  

 

Tras los trabajos de saneamiento y limpieza se regularizó 

la superficie con POLYCRET 5 y tras su endurecimiento 

se aplicó un revestimiento protector MASTERSEAL 326. 

 

Puesto que se trataba de una zona de fácil acceso 

peatonal, se decidió cubrir dicho tramo mediante una 

protección incolora contra graffitis en dos capas. 

 

 

4.4. Pilares y solera de zona de pilares 
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Se procede a la reconstrucción del pilar mediante el 

método de reparación por corrosión de armaduras 

mediante el proceso descrito. Una vez reconstruido los 

pilares, se procedió a la inyección de los mismos con 

APOGEL. A continuación se aplicó el revestimiento acrílico 

MASTERSEAL 326 y, finalmente, dos capas de protección 

ANTIGRAFFITI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del capitel finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre puente de unión fresco se aplicó mortero 
autonivelante PERIPLAN acabado con revestimiento 
epoxi impermeable MASTERSEAL 138. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Escalinatas 
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Para el tratamiento de armaduras a la vista y 

desconchones se aplicó el pasivador de armaduras 

LEGARÁN Z, el mortero de reparación EMACO S88 

TIXOTRÓPICO, y para las reparaciones de pequeño 

espesor POLYCRET 5. 

  

Una vez reconstituido el borde de la escalinata, se 

procederá a realizar el tratamiento de protección acrílico 

MASTERSEAL 326 y sobre esta pintura se aplicaron dos 

manos de BETTOR ANTIGRAFFITI. 

 

Se procederé al relleno de las juntas y grietas con mortero 

de rejuntado deformable e impermeable FLEXFUGE.  

 

El sellado de juntas con gran apertura por efecto de 

dilataciones se realizó con masilla de poliuretano 

MASTERFLEX 472. 

 

Tras el rejuntado de la escalinata, se procedió a su 

protección mediante MASETRSEAL 326 y dos capas de 

BETTOR ANTIGRAFFITI. 

 

4.6. Escalera metálica 

 

La escalera que permite el acceso al interior del depósito 

propiamente dicho se sometió a una limpieza completa 

eliminado los residuos óxidos, reposición de las piezas 

dañadas y protegida con revestimiento protector en base 

poliuretano SUPRACOLOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto final del depósito finalizado. 

 

5. AGRADECIMIENTOS 
 
BASF CC quiere agradecer tanto al Ayuntamiento de 

HERENCIA en la persona de Juan Ramón Tajuelo, 

concejal de Urbanismo y Servicios Técnicos, como a la 

empresa aplicadora de nuestros productos IMPERTAL 

S.L.U. representada por el Sr. Clemente García y a la 

empresa colaboradora MAESA CNES, S.L. en la persona 

de Emililo Rodríguez-Palancas, el esfuerzo y las ayudas 

ofrecidas y aportadas, sin las cuales no podrían haberse 

ejecutado los trabajos en el plazo y la calidad requerida.  
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Asimismo, agradecer la dedicación y constancia de las 

personas que representaron a BASF CC durante todo el 

seguimiento de la obra.  

 



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas 

manualmente o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 
 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera 
de productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para 
abrir nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la 
protección del medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a 
un futuro mejor. BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó 
unas ventas de más de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


