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1. INTRODUCCION

Los grouts son morteros (cementosos o sintéticos) que
se caracterizan por tres propiedades fundamentales:

1.- Elevada fluidez y alta capacidad de relleno.

2.- Retraccion compensada y ligera expansion en
fresco.

3.- Elevadas resistencias mecanicas.

Estas tres propiedades seran explotadas a conveniencia
en las tres obras que se presentan en este informe como
modelo de capacidades de los productos.

2. CONSTRUCCION PLAZA DE TOROS DE GETAFE

1. Datos delaobra

Lugar: Getafe (Madrid)
Constructora: PEYBER HISPANIA
Aplicador: -

Aprox. 22.000 Kg de

Material empleado:
BETTOGROUT 50

Trabajo realizado: Relleno de vainas

2. Descripcion

En esta obra ejemplo puede verse la técnica habitual de
colocacion de pilares prefabricados sobre zapatas
construidas “in situ”. Los pilares presentan armaduras de
espera que seran insertadas en taladros realizados en la
zapata o en espacios dejados durante la construccion de
las mismas mediante vainas embebidas.

Las propiedades del grout se aprovechan en este caso en
su mayor extension:

El espacio existente se rellena mediante el uso del
BETTOGROUT gracias la excelente fluidez del material. Se
asegura la ausencia de huecos.

La expansion en fresco del producto asegura la fijacion
completa de los anclajes al presionar tanto hacia la propia
vaina como hacia la espera.

Las elevadas resistencias tras 24 horas permiten retirar
los puntales de fijacion.

3.

Reportaje fotografico

Foto 1: Vista general de la instalacién de pilares

prefabricados.

Foto 2: Relleno de vainas y base de apoyo

Foto 3: Endurecimiento del grout. Sujecién de pilares



3. CENTRO COMERCIAL AVDA. M-40

1. Datos delaobra

Lugar: Madrid
Constructora: DRAGADOS
Aplicador: INTECNIA
Aprox. 5.000 Kg de EMACO
S88 FLUIDO
Material empleado: Aprox. 48 salchichones
MASTERFLEX 474
Aprox 150 Kg POLYFIX N
Trabajo realizado: Reparacion de vigas

2. Descripcion

Se realiza el relleno de una zona de una viga densamente
armada en la que durante el hormigonado no pudo
rellenarse convenientemente al actuar la propia armadura
como “filtro” dejando pasar sélo la fracciéon mas fina del
hormigén provocando la segregacion.

El uso de un mortero fluido con el arido fino permite
solventar a posteriori el problema.

La actuacion se realiza mediante relleno de encofrado por
bombeo a baja presion del material.

La elevada fluidez del producto asegura el buen paso a
través de las armaduras y el relleno completo de la
cavidad.

La ligera expansion del mortero garantiza el contacto con
las diferentes superficies.

El uso de encofrado permite no limitar los espesores de
aplicacion al no existir riesgo de descuelgue del mortero
por su propio peso (soportado por el encofrado) y
reducirse enormemente el riesgo de fisuracién al actuar el
encofrado como barrera para la evaporacion del agua de
amasado.

3.

Foto 4: Hueco a rellenar ya preparado con tubos de

salida de aire en un lateral.

Reportaje fotografico

Foto 5: Otra zona a reparar en la misma obra



Foto 6: El encofrado dispuesto. Se fijan los laterales

empleando masilla MASTERFLEX 474.

Foto 7: El trabajo finalizado.

4. AMPLIACION INSTALACIONES INGENIERIA
SENER

1. Datos delaobra

Lugar: Tres Cantos (Madrid)
CONSTRUCCIONES SAN
Constructora: .
MARTIN
Aplicador: -
Aprox. 2.000 Kg de
i BETTOGROUT 50
Material empleado:
Aprox. 18.000 Kg de
BETTOGROUT 150

Nivelacion de célices previa a la
Trabajo realizado: colocacion de pilares

prefabricados

2. Descripcion

En esta obra puede verse otra técnica habitual de
colocacion de pilares prefabricados sobre céalices también
prefabricados. Para asegurar la completa horizontalidad
de la base de apoyo de los pilares prefabricados se
procede al vertido de una capa de mortero BETTOGROUT
50.

Las propiedades del grout que se aprovechan en este
caso son:

La excelente fluidez del material que asegura una correcta
nivelacion.

Las elevadas resistencias tras 24 horas permiten instalar
los pilares con el minimo tiempo de espera.



3. Reportaje fotogréfico

Foto 8: Vista de céliz y primara amasada de BETTOGROUT
20.

Fotos 9y 10: Vista de la nivelacion del material fluido



Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals

En cualquier problema de construccion, en cualquier estructura que Vd. esté BASF Construction
construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solucion inteligente para Chemicals Espafia, S.L.
ayudarle a ser mas efectivo. ggfgs,;;gu Solita i
Nuestras marcas lideres en el mercado ofrecen el mas amplio rango de tecnologias Plegamans

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. Telf. - +34 —93 — 862.00.00
Fax. : +34 —-93 — 862.00.20
Emaco ® - Sistemas de reparacion del hormigén
MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo
Masterflow ® - Grouts estructurales y de precision
Masterflex ® - Selladores de juntas
Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes
Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyeccién a base de resinas
Conica ® - Pavimentos deportivos
Conideck ® - Sistemas de impermeabilizacién con membranas aplicadas manualmente
0 por proyeccion.
Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano.
Conibridge ® - Membranas de PU para proteccion de tableros de puente.
Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos.
Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos.
PCI ® - Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilizacion y adhesivos de

ceramica




