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FICHA TÉCNICA MADERA

Grado de protección  IP43

Resistencia al impacto IK10

Resistencia al fuego RF90
 

Materiales:  Maderas nobles

   Cierres en acero inoxidable

   Bisagras en acero inoxidable

   Junta intumescente de grafi to

   Premarco para la instalación

Colores disponibles: 
 Roble (disponibilidad inmediata) 
 Haya y Cedro (consultar plazo de entrega)

FICHA TÉCNICA METAL

Grado de protección  IP43

Resistencia al impacto IK10

Resistencia al fuego RF60
 RF30

Materiales:  Acero laminado en frío RAL 7035

   Cierres en acero inoxidable

   Bisagras en acero inoxidable

   Junta intumescente de grafi to

   Panel aislante de compuesto de sílice

Colores:  Imprimación gris RAL 7035
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I DIVISIÓN ELÉCTRICA pone a su disponibilidad las tapas 
de Registros Cortafuegos, con la máxima de preservar la 
seguridad de las instalaciones domésticas y de las per-
sonas, evolucionando al mismo tiempo que lo hacen las 
normativas y reglamentos vigentes.

En la búsqueda de una continua satisfacción de las ne-
cesidades del mercado, IDE presenta las Tapas de Regis-
tros Cortafuegos en dos versiones, METAL y MADERAS 
NOBLES. Son tapas de Registro especialmente diseñadas 
para instalarse en los rellanos de las viviendas que ac-
túan como protectores de las canaladuras que albergan 
el cableado eléctrico y como barrera cortafuego en caso 
de incendio, impidiendo de forma activa la propagación 
de las llamas.

Las Tapas Metálicas están fabricadas en chapa de acero 
laminado en frío y disponen de un panel aislante forma-
do por un compuesto de arena de sílice que impide la 
propagación de las llamas. Las Tapas de Madera están 
fabricadas con maderas nobles especialmente tratadas 
para impedir igualmente la propagación de las llamas, 
estando disponibles en tres colores diferentes, haya, ce-
dro y roble, adaptándose así al gusto y la estética de todo  
tipo de instalación.

En ambos casos están disponibles en tres tamaños dife-
rentes: 450x500 mm; 500x700 mm y 300x1350 mm, 
adaptándose así a las exigencias de la normativa vigen-
te. Están fabricadas conforme a las exigencias del REBT: 
2002 y la NBE-CPI-96, estando certifi cadas en labora-
torios acreditados según las normas UNE y EN, habiendo 
obtenido las califi caciones de RF60, RF30, EI260 y EI290 
(según versiones).
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NORMATIVA
REGLAMENTACIÓN VIGENTE

Los Registros Cortafuegos están regulados por el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión REBT: 2002 y por la Normativa Básica 
de Edificación NBE-CPI-96.

REBT: 2002

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se 
alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de 
fábrica con paredes de resistencia al fuego RF120. Para evitar la 
propagación de las llamas, se dispondrá como mínimo cada tres 
plantas de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables, 
sus características vendrán definidas por la NBE y las tapas de re-
gistro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF30.

Normativa Básica de Edificación NBE-CPI-96

Establece que los elementos que separan a la escalera o al vestí-
bulo previo del patinillo deben ser RF120 y las tapas de registro 
del mismo deben ser la mitad del anterior, es decir RF60. A pesar 
de que la norma admite reducir esta última resistencia al fuego a 
la cuarta parte de la exigible a las paredes (RF30), sólo cuando al 
registro se acceda desde un vestíbulo previo, se debe entender que 
dicha reducción es posible cuando se opte por disponer de un ves-
tíbulo previo específico para aumentar el aislamiento del registro y 
no cuando se trate del vestíbulo previo que obligatoriamente debe 
existir para proteger el acceso a una escalera.

CONSECUENCIA

Las tapas de Registro deben tener una protección  RF60, y sólo po-
drán ser RF30 cuando exista un vestíbulo previo, no siendo válido 
el de acceso a la escalera.

TABLA DE DIMENSIONES

Nº derivación x planta Prof.: 0,15 m; 1 fila Prof.: 0,30; 2 filas

Hasta 12 RF5070 RF4550

13-24 RF30135 RF5070

25-36 — RF30135

37-48 — RF30135
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CERTIFICADOS

ENSAYOS REALIZADOS EN 
LABORATORIOS AUTORIZADOS

•  Registros fabricados conforme a las exigencias 
del REBT: 2002 y la NBE-CPI-96

•  Certifi cados obtenidos en laboratorios 
acreditados, según  normas UNE-EN

• Certifi caciones obtenidas:
 RF60 (Según norma UNE-23802)
 RF30 (Según norma UNE-23802)
 EI260 (según norma UNE-EN-1634-1)
 EI290 (según norma UNE-EN-1634-1)

Esta certifi cación es necesaria para la 
validación ofi cial de los Registros en una 
instalación que deba cumplir las medidas 
exigibles de seguridad frente al fuego.

Estado que presenta el registro tras realizar 
los ensayos que marca la normativa vigente, 
habiendo obtenido un resultado satisfacto-
rio.
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2900030RF4550

CódigoRef. Comercial

Resistencia al fuego 30 minutos.

Resistencia al fuego 60 minutos.

60RF4550 29100

2902030RF30135
Ref. Comercial Código

Resistencia al fuego 30 minutos.

Resistencia al fuego 60 minutos.

60RF30135 29120

2901030RF5070

CódigoRef. Comercial

Resistencia al fuego 30 minutos.

Resistencia al fuego 60 minutos.

60RF5070 29110

METAL

30
5

30
5

30
5
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TIPO: RF30MET / RF60MET Hueco de empotrar: 455x505x22 mm.

TIPO: RF30MET / RF60MET Hueco de empotrar: 505x705x22 mm.

TIPO: RF30MET / RF60MET
Hueco de empotrar: 305x1355x22 mm.



  características técnicas
Materiales. Fabricados 
en acero laminado en 
frío. La puerta y el marco 
están recubiertos por 
pintura epoxi-poliéster 
de alta resistencia  
RAL 7035.

Placa aislante 
capaz de soportar 

temperaturas de hasta 
1300°C. Fabricado con un 
compuesto especial para 

la resistencia al fuego.

Bisagras de acero 
inoxidable, preparadas 
para la resistencia al 
fuego.

Junta colocada en el 
interior del marco, que se 
expande con el calor para 

impedir el paso de gases 
calientes.  

Temperatura de reacción: 
200°C. Capacidad de 

expansión: 10 veces su 
volumen original.

Aletas extensibles 
que permiten un 
empotrado perfecto, 
quedando la puerta a ras 
de pared, sobresaliendo 
únicamente las bisagras.

Cierres en acero 
inoxidable, precintables 

según marca el 
REBT:2002.
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2913130RF4550C
 

 

60RF4550H 29132

 

60RF4550R 29133

CódigoRef. Comercial

2915190RF30135 Cedro
Ref. Comercial Código

90RF30135 Haya 29152

2913190RF4550 Cedro
Resistencia al fuego 90 minutos. CEDRO

Resistencia al fuego 90 minutos. HAYA

90RF4550 Haya 29132

Resistencia al fuego 90 minutos. ROBLE

90RF4550 Roble 29133

2914190RF5070 Cedro

CódigoRef. Comercial

Resistencia al fuego 90 minutos. CEDRO

Resistencia al fuego 90 minutos. HAYA

90RF5070 Haya 29142

Resistencia al fuego 90 minutos. ROBLE

90RF5070 Roble 29143

90RF30135 Roble 29153

MADERA

Resistencia al fuego 90 minutos. CEDRO

Resistencia al fuego 90 minutos. HAYA

Resistencia al fuego 90 minutos. ROBLE
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TIPO: RF90MAD Dimensiones del premarco: 550x600x66 mm.

TIPO: RF90MAD Dimensiones del premarco: 600x800x66 mm.

TIPO: RF90MAD
Dimensiones del premarco: 400x1450x66 mm.



  características técnicas
Materiales. Fabricados 
en maderas nobles 
especialmente tratadas 
para la resistencia al 
fuego.

Cierre en acero  
inoxidable. Triangulares  

y precintables según 
marca el REBT: 2002.

Bisagras de acero 
inoxidable, preparadas 
para la resistencia al 
fuego.

Premarco. Para 
fijación previa en la 

bajante, permitiendo la 
perfecta colocación de la 

tapa de registro.

Colores. Disponibles en tres colores diferentes, adaptándose a 
cualquier tipo de ambiente: Roble (disponibilidad inmediata); 
Haya y Cedro (consultar plazo de entrega). 

Roble Haya Cedro
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