
ICT
Las cajas de registro de la Serie ICT están destinadas a las 
instalaciones de redes e infraestructuras de telecomunica-
ciones, fabricadas según el REAL DECRETO 401/2003 DE 
FECHA 4 DE ABRIL.

Se presentan diferentes versiones según las distintas aplica-
ciones dentro de la instalación.

• Los Registros de Enlace y los Registros Secundarios, 
están fabricados con chapa de acero laminado, son de 
color RAL 7035 repintable adaptándose a cualquier tipo 
de ambiente. Disponen de amplias entradas para facilitar 
el cableado, y una gran versatilidad de modelos que se 
adaptan perfectamente a las necesidades concretas de 
cada instalación. 

• Los Registros de Paso y los Registros de Terminación 
de Red, están fabricados en material PS antichoque libre 
de halógenos. Son registros que presentan una gran rigi-
dez evitando deformaciones provocadas por el empotra-
do. En la base se han incorporado salientes ranurados que 
permiten la instalación de bornes, regletas, etc, tanto en 
la base como en los laterales se han incorporado pretro-
queles de fácil rotura para la entrada de tubos de distintos 
diámetros. Se ofrece una amplia gama de registros que 
permite adaptarse perfectamente a las necesidades de los 
diferentes tipos de viviendas.

Están fabricados conforme a las normas UNE 20451 y  
UNE-EN 62208, y para el grado de protección y resistencia 
al impacto según las normas UNE-EN 60529 y UNE-EN 
50102 respectivamente.

ICT Series of register enclosures have been designed for 
installation of infrastructures and telecommunication net-
works and manufactured under the 401/2003 royal decree 
from the 04/04/2003.

They are presented in different versions depending on their 
use:

• Connecting enclosures and ending-line registers, man-
ufactured from sheet of laminated steel on RAL 7035 
colour and of easy-repainting to suit different ambiances. 
They have available ample wiring entries to facilitate the 
cabling connections and wide range of models to suit the 
needs of the different instalments. 

• Terminal linking and derivation registers are made 
from halogen free high resistance PS material.  They are 
registers of great strength to avoid any strains while their 
fitting.  The base incorporates slots to allow instalment 
of connecting strips, terminals, etc. and both, base and 
laterals have incorporated cutted-out cable entries of dif-
ferent diameters. There is an ample range of registers to 
be adapted to different construction needs

They are made under UNE 20451 and UNE-EN 62208 nor-
matives to comply with the protection degree required and 
under UNE-EN 60529 and UNE-EN 50102 to meet the terms 
for resistance to impacts.

Registros para infraestructuras comunes de telecomunicaciones
Register enclosures for standard telecommunication networks
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conforme a la directiva 2006/95/CE; y normas UNE 20451 y UNE-EN 62208.
according to directive 2006/95/CE; and norms UNE 20451 and UNE-EN 62208.

grado de protección 
degree of protection

resistencia al impacto 
resistance to impact

materiales 
materials

grado de protección 
degree of protection

resistencia al impacto 
resistance to impact

grado de autoextinguibilidad
auto-extinguishing degree

resistencia al hilo incandescente
test of resistance to glow wire 

presión de bola 
ball pressure test

materiales 
materials

 IP 55 (para exterior/outdoor)
 IP 33 (para interior/indoor)

 IK10 (para exterior/outdoor)
 IK07 (para interior/indoor)

Chapa de acero laminado RAL 7035
RAL 7035 sheet of laminated steel

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

CAJAS METÁLICAS / METALLIC ENCLOSURES

CAJAS PLÁSTICAS / PLASTIC ENCLOSURES

 IP 33

 IK07

 HB (UL94)

 650° C

 70° C

PS antichoque libre de halógenos
halogen free, high resistance
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27770

27570

27550

27560

27580

Fabricados según el Real Decreto 401/2003 de fecha 4 de abril / Manufactured under the 401/2003 royal decree from the 04/04/2003

AE 4545
Ref. Comercial Código/Code

TIPO/TYPE: ICT RSE 4545
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
470x470x150 mm

REGISTROS SECUNDARIOS DE EMPOTRAR / FLUSH-FIT SECONDARY REGISTERS

IP33

Laterales abiertos
Opened sides

AE 5070

TIPO/TYPE: ICT RSE 5070
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
520x720x150 mm

Laterales abiertos
Opened sides

AE 7050

TIPO/TYPE: ICT RSE 7050
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
720x520x150 mmIP33

AE 55100

TIPO/TYPE: ICT RSE 55100
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
570x1020x150 mm

Laterales abiertos
Opened sides

AEV 10055

TIPO/TYPE: ICT RSEV 10055
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
1020x570x150 mmIP33

Laterales abiertos
Opened sides

Laterales abiertos
Opened sides

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

33

IP33

IP33

TIPO/
HUECO DE EMPOTRAR/
520IP33

IP33
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27670

27660

27650

Los códigos son la referencia del producto en código EAN-13 / Codes are the product reference in EAN-13 code 

AEC 4545

TIPO/TYPE: ICT RSEC 4545
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
470x470x150 mm

REGISTROS SECUNDARIOS DE EMPOTRAR / FLUSH-FIT SECONDARY REGISTERS

IP33

Laterales cerrados
Shutted sides

AEC 5070

TIPO/TYPE: ICT RSEC 5070
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
520x720x150 mmIP33

Laterales cerrados
Shutted sides

AEC 55100

TIPO/TYPE: ICT RSEC 55100
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
570x1020x150 mmIP33

Laterales cerrados
Shutted sides

Descripción / Description Código/Code

Tabique separador (Bolsa 10 ud.)
Dividing strip (10 units/bag) 68302

Descripción / Description Código/Code

Cierre 1/4 de vuelta tipo buzón con llave
1/4 turning lock with key 48456

ACCESORIOS  / ACCESSORIES

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

IP33

IP33

TIPO/
HUECO DE EMPOTRAR/ 
520IP33
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27520

27510

27500

REGISTROS SECUNDARIOS DE SUPERFICIE / FLUSH-FIT SURFACE REGISTERS

AM 4545

TIPO/TYPE: ICT RS 4545IP55

Estanco con placa hidrófuga.
Tigh with water-proff plate.

AM 5070

TIPO/TYPE: ICT RS 5070IP55

Estanco con placa hidrófuga.
Tigh with water-proff plate.

AM 55100

TIPO/TYPE: ICT RS 55100IP55

Estanco con placa hidrófuga.
Tigh with water-proff plate.

Los códigos son la referencia del producto en código EAN-13 / Codes are the product reference in EAN-13 code 

Fabricados según el Real Decreto 401/2003 de fecha 4 de abril / Manufactured under the 401/2003 royal decree from the 04/04/2003

Descripción / Description Código/Code

Tabique separador (Bolsa 10 ud.)
Dividing strip (10 units/bag) 68302

Descripción / Description Código/Code

Cierre 1/4 de vuelta tipo buzón con llave
1/4 turning lock with key 48456

ACCESORIOS  / ACCESSORIES

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code
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27610

27600

27020

Los códigos son la referencia del producto en código EAN-13 / Codes are the product reference in EAN-13 code 

REGISTROS DE ENLACE / TERMINAL LINKING REGISTERS

CT338

TIPO/TYPE: ICT RP 3838
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
404x404x120 mmIP33

Superior de empotrar
Flush-fit upper-register

AF 4545

TIPO/TYPE: ICT RE 4545IP55

Inferior / superior de superficie
Surface lower / upper-register

AF 7050

TIPO/TYPE: ICT RE 7050IP55

Inferior de superficie
Surface lower-register

Descripción / Description Código/Code

Soporte a pared (2 pletinas)
Wall fixing 48427

Descripción / Description Código/Code

Cierre 1/4 de vuelta tipo buzón con llave
1/4 turning lock with key 48456

ACCESORIOS  / ACCESSORIES

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code
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CT536 27300

27400

27200

27100CT114

CT326

CT436

Fabricados con material plástico libre de halógenos/ Produced with halogens free plastic material

TIPO/TYPE: ICT RTR TB+RDSI
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
117x168x50 mm

REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED / ENDING LINE REGISTERS

IP33

Con tornillo metálico
With metallic screws

TIPO/TYPE: ICT RTR RTV-TLCA
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
222x318x60 mmIP33

Con tornillo metálico
With metallic screws

TIPO/TYPE: ICT RTR INT
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
323x518x60 mmIP33

Con tornillo metálico
With metallic screws

TIPO/TYPE: ICT RTR
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
318x444x60 mmIP33

Con tornillo metálico
With metallic screws

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

160

168
53

31
9

31
9

65

30
0

438

438

420

62

60

319

63
21
9

65

319

21
9

60
300

20
0
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AE 7050 27580

AF 7050 27610

AEC 4545 27650

AF 4545 27600

Los códigos son la referencia del producto en código EAN-13 / Codes are the product reference in EAN-13 code 

TIPO/TYPE: ICT RE 4545

REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED / ENDING LINE REGISTERS

IP55

Recomendado para oficinas
Recommended for use in offices

TIPO/TYPE: ICT RSEC 4545
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
470x470x150 mmIP33

Recomendado para oficinas
Recommended for use in offices

TIPO/TYPE: ICT RE 7050IP55

Recomendado para oficinas
Recommended for use in offices

TIPO/TYPE: ICT RSE 7050
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
720x520x150 mmIP33

Recomendado para oficinas
Recommended for use in offices

Fabricados según el Real Decreto 401/2003 de fecha 4 de abril / Manufactured under the 401/2003 royal decree from the 04/04/2003

Descripción / Description Código/Code

Tapa para CT536
Lid for CT536 74470

Cierre 1/4 de vuelta tipo buzón con llave
1/4 turning lock with key 48456

Descripción / Description Código/Code

Tabique separador (Bolsa 10 ud.)
Dividing strip (10 units/bag) 94390

ACCESORIOS  / ACCESSORIES

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

55

IP33
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CT110 27000

CT114 27100

CT338 27020

D88 45850

Los códigos son la referencia del producto en código EAN-13 / Codes are the product reference in EAN-13 code 

TIPO/TYPE: ICT RP 1010
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
108x108x50 mm

REGISTROS DE PASO / CONNECTING REGISTERS

IP33

Con tornillo metálico
With metallic screws

TIPO/TYPE: ICT RTR TR+RDSI
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
117x168x50 mmIP33

Con tornillo metálico
With metallic screws

TIPO/TYPE: ICT RP 3838
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
404x404x120 mmIP33

Con tornillo metálico
With metallic screws

Fabricadas con material plástico libre de halógenos/ Produced with halogens free plastic material

TIPO/TYPE: ICT RP 6060
HUECO DE EMPOTRAR/ WALL RECESS: 
71x71x40 mm

REGISTROS DE TOMA / SWITCH BOXES

Con tornillo metálico
With metallic screws

Descripción / Description Código/Code

Tapa para D88 (Bolsa 125 ud.) / Lid for D88 (125 units/bag) 94380

ACCESORIOS  / ACCESSORIES

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

160

168
53

I
C
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Perno para la conexión 
de cable a tierra

Earthing bolt

Doble pliegue en forma de 
vierteaguas para evitar la entrada 

de agua al interior 

Double folded waterdrain to avoid 
the entry of water to internal parts 

of enclosure

Estructura metálica rígida que 
permite un empotrado e instalación 

correcta. Dispone de placa de 
montaje hidrófuga en el fondo 

para la fijación de los elementos 
de telecomunicaciones, siendo la 

puerta reversible

Compact metallic structure that 
allows a correct setting up of the 

unit; it includes a water-proof 
plate on the bottom for fixing of 
telecommunication components

REGISTROS SECUNDARIOS / SECUNDARY REGISTERS

REGISTROS DE ENLACE / CONNECTING REGISTERS

Nuevo y sencillo sistema de 
montaje que permite obtener 
una estructura perfectamente 
rígida mediante el plegado 
manual de los soportes de la 
placa hodrófuga

New and easy assembly 
system allowing obtaining 
a perfectly rigid structure 
by means of the manual 
unfolding of the waterproofed 
board.

Perno con sistema antigiro de fácil 
montaje

Easy mounting non-turning bolt

La envolvente se suministra 
completamente plegada 
permitiendo un ahorro de 
espacio durante el almacenaje

The covering is supplied 
completely folded thus allowing 
space saving during storage.

Máxima accesibilidad 
que permite el acceso 

de las canalizaciones en 
todas las direcciones de 

acometida

Maximun acces for 
cabling on every direction
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