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LIGHT

Las cajas estancas de derivación Light son precintables y 
están fabricadas con material plástico libre de halógenos. 
Cuentan con conos pasacables de 25 y 40 mm. en las versio-
nes EV, conos libres de halógenos en las versiones EV/LH, así 
como entradas de cables pretroqueladas en las versiones EX 
y laterales lisos en las versiones EL.

Tienen tornillos plásticos de cierre rápido (1/4 de vuelta) e 
imperdibles, y tornillos con terminación de arpón para la fija-
ción de la tapa a la base. Incorporan a su vez soportes para la 
fijación de raíl DIN y de placas de montaje en el fondo. Están 
disponibles en dieciocho versiones diferentes.

Light Series of tight junction boxes are sealable  and 
these are made with free halogen material. They 
can have conical cable glands (Ref. EV), free halogen 
conical cable glands (Ref. EV/LH), or pre-moulded 
cable entries (Ref. EX version) in metrical system (25 
and 40 mm.) as well as plain sides (Ref. EL).

Their screws are 1/4 turn quick locking ones and 
have hooked ends to fasten the cover to the base.

Interior elements are used to fix DIN rails and 
mounting plates on the bottom. Available in eighteen 
different versions.

Cajas estancas de derivación IP65-IP67
Tight junction boxes IP65-IP67

PRESENTACIÓN / PRESENTATION
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grado de protección 
degree of protection

resistencia al impacto 
resistance to impact

grado de autoextinguibilidad
auto-extinguishing degree

resistencia al hilo incandescente
test of resistance to glow wire 

presión de bola 
ball pressure test

IP65- IP67*

IK07

HB (UL94)

650° C

70° C

conforme a la directiva 2006/95/CE; y norma IEC 60998-2-5 y EN 60439-1-3 en la 
parte que afecta.
according to directive 2006/95/CE; and norm IEC 60998-2-5 and EN 60439-1-3 on 
affected part.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

* excepto EP048, EP088, EX088, y cajas con conos pasacables (IP54)
* except EP048, EP088, EX088 and boxes with conical cable glands (IP54)

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA
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18300EV 111*

18100EP 088

18000EP 048
Código/CodeRef. Comercial

Ref. Comercial Código/Code

Ref. Comercial Código/Code

Con conos pasacables / With conical cable glands

Con conos libres de halógenos / With free halogen conical

Con conos pasacables / With conical cable glands

Con conos libres de halógenos / With free halogen conical

EV 111/LH* 18360

EP 088/LH 18160

EP 048/LH 18060

Con conos pasacables / With conical cable glands

Con conos libres de halógenos / With free halogen conical

18400EX 111
Entradas pretroqueladas / With pre-mouled cable entries

Laterales lisos / With plain sides

EL 111 18500

18600EV 161*
Ref. Comercial Código/Code

Con conos pasacables / With conical cable glands

Con conos libres de halógenos / With free halogen conical

EV 161/LH* 18660

18700EX 161
Entradas pretroqueladas / With pre-mouled cable entries

Laterales lisos / With plain sides

EL 161 18800

EX 088 18200
Entradas pretroqueladas / With pre-mouled cable entries

TIPO/TYPE: 55DS048

TIPO/TYPE: 55DS088

TIPO/TYPE: 55DS111

TIPO/TYPE: 55DS161

Fabricadas con material plástico libre de halógenos/ Produced with halogens free plastic material

IP54

IP54

IP65-IP67

IP65-IP67

REFERENCIAS / REFERENCES

* Cajas con conos pasacables (IP54) /Boxes with conical cable glands (IP54)
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18900EV 171*
Ref. Comercial Código/Code

Con conos pasacables / With conical cable glands

Con conos libres de halógenos / With free halogen conical

EV 171/LH* 18960

19000EX 171
Entradas pretroqueladas / With pre-mouled cable entries

Laterales lisos / With plain sides

EL 171 19100

19200EV 231*
Ref. Comercial Código/Code

Con conos pasacables / With conical cable glands

Con conos libres de halógenos / With free halogen conical

EV 231/LH* 19260

19300EX 231
Entradas pretroqueladas / With pre-mouled cable entries

Laterales lisos / With plain sides

EL 231 19400

19500EV 322*
Ref. Comercial Código/Code

Con conos pasacables / With conical cable glands

EV 322/LH* 19560

19600EX 322
Entradas pretroqueladas / With pre-mouled cable entries

Laterales lisos / With plain sides

EL 322 19700

TIPO/TYPE: 55DS322

TIPO/TYPE: 55DS231

TIPO/TYPE: 55DS171

Los códigos son la referencia del producto en código EAN-13 / Codes are the product reference in EAN-13 code 

IP65-IP67

IP65-IP67

IP65-IP67

Con conos libres de halógenos / With free halogen conical

REFERENCIAS / REFERENCES
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224 REFERENCIAS / REFERENCES

Los códigos son la referencia del producto en código EAN-13 / Codes are the product reference in EAN-13 code
En estas referencias, consultar plazos de entrega / For these references please request delivery date

19820GSV 171*
Ref. Comercial Código/Code

Con conos pasacables opaco/Opaque with conical cable glands

Entradas pretroqueladas opaco/Opaque pre-mouled cable entries
GSX 171 19810

19800GSL 171
Laterales lisos opaco/Opaque with plain sides

TIPO/TYPE: 55GS171

19825GSVT 171*
Con conos pasacables transparente/Transparent with conical cable glands

Entradas pretroqueladas transparente/Transparent pre-mouled cable entries
GSXT 171 19815

19805GSLT 171
Laterales lisos transparente/Transparent with plain sides

19920GSV 231*       
Ref. Comercial Código/Code

Con conos pasacables opaco/Opaque with conical cable glands

Entradas pretroqueladas opaco/Opaque pre-mouled cable entries
GSX 231 19910

19900GSL 231
Laterales lisos opaco/Opaque with plain sides

19925GSVT 231*
Con conos pasacables transparente/Transparent with conical cable glands

Entradas pretroqueladas transparente/Transparent pre-mouled cable entries
GSXT 231 19915

19905GSLT 231
Laterales lisos transparente/Transparent with plain sides

TIPO/TYPE: 55GS231

TIPO/TYPE: 55GS322

19980GSV 322*
Ref. Comercial Código/Code

Con conos pasacables opaco/Opaque with conical cable glands

Entradas pretroqueladas opaco/Opaque pre-mouled cable entries
GSX 322 19970

19960GSL 322
Laterales lisos opaco/Opaque with plain sides

19985GSVT 322*
Con conos pasacables transparente/Transparent with conical cable glands

Entradas pretroqueladas transparente/Transparent pre-mouled cable entries
GSXT 322 19975

19965GSLT 322
Laterales lisos transparente/Transparent with plain sides

GUARDAMOTORES / MOTOR-PROTECTION BOXES

IP65-IP67

IP65-IP67

IP65-IP67

* Cajas con conos pasacables (IP54)
* Boxes with conical cable glands (IP54)
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Posibilidad de montaje de 
bornes de conexión en el 

interior de las cajas

Possibility of internal mounting 
of conection terminals 

Posibilidad de montajes 
especiales

Different mounting 
compositions under request

Conos fabricados con 
material libre de halógenos 

(opcional)

Conical cable glands made 
of halogen free material 

(optional)

Placas de montaje plásticas y 
metálicas

Plastic and metallic mounting 
plates 

Cajas guardamotor que permiten 
la instalación de aparatos de 
mayores dimensiones, como 
transformadores o interruptores 
industriales

Motor protection boxes allow 
installation of large elements as 
transformers or industrial switches

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Descripción/Description Código/Code

Placa metal para cajas 171
Metallic plate for Ref. 171 92123
Placa metal para cajas 231
Metallic plate for Ref. 231 92125
Placa metal baja para cajas 322
Inferior metallic plate for Ref. 322 92127
Placa metal alta para cajas 322
Superior metallic plate for Ref. 322 92129
Placa poliéster para cajas 111
Polyester plate for Ref. 111 92119

Descripción/Description Código/Code

Placa poliéster para cajas 161
Polyester plate for Ref. 161 92121
Placa poliéster para cajas 171
Polyester plate for Ref. 171 92122
Placa poliéster para cajas 231
Polyester plate for Ref. 231 92124
Placa poliéster baja para cajas 322
Inferior polyester plate for Ref. 322 92126
Placa poliéster alta para cajas 322
Superior polyester plate for Ref. 322 92128

ACCESORIOS  / ACCESSORIES




