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Sistema 99 Componentes Centrales

Componentes para Puesto de Control

Componentes para Habitaciones

Componentes Adicionales
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Sistema 99Esquema sistema clino opt 99
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Sistema 99Descripción del sistema clino opt 99

Sistema 99 - clino opt 99

Con miles de instalaciones en diferentes países, tanto dentro como fuera de Europa, el sistema de llamadas paciente-enfermera
clino opt 99 se encuentra firmemente establecido en el mercado. Este sistema cumple con las nuevas normas existentes en la
actualidad sobre sistemas de llamada DIN VDE 0834 partes 1 y 2: 2000-04. Las posibles áreas de aplicación del sistema clino
opt 99, son hospitales, clínicas de rehabilitación, centros de atención a personas discapacitadas, residencias geriátricas o centros
sociosanitarios

Funcionamiento
El sistema clino opt 99 es un sistema de llamadas paciente-enfermera óptico y acústico que, con ayuda opcional de la función de
comunicación oral, permite la atención y respuesta directa al paciente o la persona que ha originado la llamada. De esta manera,
puede minimizarse el tiempo de desplazamiento hacia la habitación y, en el caso de una emergencia, ofrecer ayuda de manera
directa y selectiva. Además, el personal de asistencia dispone de una indicación visual de las llamadas a través de los indicado-
res luminosos de pasillo, los módulos display, displays informativos y, si se dispone del equipamiento adecuado, también median-
te mensajes SMS a teléfonos inalámbricos DECT-GAP o receptores buscapersonas, que ayudan al personal de asistencia a estar
informado, en todo momento, de las llamadas de paciente, de emergencia y de médico.

Estructura del sistema
El sistema clino opt 99 basa su estructura en un modelo jerárquico estructurado en 3 niveles. El nivel de grupo o zona (nivel de
centrales), consiste en un bus de datos (bus de grupo o zona) que constituye la plataforma de comunicación entre los controlado-
res de zona o centrales de grupo. Este nivel permite la transmisión y circulación de llamadas entre los diferentes grupos que for-
man la totalidad del sistema. El siguiente nivel incluye el bus de habitaciones o de pasillo, son los que actúan como enlace inter-
medio entre los elementos del interior de la habitación y el bus de pasillo, a través del bus de cama.

Bus de Zona o Grupo
El nivel primario en la jerarquía está representado por el bus de zona, que soporta un máximo de 16 centrales de grupo que, a su
vez, pueden subdividirse en 3 subzonas cada una de ellas. De esta manera, el sistema clino opt 99 puede llegar a gestionar
hasta 48 zonas o grupos de habitaciones.

Central de Grupo o Controlador de Zona
Como unidad de control central, la central de grupo supervisa y sincroniza las comunicaciones del sistema de buses y represen-
ta, al mismo tiempo, la conexión de nivel superior con el resto de centrales de grupo. Controla las fases de intermitencia de los
indicadores luminosos de las habitaciones y de las lámparas de grupo, así como las señales acústicas que se escuchan en las
dependencias donde hay presencia activada. De esta manera se pueden distinguir las llamadas de médico, emergencia, norma-
les, de teléfono y en espera. Cada central de grupo puede controlar hasta 3 zonas o subgrupos y dispone de las salidas adecua-
das para activar indicadores luminosos de zona o grupo, de llamadas de teléfono y también aviso de avería en el sistema. Las
entradas disponibles permiten acoplar otros tipos de llamadas (de personal, de comedor y/o de teléfono).

Bus de pasillo o Habitaciones
El bus de pasillo agrupa las unidades indicadoras y de control de las habitaciones, puestos de control y otras dependencias. El
módulo electrónico actúa como unidad de control de la habitación o dependencia y enlaza con los elementos de llamada del inte-
rior de las habitaciones. Los displays de información conectan directamente al bus de pasillo. El bus de habitaciones puede ges-
tionar un máximo de 127 módulos electrónicos, y hasta un máximo de 254 módulos direccionables como módulos electrónicos,
módulos display y módulos de llamada. Cada dispositivo conectado al bus es direccionable e identificable de manera individual.

Módulo electrónico
Toda la circuitería electrónica requerida para la identificación de llamadas y memorización de las mismas se encuentra en el
módulo electrónico, que se utiliza también como distribuidor para todo el cableado de la habitación. Es necesario el uso de
módulos electrónicos para cualquier tipo de dependencia incluida en el sistema. Existen varias versiones disponibles dependien-
do de los requisitos definidos por el centro. Es posible disponer de versiones con 3 o 4 campos luminosos, o sin lámparas indica-
doras (ciegos), con o sin la función de distribución de canales de radio o música, con bus de cama o con un segundo nivel de
presencia (Presencia 2). Los parámetros de configuración se almacenan en la memoria del módulo electrónico y permanecen
inalterados incluso si el módulo electrónico es sustituido. En los puestos de control, se utiliza un módulo electrónico especial que
dispone de una memoria adicional para los datos de las concentraciones programadas entre grupos.

Bus de Cama
El bus de cama, formado por los elementos direccionables del interior de la habitación, permite la conexión de un máximo de 10
componentes, tales como módulos de llamada y módulos display. Gracias al direccionamiento de los módulos de llamada, el bus
de cama permite la identificación individualizada de las llamadas desde cada cama. El módulo electrónico sin bus de cama, sólo
permite la conexión de dispositivos de llamada no direccionables con circuito normalmente cerrado, tales como mecanismos de
llamada, así como mecanismos de cancelación.

Equipamiento de la Habitación
En las habitaciones  es posible instalar distintos tipos de dispositivos de llamada tales como: módulos de llamada, mecanismos
de llamada con pulsador, pulsadores de pera, mecanismos de llamada con tirador, así como mecanismos de cancelación para la
anulación de las llamadas. Existe la posibilidad de instalar mandos de paciente con, además de la función de llamada, la posibili-
dad de escuchar diferentes canales de música o radio. La clavija de auto-desconexión incorpora ciertas versiones de los pulsa-
dores de pera, mandos de mano y mandos de paciente, evita daños en el cable de dichos dispositivos. La información sobre las
llamadas del sistema puede ser visualizada en los módulos display. Las llamadas aparecen clasificadas de acuerdo con su 
urgencia, indicadas claramente mediante mensajes de texto. Si no existe ninguna llamada activa, se muestran las presencias acti-
vadas. Si se utilizan módulos de audio, es posible establecer comunicación con las habitaciones que desencadenen una llamada.
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Interfaces del sistema
Es posible la conexión de sistemas buscapersonas o de telefonía inalámbrica DECT-GAP, al sistema clino opt 99, mediante el uso
de las unidades interface adecuadas. De esta manera, las llamadas pendientes en el sistema pueden ser transferidas a los
receptores buscapersonas o DECT del personal de asistencia, indicando el tipo de llamada, el número de la habitación y, si está
disponible, la identificación de la cama. Además de este tipo de mensajes, también es posible incorporar otro tipo de señales o
mensajes internos del centro, tales como avisos de incendio o alarmas técnicas, mediante el uso de interfaces adecuados. Es
posible la conexión del sistema a una instalación basada en el bus Instabus EIB (European InstaBus). De forma opcional, es tam-
bién posible integrar sistemas de otros fabricantes. También es posible la obtención de registros de llamadas mediante la cone-
xión al sistema de un PC a través del interface para PC.

Seguridad del sistema
En caso de fallo de alimentación, las llamadas permanecen almacenadas durante aproximadamente 24 horas. Tan pronto se res-
tablezca el suministro eléctrico, las presencias y llamadas que hubiese activas antes del fallo se recuperan y vuelven a indicarse
de forma automática. Si se produce un fallo en la central de grupo o controlador de zona, el sistema opera en modo de emergen-
cia, que incluye las funciones de llamada normal y urgente, cancelación de las llamadas, indicación de presencias y transferencia
de llamadas a habitaciones con la presencia activada, así como la indicación luminosa en los pasillos. La central de grupo moni-
toriza y verifica el estado de todos los elementos del sistema y muestra cualquier avería mediante un mensaje que aparece en
todos los displays con presencia.

Las salidas de lámparas de los módulos electrónicos están protegidas contra cortocircuitos. Todos los módulos electrónicos están
dotados de un fusible electrónico con rearme. Esto protege no sólo al elemento, sino a todo el equipamiento de la habitación. El
marcado CE de todos los componentes del sistema, garantiza el cumplimiento de las directivas correspondientes en cuanto a
requisitos de seguridad eléctrica y electromagnética. Las clases de protección IP indicadas en el catálogo se refieren a los equi-
pos completamente montados incluyendo las placas y marcos embellecedores.

Mantenimiento y reparaciones
El sistema se configura, por regla general, mediante el módulo de configuración. El módulo de configuración se conecta al módu-
lo electrónico mediante el conector de servicio. Con el módulo de configuración se programan los números de habitación y, si el
equipamiento lo permite, la identificación de las camas. Dispone además de funciones de servicio para comprobaciones de man-
tenimiento. El posible sustituir una central de grupo sin ningún problema. Ésta accede a los datos almacenados en los diferentes
usuarios de la red y se configura automáticamente de acuerdo con ellos. Sólo es necesario volver a programar algunos paráme-
tros especiales. Los módulos electrónicos también pueden ser sustituidos en cualquier momento sin interrumpir el funcionamiento
del sistema. Para instalaciones con equipamiento uniforme, pueden ser intercambiados o reemplazados en cualquier punto del
sistema.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica GND, +24Vcc (+/- 10%)
Longitud máx. del bus de grupo 2000 m. (par de hilos trenzados, tipo UTP ø 0,6 mm.)
Máx. núm. de centrales de grupo 16
Máx. núm. de subgrupos (por central de grupo) 48 (3)
Máx. núm. de elementos en bus de zona o grupo 32 (incluyendo interfaces de datos)
Máx. núm. de interfaces de datos 1 interface de buscapersonas, 1 interface de PC, 1 interface de impresora, 1 interface horario DCF
Longitud máxima del bus de habitaciones o pasillo 1000 m. (par de hilos trenzados, tipo UTP ø 0,6 mm.)
Máx. núm. de módulos por bus de pasillo 127
Máx. núm. de puestos de control por bus de pasillo 9
Máx. núm. de puestos de control (por subgrupo) 3
Mín. núm. de puestos de control por central de grupo 1
Longitud máxima del bus de cama 200 m. (par de hilos trenzados, tipo UTP ø 0,6 mm.)
Máx. núm. de elementos en bus de cama 10
Máx. núm. de módulos en bus pasillo + bus de cama 255
Máx. núm. de módulos por bus de cama 2 módulos display, 2 módulos de audio, 8 módulos de llamada, 4 unidades electrónicas de pared
Máx. núm. de módulos en puesto de control 2 módulos display, 2 módulos de audio, 2 módulos de concentración o 1 estación de planta KSA
Señal de entrada de radio al módulo electrónico 7,5Veff., max. 10Veff.
Impedancia de entrada del módulo electrónico 43KOhm
Señal de entrada de audio-TV a la Unidad Electrónica 750mV nominal, máx. 5V
Impedancia de entrada de la Unidad Electrónica 10KOhm
Corriente máxima admitida por pulsador de luces 1A para 24Vdc
Rango de temperaturas En funcionamiento: 10 a 50°C, humedad relativa 20-80% sin condensación

En almacenamiento: 0 a 60°C, humedad relativa 20-80% sin condensación

Sistema 99Descripción del sistema clino opt 99
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Sistema 99Habitación de Paciente clino opt 99

Pos. Descripción Referencia

1 Módulo electrónico (4 campos) con bus de cama 72571D2
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72571Z2

2 Módulo display para bus de cama 74910C2
Marco de 1 elemento 88914A3

3 Pulsador de cancelación 73642C
Placa frontal, blanca RAL 9016 88881H3
Marco de 1 elemento 88914A3

4 Mecanismo de llamada con tirador 70045A3
Placa frontal, blanca RAL 9016 88880A3
Marco de 1 elemento 88914A3

5 Mecanismo de llamada con pulsador y toma DIN de 7 polos 73075A
Placa frontal, blanca RAL 9016 88881L3
Marco de 1 elemento 88914A3

6 Mando de mano con 2 pulsadores para luces y clavija de 7 polos 74153B1
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Sistema 99Área de Diálisis clino opt 99

Pos. Descripción Referencia

1 Módulo electrónico con bus de cama, audio y canales de música 72572C2
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72572Z2

2 Módulo display para bus de cama 74910C2
Marco de 1 elemento 88914A3

3 Unidad electrónica de pared para luminaria hospitalaria con 73072B2
pulsador de llamada y tomas auxiliares

4 Mando de paciente (radio/TV) 74130A1
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Sistema 99Sala de Estar/Office para Personal de Asistencia clino opt 99

Pos. Descripción Referencia

1 Módulo electrónico con bus de cama y audio 72571C2
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72571Z2

2 Módulo display 74910C2
Marco de 1 elemento 88914A3
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Sistema 99Puesto de Control clino opt 99

Pos. Descripción Referencia

1 Módulo electrónico para puesto de control (ciego) 72573A2
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72571Z2

2 Unidad de conexión al bus para KSA 73070A
Placa frontal, blanca RAL 9016 88911J3
Marco de 1 elemento 88914A3

3 Estación de planta KSA99 74421B2
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Sistema 99Aseo de planta clino opt 99

Pos. Descripción Referencia

1 Módulo electrónico sin bus de cama con indicador luminoso 
de pasillo de 3 campos integrado 72570C2
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72570Z2

2 Pulsador de cancelación y llamada 73642B2
Placa frontal, blanca RAL 9016 88882A3
Marco de 1 elemento 88914A3

3 Mecanismo de llamada con tirador 70045A3
Placa frontal, blanca RAL 9016 88880A3
Marco de 1 elemento 88914A3
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Sistema 99Display informativo en Pasillos clino opt 99

Pos. Descripción Referencia

1 Display informativo doble cara 74657A1
Kit para montaje suspendido 89603C1

2 Módulo electrónico sin bus de cama con indicador luminoso 
de pasillo de 3 campos integrado 72570C2
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72570Z2

3 Indicador luminoso de pasillo con 3 campos 72569C
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72569Z4
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Sistema 99Sala Técnica para Distribución de Planta clino opt 99

Pos. Descripción Referencia

1 Final de bus - activo 72642C
Placa frontal, blanca RAL 9016 88910A3
Marco de 1 elemento 88914A3

2 Central de grupo sin audio 74640A2
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72640Z1

3 Fuente de alimentación monofásica 24Vdc (5A) 89954M1
Cubierta de protección y kit de montaje para fuente alim. 5A 89954MA

4 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 24Vdc (5A) 89954C6
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Sistema 99Esquema general del sistema clino phon 99

Módulo combinado de
cama (Cama 1)

Indicador luminoso
de pasillo

Servidor de llamadas

Bus de grupo

Ethernet /LAN

Bus de Cama
(Datos + Audio)

Bus de Pasillo
(Datos + Audio)

Bus de Cama
(Datos + Audio)

Módulo combinado de cama
(Cama 2)

Módulo combinado de cama
(Cama 2)

Central de grupo

Fuente Alimentación

SAI/UPS

SAI/UPS

Fuente Alimentación
Estación de
planta KSA

Toma de
conexión
al bus

Central de grupo

Módulo de llamada
(Cama 1)

Terminal de habitación

Terminal de habitación

Final de Bus

Interface
Puesto de Control

Mecanismo llamada con
tirador (Baño/WC)

Indicacor luminoso
de pasillo

Mecanismo llamada con
pulsador (Baño/WC)

Display informativo



25
Honeywell Life Safety Iberia

Sistema 99Descripción del sistema clino phon 99

Sistema 99 – clino phon 99

El sistema de llamadas paciente-enfermera clino phon 99 es un nuevo sistema con comunicación integrada. De la misma manera
que su versión reducida, el sistema clino opt 99, este sistema también cumple con  las nuevas normas existentes en la actualidad
sobre sistemas de llamada DIN VDE 0834 partes 1 y 2: 2000-04. Las posibles áreas de aplicación del sistema clino phon 99, son
aquellas instituciones que estén interesadas en incrementar la eficiencia de su personal de asistencia mediante el uso de un siste-
ma con comunicación. Esto puede resultar apropiado para hospitales, clínicas de rehabilitación y centros de atención a personas
discapacitadas.

Funcionamiento

El sistema clino phon 99 es un sistema de llamadas paciente-enfermera óptico y acústico que, con ayuda de la función de comu-
nicación oral integrada, permite la atención y respuesta directa al paciente o la persona que ha originado la llamada. De esta
manera, puede minimizarse el tiempo de desplazamiento hacia la habitación y, en el caso de una emergencia, ofrecer ayuda de
manera directa y selectiva, utilizando el tiempo de una manera más eficiente. Además, el personal de asistencia dispone de una
indicación visual de las llamadas a través de los indicadores luminosos de pasillo, los módulos display, displays informativos y, si
se dispone del equipamiento adecuado, también mediante mensajes SMS a teléfonos inalámbricos DECT-GAP o receptores bus-
capersonas, que ayudan al personal de asistencia a estar informado, en todo momento, de las llamadas de paciente, de emer-
gencia y de médico. El sistema no sólo permite la comunicación por habitación, sino que también es posible la comunicación por
cama de forma manos libres o discreta. Para este propósito, los terminales de habitación, módulos de cama y mandos de pacien-
te, vienen equipados todos ellos con micrófono y altavoz.

Estructura del sistema

El sistema clino phon 99 basa su estructura en un modelo jerárquico estructurado en 3 niveles. El nivel de grupo o zona (nivel de
centrales), consiste en un bus de datos (bus de grupo o zona) que, mediante una infraestructura en anillo tolerante a fallos, consti-
tuye la plataforma de comunicación entre los controladores de zona o centrales de grupo. Este nivel permite la transmisión y cir-
culación de llamadas entre los diferentes grupos que forman la totalidad del sistema. El siguiente nivel incluye el bus de habitacio-
nes o de pasillo y permite la comunicación entre los diferentes nodos que forman dicho bus. Los elementos conectados a este
bus de habitaciones, son los que actúan como enlace intermedio entre los elementos del interior de la habitación y el bus de pasi-
llo, a través del bus de cama.

Bus de Zona o Grupo

El nivel primario en la jerarquía está representado por el bus de zona, que soporta un máximo de 64 centrales de grupo que, a su
vez, pueden subdividirse en 6 subzonas cada una de ellas. De esta manera, el sistema clino phon 99 puede llegar a gestionar
hasta 254 zonas lógicas o grupos de habitaciones.

Central de Grupo o Controlador de Zona

Como unidad de control central, la central de grupo supervisa y sincroniza las comunicaciones del sistema de buses y represen-
ta, al mismo tiempo, la conexión de nivel superior con el resto de centrales de grupo. Controla los mensajes de aviso, las fases de
intermitencia de los indicadores luminosos de las habitaciones y de las lámparas de grupo, así como las señales acústicas que
se escuchan en las dependencias donde hay presencia activada. De esta manera se pueden distinguir las llamadas de médico,
emergencia, normales, de teléfono y en espera. Cada central de grupo puede controlar hasta 6 zonas o subgrupos y dispone de
varias entradas y salidas configurables para registros de estado y enlace con otros sistemas. Cada central de grupo dispone de
un canal de audio para la comunicación. El sistema clino phon 99 requiere como mínimo de una central de grupo listo, la cual se
ha diseñado para la conexión con el servidor de llamadas, responsable de la configuración y programación del sistema.
Dependiendo de los requisitos del proyecto, la instalación de las centrales de grupo puede ser centralizada o descentralizada.

Bus de Pasillo o Habitaciones

El bus de pasillo agrupa las unidades indicadoras y de control de las habitaciones, puestos de control y otras dependencias o
pasillos. Dependiendo de la aplicación, como unidad de control de la habitación es posible encontrar un módulo electrónico sin
función de comunicación, o un terminal de habitación para habitaciones con comunicación. Dicho terminal actúa como enlace
con los elementos de llamada de las habitaciones. Los displays de información conectan directamente al bus de zona. El bus de
habitaciones puede gestionar un máximo de 127 módulos electrónicos o terminales de habitación, y hasta un máximo de 254
módulos direccionables como terminales de habitación, módulos electrónicos, módulos display y módulos de llamada. Cada dis-
positivo conectado al bus es direccionable e identificable de manera individual.

Terminal de habitación, módulo electrónico, interface para puesto de control

El terminal de habitación o el módulo electrónico para habitaciones sin comunicación, se encarga de gestionar todas las funcio-
nes de llamada en el interior de la habitación. Esto incluye, no tan sólo la identificación y direccionamiento de la llamada, sino
también la función de presencia con recepción de llamadas para el personal de asistencia. Para un servicio de asistencia eficien-
te, los terminales de habitación disponen de la función de comunicación tanto con los pacientes como con el personal de asisten-
cia. Las llamadas atendidas pueden confirmarse mediante los botones de función, siendo posible cancelar a distancia las llama-
das de tipo normal (esto no es posible con las llamadas de emergencia). El terminal de habitación / módulo electrónico incorpora
todos los elementos de conexión para el cableado del interior de la habitación. Éste incluye los elementos de llamada junto a la
cama, en el aseo, así como el indicador luminoso de pasillo (en el módulo electrónico, el indicador luminoso ya está integrado en
el mismo). Para el control y organización de los procedimientos, el puesto de control se equipa con una estación de planta, que
conecta a la red del sistema clino phon 99 a través del interface para puesto de control.
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Bus de Cama
El bus de cama, formado por los elementos direccionables del interior de la habitación, permite la conexión de un máximo de 10
componentes, tales como módulos de cama, incluyendo el mando de paciente, módulos de llamada y módulos display. Gracias
al direccionamiento de los módulos de llamada, el bus de cama permite la identificación individualizada de las llamadas desde
cada cama. El módulo electrónico para habitaciones sin comunicación, sólo permite la conexión de dispositivos de llamada no
direccionables con circuito normalmente cerrado, tales como mecanismos de llamada, así como mecanismos de cancelación.

Equipamiento de la Habitación
En las habitaciones es posible instalar distintos tipos de dispositivos de llamada tales como: módulos de llamada, mecanismos de
llamada con pulsador, pulsadores de pera, mecanismos de llamada con tirador, así como mecanismos de cancelación para la
anulación de las llamadas. Para las habitaciones donde se requiera comunicación discreta, es necesaria la instalación de módu-
los de cama con mandos de paciente en cada cama. Además de las funciones de llamada y comunicación, el mando de pacien-
te permite encender y apagar luces, así como gestionar los canales de radio y TV. La clavija de auto-desconexión incorporada
ciertas versiones de los pulsadores de pera, mandos de mano y mandos de paciente, evita daños en el cable de dichos dispositi-
vos. La información que circula por el sistema paciente-enfermera puede visualizarse en los terminales de habitación y los módu-
los display. Las llamadas aparecen clasificadas de acuerdo con su urgencia, indicadas claramente mediante mensajes de texto.
Si no existe ninguna llamada activa, se muestran las presencias activadas.

Interfaces del sistema
Es posible la conexión de sistemas buscapersonas o de telefonía inalámbrica DECT-GAP, al sistema clino phon 99, mediante el
uso de las unidades interface adecuadas. De esta manera, las llamadas pendientes en el sistema pueden ser transferidas a los
receptores buscapersonas o DECT del personal de asistencia, indicando el tipo de llamada, el número de la habitación y, si está
disponible, la identificación de la cama. Además de este tipo de mensajes, también es posible incorporar otro tipo de señales o
mensajes internos del centro, tales como avisos de incendio o alarmas técnicas, mediante el uso de interfaces adecuados. Es
posible la conexión del sistema a una instalación basada en el bus Instabus EIB (European InstaBus). De forma opcional, es tam-
bién posible integrar sistemas de otros fabricantes. También es posible la obtención de registros de llamadas mediante la cone-
xión al sistema de un PC.

Seguridad del sistema
En caso de fallo de alimentación, las llamadas permanecen almacenadas durante aproximadamente 24 horas. Tan pronto se res-
tablezca el suministro eléctrico, las presencias y llamadas que hubiese activas antes del fallo se recuperan y vuelven a indicarse
de forma automática. Si se produce un fallo en la central de grupo o controlador de zona, el sistema opera en modo de emergen-
cia, que incluye las funciones de llamada normal y urgente, cancelación de las llamadas, indicación de presencias y transferencia
de llamadas a habitaciones con la presencia activada, así como la indicación luminosa en los pasillos. La central de grupo moni-
toriza y verifica el estado de todos los elementos del sistema y muestra cualquier avería mediante un mensaje que aparece en
todos los displays con presencia.

Las salidas de lámparas de los módulos electrónicos y terminales de habitación están protegidas contra cortocircuitos. Tanto
módulos electrónicos como terminales de habitación están dotados de un fusible electrónico con rearme. Esto protege no sólo al
elemento, sino a todo el equipamiento de la habitación. El marcado CE de todos los componentes del sistema, garantiza el cum-
plimiento de las directivas correspondientes en cuanto a requisitos de seguridad eléctrica y electromagnética. Las clases de pro-
tección IP indicadas en el catálogo se refieren a los equipos completamente montados incluyendo las placas y marcos embelle-
cedores.

Mantenimiento y reparaciones
El sistema se configura, por regla general, mediante el servidor de llamadas. Como alternativa, el módulo de configuración puede
conectarse al módulo electrónico o al terminal de habitación, mediante el conector de servicio, para programar el número de la
habitación y, si el equipamiento lo permite, la identificación de las camas. Puede utilizarse además, para funciones de servicio. Es
posible sustituir una central de grupo sin ningún problema. Ésta accede a los datos almacenados en los diferentes usuarios de la
red y se configura automáticamente de acuerdo con ellos, o recibe dichos datos desde el servidor de llamadas. Los módulos elec-
trónicos y terminales de habitación también pueden ser sustituidos en cualquier momento sin interrumpir el funcionamiento del sis-
tema. Para instalaciones con equipamiento uniforme, pueden ser intercambiados o reemplazados en cualquier punto del sistema.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica GND, +24V (+/- 10%)
Intensidad o corriente de trabajo Para determinar la intensidad de trabajo se parte de un factor de simultaneidad de 0,2. Es decir, 20% de la

intensidad máxima (estado de llamada) y 80% de la intensidad mínima (estado de reposo)
Distancia máx. entre dos centrales de grupo 50 m / 150 m(dependiendo del tipo de cable utilizado)
Máx. núm. de centrales de grupo 64
Máx. núm. de subgrupos (por central de grupo) 254 (6)
Longitud máxima del bus de habitaciones o pasillo 800 m (par de hilos trenzados, tipo UTP ø 0,8 mm)
Máx. núm. de puestos de control por bus de pasillo 6
Mín. núm. de puestos de control (por grupo) 1
Longitud máxima del bus de cama 200 m (par de hilos trenzados, tipo UTP ø 0,6 mm)
Máx. núm. de elementos en bus de cama 10
Máx. núm. de módulos en bus pasillo + bus de cama 255
Máx. núm. de módulos por bus de cama 1 módulo display, 8 módulos de llamada
Máx. núm. de módulos en puesto de control 1 estación de planta KSA
Máx. núm. de módulos por bus de pasillo 127

Descripción del sistema clino phon 99 Sistema 99
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Sistema 99Puesto de Control clino phon 99

Pos. Descripción Referencia

1 Interface para puesto de control (ciego) 72583B1
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72583Z1

2 Unidad de conexión al bus para KSA 73070A
Placa frontal, blanca RAL 9016 88911J3
Marco de 1 elemento 88914A3

3 Estación de planta KSA99 74422A1

Opcional:

4 Ordenador de planta con aplicaciones software Consultar
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Sistema 99Aseo de Planta / Baño Asistido clino phon 99

Pos. Descripción Referencia

1 Indicador luminoso de pasillo con 4 campos 72569D
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72569Z4

2 Terminal de habitación ZT99 76921B1
Base de soporte y conexión para montaje empotrado 76919B1

3 Pulsador de cancelación 73642C
Placa frontal, blanca RAL 9016 88881H3
Marco de 1 elemento 88914A3

4 Mecanismo de llamada con tirador 70045A3
Placa frontal, blanca RAL 9016 88880A3
Marco de 1 elemento 88914A3

5 Mecanismo neumático de llamada 70006C
Placa frontal, blanca RAL 9016 88880C3
Marco de 1 elemento 88914A3
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Sistema 99Sala de Estar para Personal de Asistencia clino phon 99

Pos. Descripción Referencia

1 Indicador luminoso de pasillo con 4 campos 72569D
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72569Z4

2 Terminal de habitación ZT99 76921B1
Base de soporte y conexión para montaje empotrado 76919B1
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Sistema 99Habitación de Paciente con Comunicación por Cama clino phon 99

Pos. Descripción Referencia

1 Indicador luminoso de pasillo con 4 campos 72569D
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72569Z4

2 Terminal de habitación ZT99 76921B1
Base de soporte y conexión para montaje empotrado 76919B1

3 Pulsador de cancelación independiente para el aseo 73642C
Placa frontal, blanca RAL 9016 88881H3
Marco de 1 elemento 88914A3

4 Mecanismo de llamada con tirador 70045A3
Placa frontal, blanca RAL 9016 88880A3
Marco de 1 elemento 88914A3

5 Unidad combinada de cama con módulo de llamada, 
2 tomas auxiliares, micrófono y altavoz 73074B

6 Mando de mano con 2 pulsadores para luces y clavija de 7 polos 74153B1
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Sistema 99Habitación de Paciente/Residente  clino phon 99

Pos. Descripción Referencia

1 Indicador luminoso de pasillo con 4 campos 72569D
Base de soporte y conexión, blanca RAL 9016 72569Z4

2 Terminal de habitación ZT99 76921B1
Base de soporte y conexión para montaje empotrado 76919B1

3 Pulsador de cancelación independiente para el aseo 73642C
Placa frontal, blanca RAL 9016 88881H3
Marco de 1 elemento 88914A3

4 Mecanismo de llamada con tirador 70045A3
Placa frontal, blanca RAL 9016 88880A3
Marco de 1 elemento 88914A3

5 Módulo de llamada con pulsador y toma DIN de 7 polos 73073E
Placa frontal, blanca RAL 9016 88881L3
Marco de 1 elemento 88914A3

6 Mando de mano con 2 pulsadores para luces y clavija de 7 polos 74153B1
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Sistema 99Sala Técnica - Instalación Centralizada clino phon 99

Pos. Descripción Referencia

1 Servidor de llamadas clino phon 99 con función (opcional)
de mantenimiento remoto 765M300

2 Central de grupo 72660A
Soporte para montaje en rack 19’’ 72660Z2

3 Central de grupo 72660A
Soporte para montaje en rack 19’’ 72660Z2

4 Fuente de alimentación monofásica 24Vdc (20A) 89954R3
Cubierta de protección y kit de montaje para fuente alimentación 20A 89954MC

5 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 24Vdc (20A) 89954C8

6 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 230 Vac (modelo 
compacto) 7608903
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Sistema 99Sala Técnica - Instalación Descentralizada clino phon 99

Pos. Descripción Referencia

1 Final de bus - pasivo 72639A
Placa frontal, blanca RAL 9016 88910A3
Marco de 1 elemento 88914A3

2 Central de grupo 72660A
Para montaje en superficie 72660Z1

3 Fuente de alimentación monofásica 24Vdc (5A) 89954M1
Cubierta de protección y kit de montaje para fuente alimentación 5A 89954MA

4 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 24Vdc (5A) 89954C6

5 Servidor de llamadas clino phon 99 con función (opcional)
de mantenimiento remoto 765M300

6 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 230 Vac (modelo
compacto) 7608903

Cable HCS opcional 89734P1
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Sistema 99Componentes centrales

Características y funciones

Características de funcionamiento:
• Supervisión y control de todo el tráfico de datos y

voz en la zona
• Intercambio de datos entre centrales de grupo
• Interface Ethernet integrada para conexión al servi-

dor de llamadas
• Interface serie
• Bus de audio digital para comunicación entre las

dependencias de la zona así como entre zonas
• Funciones de servicio: descarga de software y

firmware, mantenimiento remoto (en combinación
con el servidor de llamadas)

• Hasta 64 centrales de grupo en el mismo bus de
zona

• Unión entre centrales mediante fibra óptica plástica
POF (opción cable HCS)

• Hasta 6 subgrupos por central de grupo
• Instalación centralizada o distribuida

Características de seguridad:
• Almacenamiento de los datos de configuración en

caso de fallo en el suministro eléctrico (de acuerdo
con DIN VDE 0834)

• 1 salida de contacto para emisión de señales de
aviso en caso de avería en el sistema

• Aislamiento eléctrico entre las diferentes centrales
de grupo (interconexión con fibra óptica plástica -
POF)

• Conector de servicio para configuración opcional
mediante módulo de configuración

• Display de estado basado en LED’s, y pantalla de
cristal líquido LCD de 2 x 8 caracteres.

Para el funcionamiento de hasta 127 habitaciones divididas en un máximo de 6
subgrupos. La central de grupo monitoriza y sincroniza todo el tráfico de datos entre
los dispositivos que integran la zona o grupo, permite el intercambio de datos entre
las centrales de grupo, y establece conexión con el servidor de llamadas.

Características Técnicas

Dimensiones (W x H x D) 340 x 300 x 50 mm
Montaje Montaje en superficie o en rack 19” 
Color Gris RAL 7035
Clase de protección IP 20

Display de estado basado en LED’s, y pantalla de cristal líquido LCD de 2 x 8 caracteres.
Montaje en soporte de conexión independiente, disponible en formato de superficie o para
rack de 19”.

Cables para la interconexión de las centrales de grupo

Accesorios
72660Z1 Soporte de conexión para montaje en superficie
72660Z2 Soporte de conexión para montaje en rack 19”

ic1B/ Central de grupo clino phon 99 72660A
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Sistema 99Componentes centrales

Soporte de conexión para el montaje en superficie de la central de grupo clino phon
99, así como para facilitar la conexión de las diferentes líneas. Dispone de elemen-
tos de fijación para el cableado.

Características Técnicas

Dimensiones (W x H x D) 340 x 300 x 50 mm
Montaje En superficie
Color Gris- RAL 7035
Clase de protección IP 20

ic1[2D Soporte de conexión para montaje en superficie de central clino phon 99

Soporte de conexión para el montaje en armario rack de 19” de la central de grupo
clino phon 99, así como para facilitar la conexión de las diferentes líneas. Dispone
de elementos de fijación para el cableado.

Características Técnicas

Dimensiones (W x H x D) 340 x 300 x 50 mm
Montaje Montaje en superficie o en rack 19”
Color Gris - RAL 7035
Clase de protección IP 20

ic1[3J Soporte de conexión para montaje en rack 19” de central clino phon 99
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Sistema 99Componentes centrales

Características y funciones

• Monitorización y control del tráfico y la comunica-
ción entre la zonas

• Intercomunicación de datos entre otras centrales
de zona

• Supervisión y control de todo el tráfico de datos y
voz en la zona

• Admite 3 salidas para lámparas de grupo
• Admite hasta un máx. de 3 subgrupos por cada

central.
• Una salida para llamada a comedor, buscapersonas,

etc

Características de seguridad
• Almacenamiento durante 24 horas en caso de fallo

en el suministro eléctrico (de acuerdo con 
DIN VDE 0834)

• 1 contacto de salida para emisión de señales de
aviso en caso de avería en el sistema

Para el funcionamiento de hasta 127 habitaciones divididas en un máximo de 3
subgrupos. La central de grupo monitoriza y sincroniza todo el tráfico de datos entre
los dispositivos que integran la zona o grupo y permite el intercambio de datos
entre las diferentes centrales de grupo. En caso de fallo de alimentación, las llama-
das, presencias y otros datos relevantes se almacenan durante aproximadamente
24 horas.

Datos técnicos

Dimensiones (H x W x D) 182  x 110 x 34 mm
Instalación En superficie o en carril DIN mediante accesorio
Color Blanco RAL 9016
Clase de protección IP 40

Accesorios
72640Z1 Base soporte

ia1B30 Central de grupo sin audio para Clino Opt 99 72640A2

Características y funciones

• Monitorización y control del tráfico y la comunica-
ción entre la zonas

• Intercomunicación de datos entre otras centrales
de zona

• Supervisión y control de todo el tráfico de datos y
voz en la zona

• Admite 3 salidas para lámparas de grupo
• Admite hasta un máx. de 3 subgrupos por cada

central.
• Una salida para llamada a comedor, buscapersonas,

etc

Características de seguridad
• Almacenamiento durante 24 horas en caso de fallo

en el suministro eléctrico (de acuerdo con 
DIN VDE 0834)

• 1 contacto de salida para emisión de señales de
aviso en caso de avería en el sistema

Para el funcionamiento de hasta 127 habitaciones divididas en un máximo de 3
subgrupos. La central de grupo monitoriza y sincroniza todo el tráfico de datos entre
los dispositivos que integran la zona o grupo y permite el intercambio de datos
entre las diferentes centrales de grupo. En caso de fallo de alimentación, las llama-
das, presencias y otros datos relevantes se almacenan durante aproximadamente
24 horas.

Datos técnicos

Dimensiones (H x W x D) H = 182 mm, W = 110 mm, D = 34 mm
Instalación En superficie o en carril DIN mediante accesorio
Color Blanco RAL 9016
Clase de protección IP 40

Accesorios
72640Z2 Base soporte

ia1B30 Central de grupo con audio para Clino Opt 99 72640B2

Accesorios
88899A Soporte para montaje de la central en carril DIN

ia1[2@ Base soporte para central de grupo sin Audio72640Z1
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Sistema 99Componentes centrales

Para su instalación al final del bus de pasillo cerrando las líneas de datos con la
impedancia adecuada

Características técnicas
Dimensiones (W x H) 71 x 71 mm
Instalación En cajetín universal, DIN 49073
Clase de protección IP 40 completamente montado con placa y marco

Accesorios
88910A3 Placa frontal ciega, Blanca RAL 9016
388914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

i`:BM Final de Bus pasivo 72639A

Para su instalación al final del bus de pasillo cerrando las líneas de datos con la
impedancia adecuada. Permite la derivación del bus de pasillo puede utilizarse
como amplificador en el caso de que el bus de pasillo supere la distancia máxima
recomendada.

Características técnicas
Dimensiones (W x H) 71 x 71 mm
Instalación En cajetín universal, DIN 49073
Clase de protección IP 40 completamente montado con placa y marco

Accesorios
88910A3 Placa frontal ciega, Blanca RAL 9016
388914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

i`:BM Final de Bus activo/derivador72642C

Cable del sistema, libre de halógenos, completamente manufacturado y con 2 líne-
as de fibra óptica híbrida HCS (con núcleo de vidrio). Especialmente indicado para
la conexión entre el DMP y el primer elemento del bus de zona. Para la conexión
entre dos centrales de grupo instaladas en ubicaciones separadas.

Características técnicas

Transmisión de datos 100Mbits/s
Radio de curvatura mínimo 100mm/35mm
Sección 4mm x 7mm

zj5Q2A Cable híbrido HCS, 150 mts89734P1

Cable manguera de 6 conductores, libre de halógenos, para la línea de alimentación
y los pares para la transferencia de datos y audio

Características técnicas

Cable LIY 2x1,5 + I2YV 2x (2x0,6 ST) Y
Carga térmica 1200 Kj/m
Color Cubierta en color Verde

Bobina de 500 mts

zj5BI¢ Cable libre de halógenos, bobina de 500 m 89734AH

Cable manguera de 6 conductores, libre de halógenos, para la línea de alimentación
y los pares para la transferencia de datos y audio

Características técnicas

Cable LIY 2x1,5 + I2YV 2x (2x0,6 ST) Y
Carga térmica 1200 Kj/m
Color Cubierta en color Verde

Bobina de 100 mts

zj5BK% Cable libre de halógenos, bobina de 100 m 89734AJ

Accesorios
88899A Soporte para montaje de la central en carril DIN

ia3D= Base soporte para central de grupo con Audio72640Z2
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Sistema 99Componentes centrales

Interface para la interconexión entre el sistema 99 con otros sistemas existentes de
llamada o con otros sistemas vía contactos libres de potencial. Dependiendo de la
configuración podemos disponer 4 contactos de entrada y 4 de salida libres de
potencial.

Características técnicas

Dimensiones (HxWxD) 182 x 110 x 34mm
Instalación En superficie o en carril DIN mediante accesorio
Color Blanco RAL 9016
Clase de protección IP 40
Material PC+ABS-FR

Accesorios
72641Z1 Base y bornes de conexión

ia2B34 Interface con contactos 72641A2

Accesorios
88899A Soporte para montaje de la central sin audio en carril DIN

ia2[2D Base soporte para interface72641Z1

Interface para PC clino opt 9972643H1

Para conectar el sistema clino opt 99 a un PC y obtener un registro de los protocolos
de llamadas. Transmisión de datos a través de un interface serie RS 422 o RS 232C.

El Interface para PC permite reflejar, registrar y evaluar las llamadas y presencias
en un PC, así como otro tipo de llamadas de alarma del sistema.

Características técnicas

Dimensiones (HxWxD) 182 x 110 x 34mm
Instalación En superficie o en carril DIN mediante accesorio
Color Blanco RAL 9016
Clase de protección IP 40
Material PC+ABS-FR

Solo en conexión con la central de grupo clino opt 99 (cód.72640A2) o (cód. 72640B2),
con el PC clino opt 99 (cód.7600126) o con el software (cod. 8379915)

Accesorios
72643Z1 Base y bornes de conexión

ia4I2Y

Interface para PC comunicación PLUS  72647A

Solo en conexión con la central de grupo clino opt 99 (cód.72640A2) o (cód. 72640B2),
con el PC clino opt 99 (cód.76W130) o con el software (cod. 83W130)

Accesorios
72643Z1 Base y bornes de conexión

ia8BG
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Sistema 99Componentes centrales

Interface  para impresora serie72643I1

Unidad interface para conectar el sistema a un protocolo de impresora. La transmi-
sión de datos se realiza a través de un interface serie RS 422 o RS 232C.

Características técnicas

Dimensiones (WxHxD) 110 x 182 x 34 mm
Instalación En superficie o en carril DIN mediante accesorio
Color Blanco RAL 9016
Clase de protección IP 40
Material PC+ABS -FR

Accesorios
72643Z1 Base y bornas de conexión

ia4J2^

Interface serie para la conexión a un sistema Buscapersonas o a un sistema DECT.
Los datos del sistema clino opt 99 pueden ser transmitidos a través de las siguien-
tes interfaces.

Características técnicas

Dimensiones (WxHxD) 110 x 182 x 34 mm
Instalación En superficie o en carril DIN mediante accesorio
Color Blanco RAL 9016
Clase de protección IP 40
Material PC+ABS -FR

Accesorios
72643Z1 Base y bornes de conexión

Módulo horario DCF7772644A1

Accesorios
88899A Soporte para carril DIN

ia5B2:

Interface serie para –clino call HL–72643S1 ia5B2:

Solo es posible su conexión con el sistema clino opt 99 a través de la central de grupo
(72640A2 o 72640B2)

Accesorios
72643Z1 Base y bornes de conexión

Interface serie para –clino call DECT–72643R1 ia5B2:

Solo es posible su conexión con el sistema clino opt 99 a través de la central de grupo
(72640A2 o 72640B2)

Diferentes alternativas 72643xx admite una sola unidad por cada sistema.

Solo es posible su conexión con el sistema clino opt 99 a través de la central de grupo
(72640A2 o 72640B2)

Para instalar un sistema horario al sistema, a través de la señal emitida para Europa
por DCF, se suministra con el Software para la conversión de la señal emitida y con
2 mts. de cable con clavija Dsub de 9 polos.

Características técnicas

Dimensiones (WxHxD) 110 x 182 x 34 mm
Instalación En superficie o en carril DIN mediante accesorio
Color Blanco RAL 9016
Clase de protección IP 40
Material PC+ABS -FR

Solo es posible su conexión con el sistema clino opt 99 a través de la central de grupo
(72640A2 o 72640B2)

Interface serie para transmisión de mensajes al sistema
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Sistema 99Componentes centrales

Interface serie para sistemas Multitone 72643B1

Solo es posible su conexión con el sistema clino opt 99 a través de la central de grupo
(72640A2 o 72640B2)

Accesorios
72643Z1 Base y bornas de conexión

ia4C2;

Interface serie para sistemas Bosch D6801 72643D1

Solo es posible su conexión con el sistema clino opt 99 a través de la central de grupo
(72640A2 o 72640B2)

Accesorios
72643Z1 Base y bornas de conexión

ia4E2E

Interface serie para sistemas Bosch ANT6100 72643E1

Solo es posible su conexión con el sistema clino opt 99 a través de la central de grupo
(72640A2 o 72640B2)

Accesorios
72643Z1 Base y bornas de conexión

ia4F2J

Interface serie para sistemas Tetronik DP600072643K1

Solo es posible su conexión con el sistema clino opt 99 a través de la central de grupo
(72640A2 o 72640B2)

Accesorios
72643Z1 Base y bornas de conexión

ia4L2h

Interface serie con protocolo ESPA 4.4.4.72643C1

Solo es posible su conexión con el sistema clino opt 99 a través de la central de grupo
(72640A2 o 72640B2)

Accesorios
72643Z1 Base y bornas de conexión

ia4D2@

Accesorios
88899A Soporte para montaje en carril DIN

ia4[2L Base soporte para Interface serie72643Z1
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Sistema 99Componentes centrales

Para la programación rápida y sencilla de la identificación de la habitación y de
otros parámetros del sistema. Los valores se extraen directamente del teclado alfa-
numérico representado en la tablilla mediante un dispositivo lector de código de
barras.
1 lápiz lector de código de barras
1 tableta simulando un teclado formado por códigos de barras
1 display para facilitar el menú de navegación con 2x8 dígitos

Características técnicas

Dimensiones (W x H x D) 235 x 345 x 55 mm

ia:C2S Módulo de configuración72649BK
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Sistema 99Componentes centrales

Características y funciones

Configuración mínima:
• Chasis con ventiladores y filtros adecuados
• Placa base con microprocesador PIV
• 512 MB RAM
• 1 x HDD (min. 20GB)
• 2 x LAN Ethernet (10/100 Mbit)
• Interfaces RS232, RS422/485, paralelo, USB
• Tarjeta gráfica VGA (min. 32MB)
• Sistema operativo MS Windows XP Prof.
• Software para copias de backup
• Software para comunicación con el sistema 

Ackermann clino phon 99

Para la monitorización, configuración y registro del sistema de comunicaciones clino
phon 99. El servidor actúa también como interface con otros sistemas como
buscapersonas, DECT, sistemas de control centralizado, conexión a otras redes
informáticas, etc …

Equipado con software de aplicación para las siguientes funciones:
- Módulo de configuración clino phon 99
- Organización de la configuración de habitaciones
- Definición de las funciones y parámetros del sistema de llamadas
- Configuración de los tipos de llamada, gestión de prioridades, etc …
- Configuración de los actuadores para el control de sistemas externos (ejplo. luces,

persianas, etc …)
- Programación de los canales de radio y TV
- Funciones de servicio
- Gestión de base de datos para el almacenamiento de la información
- Herramientas de gestión para el análisis del sistema
- Funciones de red para el acceso al sistema

- Funciones de configuración para la definición de concentraciones entre zonas
- Gestión de concentraciones programadas en función de la hora
- Selección de tipos de llamada en función del tipo de concentración
- Definición de la transmisión selectiva de mensajes entre las diferentes zonas del

sistema de llamadas
- Funciones de configuración para la distribución de avisos generales
- Selección de destinos para los avisos generales
- Supervisión e indicación de averías (conforme a DIN VDE 0834)

- Visualización gráfica y en formato tabular de las llamadas, organizada por priori-
dad, tipo de llamada y hora de recepción

- Indicación de presencias PR1 y PR2
- Indicación de llamadas (normal, WC, médico, prioritaria, etc …)
- Indicación de averías (conforme a DIN VDE 0834, área de aplicación II)
- Atención y respuesta a llamadas (sólo en conexión con una KSA)
- Cancelación de llamadas (sólo en conexión con una KSA)
- Envío de avisos directos a las habitaciones (sólo en conexión con una KSA)
- Emisión de avisos generales en habitaciones o destinos seleccionados (sólo en

conexión con una KSA)
- Introducción y administración de datos de paciente, incluyendo la gestión de ocu-

pación de camas (manual)
- Control de acceso mediante login de usuario (si es necesario)
- Impresión de datos (impresora externa opcional)

Opcional:
- Transmisión de mensajes a sistemas inalámbricos (buscapersonas o sistema de

telefonía DECT)
- Configuración de direcciones para la recepción de mensajes desde las diferentes

zonas del sistema de llamadas
- Definición del formato de presentación para mensajes que requieran ser transmiti-

dos
- Configuración de diversos turnos (ejplo. turno de día y turno de noche)
- Modificación de los ritmos y tonos acústicos de las llamadas, etc…

Servidor con Sistema Operativo MS Windows. 2 adaptadores de red Ethernet.

Accesorios
7608900 Impresora con tecnología LED
7608903 Sistema de alimentación ininterrumpida SAI/UPS 230V

876N411 Servidor de llamadas clino phon 99765M300
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Características y funciones

Configuración mínima:
• Chasis con ventiladores y filtros adecuados
• Placa base con microprocesador PIV
• 512 MB RAM
• 1 x HDD (min. 20GB)
• 1 x LAN Ethernet (10/100 Mbit)
• Interfaces RS232, paralelo, USB
• Tarjeta gráfica VGA (min. 32MB)
• Cable modem-nulo para la conexión del interface

de PC
• Monitor 17”
• Sistema operativo MS Windows XP Prof.
• Software para las funciones descritas

Ordenador de planta clino opt 99 PW para el registro y evaluación, así como para la
representación gráfica de las llamadas gestionadas por el sistema clino opt 99
sobre un diagrama de bloques. Incorpora un módulo de conexión a buscapersonas
o DECT (opcional), módulo de configuración (generación de diagramas), control del
sistema. El ordenador se conecta con el sistema de llamadas paciente-enfermera
mediante el Interface para PC (suministro por separado). El almacenamiento de la
configuración y particularidades del sistema se realiza en una base de datos (insta-
lada en el ordenador).

Accesorios
7608900 Impresora con tecnología LED
7608903 Sistema de alimentación ininterrumpida SAI/UPS 230V

87X6?{ Ordenador de planta clino opt 99 PW76W2130

Características y funciones

Configuración mínima:
• Chasis con ventiladores y filtros adecuados
• Placa base con microprocesador PIV
• 512 MB RAM
• 1 x HDD (min. 20GB)
• 1 x LAN Ethernet (10/100 Mbit)
• Interfaces RS232, paralelo, USB
• Tarjeta gráfica VGA (min. 32MB)
• Cable modem-nulo para la conexión del interface

de PC
• Monitor 17”
• Sistema operativo MS Windows XP Prof.
• Software de usuario para las funciones: registro de

llamadas, gestión y evaluación de listados

Ordenador PC para registro y evaluación de las llamadas gestionadas por el siste-
ma clino opt 99. Los registros almacenados pueden ser evaluados, analizados o
impresos de forma simple. Para su conexión al sistema de llamadas paciente-
enfermera mediante el Interface para PC (suministro por separado).

Accesorios
7608900 Impresora con tecnología LED
7608903 Sistema de alimentación ininterrumpida SAI/UPS 230V

8]";6 PC para registro y evaluación de llamadas7600126

Sólo en conexión con la central de grupo clino opt 99 (72640xx)

Sólo en conexión con la central de grupo clino opt 99 (72640xx)
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Impresora con tecnología LED para conexión al servidor u ordenador de planta.

Impresora, cable de conexión y manual de usuario

8]z!F Impresora con tecnología LED7608900

Software de aplicación clino opt 99 PW para el registro y evaluación, así como para
la representación gráfica de las llamadas gestionadas por el sistema clino opt 99
sobre un diagrama de bloques. Para su instalación en un ordenador proporcionado
por el centro. Incorpora un módulo de conexión a buscapersonas o DECT (opcional),
módulo de configuración (generación de diagramas), control del sistema. El ordena-
dor se conecta con el sistema de llamadas paciente-enfermera mediante el Interface
para PC (suministro por separado). El almacenamiento de la configuración y particu-
laridades del sistema se realiza en una base de datos (instalada en el ordenador).

Accesorios
74981C7 Base de datos SQL (licencia de 1 usuario)
7608944 Cable de conexión modem-nulo RS232

94X6?v Paquete de software clino opt 99 PW83W2130

Sistema de base de datos (licencia para 1 usuario) para el almacenamiento de la
configuración (esquema de bloques, conexión con sistema buscapersonas o DECT,
etc…) en combinación con el software clino opt 99 PW.

k¤2D8; Base de datos SQL (licencia 1 usuario)74981C7

Cable modem-nulo para la conexión del ordenador proporcionado por el usuario
con el sistema clino opt 99, para el registro de llamadas y presencias.

Características Técnicas

Cable 5 m. (con conectores Sub-D 9 pins)

8]zMT Cable de conexión modem-nulo RS2327608944

Características y funciones

• Interface para PC clino opt 99 con base de conexión
• Software clino opt 99 para registro de llamadas y pre-

sencias. Funciona sobre MS Windows 9x, 2K, XP.
• Cable modem-nulo para la conexión del PC al

interface clino opt 99

Paquete completo para la conexión del sistema clino opt 99 a un PC proporcionado
por el usuario, que incluye las referencias: 8379915, 72643H1, 72643Z1 y 7608944.

8]y4: Kit para registro de llamadas clino opt 99 (HW/SW)7608819

Software para el registro y evaluación de las llamadas y presencias gestionadas por
el sistema clino opt 99, para su instalación en un PC proporcionado por el usuario.
Fácil acceso a los datos mediante un intuitivo sistema de menús.

9F0u Software para registro de llamadas clino opt 998379915

Accesorios
74981C7 Base de datos SQL (licencia de 1 usuario)
7608944 Cable de conexión modem-nulo RS232
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Características y funciones

Entradas:
• Presencia  1
• Presencia 2 (opcional)
• Llamada
• Llamada a médico

Salidas protegidas contra cortocircuito con recono-
cimiento de rotura de filamentos (para la conexión
en paralelo de un indicador de pasillo):
• Presencia  1
• Presencia 2 (opcional)
• Llamada
• Llamada a médico
• Línea de señal para recepción acústica de llamadas

La conexión al bus de pasillo de la estación de planta KSA 99, se realiza mediante
el interface para puesto de control. Al mismo tiempo, el interface para puesto de
control actúa como indicador de pasillo

Interfaces de Bus:
- Bus de pasillo para la transmisión digital de datos y audio
- Interface para la conexión a la estación de planta KSA 99
- Conector de servicio para programación alternativa, mediante el módulo de confi-

guración
- Conector para herramientas de análisis y diagnóstico

Instalación:
El interface para puesto de control se fija a presión sobre la base de conexión
correspondiente. Montaje en superficie sobre cajetín universal empotrado.

Características técnicas

Dimensiones (W x H x D) 158 x 110 x 90,5mm
Color Base blanca RAL 9016

Difusor semicircular, blanco traslúcido
Clase de protección IP 40
Material Base: PC+ABS-FR

Difusor: PC

Accesorios
72583Z1 Base soporte para interface clino phon 99 en color blanco 
72583Z2 Base soporte para interface clino phon 99 en color gris

i[4B2* Interface para puesto de control clino phon 99 -4 campos-72583A1

Como el 72583A1 pero en color gris

Características técnicas

Color Gris RAL 7040

Accesorios
72583Z1 Base soporte para interface clino phon 99 en color blanco 
72583Z2 Base soporte para interface clino phon 99 en color gris

i[4B30 Interface para puesto de control clino phon 99 -4 campos-72583A2

Como el 72583A1 pero ciego (sin indicación luminosa)

Características técnicas

Dimensiones (W x H x D) 158 x 110 x 44,5 mm
Color Blanco RAL 9016

i[4C2/ Interface para puesto de control clino phon 99 –Ciego-72583B1

Accesorios
72583Z1 Base soporte para interface clino phon 99 en color blanco
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Características técnicas

Dimensiones (W x H x D) 152x110x35 mm
Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

i[4[2@ Base soporte para interface clino phon 99 –blanca-72583Z1

Como 72583Z1, pero en color gris 

Características técnicas

Color Gris RAL 7040

i[4[3F Base soporte para interface clino phon 99 –gris-72583Z2

Características y funciones

• Con bus de cama para la conexión del módulo dis-
play o la estación de planta KSA 99

• Circuitos de llamada: Normal, urgente, baño/WC,
diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de
médico

• Circuitos de anulación y presencia: Cancelación y
presencia combinados en un solo pulsador, Pre-
sencia 1 (verde), posibilidad de anulación indepen-
diente para llamada de baño/WC

• Señales acústicas: Recepción acústica de llamadas
normales, urgentes, a médico, de personal y de
comedor

• Señales ópticas: indicación óptica de llamada de
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e
indicación de presencia (verde)

• Funciones de seguridad: Líneas de salida protegi-
das contra cortocircuito, monitorización y supervi-
sión del estado de los dispositivos conectados al
circuito de llamada, en caso de fallo de suministro
eléctrico recuperación automática al arranque en
frío

• El módulo de selección de concentraciones se utili-
za para la interconexión de zonas y el ajuste del
volumen de las señales acústicas recibidas

• El mecanismo para detección acústica se utiliza
para el reconocimiento y anulación temporal de la
señales acústicas de las llamadas recibidas

Con funciones adicionales respecto al módulo electrónico para habitación de
paciente. Incluye el reconocimiento de llamadas y la posibilidad de conectar un
módulo de selección de concentraciones para la interconexión de zonas. Permite el
ajuste del volumen de las señales acústicas (ejplo. para el turno de noche). 

Características técnicas

Dimensiones (W x H x D) 158 x 110 x 87mm
Montaje En superficie
Color Con 3 lámparas (roja, verde y blanca)

Difusor semicircular, blanco traslúcido
Clase de protección IP 20
Material Base: PC+ABS-FR

Accesorios
72571Z2 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama en color blanco 
72571Z1 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama en color gris 
89870E1 Cubierta para protección de metacrilato 
88886A Soporte para rótulo de habitación o dependencia

iZ4D38 Módulo electrónico para puesto de control clino opt 99 -3 campos-72573C2

Como 72573C2, pero con dos presencias y cuatro campos 

Características técnicas

Color con 4 lámparas (roja, verde, amarilla y blanca)

iZ4E3= Módulo electrónico para puesto de control clino opt 99 -4 campos-72573D2
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Características y funciones

• Con bus de cama para la conexión del módulo dis-
play o la estación de planta KSA 99

• Circuitos de llamada: Normal, urgente, baño/WC,
diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de
médico

• Circuitos de anulación y presencia: Cancelación y
presencia combinados en un solo pulsador, Pre-
sencia 1 (verde), posibilidad de anulación indepen-
diente para llamada de baño/WC

• Señales acústicas: Recepción acústica de llamadas
normales, urgentes, a médico, de personal y de
comedor

• Señales ópticas: indicación óptica de llamada de
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e
indicación de presencia (verde)

• Funciones de seguridad: Líneas de salida protegi-
das contra cortocircuito, monitorización y supervi-
sión del estado de los dispositivos conectados al
circuito de llamada, en caso de fallo de suministro
eléctrico recuperación automática al arranque en
frío

• El módulo de selección de concentraciones se utili-
za para la interconexión de zonas y el ajuste del
volumen de las señales acústicas recibidas

• El mecanismo para detección acústica se utiliza
para el reconocimiento y anulación temporal de la
señales acústicas de las llamadas recibidas

Con funciones adicionales respecto al módulo electrónico para habitación de
paciente. Incluye el reconocimiento de llamadas y la posibilidad de conectar un
módulo de selección de concentraciones. 

Características técnicas

Dimensiones (H x W x D) 110 x 158 x 87mm
Montaje En superficie
Color Placa ciega en color blanco RAL 9016
Clase de protección IP 20
Material Base: PC+ABS-FR

Accesorios
72571Z2 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama en color blanco 

iZ4B3. Módulo electrónico ciego para Puesto de Control clino opt 9972573A2

Base soporte, en color blanco, para conexión del módulo electrónico con Bus
cama, se incluye un módulo de memoria

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016

iZ2[3< Base soporte para módulo electrónico con Bus cama 72571Z2

Base soporte, en color gris, para conexión del módulo electrónico con Bus cama,
se incluye un módulo de memoria

Características técnicas

Color Gris RAL 7040

iZ2[26 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama 72571Z1
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Características y funciones

Funciones:
• Activación de funciones (ejplo. inicio/final de

comunicación con la habitación o cama, etc.)
mediante la pantalla táctil
Recepción de llamadas e identificación de estado
con mensajes alfanuméricos de 16 caracteres

• Presentación simultánea de varias llamadas y pre-
sencias

• Asignación de prioridad a determinadas habitacio-
nes

• Cancelación total o parcial (llamada en espera) de
las llamadas recibidas

• Atención de llamadas con comunicación por habi-
tación o cama

• Comunicación con otros puestos de control y
mensajes al personal

• Conversación manos libres o discreta
• Avisos generales en las áreas definidas
• Concentración e interconexión de zonas configura-

ble y de fácil selección
• Recepción de llamadas e indicación de presencias
• Flexibilidad de uso gracias a las diferentes posibili-

dades para la comunicación: microteléfono, auri-
culares (opcional) o manos libres

Equipada con:
• 1 microteléfono con altavoz y micrófono
• 1 altavoz
• 1 micrófono
• 1 pulsador de llamada -rojo- con pictograma y LED

tranquilizante
• 1 pulsador de llamada a médico -azul- con LED

tranquilizante
• 2 pulsadores de presencia -verde y amarillo- con

LED’s indicadores
• 1 zumbador para la recepción acústica de llamadas
• 4 pulsadores de función para: control de volumen,

función mute del micrófono y activación del altavoz
• 2 pulsadores para funciones específicas de usuario
• 1 display gráfico a color STN retroiluminado con

pantalla táctil (touch screen)
• 1 conector para auriculares

Funciona como elemento de recepción y pupitre de planta en el puesto de control,
para visualizar las llamadas, gestionar las concentraciones entre diferentes plantas y
emitir mensajes de aviso generales. El display gráfico sensible al tacto (touch scre-
en) ofrece una visión clara y general de todas las acciones que se están llevando a
cabo en el sistema, además de añadir facilidad de uso gracias a su estructura de
menús claramente definida. La unidad de conexión al bus asociada actúa como
elemento de unión entre el pupitre de sobremesa y el interface para puesto de con-
trol.

Auricular monoaural para conexión a la estación de planta KSA en los sistemas
clino com 21 o clino phon 99

Características técnicas

Dimensiones (L x W x H) 360x215x80 mm
Color Carcasa en color blanco RAL 9016

Base en aluminio anodizado
Material PC+ABS-FR
Clase de protección: IP 20

Accesorios
89760D Auricular monoaural con conexión rápida y clip de fijación
73070A Unidad de conexión al Bus

kK3B2o Estación de planta KSA –clino phon 99-74422A1

zm1Ec Auricular monoaural con conexión rápida y clip de fijación89760D
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Características y funciones

Funciones:
• Recepción de llamadas e identificación de estado con

las siguientes indicaciones: grupo o zona, habitación,
cama, llamada normal, llamada de baño/WC, llama-
da de emergencia, llamada de diagnóstico, llamada
a médico, presencia 1, presencia 2, avería, otras lla-
madas, conversación y llamada de desconexión

• Posibilidad de realizar llamadas
• Posibilidad de realizar llamada a médico
• Cancelación total o parcial de las llamadas  recibidas 
• Interconexión o concentración de grupos
• Asignación de prioridad 
• Contestación de llamadas
• Comunicación con otros puestos de control
• Presentación simultánea de varias llamadas y 

presencias
•Llamada general discriminada
• Activación de funciones sólo con tocar la pantalla

(pantalla táctil)
• Menú principal con asignación de textos personali-

zados

Equipada con:
• 1 micrófono
• 1 altavoz
• 1 pulsador de llamada -rojo- con pictograma y LED

tranquilizante
• 1 pulsador de llamada a médico -azul- con LED

tranquilizante
• 2 pulsadores de presencia -verde y amarillo- con

LED’s indicadores
• 1 pulsador para conmutar el sentido de la voz -

marrón-
• 1 zumbador para la recepción acústica de llamadas
• 1 display gráfico de cristal líquido LCD 

retroiluminado con pantalla táctil (touch screen)

Funciona como elemento de recepción y pupitre de planta en el puesto de control,
para visualizar las llamadas y gestionar las concentraciones entre diferentes plantas.
El display gráfico sensible al tacto (touch screen) ofrece una visión clara y general
de todas las acciones que se están llevando a cabo en el sistema, además de aña-
dir facilidad de uso gracias a su estructura de menús claramente definida. Puede
incorporar comunicación oral, y la unidad de conexión al bus asociada actúa como
elemento de unión entre el pupitre de sobremesa y el módulo electrónico para
puesto de control.

Datos técnicos

Color Blanco RAL 9016
Dimensiones (L x W x H) 200 x 228 x 65 mm
Material Carcasa en ABS, base en aluminio anodizado
Clase de protección: IP 40
Estructura Unidad de sobremesa con 2 m de cable y conector

de 8 polos

Accesorios
73070A Unidad de conexión al Bus

kK1C3r Estación de planta KSA –clino opt 99-74421B2

Para la conexión al bus de datos de la estación de planta KSA 99 para los sistemas
99 y sistemas 21. Dispone de una toma de 8 polos para la conexión de la KSA

Datos técnicos

Dimensión (W x H) 71 x 71 mm
Instalación En cajetín universal, DIN 49073
Color Blanco RAL 9016
Clase de protección: IP40  completamente montado con placa y marco

Accesorios
88911J3 Placa frontal 

j(1B! Unidad de conexión al Bus73070A

Datos técnicos

Color blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

y|2K4F Placa frontal para unidad de conexión al Bus88911J3
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Características y funciones

• Display LCD retroiluminado con 2x8 dígitos alfanu-
méricos

• Pulsador de llamada -rojo- con LED tranquilizante
• Pulsador de cancelación -verde- con LED indicador
• Zumbador
• Bornas de conexión y anillo de soporte

El módulo display, con pulsadores integrados para llamada y cancelación, puede
utilizarse en combinación con el módulo electrónico para puesto de control. Si la
presencia está activada, las llamadas existentes se indican de forma acústica y se
visualizan en el display.

Características técnicas

Instalación En cajetín universal, DIN 49073
Color Blanco RAL 9016
Clase de protección IP 40
Dimensiones (W x H x D) 71 x 71 x 40 mm

Módulo display, bornas de conexión y anillo soporte

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

k|1D3r Módulo display74910C2

Características y funciones

• Display LCD retroiluminado con 2x8 dígitos alfanu-
méricos

• 2 pulsadores blancos
• Bornas de conexión

Para la conexión al módulo electrónico del puesto de control. La selección y activa-
ción de las concentraciones de llamadas entre zonas, se lleva a cabo mediante los
pulsadores integrados.

Características técnicas
Instalación En cajetín universal, DIN 49073
Color Blanco RAL 9016
Clase de protección IP 40 
Dimensiones 71 x 71 mm
Material PC+ABS-FR

Módulo de selección, bornas de conexión y anillo soporte

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

k|2C4w Módulo para selección de concentraciones74911B3

Características y funciones

• 1 pulsador con LED indicador –rojo-
• 1 pulsador con LED indicador -verde-
• 1 zumbador para recepción acústica de llamadas.

Conexión al módulo electrónico para puesto de control. Reconoce y anula temporal-
mente la señal acústica de llamada, dejándola en situación de espera.

Características técnicas

Dimensiones (W x H) 71 x 71 mm
Instalación En cajetín universal, DIN 49073
Clase de protección IP40  completamente montado con placa y marco

Accesorios
88882P3 Placa frontal blanca RAL 9016 con una tecla  de presencia -verde- y una tecla

de reconocimiento -blanca-

ja3C3> Unidad para detención acústica de llamada73642B2
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Caracteristicas:

• 1 tecla  de presencia -verde- 
•1 tecla reconocimiento -blanca-

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

yy3Q4b Placa frontal para unidad detección acústica 88882P3
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Características y funciones

• 3 circuitos de llamada para llamada a médico, lla-
mada de baño/WC, llamada normal

• 1 circuito para llamada de diagnóstico. Configura-
ble como salida adicional

• 2 circuitos de presencia
• 1 circuito de cancelación independiente para llama-

das de baño/WC
• 1 línea de señal para recepción acústica de llama-

das (zumbador)
• Salidas para lámparas con reconocimiento de rotu-

ra de filamento y cortocircuito:
Lámpara de llamada, lámpara de llamada WC,
Lámpara de Presencia 1, Lámpara de Presencia 2

Actúa como interface entre el bus de pasillo y el bus de habitación correspondiente.
El terminal de habitación es la unidad de control central de la habitación de pacien-
te. Los elementos de control están identificados por símbolos y colores. Los mensa-
jes del sistema se indican claramente mediante mensajes de texto en el display grá-
fico retroiluminado, con 2 líneas de 8 caracteres cada una, incorporado en el termi-
nal. Es posible establecer comunicación bidireccional y recibir mensajes de aviso, a
través del altavoz y micrófono integrados. El terminal de habitación consiste en una
carcasa frontal que integra la electrónica y que se fija sobre la base de conexión
correspondiente. Los datos de configuración para una habitación se almacenan
tanto en el servidor de llamadas como en la memoria del terminal para incrementar
la seguridad del sistema.
Interfaces de bus:
- Bus de pasillo para transmisión digital de datos y audio
- Bus de habitación para el control de hasta 8 módulos de llamada o módulos com-

binados de cama
- Línea de audio analógica para la comunicación con la cama
- Conector de servicio para programación alternativa, mediante el módulo de confi-

guración
- Conector para herramientas de análisis y diagnóstico

Características técnicas

Dimensiones (L x W x H) Mont. superficie: 250 x 145 x 37,5 mm
Mont. empotrado o tabique hueco: 280 x175 x15 mm

Profundidad Mont. empotrado o tabique hueco: 50 mm
Instalación Mont. superficie/empotrado/tabique Hueco
Material PC+ABS-FR
Color Blanco RAL 9016

Accesorios
88860FV Pulsador ciego para anular llamada a médico
76919A1 Base para mont. superficie y bornas de conexión para terminal de habitación
76919B1 Base para mont. empotrado y bornas de conexión para terminal de habitación
76919C1 Base para mont. tab. hueco y bornas de conexión para terminal de habitación

m}2C2o Terminal de habitación con display y llam. médico –clino phon 99-76921B1

Placa ciega para anular el pulsador de llamada de médico cuando esta no es
requerida en la instalación

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016

Suministro en cajas de 10 Uds

yw1GW( Placa ciega para anular llamada de médico88860FV

Actúa como distribuidor del cableado de la habitación. Con bornas y terminales
para la conexión de la alimentación, líneas de bus y elementos pasivos como meca-
nismos de cancelación e indicadores de pasillo. La base soporte incorpora elemen-
tos de protección contra sobre-tensiones para el cableado interior de la habitación.
El conector de alimentación (24 V DC) utiliza terminales con fijación por tornillo; el
resto de conectores utilizan bornas de conexión rápida.

Características técnicas

Dimensiones 250 x 175 x 37,5mm
Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

Las bornas de conexión para el circuito de alimentación admiten un cable flexible de sec-
ción máx. de 2x2,5 mm2. Las bornas de conexión para la alimentación de los componen-
tes de la habitación como por ejemplo el Módulo de llamada, Indicador de sobrepuerta,
etc. admiten como máx. un cable  de sección de 0,5 mm2

m|:B2! Base soporte para montaje empotrado del terminal de habitación clino phon 9976919A1
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Como descrito en el 76919A1 pero para montaje del terminal empotrado en pared
de manpostería

Características técnicas

Dimensiones (L xWxH) 280 x 175 x 15 mm
Profundidad 30 mm

m|:C2& Base para montaje empotrado del terminal de habitación clino phon 9976919B1

Como descrito en el 76919A1 pero para montaje del terminal en Tabiques huecos

Características técnicas

Dimensiones (L xWxH) 280 x 175 x 15 mm
Profundidad 50 mm

m|:D2+ Base para montaje en tabique hueco del terminal de habitación clino phon 9976919C1

Características y funciones

• Circuitos de llamada: Normal, urgente, baño/WC,
diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de
médico

• Circuitos de anulación y presencia: Cancelación y
presencia combinados en un solo pulsador, Pre-
sencia 1 (verde), posibilidad de anulación indepen-
diente para llamada de baño/WC

• Señales acústicas: Recepción acústica de llamadas
normales, urgentes, a médico, de personal y de
comedor

• Señales ópticas: indicación óptica de llamada de
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e
indicación de presencia (verde)

• Funciones de seguridad: Líneas de salida protegi-
das contra cortocircuito, monitorización y supervi-
sión del estado de los dispositivos conectados al
circuito de llamada, en caso de fallo de suministro
eléctrico, recuperación automática al arranque en
frío

El módulo electrónico es la unidad central de control para la habitación de paciente;
está disponible con y sin bus de datos de habitación. En el caso de módulos elec-
trónicos sin bus de datos de habitación, se usan pulsadores de llamada pasivos. Al
mismo tiempo, el módulo electrónico se utiliza como indicador de pasillo. Todos los
módulos electrónicos están equipados con circuitos de llamada y cancelación para
elementos pasivos e incluyen la función de supervisión y monitorización del estado
de los dispositivos de llamada.

Características técnicas

Dimensiones (W x H x D) 158 x 87 x 110 mm
Montaje En superficie
Color Con 3 lámparas (roja, verde y blanca)

Difusor semicircular, blanco traslúcido
Clase de protección IP 20
Material Base: PC+ABS-FR

Accesorios
72570Z2 Base soporte para módulo electrónico sin Bus cama en color blanco
72570Z1 Base soporte para módulo electrónico sin Bus cama en color blanco
89870E1 Cubierta para protección de metacrilato 
88886A Soporte para rótulo de habitación o dependencia

iZ1D3, Módulo electrónico sin Bus cama -3 campos-72570C2

Como el 72570C2 pero con 4 campos

iZ1E31 Módulo electrónico sin Bus cama -4 campos-72570D2
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Como el 72570C2 pero sin indicación óptica –Ciego-

Accesorios
72570Z2 Base soporte para módulo electrónico sin Bus cama en color blanco

iZ1B3" Módulo electrónico sin Bus cama –ciego-72570A2

Base soporte, en color blanco, para conexión del Módulo electrónico sin Bus 

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR
Dimensiones (WxHxD) 158x110x35

Base, regletas y módulo de memoria

iZ1[38 Base soporte para módulo electrónico sin Bus cama72570Z2

Como el 72570Z2 pero en color Gris RAL 

Características técnicas

Color Gris  RAL 7040

iZ1[22 Base soporte para módulo electrónico sin Bus cama72570Z1
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Características y funciones

• Con bus de cama para conexión de módulos de lla-
mada y módulos display en habitación

• Posibilidad de conectar un modulo de audio para
establecer comunicación hablada

• Circuitos de llamada: Normal, urgente, baño/WC,
diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de
médico

• Circuitos de anulación y presencia: Cancelación y
presencia combinados en un solo pulsador, Pre-
sencia 1 (verde), posibilidad de anulación indepen-
diente para llamada de baño/WC

• Señales acústicas: Recepción acústica de llamadas
normales, urgentes, a médico, de personal y de
comedor

• Señales ópticas: indicación óptica de llamada de
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e
indicación de presencia (verde)

• Funciones de seguridad: Líneas de salida protegi-
das contra cortocircuito, monitorización y supervi-
sión del estado de los dispositivos conectados al
circuito de llamada, en caso de fallo de suministro
eléctrico, recuperación automática al arranque en
frío

El módulo electrónico es la unidad central de control para la habitación de paciente;
está disponible con y sin bus de datos de habitación. En el caso de módulos elec-
trónicos sin bus de datos de habitación, se usan pulsadores de llamada pasivos.
Los módulos electrónicos con bus de datos de habitación permiten la conexión adi-
cional de elementos activos. Al mismo tiempo, el módulo electrónico se utiliza como
indicador de pasillo. En su versión con bus de datos, puede soportar los siguientes
elementos activos por habitación: un módulo display, un módulo de audio y hasta
ocho módulos de llamada conectados a través del bus de datos de la habitación.
Los elementos activos pueden ser identificados con un texto alfanumérico de ocho
dígitos para la distinción de cama. La identificación de habitación y de cama se
definen durante la puesta en marcha mediante el módulo de configuración. Todos
los módulos electrónicos están equipados con circuitos de llamada y cancelación
para elementos pasivos e incluyen la función de supervisión y monitorización del
estado de los dispositivos de llamada.

Características técnicas

Dimensiones (W x H x D) 158 x 110 x 87 mm
Montaje En superficie
Color Con 3 lámparas (roja, verde y blanca)

Difusor semicircular, blanco traslúcido
Clase de protección IP 20
Material Base: PC+ABS-FR

Accesorios
72571Z2 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama en color blanco
72571Z1 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama en color gris
89870E1 Cubierta para protección de metacrilato 
88886A Soporte para rótulo de habitación o dependencia

iZ2D30 Módulo electrónico con Bus cama -3 campos-72571C2

Como el 72571C2 pero con 4 campos, para un segundo circuito de presencia 
(presencia 2 –amarilla-)

iZ2E35 Módulo electrónico con Bus cama -4 campos-72571D2

Como el 72571C2 pero sin indicación óptica –Ciego-

Accesorios
72571Z2 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama en color blanco

iZ2B3& Módulo electrónico con Bus cama –ciego-72571A2

Base soporte para conexión del módulo electrónico con Bus de cama y Audio

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016

iZ2[3< Base soporte para módulo electrónico con Bus cama72571Z2

Como el 72571Z2 pero en color gris 

Características técnicas

Color Gris RAL 7040

iZ2[26 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama72571Z1
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Características y funciones

• Con bus de cama para conexión de módulos de lla-
mada y módulos display en habitación

• Posibilidad de conectar un modulo de audio para
establecer comunicación hablada

• Recepción de los programas de radio –ELA- en
conexión con la unidad electrónica de pared

• Circuitos de llamada: Normal, urgente, baño/WC,
diagnóstico (alarma de aparatos médicos) y de
médico

• Circuitos de anulación y presencia: Cancelación y
presencia combinados en un solo pulsador, Pre-
sencia 1 (verde), posibilidad de anulación indepen-
diente para llamada de baño/WC

• Señales acústicas: Recepción acústica de llamadas
normales, urgentes, a médico, de personal y de
comedor

• Señales ópticas: indicación óptica de llamada de
baño/WC (lámpara blanca), de habitación (roja) e
indicación de presencia (verde)

• Funciones de seguridad: Líneas de salida protegidas
contra cortocircuito, monitorización y supervisión
del estado de los dispositivos conectados al circuito
de llamada, en caso de fallo de suministro eléctrico,
recuperación automática al arranque en frío.

El módulo electrónico es la unidad central de control para la habitación de paciente;
está disponible con y sin bus de datos de habitación. En el caso de módulos elec-
trónicos sin bus de datos de habitación, se usan pulsadores de llamada pasivos.
Los módulos electrónicos con bus de datos de habitación permiten la conexión adi-
cional de elementos activos. Al mismo tiempo, el módulo electrónico se utiliza como
indicador de pasillo. En su versión con bus de datos, puede soportar los siguientes
elementos activos por habitación: un módulo display, un módulo de audio y hasta
ocho módulos de llamada conectados a través del bus de datos de la habitación.
Los elementos activos pueden ser identificados con un texto alfanumérico de ocho
dígitos para la distinción de cama. La identificación de habitación y de cama se
definen durante la puesta en marcha mediante el módulo de configuración. Todos
los módulos electrónicos están equipados con circuitos de llamada y cancelación
para elementos pasivos e incluyen la función de supervisión y monitorización del
estado de los dispositivos de llamada.

Accesorios
72572Z2 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama y ELA en color blanco
72572Z1 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama y ELA en color gris 
89870E1 Cubierta para protección de metacrilato 
88886A Soporte para rótulo de habitación o dependencia

iZ3E39 Módulo electrónico con Bus de 4 campos y ELA

Como el 72572D2 pero sin indicación óptica

Accesorios
72572Z2 Base soporte para módulo electrónico con Bus cama y ELA en color blanco

iZ3B3* Módulo electrónico ciego con Bus cama y ELA72572A2

Base soporte, en color blanco, para conexión del módulo electrónico con Bus cama
y ELA

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC +ABS-FR

Base, regletas y módulo de memoria

iZ3[3@ Base soporte para módulo electrónico con Bus cama y ELA72572Z2

Como el 72572Z2 pero en color Gris RAL con 4 campos

Características técnicas

Color Gris RAL 7040

iZ3[2: Base soporte para módulo electrónico con Bus cama y ELA72572Z1
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Soporte para rótulo de habitaciones o dependencias

Características técnicas

Color Gris RAL 7030
Material PC+ABS-FR

yy7B Soporte rótulo para módulo electrónico 7257xx88886A

Características y funciones

• Display LCD retroilumindo con 2x8 dígitos alfanu-
méricos

• Pulsador de llamada –rojo– con LED tranquilizante
• Pulsador de cancelación –verde– con LED indica-

dor
• Zumbador
• Bornas de conexión y anillo de soporte

El módulo display, con pulsadores integrados para llamada y cancelación, puede
utilizarse en combinación con los módulos electrónicos con bus de datos de habita-
ción. Si la presencia está activada, las llamadas existentes se indican de forma
acústica y se visualizan en el display.

Características técnicas

Instalación En cajetín universal DIN 49073
Color Blanco RAL 9010
Protección IP 40
Dimensiones 71 x 71 x 40 mm

Módulo display, bornas de conexión y anillo soporte

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

k|1D3r Módulo display 74910C2

Para su conexión en combinación con los módulos electrónicos con bus de datos
de habitación. permite establecer comunicación con las llamadas o presencias
existentes que aparecen en el módulo display. Mediante uno de los pulsadores inte-
grados, permite activar o desactivar la conversación. El sentido de la comunicación
se gestiona mediante un segundo pulsador.

Características técnicas

Instalación En cajetín doble universal DIN 49073
Color Blanco RAL 9010
Protección IP 40
Dimensiones 140 x 69 x 25 mm

Accesorios
74912Z1 Bornas conexión y atro soporte
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

k|1D3r Módulo de audio 74912A4

Para el montaje del modulo de audio, dispone de garras para su montaje en cajetin
universal doble.

k|1D3r Aro soporte para módulo de audio 74912Z1
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Características y funciones

• 1 pulsador de llamada con LED –rojo- para las fun-
ciones de orientación y lámpara tranquilizante

• 1 toma de auto-desconexión con aviso de desco-
nexión para el terminal de paciente, el pulsador de
pera o el mando de mano

• 1 toma auxiliar de 7 polos con aviso de descone-
xión para el pulsador de pera o el mando de mano
con clavija de 7 polos

• 1 toma auxiliar de 6 polos con aviso de descone-
xión y aislada eléctricamente, para la conexión de
equipos médicos de diagnóstico

• 1 altavoz y micrófono para comunicación manos
libres

• 1 pulsador de anulación –verde-

Entradas / salidas:
• Control TV
• Sonido TV
• Actuador

Funciones:
• Activación de la llamada de paciente
• Transmisión de las comunicaciones con el perso-

nal de asistencia, datos, sonido de TV y canales de
radio

• Funciones de control para luces, persianas, etc.
mediante salida de control independiente en cone-
xión con los actuadores

• Control TV

Mediante el Módulo de Cama, están disponibles las funciones de llamada y control
requeridas en la cama del paciente. Utilizando la toma de auto-desconexión permite
el uso de un terminal de paciente, un pulsador de pera o un mando de mano.
Posibilita la comunicación desde la cama con el personal de asistencia (discreta o
manos libres). Es posible la conexión de hasta 8 Módulos de cama a un terminal de
habitación ZT99, a través del bus de habitación. Las luces, persianas, etc . pueden
gestionarse mediante una salida de control independiente en conexión con los
actuadores.

Características técnicas

Dimensiones (L x W x H) 228 x 80 x 9,5 mm
Suministro Para superficie, empotrado, tab. hueco o para 

luminaria de cabecera de cama
Color Blanco RAL 9016
Material PC + ABS - FR
Protección IP 40

Accesorios
74174A1 Base soporte para montaje en superficie
74174B1 Base soporte para montaje empotrado
74174C1 Base soporte para montaje en tabique hueco
74174D1 Base soporte para montaje en luminaria de cabecera de cama

k39B2W Módulo de cama clino phon 9974188A1

Base de soporte y conexión para montaje en superficie de los módulos de cama.
Con bornas de conexión para los elementos pasivos de la habitación, alimentación
a 24 V CC y guías para la conducción de cables de POF

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

Base de soporte, conjunto de bornas de conexión

Base de soporte, conjunto de bornas de conexión

k25B2E Base soporte para módulo de cama clino phon 99 

Equivalente al 74174A1, pero para montaje empotrado

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

k25C2J Base soporte para módulo de cama clino phon 99
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Equivalente al 74174A1, pero para montaje en tabique hueco

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

k25D2O Base soporte para módulo de cama clino phon 99 

Equivalente al 74174A1, pero para montaje en luminaria de cabecera de cama

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

k25E2T Base soporte para módulo de cama clino phon 99

Características y funciones

• Pulsador de llamada con LED –rojo- para las fun-
ciones de orientación y lámpara tranquilizante

• 2 pulsadores para control de luces –amarillos
• 5 pulsadores de navegación para control del menú
• Micrófono para comunicación discreta o manos

libres
• Altavoz integrado
• Jack de 3,5 mm para conexión de auriculares
• Sistema de clavija de auto-desconexión compatible

con las tomas de los módulos de cama clino phon
99

El mando de paciente se utiliza como unidad de control para el paciente mediante
la cual éste puede provocar llamadas, seleccionar canales de radio y TV, encender
y apagar luces y comunicarse con el personal de asistencia de forma discreta. El
control de las diversas funciones se realiza mediante un conjunto de pulsadores dis-
tribuidos de forma clara, donde el botón de llamada tiene una posición predominan-
te y está iluminado para las funciones de orientación y lámpara tranquilizante. Los
canales de radio y TV seleccionados, así como la hora, aparecen indicados en un
display de 7 segmentos de 2x2 dígitos. Para poder escuchar el sonido de la radio y
TV, el mando de paciente incorpora altavoz y conexión para auriculares estándar
(jack 3,5 mm). El mando de paciente dispone de superficies fáciles de limpiar y
está protegido ante salpicaduras (IP 54). El mando de paciente puede alojarse en
un soporte a tal efecto que puede ir montado sobre la pared o en la mesilla de
noche. Conecta con el módulo de cama mediante una clavija de auto-desconexión.

Características técnicas

Dimensiones (L x W x H) 206 x 71 x 27 mm (37)
Suministro Para soporte en pared o en mesilla de noche 
Color Blanco RAL 9016
Material PC + ABS – GF20
Protección IP 54

Accesorios
74131B1 Soporte para el mando de paciente
89760C Auriculares con conector acodado

k.4B29 Mando de paciente para clino phon 9974133A1

Base de soporte, conjunto de bornas de conexión

Base de soporte, conjunto de bornas de conexión
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Características y funciones

• 1 Soporte ajustable 
• 2 Almohadillas de espuma
• 3 m de cable
• 1 jack estéreo de 3,5 mm

Auriculares para su conexión al mando de paciente del sistema clino opt 99 o para
su conexión a la toma del mecanismo con potenciómetro y salida para auriculares

Características técnicas

Impedancia 32 Ohmios
Potencia máx. 0,1W
Ancho de banda 40Hz-15KHz
Peso 41 g

Accesorios
89760BZ Almohadillas de espuma para repuesto 

zm1D^ Auriculares89760C

Soporte para el alojamiento del mando o terminal de paciente en la mesilla de
noche o en la pared.

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016

k.2C26 Soporte para alojamiento del mando o terminal de paciente74131B1

Características y funciones

Equipado con:
• 1 pulsador de llamada -rojo- con LED tranquilizante

y luz de orientación
• 1 toma de 7 polos auxiliar para la conexión de

peras o mandos de paciente
• 1 Altavoz
• 1 Micrófono

Entradas/salidas disponibles en las tomas para:
• 1 llamada externa con lámpara de orientación/tran-

quilizante
• 2 pulsadores para encendido de luces externas

El módulo combinado de cama está compuesto por los elementos necesarios para
la comunicación manos libres diferenciada por cama, la activación de la señal de
llamada y la conexión de dispositivos de llamada como peras o mandos de pacien-
te. Se conecta al terminal de habitación mediante el bus de habitación facilitando la
instalación y ahorrando en costes de materiales.

Es posible conectar hasta 8 módulos combinados de cama a un mismo terminal de
habitación. La identificación de cada cama se realiza asignando un texto alfanumé-
rico de 8 dígitos a cada módulo durante la configuración, lo que permite conocer
qué cama ha provocado la llamada desde cualquier display o terminal con presen-
cia activada. Las tomas de conexión para los dispositivos de llamada (peras, man-
dos, etc.) incluyen la función de supervisión y generan un aviso en caso de desco-
nexión accidental o rotura del cable.

Características técnicas

Dimensiones (L x W x H) 223 x 81 x 14 mm
Instalación En cajetín universal triple, DIN 49073
Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR
Clase de protección IP 20

j(5B1 Módulo combinado de cama clino phon 99
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Características y funciones

Equipado con:
• 1 pulsador de llamada -rojo- con LED tranquilizante

y luz de orientación
• 1 toma de 7 polos auxiliar para la conexión de

peras o mandos de paciente
• 1 toma de 6 polos auxiliar para la conexión de

equipos de diagnóstico
• 1 Altavoz
• 1 Micrófono

Líneas de entradas/salidas disponibles en las tomas
para:
• 1 llamada externa con lámpara de orientación/tran-

quilizante
• 2 pulsadores para encendido de luces externas

El módulo combinado de cama está compuesto por los elementos necesarios para
la comunicación manos libres diferenciada por cama, la activación de la señal de
llamada y la conexión de dispositivos de llamada como peras o mandos de pacien-
te. Se conecta al terminal de habitación mediante el bus de habitación facilitando la
instalación y ahorrando en costes de materiales.
Es posible conectar hasta 8 módulos combinados de cama a un mismo terminal de
habitación.  La identificación de cada cama se realiza asignando un texto alfanumé-
rico de 8 dígitos a cada módulo durante la configuración, lo que permite conocer
qué cama ha provocado la llamada desde cualquier display o terminal con presen-
cia activada. Las tomas de conexión para los dispositivos de llamada (peras, man-
dos, etc...) incluyen la función de supervisión y generan un aviso en caso de desco-
nexión accidental o rotura del cable.

Características técnicas

Dimensiones (L x W x H) 223x81x14 mm
Instalación En cajetín universal triple, DIN 49073
Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR
Clase de protección IP 20

j(5C6 Módulo combinado de cama clino phon 9973074B

Altavoz con placa frontal de fijación central

Características técnicas

Dimensiones (W x H) 71x 71
Impedancia 50 
Potencia 0,15 W
Instalación En cajetín universal, DIN 49073
Color: Blanco RAL 9016
Clase de protección: IP 20

Accesorios
88910B3 Placa frontal estándar

h!9D4F Altavoz71008C3

Con troquel central para inserción de mecanismos según DIN 49075

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

y|1C4£ Placa frontal88910B3
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Unidad para el control del micrófono en la comunicación manos libres.  Se conecta
directamente al Bus de Audio de la habitación y se conecta a la placa frontal con el
micro incorporado. Se activa a través de un contacto de control del módulo de lla-
mada

Características técnicas

Dimensiones (W x H) 71x71 mm
Instalación En cajetín universal  DIN 49073
Clase de protección IP 40 montado en cajetín con marco y placa frontal

Accesorios
71052D3 Placa frontal con micrófono

h%9B9 Unidad de conmutación clino phon 9971048A

Placa frontal con micrófono incluido para montar en la unidad de conmutación. El
micrófono nos permite la conversación manos libres desde la cabecera de cama 

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

h&3E4= Placa frontal con micrófono71052D3

Características y funciones

Equipado con:
• 1 pulsador de llamada con LED rojo para las fun-

ciones de orientación y lámpara tranquilizante
• 1 toma auxiliar de 7 polos para conexión del pulsa-

dor de pera o mando de mano
• 1 toma auxiliar de 6 polos para conexión de equi-

pos médicos de diagnóstico
• 1 toma para el mando de paciente con clavija de

auto-desconexión

Unidad electrónica es el interface entre el módulo electrónico y el mando de pacien-
te. Permite la selección de canales de radio o/y TV y transmite al mando la audición
de los programas de radio. Las tomas de conexión para los dispositivos de llamada
(peras, mandos, etc.) incluyen la función de supervisión y generan un aviso en caso
de desconexión accidental o rotura del cable.

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR
Dimensiones (L x W x H) 182 x 110 x 33 mm

Accesorios
88950A Cajetín para montaje empotrado (accesorio)
88950B Cajetín para montaje en tabique hueco (accesorio)
88956B Marco para el montaje empotrado o tabique hueco

j(3B3. Unidad electrónica de pared para clino opt 99

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016

Accesorios
88956B Marco para el montaje empotrado 

y¢1By Cajetín para montaje empotrado de la unidad electrónica de pared (Accesorio)88950A

En conexión con las centrales de grupo clino opt 99 (72640A2 o 72640B2)
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Características técnicas

Color Blanco RAL 9016

Accesorios
88956B Marco para el montaje empotrado

y¢1C~ Cajetín para montaje en tabique hueco de la unidad electrónica de pared (Accesorio)88950B

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016

y¢7C/ Marco para montaje empotrado y en tabique hueco

Características y funciones

Equipado con:
• 1 pulsador de llamada con LED rojo para las fun-

ciones de orientación y lámpara tranquilizante
• 1 toma auxiliar de 7 polos para conexión del pulsa-

dor de pera o mando de mano
• 1 toma auxiliar de 6 polos para conexión de equi-

pos médicos de diagnóstico
• 1 toma para el mando de paciente con clavija de

auto-desconexión

Unidad electrónica es el interface entre el módulo electrónico y el mando de pacien-
te. Permite la selección de canales de radio o/y TV y transmite al mando la audición
de los programas de radio. Las tomas de conexión para los dispositivos de llamada
(peras, mandos, etc.) incluyen la función de supervisión y generan un aviso en caso
de desconexión accidental o rotura del cable.

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC+ABS-FR

j(3C33 Unidad electrónica para montaje en luminaria de cabecera -clino opt 99-73072B2
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Características y funciones

Llamada:
• Realización de llamada
Radio y televisión:
• Pulsador de puesta en marcha y selección de 8

canales de radio
• Pulsador de puesta en marcha y selección de cana-

les de TV
• Visualización del canal seleccionado en el display

de LED’s
• Pulsadores para regulación del volumen
Otras funciones:
• Transmisión de datos digital y bidireccional a tra-

vés del cable de alta flexibilidad de 6 hilos conecta-
do a la unidad electrónica de pared

• Sistema con clavija de auto-desconexión depen-
diendo de la fuerza mecánica aplicada al cable**

• Generación automática de aviso de desconexión
• Pulsador para encendido luz de lectura
• Pulsador para encendido luz ambiental

Mando de paciente con función selector de radio/TV . La conexión al sistema de lla-
madas, la transmisión de datos, las conversaciones y la música se transmite a tra-
vés de la unidad electrónica de pared.

Equipado con:
- 1 altavoz
- 1 pulsador de llamada con LED rojo para las funciones de orientación y lámpara

tranquilizante
- 2 pulsadores libres de potencial para encendido de luces
- 1 selector de funciones (ver diferentes versiones)
- 2 pulsadores para selección de canales
- 2 pulsadores para control de volumen
- 1 toma jack de 3,5 mm para conexión de auriculares
- 2 m de cable con conector de auto-desconexión

Accesorios
74131A1 Soporte de pared para el mando de paciente clino opt 99
89760B Auriculares

k.1B2- Mando de paciente clino opt 99 (Radio/TV)74130A1

Características y funciones

Llamada:
• Realización de llamada
Radio y funciones Externas:
• Pulsador de puesta en marcha y selección de 8

canales de radio
• Pulsador de puesta en marcha de funciones exter-

nas
• Visualización del canal de radio seleccionado en el

display de LED’s
• Pulsadores para regulación del volumen
Otras funciones:
• Transmisión de datos digital y bidireccional a través

del cable de alta flexibilidad de 6 hilos conectado a la
unidad electrónica de pared

• Sistema con clavija de auto-desconexión depen-
diendo de la fuerza mecánica aplicada al cable**

• Generación automática de aviso de desconexión
• Pulsador para encendido luz de lectura
• Pulsador para encendido luz ambiental

Mando de paciente con función selector de radio y funciones externas. La conexión
al sistema de llamadas, la transmisión de datos, las conversaciones y la música se
transmite a través de la unidad electrónica de pared.

Equipado con:
- 1 altavoz
- 1 pulsador de llamada con LED rojo para las funciones de orientación y lámpara

tranquilizante
- 2 pulsadores libres de potencial para encendido de luces
- 1 selector de funciones (ver diferentes versiones)
- 2 pulsadores para selección de canales
- 2 pulsadores para control de volumen
- 1 toma jack de 3,5 mm para conexión de auriculares
- 2 m de cable con conector de auto-desconexión

Accesorios
74131A1 Soporte de pared para el mando de paciente clino opt 99
89760B Auriculares

k.1C22 Mando de paciente clino opt 99 (Radio/Funciones Externas)74130B1
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Soporte para colocar el mando de paciente en la pared o en la mesilla de noche 

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC + ABS - FR

k.2B21 Soporte para mando de paciente clno opt 99 74131A1

Equipado con:

• 1  soporte para la cabeza ajustable
• 2 esponjas protectoras para micro auriculares
• 3 m de cable de conexión
• 1 conector jack de 3,5 mm

Para conectar en el mando de paciente o en el mecanismo con salida para auricu-
lares y potenciómetro. 

Características técnicas

Impedancia 32 Ohmios
Potencia máxima 0,1 W
Potencia de entrada 0,05 W
Rango de frecuencia 40 Hz - 15 KHz
Peso 61 g

Accesorios
89760BZ Almohadillas de espuma para repuesto

zm1CY Auriculares89760B

Equipado con:

• 1 pulsador de llamada con LED rojo para las fun-
ciones de orientación y lámpara tranquilizante

• 1 toma auxiliar de 7 polos con supervisión de ele-
mentos conectados

• 1 toma auxiliar de 6 polos para conexión de equi-
pos de diagnóstico

Para la conexión al módulo electrónico con bus de datos de habitación o al terminal
de habitación. Como elemento activo puede ser identificado con un texto de 8 dígi-
tos alfanumérico para identificación de cama. Las llamadas realizadas se visualiza-
rán con esta identificación de cama.

Características técnicas
Dimensiones (W x H) 71 x 71 mm
Instalación En cajetín universal, DIN 49073
Clase de protección IP 44  completamente montado con placa y marco

Accesorios:
88881J3 Placa frontal para dos tomas y con tecla roja

j(4E< Módulo de llamada con pulsador y 2 tomas73073D

Placa frontal para modulo o bloque de llamada con pulsador y dos tomas de 7 y 6
polos

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC + ABS - FR

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

yy2K4@ Placa frontal para dos tomas y con tecla roja 88881J3
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Características y funciones

• 1 pulsador de llamada con LED rojo para las fun-
ciones de orientación y lámpara tranquilizante

• 1 toma auxiliar de 7 polos con supervisión de ele-
mentos conectados

Para la conexión al módulo electrónico con bus de datos de habitación o al terminal
de habitación. Como elemento activo puede ser identificado con un texto de 8 dígi-
tos alfanumérico para identificación de cama. Las llamadas realizadas se visualiza-
rán con esta identificación de cama.

Características técnicas

Dimensiones 71 x 71 mm
Instalación En cajetín universal, DIN 49073
Clase de protección IP 44  completamente montado con placa y marco

Accesorios
88881L3 Placa frontal para una toma y tecla roja

j(4FA Módulo de llamada con pulsador y una toma73073E

Placa frontal para modulo o bloque de llamada con pulsador y toma de 7 polos 

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC + ABS - FR

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

yy2M4J Placa frontal con tecla roja y para dispositivos con una toma88881L3

Características y funciones

• 1 pulsador de llamada 
• 1 LED rojo para las funciones de orientación y 

lámpara tranquilizante

Para la conexión al módulo electrónico con bus de datos de habitación o al terminal
de habitación. Como elemento activo puede ser identificado con un texto de 8 dígi-
tos alfanumérico para identificación de cama. Las llamadas realizadas se visualiza-
rán con esta identificación de cama.

Características técnicas

Dimensiones 71 x 71 mm
Instalación En cajetín universal, DIN 49073
Clase de protección IP 44  completamente montado con placa y marco

Accesorios
88881K3 Placa frontal con una tecla roja

j(4GF Módulo de llamada con pulsador73073F

Placa frontal para modulo de llamada con pulsador de llamada

Características técnicas

Color Blanco RAL 9016
Material PC + ABS - FR

Accesorios
88914A3 Marco 1 elemento
88914B3 Marco 2 elementos
88914C3 Marco 3 elementos

yy2L4E Placa frontal con tecla roja 88881K3
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Componentes para sistema 99

Características y funciones

• Indicación de llamadas incluyendo nº de habitación
y cama

• Indicación del tipo de llamada: a médico, diagnós-
tico, emergencia, baño/WC, normales

• Visualización de la hora actual en combinación con
el PC

• Indicación acústica de llamadas y emisión de avi-
sos mediante el altavoz integrado (configurable)

Las llamadas se muestran de acuerdo con su priori-
dad (orden: médico, diagnóstico, emergencia,
baño/WC, normal). En caso de coincidencia de más
de una llamada del mismo tipo, se muestran de
forma alternativa a intervalos de 5 segundos.

En caso de no existir llamadas activas en el sistema,
el display muestra la hora actual.

Display alfanumérico basado en matrices de diodos LED’s rojos (8 dígitos, incluyen-
do 1 posición para la indicación del tipo de llamada mediante pictograma) y con
generador de tonos integrado.

Características técnicas

Visualización LED’s matricial (8 dígitos+simbiolo para tipo de llamada)
Suministro Para montaje en pared
Material PC+ABS-FR
Color Blanco RAL 9010
Protección IP 40
Dimensiones (LxWxH) 751x55x135 mm

kb7B2F Display informativo para montaje en pared

Características y funciones

• Indicación de llamadas incluyendo nº de habitación
y cama

• Indicación del tipo de llamada: a médico, diagnós-
tico, emergencia, baño/WC, normales

• Visualización de la hora actual en combinación con
el PC

• Indicación acústica de llamadas y emisión de avi-
sos mediante el altavoz integrado (configurable)

Las llamadas se muestran de acuerdo con su priori-
dad (orden: médico, diagnóstico, emergencia,
baño/WC, normal). En caso de coincidencia de más
de una llamada del mismo tipo, se muestran de
forma alternativa a intervalos de 5 segundos.

En caso de no existir llamadas activas en el sistema,
el display muestra la hora actual.

Display alfanumérico basado en matrices de diodos LED’s rojos (8 dígitos, incluyen-
do 1 posición para la indicación del tipo de llamada mediante pictograma) y con
generador de tonos integrado.

Características técnicas

Visualización LED’s matricial (8 dígitos+simbiolo para tipo de llamada)
Suministro Para montaje suspendido
Material PC+ABS-FR
Color Blanco RAL 9010
Protección IP 40
Dimensiones (LxWxH) 751x55x135 mm

Accesorios
89603C1 Soporte para el montaje suspendido 

kb7C2K Display informativo para montaje suspendido74656B1
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Características y funciones

• Indicación de llamadas incluyendo nº de habitación
y cama

• Indicación del tipo de llamada: a médico, diagnós-
tico, emergencia, baño/WC, normales

• Visualización de la hora actual en combinación con
el PC

• Indicación acústica de llamadas y emisión de avi-
sos mediante el altavoz integrado (configurable)

Las llamadas se muestran de acuerdo con su priori-
dad (orden: médico, diagnóstico, emergencia,
baño/WC, normal). En caso de coincidencia de más
de una llamada del mismo tipo, se muestran de
forma alternativa a intervalos de 5 segundos.

En caso de no existir llamadas activas en el sistema,
el display muestra la hora actual.

Display alfanumérico basado en matrices de diodos LED’s rojos (8 dígitos, incluyen-
do 1 posición para la indicación del tipo de llamada mediante pictograma) y con
generador de tonos integrado.

Características técnicas

Visualización LED’s matricial (8 dígitos+simbiolo para tipo de llamada)
Suministro Doble para montaje suspendido
Material PC+ABS-FR
Color Blanco RAL 9010
Protección IP 40
Dimensiones (LxWxH) 751x86x135 mm

Accesorios
89603C1 Soporte para montaje suspendido

kb8B2J Display informativo doble para montaje suspendido74657A1

Para el montaje suspendido en techo del display informativo de doble cara.

Características técnicas

Material Termoplast
Color Blanco RAL 9016
Dimensiones Longitud variable hasta un máx. de 600 mm

2 piezas de tubo y accesorios de fijación

z]4D2I Soportes para montaje suspendido89603C1

Indica visualmente las llamadas que se producen en la dirección (Izquierda) del
grupo de habitaciones seleccionado. Las llamadas se muestran en el módulo de
orientación con diferentes ritmos: la llamada normal con luz fija y las llamadas
urgentes con luz intermitente.

Características técnicas

Dimensiones (W x H x D) 158 x 110 x87 mm
Instalación Montaje en superficie
Color Difusor, blanco traslúcido
Protección IP 20
Material PC

Accesorios
72574Z2 Base soporte para módulo de orientación, en color blanco
72574Z1 Base soporte para módulo de orientación, en color gris

iZ5B32 Módulo de orientación 1 dirección (Izquierda)72574A2
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Como el 72574A2 para visualizar las llamadas que se producen en la dirección
(Derecha) 

Características técnicas

Dimensiones (W x H x D) 158 x 110 x87 mm
Instalación Montaje en superficie
Color Difusor, blanco traslúcido
Protección IP 20
Material PC

Accesorios
72574Z2 Base soporte para módulo de orientación, en color blanco
72574Z1 Base soporte para módulo de orientación, en color gris

iZ5C37 Módulo de orientación 1 dirección (Derecha)72574B2

Como el 72574A2 pero con dos campos para visualizar las llamadas que se produ-
cen en la dirección Derecha o Izquierda

Características técnicas

Dimensiones (W x H x D) 158 x 110 x87 mm
Instalación Montaje en superficie
Color Difusor, blanco traslúcido
Protección IP 20
Material PC

Accesorios
72574Z2 Base soporte para módulo de orientación, en color blanco
72574Z1 Base soporte para módulo de orientación, en color gris

iZ5D3< Módulo de orientación 2 direcciones (Izquierda/Derecha)72574C2

Base soporte para conexión del módulo de orientación

Características técnicas

Color Blanco  RAL 9016
Material PC +ABS-FR
Dimensiones (W x H x D) 158 x 110 x 35 mm

Base, regletas y memoria

Base, regletas y memoria

iZ5[3H Base soporte para módulo de orientación blanco72574Z2

Como el 72574Z2 pero en color gris

Características técnicas

Color Gris  RAL 7040

iZ5[2B Base soporte para módulo de orientación gris72574Z1


