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Esser presenta la serie IQ8. Esta serie, como evolución lógica al sistema 9200, ha unifica-
do en el mismo detector la más alta tecnología del mercado junto con la facilidad de dise-
ño, puesta en marcha, instalación y seguridad.

Esta serie presenta, como primer pilar fundamental, la seguridad mediante la incorporación
de aisladores de línea en todos los dispositivos, proporcionando al sistema la máxima segu-
ridad a la instalación. Esta seguridad ofrece la confianza necesaria para su correcta explo-
tación por el usuario.

Otro de los factores fundamentales es el diseño, incorporando dispositivos de alarma en el
propio detector. Los dispositivos de alarma pueden ser tanto acústicos como ópticos. En
cuanto a los dispositivos de alarma luminosos, los detectores pueden incorporar flash visi-
ble desde 360º, de un modo fácil y claro. En cuanto a acústicos, es posible la indicación
mediante alarma o mediante mensajes de voz. Ambos son fácilmente personalizables para
ofrecer una indicación clara y concisa del tipo de evento detectado en el sistema.

Datos técnicos de los detectores IQ8

• Tensión de alimentación 19Vdc
• Consumo de corriente con comunicación 9mA pulsante
• Consumo en alarma 18mA aprox.
• Temperatura de almacenamiento -25ºC a 75ºC
• Humedad relativa máximo 95% (sin condensación)
• Índice de protección IP42
• Carcasa ABS
• Color blanco, similar a RAL 9010
• Peso aprox. 110g
• Dimensiones Ø= 17mm, H= 49 (62 mm con base)

Detectores IQ8

Características generales de los
detectores IQ8:

• Eficaz en la detección temprana de fuegos con
tecnología multisensorial.

• Adaptación automática a condiciones ambienta-
les diversas.

• Supervisión automática de todos los sensores
para garantizar la detección y correctas condicio-
nes de funcionamiento.

• Aislador de línea incorporado en todos los detec-
tores, para garantizar la integridad del lazo ante
cualquier avería del cableado.

• Microprocesador integrado con la posibilidad de
contador de eventos de fuego, fallo y tiempo de
operación.

• Facilidad de instalación y programación.
• Bajo consumo en los detectores, lo que redunda en

bajos requerimientos de capacidad de baterías.
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Detectores Detectores

Detectores IQ8

802171

Detector IQ8 de temperatura fija, provisto de microprocesador individual con funcionamien-
to en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación, modo fallo CPU,
memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicación de alarma, direccionamiento
mediante software e indicación de tipo de funcionamiento. El detector incorpora módulo ais-
lador de línea y acepta la conexión en paralelo de elemento indicador de acción. 

Características técnicas:

• Tensión de funcionamiento 8 a 42 Vdc
• Corriente en reposo 40µA aprox. a 19Vdc
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a 50ºC
• Temperatura de respuesta 54ºC a 65ºC (a 1ºC/min)
• Altura de montaje máximo 7,5m
• Area supervisada 30m2

• Especificaciones EN 54-5 A1S

Detector IQ8 de Temperatura fija

802271

Detector IQ8 termovelocimétrico, provisto de microprocesador individual con funciona-
miento en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación, modo fallo
CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicación de alarma, direccionamien-
to mediante software e indicación de tipo de funcionamiento. El detector incorpora módulo
aislador de línea y acepta la conexión en paralelo de elemento indicador de acción. 

Características técnicas:

• Tensión de funcionamiento 8 a 42 Vdc
• Corriente en reposo 40µA aprox. a 19Vdc
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a 50ºC
• Temperatura de respuesta 54ºC a 65ºC para 1ºC/min

45ºC a 64ºC para 5ºC/min
32ºC a 75ºC para 30ºC/min

• Altura de montaje máximo 7,5m
• Area supervisada 30m2

• Especificaciones EN 54-5 A1

Detector IQ8 Termovelocimétrico

802371

Detector IQ8 óptico de humos, provisto de microprocesador individual con funcionamiento
en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación, modo fallo CPU,
memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicación de alarma, direccionamiento
mediante software e indicación de tipo de funcionamiento. El detector incorpora módulo ais-
lador de línea y acepta la conexión en paralelo de elemento indicador de acción. 

Características técnicas:

• Tensión de funcionamiento 8 a 42 Vdc
• Corriente en reposo 50µA aprox. a 19Vdc
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a 72ºC
• Altura de montaje máximo 12m
• Area supervisada 110m2

• Especificaciones EN 54-7

Detector IQ8 Óptico
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Detectores IQ8

802373

Detector IQ8 multisensorial OT óptico-térmico, provisto de microprocesador individual con
funcionamiento en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación,
modo fallo CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicación de alarma, direc-
cionamiento por software e indicación de tipo de funcionamiento. El detector incorpora
módulo aislador de línea y acepta la conexión en paralelo de elemento indicador de acción.

Características técnicas:

• Tensión de funcionamiento 8 a 42 Vdc
• Corriente en reposo 50µA aprox. a 19Vdc
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a 72ºC
• Temperatura de respuesta 54ºC a 65ºC (a 1ºC/min)
• Altura de montaje máximo 12m
• Area supervisada 110m2

• Especificaciones EN 54-7/5 A2

Detector IQ8 OT

802374

Detector IQ8 multisensorial O2T con doble cámara óptica y una térmica, provisto de micro-
procesador individual con funcionamiento en sistemas de inteligencia distribuida, función
de autocomprobación, modo fallo CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indi-
cación de alarma, direccionamiento por software e indicación de tipo de funcionamiento. El
detector incorpora módulo aislador de línea y acepta la conexión en paralelo de elemento
indicador de acción.

Características técnicas:

• Tensión de funcionamiento 8 a 42 Vdc
• Corriente en reposo 60µA aprox. a 19Vdc
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a 65ºC
• Temperatura de respuesta 79ºC a 88ºC (a 1ºC/min)
• Altura de montaje máximo 12m
• Area supervisada 110m2

• Especificaciones EN 54-7/5 B

Detector IQ8 O2T

802375

Detector multisensorial IQ8 OTblue, provisto de sensor óptico y sensor de temperatura para
garantizar la detección de diferentes tipos de incendio desde aquellos cuya característica
principal es el desprendimiento lento de partículas de humo a fuegos abiertos con nivel de
sensibilidad constante. Debido a sus características de detección, el detector también es
capaz de responder a los test de fuego tipo TF6 y TF1 descritos en las Normativas EN54-9
con prestaciones equivalentes a las de un detector iónico. El detector incorpora módulo ais-
lador de línea y acepta la conexión en paralelo de elemento indicador de acción.

Características técnicas:

• Tensión de funcionamiento 9 a 42 Vdc
• Corriente en reposo 50µA aprox. a 19Vdc
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a 50ºC
• Temperatura de respuesta 54ºC a 65ºC (a 1ºC/min)
• Altura de montaje máximo 12m
• Area supervisada 110m2

• Especificaciones EN 54-7/5 A2

Detector IQ8 OTblue
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Detectores IQ8

802473

Detector multisensorial IQ8 óptico-térmico con sensor de CO, provisto de sensor óptico,
sensor de temperatura y sensor de monóxido para garantizar la detección de diferentes
tipos de incendio de una manera mucho más temprana a como lo haría un detector óptico-
térmico. El detector incorpora módulo aislador de línea y acepta la conexión en paralelo de
elemento indicador de acción.

Características técnicas:

• Tensión de funcionamiento 8 a 42 Vdc
• Corriente en reposo 65µA aprox. a 19Vdc
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a 50ºC
• Temperatura de respuesta 54ºC a 65ºC (a 1ºC/min)
• Altura de montaje máximo 12m
• Area supervisada 110m2

• Especificaciones EN 54-7/5 A2

Detector IQ8 OTG



32 www.esser-systems.de

Sistemas Analógicos Detectores

Detectores IQ8Quad

Características generales de los
detectores IQ8Quad:

• Detección
- Eficaz en la detección temprana de fuegos con

tecnología multisensorial O2T.

• Flash
- No es necesaria alimentación auxiliar.
- Sincronización automática con el resto de los dis-

positivos de lazo.
- Flash de alta energía.

• Sirena
- No es necesaria alimentación auxiliar.
- Sincronización automática con el resto de los dis-

positivos de lazo.
- Nivel máximo 92dB(A) a 1m.
- Configuración del nivel sonoro.
- Posibilidad de repetición de los patrones de señal

según configuración.
- Tipo de tono configurable desde el programa de

puesta en marcha Tools 8000.

• Mensajes de voz
- No es necesaria alimentación auxiliar.
- Sincronización automática con el resto de los dis-

positivos de lazo.
- Nivel máximo 92dB(A) a 1m.
- Configuración del nivel sonoro.
- Posibilidad de repetición de los patrones de señal

según configuración.
- Tipo de tono y mensaje configurable desde el pro-

grama de puesta en marcha Tools 8000.
- Mensajes en distintos idiomas según configura-

ción.

Esser presenta la serie IQ8Quad. Esta serie, como evolución lógica al sistema 9200, ha uni-
ficado en el mismo detector la más alta tecnología del mercado junto con la facilidad de
diseño, puesta en marcha, instalación y seguridad.

Esta serie presenta, como primer pilar fundamental, la seguridad mediante la incorporación
de aisladores de línea en todos los dispositivos, proporcionando al sistema la máxima segu-
ridad a la instalación. Esta seguridad ofrece la confianza necesaria para su correcta explo-
tación por el usuario.

Otro de los factores fundamentales es el diseño, incorporando dispositivos de alarma en el
propio detector. Los dispositivos de alarma pueden ser tanto acústicos como ópticos. En
cuanto a los dispositivos de alarma luminosos, los detectores pueden incorporar flash visi-
ble desde 360º, de un modo fácil y claro. En cuanto a acústicos, es posible la indicación
mediante alarma o mediante mensajes de voz. Ambos son fácilmente personalizables para
ofrecer una indicación clara y concisa del tipo de evento detectado en el sistema.

Datos técnicos de los detectores IQ8Quad

• Tensión de alimentación 8 a 42Vdc
• Consumo con comunicación 9mA pulsante
• Consumo en alarma 18mA aprox.
• Altura de montaje máxima 12m
• Area supervisada 110m2

• Temperatura de almacenamiento -25ºC a 75ºC
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a 65ºC
• Temperatura de respuesta 79ºC a 88ºC (a 1ºC/min)
• Humedad relativa máximo 95% (sin condensación)
• Índice de protección IP42 con base
• Carcasa ABS
• Color blanco, similar a RAL 9010
• Peso aprox. 145g
• Dimensiones Ø= 17mm, H= 59 (65 mm con base)
• Especificaciones EN 54-7/5 B
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Detectores IQ8Quad

802382

Detector IQ8Quad óptico de humos, provisto de microprocesador individual con funciona-
miento en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación, modo fallo
CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicación de alarma, direccionamien-
to por software e indicación de tipo de funcionamiento. El detector incorpora módulo aisla-
dor de línea y sirena de hasta 92dB/1m incorporada en el mismo detector y acepta la 
conexión en paralelo de elemento indicador de acción.

Características técnicas:

• Corriente en reposo 80µA aprox. a 19Vdc
• Potencia acústica 92 dB(A) a 1m para tono DIN
• Factor de carga 2

Detector IQ8Quad óptico con sirena

802383

Detector IQ8Quad multisensorial O2T doble cámara óptica y una térmica, provisto de micro-
procesador individual con funcionamiento en sistemas de inteligencia distribuida, función
de autocomprobación, modo fallo CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indi-
cación de alarma, direccionamiento por software e indicación de tipo de funcionamiento. El
detector esta provisto de señal óptica tipo flash. El detector incorpora módulo aislador de
línea y acepta la conexión en paralelo de elemento indicador de acción.

Características técnicas:

• Corriente en reposo 75µA aprox. a 19Vdc
• Corriente en alarma 2mA a 40V, 8mA a 12V
• Color flash rojo
• Factor de carga 2

Detector IQ8Quad O2T con flash

802384

Detector IQ8Quad multisensorial O2T, provisto de microprocesador individual con funciona-
miento en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación, modo fallo
CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicación de alarma, direccionamien-
to por software e indicación de tipo de funcionamiento. El detector esta provisto de sirena
de hasta 92dB/1m. El detector incorpora módulo aislador de línea y acepta la 
conexión en paralelo de elemento indicador de acción.

Características técnicas:

• Corriente en reposo 80µA aprox. a 19Vdc
• Corriente en alarma 3,75mA a 40V, 15mA a 12V
• Potencia acústica 92 dB(A) a 1m para tono DIN
• Especificación señal de alarma EN 54-3
• Factor de carga 2

Detector IQ8Quad O2T con sirena
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Detectores IQ8Quad

802385

Detector IQ8Quad multisensorial O2T, provisto de microprocesador individual con funciona-
miento en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación, modo fallo
CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicación de alarma, direccionamien-
to por software e indicación de tipo de funcionamiento. El detector esta provisto de sirena
de hasta 92dB/1m y mensajes de voz y señal óptica tipo flash. El detector incorpora módu-
lo aislador de línea y acepta la conexión en paralelo de elemento indicador de acción. 

Características técnicas:

• Corriente en reposo 90µA aprox. a 19Vdc
• Corriente en alarma 6mA a 40V, 24mA a 12V
• Potencia acústica 92 dB(A) a 1m para tono DIN
• Color flash rojo
• Especificación señal de alarma EN 54-3
• Factor de carga 3

Detector IQ8Quad O2T con sirena, flash y mensajes de voz

802386

Detector IQ8Quad multisensorial O2T, provisto de microprocesador individual con funciona-
miento en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación, modo fallo
CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicación de alarma, direccionamien-
to por software e indicación de tipo de funcionamiento. El detector esta provisto de sirena
de hasta 92dB/1m y mensajes de voz. El detector incorpora módulo aislador de línea y acep-
ta la conexión en paralelo de elemento indicador de acción. 

Características técnicas:

• Corriente en reposo 90µA aprox. a 19Vdc
• Corriente en alarma 3,75mA a 40V, 15mA a 12V
• Potencia acústica 92 dB(A) a 1m para tono DIN
• Especificación señal de alarma EN 54-3
• Factor de carga 3

Detector IQ8 O2T con sirena y mensajes de voz

Nota: Para ver el número máximo de dispositivos y la longitud máxima por lazo es necesario
realizar el cálculo del factor de carga (pág. 162).
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Bases y accesorios

805590

Base estándar para detector Esser IQ8 e IQ8Quad. La base incorpora mecanismo de cierre
de lazo para el caso de que el detector sea extraído de la base.

Características técnicas:

• Conexiones Ø= 0,6mm a 2mm2

• Material ABS
• Color blanco, similar a RAL9010
• Peso aprox. 60g
• Dimensiones Ø= 117mm, H= 24mm

Base detector IQ8

805591

Base con salida de relé para detectores Esser serie IQ8. 
Contacto: NA ó NC seleccionable mediante jumper. El ajuste por defecto es NA. 

Características técnicas:

• Capacidad de corte del relé 30Vdc/1A
• Corriente 80µA
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a 72ºC
• Temperatura de almacenamiento -25ºC a 75ºC
• Conexiones Ø 0,6mm a 2mm2

• Material ABS
• Color blanco, similar a RAL9010
• Peso aprox. 60g
• Dimensiones Ø= 117mm, H= 24mm

Base detector IQ8 con salida de relé

781814

Piloto indicador de acción para detectores analógicos series IQ8, IQ8Quad y 9200.

Características técnicas:

• Tensión de funcionamiento 1,8Vdc
• Consumo 9mA
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a 72ºC
• Temperatura de almacenamiento -35ºC a 85ºC
• Índice de protección IP50
• Material ABS, blanco similar a RAL9010
• Dimensiones 85 x 85 x 27mm
• Indicación alarma 3 leds, color rojo

Piloto indicador de acción
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781495

Tapa de protección para bases de detectores serie IQ8.

Tapa de protección para bases de detectores

805588

Cubierta plástica de protección para detectores Esser IQ8.

Esta cubierta es válida únicamente para detectores IQ8 sin dispositivo de alarma 
(802171, 802271, 802371, 802373, 802374, 802375 y 802473).

Se suministra en cajas de 50 unidades.

Cubierta para detectores Esser IQ8

805589

Cubierta plástica de protección para detectores Esser IQ8Quad.

Esta cubierta es válida únicamente para detectores IQ8Quad 
(802383, 802382, 802384, 802385 y 802386).

Se suministra en cajas de 50 unidades.

Cubierta para detectores Esser IQ8Quad

805571

Zócalo adaptador para montaje semiempotrado de detectores serie IQ8 en falsos techos.

Características técnicas:

• Material ABS, blanco similar a RAL9010
• Peso 165g aprox.
• Medidas roseta Ø= 175mm, T= 4mm
• Apertura techo Ømin= 140mm
• Profundidad instalación D= 50mm

Adaptador montaje semiempotrado detectores IQ8

ESS-ATB06

Zócalo adaptador para montaje de detectores con tubo visto para detectores serie IQ8.

Adaptador para montaje con tubo visto IQ8

Sistemas Analógicos Detectores
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Bases y accesorios

805570

Cubierta para protección IP para los detectores IQ8 e IQ8Quad. Aumenta el índice de pro-
tección hasta IP43, para ambientes con alta concentración de polvo o humedad. La cubier-
ta se suministra con un film adhesivo para facilitar la instalación.

Se suministra en cajas de 10 unidades.

Protección IP para bases de detectores serie IQ8

805574

Anillo 4" para montaje en bases de detectores serie IQ8.

Anillo para detectores IQ8

805580

Herramienta para apertura y desmontaje manual de detectores Esser series 9000, 9200 e
IQ8. 

La herramienta puede adaptarse a la extensión referencia 060427.

Herramienta para apertura y desmontaje 
manual de detectores Esser serie IQ8

060430.10 

Bote de gas de prueba para detectores de humo serie IQ8.

Características técnicas:

• Capacidad 250ml por bote

No apto para detectores iónios de las series 9000, 9100 ó 9200.

Gas de prueba para detectores de humo serie IQ8

060427

• Longitud max. 4,5m

La extensión puede adaptarse a la herramienta de apertura referencia 805580.

Extensión para herramienta de apertura 
y desmontaje detectores Esser

Sistemas Analógicos Detectores
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805583

Bote de gas para prueba del sensor de CO, especialmente diseñado para prueba de detec-
tores OTG.

Características técnicas:

• Capacidad 250ml por bote

Hay que tener en cuenta que el detector OTG (802473) debe probarse junto con el gas de
prueba 060430.10 ya que el detector está homologado como detector de humo.

Gas de prueba para detectores OTG

Sistemas Analógicos Detectores

Lista de detectores de la serie 9200

La serie de detectores Esser 9200 está en proceso de sustitución por la nueva serie IQ8. Esto significa que va a ser posible suministrar cual-
quier detector de esta serie (excepto el 801071 y 801973) durante un periodo máximo de 5 años siempre que las regulaciones en cuanto a
equipos y a proveedores lo permitan.

Referencia Descripción Estado

801071 Detector iónico Eliminado sin sustituto
801371 Detector óptico Reemplazado por 802371
801171 Detector de temperatura fija Reemplazado por 802171
801271 Detector termovelocimétrico Reemplazado por 802271
801373 Detector Optico-Térmico Reemplazado por 802373
801973 Detector Optico-Térmico-Iónico Eliminado sin sustituto
801374 Detector O2T Reemplazado por 802374




