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Saunier Duval

Saunier Duval lidera en Espafia el
sector de la calefaccion a gas y cuen-
ta con una presencia destacada en
el agua caliente sanitaria y el aire
acondicionado.

Su liderazgo se basa en una dedica-
cioén constante a la atencion al cliente
y que se plasma en:

Red comercial

Una extensa implantacion, con seis
Direcciones Regionales y una treinte-
na de Delegaciones Provinciales, ga-
rantiza la disposicién inmediata de
equipos y repuestos.

Servicios de
Asistencia

» °
Técnica
Cerca de cien empresas de servicio
de asistencia técnica, extendidas por
la geograffa espafiola, aseguran el
mantenimiento posventa. Su alto gra-
do de especializacién constituye una
garantia de durabilidad y buen fun-
cionamiento de los productos de la
marca.

En Saunier Duval queda asegurado
el mejor control de calidad disponible
en el mercado -se trabaja bajo las
especificaciones ISO y se cuenta con
la certificacion de calidad 1ISO 9001-
asl como otro servicio al cliente de
importancia vital: LA INNOVACION
CONTINUA.

El esfuerzo que dedica Saunier Duval
a la investigacion, no sélo se traduce
en lainnovacion de las dltimas incor-
poraciones que han revolucionado
el mercado. Tiene ademas una impor-
tante plasmacion en el continuo per-
feccionamiento de los componentes
internos de los productos. Mejor ca-
lidad, mayor duracién, mas seguridad
y comportamientos mas respetuosos
con el medio ambiente y, en general,
un mayor confort, son los beneficios
Saunier Duval, una firma que lleva
100 afos fabricando confort.

www.saunierduval.es

CALDERAS A GAS DE CONDENSACION CON ACUMULACION DINAMICA

ISOMAX®

C ONDENS

Lo maximo en confort
y eficiencia energética

Una extraordinaria produccion de agua caliente
con un consumo minimo y el mayor respeto al

medio ambiente

ISOMAX CONDENS es una caldera mural
mixta con circuito estanco que produce
agua caliente y calefaccién, con 33,2y 30,6
kW de potencia respectivamente, que gra-
cias a la tecnologia de la condensacion
aporta un confort extraordinario con el
minimo consumo y el maximo respeto al
medio ambiente, y que es capaz de producir
agua caliente sanitaria en grandes caudales
y a una temperatura totalmente estable,
incluso en consumos simultaneos, median-
te un sofisticado sistema de acumulacién
dindmica, desarrollado por Saunier Duval
y denominado ISODYN®.

ISOMAX CONDENS supera en aporte de
agua caliente a todos los modelos de acu-
mulacién equiparables del mercado y es la

SYSTEM
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Gnica caldera de condensacion dotada de
acumulacion dinamica ISODYN® y que
equipa de serie un radiocontrol-termostato-
programador.

Gracias a esta caldera las modernas insta-
laciones de climatizacion integraly maxima
eficiencia energética, compuestas por suelo
radiante o suelo radiante/refrescante, sis-
temas de energia solar térmica, bombas
de calor aire-agua reversibles, etc. pueden
contar con todas las ventajas propias de
la tecnologia de la condensacion (como
son entre otras la optimizacién del consu-
mo energético y una menor emisién de
contaminantes ) asi como con una extraor-
dinaria capacidad de produccién de agua
caliente sanitaria.
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ISOMAX CONDENS F 35 Mixta con acumulacion dinamica ISODYN®.
33,2 kW en ACS vy 30,6 kW en calefaccién. Circuito estanco. Sin piloto.




¢ Ahorro de combustible (rendimiento maximo s/PCl = 107,9 %).

¢ Grandes caudales de ACS a T2 estable incluso en consumos simultaneos.
e Compatible con instalaciones de energia solar térmica.
¢ Recuperacion rapida del acumulador (inferior a 4 minutos).
Anti-proliferacion de legionela por barrido descendente.
¢ Maxima calificacion en confort de ACS: (% %) s/ Pr EN 13203.
e Ecoldgica. Notable disminucion de emisiones a la atmésfera.
¢ Radiocontrol-termostato-programador via radio.
e Regulacion automatica de la temperatura de calefaccion sin necesidad de sonda exterior.
* Muy bajo nivel sonoro.




ica, e ino “condensacion” se refiere a la transformacion
g i, el vapor de agua al enfriarse da como
resultado agua en estado liquido, es decir, se condensa. Todo
 de estado fisico (de liquido a gas, de gas a liquido, etc.)
absorcion o desprendimiento de energia. Asi, el paso de
kg de agua en estado liquido a vapor requiere un aporte de 2.257
k] y, por el contrario, con la conversion de ese vapor en agua se
obtendrian 2.257 kJ.

En toda combustion se genera una gran cantidad de vapor de agua
que en condiciones normales se evacua. Si logramos condensar
ese vapor de agua estaremos recuperando energia.

De 111 kW producidos por el quemador, una caldera a gas estandar
es capaz de transferir alrededor de 91 kW al circuito primario. De
los 20 kW perdidos 11 son de calor latente, lo que equivale a un
rendimiento del 91% s/PCl.

En una caldera de condensacion para recuperar los 11 kW de calor
latente se condensa el vapor enfriando los humos con la baja
temperatura del circuito de retorno. Estas calderas recuperan
ademas otros 7 kW mediante un mejor intercambio de calor. Se
consigue asi un rendimiento del 108% s/PCl, del 111% maximo
tedrico.

ISOMAX CONDENS puede llegar a obtener un rendi-
miento del 107,9% s/PCl (s/directiva europea 92/42
/CEE) mientras que las calderas de combustion clasica
obtienen rendimientos del 90%.

(***%) s/Directiva Europea 92/42/CEE

Ahorro, confort y ecologia

El aumento de rendimiento que se produce con el fenémeno de
la condensacion se traduce en ahorro, confort y ecologia.

Ahorro

El aumento de rendimiento es alin mas importante cuando se
trabaja en potencias bajas. Puesto que la potencia minima de

encendido es menor la caldera no arrancara tantas veces como las
de combustion clasica. -

Teniendo en cuenta que una caldera mixta cuando mas consume
es trabajando en calefaccion y que la mayor parte del tie
hace a potencias muy bajas se consigue un ahorro entre un 15%
y un 20%, 0 hasta un 30% si se compara con calderas antiguas.

Confort

ISOMAX CONDENS por su capacidad de suministro de ACSy la
posibilidad de trabajar a temperaturas muy bajas con emisores
suelo radiante proporciona los mejores niveles de confort.

Ecologia

La condensacion permite un perfecto equilibrio con el medio
ambiente que se traduce en:

e Menor consumo de gas > Menor emision de CO2
* Mezcla perfecta de gas y oxigeno ~ Escasa o nula emision de CO
e Reducida temperatura de llama ~ Menos NOx (Clase 5)

Garantia

Anos

Intercambiador
Primario
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15 L/mina 10 °C

5 L/min a 60 °C

10 L/min

Ejemplo de demanda de 25 L/min a 40 °C (At=30 °C)

o ISOMAX funciona de manera instantanea para demandas inferiores a 13,3 L/min. a 40 °C.

e Para demandas de agua caliente por encima de ese caudal, ISOMAX lo complementa con
su reserva de agua caliente acumulada.

o Gracias a la toma de entrada de agua fria con pulverizador, el agua que entra para compensar
el caudal utilizado de la reserva se dispersa de una manera muy lenta en el acumulador. De
esta manera la excelente estratificacion del acumulador estéa asegurada.

of 0% L & A

Sistema

ISODYN’

Acumulacion dinamica

Un confort excepcional en ACS
también con calderas de
condensacion.

ISODYN® es un sistema de calentamiento dinamico del acu-
mulador que permite una produccién practicamente inmediata
de agua caliente asi como la recuperacion total del acumulador
en un tiempo menor a 4 minutos. Esto se consigue gracias a
asociar las ventajas de la produccién instantanea de ACS con
potencias demandadas por debajo de la potencia nominal
con la estratificacion del agua caliente y el empleo de un
intercambiador de placas de alta efectividad.

Mediante este sistema, con una acumulacion de s6lo 42 Ly
una potencia de 33,2 kW se logra el suministro de agua caliente
en caudales superiores al que corresponde a la potencia
nominal de la caldera y se consiguen prestaciones excepcio-
nales que en usos domésticos superan a las de calderas de
28 kW con interacumulador integrado de 60 L e incluso a las
de 24 kW con interacumulador externo de 150 L.

El sistema hace recircular internamente el agua mediante una
bomba y realiza la transferencia de calor a través de un inter-
cambiador de placas. Gracias a la alta efectividad del inter-
cambiadory a la estratificacion del ACS acumulada se consigue
que la energia que queda en el depédsito una vez utilizada
toda la posible sea la minima.

Los beneficios mas destacables del sistema son:

e Mayor produccién de agua caliente que la que se consigue
por sistemas convencionales con interacumulador integrado.

« Aporte de agua caliente a los pocos segundos del encendido
de la caldera, incluso sin calentar el acumulador.

o Tiempo reducido de recalentamiento del acumulador. Menor
a 4 minutos (6ptima relacion volumen del acumula-
dor/potencia /eficiencia).

o Antiproliferacion de legionela gracias al barrido descendente
del acumulador (recomendado por la normativa actual).



Radiocontrol-Termostato-Programador
Economia y confort desde el primer momento

ISOMAX CONDENS equipa de serie un radiocontrol-termostato-programador que, entre otras ventajas
de economia y confort, evita la compra como accesorio en opcién de un termostato programador
convencional.

Con 100 m de alcance, el radiocontrol permite su colocacion en el lugar idéneo (sin influencia de
corrientes, cercania de radiadores, etc.) del salén de la vivienda sin los costos y molestias (electricista,
rozas, pintura, etc.) que suele generar la instalacién de un termostato en el punto adecuado (saldn).
Ademas, la configuracion de la caldera puede realizarse casi en su totalidad a través del control,
ahorrando tiempo y abaratando la instalacién. Por dltimo, poder ajustar las caracteristicas de la
calefaccion a la vida diaria, programando las horas en que se desea tenerla encendida o apagada,
supone un importante ahorro.

El usuario puede desplazar el radiocontrol de su ubicacién habitual y modificar las condiciones de
temperatura desde otro lugar de la vivienda (ideal para enfermos, ancianos, recién
nacidos, etc.). La forma de operar es realmente sencilla, similar a la de los teléfonos

moviles.

Lainformacién en pantalla se realiza mediante palabras y frases y no con c6digos
numéricos que requieren el uso del manual. En caso de alglin contratiempo la
pantalla indica qué se trata y el modo de resolverlo. En caso de problemas con
el radiocontrol la caldera dispone de su propio panel, muy sencillo de utilizar

dado que cada bot6n responde a una dnica funcién.
. ISOMAX®
| CONDENS
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La calefaccion del futuro

Sin ruidos

La velocidad del extractor disminuye en potencias bajas, lo que reduce notablemente el nivel sonoro. Asimismo, cuando recircula el
agua de radiadores (sin el quemador en marcha) la bomba trabaja a menor velocidad y causa menos ruido.

Regulacion automatica

La caldera recibe mediante el termostato informacién de la temperatura de la vivienda de un modo continuo y ajusta la temperatura

en cada momento. Esto aporta los siguientes beneficios:

- Cuando la caldera comienza a calentar lo hace a gran potencia, invirtiendo menos tiempo en alcanzar la temperatura deseada.

- La caldera “aprende” automaticamente a regular la temperatura basandose en las pérdidas, el volumen de la vivienda, la potecia
de los radiadores, etc.

- Se produce una regulacién suave de temperatura sin variaciones en el ambiente y evitando encendidos y apagados de la caldera.

- Latemperatura de trabajo es menor, con lo que se reduce el consumo.

Menos encendidos y apagados

Su potencia minima tan reducida permite a la caldera trabajar en regimenes muy bajos a rendimiento méximo, con menor nimero
de encendidos, lo que ademas de evitar consumos innecesarios
y ruidos, supone mas estabilidad de temperatura.

Dos zonas de calefaccion sin problemas
de instalacion (1ISO2Z0ONAS)

Cada vez es mas habitual disefiar las viviendas con mas de una
zona de regulacién de temperatura (zona dia/zona noche, planta
inferior/planta superior, etc.). Aunque no resulta complejo, se
precisa colocar electrovalvulas y termostatos-programadores
asf como informar siempre a la caldera acerca de las necesidades =
del sistema.

l

-
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El accesorio ISO2Z0ONAS, que se coloca por detras dela placa

de conexionado, permite gestionar eficazmente dos zonas de =
calefaccion por radiadores o dos zonas de suelo radiante me- -
diante una instalacion realmente sencilla y econémica, en la &

que empleando un segundo termostato via radio se evita la
instalacion de electrovalvulas, cableado hasta la caldera, etc.







ISOMAX CONDENS + HELIOSET
La solucion solar

Para viviendas que requieren
altas prestaciones de ACS (vi-
viendas unifamiliares y/o adosa-
das) la solucién adecuada estarla
compuesta por un pack solar de dre-
naje automatico HELIOSET, de Sau-
nier Duval, en su version de depésito
solar de 250 Ly dos captadores sola-
res, y una caldera ISOMAX CONDENS
instalada con su correspondiente pla-
ca de conexionado solar. Esta insta-
lacién, en prevision de problemas
tanto por heladas como por sobrepre-
siones por alta temperatura, resulta
sumamente sencilla y permite una
minima ocupacién de espacio puesto
que se evita la incorporacién de un
acumulador posterior a la caldera.
Ademas, dado que el volumen de
agua lista para su consumo que debe
permanecer almacenado es minimo,
se reducen considerablemente los
gastos de mantenimiento.

SOLUCION SOLAR

ISOMAX CONDENS

con placa de
conexionado solar

—————

Entrada de agua =

HELIOSET 250




Sistema de climatizacion
por suelo radiante/refrescante

y produccion de ACS por energia solar
en vivienda unifamiliar




Caldera ISOMAX CONDENS F35 E

Acumulador Solar de 250 L (Sistema HELIOSET 250)
Bomba de calor Aire-Agua reversible de 11 kW (SDHA 11)
2 Captadores Solares (4 m?) (Sistema HELIOSET 250)
Suelo Radiante/Refrescante con tuberia de PB Hep,0O
Armario de Colectores

Fancoil de apoyo

0080300

Termostato programador

Confort integral

con la maxima eficiencia energética

ISOMAX CONDENS es una caldera indicada para cualquier tipo de instalacién donde, independientemente de la
temperatura de trabajo, tipo de emisores, etc., se necesita calefaccién y agua caliente en abundancia. Sus valores
en aporte de confort gracias a los margenes de regulacion y ahorro de energia (rendimiento hasta el 107,9 %
s/PCl) superan siempre a los de las calderas de combustidn clasica y, por supuesto, su emision de elementos
contaminantes a la atmésfera es mucho menor.

Existen ademas aplicaciones que potencian aliin mas los beneficios de ahorro, confort y respeto al

medio ambiente de la ISOMAX CONDENS. Son aquellas en las que bien por confort o porque,

con fines ecolégicos, se exigen sistemas poco contaminantes los emisores trabajan a menor
temperatura, lo que mejora el rendimiento y por tanto disminuye el consumo.

Una caldera de condensacidn resulta idonea en instalaciones de suelo radian-
te/refrescante, puesto que al trabajar a baja temperatura el rendimiento sera
el méaximo y la caldera no sufrira problemas de condensaciones no controladas.

Resulta asimismo interesante la combinacion instalacion solar-caldera
de condensacion. Dado que siempre que va a ser necesario utilizar
una energia alternativa a la solar, cuanto menos contaminante
sea mayor sera la contribucién hacia un desarrollo sostenible.
Y lo que esta claro es que las calderas que menos con-

taminan son las de condensacion.

La solucién idénea pues, para lograr un alto grado de
confort integral con el minimo costo de mantenimiento
se compone de una instalacién de suelo radian-
te/refrescante con tubo de polibutileno (PB) y colectores
de distribucién zonal, una bomba de calor aire-agua
reversible, un sistema de aprovechamiento solar para la
obtencion y acumulacion de ACS (p.e. el pack solar HE-
LIOSET 250) y una caldera de condensacién ISOMAX
CONDENS con los correspondientes sistemas de control
para el suelo radiante/refrescante y las diferentes zonas
de climatizacién que podrian gestionarse via radio.

ISOMAX®

CONDENS
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Saunier Duval

INSTAL CLUB
() 902 377 477

instalclub@saunierduval.es

Si es Vd. instalador y no conoce atin INSTAL
CLUB, solicite informacién y comience cuanto
antes a disfrutar de las multiples ventajas y
servicios que le ofrece el Club Profesional de
Instaladores de Saunier Duval.

Servicios Comerciales:

Albacete 967 26 00 37
Alicante 96 517 42 46
Almeria 950 27 09 55
Asturias 9853112 73
Avila 9232326 41
Barcelona 93 264 19 40
Badajoz 9243108 02
Bilbao 94 489 62 00
Burgos 947 29 10 92
Caceres 924 3108 02
Cadiz 95 468 02 88
Castellon 96 316 25 60
Ciudad Real 926 23 23 06
Cérdoba 95 468 02 88
A Coruna 981 65 46 65
Cuenca 926 23 23 06
Girona 972 40 55 21
Granada 958 46 83 96
Guadalajara 91754 0150
Huesca 974223937
Jaén 953 6017 29
Las Palmas 928 26 16 69
Le6n 987 26 15 42
Logrofio 941233328
Lugo 98165 46 65
Lleida 973 22 45 44
Madrid 91754 0150
Malaga 95 468 02 88
Manresa 9387309 78
Murcia 968 20 29 67
P. Mallorca 97175 75 28
Pamplona 948 26 25 86
Palencia 983 47 55 00
Salamanca 923 23 26 41
Santander 9423387 32
San Sebastian 943 2165 64
Segovia 983 47 55 00
Sevilla 95 468 02 88
Tarragona 977 245171
Toledo 926 23 23 06
Valencia 96 316 25 60
Valladolid 983 47 55 00
Vic 93 886 00 40
Vigo 986 20 25 12
Vitoria 945 22 6108
Zamora 9232326 41
Zaragoza 976386215

ATENCION AL CLIENTE:

902 45 55 65

ASISTENCIA TECNICA:

902 12 22 02

ISOMAX® ™

C ONDENS

Caracteristicas Técnicas

Encendido

Certificado CE de tipo n®

Calefaccion

Potencia Gtil min./max. (80/60 °C) kW
Potencia Gtil min./max. (50/30 °C) kw

Rendimiento (til a potencia maxima (8o/60 °C) (s/PCl) %
Rendimiento dtil a potencia maxima (s0/30 °C) (s/PCl) %
Rendimiento dtil, carga al 30% (s/PCl) %
Calificacion energética s/EN 92/42/CEE

Clase NOx

Emisién de NOx (ponderado) mg/kWh
Emision de CO (ponderado) mg/kWh
Temperatura de ida °C
Tipo de regulacién

Vaso de expansién: capacidad Gtil L
Capacidad maxima de la instalacién a 75 °C L
Presion méaxima de servicio bar
Agua Caliente Sanitaria

Potencia (til kw
Tipo de regulacion

Temperatura de salida ACS °C
Caudal especifico (AT = 30 °C) L/min
Caudal minimo de funcionamiento L/min
Presion minima de alimentacién bar
Presion méaxima apertura valv. de seguridad bar
Confort ACS s/PrEN 13203

Eléctricas

Protecci6n eléctrica

Consumo maximo w
Tensién de alimentacion v

Evacuacion
Diametro ventosa horizontal/ vertical mm
Longitud maxima ventosa horizontal/vertical 60/100 m

Diametro ventosa doble flujo

Longitud méaxima ventosa doble flujo 80-80

mm

F35
Sin piloto
1312BP4108

De 7,6 a 28
De 8,6 a 30,6
97,8
107
107,9
0 2.2.0 ¢
5
37,3
4,5
22-80
Modulante
12
240
3

De 7,6 2 33,2
Modulante
De 38 a 60

21
o]
0,7
10
ok ok

IPX4D
241
230

Circuito estanco

60/100
5+ codo
80-80

m 20 + 20 + adaptador

Pesos
Neto kg 71
Bruto kg 79
301 . 1 246
ISOMAX

890

CONDENS F 35
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