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Antenas de UHF diseñadas para permitir un fácil montaje,
obteniendo importantes economías del tiempo de instalación
y óptimas características eléctricas. Están diseñadas para
recibir señal en polarización Vertical u Horizontal. La amplia
gama de modelos permite cubrir la gran variedad de
escenarios existentes.

APLICACIÓN
Instalaciones de TV terrestre digital y analógica, tanto colectivas, como
individuales.

CARACTERÍSTICAS
■ El amarre a mástil, así como la caja de conexión, van fijados por

medio de un sistema de mariposa, en tamaño ergonómico, que
permite apretarlo manualmente.

■ Para el montaje de los reflectores, se ha previsto un sistema de
enganche rápido por presión sin utilizar ninguna herramienta.

■ Incorpora simetrizador con circuito impreso realizado en fibra de
vidrio, garantizando sus características durante todo el período de
vida de la antena.

ANTENAS TERRESTRES
UHF

FANSerie

DIAGRAMA DE APERTURA HORIZONTAL
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CURVAS DE GANANCIA
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FAN 2369

MODELO FAN 1369 FAN 2369 FAN 4337 FAN 4351 FAN 4369 FAN 10337 FAN 10351 FAN 10369

Referencia 81369 82369 84337 84351 84369 80337 80351 80369

Canales 21 ... 69 21 ... 69 21 ... 37 21 ... 51 21 ... 69 21 ... 37 21 ... 51 21 ... 69

Ganancia dB 10,5 12,5 14,5 16,5

Impedancia Ω 75

Pérdidas de retorno dB 9

Relación delante/atrás dB 25

Ángulo de apertura horizontal º<) 54 40 33 22

Carga al viento 130 km/h N 50 54 70 112
150 km/h 69 74 97 154

Longitud mm 474 818 1.267 1.232 1.253 2.442 2.390 2.490

Unidades de embalaje 6 4 5 6 3

Dimensiones de embalaje mm 1300 x 505 x 165 1300 x 505 x 255 1300 x 505 x 255

Peso Kg 10 8 9 11 9


