Hoja de Datos de Producto

Edicion 08/09/2005
Identificacion n® 1.3.3
Version n° 1

Sikanol®-M Polvo Retardado

Sikanol®-M

Polvo Retardado

Plastificante-aireante y retardador para mortero

qS

Descripcion del

Aditivo plastificante-aireante-retardador listo para su empleo en todo tipo de

Producto mortero, especialmente en climas calidos o épocas de calor. Esta exento de
cloruros.
Usos Se utiliza en todo tipo de morteros de cemento para:

Asiento de fabrica de ladrillo, bloques, etc.
Enfoscados, revocos, albafileria en general.
Mortero seco preparado, para utilizar en tiempo caluroso.

Caracteristicas/Ventajas

Actia como plastificante-aireante-retardador, mejorando la trabajabilidad
del mortero sobre todo si las arenas son asperas o de mala calidad.
Permite reducir agua de amasado.

Aumenta la cohesion, disminuye la exudacién y evita la segregacion.
Debido a la oclusion limitada de aire, el Sikanol®-M Polvo Retardado aumente
resistencia del mortero endurecido a las heladas e intemperies.

Por su efecto retardador permite preparar mayor cantidad de mortero de una
sola vez con mejor aprovechamiento del material.

Amplia el periodo de utilizacion del mortero en tiempo caluroso.

Ensayos

Certificados/Normas

Cumple con la Norma UNE-EN 934-3.T2. Aditivo incluso de aire/plastificante a
igual consistencia.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Colores

Polvo beige.

Presentacion

Sacos de 20 kg.

Almacenamiento

Condiciones de
Almacenamiento/
Conservacion

2 afos, desde su fecha de fabricacién, en sus envases de origen bien cerrados
y no deteriorados. En lugar fresco al resguardo de heladas.

Datos Técnicos

Composicién quimica

Lignosulfonatos, carbonatos y aditivos.
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Informacion del
Sistema

Detalles de Aplicacion

Consumo/Dosificacion

Entre 0,1% y 0,3% del peso de cemento.
En funcién de la calidad de los aridos disponibles, de la trabajabilidad y del retraso
de fraguado deseados. En caso necesario puede aumentarse la dosificacion.

Instrucciones de
aplicacién

Mezclado

Se afade a la mezcla seca cemento-arena en la cantidad previamente establecida.
Se debe aprovechar la posibilidad de reducir el agua de amasado, lo que mejorara
las resistencias mecanicas del mortero endurecido.

Notas de Aplicacion/
Limites

No es un impermeabilizante para mortero, ni un aditivo para hormigon.
No exponerlo a llama directa ni a temperatura superior a 50 °C.

Notas

Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto estan
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden
variar debido a circunstancias mas alla de nuestro control.

Instrucciones
de Seguridad e
Higiene

Para cualquier informacién referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo,
almacenamiento y eliminacién de residuos de productos quimicos, los usuarios
deben consultar la versién mas reciente de la Hoja de Seguridad del producto,
que contiene datos fisicos, ecolégicos, toxicolégicos y demas cuestiones
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales

Esta informacién y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso final del producto,
estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de
su vida util. En la préactica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en
el lugar de aplicacion son tales, que no se puede deducir de la informacion del presente documento, ni
de cualquier otra recomendacion escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantia en términos
de comercializacion o idoneidad para propositos particulares, ni obligacion alguna fuera de cualquier
relacion legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales
de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versién Ultima y actualizada de las
Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandaran a quién las solicite, o también se puede
conseguir en la pagina “www.sika.es”.
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