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Settop LT5 

Descripción: 
Teodolito láser coaxial. Este teodolito está diseñado para 
tomar ángulos verticales y horizontales. Las ventajas de 
este teodolito residen en su fiabilidad y facilidad de uso. 
El puntero láser coaxial ilumina perfectamente el punto 
donde estamos midiendo, no siendo necesario visualizar 
el objeto mediante el ocular del telescopio, el rayo láser 
nos orienta perfectamente, pudiendo enfocar el punto 
láser con el enfoque del telescopio, lo que nos permite 
una puntería fina. Ideal para edificación, tuneles, etc. 

Características Técnicas: 
- Medida del punto del láser: 5 mm/100 m 
- Rango de temperatura: -10ºC a +45ºC 
- Potencia: DC: 3V 
- Angulo electrónico de medición: Incremental 
- Precisión: 20” 
- Lectura mínima:10” 
- Distancia mínima enfoque: 1,3 
- Imagen plomada óptica: directa 
- Rango enfoque: 0,5 hasta infinito 
- Precisión plomada: +- 1 mm. 
- Tiempo operación: 15 h. (con bat. a plena carga) 
- Rango temperatura: -20º a + 50ºC 
- Nivel: 30” por 2 mm. 
- Nivel circular: 8” por 2mm. 


