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CONTROL DE FLUIDOS

Páginas

• Válvulas de accionamiento neumático VALVAUT para fluidos:

Válvulas de obturador vertical. Art. A E-01, E-02

Válvulas de asiento. Art. B, BHP, C, T E-01, E-03, E-06

Válvulas de asiento de 3 vías. Art. B3, C3 E-07, E-08

Válvulas de asiento inclinado. Art. D, DV, Y, PET, AX E-09 a E-14

Válvulas de esfera de 2 vías. Art. F, F2, FHP, HP, AL, R1, HPX, AL2, G1 E-15 a E-24

Válvulas de esfera de 3 vías. Art. F3D, F3L, F3T, HP3, AL3D, AL3L, AL3T E-25 a E-30

Válvulas de mariposa. Art. F4, VF, AL4 E-31 a E-33

Accesorios opcionales E-35 a E-37

Válvulas de manguito - Serie PINCH E-38 a E-39

• Válvulas pilotadas externamente - Mando neumático directo, GSR E-40

Serie 2000 E-41 a E-42

Serie 63 E-43 a E-45

Especial ATEX - Serie 2/977 E-45

Serie 22 E-46 a E-47

Serie 78 E-48

• Electroválvulas para fluidos: de mando asistido - Serie Omega E-49 a E-50

Serie 40, 50, 25, 28, 46, 74 E-51 a E-59

De mando directo - Series 52, 73, 75 E-60 a E-64

De mando combinado - Series 43 y 49 E-65 a E-70

• Electroválvulas para fluidos de mando directo. Serie Miniatura (M5, G1/8’’, G1/4’’, G3/8’’ G1/2’’)

Serie N E-71 a E-74

Serie Q E-75 a E-80

Serie U E-81 a E-82

• Reguladores de presión de precisión E-83 a E-85

• Reguladores de presión E-85

• Filtro-reguladores para instrumentación neumática E-86

• Filtro-reguladoesr en acero inoxidable AISI 316 E-86

• Regulador en acero inoxidable AISI 316 E-87

• Regulador para alta presión (413 bar) E-87

• Amplificadores de caudal/Relés neumáticos E-88 a E-90

• Reguladores de presión proporcional - Moduflex MPT40 E-91 a E-92

• Transductores I/P, EP E-93 a E-95

• Cilindros neumáticos de membrana extensible (Bajo rozamiento) E-96 a E-98
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Válvulas de asiento

Válvulas de obturador vertical, cierre metal-metal

Estas válvulas se ofrecen en las versiones de 2/2 y 3/2, DE - Doble efecto, SENC - Simple efecto normalmente cerrada, SENA - Simple efecto nor-
malmente abierta.
Están equipadas con un actuador lineal, el pistón está unido directamente al obturador de la válvula.
De concepción muy simple permiten mantener constantes sus prestaciones a lo largo del tiempo, su mantenimiento es sencillo y limitado.

Conexión Presión Temperatura
Tipo Diseño Tipo de control Paso nominal Roscas G Función diferencial (Δp) Min. ˚C Máx. ˚C

DE
B 2/2 v Accto. Directo DN15-DN50 G1/2 - G2" SENC -40 +100Asiento SENA Máx. 8 a 17 bar

DE
BHP 2/2 v Accto. Directo DN6-DN10 G1/4 - G3/8" SENC 16 - 33 bar -20 +100Asiento SENA

C 2/2 v Accto. Directo DN32-DN80 G11/4" - G4" DE -15 +100Asiento Máx. 5 a 12 bar

T* 2/2 v Accto. Directo DN20-DN32 G3/4 - G11/4" DE -20 +100Asiento SENC Máx. 3 bar - SENC
Máx. 3 a 7,5 bar - DE

B3* 3/2 v Accto. Directo DN15-DN50 G1/2 - G2" DE -20 +180Asiento SE

C3 3/2 v Accto. Directo DN15-DN80 G1/2 - G3" DE -20 +100Asiento SE

Campos 
de aplicación

- Máquinas automáticas para el lavado en seco
- Máquinas automáticas para el lavado con agua
- Máquinas automáticas para el lavado  de metales

(disolvente+agua)
- Máquinas automáticas para  la confección (cortar el vacío para sol-

tar las ventosas a alta frecuencia de trabajo)
- Sistemas de acondicionamiento de aire
- Sistemas de depuración (descarga de agua en las piscinas terma-

les, desagues industriales, etc.).
- En camiones cisterna para limpieza de pozos negros (intercepta-

ción del aire comprimido para comprimir y vaciar)
- Sector del automóvil (línea de llenado de los depósitos de los auto-

móviles)
- Bancos de prueba (paso de agua, agua emulsionada, aire etc.)

- Sistemas automáticos para la confección textil y embalaje (vacío,
llenado, etc.)

- Máquinas de electroerosión (agua con partículas en suspensión)
- Sistemas ecológicos y de depuración
- Máquina herramienta
- Máquinas para trabajar el mármol.
- Máquinas para trabajar la cerámica
- Tratamiento de aguas
- Transporte de polvos y líquidos de cisternas a silos y viceversa
- Estaciones de bombeo
- Máquinas automáticas de distribución
- Máquinas automáticas para la industria peletera (curtido de pieles),

tratamiento y evacuación de aguas

Cómo ordenar su pedido

Tipo Conexión Función Materiales de las juntas
de la válvula (sólo si

existen varias opciones)

Ejemplo:
ART. B1" SENC-NBR

Indica una válvula tipo B de conexiones 1", simple efecto normalmente cerrada y con
juntas de cierre de NBR (Nitrilo)

*No disponible en stock.

Conexión Temperatura
Tipo Diseño Tipo de control Paso nominal Roscas G Función Min. ˚C Máx. ˚C

A 2/2 Acct. directo DN20-DN100 G3/4" - G-4" DE -20 +80
SENC
SENA

Art. "BHP"Art. "B" Art. "T"Art. "C" Art. "C3"

Art. "A"

Art. "B3"

Depende del tamaño de la vál-
vula y de la presión de pilotaje

Depende del tamaño de la vál-
vula y de la presión de pilotaje

Depende del tamaño de la vál-
vula y de la presión de pilotaje

Referencias

ART.
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Válvulas de obturador vertical, cierre metal-metal

SISTEMA DE CIERRE
Cierre metálico de disco libre (platina macho/hembra) sobre la cuña del obturador.

ACTUADOR
Actuador neumático provisto de accionamiento manual de emergencia, disponible en las versiones
SIMPLE EFECTO (NC/NA) y DOBLE EFECTO (DE).

APLICACIONES
La válvula de obturador vertical puede interceptar fluidos líquidos o gases esentos de partículas sóli-
das en suspensión. Alta frecuencia de funcionamiento.

• Temperatura admisible:
Fluido interceptado: de -20º a + 80 ºC
Ambiente: de -20º a + 80 ºC

• ACTUADOR - Presión de pilotaje: Máx. 8 bar.
- Conexiones de aire: G1/8"
- Equipado con accionamiento manual de pomo.

Conexiones

DE: 3/4" - 1" - 11/4" - 1 1/2" - 2" - 2"1/2 - 3" - 4"
SENC: 3/4" - 1" - 11/4" - 1 1/2" - 2" - 2"1/2 - 3" 
SENA: 3/4" - 1" - 11/4" - 1 1/2" - 2"

Versión
(DE, SENC, SENA) 

Referencias

Versiones y tamaños (conex. GAS)

ART. A

ART. "A"

DN G A A* A máx. A* máx. B B* C d E Ch KV PESO

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m3/h gr
20 3/4" 175 160 195 175 156 140 44 19 44 33 36 450
25 1" 183 172 205 188 160 150 54 24 45 40 66 520
32 1"1/4 238 212 266 235 208 183 60 32 51 50 126 900
40 1"1/2 245 230 270 253 213 197 64 37 57 56 180 1130
50 2" 295 275 337 318 255 236 72 46 70 69 234 1800
65 2"1/2 332 308 390 367 283 259 80 59 86 85 360 2550
80 3" 397 363 462 428 340 305 85 70 100 102 603 3800
100 4" 443 410 525 505 373 343 97 92 124 127 1200 6200

Dimensiones

Las cotas con asterisco se refieren a las versiones DE y SENA

Actuador de 
DOBLE EFECTO

Actuador de 
SIMPLE EFECTO N.C.

Actuador de 
SIMPLE EFECTO N.A.

1 Pomo Baquelita
2 * Vástago Acero inoxidable
3 Muelle Acero armónico
4 Cilindro simple efecto Aluminio anodizado
5 Pistón Aluminio
6 O-RING NBR
7 O-RING NBR
8 O-RING NBR
9 * Cuerpo central Latón
10 * O-RING FPM
11 SEEGER Acero 
12 O-RING NBR
13 Cilindro doble efecto Aluminio anodizado
17 * Junta Fibra
18 * Cuerpo válvula Latón OT58
19 * Plato Latón OT58
20 * Viela Latón OT58

* Partes en contacto con el fluido

Materiales
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

Válvulas de asiento 

SISTEMA DE CIERRE
Cierre por obturador plano con juntas a seleccionar: de NBR (BUNA-N), de FPM (VITON), de EPDM
(TEFLON).
Cierre perfecto y larga duración incluso con elevada frecuencia de trabajo.

ACTUADOR
Actuador neumático con movimiento alternativo de pistón, de dimensiones muy reducidas, disponible
en las versiones de SIMPLE EFECTO (SE-NC/SE-NA) y DOBLE EFECTO (DE). Se aconseja que la
presión de pilotaje no sea superior a 8 bar.

APLICACIONES (ver pág.3)

• Temperatura admisible: Fluido interceptado
- con juntas de NBR: de -20º a + 100 ºC
- con juntas FPM: de -15º a + 100 ºC
- con juntas EPDM: de -40º a + 100 ºC

• Actuador - Presión de pilotaje: 3 a 8 bar
- Conexiones de aire: G1/8"

Conexiones

DE:      1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 1 1/2" - 2"

SENC: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 1 1/2" - 2"

SENA: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 1 1/2" - 2" Versión
(DE, SENC, SENA) 

Material de las 
juntas de la válvula
(NBR, FPM, EPDM) 

Referencias

PRESIONES DIFERENCIALES

Versiones y tamaños (conex. GAS)

ART. B

ART. "B"

VERSIÓN SENC VERSIÓN DE

PRESIÓN MÍNIMA DE APERTURA
VERSIÓN SENC

En estas condicio-
nes el cierre está
garantizado para las
presiones indicadas
en la tabla de presio-
nes diferenciales.

Δp
G bar

1/2" 5,5
3/4" 7
1" 7

1"1/4 5,5
1"1/2 8

2" 5

Presión de Δp
G pilotaje bar

1/2" 3 12
" 4 16

3/4" 3 8
" 4 10
1" 3 13
" 4 17

1"1/4 3 10
" 4 13

1"1/2 3 9
" 4 11,5
2 3 6
" 4 9

G 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
bar 3 5 3 3 4 4

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Muelle Acero armónico
3 * Dado autoblocante Acero inoxidable
4 Arandela Latón
5 Pistón Aluminio
6 O-RING NBR
7 O-RING NBR
8 * Cuerpo central Latón
10 * Vástago Acero inoxidable
11 Junta PTFE
12 * Porta junta Latón
14 * Arandela Latón
15 * Junta cuerpo PTFE
16 * Cuerpo válvula Bronce
17 Filtro (sólo en versión SENC) Latón
19 * Junta PTFE

13 * Junta de cierre NBR
9 * Junta de vástago NBR
18 O-RING NBR

13 * Junta de cierre FPM
9 * Junta de vástago FPM
18 O-RING FPM

Sistema de cierre en NBR

Sistema de cierre en FPM

13 * Junta de cierre EPDM
9 * Junta de vástago EPDM
18 O-RING EPDM

Sistema de cierre en EPDM

* Partes en contacto con el fluido

Materiales

Actuador de
simple efecto (SE)

Actuador de
doble efecto (DE)

Dibujo 1

DN G A B C d E Ch KV Peso
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. m3/h gr.
15 1/2" 105 85 60 17 50 27 3,4 600
20 3/4" 113 85 75 22 50 36 7,9 700
25 1" 125 95 85 28 76 46 11 1300
32 1"1/4 136 103 95 37 76 55 18 1700
40 1"1/2 170 130 110 43 88 60 28 2450
50 2" 180 135 120 55 88 72 44 3300

Esta esenta de GOLPE ARIETE porque
el fluido atraviesa la válvula en sentido
de la flecha estampada en el cuerpo,
como indica el dibujo 1.

Dimensiones
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Válvulas de asiento de alta presión 

SISTEMA DE CIERRE
Cierre por obturador plano con juntas en PTFE.
Cierre perfecto y larga duración incluso con elevada frecuencia de trabajo.

ACTUADOR
Actuador neumático con movimiento alternativo de pistón, de dimensiones extremádamente reducidas.
La gran simplicidad constructiva permite altas frecuencias de trabajo, elevada presión diferencial (ver
tabla)

• Temperatura admisible: de -20º a + 100 ºC
• Actuador - Presión de pilotaje: Máx. 8 bar

- Conexiones de aire: G1/8"

Conexiones

DE: 1/4" - 3/8"

SENC: 1/4" - 3/8"

SENA: 1/4" - 3/8" Versión
(DE, SENC, SENA) 

Referencias

PRESIONES DIFERENCIALES

Versiones y tamaños (conex. GAS)

ART. BHP

ART. "BHP"

VERSIÓN NC VERSIÓN DE

PRESIÓN MÍNIMA DE APERTURA
VERSIÓN SENC

En estas condiciones el
cierre está garantizado
para las presiones indica-
das en la tabla de presio-
nes diferenciales.

Δp
G bar

1/4" 21
3/8" 21

Presión de Δp
G pilotaje bar

1/4" 2 16
" 3 25
" 4 33

3/8" 2 16
" 3 25
" 4 33

G 1/4" 3/8"
bar 5 5

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Muelle Acero armónico
3 Tuerca autoblocante Acero inoxidable
4 Arandela Latón
5 Pistón Aluminio
6 Junta NBR
7 Junta NBR
8 * Cuerpo central Latón
9 Junta NBR
10 * Junta vástago NBR
11 * Vástago Acero inoxidable
12 Junta PTFE
13 * Junta de cierrea PTFE
15 * Junta cuerpo PTFE
16 * Cuerpo válvula Bronce
17 Filtro Latón

* Partes en contacto con el fluido

Materiales

Actuador de simple efecto (SE)

Actuador de doble efecto (DE)

Dibujo 1

DN G A B C d E
mm. mm. mm. mm. mm. mm.

6 1/4" 97 79 50 10 50
10 3/8" 97 79 50 10 50

Esta esenta de GOLPE ARIETE porque el
fluido atraviesa la válvula en sentido de la fle-
cha estampada en el cuerpo, como indica el
dibujo 1.

Dimensiones
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

Válvulas de asiento con paso en ángulo recto 

SISTEMA DE CIERRE
Cierre por obturador plano con juntas de NBR o en FPM.
Cierre perfecto y larga duración incluso con elevada frecuencia de trabajo.

ACTUADOR
Actuador neumático con movimiento alternativo de pistón, de dimensiones reducidas, disponible en
la versión de DOBLE EFECTO (DE). 

APLICACIONES 
Por lo particular del cuerpo de la válvula (en ángulo recto) el ART.C es aplicado con éxito en: 
- TRANSPORTES DE POLVOS Y LÍQUIDOS DE CISTERNAS A SILOS Y VICEVERSA - ESTACIO-
NES DE BOMBEO - MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE DISTRIBUCIÓN (elevadas frecuencias de tra-
bajo) - MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA LA INDUSTRIA PELETERA (curtido de pieles) - TRATA-
MIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS.

• Temperatura admisible: Fluido interceptado
- con juntas de NBR: de -20º a + 100 ºC
- con juntas FPM: de -15º a + 100 ºC

• Actuador - Presión de pilotaje: Máx. 8 bar
- Conexiones de aire: G1/8"

Conexiones

DE:     11/4" - 2 "- 3"

DE:     4"-ART.CV (Juntas PTFE + EPDM)
Material de las 

juntas de cierre de la válvula
(BUNA o FPM) 

Referencias

PRESIONES DIFERENCIALES

Versiones y tamaños (conex. GAS)

ART. C DE

ART. "C"

En estas condiciones el
cierre está garantizado
para las presiones indi-
cadas en la tabla de
presiones diferenciales.

Presión de Δp
G pilotaje bar

1"1/4 3 5,5
" 5 10
" 6 12

2" 5 5
" 7 7
" 8 8

3" 5 3
" 7 4
" 8 5

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Tuerca Acero zincado
3 Pistón monobloc NBR
4 Arandela Latón
5 Junta tórica NBR
8 * Junta PTFE
9 * Cuerpo central Latón
10 * Vástago Acero inoxidable
11 * Porta junta Latón
13 * Arandela Latón
14 * Tuerca Acero inoxidable
15 * Cuerpo válvula Bronce
16 Junta tórica NBR

6 * Junta de vástago NBR
7 * Junta tórica NBR
12 * Junta de cierre NBR

6 * Junta de vástago FPM
7 * Junta tórica FPM
12 * Junta de cierre FPM

Sistema de cierre en NBR

Sistema de cierre en FPM

* Partes en contacto con el fluido

Materiales

Dibujo 1

DN G A B C D E d Ch KV PESO
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. m3/h gr
32 1"1/4 150 100 83 50 65 32 50 30 1700
50 2" 178 118 107 60 65 50 70 55 2650
80 3" 255 170 155 85 79 80 100 135 6100

Esta esenta de GOLPE ARIETE porque el
fluido atraviesa la válvula en sentido de la fle-
cha estampada en el cuerpo, como indica el
dibujo 1.

Dimensiones
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS

Válvulas de asiento con paso en ángulo recto para bajas presiones

SISTEMA DE CIERRE
Cierre por obturador plano con juntas a seleccionar: de NBR o de FPM.
Cierre perfecto y larga duración incluso con elevada frecuencia de trabajo.

ACTUADOR
Actuador neumático con movimiento alternativo de pistón, de dimensiones muy reducidas, disponible
en las versiones de SIMPLE EFECTO (SENC) y DOBLE EFECTO (DE). Dotado de testigo de posi-
ción para saber si la válvula está abierta o cerrada.

APLICACIONES (ver pág. 3)

• Temperatura admisible: Fluido interceptado
- con juntas de NBR: de -20º a + 100 ºC
- con juntas FPM: de -15º a + 100 ºC

• Actuador - Presión de pilotaje: Max. 8 bar
- Conexiones de aire: G1/8"

DE:      3/4" - 1" - 11/4"

SENC: 3/4" - 1" - 11/4"

PRESIONES DIFERENCIALES

Versiones y tamaños (conex. GAS)

ART. "T"

VERSIÓN NC VERSIÓN DE

PRESIÓN MÍNIMA DE APERTURA
VERSIÓN SENC

Esta esenta de GOLPE
ARIETE porque el fluido
atraviesa la válvula en
sentido de la flecha
estampada en el cuerpo,
como indica el dibujo 1.

En estas condiciones el
cierre está garantizado
para las presiones indi-
cadas en la tabla de pre-
siones diferenciales.

Δp
G bar

3/4" 3
1" 3

1"1/4 3

Presión de Δp
G pilotaje bar

3/4" 3 3,5
" 4 4,5
" 5 6
" 6 7,5
1" 3 3,5
" 4 4,5
" 5 5,5
" 6 6,5

1"1/4 3 3
" 4 4
" 5 5
" 6 6,5

G 3/4" 1" 1/14"
bar 6 5,5 5,5

DN G A Amáx. B C d E F Ch KV Peso
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. m3/h gr.
20 3/4" 142 162 105 37 20 57 40 34 - 600
25 1" 153 173 110 43 24 66 40 40 - 750
32 1"1/4 182 210 135 47 30 76 53 50 - 1050

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Pistón - testigo Aluminio
3 Muelle Acero armónico
4 * Cuerpo central Latón
5 * Junta cuerpo PTFE
6 * Vástago Acero inoxidable
7 * Porta junta Latón
9 * Cuerpo válvula Latón estampado
10 O-RING NBR
11 O-RING NBR
12 O-RING NBR
14 * Junta PTFE
15 * Arandela Acero inoxidable
16 * Tuerca autoblocante Acero inoxidable

8 * Junta de cierre NBR
13 * Junta NBR
17 Junta tórica NBR

8 * Junta de cierre FPM
13 * Junta FPM
17 Junta tórica FPM

Sistema de cierre en NBR

Sistema de cierre en FPM

* Partes en contacto con el fluido interceptado

Materiales

VERSIÓN
SIMPLE EFECTO

VERSIÓN
DOBLE EFECTO

Dibujo 1

Dimensiones

Conexiones
de la válvula

Versión
(DE, SENC) 

Material de las 
juntas de cierre de la válvula 

(NBR o FPM)

Referencias

ART. T
No disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS

Válvula de 3 vías para distribuir el fluido

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Válvula de asiento de tres vías para la derivación o mezcla del fluido, con el cierre paralelo a la línea
principal de flujo.

SISTEMA DE CIERRE
Cierre por obturador plano con doble junta en PTFE. Sobre pedido en FPM.   
El cierre sobre el vástago se realiza a través de una junta de labio en PTFE precargada con muelle
en acero inox. Cierre perfecto.

ACTUADOR
Actuador neumático con movimiento alternativo de pistón. Está dotado de "guía de orientación" que
permite girar.

• Temperatura admisible: Fluido interceptado: -20ºC + 180ºC
• Actuador - Presión de pilotaje: máx. 8 bar

- Conexiones de aire: G1/8"

SE:  1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" -  11/2" - 2"

DE:  1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" -  11/2" - 2"

Versiones y tamaños (conex. GAS)

ART. "B3"

Para obtener la derivación, el fluido
debe atravesar la válvula en el senti-
do de la flecha estampada sobre el
cuerpo, como indica el dibujo 1.

Para obtener la mezcla, el fluido debe
atravesar la válvula en el sentido con-
trario a la flecha estampada sobre el
cuerpo, como indica el dibujo 2.

DN G A B C d E Ch Peso
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. gr.
15 1/2" 225 186 60 19 97 27 1400
20 3/4" 230 188 70 24 97 32 1550
25 1" 243 195 80 31 97 41 1800
32 1"1/4 294 239 96 39 115 50 3150
40 1"1/2 304 246 105 45 115 56 3250
50 2" 319 253 130 57 115 70 4150

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Testigo Aluminio anodizado
3 Muelle Acero armónico
4 Pistón Aluminio
5 O-RING NBR
6 O-RING NBR
7 Junta pistón Ecopur (poliuretano)
8 O-RING NBR
9 Tornillo TCE Acero cincado
10 Arandela Acero cincado
11 Tuerca Acero cincado
12 Cuerpo central Aluminio anodizado
13 Tuerca de orientación Aluminio anodizado
14 O-RING FPM
15 Anillo de cierre Acero inoxidable
16 * O-RING FPM
17 * Vástago Acero inoxidable
18 * Guia de vástago Latón
19 * Anillo de seguridad Acero inoxidable
20 * Junta vástago PTFE energetizado
21 * Junta guia vástago PTFE
22 * Cuerpo válvula Bronce
23 * Junta PTFE
24 * Junta de cierre PTFE
25 * Porta junta Latón
26 * Arandela Latón
27 * Tuerca autoblocante Acero inoxidable
28 * Junta PTFE
29 * Racor inferior Latón
30 Filtro Bronce sinterizado

Materiales

VERSIÓN
SIMPLE EFECTO

Dibujo 1

Dibujo 2

VERSIÓN
DOBLE EFECTO

Dimensiones

* Partes en contacto con el fluido interceptado

Conexiones
de la válvula

Versión
(DE, SENC) 

Material de las 
juntas de la válvula 

(PTFE, FPM)

Referencias

ART. B3

No disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS

Válvula de asiento con paso en ángulo recto de tres vías, para vacío

DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN
Es muy adecuada para cortar el vacío en máquinas para el embalaje y la confección, en cuanto que
permite una liberación instantánea de las ventosas, con una importante mejora de la productividad.
Función de 3 vías, 2 posiciones (3/2).

SISTEMA DE CIERRE
Cierre por obturador plano con doble junta en NBR. 
Cierre perfecto.  

ACTUADOR
Actuador neumático con movimiento alternativo de pistón de dimensiones reducidas.

• Temperatura admisible: Fluido interceptado: -20ºC + 100ºC
• Actuador - Presión de pilotaje: 2 a 8 bar en función del vacío

Conexiones

DE:  1/2" -  11/4" -  1" -  2" - 3"

Referencias
Versiones y tamaños (conex. GAS)

ART. C3                   DE

ART. "C3"

En la posición de válvula abierta (dibujo 1),
en el utilizador puede ser hecho y manteni-
do el vacío; la flecha indica el paso del uti-
lizador a la bomba aspirante.

En posición de vávula cerrada (dibujo 2) el
vacío puede ser eliminado, por la entrada
de aire atmosférico a través de los orificios
presentes en el cuerpo central, la flecha
indica el paso del aire del exterior hacia el
utilizador.

La dirección del flujo del vacío debe ser
como se indica en el dibujo 1, que es con-
traria a la flecha estampada sobre el cuer-
po.

DN G A B C D E d Ch Peso
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. gr.
15 1/2" 122 90 52 32 50 15 27 500
32 1"1/4 167 118 85 51 65 32 51 1950
50 2" 190 130 107 60 65 50 70 2800
80 3" 265 180 155 85 79 80 102 6300

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Tuerca Acero cincado
3 Pistón monobloc Buna - N
4 Arandela Latón
5 O-RING NBR
6 * O-RING NBR
7 * O-RING NBR
8 * O-RING NBR
9 * Cuerpo central Aluminio anodizado
10 * Vástago Acero inoxidable
11 * Portajunta Latón
12 * Junta de cierre NBR
13 * Arandela Latón
14 * Tuerca Acero inoxidable
15 * Cuerpo válvula Bronce
16 Tornillo Acero cincado
17 Arandela Acero cincado
18 Lumbrea para escape vacío

Materiales

Dibujo 2Dibujo 1

Dimensiones

* Partes en contacto con el fluido interceptado

Funcionamiento

Sistema de montaje

SECCIÓN DE PASO DE AIRE 
ATMOSFÉRICO PARA ELIMINAR EL VACÍO

G 1/2" 1"1/4 2" 3"
cm3 1,13 8,6 12,6 19,5
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS

Válvulas de asiento inclinado

Estas válvulas se ofrecen en las versiones de 2/2, DE-Doble efecto, SENC-Simple efecto normalmente cerrada, SENA-Simple efecto normalmen-
te abierta.

Están equipadas con un actuador lineal, el pistón está unido directamente al obturador de la válvula.

De concepción muy simple permiten mantener constantes sus prestaciones a lo largo del tiempo, su mantenimiento es sencillo y limitado.       

- Máquinas automáticas para el lavado en seco
- Máquinas automáticas para el lavado con agua
- Máquinas automáticas para el lavado de metales (disolvente + agua).
- Máquinas automáticas para la confección (cortar el vacío para soltar

las ventosas a alta frecuencia de trabajo)
- Sistemas de acondicionamiento del aire
- Sistemas de depuración (descarga de agua en las piscinas termales,

desagües industriales, etc.)
- En camiones cisterna para limpieza de pozos negros (interceptación

del aire comprimido para comprimir y vaciar)
- Sector del automóvil (línea de llenado de los depósitos de los auto-

móviles)
- Bancos de prueba (paso de agua, agua emulsionada, aire, etc.)
- Sistemas automáticos para la confección textil y embalaje (vacío, lle-

nado, etc.)
- Máquinas de electroerosión (agua con partículas en suspensión).

- Sistemas ecológicos y de depuración
- Máquina herramienta
- Máquinas para trabajar el mármol
- Máquinas para trabajar la cerámica
- Sector químico , alimentario, farmaceútico
- Esterilización
- Tratamiento de aguas
- Sobre plataformas de extracción en ambiente marino
- Transporte de polvos y líquidos de cisternas a silos y viceversa
- Estaciones de bombeo
- Máquinas automáticas de distribución
- Máquinas automáticas para la industria peletera (curtido de pieles),

tratamiento y evacuación de aguas.

Campos 
de aplicación

Referencias
Como ordenar su pedido:

Tipo Conexión Función Materiales de las
juntas de la válvula

(solo si existen
varias opciones)

Ejemplo
ART. DV 1" DE

Indica una válvula tipo DV de 1", doble efecto y
está equipada con juntas PTFE como estandar.

Tio de
Paso nominal

Conexión
Función Presión diferencial (Δp)

TemperaturaTipo Diseño
control Rosca G Min. ˚C Máx. ˚C

DE Depende del tamaño de la válvula
D 2/2 vías SENC y de la presión de pilotaje

-15 +150Asiento inclinado Accto. Directo DN15-DN80 G1/2-G3 SENA Máx.: 3 a 24 bar -SENC
Máx.: 5,5 a 18 bar -DE

DE Depende del tamaño de la válvula
DV 2/2 vías SENC y de la presión de pilotaje

-20 +180Asiento inclinado Accto. Directo DN15-DN50 G1/2-G2" SENA Máx.: 8 a 15 bar -SENC
Máx.: 11 a 17 bar -DE

Depende del tamaño de la válvula
Y* 2/2 vías DE y de la presión de pilotaje

-40 +150Asiento inclinado Accto. Directo DN15-DN50 G1/2-G2" SENC Máx.: 1,5 a 4 bar -SENC
Máx.: 4 a 14 bar -DE

2/2 vías
PET* Alta presión Accto. Directo DN15-DN20 G1/2-G3/4 DE Máx.: 42 bar -20 +100

Asiento inclinado

DE Depende del tamaño de la válvula
AX* 2/2 vías Accto. Directo DN15-DN50 G1/2-G2" SENC y de la presión de pilotaje

-20 +180
INOX Asiento inclinado SENA Máx.: 6 a 19 bar -SENC

Máx.: 10 a 20 bar -DE

ART.

Art. "DV"Art. "D" Art. "PET"Art. "Y" Art. "AX"

*No disponible en stock.
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS

Válvula inclinada

SISTEMA DE CIERRE
Cierre por obturador plano con juntas a seleccionar de NBR (BUNA-N), de FPM (VITON), sobre pedi-
do de PTFE (TEFLON).
Cierre perfecto y larga duración incluso con elevada frecuencia de trabajo.

ACTUADOR
Actuador neumático con movimiento alternativo de pistón. Está dotado de TUERCA DE
ORIENTACIÓN que permite girar el cilindro neumático 360º y posicionar a voluntad las conexiones
laterales de aire para el accionamiento del actuador.
La versión SENC está dotada de un indicador de posición para saber si la válvula está abierta o cerrada.

APLICACIONES (Ver pág. 11)

• Temperatura admisible: Fluido interceptado
- con juntas de NBR: de -20º a + 100 ºC
- con juntas FPM: de -15º a + 150 ºC

• Actuador - Presión de pilotaje: Máx. 8 bar
- Conexiones de aire: G1/8"

Conexiones

DE: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 "-  21/2" - 3"

SENC: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 "-  21/2" - 3"

SENA: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 " Material de las 
juntas de cierre de la válvula

(NBR, FPM o PTFE) 

ReferenciasVersiones y tamaños (conex. GAS)

ART. D

Versión
(DE, SENC, SENA)

ART. "D"

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Muelle Acero armónico
3 Indicador Latón
4 Tuerca Latón
5 Pistón Aluminio
6 O-RING NBR
7 Arandela Acero
8 O-RING NBR
9 Cuerpo central Aluminio anodizado
10 * Guía del vástago Latón
11 * Vástago Acero inoxidable
12 Tuerca de orientación Latón
14 * Portajuntas Latón
16 * Tuerca autoblocante Acero inoxidable
17 * Arandela Latón
18 * Junta PTFE
19 * Junta guía-vástago PTFE
20 * O-RING NBR
21 * Cuerpo válvula Bronce
23 * Arandela de seguridad Acero inoxidable

15 * Junta de cierre NBR
13 * Junta vástago NBR
22 O-RING NBR

15 * Junta de cierre FPM
13 * Junta vástago FPM
22 O-RING FPM

Sistema de cierre en NBR

Sistema de cierre en FPM

* Partes en contacto con el fluido interceptado

* Para la versión SENC

Materiales

PRESIONES DIFERENCIALES

VERSIÓN NC VERSIÓN DE

PRESIÓN MÍNIMA DE APERTURA
VERSIÓN SENC

En estas condicio-
nes el cierre está
garantizado para
las presiones indi-
cadas en la tabla
de presiones dife-
renciales.

Δp
G bar

1/2" 24
3/4" 20
1" 15

1"1/4 11
1"1/2 11

2" 8
2"1/2 4

3" 3

Presión de Δp
G pilotaje bar

1/2" 3 10
" 4 18

3/4" 3 9
" 4 17
1" 3 8
" 4 16

1"1/4 3 15
" 4 19

1"1/2 3 12
" 4 14
2" 3 7,5
" 4 9,5

2"1/2 4 6
" 5 7,5
3" 4 4,5
" 5 5,5

G 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3"
bar 4 4 5 5 5 5 5 5

Dibujo 1

Esta esenta de GOLPE ARIETE porque el
fluido atraviesa la válvula en sentido de la
flecha estampada en el cuerpo, como indi-
ca el dibujo 1.

DN G A B A* B* C d E F Ch KV Peso Peso*
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. m3/h gr.
15 1/2" 130 141 143 162 59 16 65 76 27 4,5 750 1200
20 3/4" 136 156 149 170 70 22 65 76 33 11 900 1300
25 1" 138 161 151 174 74 27 65 76 38 13 1000 1350
32 1"1/4 181 210 200 230 95 32 100 102 49 30 1680 2470
40 1"1/2 188 216 207 233 108 40 100 102 56 42 2100 2870
50 2" 200 235 220 254 129 50 100 102 69 66 2950 3700
65 2"1/2 223 255 243 272 148 68 100 102 86 = 4900 5250
80 3 235 260 257 277 170 78 100 102 100 = 5600 6250

Dimensiones

VERSIÓN
SIMPLE EFECTO

VERSIÓN
DOBLE EFECTO

(DE)
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS

Válvula inclinada para alta temperatura

SISTEMA DE CIERRE
Cierre de obturador plano con juntas PTFE.
Cierre perfecto y larga duración incluso con elevada frecuencia de trabajo.
El cierre sobre el vástago se realiza con juntas de labio en PTFE precargado con muelle de acero inox.

ACTUADOR
Actuador neumático con movimiento alternativo de pistón. Está dotado de TUERCA DE
ORIENTACIÓN que permite girar el cilindro 360º para posicionar a voluntad las conexiones laterales
de aire para el accionamiento del actuador.
La versión SENC está dotada de un indicador de posición para saber si la válvula está abierta o cerrada.

APLICACIONES (Ver pág. 11)

• Temperatura admisible: de -20ºC a + 180ºC
• Parar vapor - ver la tabla de presiones diferenciales y la tabla de vapor saturado.
• Actuador - Presión de pilotaje: Máx. 8 bar

- Conexiones de aire: G1/8"

Conexiones

DE: 1/2" - 3/4" - 1" 

SENC: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 "

SENA: 1/2" - 3/4" - 1" 

ReferenciasVersiones y tamaños (conex. GAS)

ART. DV

Versión
(DE, SENC, SENA)

ART. "DV"

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Muelle Acero armónico
3 Indicador Latón
4 Dado Latón
5 Pistón Aluminio
7 Arandela Acero
8 O-RING NBR
9 Cuerpo central Alum. anodi. / Latón
10 * Guía del vástago Latón
11 * Vástago Acero inoxidable
12 Tuerca de orientación Latón
13 * Junta vástago PTF energizado
14 * Portajuntas Latón
15 Junta de cierre PTFE
16 * Tuerca autoblocante Acero inoxidable
17 * Arandela Latón
18 O-RING FPM
19 * Junta guía-vástago PTFE
20 O-RING FPM
21 * Cuerpo válvula Bronce
22 * Anillo de seguridad Acero inoxidable
23 * Junta PTFE

6 Junta pistón FPM

15 * Junta pistón NBR

Tamaño G1/2" - 3/4" - 1"

Tamaño G1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

* Partes en contacto con el fluido interceptado

Materiales

PRESIONES DIFERENCIALES

VERSIÓN SENC VERSIÓN DE

PRESIÓN MÍNIMA DE 
APERTURA VERSIÓN SENC

En estas condiciones el
cierre está garantizado
para las presiones indi-
cadas en la tabla de
presiones diferenciales.

Δp
G bar

1/2" 15
3/4" 10
1" 8

1"1/4 14
1"1/2 12

2" 8

Presión de Δp
G pilotaje bar

1/2" 3 17
1/2" 4 23
3/4" 3 7
3/4" 4 11
1" 3 9,5
1" 4 12

G 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
bar 4 4 4 5 5 5

TABLA VAPOR SATURADO

Presión
relativa Temp. ºC
(bar)

0 100
0,5 112
1 120

1,5 127
2 134

2,5 139
3 144

3,5 148
4 152

4,5 155
5 159

5,5 163
6 165

6,5 168
7 170

7,5 173

Presión
relativa Temp. ºC
(bar)

8 175
8,5 177
9 180

9,5 182
10 184
11 188
12 192
13 195
14 198
15 201
16 204
17 207
18 210
19 212
20 215

Dibujo 1

Esta esenta de GOLPE ARIETE porque el fluido
atraviesa la válvula en sentido de la flecha estam-
pada en el cuerpo, como indica el dibujo 1. DN G A B C d E F Ch KV Peso

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. m3/h gr.
15 1/2" 122 143 59 16 64 65 27 4,5 840
20 3/4" 130 150 70 22 64 65 33 11 950
25 1" 138 162 74 27 64 65 38 13 970
32 1"1/4 200 204 95 32 100 130 49 30 2470
40 1"1/2 207 233 108 40 100 130 56 42 2870
50 2" 220 250 129 50 100 130 69 66 3700

Dimensiones

ACTUADOR SIMPLE EFECTO (SENC)
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Válvula inclinada para baja presión

SISTEMA DE CIERRE
Cierre por obturador plano con juntas a seleccionar de NBR o de FPM y sobre pedido de EPDM.
Cierre perfecto y larga duración incluso con elevada frecuencia de trabajo.

ACTUADOR
Actuador neumático con movimiento alternativo de pistón, de dimensiones muy reducidas. Disponible
en las versiones de SIMPLE EFECTO (SENC) y DOBLE EFECTO (DE).

• Temperatura admisible: Fluido interceptado
- con juntas de NBR: de -30º a + 100 ºC
- con juntas de FPM: de -15º a + 100 ºC
- con juntas de EPDM: de -40º a + 150 ºC

• Actuador - Presión de pilotaje: Máx. 8 bar
- Conexiones de aire: G1/8"

Conexiones
de la válvula

DE: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 "

SENC: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 "

Material de las 
juntas de cierre de la válvula

(NBR, FPM o EPDM) 

ReferenciasVersiones y tamaños (conex. GAS)

ART. Y

Versión
(DE, SENC)

ART. "Y"

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Eje pistón indicador Aluminio
3 Muelle Acero armónico
4 * Cuerpo central Latón
5 * Junta cuerpo PTFE
6 * Vástago Acero inoxidable
7 * Portajuntas Latón
9 * Cuerpo válvula Bronce
10 O-RING NBR
11 O-RING NBR
12 O-RING NBR
14 * Junta PTFE
15 * Arandela Latón
16 * Tuerca autoblocante Acero inoxidable

8 * Junta de cierre NBR
13 * Junta NBR
17 O-RING NBR

8 * Junta de cierre FPM
13 * Junta FPM
17 O-RING FPM

Sistema de cierre en NBR

Sistema de cierre en FPM

8 * Junta de cierre EPDM
13 * Junta EPDM
17 O-RING EPDM

Sistema de cierre en EPDM

* Partes en contacto con el fluido interceptado

Materiales

PRESIONES DIFERENCIALES

VERSIÓN NC VERSIÓN DE

PRESIÓN MÍNIMA DE APERTURA VERSIÓN SENC

En estas condiciones
el cierre está garanti-
zado para las presio-
nes indicadas en la
tabla de presiones
diferenciales.

Δp
G bar

1/2" 4
3/4" 3
1" 3

1"1/4 3
1"1/2 3

2" 1,5

Presión de Δp
G pilotaje bar

1/2" 4 9,5
" 5 12
" 6 14

3/4" 4 4,5
" 5 6
" 6 7,5
1" 4 4,5
" 5 5,5
" 6 6,5

1"1/4 4 4
" 5 5
" 6 6,5

1"1/2 4 4
" 5 5
" 6 6
2" 4 2
" 5 2,5
" 6 3,5
" 7 4

G 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
bar 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5

Dibujo 1

Esta esenta de GOLPE ARIETE porque el
fluido atraviesa la válvula en sentido de la
flecha estampada en el cuerpo, como indi-
ca el dibujo 1. DN G A B C d E Ch KV Peso

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. m3/h gr.
15 1/2" 93 107 59 16 40 27 4,5 500
20 3/4" 99 118 70 22 40 33 11 650
25 1" 102 121 74 27 40 38 13 680
32 1"1/4 127 156 95 32 52 49 30 1200
40 1"1/2 157 185 108 40 58 56 42 1800
50 2" 171 205 129 50 70 69 66 2450

Dimensiones

ACTUADOR
SIMPLE EFECTO

ACTUADOR
DOBLE EFECTO

El cierre sobre el
vástago se realiza
con tres juntas, entre
las cuales se ha rea-
lizado un orificio de
alivio que comunica
con el exterior

No disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Válvula inclinada en acero inoxidable para alta presión

SISTEMA DE CIERRE
Cierre por obturador plano con juntas en PTFE.
El cierre se realiza a través del pistón-vástago (un sólo cuerpo), en cuyo extremo está directamente
aplicada la junta de cierre.
La simplicidad constructiva y los componentes utilizados garantizan una larga vida, altas presiones
diferenciales incluso con elevadas frecuencias de trabajo. Cierre perfecto

ACTUADOR
Actuador neumático con movimiento alternativo de pistón, de dimensiones muy reducidas. Disponible
en la versión DOBLE EFECTO (DE).

• Temperatura admisible: de -20ºC a + 100ºC
• Actuador- Presión de pilotaje:  Máx. 8 bar

- Conexiones de aire: G1/4"

DE: 1/2" - 3/4" 

Versiones y tamaños 

ART. "PET"

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Muelle Acero armónico
3 Tuerca autoblocante Acero inoxidable
4 Arandela Latón
5 Junta PTFE
6 Pistón Aluminio
7 Junta-pistón Ecopur (poliuretano)
8 O-RING NBR
9 * Cuerpo central Aluminio anodizado
10 Junta-vástago Ecopur (poliuretano)
11 * Junta-cuerpo PTFE
12 Vástago AISI 304
13 O-RING NBR
14 * Junta de cierre PTFE
15 * Cuerpo válvula AISI 316
16 * Junta vástago NBR

* Partes en contacto con el fluido interceptado

Materiales

PRESIONES DIFERENCIALES

PRESIÓN MÍNIMA DE APERTURA

En estas condicio-
nes el cierre está
garantizado para
las presiones indi-
cadas en la tabla
de presiones dife-
renciales.

Presión de Δp
pilotaje bar

bar G1/2" G3/4"
2 27

2,5 32
3 36 21

3,5 42 -
4 28
5 35
6 42

G 1/2" 3/4"
bar 2 2

Dibujo 1

Esta esenta de GOLPE ARIETE porque el
fluido atraviesa la válvula en sentido de la
flecha estampada en el cuerpo, como indi-
ca el dibujo 1.

G d A B C E Ch Peso
mm. mm. mm. mm. mm. mm. gr.

1/2" 15 117 136 68 77 29 1100
3/4" 20 120 139 79 77 38 1300

Dimensiones

ACTUADOR DOBLE EFECTO

El cierre sobre el
vástago se realiza
con tres juntas, entre
las cuales se ha rea-
lizado un orificio de
alivio que comunica
con el exterior

Conexiones
de la válvula

Referencias
ART. PET               DENo disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

Válvula inclinada en acero inoxidable

SISTEMA DE CIERRE.- Cierre de obturador plano con juntas PTFE.
El cuerpo de la válvula y todas las partes en contacto con el fluido están realizadas en acero inox AISI 316
El cierre sobre el vástago se realiza con juntas de labio en PTFE precargado con muelle de acero inox. Cierre perfec-
to y larga duración incluso con elevada frecuencia de trabajo.

APLICACIONES.- LA SERIE "SX" tiene aplicación sobre todo en ambientes corrosivos y hostiles y donde se exija
no contaminar el fluido interceptado. Es idónea también para vapor. Se utiliza principalmente en los siguientes sec-
tores: químico, alimentario, farmaceútico, esterilización, tratamiento de aguas, en las instalaciones de tintorería y
lavado, y sobre plataformas de extracción en ambiente marino.

ACTUADOR
Actuador neumático en aluminio anodizado, con movimiento alternativo del pistón. Disponible en las versiones de
SIMPLE EFECTO (SE-NC / SENA) y DOBLE EFECTO (DE). Está dotado de TUERCA DE ORIENTACIÓN que per-
mite girar el cilindro 360º para posicionar a voluntad las correcciones laterales de aire para el accionamiento del
actuador. De serie está dotado de indicador de presión.
La versión SENC está dotada de un indicador de posición para saber si la válvula está abierta o cerrada.

• Temperatura admisible:
De -20ºC a + 180ºC. Para vapor ver la tabla de presiones diferenciales y la tabla de vapor saturado.

• Actuador-  Presión de pilotaje:  Máx. 8 bar
- Conexiones de aire: G1/8"

Conexiones

DE: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 "
SENC: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 "
SENA: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 "

ReferenciasVersiones y tamaños (conex. GAS)
ART. AX

Versión
(DE, SENC, SENA)

ART. "AX"

1 * Cuerpo válvula AISI 316 microfusión
2 * Tuerca-Clapet AISI 316 
3 * Juntas de cierre PTFE-VITON-EPDM- Silicona
4 * Portajuntas AISI 316
5 * Anillo de seguridad Acero inoxidable
6 * Juntas del vástago PTFE energizado
7 O-RING cuerpo central FPM (VITON)
8 * Juntas-guía vástago PTFE
9 * Guía vástago AISI 316
10 Anillo limitador Acero inoxidable
11 Tuerca de orientación Aluminio anodizado
12 * Vástago AISI 316
13 Cuerpo central Aluminio anodizado
14 O-RING base cilindro BUNA-N (NBR)
15 Juntas pistón BUNA-N (NBR)
16 Pistón aluminio Aluminio
17 Muelle Acero armónico
18 Indicador Aluminio anodizado
19 O-RING vástago BUNA-N (NBR)
20 Cilindro Aluminio anodizado
21 O-RING indicador BUNA-N (NBR)
23 Silenciador-filtro Latón niquelado
24 Tornillo TCE Acero cincado
25 Arandela Acero cincado
26 Tuerca Acero cincado
27 Anillo elástico Acero armónico

* Partes en contacto con el fluido interceptado

Materiales

PRESIONES DIFERENCIALES
VERSIÓN SENC VERSIÓN DE

PRESIÓN MÍNIMA DE APERTURA VERSIÓN SENC

En estas condiciones el
cierre está garantizado
para las presiones indica-
das en la tabla de presio-
nes diferenciales.

Δp
G bar

1/2" 19
3/4" 12
1" 8

1"1/4 14
1"1/2 10

2" 6

Presión de Δp
G pilotaje bar

1/2" 2 20
3/4" 2 12

" 3 17
" 4 24
1" 3 11
" 4 16
" 5 19

1"1/4 3 12
" 4 16
" 5 20

1"1/2 3 7
" 4 11
" 5 14
2" 3 5
" 4 8
" 5 10

G 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
bar 4,5 4,5 4,5 5 5 5

Dibujo 1

Esta esenta de GOLPE ARIETE porque el fluido
atraviesa la válvula en sentido de la flecha estam-
pada en el cuerpo, como indica el dibujo 1.

DN G A B C d E F G Ch KV Peso
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. m3/h gr.
15 1/2" 170 185 68 15 97 73 100 27 4,5 1550
20 3/4" 170 190 78 20 97 73 100 38 11 1750
25 1" 175 195 95 25 97 73 100 42 13 1950
32 1"1/4 225 250 110 32 115 90 145 52 30 3450
40 1"1/2 225 250 120 40 115 90 145 60 42 4050
50 2" 225 250 140 50 115 90 145 72 66 4650

Dimensiones

ACTUADOR SIMPLE EFECTO (SENC)

TABLA VAPOR SATURADO

Presión
relativa (bar) Temp. ºC

0 100
0,5 112
1 120

1,5 127
2 134

2,5 139
3 144

3,5 148
4 152

4,5 155
5 159

5,5 163
6 165

6,5 168
7 170

7,5 173

Presión
relativa (bar) Temp. ºC

8 175
8,5 177
9 180

9,5 182
10 184
11 188
12 192
13 195
14 198
15 201
16 204
17 207
18 210
19 212
20 215

No disponibles

en stock



Material de la válvula
Paso nominal Conexión

Presión nominal "PN
Temperatura

Tipo DN (mm) Roscas G Bridas Función Min. ˚C Máx. ˚C

Cuerpo: Latón niquelado DE 16 a 64 bar
F Esfera:  Latón cromado DN10-DN100 G3/8-G4" SENC Dependiendo del tamaño -15 +100

Juntas esfera: PTFE virgen Máx. G2"-SE SENA de la válvula

Cuerpo: Latón niquelado según DE 16 bar
F2* Esfera:  Latón cromado DN20-DN65 UNS2240/67-UNI2229/67 SENC -15 +100

Brida: Latón niquelado PN16 SENA

Cuerpo: Latón niquelado
FHP Esfera:  Latón cromado DN10-DN25 G3/8-G1" DE 210 bar -20 +80

Junta esfera: DELRIN 500 AF

Cuerpo: Acero al carbono Dependiendo del tamaño
HP Esfera:  Acero al carbono y cromado DN10-DN100 G1/8-G11/2 DE 350 ÷ 500 bar 0 +100

Junta esfera: Poliamida con juntas de poliamida
bajo pedido de PTFE

AL Cuerpo: AISI304
DE 25 a 64 barEsfera:  AISI304

DN10-DN180
G3/8-G3"-DE

SENC dependiendo del tamaño -15 +100
AL/1 Cuerpo: AISI316 Máx. G2"-SE

SENA de la válvulaEsfera:  AISI316

Cuerpo: AISI316
DE 25 a 64 barR1* Esfera:  AISI316

DN10-DN50
G3/8-G2"

SENC dependiendo del tamaño -15 +150
Tirantes: AISI316 SENA de la válvula
Juntas esferas: PTFE virgen

Cuerpo: AISI316
HPX Esfera:  AISI316 DN8-DN32 G3/8-G11/4 DE 250 bar - hasta G1" -15 +150

Junta esfera: PTFE virgen con 160 bar - G11/4

ánima metálica

Cuerpo: AISI316 según DE 16 a 40 bar
AL2/1* Esfera:  AISI316 DN10-DN80 UNS2240/67-UNI2229/67 SENC dependiendo del tamaño -15 +150

Brida: AISI316 PN10-16 SENA de la válvula

Cuerpo: AISI316 DE 16 a 40 bar
G1* Esfera:  AISI316 DN15-DN50 PN10-16-25-40 SENC dependiendo del tamaño -15 +100

Junta esfera: PTFE virgen SENA de la válvula
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

Válvulas de esfera, con actuador rotativo

Versiones 2v/2p, DE - Doble efecto SENC-simple efecto normalmente
cerrada, SENA - simple efecto normalmente abierta.
Están equipadas con un actuador rotativo Valvaut-patentado, estudia-
dos para rotaciones de 90º, especialmente idóneos para el mando de
válvulas de esfera y de mariposa.

El actuador rotativo se distingue por algunas características específicas
y originales:
1- ALTO MOMENTO DE PAR DE GIRO y PRÁCTICAMENTE CONS-
TANTE en todo el desplazamiento.

2- GRAN VERSATILIDAD DE EMPLEO.
3- PRECISIÓN Y POTENCIA DE INTERVENCIÓN. No hay Kit interme-

dio entre válvula y actuador, el perno de la válvula está perfectamen-
te centrado y la helicoide permite conseguir sin impedimentos el
movimiento rotativo.

Hay que resaltar que el movimiento relativo se realiza metal sobre
metal (templado) no sobre piezas de goma.

4- FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.
5- TUERCA ORIENTABLE PARA CONEXIÓN DE AIRE.      

Campos 
de aplicación

- Máquinas para el embotellado y llenado
- Industria alimentaria
- Granjas ganaderas y abrevaderos
- Equipos anti-incendios
- Instalaciones químicas
- Industrias de barnices y pinturas
- Instalaciones para barnizado
- Industria del oxígeno
- Vehículos industriales: regulación de la suspensión, limpieza y lavado de calles
- Instalaciones de gas metano
- Instalaciones automáticas para: granulado, producción de café molido, tran-

porte de tabaco, reducción de humos, equipos desumidificadores, etc.
- Máquinas para el trabajo del marmol, de la madera, etc.
- Máquinas herramientas

- Estaciones de bombeo
- Construcciones navales, aeronáuticas y espaciales
- Acueductos
- Instalaciones para la producción de materiales compuestos
- Instalaciones para cincado
- Industria farmaceútica
- Lavado y limpieza en seco, industriales
- Instalaciones ecológicas y de depuración
- Bancos de prueba
- Producción vinícola, cerveza, destilerías, bebidas
- Fundiciones y acerías
- Cañones para nieve artificial
- Otras.

Tipo Conexión Función Tipo de brida
(solo si la 
válvula es 
de brida)

Materiales de las
juntas de la válvula

(solo si existen
varias opciones)

Opciones:
A,B,C,D,E,F

(ver pag. 37-38)

ART. F3" SENC indica una válvula
tipo F, de conexiones 3", simple
efecto, normalmente cerrada.

ART. FHP 1" DE (E)
Indica una válvula FHP (alta presión), de 1",
doble efecto. Equipada con base para distri-
buidor ISO incorporada en el cuerpo del
actuador. (ver pag. E-35)

2 vías / 2 posiciones

Referencias
Como ordenar su pedido:

ART.

Art. "AL"Art. "F2"Art. "F" Art. "HP" Art. "G1"Art. "R1" Art. "AL2"Art. "HPX"Art. "FHP"

*No disponible en stock.
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Actuadores rotativos para válvulas de esfera y de mariposa

Las válvulas de esfera y de mariposa VALVAUT están equipadas
con el actuador rotativo patentado, cuyas características especí-
ficas y originales han sido expuestas en la pág. 1.

Otras características técnicas son:
- Versión de simple y doble efecto.
-Juntas resistentes al agua y al aceite.
- Indicador de posición.
- Tuerca para poder orientar los orificios de alimentación.
- Conexiones de aire: G1/8".
- Presión de mando: de 3 a 8 bar.
- Temperatura ambiente: de -20ºC a +80ºC.

TUERCA DE ORIENTACIÓN
Aflojando la tuerca de orientación con una llave, todo el grupo
superior neumático puede girar para permitir la orientación de la
conexión de alre.

VÁLVULA DE ESFERA

FLUIDO INTERCEPTADO: Fluido limpio exento de partículas abrasivas.
No deben utilizarse con aguas fangosas o suspensiones abrasivas o fluidos que puedan cristalizarse o solidificarse.

TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (Juntas en P.T.F.E.-TEFLON) - Válvula totalmente abierta.
+150ºC - aire comprimido, aceite combustible, aceite mineral, margarina;     +90ºC - agua de mar, agua normal (acueductos);

+60ºC - tricloroetileno, butano, metano, propano, anhidrido carbónico;
+40ºC - alcohol de quemar, gasolina, gas natural, agua calcarea, agua con gas.

• Máquinas para el embotellado y llenado.
• Industria alimentaria.
• Granjas ganaderas y abrevaderos.
• Equipos anti-incendios.
• Instalaciones químicas.
• Industrias de barnices y pinturas.
• Instalaciones para barnizado.
• Industria del oxígeno.
• Vehículos industriales: regulación de la suspensión, limpieza y lava-

do de calles.
• Instalaciones de gas metano.
• Instalaciones automáticas para:

granulado, producción de café molido, transporte de tabaco, reduc-
ción de humos, equipos desumidificadores, etc.

• Máquinas para el trabajo del mármol, de la madera, etc.
• Máquinas herramientas.
• Estaciones de bombeo.
• Construcciones navales, aeronaúticas y espaciales.
• Acueductos.
• Instalaciones para la producción de materiales compuestos.
• Instalaciones para cincado.
• Industrial farmaceútica.
• Lavado y limpieza en seco, industriales.
• Instalaciones ecológicas y de depuración.
• Bancos de prueba.
• Producción vinícola, cerveza, destilerias, bebidas.
• Fundiciones y acerías.
• Cañones par nieve artificial.
• Otras.

SECTORES DE APLICACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE ESFERA

1 Cilindro Aluminio anodizado
2 Muelle Acero armónico
3 Tuerca Acero cincado
4 * Pistón monobloc BUNA-N
5 Vástago Acero inoxidable
6 * O-RING vástago-cuerpo BUNA-N
7 * O-RING base cilindro BUNA-N
8 Cuerpo central Aluminio anodizado
9 Disco antifricción superior PTFE carbografitado
10 Cruceta Latón
11 Perno Acero tratado
12 Helicoide Duralite tratado / ergal
13 Rodillo helicoide Acero templado
14 Rodillo guía Acero templado
15 Disco antifricción inferior PTFE carbografitado
16 Guía Aluminio anodizado
19 Pasador Acero
20 Tuerca de orientación Zamac barnizado
21 Kit completo de juntas

Los elementos señalados con asterisco forman parte del Kit de juntas
y no se suministran por separado

VERSIÓN DOBLE EFECTO

A - Acometida llave de compás.
B - Conexión de aire, G 1/8"

C - Escape de aire, (sólo SE).
D - Acometida llave sector.

VERSIÓN SIMPLE EFECTO
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Válvula de esfera

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Latón OT58 niquelado.
Esfera: Latón OT58 cromado.
Juntas de la esfera: PTFE virgen.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -15ºC a +100ºC.
Temperaturas máximas para empleos particulares (válvula totalmente abierta).
+100ºC para aceite combustible, aceite mineral, margarina.
+90ºC   para agua de mar, agua normal.
+60ºC   para tricloroetileno, butano, metano, propano, anhídrido carbónico.
+40ºC   para alcohol, gasolina, gas de alumbrado, gas natural, agua calcárea, agua gasificada.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.
- Conexiones de aire:  G1/8".
- Anillo orientable para la conexión de aire.

Conexiones

DE: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 " - 2"1/2 - 3" - 4"

SENC: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 "

SENA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2 "

Referencias
Versiones y tamaños (conex. GAS)

ART. F

Versión
(DE, SENC, SENA)

ART. "F"

DN G Actuador A B C Ch d E KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm m3/h gr.

10 3/8" DE5002 202 187 54 22 10 70 11 1100

15 1/2" DE5002 208 190 69 27 15 70 20 1200

20 3/4" DE6302 235 213 77 33 20 77 60 1600

25 1" DE6302 258 231 89 40 25 77 100 1900

32 1"1/4 DE8003 295 260 103 50 32 100 130 3600

40 1"1/2 DE8003 305 266 114 55 40 100 170 4250

50 2" DE8003 323 275 134 70 50 100 280 5600

65 2"1/2 DE1004 356 296 148 86 65 120 510 8400

80 3" DE1004 363 298 150 95 78 120 770 7900

100 4" DE1155 455 380 182 120 94 135 1200 11000

Dimensiones

VERSIÓN DE DOBLE EFECTO

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

DN G Actuador A B C Ch d E KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm m3/h gr.

10 3/8" SE5002 202 187 54 22 10 70 11 1100

15 1/2" SE5002 208 190 69 27 15 70 20 1200

20 3/4" SE6302 235 213 77 33 20 77 60 1600

25 1" SE6302 258 231 89 40 25 77 100 1900

32 1"1/4 SE8003 295 260 103 50 32 100 130 3600

40 1"1/2 SE8003 305 266 114 55 40 100 170 4250

50 2" SE1004 360 312 134 70 50 120 280 7700

VERSIÓN DE SIMPLE EFECTO

G 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4"

PN 64 50 50 50 40 40 32 32 16 16

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Válvula de esfera con bridas

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Latón OT58 niquelado.
Esfera: Latón OT58 cromado.
Juntas de la esfera: PTFE virgen.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -15ºC a +100ºC.
Temperaturas máximas para empleos particulares (válvula totalmente abierta).
+100ºC para aceite combustible, aceite mineral, margarina.
+90ºC   para agua de mar, agua normal.
+60ºC   para tricloroetileno, butano, metano, propano, anhídrido carbónico.
+40ºC   para alcohol, gasolina, gas de alumbrado, gas natural, agua calcárea, agua gasificada.

CONEXIONES
Conexiones por brida según UNI 2240/67 - UNI 2229/67 (superficie de cierre escalonado PN16)
Intervalo de separación entre la brida según ISO 5752 (tabla nº6 serie media PN16)
Entre el cuerpo de la válvula y la brida es necesario interponer una junta adecuada, ésta
no se suministra con la válvula.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.
- Conexiones de aire:  G1/8".
- Anillo orientable para la conexión de aire.

(DN diámetro
nominal)

DE: DN 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65

SENC: DN 20 - 25 - 32 - 40 - 50

SENA: DN 20 - 25 - 32 - 40 - 50

ReferenciasVersiones y tamaños

ART. F2

Versión
(DE, SENC, SENA)

ART. "F2"

DN Actuador A B C d E D K H Fori KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm mm mm mm m3/h gr.

20 DE6302 267 215 130 20 77 105 75 14 4 60 3750

25 DE8003 302 245 140 25 100 115 85 14 4 100 4800

32 DE8003 325 255 165 32 100 140 100 18 4 130 7750

40 DE8003 340 265 165 40 100 150 110 18 4 170 9750

50 DE8003 354 272 203 50 100 165 125 18 4 280 13450

65 DE1004 390 300 222 65 120 185 145 18 4 510 15500

Dimensiones

VERSIÓN DE DOBLE EFECTO (DE)

VERSIÓN DE SIMPLE EFECTO (SENC, SENA)

DN 20 25 32 40 50 65

PN 16 16 16 16 16 16

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

DN Actuador A B C d E D K H Fori KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm mm mm mm m3/h gr.

20 SE6302 267 215 130 20 77 105 75 14 4 60 3900

25 SE8003 302 245 140 25 100 115 85 14 4 100 5000

32 SE8003 325 255 165 32 100 140 100 18 4 130 7950

40 SE8003 340 265 165 40 100 150 110 18 4 170 9950

50 SE1004 397 315 203 50 120 165 125 18 4 280 13650

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16

No disponibles

en stock
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Válvula de esfera en latón para alta presión

Válvula de de esfera con cuerpo de paso reducido. La válvula está proyectada para alta presión y
recabada en un sólo cuerpo, y dotada de juntas esfera envolvente que garantiza una larga duración.

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Latón niquelado
Esfera: Latón cromado
Junta de la esfera: DELRIN 500 AF

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -20ºC a +80ºC.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar.
- Conexiones de aire: G1/8"    

Conexxiones

DE:   3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" Referencias
Versiones y tamaños (conex. GAS)

ART. FHP DE

ART. "FHP"

Dimensiones

G 3/8" 1/2" 3/4" 1"

PN 210 210 210 210

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

DN G Actuador A B C Ch d E F KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm mm m3/h gr.

10 3/8" DE5002 202 187 75 26 8 70 44 4,15 1300

15 1/2" DE6302 220 202 85 32 12 77 47 9,35 1600

20 3/4" DE8003 266 243 94 39 16 100 53 16,2 3100

25 1" DE8003 274 247 105 48 20 100 56 27,7 3450

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16
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Válvula de esfera para alta presión

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Acero al carbono.
Esfera: Acero al carbono, cromada.
Junta de la esfera: POLIAMIDA como estandar.

PTFE, bajo pedido
Junta perno: NBR.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido interceptado: hasta +100ºC.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 5 a 8 bar.
- Conexiones de aire: G1/8"     
- Anillo orientable para la conexión de aire.

Conexxiones

DE:   1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2

ReferenciasVersiones y tamaños (conex. GAS)

ART. HP DE

Material de la junta de la
esfera

(POLIAMIDA o PTFE)

ART. "HP"

Dimensiones

G 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2

PN 500 500 500 500 400 350 350 350

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

G 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2

PN 100 100 100 100 100 100 100 100

CON CIERRE EN PTFE

CON CIERRE EN POLIAMIDA

DN G Actuador A B C E d Ch KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm m3/h gr.

4 1/8" DE5002 207 195 69 70 5 22 0,9 1150

7 1/4" DE5002 207 195 69 70 6 22 2 1150

10 3/8" DE6302 228 211 73 70 10 27 5,5 1600

15 1/2" DE6302 228 211 85 70 13 30 10 1700

20 3/4" DE8003 277 253 97 100 20 41 21 3450

25 1" DE8003 280 254 113 100 24 46 30 4000

32 1"1/4 DE8003 280 254 122 100 24 50 30 4050

40 1"1/2 DE8003 280 254 125 100 24 55 30 4150

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. 16

ATENCIÓN: Esta válvula solo está garantizada para OLEOHIDRÁULICA
Para otros fluidos rogamos nos consulten: ver pág. 25 versión "HPX"
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Válvula de esfera en acero inoxidable AISI 304-ART.AL • AISI 316-ART AL/1

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Serie AL Serie AL/1

Cuerpo de la válvula: Acero inox. AISI 304 Acero inox. AISI 316
Esfera: Acero inox. AISI 304 Acero inox. AISI 316
Juntas de la esfera: PTFE virgen. PTFE virgen.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -15ºC a +100ºC.
Temperaturas máximas para empleos particulares (válvula totalmente abierta).
+100ºC para aceite combustible, aceite mineral, margarina.
+90ºC   para agua de mar, agua normal.
+60ºC   para tricloroetileno, butano, metano, propano, anhídrido carbónico.
+40ºC   para alcohol, gasolina, gas de alumbrado, gas natural, agua calcárea, agua gasificada.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.
- Conexiones de aire:  G1/8.
- Anillo orientable para la conexión de aire.

Conexiones

DE: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3"

SENC: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

SENA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

ReferenciasVersiones y tamaños (conex. GAS)

ART. AL
ART. AL/1

Versión
(DE, SENC, SENA)

ART. "AL - AL/1"

DN G Actuador A B C d E KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm m3/h gr.

10 3/8" DE5002 206 191 52 10 70 10 1150

15 1/2" DE5002 212 194 62 15 70 24 1270

20 3/4" DE6302 234 213 72 20 77 47 1700

25 1" DE6302 243 217 82 25 77 77 2100

32 1"/14 DE8003 282 252 92 32 100 130 3300

40 1"1/2 DE8003 295 258 104 40 100 220 4050

50 2" DE8003 314 269 116 50 100 350 5300

65 2"1/2 DE1004 345 289 128 65 120 620 8750

80 3" DE1155 344 378 150 80 135 950 13400

Dimensiones

VERSIÓN DE DOBLE EFECTO (DE)

VERSIÓN DE SIMPLE EFECTO (SE)

G 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3"

PN 64 64 64 40 40 40 25 25 25

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

DN G Actuador A B C d E KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm m3/h gr.

10 3/8" SE5002 206 191 52 10 70 10 1250

15 1/2" SE5002 212 194 62 15 70 24 1370

20 3/4" SE6302 234 213 72 20 77 47 1850

25 1" SE6302 243 217 82 25 77 77 2250

32 1"/14 SE8003 282 252 92 32 100 130 3500

40 1"1/2 SE8003 295 258 104 40 100 220 4250

50 2" SE1004 347 302 116 50 120 350 7350

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16

No disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

Válvula de esfera en acero inox. AISI 316, con tirantes

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: acero inox. AISI 316
Esfera: acero inox. AISI 316
Tirantes: acero inox. AISI 316
Junta de la esfera: PTFE virgen.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -15ºC a +100ºC.
Temperaturas máximas (con la válvula totalmente abierta)
+100ºC para aceite combustible, aceite mineral, margarina.
+90ºC   para agua de mar, agua normal.
+60ºC   para tricloroetileno, butano, metano, propano, anhídrido carbónico.
+40ºC   para alcohol, gasolina, gas de alumbrado, gas natural, agua calcárea, agua

gasificada.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.
- Conexiones de aire:  G1/8"
- Anillo orientable para la conexión de aire.

DE: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
SENC: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
SENA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

Versiones y tamaños (conex. GAS)

ART. "R1"

DN G Actuador A B C d E Ch Q KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm mm m3/h gr.

10 3/8" DE5002 212 192 70 10 70 26 40 11 1400

15 1/2" DE5002 212 192 70 15 70 26 40 14 1350

20 3/4" DE6302 217 207 80 20 77 32 45 25 1800

25 1" DE6302 248 218 90 25 77 38 60 31 2400

32 1"/14 DE8003 287 252 100 32 100 48 70 73 3750

40 1"1/2 DE8003 300 260 114 40 100 56 80 150 4920

50 2" DE8003 310 265 136 50 100 68 90 200 6000

Dimensiones

VERSIÓN DE DOBLE EFECTO (DE)

VERSIÓN DE SIMPLE EFECTO (SENC, SENA)

G 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"

PN 64 64 40 40 25 25 25

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

Actuador rotativo descrito en la pág. E-16

Quitar dos tirantes y extraer la válvula

DN G Actuador A B C d E Ch Q KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm mm m3/h gr.

10 3/8" SE5002 212 192 70 10 70 26 40 11 1400

15 1/2" SE5002 212 192 70 15 70 26 40 14 1350

20 3/4" SE6302 217 207 80 20 77 32 45 25 1800

25 1" SE6302 248 218 90 25 77 38 60 31 2400

32 1"/14 SE8003 287 252 100 32 100 48 70 73 3750

40 1"1/2 SE8003 300 260 114 40 100 56 80 150 4920

50 2" SE1004 343 298 136 50 120 68 90 200 8050

Conexiones

Referencias

ART. R1

Versión
(DE, SENC, SENA)

No disponibles

en stock
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G 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4

PN 250 250 250 250 250 160

POS. DESCRIPCIÓN MATERIALES
1 Cuerpo ASTM A 182F 316
2 Lateral ASTM A 182F 316
3 O-ring Vitón
4 Anillo P.T.F.E.
5 Sede P.T.F.E.
6 Esfera ASTM A 182F 316
7 Dispositivo antistático ASTM A 182F 316
8 Vástago ASTM A 182F 316
9 Manguito P.T.F.E.
10 Junta "V" P.T.F.E. / Grafito
11 Pre-manguito ASTM A 182F 316
12 Muelle C72 50CrV4 zincado
13 Tuerca-contratuerca UNI 3740-6S zincado

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Acero inox. AISI 316.
Esfera: Acero inox. AISI 316.
Junta de la esfera: PTFE virgen con anima metálica.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -15ºC a +100ºC.
Temperaturas máximas para empleos particulares (válvula totalmente abierta).
+100ºC para aceite combustible, aceite mineral, margarina.
+90ºC   para agua de mar, agua normal.
+60ºC   para tricloroetileno, butano, metano, propano, anhídrido carbónico.
+40ºC   para alcohol, gasolina, gas de alumbrado, gas natural, agua calcárea, agua gasificada.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: de 5 a 8 bar.
- Conexiones de aire:  G1/8".

ART. "HPX" Válvula de esfera en acero inox. AISI 316 para alta presión

Conexiones

DE: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4"

ReferenciasVersiones y tamaños (conex. GAS)

ART. HPX DE

Materiales del cuerpo de la válvula

Dimensiones

DN G Actuador A B C d E KV Peso
mm tipo mm mm mm mm mm m3/h gr.

8 1/4" DE 6302 238 213 50 8 77 - 1750
10 3/8" DE 6302 238 213 60 10 77 - 1800
15 1/2" DE 6302 247 218 75 15 77 - 2350
20 3/4" DE 6302 253 221 80 19 77 - 4300
25 1" DE 8003 290 253 90 25 100 - 4300
32 1 1/4" DE 8003 297 257 110 30 100 - 5300

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

Tamaño
(DN-diámetro

nominal)

Referencias
ART. AL2/1

Versión
(DE, SENC, SENA)

Tamaño
(DN-diámetro

nominal)

Referencias
ART. G1

Versión
(DE, SENC, SENA)

Válvula de esfera con brida en acero inox. AISI 316

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: acero inox. AISI 316.
Esfera: acero inox. AISI 316.
Junta de la esfera: PTFE virgen.
Brida: acero inox. AISI 316.

CONEXIONES
Brida UNI 2223/67 - PN 10 - 16
Actuador neumático - G1/8.

TEMPERATURA ADMISIBLE:
Fluido interceptado: de -15˚C a +100˚C en función del fluido, de la presión y del diámetro

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.

ART. "AL2/1"

DE: DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65 - 80
SENC: DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 
SENA: DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 

Versiones y tamaños

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80
PN 40 40 40 40 40 25 25 16 16 

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

DN Actuador A B C d E D b K H Orificios KV Peso
mm tipo mm mm mm mm mm mm mm mm mm nº m3/h gr.
10 DE5002 235 190 110 10 65 90 12 60 14 4 8 2350
15 DE5002 242 194 115 15 65 95 12 65 14 4 18 3500
20 DE6302 267 215 120 20 77 105 14 75 14 4 38 3500
25 DE6302 277 220 125 25 77 115 14 85 14 4 65 4350
32 DE8003 322 252 130 32 100 140 16 100 18 4 115 7100
40 DE8003 333 258 140 40 100 150 16 110 18 4 200 8450
50 DE8003 352 270 150 50 100 165 18 125 18 4 330 10750
65 DE1004 382 290 170 65 120 185 18 145 18 4 610 15850
80 DE1155 470 378 180 80 135 200 20 160 18 8 900 20450

Dimensiones
VERSIÓN DE DOBLE EFECTO (DE)

VERSIÓN DE SIMPLE EFECTO (SENC, SENA)
DN Actuador A B C d E D b K H Orificios KV Peso
mm tipo mm mm mm mm mm mm mm mm mm nº m3/h gr.
10 SE5002 235 190 110 10 65 90 12 60 14 4 8 2450
15 SE5002 242 194 115 15 65 95 12 65 14 4 18 2650
20 SE6302 267 215 120 20 77 105 14 75 14 4 38 3650
25 SE6302 277 220 125 25 77 115 14 85 14 4 65 4500
32 SE8003 322 252 130 32 100 140 16 100 18 4 115 7300
40 SE8003 333 258 140 40 100 150 16 110 18 4 200 8650
50 SE8003 375 293 150 50 120 165 18 125 18 4 330 12800

Válvula de esfera de cuerpo plano en acero inox. AISI 316

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: acero inox. AISI 316.
Esfera: acero inox. AISI 316.
Junta de la esfera: PTFE virgen.

CONEXIONES
Acoplamiento de brida PN 10 - 16 - 25 - 40
UNI 2223 - DIN 2501. Los orificios de acoplamiento roscados según ISO R/262
Actuador neumático - G1/8.

TEMPERATURA ADMISIBLE:
Fluido interceptado: de -15˚C a +100˚C en función del fluido, de la presión y del diámetro

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.

ART. "G1"

DE: DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50
SENC: DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 
SENA: DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 

Versiones y tamaños

DN 15 20 25 32 40 50
PN 40 40 40 40 40 16 

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

DN Actuador A B C D d E K H KV Peso
mm tipo mm mm mm mm mm mm mm nºxM m3/h gr.
15 DE5002 260 215 35 90 15 70 65 4xM12 16 2400
20 DE6302 285 235 38 100 20 77 75 4xM12 30 3250
25 DE6302 290 240 42 105 25 77 85 4xM12 43 3650
32 DE8003 348 283 50 130 32 100 100 4xM16 90 6650
40 DE8003 363 293 60 140 40 100 110 4xM16 230 8050
50 DE8003 373 298 72 150 50 100 125 4xM16 265 10050

Dimensiones
VERSIÓN DE DOBLE EFECTO (DE)

VERSIÓN DE SIMPLE EFECTO (SENC, SENA)
DN Actuador A B C D d E K H KV Peso
mm tipo mm mm mm mm mm mm mm nºxM m3/h gr.
15 SE5002 260 215 35 90 15 70 65 4xM12 16 2400
20 SE6302 285 235 38 100 20 77 75 4xM12 30 3250
25 SE6302 290 240 42 105 25 77 85 4xM12 43 3650
32 SE8003 348 283 50 130 32 100 100 4xM16 90 6650
40 SE1004 390 323 60 140 40 120 110 4xM16 230 9850
50 SE1004 413 338 72 150 50 120 125 4xM16 265 12050

No disponibles

en stock

No disponibles

en stock



Raso nominal
Presión nominal "PN"

Temperatura (*)
Tipo Material de la válvula DN (mm) Conexión Función Min. ˚C Máx. ˚C

F3D Cuerpo: Latón niquelado
DE

Esfera taladrada Esfera:  Latón cromado DN15-DN50 G1/2-G2" 10 bar -15 +100
en L Juntas esfera: PTFE virgen SE

F3L Cuerpo: Latón niquelado
DE

16 a 40 bar
Esfera taladrada Esfera:  Latón cromado DN15-DN50 G1/2-G2" Dependiendo del tamaño -15 +100

en L Juntas esfera: PTFE virgen SE de la válvula

F3T Cuerpo: Latón niquelado
DE

16 a 40 bar
Esfera taladrada Esfera:  Latón cromado DN15-DN50 G1/2-G2" Dependiendo del tamaño -15 +100

en T Juntas esfera: PTFE virgen SE de la válvula

HP3 Cuerpo: Acero al carbono 350 a 400 bar
Esfera taladrada Esfera:  Acero al carbono y cromado DN4-DN25 G1/8-G1" DE Dependiendo del tamaño 0 +100

en L Juntas esfera: DELRIN como estandar de la válvula con juntas de 
PTFE bajo pedido DELRIN

AL3D* Cuerpo: AISI316 16 a 25 bar
Esfera taladrada Esfera:  AISI316 DN65-DN100 G21/2 -G4" DE Dependiendo del tamaño -15 +100

en L Junta esfera: PTFE virgen de la válvula

AL3/1* Cuerpo: AISI316
DE

25 a 40 bar
Esfera taladrada Esfera:  AISI316 DN10-DN50 G3/8-G2" Dependiendo del tamaño -15 +100

en L Junta esfera: PTFE virgen SE de la válvula

AL3/1T* Cuerpo: AISI31
DE

25 a 40 bar
Esfera taladrada Esfera:  AISI316 DN10-DN50 G3/8-G2" Dependiendo del tamaño -15 +100

en T Junta esfera: PTFE virgen SE de la válvula
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

Válvulas de esfera de tres vías, con actuador rotativo

Versiones 3v/2p, DE - Doble efecto, SENC-simple efecto normalmente cerrada, SENA - simple efecto normalmente abierta.

Están equipadas con un actuador rotativo Valvaut-patentado, estudiados para rotaciones de 90º, especialmente idóneos para el mando de válvu-
las de esfera y de mariposa.

El actuador rotativo se distingue por algunas características específicas y originales que ya han sido descritas en la pag.         

Campos de aplicación: Donde se requiera desviar un fluido o mezclarlo.

Tipo Conexión Función Tipo de brida
(solo si la válvu-
la es de brida)

Materiales de las
juntas de la válvula

(solo si existen
varias opciones)

Opciones:
A,B,C,D,E,F

(ver pag.  37-38)

Ejemplo
ART. F3L 11/4" DE (E)
Indica una válvula F3L (esfera taladrada en L), de 11/4", doble
efecto. Equipada con placa base ISO (ver pag. E-35)

(*) Otras temperaturas 
para aplicaciones particulares

3 vías / 2 posiciones

Referencias
Como ordenar su pedido:

ART.

Art. "HP3"Art. "F3T"Art. "F3L"Art. "F3D" Art. "AL3T"Art. "AL3L"Art. "AL3D"

*No disponible en stock.
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Latón OT58 niquelado.
Esfera: Latón OT58 niquelado.
Junta de la esfera: PTFE virgen.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -15ºC a +100ºC.
Temperaturas máximas para empleos particulares (válvula totalmente abierta).
+100ºC para aceite combustible, aceite mineral, margarina.
+90ºC   para agua de mar, agua normal.
+60ºC   para tricloroetileno, butano, metano, propano, anhídrido carbónico.
+40ºC   para alcohol, gasolina, gas de alumbrado, gas natural, agua calcárea, agua gasi-

ficada.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.
- Conexiones de aire:  G1/8".
- Anillo orientable para la conexión de aire.

Conexiones
DE: 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

SENC: 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

Referencias:
Versiones y tamaños (conex. GAS) ART. F3D

Versión
(DE, SENC)

ART. "F3D"

Dimensiones

Válvula de esfera para desviar en "L", 3 vías / 2 posiciones

Esta válvula permite exclusivamente desviar el flujo a la derecha o a la izquierda: el fluido por
tanto debe obligatoriamente entrar por el acoplamiento central (1).

De otro modo se puede verificar pérdida y daños a la válvula.

G 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"

PN 10 10 10 10 10 10

PRESIÓN NOMINAL "PN" (bar)

DN G Actuador A B C D C/2 E d Ch KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm mm mm m3/h gr.

15 1/2" DE-SE 5002 210 190 69 52 33 70 14 27 3,5 1400

20 3/4" DE-SE 6302 238 213 77 61 38 77 19 33 5,5 1950

25 1" DE-SE 6302 248 218 89 73 46 77 25 40 9,2 2270

32 1"1/4 DE-SE 8003 292 258 103 88 54 100 31 50 20 4000

40 1"1/2 DE-SE 8003 303 264 114 102 61 100 38 57 37,2 4750

50 2" DE-SE 1004 360 310 134 122 73 120 48 70 48,7 8150

Desviación
izquierda 1-2

Desviación
derecha 1-3

Esfera taladrada en "L"

ENTRADA DEL FLUIDO

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Latón OT58 niquelado.
Esfera: Latón OT58 cromado.
Junta de la esfera PTFE virgen.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -15ºC a +100ºC.
Temperaturas máximas para empleos particulares (válvula totalmente abierta).
+100ºC para aceite combustible, aceite mineral, margarina.
+90ºC   para agua de mar, agua normal.
+60ºC   para tricloroetileno, butano, metano, propano, anhídrido carbónico.
+40ºC   para alcohol, gasolina, gas de alumbrado, gas natural, agua calcárea, agua gasi-

ficada.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.
- Conexiones de aire:  G1/8".
- Anillo orientable para la conexión de aire.

MONTAJE 1-2

Desviación
izquierda 1-2

Desviación
derecha 1-3

Paso directo
1-2

Desviación
derecha 1-3

Desviación
izquierda 2-3

Paso directo
2-1

DE: 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

SE: 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

Versiones y tamaños (conex. GAS)

F3/L - Esfera taladrada en "L"

F3/T - Esfera taladrada en "T"

(*)Nota: Para la versión DE indicar el montaje 1-2 o el
montaje 2-1.
En la versión SE es posible obtener solamen-
te el montaje 1-2.

ART. "F3/L - F3/T"

DN G Actuador A B C D E d Ch Peso
mm tipo mm mm mm mm mm mm mm gr.
15 1/2" DE6302 219 200 80 61 77 13 27 1670
20 3/4" DE6302 231 207 96 74 77 18 33 2100
25 1" DE8003 271 242 113 88 100 23 40 3650
32 1"/14 DE8003 286 253 130 99 100 29 50 4500
40 1"1/2 DE8003 298 259 147 114 100 35 57 5100
50 2" DE1004 319 271 170 132 120 44 70 9150

Dimensiones
VERSIÓN DE DOBLE EFECTO (DE)

VERSIÓN DE SIMPLE EFECTO (SE)

G 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"

PN 40 40 25 16 16 16

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

DN G Actuador A B C D E d Ch Peso
mm tipo mm mm mm mm mm mm mm gr.
15 1/2" SE6302 219 200 80 61 77 13 27 1820
20 3/4" SE6302 231 207 96 74 77 18 33 2250
25 1" SE8003 271 242 113 88 100 23 40 3850
32 1"/14 SE8003 286 253 130 99 100 29 50 4700
40 1"1/2 SE1004 341 302 147 114 120 35 57 7650
50 2" SE1004 354 236 170 132 120 44 70 9700

ART. F3/L - Válvula de esfera para desviar en "L". 3 vías / 2 posiciones
ART. F3/T - Válvula de esfera para desviar en "T". 3 vías / 2 posiciones

MONTAJE 2-1

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16

Conexiones

ART. F3/T

Versión
(DE, SE)

Montaje (*)Conexiones

Referencias:

ART. F3/L

Versión
(DE, SE)

No disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS   

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Acero al carbono.
Esfera: Acero al carbono cromado.
Junta de la esfera: DELRIN. Bajo pedido en PTFE.(*)
Junta del perno NBR.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -15ºC a +100ºC.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 4 a 8 bar.
- Conexiones de aire:  G1/8".

Conexiones

Desviación
izquierda 1-2

Desviación
derecha 1-3

DE: 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

Referencias

Versiones y tamaños (conex. GAS)

Esfera taladrada en "L"

ART. HP3 DE

Material de la junta
de cierre

(DELRIN o PTFE(*))

ART. "HP3"

Dimensiones

Válvula de esfera para alta presión y desviar en "L". 3 vías / 2 posiciones

Esta válvula permite exclusivamente desviar el flujo a la derecha o a la izquierda: el fluido por tanto
debe obligatoriamente entrar por el acoplamiento central (1).

De otro modo se puede verificar pérdida y daños a la válvula.

G 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

PN 400 400 400 350 350 350

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

con cierre en DELRIN

ENTRADA DEL FLUIDO

G 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

PN 100 100 100 100 100 100

con cierre en PTFE

DN G Actuador A B C D D' E d Ch KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm mm mm m3/h gr.

4 1/8" DE5002 207 195 69 46 33 70 5 22 - 1150

7 1/4" DE5002 207 195 69 46 33 70 6 22 - 1150

10 3/8" DE6302 228 211 73 51 35 70 10 27 - 1600

15 1/2" DE6302 228 211 85 63 38 70 13 30 - 1700

20 3/4" DE8003 277 253 97 76 51 100 20 41 - 3450

25 1" DE8003 280 254 113 90 56 100 24 46 - 4000

ATENCIÓN: Esta válvula solo está garantizada para OLEOHIDRÁULICA

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS   

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Acero inox. AISI 316.
Esfera: Acero inox. AISI 316.
Junta de la esfera: PTFE virgen.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -15ºC a +100ºC.
Temperaturas máximas para empleos particulares (válvula totalmente abierta).
+100ºC para aceite combustible, aceite mineral, margarina.
+90ºC   para agua de mar, agua normal.
+60ºC   para tricloroetileno, butano, metano, propano, anhídrido carbónico.
+40ºC   para alcohol, gasolina, gas de alumbrado, gas natural, agua calcárea, agua gasificada.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 4 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.
- Conexiones de aire:  G1/8".
- Anillo orientable para la conexión de aire.

ConexionesDE: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 3"

SENC: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

Referencias

Versiones y tamaños (conex. GAS) ART. AL3/1D

Versión
(DE, SE)

ART. "AL3D" Válvula de esfera para desviar en "L", en acero inox. AISI 316. 
3 vías / 2 posiciones

Esta válvula permite exclusivamente desviar el flujo a la derecha o a la izquierda: el fluido por
tanto debe obligatoriamente entrar por el acoplamiento central (1).

De otro modo se puede verificar pérdida y daños a la válvula.

G 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3"

PN 40 40 40 40 40 40 25 25 16

PRESIÓN NOMINAL "PN" (bar)

Desviación
izquierda 1-2

Desviación
derecha 1-3

Esfera taladrada en "L"

ENTRADA DEL FLUIDO

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16

DN G Actuador A B C C/2 D d E Peso
mm tipo mm mm mm mm mm mm mm gr.
10 3/8" DE6302 234 211 72 36 58,5 10 77 1700
15 1/2" DE6302 242 215 82 41 67 15 77 1900
20 3/4" DE8003 282 251 92 46 76 20 100 3850
25 1" DE8003 291 256 102 51 86 25 100 4450
32 1"/14 DE8003 316 273 118 59 101,5 32 100 6350
40 1"1/2 DE8003 332 281 134 67 117 40 100 8650
50 2" DE1004 342 286 144 72 127 50 120 11350
65 2"1/2 DE1004 354 293 160 80 141,5 65 120 12250
80 3" DE1155 451 375 190 95 171 80 133 20000

Dimensiones
VERSIÓN DE DOBLE EFECTO (DE)

VERSIÓN DE SIMPLE EFECTO (SENC)

DN G Actuador A B C C/2 D d E Peso
mm tipo mm mm mm mm mm mm mm gr.
10 3/8" SE6302 234 211 72 36 58,5 10 77 1800
15 1/2" SE6302 242 215 82 41 67 15 77 2000
20 3/4" SE8003 282 251 92 46 76 20 100 4050
25 1" SE8003 291 256 102 51 86 25 100 4650
32 1"/14 SE1004 347 305 118 59 101,5 32 120 8400
40 1"1/2 SE1004 363 312 134 67 117 40 120 10650
50 2" SE1004 377 322 144 72 127 50 120 10050

No disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS   

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Acero inox. AISI 316.
Esfera: Acero inox. AISI 316.
Junta de la esfera: PTFE virgen.

TEMPERATURA ADMISIBLE:

Fluido de ejercicio: de -15ºC a +100ºC.
Temperaturas máximas para empleos particulares (válvula totalmente abierta).
+100ºC para aceite combustible, aceite mineral, margarina.
+90ºC   para agua de mar, agua normal.
+60ºC   para tricloroetileno, butano, metano, propano, anhídrido carbónico.
+40ºC   para alcohol, gasolina, gas de alumbrado, gas natural, agua calcárea, agua gasificada.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 4 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.
- Conexiones de aire:  G1/8".
- Anillo orientable para la conexión de aire.

Conexiones
MONTAJE 1-2

Desviación
izquierda 1-2

Desviación
derecha 1-3

Paso directo
1-2

Desviación
derecha 1-3

Desviación
izquierda 2-3

Paso directo
2-1

DE: 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

SE: 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

Referencias

Versiones y tamaños (conex. GAS)

AL3/1L - Esfera taladrada en "L"

AL3/1T - Esfera taladrada en "T" ART. AL3/1L

Versión
(DE, SE)

Conexiones

(*)Nota: Para la versión DE indicar el montaje 1-2 o el
montaje 2-1.
En la versión SE es posible obtener solamente
el montaje 1-2.

ART. AL3/1T

Versión
(DE, SE)

Montaje (*)

ART. "AL3/1L-AL3/1T"

G 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"

PN 40 40 40 40 40 40 25

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

DN G Actuador A B C C/2 D d E Peso
mm tipo mm mm mm mm mm mm mm gr.
10 3/8" DE6302 234 211 72 36 58,5 10 77 1700
15 1/2" DE6302 242 215 82 41 67 15 77 1900
20 3/4" DE8003 282 251 92 46 76 20 100 3850
25 1" DE8003 291 256 102 51 86 25 100 4450
32 1"/14 DE8003 316 273 118 59 101,5 32 100 6350
40 1"1/2 DE8003 332 281 134 67 117 40 100 8650
50 2" DE1004 342 286 144 72 127 50 120 11350

Dimensiones
VERSIÓN DE DOBLE EFECTO (DE)

VERSIÓN DE SIMPLE EFECTO (SE)

DN G Actuador A B C C/2 D d E Peso
mm tipo mm mm mm mm mm mm mm gr.
10 3/8" SE6302 234 211 72 36 58,5 10 77 1800
15 1/2" SE6302 242 215 82 41 67 15 77 2000
20 3/4" SE8003 282 251 92 46 76 20 100 4050
25 1" SE8003 291 256 102 51 86 25 100 4650
32 1"/14 SE1004 347 305 118 59 101,5 32 120 8400
40 1"1/2 SE1004 363 312 134 67 117 40 120 10650
50 2" SE1004 377 322 144 72 127 50 120 10050

ART. AL3/1L - Válvula de esfera para desviar en "L" de acero inox. AISI 316.
ART. AL3/1T - Válvula de esfera para desviar en "T" de acero inox. AISI 316.

MONTAJE 2-1

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16

No disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS   

Raso nominal
Presión nominal "PN"

Temperatura
Tipo Material de la válvula DN (mm) Conexión Función Juntas Mín. ˚C Máx. ˚C

Cuerpo: Fundición de acero esferoidal
GS.400/12 UN14544

F4G* Disco: Fundición de acero esferoidal
GS.400/12 UN14544

Vástago: AISI303 Por bridas 6 a 16 bar NBR -20 +100
Juntas de cierre: NBR, EPM o FPM DN40-DN200 UNI PN10-16 DE Dependiendo del tamaño EPDM -35 +130

Cuerpo: Fundición de acero esferoidal ANSI 125-150 de la válvula FPM -10 +160

F4A* Disco: AISI316
Vástago: AISI303
Juntas de cierre: NBR, EPDM, FPM

Cuerpo: Aluminio
DE

VF* Disco: Aluminio DN80-DN250 Brida
SENC – – – –

Pernodisco: Latón (No se suministra)
SENA

O-Ring. perno: NBR

-Gas ISO 228 hembra-hembra
AL4* Cuerpo: AISI 304 -Gas ISO 228 macho-macho DE Mín. ˚C Máx. ˚C

Disco: AISI 304 DN25-DN100 -DIN11851 hembra-hembra SENC 6 bar 0 150
Junta de cierre: Silicona -DIN11851 hembra + tuerca SENA

de blocaje

1" a 4"

Válvulas de mariposa, con actuador rotativo

Se ofrecen tres tipos de válvulas:

F4. válvula idónea para interceptar fluidos con partículas sólidas en suspensión y también fluidos corrosivos compatibles con los materiales en con-
tacto. Evitar la interceptación de materiales cortantes.

VF.  Válvula adecuada para interceptar productos granulados, polvos, cereales, para reducir el paso de humos y de aire caliente.

AL4. Se emplean principalmente en el sector de la alimentación.     

Art. "F4" Art. "AL4"Art. "VF"

Tipo Tamaños 
de la válvula

Función Tipo de 
conexión

(para el tipo AL4)

Materiales 
de las juntas 

Opciones:
A,B,C,D,E,F

(ver pag. 37-38)

Referencias
Como ordenar su pedido:

ART.

*No disponible en stock.
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

Válvula de mariposa con disco de fundición niquelado ART. F4/G
con disco de acero inoxidable ART. F4/A

Válvula de mariposa tipo WAFER

MATERIALES DE LA VÁLVULA
Art. "F4/G"

Cuerpo de la válvula: Fundición de acero esferoidal GS. 400/12 UNI 4544, de una sola pieza.       
Disco: Fundición de acero esferoidal GS. 400/12 UNI 4544 niquelado.
Vástago: Acero inox. AISI 303.
Junta de cierre: NBR, EPDM, FPM.

Art. "F4/A"
Cuerpo de la válvula: Fundición de acero esferoidal GS. 400/12 UNI 4544, de una sola pieza.       
Disco: Acero inox. AISI 316.
Vástago: Acero inox. AISI 303.
Junta de cierre: NBR, EPDM, FPM.

Temperatura admisible: Según el material de la junta de cierre.

MONTAJE: Bridas UNI PN10-16 y ANSI 125-150.

ACTUADOR:

- Presión de pilotaje: - de 5 a 8 bar.
- Conexiones: G/1/8.
- Anillo orientable para las conexiones de aire.

(DN - Diámetro
nominal)

ART. F4/G
DE: DN 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 

ART. F4/A
DE: DN 40 - 50 -65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200

Referencias
Versiones y tamaños

ART. F4/G

ART. F4/A
Material de la junta

de cierre
(EPDM, NBR, FPM)

ART. "F4/G"-F4/A"

DN Actuador A B C D d E F G M PN KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm mm mm mm nº m3/h gr.

40 DE8003 407 315 33 90 46 100 90 67 98 16 255 4600

50 DE8003 426 328 43 102 56 100 90 79 109 16 362 4800

65 DE8003 450 340 46 122 71 100 90 92 122 16 478 5400

80 DE8003 465 350 46 135 83 100 90 108 132 16 659 5800

100 DE8003 503 370 52 162 105 100 90 134 153 16 1056 7300

125 DE1004 540 390 56 194 128 120 90 161 177 16 1670 10900

150 DE1004 572 407 56 220 153 120 90 190 194 16 2210 12400

200 DE1004 633 440 60 274 198 120 90 240 225 16 3885 14000

Dimensiones

DN 40 50 65 80 100 125 160 200

PN 16 16 16 16 16 16 16 16 

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

FLUIDO INTERCEPTADO Y SECTORES DE APLICACIÓN
Este tipo de válvula puede interceptar fluidos con partículas sólidas en suspensión y también fluidos corrosivos compatibles con las partes en contacto. Evitar la inter-
ceptación de materias cortantes.

DE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
No soldar nunca el tubo con la válvula insertada

Dejar entre las bridas una distan-
cia tal que permita con facilidad
introducir y extraer la válvula.

Antes de apretar la brida, abrir
completamente la válvula.

Apretar los bulones con la pre-
caución de que la brida no quede
en contacto con el cuerpo de la
válvula.

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16

No disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

MATERIAL DE LA VÁLVULA
Cuerpo de la válvula: Aluminio.
Disco: Aluminio.
Perno del disco: Latón OT58.
O-ring del perno: NBR.

CONEXIONES
Por brida. Entre el cuerpo válvula y la brida se recomienda interponer una junta adecuada,
ésta no se suministra con la válvula.. La brida no es conforme con norma alguna.

ACTUADOR
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.

(DN - Diámetro
nominal)

DE: DN 80 - 100 - 150 - 200 - 250

SENC: DN 80 - 100 - 150 - 200 - 250

SENA: DN 80 - 100 - 150 - 200 - 250

ReferenciasVersiones y tamaños
ART. VF *

*Accesorios opcionales (ver pág. 36)

Versión
(DE, SENC, SENA)

ART. "VF"

Dimensiones

Válvula de mariposa de aluminio

FLUIDO INTERCEPTADO Y SECTORES DE APLICACIÓN

Esta válvula es idónea para interceptar: grano, polvo, cereales, para el control de la salida de aire
caliente.

No es idónea para interceptar líquidos, dado que la válvula no está provista de juntas de cierre.

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16

DN Actuadores A B C d E D F M N K H Orif. PESO

mm. tipo mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. nº gr.

80 DE/SE5002 317 252 50 80 70 130 80 76 7 105 9 4 2050

100 DE/SE5002 338 263 50 103 70 150 80 87,5 8 129 9 4 2200

150 DE/SE8003 436 336 60 153 100 200 119 116,5 10 181 9 6 4900

200 DE/SE8003 519 379 70 200 100 280 119 159 10 251 9 6 7000

250 DE/SE8003 570 405 80 251 100 330 119 272 11 306 10,5 8 8800

No disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Válvulas de mariposa en acero inoxidable

MATERIAL DE LA VÁLVULA

Cuerpo de la válvula: Acero inox. AISI 304.
Disco: Acero inox. AISI 304.                                                     
Junta de cierre: Silicona.

APLICACIONES: Principalmente en el sector alimentario

TEMPERATURA ADMISIBLE PARA LA VERSIÓN ESTANDAR: 0 ºC a + 150 ºC 
en función del fluido interceptado.

ACTUADOR:
- Presión de pilotaje: - de 3 a 8 bar para la versión DE.

- de 6 a 8 bar para la versión SE.
- Conexiones de aire:  G1/8".
- Anillo orientable para la conexión de aire.

CONEXIONES:
- Con rosca interna GAS ISO 228 (GAS F.F)

- Con rosca externa GAS ISO 228 (GAS M.M)
- Con rosca hembra-hembra DIN 11851 (DIN F.F)
- Con rosca hembra-macho DIN 11851 y tuerca de blocaje (DIN F.+G)

Tamaño de la
conexión

DE: 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3" - 4"
SENC: 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3"
SENA: 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3"

ReferenciasVersiones y tamaños (conex. GAS)

ART. AL 4

Versión
(DE, SENC, SENA)

Tipo de conexión
(GAS F.F, GAS M.M

DIN FF, DIN F.M)

ART. "AL 4"

DN G F Actuador A B C1 C2 C3 C4 d E KV Peso

mm tipo mm mm mm mm mm mm mm mm m3/h gr.
25 1" 52x1/6" DE/SE6302 270 225 65 65 65 72,5 26 77 - 1600

32 1"/14 58x1/6" DE/SE6302 270 225 65 65 65 71,5 32 77 - 1800

40 1"1/2 65x1/6" DE/SE6302 280 230 70 70 70 75 38 77 - 2000

50 2" 78x1/6" DE/SE8003 290 250 70 70 70 78 50 100 - 3000

65 2"1/2 95x1/6" DE/SE8003 320 260 70 70 70 81 66 100 - 3700

80 3" 105x1/4" DE/SE8003 340 270 80 80 80 95 80 100 - 4600

100 4" 130x1/4" DE8003 370 285 90 85 85 97,5 100 100 - 5000

Dimensiones

B.S.P 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4"

PN 6 6 6 6 6 6 6

PRESIONES NOMINALES "PN" (bar)

Actuador neumático rotativo descrito en la
pág. E-16

Conexiones
GAS M.M.

Conexiones
GAS F.F.

Conexiones
DIN F.+G

Conexiones
DIN F.F.

No disponibles

en stock
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Los ACTUADORES ROTATIVOS, pueden ser equipados con

ACTUADORES CON BASE SEGÚN NORMAS ISO O NAMUR

DESCRIPCIÓN

Todas las válvulas de esfera y de mariposa pueden ser suministradas con actuadores pre-
dispuestos para montar directamente sobre el actuador la electroválvula según norma ISO
5599 talla1 o según norma NAMUR.

Están disponibles con los siguientes tipos de actuadores:

Grupo 2: DE 5002 DE 6302 Grupo 3: DE 8003 Grupo 4: DE 1004
SE 5002 SE 6302 SE 8003 SE 1004

La base ISO grupo 2 puede recibir sólo válvulas de pilotaje electroneumático; las bases
ISO grupos 3 y 4 pueden recibir válvulas de pilotaje electroneumático y neumático.

Un actuador ISO puede transformarse para NAMUR, o viceversa, cambiando simplemen-
te la respectiva base.

OPCIONES

ACTUADOR CILINDRO A B C D E F

Grupo Diámetro mm. mm. mm. mm. mm. mm.

2 50 172 70 67 15 68 45

2 63 189 77 80 15 68 45

3 80 225 100 100 15 92 45

4 100 263 120 121 15 92 45

Dimensiones

ATENCIÓN: En el pedido debe especificarse al final de la referencia de
la válvula:

(E) si se desea que el actuador esté equipado con base ISO.

(F) Equipado con base NAMUR.

NOTA: Las cotas referentes al actuador, corresponden al ART. "F"

Base ISO Base NAMURLeva para 
accionamiento
manual.
Sólo para DE

Finales de carrera de
proximidad en C.C.

Finales de carrera
electromecánicos

Actuador 
con base

según norma
ISO

Actuador 
con base

según norma
NAMUR

Protección hermética
del indicador de 
posición

Base ISO o NAMUR

E FC

D

A B

E F
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS 

Todas las válvulas con actuador rotati-
vo de doble efecto pueden ser sumi-
nistradas con una leva para realizar
también el funcionamiento manual de
la válvula.

Esta leva se monta en el lugar del indi-
cador de posición (flecha roja) y puede
ser montado sobre actuadores ya exis-
tentes; en este caso es necesario
especificar en el pedido el código de la
válvula.

Para que una válvula venga equipada,
indicar en el pedido al final de la refe-
rencia de la válvula (A).

Todas las válvulas con actuador rota-
tivo pueden ser suministradas con
protección hermética para ser utiliza-
da en ambientes polvorientos o en
presencia difusa de agua o fangos (en
equipos de lavado. canteras etc.).

Esta solución permite mantener la
indicación ON-OFF de la válvula y del
mando manual de leva.

Es posible montar la protección her-
mética también sobre válvulas ya ins-
taladas, utilizando el KIT-
PROTECCIÓN HERMÉTICA. En el
pedido es necesario indicar el código
de la válvula.

Para que la válvula venga equipada,
indicar en el pedido al final de la refe-
rencia de la válvula (B).

KIT DE MONTAJE PARA FINALES DE CARRERA EN VÁLVULA DE ESFERA O DE MARIPOSA

Es posible el montaje de los finales de carrera incluso sobre válvulas ya instaladas utilizando el ade-
cuado KIT de montaje, que puede ser suministrado separadamente.

El Kit comprende:

• Dos escuadras de fijación para ser montado sobre un orificio roscado ya existente en el actuador.

• Un perno de Ø 8 mm. para los actuadores tipo 5002, 6302, 8103 y un perno Ø 10 mm. para los actua-
dores tipo 1004, 1155, según la referencia del kit. Debiéndose aplicar en sustitución del indicador de
posición (flecha roja).

• Tornillos de fijación.

Es posible el empleo de otros finales de carrera no suministrados por nosotros.

Referencias del kit para finales de carrera de proximidad. 1200002 con perno de ø8 mm
1200003 con perno de ø10 mm

FINALES DE CARRERA DE PROXIMIDAD O ELECTROMECÁNICOS

ATENCIÓN: 
Para los finales de carrera electromecánicos, rogamos nos consulten.

FINALES DE CARRERA
DE PROXIMIDAD

Sensor de proximidad inductivo con
cuerpo roscado M12 disponible en la
versión PNP o NPN.

- Tensión de alimentación 10-30 VDC

- Corriente máxima: 200 mA

- Ondulación residual; 10%

- Grado de producción: IP67

- Límite de temperatura: -25ºC + 70ºC

- Completo de LED de señalización y
cable de 2 mm.

FINALES DE CARRERA
ELECTROMECÁNICOS (bajo pedido)

Sensor de accionamiento mecánico,
accionado por un perno montado en
lugar del indicador de presión.

- Dispone de dos contactos, uno
abierto y otro cerrado, eléctricamen-
te separados.

- Grado de protección IP67

• Conforme a las normas IEC, VDE,
NFC, CEI.

• Se suministra con cable de   
2 m. de longitud

OPCIONES

C D

MANDO MANUAL DE LEVA PROTECCIÓN HERMÉTICA

A B

ATENCIÓN: En el pedido debe especificarse al final de la refe-
rencia de la válvula, si se desea que la misma se suministre equi-
pada con sensores de proximidad:

1 con un sensor
2 con 2 sensores

P - Sensor PNP
N - Sensor NPN

/C

ATENCIÓN: En el pedido debe especificarse al final de la referen-
cia de la válvula, si se desea que la misma se suministre equipada
con finales de carrera electromecánicos.

1 con un f.c. electromecánico
2 con dos f.c. electromecánico

/D
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VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA FLUIDOS  

DE : Actuador neumático de doble efecto.

SE : Actuador neumático de simple efecto.

NA : Válvula abierta en posición de reposo.

NC : Válvula cerrada en posición de reposo.

F.F : Conexiones roscadas hembra-hembra.

M.M : Conexiones roscadas macho-macho.

G : Tamaño de la válvula, equivalente al diámetro nominal
del acoplamiento para tubos con rosca gas.

DN : Diámetro nominal, corresponde aproximadamente al 
diámetro interior del tubo.

d : Diámetro del orificio de paso del fluido.

KV : Caudal en m3/h de agua a la temperatura de 15 ºC  
que provoca una caida de presión de 1 bar.

PN : Presión nominal.

Materiales de las juntas de cierre:

EPDM, BUNA-N (NBR), VITON (FPM), SILICONA, TEFLON
(PTFE), HYPALON (CSM), POLIAMIDA (PA 6.6).

ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE CATÁLOGO

PRODUCCIONES PARTICULARES

ATENCIÓN: 

En este caso debe especificarse en el pedido al final de la referencia de la válvula: CON FINALES
DE CARRERA DE PROXIMIDAD (PNP o NPN)

KIT DE MONTAJE PARA FINALES DE CARRERA EN VÁLVULAS DE ASIENTO (SENC)

VÁLVULAS DE ASIENTO DE SIMPLE EFECTO NORMALMENTE CEERRADAS (SENC)
CON FINALES DE CARRERA

NO es posible montar los finales de carrera sobre válvulas ya instaladas en
cuanto que los actuadores estandar no están predispuestos, la válvula debe
suministrarse con el KIT instalado. Para ello indicar al final de la referencia:
CON KIT DE MONTAJE PARA FINALES DE CARRERA.

La válvula puede ser suministrada completa con dos finales de carrera de proximidad PNP o NPN, de las
características descritas en la pág. 38
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VÁLVULAS DE MANGUITO-MANDO NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS

• Presión de pilotaje: de 2 a 2.5bar
• Presión de fluído: de 0 a 4bar.
• Fluído de control: aire comprimido, agua, gases neutros, aceite (bajo demanda).
• Rango de temperaturas de fluído: según material del manguito
• Rango de temperatura ambiente: de -20 ºC a +50 ºC.
• Tiempo de respuesta: según válvula (bajo demanda se facilita tabla).
• Montaje: cualquier posición.
• Función: 2/2 normalmente abierta en reposo.
• Zona Ex: Todas las válvulas cumplen con la normativa ATEX 94/9/EC y pueden ser montadas en las zonas 0,1,2,20,21,y 22.

Cod. Tipo de caucho Color Calidad Temperatura

NR Natural Negro - +80 ºC

NRL Natural Negro Alimentaria +70 ºC

NRLH Natural Blanco pálido Alimentaria +70 ºC

NBR Nitrilo Blanco pálido Alimentaria +80 ºC

EPDM Etileno-Propileno Negro Alimentaria +100 ºC

FPM Fluoreno Negro - +100 ºC

CR Cloropreno Negro - +80 ºC

CSM Clorosulfonilpolietileno Negro - +80 ºC

Serie 00
DN10 - G3/8’’ DN20 - G3/4’’
DN15 - G1/2’’ DN25 - G1’’

Serie 40
DN50 - G2’’
DN65 - G2-1/2’’
DN80 - G3’’

Serie 60
DN6 - G1/4’’

Serie 41
DN50 DN100
DN65 DN125
DN80 DN150

Serie 70
DN10 - G3/8’’ DN32 - G1-1/4’’
DN15 - G1/2’’ DN40 - G1-1/2’’
DN20 - G3/4’’ DN50 - G2’’
DN25 - G1’’

Serie 10
DN15 - G1/2’’ DN25 - G1’’
DN20 - G3/4’’’ DN32 - G1-1/4’’

Serie 20
DN32 - G1-1/4’’
DN40 - G1-1/2’’

Serie 21
DN32
DN40

- - -0 0 00

Código - CALIDAD DE JUNTA - MANGUITO
NR NRL NRLH NBR EPDM FPM CR CSM
001 011 021 121 211 301 401 501
000 010 020 120 212 303 400 500
001 011 021 121 212 303 401 501
001 011 021 121 211 301 401 501

00
10
20 - 21 - 30
40 - 41

Materiales manguitos                                          Válvula mando neumático tipo manguito

Estandar

Para la serie

Serie

Diámetro nominal DN

Ejemplo:
20 - 032 - 011 - 000
Indica una válvula Serie 20 de DN 32,
con junta-manguito de NRL.

Serie PINCH - manguito

Características técnicas:

Referencias:
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Serie 40

VÁLVULAS DE MANGUITO-MANDO NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS

Dimensiones

Serie 00 Serie 10 Serie 20

Serie 21

Serie 30

DN DI G t D L c Vol. 1* kg.

10 10 G3/8’’ 12 44 80 G1/4’’ 0,03 0,14
15 15 G1/2’’ 14 50 95 G1/4’’ 0,04 0,20
20 20 G3/4’’ 17 58 110 G1/4’’ 0,05 0,30
25 25 G1’’ 20 65 125 G1/4’’ 0,07 0,40

* = CANTIDAD DE LITROS necesarios para actuar la válvula.

Materiales

Pos. 01: Cuerpo sin contacto con fluído, POM (polioximetileno) blanco.
Pos. 03: POM (polioximetileno) blanco.
Pos. 07: Tornillos de acero galvanizado.

DN DI G t D L c Vol. 1* kg.

50 50 G2’’ 25 100 200 G1/4’’ 0,23 1,50

DN DI G t D L c a Vol. kg.

1*

32 32 G1-1/4’’ 20 83 140 G-1/4’’ 70 0,10 0,60
40 40 G1-1/2’’ 20 95 150 G-1/4’’ 80 0,13 0,90

* = CANTIDAD DE LITROS necesarios para actuar la válvula.

Materiales

Pos. 01: Cuerpo sin contacto con fluído, POM (polioximetileno) blanco.
Pos. 03: POM (polioximetileno) blanco.
Pos. 07: Tornillos de acero galvanizado.

Materiales
Pos. 01: Cuerpo sin contacto con fluído, aluminio alta
resistencia G-AI Si 7 Mg. con tratamiento exterior.

Pos. 03: POM (polioximetileno) blanco.
Pos. 06: Tórica: NBR.
Pos. 07: Tornillos de acero galvanizado.

DN DI G t D L c Vol. 1* kg.

15 15 G1/2’’ 14 52 120 G1/8’’ 0,04 0,35
20 20 G3/4’’ 16 59 140 G1/8’’ 0,05 0,50
25 25 G1’’ 20 65 150 G1/8’’ 0,07 0,60
32 32 G1-1/4’’ 22 80 180 G1/8’’ 0,10 1,00

* = CANTIDAD DE LITROS necesarios para actuar la válvula.

Materiales

Pos. 01: Cuerpo sin contacto con fluído, aleación de aluminio, antico-
rodal. Pb-109, anodizado.

Pos. 03: POM (polioximetileno) blanco.
Pos. 05: Cono de apriete: POM (polioximetileno) blanco.

* = CANTIDAD DE LITROS necesarios para actuar la válvula.

Materiales

Pos. 01: Cuerpo sin contacto con fluído, aluminio alta resistencia G-AI
Si 7 Mg. con tratamiento exterior.

Pos. 03: POM (polioximetileno) blanco.
Pos. 07: Tornillos de acero galvanizado.

DN DI LK F b d c z Vol. kg.

1*

32 32 100 140 17,5 18 G-1/4’’ 4 0,10 1,00
40 40 110 150 17,5 18 G-1/4’’ 4 0,13 1,40

* = CANTIDAD DE LITROS necesarios para actuar la válvula.

Materiales

Pos. 01: Cuerpo sin contacto con fluído, POM (polioximetileno) blanco.
Pos. 03: POM (polioximetileno) blanco.
Pos. 04: Bridas: POM (polioximetileno) blanco.
Pos. 07: Tornillos de acero galvanizado.

1 2 3

* = CANTIDAD DE LITROS necesarios para actuar la válvula.

Sistema QSV

Serie 41

Materiales
Pos. 02: Cuerpo sin contacto con fluído, aluminio alta
resistencia G-AI Si 7 Mg. con tratamiento exterior.

Pos. 06: Tórica: NBR.
Pos. 07: Tornillos de acero galvanizado.

1 2 3

* = CANTIDAD DE LITROS necesarios para actuar la válvula.

Sistema QSV

DN DI D L F LK d z b c Vol. Kg

1*

50 50 100 165 165 125 18 4 17 G1/4’’ 0,22 2,50
65 65 124 185 185 145 18 4 17 G1/4’’ 0,49 3,30
80 80 152 225 200 160 18 8 18 G1/4’’ 0,95 4,50
100 100 186 280 220 180 18 8 20 G3/8’’ 1,80 6,60
125 125 230 350 250 210 18 8 22 G3/8’’ 3,30 11,50
150 150 270 420 285 240 22 8 24 G3/8’’ 6,40 17,00

DN DI G t D D1 L c Vol. kg.

1*

50 50 G2’’ 25 100 112 215 G1/4’’ 0,22 2,1
65 65 G2-1/2’’ 27,5 124 134 240 G1/4’’ 0,49 2,8
80 80 G3’’ 32,5 152 154 290 G1/4’’ 0,95 4,2
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VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO, PARA FLUIDOS

Válvulas pilotadas externamente

Estas válvulas son normalmente cerradas como estándar, por la acción de un muelle. Cuando el actuador se presuriza, el pistón y la junta se levan-
ta y la válvula se abre. Están controladas por válvulas 3/2.

Estas válvulas pilotadas externamente son utilizadas para el control de gases agresivos. El actuador está separado del fluido, por un paquete de
juntas auto ajustables de tipo “U” o por un diafragma. Sólo se necesita para actuarlas, un electropiloto y aire, agua o aceite limpios y con una pre-
sión comprendida entre 4 y 10 bar.

Dado que el aire comprimido es una energía fácil de conseguir, este tipo de válvulas son las más empleadas en medios problemáticos. El consu-
mo de estas válvulas es muy bajo, por lo que el costo efectivo también lo es.

Conexión Temperatura
Tipo Diseño Tipo de control Paso nominal Roscas G Bridas DN Función Rango de presión Min. ˚C Máx. ˚C

2000 2/2 vias, Accto. Directo DN 12-DN 45 G1/2 - G2 NC 0 - 40 bar -10/+80 -40/+200diseño de asiento

63 2/2 vias, Accto. Directo DN 4-DN 76 G1/4 - G3 NC/NA 0 - 40 bar -10/+80 -40/+200diseño de asiento

22 2/2 vias, Accto. Directo DN 15-DN 200 PN 16/40 NC/NA 0 - 40 bar -10/+80 -40/+200diseño de asiento

78 2/2 vias, Accto. Directo DN 13-DN 50 G1/2 - G2 Universal 0 - 16 bar -10/+80 -40/+200diseño de asiento

Campos de aplicación - Sistemas de llenado de botellas.
- Producción de bebidas y cerveza.
- Usos químicos.
- Instalaciones de mezclado.
- Procesos alimenticios.

Ventajas de esta clase 
de sistema de control

Opciones de
equipamiento

- Sistema simple y robusto.
- Válido para viscosidades de hasta 600 cSt (mm2/s).
- Alta resistencia química y térmica.
- Resistente a la suciedad y a la contaminación.
- Bajo costo en atmósferas explosivas al no necesitar más que una pequeña electroválvula EEx.
- Se puede generar una alta velocidad de circulación al atravesar la válvula. Esta junto con la

fuerza de cierre del muelle, produce el efecto “Golpe de ariete” en esos casos, recomendam
que la válvula cierre en contra del sentido de circulación del fluido. La exacta presión de trabajo,
depende de la presión de alimentación del electropiloto.

- Alta presión.
- Indicador de posición (contacto Reed).
- Mando manual.
- Antideflagrante.
- Alta temperatura.
- Viscosidad elevada.
- Otras conexiones a proceso.
- Ejecución para oxígeno.
- Control de la velocidad de cierre (depósito antiariete)
- Construcción libre de materiales férreos.
- IP67.
- Certificado según DIN EN10202-2-2, DIN EN 10204-3.1B, etc.

- Industria del cemento y hormigón.
- Técnicas de vacío.
- Tratamientos de aguas.
- Neumática.
- Lavanderías.

Tipo 22Tipo 2000-63 Tipo 78
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VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS

SERIE 2000
➤ Construcción: Pistón

➤ Aplicaciones industriales

➤ Cuerpo en bronce ò AISI316Ti

➤ Fluídos neutros, gaseosos ò líquidos

➤ Presión desde 0 hasta 40bar

➤ Presión de pilotaje de 4 a 10bar

Características

Válvula de mando neumático directo 2/2 NC. Serie 2000
Válvula 2/2 NC de pilotaje neumático, para fluídos

Prestaciones Válvula mando neumático directo serie 2000

Válvulas cuerpo de bronce (Presión por encima del asiento)

➤ Tª ambiente : hasta +60ºC

➤ Tª fluido: -40 a + 200ºC

➤ Conexiones G1/2 hasta G2

➤ DN 12 a DN 45

➤ Viscosidad : 600csT

➤ Montaje : Cualquiera

Válvulas 2/2 NC, en cuerpo bronce y actuador de 50 y 80mm.y en cuerpo en acero
inoxidable con actuadores de 50mm. (niquelado) y 80mm. y de G1/2” hasta G2”
(ambas incluídas).

Los valores de presiones de esta tabla se suponen para una presión de pilotaje de 6 bar.
Los valores de presión entre() son los máximos de contrapresión.

Referencia

G DN Kv    Temperatura máx. del fluído Ø 50 Ø 80

m3/h +80°C +200°C    Presión del fluído (bar)

1/2 12,0 4,6 2000D101 2000D401 0-16(9) -

3/4 16,0 9,4 2000E101 2000E401 0-16(9) -

1 23,0 17,4 2000F101 2000F401 0-16(2.5) -

1-1/4 29,0 21,5 2000G101 2000G401 0-10(0.4) -

1-1/4 29,0 21,5 2000G108 2000G408 - 0-16(1)

1-1/2 35,0 26,4 2000H101 2000H401 0-8(0.3) -

1-1/2 35,0 26,4 2000H108 2000H408 - 0-16(0.5)

2 43,0 47,5 2000I101 2000I401 0-4(0.2) -

2 43,0 47,5 2000I108 2000I408 - 0-16(0.3)

Referencia

G DN Kv    Temperatura máx. del fluído Ø 50 Ø 80

m3/h +80°C +200°C    Presión del fluído (bar)

1/2 13,0 4,60 - 2000D805 0-16(9) -

3/4 18,0 9,40 - 2000E805 0-16(9) -

1 24,0 17,40 - 2000F805 0-16(2.5) -

1-1/4 31,0 21,50 - 2000G805 0-10(0.4) -

1-1/4 31,0 21,50 - 2000G808 - 0-16(1)

1-1/2 35,0 26,4 - 2000H805 0-8(0.3) -

1-1/2 35,0 26,4 - 2000H808 - 0-16(0.5)

2 45,0 47,5 - 2000I805 0-4(0.2) -

2 45,0 47,5 - 2000I808 - 0-16(0.3)

Referencia

G DN Kv      Temperatura máx. del fluído Ø 50

m3/h +80°C +200°C 
Presión del 
fluído (bar)

1/2 12,0 4,6 2000D151 2000D451 0-16

3/4 16,0 9,4 2000E161 2000E461 0-16

1 23,0 17,4 2000F161 2000F461 0-16

1-1/4 29,0 21,5 2000G161 2000G461 0-7

1-1/2 35,0 26,4 2000H161 2000H461 0-6

2 43,0 47,5 2000I161 2000I461 0-3

Referencia

G DN Kv      Temperatura máx. del fluído Ø 50

m3/h +80°C +200°C 
Presión del 
fluído (bar)

1/2 13,0 4,60 - 2000D855 0-40

3/4 18,0 9,40 - 2000E865 0-20

1 24,0 17,40 - 2000F865 0-10

1-1/4 31,0 21,50 - 2000G865 0-7

1-1/2 35,0 26,4 - 2000H865 0-6

2 45,0 47,5 - 2000I865 0-3

Válvulas cuerpo AISI 316Ti (Presión por encima del asiento)

Válvulas cuerpo de bronce (Presión por debajo del asiento)         Válvulas cuerpo AISI 316Ti (Presión por debajo del asiento)
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VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS

Válvula de mando neumático directo 2/2 NC. Serie 2000

Referencias - Cómo hacer un pedido

2000 D 4 0 1

SERIE           CONEXIÓN 
(VER TABLAS)

D - G1/2
E - G3/4
F - G1

G - G1-1/4
H - G1-1/2

I - G2

1 = Cuerpo bronce /
Asiento PTFE, resto
juntas NBR

4 = Cuerpo bronce /
Asiento PTFE + resto
juntas HNBR y PTFE

8 = Cuerpo inox /
Asiento PTFE + resto
juntas HNBR y PTFE

0=  Presión por encima
del asiento

5 =  Presión por debajo
del asiento (sólo G1/2")

6 =  Presión por debajo
del asiento

0 = Actuador latón Ø50

5 = Actuador latón
niquelado Ø50

8 = Actuador aluminio
Ø80

Ejemplo de codificación :
Válvula 2/2NC, 1/2”, cuerpo de bronce para +200ºC,  : 2000D401; Válvula 2/2 NC - G1”, cuerpo inox para +200,: 2000 F801.

Valores(1): Cuerpo bronce;  Valores(2): Cuerpo AISI 316Ti

Dimensiones

Partes internas

Válvula con juntas 
PTFE
1.1 Cuerpo válvula
3.3 Pistón
3.25 Visor
3.4 Plato
3.5 Junta asiento
3.7 Cilindro actuador
3.22 Muelle

Válvula con juntas 
NBR
1.1 Cuerpo válvula
3.3 Pistón
3.25 Visor
3.4 Plato
3.5 Junta asiento
3.7 Cilindro actuador
3.22 Muelle

Actuador Ø50 Ø80
Tipo 2000D 2000E 2000F 2000G 2000H 2000I 2000G 2000H 2000I
G 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 1-1/4 1-1/2 2
A(1) 135 140 145 150 155 160 195 205 215
A(2) 140 145 150 155 160 165 200 210 230
D 62 62 62 62 62 62 94 94 94
K(1) 132 130 135 140 148 155 186 192 200
K(2) 140 140 145 148 155 162 190 195 205
L(1) 66 75 80 97 107 124 97 107 124
L(2) 65 75 90 110 120 150 110 120 150
SW(1) 27 33 41 50 56 68 50 56 68
SW(2) 27 32 42 50 55 70 50 55 70
T(1) 8 9 10,5 12,5 14,5 16,5 12,5 14,5 16,5
T(2) 12 13 15 17 19 21 17 19 21
kg(1) 1,2 1,3 1,5 1,8 2,4 3,5 3 3,4 4,5
kg(2) 1,3 1,4 1,6 2,2 2,5 3,5 3,2 3,4 4,6
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VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS

SERIE 63
➤ Construcción: Pistón

➤ Aplicaciones industriales

➤ Cuerpo en latón, bronce ò AISI316Ti

➤ Fluídos neutros, gaseosos ò líquidos

➤ Presión desde 0 hasta 40bar

➤ Presión de pilotaje de 4 a 10bar

➤ Tª ambiente : hasta +60ºC

Válvula de mando neumático directo. Serie 63

Prestaciones Válvula mando neumático directo serie 63

➤ Tª fluido: -40 a + 200ºC

➤ Conexiones G1/4 hasta G3

➤ DN 4 a DN 76

➤ Viscosidad : 600csT

➤ Montaje : Cualquiera

➤ Opciones : certificado ATEX, mando
manual, libre de grasas, etc.

Los valores de presiones de esta tabla se suponen para una presión de pilotaje de 6 bar.
Los valores de presión entre () son los máximos de contrapresión.

Referencia* Actuador NC Actuador NA

G DN Kv  Tem. máx. del fluído Ø30 Ø50 Ø80 Ø125 Ø50 Ø80 Ø125 Ø50 Ø80 Ø125

(m3/h) +80ºC +200ºC 7003 7105 7108 7113 7155 7158 7163 8105 8108 8113

1/4 4,0 0,35 63451001xxxx - 0-16 - - - - - - - - -

1/4 6,0 0,75 63471001xxxx - 0-16 - - - - - - - - -

3/8 4,0 0,35 63551001xxxx - 0-16 - - - - - - - - -

3/8 6,0 0,75 63571001xxxx - 0-16 - - - - - - - - -

3/8 8,0 1,3 63581001xxxx - 0-16 - - - - - - - - -

1/2 8,0 1,4 63681001xxxx - 0-16 - - - - - - - - -

1/2 10,0 1,7 63691001xxxx - 0-16 - - - - - - - - -

1/4 13,0 1,6 63211001xxxx - 0-10 - - - - - - - - -

3/8 13,0 3,3 63221001xxxx - 0-10 - - - - - - - - -

1/2 13,0 4,6 63231001xxxx - 0-10 - - - - - - - - -

1/2 12,0 4,6 63231101xxxx 63231104xxxx - 0-16(9) - - 0-16 - - 0-16 - -

3/4 16,0 9,4 63241101xxxx 63241104xxxx - 0-16(9) 0-16 - 0-16 0-16 - 0-16 - -

1 23,0 17,4 63251101xxxx 63251104xxxx - 0-16(2.5) 0-16 - 0-10 0-16 - 0-16 - -

1-1/4 29,0 21,5 63261101xxxx 63261104xxxx - 0-10(0.4) 0-16(1) - 0-7 0-12 0-16 0-9 0-16 -

1-1/2 35,0 26,4 63271101xxxx 63271104xxxx - 0-8(0.3) 0-16(0.5) - 0-6 0-8 0-16 0-7 0-16 -

2 43,0 47,5 63281101xxxx 63281104xxxx - 0-4(0.2) 0-16(0.3) 0-16(1.4) 0-3 0-5 0-16 0-4 0-11 0-16

2-1/2 63,0 82,0 63291001xxxx 63291004xxxx - - 0-6 0-10(0.5) - 0-1 0-9 - 0-6 0-10

3 76,0 125,0 63301001xxxx 63301004xxxx - - 0-4 0-10(0.5) - - 0-5 - 0-4 0-10

Referencia* Actuador NC Actuador NA

G DN Kv  Tem. máx. del fluído Ø30 Ø50 Ø80 Ø125 Ø50 Ø80 Ø125 Ø50 Ø80 Ø125

(m3/h) +80ºC +200ºC 7503 7505 7108 7113 7515 7158 7163 8505 8108 8113

1/2 13,0 4,60 - 63230804xxxx - 0-25(9) - - 0-40 - - 0-25 - -

3/4 18,0 9,40 - 63240804xxxx - 0-9(6) - - 0-20 0-25 0-40 0-20 - -

1 24,0 17,40 - 63250804xxxx - 0-16(2.5) 0-40(1) - 0-10 0-22 0-40 0-16 - -

1-1/4 31,0 21,50 - 63260804xxxx - 0-9(0.4) 0-25(1.8) - 0-7 0-10 0-40 0-9 0-25 -

1-1/2 35,0 26,4 - 63270804xxxx - 0-7(0.3) 0-20(0.5) - 0-6 0-8 0-30 0-7 0-20 -

2 45,0 47,5 - 63280804xxxx - 0-4(0.2) 0-12(0.3) 0-20(1.4) 0-3 0-5 0-20 0-4 0-12 0-20

xxxx - Código del actuador. (*) Tabla de referencias en la página siguiente

xxxx - Código del actuador. (*) Tabla de referencias en la página siguiente

Válvulas cuerpo bronce o latón

Válvulas cuerpo AISI 316Ti

Válvula 2/2 de pilotaje neumático, para fluídos
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VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS

Válvula de mando neumático directo 2/2 NC. Serie 63

Referencias - Cómo hacer un pedido

63 23 (*) 11, 04 7 1 0 5

Serie código
conexiones
G1/4 - 21
3/8 - 22
1/2 - 23
3/4 - 24
1 - 25
1-1/4 - 26
1-1/2 - 27
2 - 28
2-1/2 - 29
3 - 10

03 = Ø30

5 = Ø50

8 = Ø80

13 = Ø125

0 = Presión por
encima del asiento

5 ò 6 = presión por
debajo del asiento

0 = asiento recto

1 = asiento
inclinado

5 = actuador
niquelado

7 = NC

8 = NA

9 = Doble efecto

10 = latón

11 = bronce

08 = AISI316Ti

01 = Asiento PTFE,
resto juntas NBR

04 = Asiento PTFE +
resto juntas HNBR y
PTFE

31 = NBR

32 = FPM

36 = EPDM

(*) Para DN4, 6, 8, 10 - Válvulas con cuerpo de latón, ver referencia en tabla de prestaciones

Ejemplo de codificación: 63 23 11 D4 7 1 5
Válvula 2/2NC, 1/2”, cuerpo de bronce . Asiento PTFE + resto juntas HNBR y PTFE; NC, asiento inclinado para trabajos con presión por enci-
ma del asiento, actuador Ø 50.

Opciones
Mando manual -HA

Libre de grasas y aceites (servicio oxígeno) -OF
Cuerpo niquelado -CN

Finales de carrera -EH (ver sección)
2 sensores de proximidad -IJ

Servicio vacío -VU
Servicio vacío y presión -VD

Dimensiones
Actuador 7105
Tipo 6323 6324 6325 6326 6327 6328
G 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
A(1) 135 140 145 150 155 160
A(2) 140 145 150 155 160 165
D 62 62 62 62 62 62
K(1) 132 130 135 140 148 155
K(2) 140 140 145 148 155 162
L(1) 66 75 80 97 107 124
L(2) 65 75 90 110 120 150
SW(1) 27 33 41 50 56 68
SW(2) 27 32 42 50 55 70
T(1) 8 9 10,5 12,5 14,5 16,5
T(2) 12 13 15 17 19 21
kg(1) 1,2 1,3 1,5 1,8 2,4 3,5
kg(2) 1,3 1,4 1,6 2,2 2,5 3,5

Actuador 7108 7113
Tipo 6326 6327 6328 6329 6330 6328 6329 6330
G 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 2 2-1/2 3
A(1) 195 205 215 250 290 260 327 345
A(2) 200 210 230 - - 275 - -
D 94 94 94 94 94 140 140 140
K(!) 186 192 200 215 230 265 270 290
K(2) 190 195 205 - - 260 - -
L(1) 97 107 124 178 195 124 178 195
L(2) 110 120 150 - - 150 - -
SW(1) 50 56 68 85 98 68 85 98
SW(2) 50 55 70 - - 70 - -
T(1) 12,5 14,5 16,5 28 28 16,5 28 28
T(2) 17 19 21 - - 21 - -
kg(1) 3 3,4 4,5 5,5 8 6 7,6 10,1
kg(2) 3,2 3,4 4,6 - - 6,4 - -

Función NC

Función NA

Función Doble efecto

Valores (1) : Cuerpo bronce
Valores (2) : Cuerpo AISI316Ti
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VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS

Válvula de mando neumático directo 2/2 NC. Serie 63

Partes internas
Válvula con juntas NBR
1.1 Cuerpo válvula
3.3 Pistón
3.25 Visor
3.4 Plato
3.5 Junta asiento
3.7 Cilindro actuador
3.22 Muelle

Válvula con actuador 7003
1.1 Cuerpo válvula
3.1 Pistón
3.25 OR
5.1 Tubo guía
5.2 Núcleo
6.1 Bobina
5.8 Tuerca
7.1 Conector DIN43650

Válvula con juntas PTFE
1.1 Cuerpo válvula
3.3 Pistón
3.25 Visor
3.4 Plato
3.5 Junta asiento
3.7 Cilindro actuador
3.22 Muelle

Actuador 7003
Tipo 6321 6322 6323
G 1/4 3/8 1/2
K 62 62 62
L 67 67 67
SW 27 27 27
D 44x44 44x44 44x44
T 14 14 14
Kg 0,9 0,9 0,9

Serie especial ATEX
Válvulas con certificado ATEX : PTB 04 ATEX D042 X. Marcaje de prevención de ignición en válvula : CE, II 2GD c

Normativas aplicadas : 94/9/EC (ATEX) / 97/23/EG Estas válvulas vienen acompañadas de:

Normativa alemana aplicada : · Declaración de Conformidad del fabricante.
· DIN EN 13463-1 · Manual de operaciones.
· DIN EN 13463-5
· DIN EN 1127-1
· DIN EN 13980
· DIN 3230
· DIN EN 292
· DIN EN 983
· DIN EN 3840

297723 11 04 7 1 05

10 = latón
11= bronce
08 = AISI316Ti

03 = Ø30
05 = Ø50
08 = Ø80
13 = Ø125

01 = Asiento PTFE, resto juntas NBR
04 = Asiento PTFE + resto juntas
HNBR y PTFE
31 = NBR
32 = FPM
36 = EPDM

7 = NC
8 = NA
9 = Doble efecto

0 = asiento recto
1 = asiento inclinado
5 = actuador niquelado

634610019003-FS

Codificación  Válvula mando neumático directo serie 2/977
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SERIE 22

VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS

Vías / posiciones 2/2
Función NC
Conexiones De DN15 a DN100
Cuerpo GG-25 / GS-C25 / AISI316Ti
Partes internas inox 
Actuador latón / latón niquelado / inox / aluminio
Juntas asiento PTFE
Juntas de estanqueidad NBR, FPM
Viscosidad máxima 600 cSt
Temperatura de fluído De -40˚C a + 200˚C
Temperatura ambiente +60˚C máximo
Visor indicador de posición incluído

Diseño válvula

Vapor; Instalaciones con cierta cantidad de impurezas en el fluído; Industria
química; Industria del plástico; Alimentaria; Instalaciones de agua.

Aplicaciones

Versión NA; Válvulas especiales según aplicaciones; Actuador doble efecto;
Doble final de carrera eléctrico; Mando manual; Función vacío; Para oxígeno
(desengrasada)

Opciones

Estas válvulas actuan a partir de 0 bar, con una presión de aire de pilotaje mínima de 4 bar y 
máxima de 10 bar

Referencias    Serie 22

Válvula 2/2 NC de pilotaje neumático, para fluidos

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Temp. Actuador Referencia
(mm) (m3/h) (bar) Ø (mm) mat.

2/2NC 15,0 3,9 DN15 GG-25 PTFE 0-16 +80˚C 50 lat. niq. 2201 04017005
20,0 6,9 DN20 0-16 50 lat. niq. 2202 04017005
25,0 11,0 DN25 0-12 50 lat. niq. 2203 04017005

DN25 0-16 50 aluminio 2203 04017008
32,0 18,0 DN32 0-8 50 lat. niq. 2204 04017005

DN32 0-16 80 aluminio 2204 04017008
40,0 27,0 DN40 0-5 50 lat. niq. 2205 04017005

DN40 0-14 80 aluminio 2205 04017008
DN40 0-16 130 aluminio 2205 04017013

50,0 43,0 DN50 0-3 50 lat. niq. 2206 04017005
DN50 0-9 80 aluminio 2206 04017008
DN50 0-16 130 aluminio 2206 04017013

65,0 71,0 DN65 0-6 80 aluminio 2207 04017008
DN65 0-15 130 aluminio 2207 04017013

80,0 111,0 DN80 0-4 80 aluminio 2208 04017008
DN80 0-10 130 aluminio 2208 04017013

100,0 173,0 DN100 0-2,5 80 aluminio 2209 04017008
DN100 0-6 130 aluminio 2209 04017013

Para temperatura de +200˚C., en lugar de 0401, poner 0404

2/2NC 15,0 3,9 DN15 GS-C25 PTFE 0-25 +80˚C 50 lat. niq. 2201 05017005
DN15 0-40 80 aluminio 2201 05017008

20,0 6,9 DN15 0-25 50 lat. niq. 2202 05017005
DN20 0-40 80 aluminio 2202 05017008

25,0 11,0 DN25 0-12 50 lat. niq. 2203 05017005
DN25 0-25 80 aluminio 2203 05017008
DN25 0-40 130 aluminio 2203 05017013

32,0 18,0 DN32 0-8 50 lat. niq. 2204 05017005
DN32 0-20 80 aluminio 2204 05017008
DN32 0-40 130 aluminio 2204 05017013

40,0 27,0 DN40 0-5 50 lat. niq. 2205 05017005
DN40 0-14 80 aluminio 2205 05017008
DN40 0-25 130 aluminio 2205 05017013

50,0 43,0 DN50 0-3 50 lat. niq. 2206 05017005
DN50 0-9 80 aluminio 2206 05017008
DN50 0-16 130 aluminio 2206 05017013
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Actuador
7005 7008 7013

Tipo 2201 2202 2203 2204 2205 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2206 2207 2208 2209
DN 15 20 25 32 40 25 32 40 50 65 80 100 50 65 80 100
D 62 62 62 62 62 94 94 94 94 94 94 94 140 140 140 140
K 220 220 230 240 250 250 270 290 310 320 330 340 370 380 390 400
L 130 150 160 180 200 160 180 200 230 290 310 350 230 290 310 350
t 16 18 18 18 18 18 18 18 20 22 24 24 20 22 24 24

VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS

Referencias    Serie 22

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Temp. Actuador Referencia
(mm) (m3/h) (bar) Ø (mm) mat.

2/2NC 65,0 71,0 DN65 GS-C25 PTFE 0-6 +80˚C 80 aluminio 2207 05017008

DN65 0-15 130 aluminio 2207 05017013

80,0 111,0 DN80 0-4 80 aluminio 2208 05017008

DN80 0-10 130 aluminio 2208 05017013

100,0 173,0 DN100 0-2,5 80 aluminio 2209 05017008

DN100 0-6 130 aluminio 2209 05017013

Para temperatura de +200˚C., en lugar de 0501, poner 0504

2/2NC 15,0 3,9 DN15 AISI316Ti PTFE 0-25 +200˚C 50 lat. niq. 2201 08047005

DN15 0-40 80 aluminio 2201 08047008

20,0 6,9 DN20 0-25 50 lat. niq. 2202 08047005

DN20 0-40 80 aluminio 2202 08047008

25,0 11,0 DN25 0-12 50 lat. niq. 2203 08047005

DN25 0-25 80 aluminio 2203 08047008

DN25 0-40 130 aluminio 2203 08047013

32,0 18,0 DN32 0-8 50 lat. niq. 2204 08047005

DN32 0-20 80 aluminio 2204 08047008

DN32 0-40 130 aluminio 2204 08047013

40,0 27,0 DN40 0-5 50 lat. niq. 2205 08047005

DN40 0-14 80 aluminio 2205 08047008

DN40 0-25 130 aluminio 2205 08047013

50,0 43,0 DN50 0-3 50 lat. niq. 2206 08047005

DN50 0-9 80 aluminio 2206 08047008

DN50 0-16 130 aluminio 2206 08047013

65,0 71,0 DN65 0-6 80 aluminio 2207 08047008

DN65 0-15 130 aluminio 2207 08047013

80,0 111,0 DN80 0-4 80 aluminio 2208 08047008

DN80 0-10 130 aluminio 2208 08047013

100,0 173,0 DN100 0-2,5 80 aluminio 2209 08047008

DN100 0-6 130 aluminio 2209 08047013
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SERIE 78

VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS

Vías / posiciones 3/2
Función universal
Conexiones De G1/2” a G2”DIN ISO228
Cuerpo bronce - inox AISI316
Partes internas inox 
Actuador latón / latón niquelado / inox / aluminio
Juntas asiento PTFE
Juntas de estanqueidad FPM
Viscosidad máxima 600 cSt
Temperatura de fluído De -40˚C a + 200˚C
Temperatura ambiente +60˚C máximo
Visor indicador de posición incluído

Diseño válvula

Vapor; Instalaciones con cierta cantidad de impurezas en el fluído; Industria
química; Industria del plástico; Alimentaria; Instalaciones de agua;
Autoclaves.

Aplicaciones

Válvulas especiales según aplicaciones; Doble final de carrera eléctrico; Mando
manual; Función vacío; Para oxígeno (desengrasada)

Opciones

Estas válvulas actuan a partir de 0 bar, con una presión de aire de pilotaje mínima de 4 bar y 
máxima de 10 bar

Referencias    Serie 78

Válvula 3/2 UNIV de pilotaje neumático, para fluidos

Función Orif. Kv (m3/h) Conexión Cuerpo Juntas Presión Actuador Código
(mm) R-A P-A (bar) (bar) Ø (mm) mat.

3/2 13,0 3,8 5,0 G1/2” bronce PTFE 0-12 50 lat. niq. 7823 11047005
0-16 80 aluminio 7823 11047008

18,0 6,2 8,3 G3/4” 0-9 50 lat. niq. 7824 11047005
0-16 80 aluminio 7824 11047008

24,0 10,1 14,4 G1” 0-5 50 lat. niq. 7825 11047005
0-16 80 aluminio 7825 11047008

31,0 15,1 19,6 G1-1/4” 0-8 80 aluminio 7826 11047008
0-16 130 aluminio 7826 11047013

35,0 21,8 30,0 G1-1/2” 0-5 80 aluminio 7827 11047008
0-9 130 aluminio 7827 11047013

45,0 40,0 53,0 G2” 0-2 80 aluminio 7828 11047008
0-5 130 aluminio 7828 11047013

3/2 13,0 3,8 5,0 G1/2” AISI316Ti PTFE 0-12 50 inox 7823 08047305
0-12 50 lat. niq. 7823 08047005
0-16 80 aluminio 7823 08047008

18,0 6,2 8,3 G3/4” 0-9 50 inox 7824 08047305
0-9 50 lat. niq. 7824 08047005
0-25 80 aluminio 7824 08047008

24,0 10,1 14,4 G1” 0-5 50 inox 7825 08047305
0-5 50 lat. niq. 7825 08047005
0-25 80 aluminio 7825 08047008

31,0 15,1 19,6 G1-1/4” 0-8 80 aluminio 7826 08047008
0-16 130 aluminio 7826 08047013

35,0 21,8 30,0 G1-1/2” 0-8 80 aluminio 7827 08047008
0-9 130 aluminio 7827 08047013

45,0 40,0 53,0 G2” 0-2 80 aluminio 7828 08047008
0-5 130 aluminio 7828 08047013

Actuador

7005 7008 7013

Tipo 7823 7824 7825 7826 7824 7825 7826 7827 7828 7826 7827 7828
G G1/2” G3/4” G1” G1/2” G3/4” G1” G1-1/4” G1-1/2” G2” G1-1/4” G1-1/2” G2”
D 62 62 62 94 94 94 94 94 94 140 140 140
H 73 73 77 73 73 77 77 81 92 77 81 92
K 210 215 225 245 255 265 270 275 285 315 325 340
L 100 100 110 100 100 110 120 130 150 120 130 150

SW1 27 33 41 27 33 41 50 58 70 50 58 70
SW2 36 36 46 36 36 46 55 60 75 55 60 75

t 12 13 14 12 13 14 14 14 15 14 14 15
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

SERIE OMEGA

VVEERRSSIIÓÓNN

EECCOONNÓÓMMIICCAA

Electroválvulas de acción indirecta 2/2
Cuerpo de latón
Válvula 2/2NC de acción indirecta basada en la bobina del sistema 14, para aplicaciones
tales como vehiculación de agua limpia, aire, gases y fluídos no agresivos, control de pro-
cesos, electromedicina, etc.

Función: 2/2 NC - NA

Conexión: G3/8’’ - 62’’

Orificio: Ver tabla

Kv: Ver tabla

Presión: Ver tabla

Temperatura fluído: NBR: - 10 a +80°C / EPDM: -10 a +140°C / 

FPM: -10 a +140°C

Temperatura ambiente: -10 a +55°C

Materiales en contacto con fluído: Cuerpo: Latón
Operador: AISI tipo 300/400 / latón
Juntas: NBR, FPM, EPDM

Fluídos: Gases neutros, agua, aire, aceite

Viscosidad máx: 21 cSt

Montaje: Cualquier posición
(preferiblemente vertical con bobina arriba)

Especif. eléct: Ver tabla

Protección: IP54 (sin conector)

IP65 (con conector)

Referencias: Electroválvulas accionamiento indirecto serie Omega

G DN Kv Referencia Referencia Referencia 9VA - 6.5W 24VA - 16W

(m3/h) (NBR) (FPM) (EPDM) C H

3/8 11,5 1,7 D211115BC D211115VC D211115EC 0,1-15 bar -

1/2 13,5 3,8 E211135BC E211135VC E211135EC 0,1-15 bar -

3/4* 13 5 F211130BC* F211130VC* F211130EC* 0,2-15 bar -

3/4 18 8 F211180BC F211180VC F211180EC 0,2-15 bar -

1 26 11 G211260BC G211260VC G21126EBC 0,2-15 bar -

1-1/4 32 17 H211320BH H211320VH H21132EBH - 0,4-12 bar

1-1/2 45 27 J211450BH J211450VH J21145EBH - 0,4-10 bar

2 50 38 K211150BH K211150VR K21115EBH - 0,4-10 bar

2/2 - NORMALMENTE CERRADA (NC)

Rango de presiones por tipo de bobina

G DN Kv Referencia Referencia Referencia 9VA - 6.5W 24VA - 16W

(m3/h) (NBR) (FPM) (EPDM) C H

3/8 11,5 1,7 D221115BC D221115VC D221115EC 0,1-15 bar -

1/2 13,5 3,8 E221135BC E221135VC E221135EC 0,1-15 bar -

3/4* 13 5 F221130BC* F221130VC* F221130EC* 0,2-15 bar -

3/4 18 8 F221180BC F221180VC F221180EC 0,2-15 bar -

1 26 11 G221260BC G221260VC G22126EBC 0,2-15 bar -

1-1/4 32 17 H221320BH H221320VH H22132EBH - 0,4-12 bar

1-1/2 45 27 J221450BH J221450VH J22145EBH - 0,4-10 bar

2 50 38 K221150BH K221150VH K22115EBH - 0,4-10 bar

2/2 - NORMALMENTE ABIERTA (NA)

Rango de presiones por tipo de bobina

La bobina y el conector se suministran por separado
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Cosmos se reserva el derecho a realizar modificaciones parciales o totales del presente catálogo sin previo aviso.

Bobinas: para electroválvulas accionamiento indirecto serie Omega
Para electroválvulas de tamaño hasta G1” Para electroválvulas de tamaño G11/4”, G11/2”, G2”

Referencia Voltaje Potencia Sistema
C200 12VDC 6,5W 510
C300 24VDC 6,5W 510
C400* 48VDC 6,5W 510
C310 24VAC 9VA 510
C410* 48VAC 9VA 510
C610 110VAC 9VA 510
C710 230VAC 9VA 510
C810* 380VAC 9VA 510

Referencia Voltaje Potencia Sistema
H200 12VDC 16W 514
H300 24VDC 16W 514
H400* 48VDC 16W 514
H310 24VAC 24VA 514
H410* 48VAC 24VA 514
H610 110VAC 24VA 514
H710 230VAC 24VA 514
H810* 380VAC 24VA 514

Conector eléctrico: para electroválvulas accionamiento indirecto serie Omega
Para bobinas C Para bobinas H

Referencia Descripción Bobina
KB13200089 Standar negro C
KB132L01T9 Lámpara 24V C
KB132L02T9 Lámpara 115V C
KB132L03T9 Lámpara 230V C
KB132L37T9 LED 24V C
KB132L38T9 LED 115V C
KB132L39T9 LED 230V C
KB132V37T9 LED+VDR 24V C
KB132V38T9 LED+VDR 115V C
KB132V39T9 LED+VDR 230V C

Dimensiones 2/2NC
G CH.A B C E F L H

3/8’’ 24 12 32,5 42 38 60 93,5
1/2’’ 30 15 39,7 45 41 69 101
3/4’’

36 18 46,5 54 50 80 108
(DN 13)

3/4’’
36 18 46,5 54 50 80 108

(DN 18)
1’’ 45 22,5 59,8 71 67 102 120

1-1/4’’ 55 27,5 73,5 87 79 118 146
1-1/2’’ 62 31 85 110 100 140 154

2’’ 75 37,5 98,8 110 100 145 168

Referencia Descripción Bobina
KA13200089 Standar negro H
KA132L01T9 Lámpara 24V H
KA132L02T9 Lámpara 115V H
KA132L03T9 Lámpara 230V H
KA132L37T9 LED 24V H
KA132L38T9 LED 115V H
KA132L39T9 LED 230V H
KA132V37T9 LED+VDR 24V H
KA132V38T9 LED+VDR 115V H
KA132V39T9 LED+VDR 230V H

Dimensiones 2/2NA
G CH.A B C E F L H

3/8’’ 24 12 32,5 42 38 60 93,5
1/2’’ 30 15 39,7 45 41 69 101
3/4’’

36 18 46,5 54 50 80 108
(DN 13)

3/4’’
36 18 46,5 54 50 80 108

(DN 18)
1’’ 45 22,5 59,8 71 67 102 120

1-1/4’’ 55 27,5 73,5 87 79 118 146
1-1/2’’ 62 31 85 110 100 140 154

2’’ 75 37,5 98,8 110 100 145 168

*Bajo demanda *Bajo demanda

Dimensiones (mm)
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- Cuerpo: Latón, bronce RG-5, acero inoxidable (AISI 316, 304, 430F), fundición de hierro (GG-25), fundición de
acero (GS-C25).
- Juntas blandas (elastómeros), NBR (buna), EPDM, Vitón.
- Juntas plásticas (termoplásticos). PTFE (teflón).
- Juntas en Tecapeak (material similar al teflón, pero más resistente a las altas presiones y temperaturas).

Electroválvulas de mando asistido

Estas válvulas se distinguen por una simple y sólida construcción. El sellado de estas  se consigue a través de una membrana para presiones de
hasta 20 bar, o mediante un pistón de robusta construcción, con el que se pueden alcanzar presiones de 25, 40, 100, 150 bar e incluso superiores.

Estas electroválvulas necesitan que exista una presión diferencial (ΔP) entre la entrada (P) y la salida (A) dependiendo del diseño constructivo, la
presión mínima diferencial oscila entre 0,3 y 2 bar. Es necesario que se mantenga de manera continuada la presión diferencial, para abrir, cerrar
y mantener la electroválvula en su posición. Si la presión diferencial cae cuando la válvula está abierta esta tiende a cerrarse. Habitualmente, estas
válvulas son empleadas para cualquier aplicación, y con más asiduidad, donde la válvula abra a la atmósfera.

Campos de aplicación

Electroválvulas de mando asistido

Materiales del 
cuerpo y juntas

Opciones de
equipamiento

Ventajas de esta clase
de sistemas de control

Se controlan grandes presiones y caudales elevados, usando pequeños solenoides. Se pueden montar en
cualquier posición electroválvulas de hasta DN50. Es simple el reemplazar la bobina e incluso la junta, para
poner en servicio de nuevo la electroválvula.

- Otras conexiones a proceso.
- Ejecución para oxígeno.
- Control de la velocidad de cierre (depósito antiariete)
- Construcción libre de materiales férreos.
- IP67.
- Certificado según DIN EN10202-2-2, DIN EN 10204-3.1B, etc.

- Instalaciones de mezclado.
- Construcción de tuberías.
- Máquinas expendedoras de agua y bebidas.
- Aplicaciones múltiples en ingeniería mecánica e instrumentación.
- Industrias en general.

- Alta presión.
- Indicador de posición (contacto Reed).
- Mando manual.
- Antideflagrante.
- Alta temperatura.
- Viscosidad elevada.

- Sistemas de llenado.
- Sistemas de riego.
- Tecnología de fuentes.
- Usos sanitarios.
- Tratamientos de aguas.
- Neumática.

Tipo Diseño Diámetro Conexiones Función Presiones Fluidos Temperatura ˚C Tensiones
nominal   Roscas gas Brida DN mín./máx. normal   máx.       disponibles

40 2/2 vías, diseño de diafragma DN13-DN75 G1/4-G2 NC/NA 0,3-20 bar -10/+80   -20/+130
(0,3-16)

50 2/2 vías, diseño de pistón DN13-DN50 G1/4-G2 NC/NA 1-40 bar -10/+80   -40/+200

28 2/2 vías, diseño de diafragma DN15-DN50 PN16/40 NC/NA 0,5-16 bar -10/+80 -20/+130

25 2/2 vías, diseño de pistón DN13-DN250 PN16/40 NC/NA 1-40 bar -10/+80 -40/+200

46 2/2 vías, diseño de pistón DN8-DN40 G1/4-G3/4 NC/NA 1-150 bar -10/+80 -40/+80

74 3/2 vías, diseño de pistón DN11-DN50 G1/4-G2 NC/NA 2-12 bar -10/+80 -20/+130

12, 24, 48, 110,
120*, 230, 240*V
CC/CA
EEx(e)m IIT4
Encapsulsado “m”
cable o terminal
caja de conexio-
nes
Tolerancia en la
tensión +5/-10%

Gases,
líquido,
limpios

Viscosidad 
hasta 
22 cSt 
(mm2/s)

Apropiados
para vacío

* Tensión especial

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUIDOS

Tipo 28Tipo 50 Tipo 25 Tipo 74Tipo 46Tipo 40
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SERIE 40L Electroválvulas de mando servoasistido - Gran caudal

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Cuerpo de latón
Versiones: NC= Normalmente cerrada

NA= Normalmente abierta
Estas electroválvulas requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida

Vías / posiciones 2/2
Función NC, NA
Conexiones De G3/8” a G2”
Cuerpo latón
Partes internas inox/latón
Tubo inox
Juntas NBR, FPM, EPDM
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) CA - De 10.5 a 24.0VA

CC - 6.8 a 18.5W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) / IP65 (con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie 40

Diseño bobina

Riego; medicina; Instalaciones de agua 

Aplicaciones
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4
Voltajes y potencias especiales.

Normalmente cerrada NC, serie 40L

Opciones

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NC 13,0 3,3 G3/8” Latón NBR 0,3 - 20 10,5 6,8 0,52 4022 1001 182.

2/2NC 13,0 3,8 G1/2” Latón NBR 0,3 - 20 10,5 6,8 0,52 4023 1001 182.

2/2NC 25,0 11,0 G3/4” Latón NBR 0,3 - 16 10,5 6,8 1,25 4024 1001 182.

2/2NC 25,0 13,0 G1” Latón NBR 0,3 - 16 10,5 6,8 1,23 4025 1001 182.

2/2NC 40,0 30,0 G1-1/4” Latón NBR 0,5 - 16 18 11 3,15 4026 1001 032.

2/2NC 40,0 32,0 G1-1/2” Latón NBR 0,5 - 16 18 11 3,10 4027 1001 032.

2/2NC 50,0 45,0 G2” Latón NBR 0,5 - 16 18 11 4,00 4028 1001 032. *

*

*

*

*

*

*

*

Código de tensión: 11, 21, 31, 40, 66, 71
Juntas en FPM, en lugar de 1001, poner 1002;   Juntas en EPDM, en lugar de 1001, poner 1006
- Para temperatura máx.de +130ºC, en lugar de 1001, poner 1006, en lugar de 182 ó 032 poner T182 ó T032 y añadir al final – TM

Ejemplo:   4025 1006 T182 31-TM

*

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA

Normalmente abierta NA, serie 40L

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NA 13,0 3,3 G3/8” Latón NBR 0,3 - 20 24 18,5 0,62 4022 1001 012. NO

2/2NA 13,0 3,8 G1/2” Latón NBR 0,3 - 20 24 18,5 0,61 4023 1001 012. NO

2/2NA 25,0 11,0 G3/4” Latón NBR 0,3 - 20 24 18,5 1,40 4024 1001 012. NO

2/2NA 25,0 13,0 G1” Latón NBR 0,3 - 20 24 18,5 1,38 4025 1001 012. NO

2/2NA 40,0 30,0 G1-1/4” Latón NBR 0,5 - 16 24 18,5 3,25 4026 1001 012. NO

2/2NA 40,0 32,0 G1-1/2” Latón NBR 0,5 - 16 24 18,5 3,20 4027 1001 012. NO

2/2NA 50,0 45,0 G2” Latón NBR 0,5 - 16 24 18,5 4,10 4028 1001 012. NO*

*

*

*

*

*

*

*

Código de tensión: 11, 21, 31, 40, 66, 71
Juntas en FPM, en lugar de 1001, poner 1002;   Juntas en EPDM, en lugar de 1001, poner 1006
- Para temperatura máx.de +130ºC, en lugar de 1001, poner 1006, en lugar de 012 poner T 012 y añadir al final – TM
Ejemplo: 4025 1006 T012 31 NO -TM 

*

11 - 24VCA

21 -110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (182/012), el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Ejemplo: 182 – 71 Código de tensión
Tipo de bobina
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SERIE 40-INOX

Código de tensión: 11, 21, 31, 40, 66, 71
Juntas en EPDM, en lugar de 0802, poner 0806
- Para temperatura máx.de +130ºC, en lugar de 0802, poner 0806, en lugar de 032 poner T032 y añadir al final – TM
Ejemplo: 4026 0806 T032 31-TM

*

Código de tensión: 11, 21, 31, 40, 66, 71
Juntas en EPDM, en lugar de 0802, poner 0806
- Para temperatura máx.de +130ºC, en lugar de 0802, poner 0806, en lugar de 012 poner T012 y añadir al final – TM
Ejemplo: 4026 0806 T012 31-TM

*

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Cuerpo: INOX AISI316Ti

Vías / posiciones 2/2
Función NC, NA
Conexiones De G3/8” a G2”
Cuerpo Inox AISI316Ti
Partes internas inox
Tubo inox
Juntas NBR, FPM, EPDM
Anillo de cortocircuito cobre con baño de oro
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) CA - De 18 a 24.0 VA

CC - De 11 a 18.5W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston)

IP65 (con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie 40

Diseño bobina

Industria química; Fluidos agresivos; 
Industria alimentaria; Ambientes agresivos.

Aplicaciones
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4
Voltajes y potencias especiales.

Opciones

Electroválvulas de mando servoasistido - Gran caudal

Versiones: NC= Normalmente cerrada
NA= Normalmente abierta

Estas electroválvulas requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida

Normalmente cerrada NC, serie 40 Inox

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NC 13,0 3,3 G3/8” AISI316Ti FPM 0,3 - 20 18 11 0,57 4022 0802 032.

2/2NC 13,0 3,8 G1/2” AISI316Ti FPM 0,3 - 20 18 11 0,56 4023 0802 032.

2/2NC 25,0 11,0 G3/4” AISI316Ti FPM 0,3 - 20 18 11 1,25 4024 0802 032.

2/2NC 25,0 13,0 G1” AISI316Ti FPM 0,3 - 20 18 11 1,23 4025 0802 032.

2/2NC 40,0 30,0 G1-1/4” AISI316Ti FPM 0,5 - 16 18 11 2,70 4026 0802 032.

2/2NC 40,0 32,0 G1-1/2” AISI316Ti FPM 0,5 - 16 18 11 2,60 4027 0802 032.

2/2NC 50,0 45,0 G2” AISI316Ti FPM 0,5 - 16 18 11 3,50 4028 0802 032. *

*

*

*

*

*

*

*

Normalmente abierta NA, serie 40 Inox

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NA 13,0 3,3 G3/8” AISI316Ti FPM 0,3 - 20 24 18,5 0,67 4022 0802 012. NO

2/2NA 13,0 3,8 G1/2” AISI316Ti FPM 0,3 - 20 24 18,5 0,66 4023 0802 012. NO

2/2NA 25,0 11,0 G3/4” AISI316Ti FPM 0,3 - 20 24 18,5 1,35 4024 0802 012. NO

2/2NA 25,0 13,0 G1” AISI316Ti FPM 0,3 - 20 24 18,5 1,33 4025 0802 012. NO

2/2NA 40,0 30,0 G1-1/4” AISI316Ti FPM 0,5 - 16 24 18,5 2,80 4026 0802 012. NO

2/2NA 40,0 32,0 G1-1/2” AISI316Ti FPM 0,5 - 16 24 18,5 2,70 4027 0802 012. NO

2/2NA 50,0 45,0 G2” AISI316Ti FPM 0,5 - 16 24 18,5 3,60 4028 0802 012. NO*

*

*

*

*

*

*

*

11 - 24VCA

21 -110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC

Dimensiones: Ver pág. E-59

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (032/012), el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Ejemplo: 032 – 71 Código de tensión
Tipo de bobina

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA
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SERIE 50L

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Electroválvulas de mando servoasistido - Gran caudal

Cuerpo de latón
Versiones: NC= Normalmente cerrada

NA= Normalmente abierta

Estas electroválvulas requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida. 
Accionamiento de pistón.

Vías / posiciones 2/2
Función NC, NA
Conexiones De G3/8” a G2”
Accionamiento pistón servoasistido
Cuerpo latón
Partes internas inox/latón
Tubo inox
Juntas NBR, FPM, EPDM, PTFE
Temp. máx. fluído +80˚C (estandar / 40bar)

+130˚C (versión -TM / 16bar)
+200˚C (versión -TH / 40bar)

Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)

Clase H (180˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC - 24.0VA / DC - 18.5W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) / IP65 (con

conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie 50

Diseño bobina

Riego; Instalaciones de agua; Osmosis
inversa; Descarga de compresores;
Instalaciones de vapor

Aplicaciones
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4
Voltajes y potencias especiales.

Normalmente cerrada NC, serie 50L - Latón

Opciones

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NC 13,0 3,3 G3/8” Latón NBR 1 - 40 24 18,5 1,40 5022 1001 012.

2/2NC 13,0 3,8 G1/2” Latón NBR 1 - 40 24 18,5 1,40 5023 1001 012.

2/2NC 25,0 11,0 G3/4” Latón NBR 1 - 40 24 18,5 3,70 5024 1001 012.

2/2NC 25,0 13,0 G1” Latón NBR 1 - 40 24 18,5 3,70 5025 1001 012.

2/2NC 40,0 30,0 G1-1/4” Latón NBR 1 - 40 24 18,5 6,10 5026 1001 012.

2/2NC 40,0 32,0 G1-1/2” Latón NBR 1 - 40 24 18,5 6,10 5027 1001 012.

2/2NC 50,0 45,0 G2” Latón NBR 1 - 40 24 18,5 7,10 5028 1001 012. *

*

*

*

*

*

*

*

Ejemplo de pedido:
5025 1001 012.31 - EV 2/2, G1”, Ta máx. +80˚C, 
P= 1-40bar, NBR-Latón, a 230 V/ 50 Hz

Código de tensión*

Normalmente abierta NA, serie 50L

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NA 13,0 3,3 G3/8” Latón NBR 1 - 40 RECT 25 1,5 5022 1001 692. NO

2/2NA 13,0 3,8 G1/2” Latón NBR 1 - 40 RECT 25 1,5 5023 1001 692. NO

2/2NA 25,0 11,0 G3/4” Latón NBR 1 - 40 RECT 25 3,8 5024 1001 692. NO

2/2NA 25,0 13,0 G1” Latón NBR 1 - 40 RECT 25 3,8 5025 1001 692. NO

2/2NA 40,0 30,0 G1-1/4” Latón NBR 1 - 40 RECT 25 6,2 5026 1001 692. NO

2/2NA 40,0 32,0 G1-1/2” Latón NBR 1 - 40 RECT 25 6,2 5027 1001 692. NO

2/2NA 50,0 45,0 G2” Latón NBR 1 - 40 RECT 25 7,2 5028 1001 692. NO*

*

*

*

*

*

*

*

Juntas en FPM, en lugar de 1001, poner 1002;   Juntas en PTFE, en lugar de 1001, poner 1004;
Juntas en EPDM, en lugar de 1001, poner 1006
- Para temperatura máx.de +130ºC, presión 1-16 bar, en lugar de 1001, poner 1006, en lugar de 012

poner T012 y añadir al final–TM (sólo juntas FKM, EPDM ó PTFE);  
- Para temperatura máx. de +200ºC, presión 1-40 bar, en lugar de 1001, poner 1004, en lugar de 012

poner T322 y añadir al final-TH (sólo juntas PTFE). Ejemplo: 5026 1004 T 012 31-TH

Juntas en FPM, en lugar de 1001, poner 1002;   Juntas en PTFE, en lugar de 1001, poner 1004;
Juntas en EPDM, en lugar de 1001, poner 1006
- Para temperatura máx.de +130ºC, presión 1-16 bar, en lugar de 1001, poner 1006, en lugar de 692

poner T692 y añadir al final–TM (sólo juntas FKM, EPDM ó PTFE); Ejempo: 5026 1006 T692 31NO-TM 
- Para temperatura máx. de +200ºC, presión 1-40 bar, en lugar de 1001, poner 1004, en lugar de 692

poner T322 y añadir al final-TH (sólo juntas PTFE). Ejemplo: 5026 1004 T322 31 NO -TH

Código de tensión: 11, 21, 31, 40, 66, 71*

11 - 24VCA

21 -110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC

Dimensiones: Ver pág. E-59

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (012/692), el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Ejemplo: 012 – 31 Código de tensión
Tipo de bobina

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA
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SERIE 50-INOX

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Cuerpo: INOX AISI316Ti

Vías / posiciones 2/2
Función NC, NA
Conexiones De G3/8” a G2”
Accionamiento pistón servoasistido
Cuerpo inox AISI316Ti
Partes internas inox
Tubo inox
Juntas NBR, FPM, EPDM
Anillo de cortocircuito cobre con baño de oro
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC - 24.0 VA / DC 18.5W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston)

IP65 (con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie 50

Diseño bobina

Riego; Medicina; Instalaciones de agua; 
Osmosis inversa; Fluídos agresivos.

Aplicaciones
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4
Voltajes y potencias especiales.

Opciones

Electroválvulas de mando servoasistido - Gran caudal

Versiones: NC= Normalmente cerrada
NA= Normalmente abierta

Estas electroválvulas requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida.
Accionamiento de pistón.

Normalmente cerrada NC, serie 50 Inox

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NC 13,0 3,3 G3/8” AISI316Ti FPM 1 - 40 24 18,5 1,30 5022 0802 012.

2/2NC 13,0 3,8 G1/2” AISI316Ti FPM 1 - 40 24 18,5 1,30 5023 0802 012.

2/2NC 25,0 11,0 G3/4” AISI316Ti FPM 1 - 40 24 18,5 3,40 5024 0802 012.

2/2NC 25,0 13,0 G1” AISI316Ti FPM 1 - 40 24 18,5 3,40 5025 0802 012.

2/2NC 40,0 30,0 G1-1/4” AISI316Ti FPM 1 - 40 24 18,5 5,50 5026 0802 012.

2/2NC 40,0 32,0 G1-1/2” AISI316Ti FPM 1 - 40 24 18,5 5,50 5027 0802 012.

2/2NC 50,0 45,0 G2” AISI316Ti FPM 1 - 40 24 18,5 6,20 5028 0802 012. *

*

*

*

*

*

*

*

Normalmente abierta NA, serie 50 Inox

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NA 13,0 3,3 G3/8” AISI316Ti FPM 1 - 40 RECT 25 1,40 5022 0802 692. NO

2/2NA 13,0 3,8 G1/2” AISI316Ti FPM 1 - 40 RECT 25 1,40 5023 0802 692. NO

2/2NA 25,0 11,0 G3/4” AISI316Ti FPM 1 - 40 RECT 25 3,50 5024 0802 692. NO

2/2NA 25,0 13,0 G1” AISI316Ti FPM 1 - 40 RECT 25 3,50 5025 0802 692. NO

2/2NA 40,0 30,0 G1-1/4” AISI316Ti FPM 1 - 40 RECT 25 5,60 5026 0802 692. NO

2/2NA 40,0 32,0 G1-1/2” AISI316Ti FPM 1 - 40 RECT 25 5,60 5027 0802 692. NO

2/2NA 50,0 45,0 G2” AISI316Ti FPM 1 - 40 RECT 25 6,30 5028 0802 692. NO*

*

*

*

*

*

*

*

11 - 24VCA

21 -110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC

Dimensiones: Ver pág. E-59

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (012/692), el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Ejemplo: 012 – 31 Código de tensión
Tipo de bobina

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA

Codigo de tensión
Juntas en PTFE, en lugar de 0802, poner  0804;   Juntas en EPDM, en lugar de 0802, poner 0806;
- Para temperatura máx.de +130ºC, presión 1-16 bar,  en lugar de 012 poner T012 y añadir al final–TM (sólo juntas FKM, EPDM ó PTFE); Ejemplo: 5025 0806 T012 31-TM
- Para temperatura máx. de +200ºC, presión 1-40 bar, en lugar de 0802  poner 0804, en lugar de 012 poner T322 y añadir al final-TH (sólo juntas PTFE).

Ejemplo: 5025 0804 T322 31-TH

*

Codigo de tensión
Juntas en PTFE, en lugar de 0802, poner  0804;   Juntas en EPDM, en lugar de 0802, poner 0806;
- Para temperatura máx.de +130ºC, presión 1-16 bar,  en lugar de 692 poner T692 y añadir al final–TM (sólo juntas FKM, EPDM ó PTFE); Ejemplo: 5025 0806 T322 31 NO-TM
- Para temperatura máx. de +200ºC, presión 1-40 bar, en lugar de 0802  poner 0804, en lugar de 692 poner T322 y añadir al final-TH (sólo juntas PTFE).

Ejemplo: 5025 0804 T322 31 NO-TH

*
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2/2 Normalmente cerrada NC, serie 28
Referencias

Serie 25

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Referencia
(mm) (l/m) (bar) tensión

2/2NC 15 65 DN15 GG-25 NBR 0,3-16 18 11 2801 0401 032.
20 180 DN20 0,3-16 2802 0401 032.
25 217 DN25 0,3-16 2803 0401 032.
32 500 DN32 0,5-16 2804 0401 032.
40 530 DN40 0,5-16 2805 0401 032.
50 750 DN50 0,5-16 2806 0401 032.

2/2NC 15 65 DN15 AISI316Ti NBR 0,3-20 18 11 2801 0801 032.
20 180 DN20 0,3-20 2802 0801 032.
25 217 DN25 0,3-20 2803 0801 032.
32 500 DN32 0,5-16 2804 0801 032.
40 530 DN40 0,5-16 2805 0801 032.
50 750 DN50 0,5-16 2806 0801 032. *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Versión NA: Sustituir 032. por 012. NO
Versión EX: Sustituir 032. por 147.
Juntas en EPDM, en lugar de 0401, poner 0406; en lugar de 0801, poner 0406
Juntas en FPM, en lugar de 0401, poner 0402; en lugar de 0801, poner 0402

**
** Código de tensión: 11, 21, 31, 40, 66, 71*

Electroválvulas de mando servoasistido - Gran caudal

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Funcionamiento
NC - Con la bobina en reposo, la EV. cierra el paso de fluído. Al excitar la bobina, la EV. abre el paso de fluído.
NA - Con la bobina en reposo, la EV. facilita el paso de fluído. Al excitar la bobina, la EV. cierra el paso de fluído.
Estas electroválvulas requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida,

Vías / posiciones 2/2
Función NC, NA
Conexiones Bridas de DN15 a DN50
Cuerpo Serie 25: GG-25 / GS-C25 / AISI316Ti

Serie 28: GG-25 / AISI316Ti
Partes internas inox/latón
Tubo inox
Juntas NBR, FPM, EPDM, PTFE
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 28 milisegundos
Construcción / función Serie 25: Pistón/acción indirecta
Dimensiones ver pág. 

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) Serie 25: AC y DC - De 11 a 100W

Serie 28: AC - De 18 a 24VA
DC - De 11 a 18,5W

Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston)

IP65 (con conector)
Cable conector PG11
Voltajes Ver tabla bobinas

Diseño bobina

Riego - Industria en general - Depuración de agua -
Instalaciones de agua - Industria petroquímica.

Aplicaciones
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4
Voltajes y potencias especiales.

Opciones

Referencias   2/2 Normalmente cerrada NC, serie 25
Serie 25
Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Referencia

(mm) (l/m) (bar) tensión 
2/2NC 15 80 DN15 GG-25 NBR 1-16 18 11 2501 0401 032.

20 180 DN20 1-16 2502 0401 032.
25 217 DN25 1-16 2503 0401 032.
32 470 DN32 1-16 2504 0401 032.
40 500 DN40 1-16 2505 0401 032.
50 770 DN50 1-16 2506 0401 032.
65 1250 DN65 1-16 2507 0401 702.
80 1620 DN80 1-16 2508 0401 702.
100 2400 DN100 1-16 2509 0401 702.
125 4000 DN125 2-16 2510 0401 322.
150 6200 DN150 2-16 2511 0401 322.
200 10400 DN200 2-16 2512 0401 242.
250 16000 DN250 2-16 2513 0401 272.

2/2NC 15 80 DN15 GS-C25 NBR 1-40 18 11 2501 0501 012.
20 180 DN20 1-40 2502 0501 012.
25 217 DN25 1-40 2503 0501 012.
32 470 DN32 1-40 2504 0501 012.
40 500 DN40 1-40 2505 0501 012.
50 770 DN50 1-40 2506 0501 012.
65 1250 DN65 1-40 2507 0501 702.
80 1620 DN80 1-40 2508 0501 322.
100 2400 DN100 1-40 2509 0501 322.
125 4000 DN125 2-40 2510 0501 342.
150 6200 DN150 2-40 2511 0501 342.
200 10400 DN200 2-40 2512 0501 272.
250 16000 DN250 2-40 2513 0501 272.

2/2NC 15 80 DN15 AISI316Ti NBR 1-16 18 11 2501 0801 032.
15 80 DN15 1-40 2501 0801 012.
20 180 DN20 1-16 2502 0801 032.
20 180 DN20 1-40 2502 0801 012.
25 217 DN25 1-16 2503 0801 032.
25 217 DN25 1-40 2503 0801 012.
32 470 DN32 1-16 2504 0801 032.
32 470 DN32 1-40 2504 0801 012.
40 500 DN40 1-16 2505 0801 032.
40 500 DN40 1-40 2505 0801 012.
50 770 DN50 1-16 2506 0801 032.
50 770 DN50 1-40 2506 0801 012. *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Versión NA: 702 NO
Versión EX: 147 / 327 /247 / 277
Versión EPDM: 0406 ****

* Código de tensión: 11, 21, 31, 40, 66, 71*Versión: FPM: 0402
Versión: PTFE: 0404
Versión + 130˚c: T012 / T322 / T242 / T272 ****

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA
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SERIE 46 Electroválvulas de alta presión

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Mando servoasistido

Vías / posiciones 2/2
Función NC, NA
Conexiones De G1/4” a G1”
Cuerpo AISI316Ti / AISI430F
Partes internas AISI430F
Tubo AISI430F
Juntas NBR, PTFE
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula

Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -5% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) 25W y 30W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) - IP65 (con conector)
Cable conector PG11
Voltajes Ver tabla bobinas

Diseño bobina

Instalaciones de alta presión

Aplicaciones

Normalmente cerrada NC. Serie 46 - Alta presión

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) tensión (gr.)

2/2NC 8,0 17 G1/4” AISI316Ti NBR 1 -100 - 25 1,1 4621 0801 702.

2/2NC 8,0 17 G1/4” AISI316Ti PTFE 1 -100 - 25 1,1 4621 0804 702.

2/2NC 8,0 20 G3/8” AISI316Ti NBR 1 -100 - 25 1,1 4622 0801 702.

2/2NC 8,0 20 G3/8” AISI316Ti PTFE 1 -100 - 25 1,1 4622 0804 702.

2/2NC 8,0 33 G1/2” AISI316Ti NBR 1 -100 - 25 1,0 4623 0801 702.

2/2NC 8,0 33 G1/2” AISI316Ti PTFE 1 -100 - 25 1,0 4623 0804 702.

2/2NC 13,0 50 G1/2” AISI430F NBR 1 -100 - 30 5,5 4623 0901 322.

2/2NC 13,0 50 G1/2” AISI430F PTFE 1 -100 - 30 5,5 4623 0904 322.

2/2NC 25,0 72 G3/4” AISI430F NBR 1 -100 - 30 7,5 4624 0901 322.

2/2NC 25,0 72 G3/4” AISI430F PTFE 1 -100 - 30 7,5 4624 0904 322.

2/2NC 25,0 133 G1” AISI430F NBR 1 -100 - 30 7,4 4625 0901 322.

2/2NC 25,0 133 G1” AISI430F PTFE 1 -100 - 30 7,4 4625 0904 322. *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Indicar código de tensión*

Indicar código de tensión*

Normalmente abierta NA. Serie 46 - Alta presión

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) tensión (gr.)

2/2NA 13,0 50 G1/2 AISI430F NBR 1 -100 - 30 5,5 4623 0901 322. NO

2/2NA 13,0 50 G1/2 AISI430F PTFE 1 -100 - 30 5,5 4623 0904 322. NO

2/2NA 25,0 72 G3/4” AISI430F NBR 1 -100 - 30 7,5 4624 0901 322. NO

2/2NA 25,0 72 G3/4” AISI430F PTFE 1 -100 - 30 7,5 4624 0904 322. NO

2/2NA 25,0 133 G1” AISI430F NBR 1 -100 - 30 7,5 4625 0901 322. NO

2/2NA 25,0 133 G1” AISI430F PTFE 1 -100 - 30 7,5 4625 0904 322. NO*
*
*
*
*
*

*

Ver dimensiones en página E-54

Versiones: NC= Normalmente cerrada
NA= Normalmente abierta

Estas electroválvulas requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida. 

11 - 24VCA
21 -110VCA
31 - 230VCA
40 - 380VCA
66 - 12VCC
71 - 24VCC

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (702/322), el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Ejemplo: 702 – 71 Código de tensión
Tipo de bobina

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA
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SERIE 74       Electroválvulas 3/2 de mando servoasistido - Gran caudal

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Latón

Vías / posiciones 3/2
Función NC y NA
Conexiones De G1/4” a G2”
Cuerpo latón / AISI316Ti - bajo pedido
Partes internas AISI430F
Tubo AISI430F
Juntas NBR - FPM
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula

Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -5% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) c. alterna: De 18 a 24VA

c. contínua: De 9 a 18W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) - IP65 (con conector)
Cable conector PG11
Voltajes Ver tabla bobinas

Diseño bobina

Aplicaciones de pilotaje con 
necesidad de gran caudal

Aplicaciones

Bobina antiexplosiva clase EEx mIIT4

Opciones

Versiones: NC= Normalmente cerrada
NA= Normalmente abierta

Estas electroválvulas requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida. 

Serie 74

Referencias

Serie 74
Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Bobina VA (CA) W (CC) Referencia

(mm) (l/m) (bar)

3/2NC 11 17 G1/4” Latón NBR 2 - 12 IP65 18 11 7421 1001 032.
3/2NC Latón NBR 2 - 12 Eex mII T4 10 9 7421 1001 147.
3/2NA Latón NBR 2 - 12 IP65 24 18 7421 1001 012. NO
3/2NC Latón FPM 2 - 12 IP65 18 11 7421 1002 032.
3/2NA Latón FPM 2 - 12 IP65 24 18 7421 1002 012.
3/2NC 11 20 G3/8” Latón NBR 2 - 12 IP65 18 11 7422 1001 032.
3/2NA Latón NBR 2 - 12 IP65 24 18 7422 1001 012. NO
3/2NC Latón FPM 2 - 12 IP65 18 11 7422 1002 032.
3/2NA Latón FPM 2 - 12 IP65 24 18 7422 1002 012. NO
3/2NC 11 25 G1/2” Latón NBR 2 - 12 IP65 18 11 7423 1001 032.
3/2NA Latón NBR 2 - 12 IP65 24 18 7423 1001 012. NO
3/2NC Latón FPM 2 - 12 IP65 18 11 7423 1002 032.
3/2NA Latón FPM 2 - 12 IP65 24 18 7423 1002 012. NO
3/2NC 22 105 G3/4” Latón NBR 2 - 12 IP65 18 11 7424 1001 032.
3/2NA Latón NBR 2 - 12 IP65 24 18 7424 1001 012. NO
3/2NC Latón FPM 2 - 12 IP65 18 11 7424 1002 032.
3/2NA Latón FPM 2 - 12 IP65 24 18 7424 1002 012. NO
3/2NC 22 105 G1” Latón NBR 2 - 12 IP65 18 11 7425 1001 032.
3/2NA Latón NBR 2 - 12 IP65 24 18 7425 1001 012. NO
3/2NC Latón FPM 2 - 12 IP65 18 11 7425 1002 032.
3/2NA Latón FPM 2 - 12 IP65 24 18 7425 1002 012. NO
3/2NC 28 220 G1-1/4” Latón NBR 2 - 12 IP65 18 11 7426 1001 032.
3/2NA Latón NBR 2 - 12 IP65 24 18 7426 1001 012. NO
3/2NC Latón FPM 2 - 12 IP65 18 11 7426 1002 032.
3/2NA Latón FPM 2 - 12 IP65 24 18 7426 1002 012. NO
3/2NC 40 420 G1-1/2” Latón NBR 2 - 12 IP65 18 11 7427 1001 032.
3/2NA Latón NBR 2 - 12 IP65 24 18 7427 1001 012. NO
3/2NC Latón FPM 2 - 12 IP65 18 11 7427 1002 032.
3/2NA Latón FPM 2 - 12 IP65 24 18 7427 1002 012. NO
3/2NC 50 600 G2” Latón NBR 2 - 12 IP65 18 11 7428 1001 032.
3/2NA Latón NBR 2 - 12 IP65 24 18 7428 1001 012. NO
3/2NC Latón FPM 2 - 12 IP65 18 11 7428 1002 032.
3/2NA Latón FPM 2 - 12 IP65 24 18 7428 1002 012. NO*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Indicar código de tensión*

Ver dimensiones en página E-54

Con bobina  Eex.mIIT4, sustituir los tres últimos dígitos de la referencia por 147

Ejemplo de pedido:
7421 1001 147.11 - EV, 3/2NC, G1/4, P=2-12bar, NBR-Latón, con bobina antiexplosiva clase Eex.mIIT4
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Electroválvulas de mando asistido - Dimensiones (mm.)

Bobina
702 322

4621 4622 4623 4623 4624 4625
G 1/4” 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 1”
B 35x35 35x35 35x35 63 63 63
C 66 66 66 76 76 76
E 17,5 17,5 17,5 27 47 47
H 130 130 130 200 260 260
K 17,5 17,5 17,5 63 83 83
L 65 65 65 70 100 100
M 50 50 50 59 59 59
N 10 10 10 16 16 16
S - - - - 25 25
T - - - - 125 125

Bobina
012 / 147 692-NO

Tipo 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028
G G3/8” G1/2” G3/4” G1” G1-1/4” G1-1/2” G2” G3/8” G1/2” G3/4” G1” G1-1/4” G1-1/2” G2”
B 35x32 35x32 35x32 35x32 35x32 35x32 35x32 35x35 35x35 35x35 35x35 35x35 35x35 35x35
C 58 58 58 58 58 58 58 66 66 66 66 66 66 66
H 130 130 149 149 172 172 184 145 145 164 164 187 187 199
K 115 115 125 125 140 140 145 130 130 140 140 155 155 168
L 67 67 95 95 140 140 168 67 67 95 95 140 140 168
M 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

SW 27 27 41 41 58 58 70 27 27 41 41 58 58 70
t 12 12 16 16 22 22 25 12 12 16 16 22 22 25

Serie 40 Serie 50

Serie 46 Serie 74

Bobina
,032 / ,012 / ,012NO / ,147 /,147NO

7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428

R G1/4” G3/8” G1/2” G3/4” G1” G1-1/4” G1-1/2” G2”

A 15 15 15 - - 51 51 -

B 50 50 50 56 56 80 80 -

C 37 37 37 53 53 81 81 85

D 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5 -

H 70 70 70 81 81 103 103 121

L 67 67 67 95 95 132 132 160

t 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Bobina
182 032 / 147

4022-4023 4024-4025 4022-4023 4024-4025 4026-4027 4028
G 3/8”-1/2” 3/4”-1” 3/8”-1/2” 3/4”-1” 1-1/4”-1-1/2” 2”
A 45x45 70x70 45x45 70x70 96x96 112x112
H 95 106 105 121 143 161
K 75 82 90 97 110 121
L 67 95 67 95 130 168

SW 27 41 27 41 58 70
t 12 16 12 16 22 25

Pg11

L

C

R

H

A

D

t

P

R
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- Cuerpo: Latón, bronce RG-5, acero inoxidable (AISI 316, 304, 430F), fundición de hierro (GG-25), fundición de
acero (GS-C25).

- Juntas blandas (elastómeros).
- NBR (buna), EPDM, FKM, Vitón.
- Juntas plásticas (termoplásticos), PTFE (teflón).
- Juntas en Tecapeak (material similar al teflón, pero más resistente a las altas presiones y temperaturas).

Debido al hecho de que el PTFE (teflón) es un material plástico y este puede sufrir un ligero daño, 
GSR garantiza solamente una deformación de ratio 2 de acuerdo con la norma DIN 3230T3.

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUIDOS

Electroválvulas de mando directo

Estas válvulas se abren directamente a ser activadas eléctricamente. El obturador deja libre el orificio de paso. Las válvulas actuadas directamente,
están cerradas por efecto del muelle y de la propia presión del fluido, en  una construcción estándar.

Este tipo no requiere una presión diferencial. La función de la válvula depende de las siguientes características:
- Diámetro nominal.
- Presión de trabajo.
- Fuerza magnética de la bobina.

Este tipo de electroválvulas son preferiblemente usadas para diámetros de paso pequeños, bajas presiones y vacío. Existen versiones NC (nor-
malmente cerrada) y NA (normalmente abierta).

Campos de aplicación

Electroválvulas de mando directo

Materiales del 
cuerpo y juntas

Opciones de
equipamiento

Ventajas de esta clase
de sistemas de control

- Alta estanqueidad a baja y media presión.

Este tipo de electroválvula no tiene orificios de pilotaje, por lo que es menos sen-
sible a la suciedad.

- Otras conexiones a proceso.
- Ejecución para oxígeno.
- Control de la velocidad de cierre (depósito antiariete)
- Construcción libre de materiales férreos.
- IP67.
- Certificado según DIN EN10202-2-2, DIN EN 10204-3.1B, etc.

- Sistemas de alivio estanques de gas.
- Técnica de vacío.
- Neumática.
- Industria en general.

- Alta presión.
- Indicador de posición (contacto Reed).
- Mando manual.
- Antideflagrante.
- Alta temperatura.
- Viscosidad elevada.

- Suministro de gas a baja presión para usos industriales y 
domésticos de acuerdo con la norma DIN-EN161.

- Unidades de seguridad para sistemas de control de quemadores.

Tipo Diseño Diámetro Conexiones Función Presiones Fluidos Temperatura Tensiones
nominal   Roscas gas mín./máx. normal máx. disponibles

52 2/2 vías, diseño de asiento DN1-DN6 G1/8-G1/2 NC/NA 0-300bar -10/+80 -40/+130

73 3/2 vías, diseño de asiento DN6-DN40 G1/4-G2 Universal 0-20bar -10/+80 -40/+180

Universal
75 3/2 vías, diseño de asiento DN1-DN5 G1/4-G1/2 NC/NA 0-40bar -10/+80 -40/+180

12, 24, 48, 110,
120*, 230, 240*V
CC/CA
EEx(e)m IIT4
Empulsado “m”
Cable o terminal
Caja de conexiones
Tolerancia en la
tensión +5/-10%

* Tensión especial

Tipo 52 Tipo 73 Tipo 75

Gases, líquido,
limpios

Viscosidad hasta 
22 cSt (mm2/s)

Apropiados
para vacío
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SERIE 52

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Cuerpo de latón

Vías / posiciones 2/2
Función NC, NA
Conexiones De G1/8” a G1/4”
Cuerpo latón / AISI316Ti /AISI303
Partes internas AISI430F
Tubo AISI430F
Juntas FPM
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -5% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) 18W a 25W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston)

IP65 (con conector)
Cable conector PG11
Voltajes Ver tabla bobinas serie 012 y 692.

Diseño bobina

Instalaciones de alta presión

Aplicaciones

Electroválvulas de mando directo para alta presión

Versiones: NC= Normalmente cerrada
NA= Normalmente abierta

Estas electroválvulas son de acción directa, con lo que no requieren de un mínimo diferencial de presiones entre
entrada y salida.

Normalmente cerrada NC, serie 52

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Referencia
(mm) (l/min) (bar) tensión 

2/2NC 1,0 1,0 G1/8” Latón FPM 0 - 90 24 18,5 5230 1002 012.

2/2NC 1,5 1,5 G1/8” Latón FPM 0 - 90 24 18,5 5231 1002 012.

2/2NC 2,0 2,2 G1/8” Latón FPM 0 - 90 24 18,5 5232 1002 012.

2/2NC 2,5 2,7 G1/8” Latón FPM 0 - 45 24 18,5 5233 1002 012.

2/2NC 3,0 3,3 G1/8” Latón FPM 0 - 30 24 18,5 5234 1002 012.

2/2NC 4,0 5,8 G1/8” Latón FPM 0 - 16 24 18,5 5235 1002 012.

2/2NC 5,0 8,3 G1/8” Latón FPM 0 - 10 24 18,5 5236 1002 012.

2/2NC 6,0 12,5 G1/8” Latón FPM 0 - 8 24 18,5 5237 1002 012. *

*

*

*

*

*

*

*

*

Indicar el código de tensión*

Indicar el código de tensión*

Normalmente abierta NA, serie 52

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/min) (bar) tensión (Kg)

2/2NA 1,0 1,0 G1/8” Latón FPM 0 - 90 24 18,5 5230 1002 012. NO

2/2NA 1,0 1,0 G1/8” Latón FPM 0 - 90 25 5230 1002 692. NO

2/2NA 1,5 1,5 G1/8” Latón FPM 0 - 40 24 18,5 5231 1002 012. NO

2/2NA 1,5 1,5 G1/8” Latón FPM 0 - 80 25 5231 1002 692. NO

2/2NA 2,0 2,2 G1/8” Latón FPM 0 - 22 24 18,5 5232 1002 012. NO

2/2NA 2,0 2,2 G1/8” Latón FPM 0 - 40 25 5232 1002 692. NO

2/2NA 2,5 2,7 G1/8” Latón FPM 0 - 14 24 18,5 5233 1002 012. NO

2/2NA 2,5 2,7 G1/8” Latón FPM 0 - 28 25 5233 1002 692. NO

2/2NA 3,0 3,3 G1/8” Latón FPM 0 - 10 24 18,5 5234 1002 012. NO*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ver dimensiones en página E-59

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (012/012NO/692NO), el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Nota: Las bobinas 692 y las de más potencia (bobinas 702, 242, 272, 352) son siempre de corriente
continua y vienen equipadas (sólo en el caso de requerirse corriente alterna) con un conector
con rectificador. Esto explica que para este tipo de bobinas grandes, solamente se especifique el
consumo en watios y no en volt-amperios.

Conexión G1/4" sustituir 5230 por 5240

Ejemplo: 012 – 71 Código de tensión
Tipo de bobina

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA
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SERIE 73

Nota: Las bobinas 692 y las de más potencia (bobinas 702, 242, 272, 352) son siempre de corriente
continua y vienen equipadas (sólo en el caso de requerirse corriente alterna) con un conector
con rectificador. Esto explica que para este tipo de bobinas grandes, solamente se especifique el
consumo en watios y no en volt-amperios.

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Vías / posiciones 3/2
Función universal
Conexiones De G1/4” a G2”
Cuerpo latón / AISI316Ti
Partes internas AISI430F
Tubo AISI430F
Juntas NBR - FPM - EPDM - PTFE
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -5% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) De 30W a 150W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston)

IP65 (con conector)
Cable conector PG11
Voltajes Ver tabla bobinas.

Diseño bobina

Aplicaciones de pilotaje con necesidad de gran caudal.
Aplicaciones de vacío o baja presión para todo fluído.

Aplicaciones

Electroválvulas de mando directo 3/2 - Gran caudal

Versiones: NC= Normalmente cerrada
NA= Normalmente abierta

Estas electroválvulas son de acción directa, con lo que no requieren de un mínimo diferencial de presiones entre
entrada y salida.

Normalmente cerrada NC. Serie 73

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/min) (bar) tensión (Kg)

3/2 UNIV 6,0 6,5 G1/4” Latón NBR 0 - 8 24 18,5 7347 1001 012.

3/2 UNIV 6,0 6,5 G1/4” Latón NBR 0 - 10 25 7347 1001 702.

3/2 UNIV 11,0 13 G1/4” Latón NBR 0 - 10 30 7321 1001 322.

3/2 UNIV 11,0 13 G1/4”” Latón NBR 0 - 20 46 7321 1001 242.

3/2 UNIV 11,0 17 G3/8” Latón NBR 0 - 10 30 7322 1001 322.

3/2 UNIV 11,0 17 G3/8” Latón NBR 0 - 20 46 7322 1001 242.

3/2 UNIV 11,0 20 G1/2” Latón NBR 0 - 10 30 7323 1001 322.

3/2 UNIV 11,0 20 G1/2” Latón NBR 0 - 20 46 7323 1001 242.

3/2 UNIV 22,0 90 G3/4” Latón NBR 0 - 1 30 7324 1001 322.

3/2 UNIV 22,0 90 G3/4” Latón NBR 0 - 10 46 7324 1001 242.

3/2 UNIV 22,0 90 G3/4” Latón NBR 0 - 20 100 7324 1001 272.

3/2 UNIV 22,0 90 G1” Latón NBR 0 - 1 30 7325 1001 322.

3/2 UNIV 22,0 90 G1” Latón NBR 0 - 10 46 7325 1001 242.

3/2 UNIV 22,0 90 G1” Latón NBR 0 - 20 100 7325 1001 272.

3/2 UNIV 28,0 180 G1-1/4” Latón NBR 0 - 1 46 7326 1001 242.

3/2 UNIV 28,0 180 G1-1/4” Latón NBR 0 - 10 100 7326 1001 272.

3/2 UNIV 28,0 180 G1-1/4” Latón NBR 0 - 15 150 7326 1001 352.

3/2 UNIV 35,0 350 G1-1/2” Latón NBR 0 - 1 46 7327 1001 242.

3/2 UNIV 35,0 350 G1-1/2” Latón NBR 0 - 10 100 7327 1001 272.

3/2 UNIV 35,0 350 G1-1/2” Latón NBR 0 - 15 150 7327 1001 352.

3/2 UNIV 40,0 480 G2” Latón NBR 0 - 3 100 7328 1001 272.

3/2 UNIV 40,0 480 G2” Latón NBR 0 - 8 150 7328 1001 352. *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Indicar el código de tensión
Juntas en FPM, en lugar de 1001, poner 1002

Juntas en EPDM, en lugar de 1001, poner 1006
Juntas en PTFE, en lugar de 1001, poner 1004

*

Ver dimensiones en página E-59

Cuerpo en AISI316Ti: Sustituir en la referencia 100 por 080
Ejemplo: 73470801012 *

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (322/242/272/352), el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Ejemplo: 322 – 71 Código de tensión
Tipo de bobina

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA
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SERIE 75

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Vías / posiciones 3/2
Función NC, NA y universal
Conexiones G1/4”
Cuerpo latón / AISI316Ti
Partes internas AISI430F
Tubo AISI430F
Juntas FPM
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -5% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) c. alterna: 24VA

c. contínua: 18W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston)

IP65 (con conector)
Cable conector PG11
Voltajes Ver tabla bobinas tipo 012

Diseño bobina

Aplicaciones de pilotaje con necesidad de gran caudal.

Aplicaciones

Electroválvulas 3/2 miniatura de mando directo

Versiones: NC= Normalmente cerrada
NA= Normalmente abierta

UNIV: Universal. Pueden trabajar tanto como abierta como cerrada, quedando limitadas en ambos casos las pre-
siones de trabajo.

Referencias 3/2 Serie 75

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/min) (bar) tensión (Kg)

3/2NC 1,0 1,0 G1/4” Latón FPM 0 - 40 24 18,5 7540 1002 012.
1,5 1,5 G1/4” Latón FPM 0 - 36 24 18,5 7541 1002 012.
2,0 2,2 G1/4” Latón FPM 0 - 28 24 18,5 7542 1002 012.
2,5 2,7 G1/4”” Latón FPM 0 - 20 24 18,5 7543 1002 012.
3,0 3,3 G1/4” Latón FPM 0 - 15 24 18,5 7544 1002 012.
4,0 5,8 G1/4” Latón FPM 0 - 9 24 18,5 7545 1002 012.
5,0 8,3 G1/4” Latón FPM 0 - 6 24 18,5 7546 1002 012.

3/2NA 1,0 1,0 G1/4” Latón FPM 0 - 40 24 18,5 7540 1002 012. NO
1,5 1,5 G1/4” Latón FPM 0 - 36 24 18,5 7541 1002 012. NO
2,0 2,2 G1/4” Latón FPM 0 - 28 24 18,5 7542 1002 012. NO
2,5 2,7 G1/4” Latón FPM 0 - 20 24 18,5 7543 1002 012. NO
3,0 3,3 G1/4” Latón FPM 0 - 15 24 18,5 7544 1002 012. NO
4,0 5,8 G1/4” Latón FPM 0 - 9 24 18,5 7545 1002 012. NO
5,0 8,3 G1/4” Latón FPM 0 - 6 24 18,5 7546 1002 012. NO

3/2UNIV. 1,0 1,0 G1/4” Latón FPM 0 - 28 24 18,5 7540 1002 012. UN
1,5 1,5 G1/4” Latón FPM 0 - 20 24 18,5 7541 1002 012. UN
2,0 2,2 G1/4” Latón FPM 0 - 12 24 18,5 7542 1002 012. UN
2,5 2,7 G1/4” Latón FPM 0 - 9 24 18,5 7543 1002 012. UN
3,0 3,3 G1/4” Latón FPM 0 - 6,5 24 18,5 7544 1002 012. UN
4,0 5,8 G1/4” Latón FPM 0 - 4 24 18,5 7545 1002 012. UN
5,0 8,3 G1/4” Latón FPM 0 - 2,5 24 18,5 7546 1002 012. UN

3/2NC 1,0 1,0 G1/4” AISI316 FPM 0 - 40 24 18,5 7540 0802 012.
1,5 1,5 G1/4” AISI316 FPM 0 - 36 24 18,5 7541 0802 012.
2,0 2,2 G1/4” AISI316 FPM 0 - 28 24 18,5 7542 0802 012.
2,5 2,7 G1/4” AISI316 FPM 0 - 20 24 18,5 7543 0802 012.
3,0 3,3 G1/4” AISI316 FPM 0 - 15 24 18,5 7544 0802 012.
4,0 5,8 G1/4” AISI316 FPM 0 - 9 24 18,5 7545 0802 012.
5,0 8,3 G1/4” AISI316 FPM 0 - 6 24 18,5 7546 0802 012.

3/2NA 1,0 1,0 G1/4” AISI316 FPM 0 - 40 24 18,5 7540 0802 012. NO
1,5 1,5 G1/4” AISI316 FPM 0 - 36 24 18,5 7541 0802 012. NO
2,0 2,2 G1/4” AISI316 FPM 0 - 28 24 18,5 7542 0802 012. NO
2,5 2,7 G1/4” AISI316 FPM 0 - 20 24 18,5 7543 0802 012. NO
3,0 3,3 G1/4” AISI316 FPM 0 - 15 24 18,5 7544 0802 012. NO
4,0 5,8 G1/4” AISI316 FPM 0 - 9 24 18,5 7545 0802 012. NO
5,0 8,3 G1/4” AISI316 FPM 0 - 6 24 18,5 7546 0802 012. NO

3/2UNIV. 1,0 1,0 G1/4” AISI316 FPM 0 - 28 24 18,5 7540 0802 012. UN
1,5 1,5 G1/4” AISI316 FPM 0 - 20 24 18,5 7541 0802 012. UN
2,0 2,2 G1/4” AISI316 FPM 0 - 12 24 18,5 7542 0802 012. UN
2,5 2,7 G1/4” AISI316 FPM 0 - 9 24 18,5 7543 0802 012. UN
3,0 3,3 G1/4” AISI316 FPM 0 - 6,5 24 18,5 7544 0802 012. UN
4,0 5,8 G1/4” AISI316 FPM 0 - 4 24 18,5 7545 0802 012. UN
5,0 8,3 G1/4” AISI316 FPM 0 - 2,5 24 18,5 7546 0802 012. UN*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

Indicar el código de tensión*

Ver dimensiones en página E-59

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (012/012.NO), el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Ejemplo: 012 – 71 Código de tensión
Tipo de bobina

11 - 24VCA

16 - 48VCA

21 - 110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC - 48VCA
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Referencias

Bobina

,012 / ,012-NO ,692-NO

523- 524- 523- 524-

G 1/8” 1/4” 1/8” 1/4”
A 25 25 25 25
B 35x32 35x32 35x35 35x35
C 58 58 66 66
D M6 M6 M6 M6
H 80 80 95 95
K 67,5 67,5 82,5 82,5
L 40 40 40 40
M 40 40 50 50
N 10 10 10 10
T 15,5 15,5 15,5 15,5
U 15,5 15,5 15,5 15,5

Bobina
,322 ,242 ,272 ,352

7321-23 7324-25 7321-23 7324-25 7326-27 7324-25 7326-27 7328 7326-27 7328
G 1/4”-1/2” 3/4”-1” 1/4”-1/2” 3/4”-1” 1-1/4”-1-1/2” 3/4”-1” 1-1/4”-1-1/2” 2” 1-1/4”-1-1/2” 2”

A 40 70 40 70 100 70 100 112 100 112

B 63 63 77 77 77 105 105 105 145 145

C 76 76 82 82 82 95 95 95 120 120

D 6,5 6,5 6,5 6,5 8,5 6,5 8,5 - 8,5 -

E 16 23 16 23 33 23 33 40 33 40

F 48 80,5 48 80,5 117 80,5 117 142 117 142

H 180 250 235 240 310 300 310 390 400 430

K 25 23 25 23 33 23 33 40 33 40

L 70 95 70 95 132 95 132 160 132 160

M 59 59 70 70 70 90 90 90 144 144

N 20 20 20 20 20 25 25 25 15 15

S 50 80,5 50 80,5 118 80,5 118 - 118 -

T 25 25 25 25 35 25 35 - 35 -

U 50 50 50 50 70 50 70 - 70 -

Serie 52

Serie 73

Serie 75
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUIDOS

- Cuerpo: Latón, bronce RG-5, acero inoxidable (AISI 316, 304, 430F), fundición de hierro (GG-25), fundición 
de acero (GS-C25).

- Juntas blandas (elastómeros), NBR (buna), EPDM, FKM, Vitón.
- Juntas plásticas (termoplásticos), PTFE (teflón).
- Juntas en Tecapeak (material similar al teflón, pero más resistente a las altas presiones y temperaturas).

Electroválvulas de mando combinado

Estas válvulas no necesitan de una presión diferencial para poder trabajar. Las válvulas de mando combinado se abren y cierran de forma inde-
pendiente a la presión, cerrando solamente en el sentido de la flecha.

Es preferible montarlas con el piloto hacia arriba (posición horizontal de la tubería), por favor contacte con nosotros si desea colocarla en otra posi-
ción. Como estándar, estas electroválvulas son NC (normalmente cerradas). Con el fin de evitar el golpe de ariete, se suministran con un amorti-
guador ajustable para los tamaños a partir de DN32, como estándar.

Estas válvulas combinan el mando servo y el directo. Consecuentemente combinan  las ventajas de ambos sistemas de control.

Estas válvulas trabajan desde 0 bar hasta su presión máxima de trabajo. También son actas para aplicaciones donde sean usadas válvulas de
mando directo. Gracias a este sistema combinado, se usan bobinas de menor consumo, comparadas con las válvulas de mando directo.

Campos de aplicación

Electroválvulas de mando combinado

Materiales del 
cuerpo y juntas

Opciones de
equipamiento

Ventajas de esta clase
de sistemas de control

- Amplio rango, desde vacío hasta alta presión.
- Seguridad operacional máxima.
- Múltiples opciones de equipamiento.
- Certificación de acuerdo a DIN EN10204-2.2, DIN EN10204-3.1B

- Ejecución para oxígeno.
- Control de la velocidad de cierre (depósito antiariete)
- Construcción libre de materiales férreos.
- Control de la velocidad de cierre (depósito antiariete)
- Construcción libre de materiales férreos.
- IP67.
- Certificado según DIN EN10202-2-2, DIN EN 10204-3.1B, etc.

- Equipos de bombeo.
- Tanques.
- Técnicas medioambientales.
- Tratamiento de aguas.
- Construcción de tuberías y conducciones.
- Máquinas expendedoras de aguas y bebidas.
- Aplicaciones múltiples en ingeniería mecánica e instrumentación.

- Alta presión.
- Indicador de posición (contacto Reed).
- Mando manual.
- Antideflagrante.
- Alta temperatura.
- Viscosidad elevada.
- Otras conexiones a proceso.

- Sistemas de llenado de botellas.
- Construcción de calderas de vapor.
- Usos para gas licuado.
- Aplicaciones con agua caliente.
- Circuitos de calefacción.
- Centrales de energía.
- Petroquímicas.

Tipo Diseño Diámetro Conexiones Función Presiones Fluidos Temperatura ˚C Tensiones
nomina Roscas gas mín./máx. normal    máx.       disponibles

43 2/2 vías, diseño de diafragma DN13-DN50 G1/4-G2 NC/NA 0-16 bar -10/+80   -20/+130

49 2/2 vías, diseño de pistón DN13-DN76 G1/4-G3 NC/NA 0-25/40 bar -10/+80   -40/+200

49TH 2/2 vías, diseño de pistón DN13-DN50 G1/4-G2 NC/NA 0 ÷40 bar -10/+200 

12, 24, 48, 110,
120, 230, 240*V
CC/CA
EEx(e)m IIT4
Encapsulsado “m”
Terminal
Caja de conexión
Tolerancia en la
tensión +5/-10%

Gases,
líquido,
limpios

Viscosidad 
hasta 
22 cSt
(mm2/s)

* Tensión especial

Tipo 43 Tipo 49 Tipo 49TH
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SERIE 43L

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Electroválvulas de mando combinado - Gran caudal

Cuerpo de latón
Versiones: NC= Normalmente cerrada

NA= Normalmente abierta

Estas electroválvulas no requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida, con pre-
siones muy bajas, aunque sí a presiones altas. Por ello, se las denomina como de mando combinado.

Vías / posiciones 2/2
Función NC, NA
Conexiones De G3/8” a G2”
Cuerpo latón
Partes internas inox/latón
Tubo inox
Juntas NBR, FPM, EPDM
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC - 24.0VA / DC - 18.5 a 46W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) / IP65 

(con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie 43

Diseño bobina

Riego; Medicina; Instalaciones de agua; Vacío industrial; Instalaciones sin presión.

Aplicaciones

Normalmente cerrada NC, serie 43L

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NC 13,0 3,3 G3/8” Latón NBR 0 - 12 24 18,5 0,64 4322 1001 012.
2/2NC 13,0 3,3 G3/8” Latón NBR 0 - 16 RECT 25 0,96 4322 1001 702.
2/2NC 13,0 3,8 G1/2” Latón NBR 0 - 12 24 18,5 0,64 4323 1001 012.
2/2NC 13,0 3,8 G1/2” Latón NBR 0 - 16 RECT 25 0,96 4323 1001 702.
2/2NC 25,0 11,0 G3/4” Latón NBR 0 - 10 24 18,5 1,20 4324 1001 012.
2/2NC 25,0 11,0 G3/4” Latón NBR 0 - 16 RECT 25 1,52 4324 1001 702.
2/2NC 25,0 13,0 G1” Latón NBR 0 - 10 24 18,5 1,20 4325 1001 012.
2/2NC 25,0 13,0 G1” Latón NBR 0 - 16 RECT 25 1,52 4325 1001 702.
2/2NC 40,0 30,0 G1-1/4” Latón NBR 0  -10 RECT 30 4,50 4326 1001 322.
2/2NC 40,0 30,0 G1-1/4” Latón NBR 0 - 16 RECT 46 5,70 4326 1001 242.
2/2NC 40,0 32,0 G1-1/2” Latón NBR 0 - 10 RECT 30 4,50 4327 1001 322.
2/2NC 40,0 32,0 G1-1/2” Latón NBR 0 - 16 RECT 46 5,70 4327 1001 242.
2/2NC 50,0 45,0 G2” Latón NBR 0 - 6 RECT 30 6,50 4328 1001 322.
2/2NC 50,0 45,0 G2” Latón NBR 0 - 16 RECT 46 7,70 4328 1001 242. *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

11 - 24VCA

21 -110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC

Normalmente abierta NA, serie 43L

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NA 13,0 3,3 G3/8” Latón NBR 0 -16 RECT 25 0,94 4322 1001 692. NO
2/2NA 13,0 3,3 G1/2” Latón NBR 0 -16 RECT 25 0,94 4323 1001 692. NO
2/2NA 25,0 11,0 G3/4” Latón NBR 0 -16 RECT 25 1,50 4324 1001 692. NO
2/2NA 25,0 13,0 G1” Latón NBR 0 -16 RECT 25 1,50 4325 1001 692. NO
2/2NA 40,0 30,0 G1-1/4” Latón NBR 0 -10 RECT 25 4,50 4326 1001 322. NO
2/2NA 40,0 30,0 G1-1/4” Latón NBR 0 -16 RECT 25 4,95 4326 1001 242. NO
2/2NA 40,0 32,0 G1-1/2” Latón NBR 0 -10 RECT 25 4,50 4327 1001 322. NO
2/2NA 40,0 32,0 G1-1/2” Latón NBR 0 -16 RECT 25 4,95 4327 1001 242. NO
2/2NA 50,0 45,0 G2” Latón NBR 0 -16 RECT 25 5,85 4328 1001 242. NO*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

11 - 24VCA

21 -110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC

Incluir el código de tensión
Juntas en FPM, en lugar de 1001, poner 1002;   Juntas en EPDM, en lugar de 1001, poner 1006
RECT= Bobina con conector con rectificador
- Para temperatura máx.de +130ºC. Rogamos nos consulten.

*

Incluir el código de tensión
Juntas en FPM, en lugar de 1001, poner 1002;   Juntas en EPDM, en lugar de 1001, poner 1006
RECT= Bobina con conector con rectificador
- Para temperatura máx.de +130ºC. Rogamos nos consulten.

*
Incluir el código de tensión*

Dimensiones: Ver página E-70

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (012/702/322/242/692/322) el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Ejemplo: 702 – 71 Código de tensión
Tipo de bobina
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SERIE 43-INOX

Incluir el código de tensión
Juntas en EPDM, en lugar de 0802, poner 0806  -  Para presión máx. de 16 bar, consultar
RECT= Bobina con conector con rectificador
- Para temperatura máx.de +130ºC. Rogamos nos consulten.

*

Incluir el código de tensión
Juntas en EPDM, en lugar de 0802, poner 0806.
RECT= Bobina con conector con rectificador
- Para temperatura máx.de +130ºC. Rogamos nos consulten.

*

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Electroválvulas de mando combinado - Gran caudal

Cuerpo de acero AISI316Ti
Versiones: NC= Normalmente cerrada

NA= Normalmente abierta

Estas electroválvulas no requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida, con pre-
siones muy bajas, aunque sí a presiones altas. Por ello, se las denomina como de mando combinado.

Vías / posiciones 2/2
Función NC, NA
Conexiones De G3/8” a G2”
Cuerpo inox AISI316Ti
Partes internas inox
Tubo inox
Juntas NBR, FPM, EPDM
Anillo de cortocircuito cobre con baño de oro
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC - 24.0VA / DC - 18.5 a 46W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) / IP65 (con

conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie 43

Diseño bobina

Voltajes y potencias especiales; EV. especiales según aplicaciones; Mando manual; Finales de carrera.

Aplicaciones

Normalmente cerrada NC, serie 43INOX

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NC 13,0 3,3 G3/8” AISI316Ti FPM 0 -12 24 18,5 0,60 4322 0802 012.

2/2NC 13,0 3,3 G3/8” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 25 0,60 4322 0802 702.

2/2NC 13,0 3,8 G1/2” AISI316Ti FPM 0 -12 24 18,5 0,60 4323 0802 012.

2/2NC 13,0 3,8 G1/2” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 25 0,60 4323 0802 702.

2/2NC 25,0 11,0 G3/4” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 25 1,10 4324 0802 702.

2/2NC 25,0 13,0 G1” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 25 1,10 4325 0802 702.

2/2NC 40,0 30,0 G1-1/4” AISI316Ti FPM 0 -10 RECT 30 4,10 4326 0802 322 

2/2NC 40,0 30,0 G1-1/4” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 30 4,10 4326 0802 242 

2/2NC 40,0 30,0 G1-1/2” AISI316Ti FPM 0 -10 RECT 46 4,10 4327 0802 322 

2/2NC 40,0 30,0 G1-1/2” AISI316Ti FPM 0-16 RECT 46 4,10 4327 0802 242 

2/2NC 50,0 45,0 G2” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 46 6,50 4328 0802 242 *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

11 - 24VCA

21 -110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC

Normalmente abierta NA, serie 43INOX

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (m3/h) (bar) tensión (Kg)

2/2NA 13,0 3,3 G3/8” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 25 0,90 4322 0802 692 NO

2/2NA 13,0 3,8 G1/2” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 25 0,94 4323 0802 692 NO

2/2NA 25,0 11,0 G3/4” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 25 1,50 4324 0802 692 NO

2/2NA 25,0 13,0 G1” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 25 1,50 4325 0802 692 NO

2/2NA 40,0 30,0 G1-1/4” AISI316Ti FPM 0 -10 RECT 30 4,50 4326 0802 322 NO

2/2NA 40,0 30,0 G1-1/4” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 46 4,95 4326 0802 242 NO

2/2NA 40,0 32,0 G1-1/2” AISI316Ti FPM 0 -10 RECT 30 4,50 4327 0802 322 NO

2/2NA 40,0 32,0 G1-1/2” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 46 4,95 4327 0802 242 NO

2/2NA 50,0 45,0 G2” AISI316Ti FPM 0 -16 RECT 46 5,58 4328 0802 242 NO*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

11 - 24VCA

21 -110VCA

31 - 230VCA

40 - 380VCA

66 - 12VCC

71 - 24VCC

Dimensiones: Ver página E-65

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (012/702/322/242/692NO/322NO/242NO), el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC;
71–24VCC).

Ejemplo: 012 – 71 Código de tensión
Tipo de bobina
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Electroválvulas de mando combinado - Pistón / Gran caudalSERIE 49

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Funcionamiento
NC - Con la bobina en reposo, la EV. cierra el paso de fluído. Al excitar la bobina, la EV. abre
el paso de fluído.

NA - Con la bobina en reposo, la EV. facilita el paso de fluído. Al excitar la bobina, la EV. cierra el
paso de fluído.

Estas electroválvulas no requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida, con
presiones muy bajas, aunque sí a presiones altas. Por ello, se las denomina como de mando com-
bianado.

Vías / posiciones 2/2
Función NC, NA
Conexiones De G1/4” a G3”
Cuerpo Latón y AISI316Ti
Partes internas inox/latón
Tubo inox
Juntas NBR, FPM, EPDM, PTFE
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 18 milisegundos
Construcción / función Mando combinado - pistón / mando combinado

Diseño válvula

Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -5% a +10% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC y DC - De 25W a 100W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) 

IP65 (con cnector)
Cable conector PG11
Voltajes Ver tabla bobinas

Diseño bobina

Industria química
Alta presión
Industria alimentaria
Industria farmaceútica
Instalaciones sin presión
Petroquímicas
Vapor
Criogénico (NH3 líquido)
Etc.

Aplicaciones

Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4
Voltajes y potencias especiales.

Opciones

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (702/322/242/272) al código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA; 31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Dimensiones
Tipo estandar y alta temperatura

Bobina
,702 ,322 ,242 ,272

4921-23 4921-23 4924-25 4926-27 4924-25 4926-27 4928 4929 4930 4926-27 4928
G 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 3/4”-1” 1-1/4”-1/1/2” 3/4”-1” 1-1/4”-1/1/2” 2” 2-1/2” 3” 1-1/4”-1/1/2” 2”
A 50x50 50x50 70x70 96x96 70x70 96x96 112x112 90x90 105x105 96x96 112x112
B 35x35 63 63 63 77 77 77 77 77 105 105
C 66 76 76 76 82 82 82 82 82 95 95
H 173 200 200 238 225 263 275 292 310 290 -
K 158 185 175 205 200 230 240 205 212 277 255
L 67 67 95 140 95 140 168 175 200 140 168
M 50 59 59 59 70 70 70 70 70 90 90
N 10 16 16 16 20 20 20 20 25 25 25

SW 27 27 41 58 41 58 70 86 100 58 70
t 12 12 16 22 16 22 25 18 20 22 25

Ejemplo: 702 – 71 Código de tensión
Tipo de bobina
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Referencias serie 49

Construcción estandar

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

N. Cerrada N. Abierta NC-Eex NC - AISI316Ti G P (bar)

4921 1001 702. XX 4921 1001 692. XXNO 4921 1001 327. XX 4921 0801 702. XX 1/4” 0-25
4921 1001 322. XX 4921 1001 322. XXNO 4921 1001 247. XX 4921 0801 322. XX 1/4” 0-40

4922 1001 702. XX 4922 1001 692. XXNO 4922 1001 327. XX 4922 0801 702. XX 3/8” 0-25
4922 1001 322. XX 4922 1001 322. XXNO 4922 1001 247. XX 4922 0801 322. XX 3/8” 0-40

4923 1001 702. XX 4923 1001 692. XXNO 4923 1001 327. XX 4923 0801 702. XX 1/2” 0-25
4923 1001 322. XX 4923 1001 322. XXNO 4923 1001 247. XX 4923 0801 322. XX 1/2” 0-40

4924 1001 322. XX 4924 1001 322. XXNO 4924 1001 247. XX 4924 0801 322. XX 3/4” 0-25
4924 1001 242. XX 4924 1001 242. XXNO 4924 1001 277. XX 4924 0801 242. XX 3/4” 0-40

4925 1001 322. XX 4925 1001 322. XXNO 4925 1001 247. XX 4925 0801 322. XX 1” 0-25
4925 1001 242. XX 4925 1001 242. XXNO 4925 1001 277. XX 4925 0801 242. XX 1” 0-40

4926 1001 242. XX 4925 1001 242. XXNO 4926 1001 277. XX 4926 0801 242. XX 1-1/4” 0-25
4926 1001 272. XX 4925 1001 272. XXNO 4926 1001 357. XX 4926 0801 272. XX 1-1/4” 0-40

4927 1001 242. XX 4927 1001 242. XXNO 4927 1001 277. XX 4927 0801 242. XX 1-1/2” 0-25
4927 1001 272. XX 4927 1001 272. XXNO 4927 1001 357. XX 4927 0801 272. XX 1-1/2” 0-40

4928 1001 242. XX 4928 1001 242. XXNO 4928 1001 277. XX 4928 0801 242. XX 2” 0-25
4928 1001 272. XX 4928 1001 272. XXNO 4928 1001 357. XX 4928 0801 272. XX 2” 0-40

4929 1001 242. XX 4929 1001 242. XXNO 4929 1001 277. XX 2-1/2” 0-10

4930 1001 242. XX 4930 1001 242. XXNO 4930 1001 277. XX 3” 0-10

Construcción alta temperatura (180˚C)

N. Cerrada N. Abierta NC-(+200˚C) NC - AISI316Ti G P (bar)

4921 1004 T322. XXTH 4921 1004 T322. XXNH 4921 1004 T322. XXEL 4921 0804 T322. XX 1/4” 0-10
4921 1004 T242. XXTH 4921 1004 T242. XXNH 4921 1004 T242. XXEL 4921 0804 T242. XX 1/4” 0-40

4922 1004 T322. XXTH 4922 1004 T322. XXNH 4922 1004 T322. XXEL 4922 0804 T322. XX 3/8” 0-10
4922 1004 T242. XXTH 4922 1004 T242. XXNH 4922 1004 T242. XXEL 4922 0804 T242. XX 3/8” 0-40

4923 1004 T322. XXTH 4923 1004 T322. XXNH 4923 1004 T322. XXEL 4923 0804 T322. XX 1/2” 0-10
4923 1004 T242. XXTH 4923 1004 T242. XXNH 4923 1004 T242. XXEL 4923 0804 T242. XX 1/2” 0-40

4924 1004 T322. XXTH 4924 1004 T322. XXNH 4924 1004 T322. XXEL 4924 0804 T322. XX 3/4” 0-6
4924 1004 T242. XXTH 4924 1004 T242. XXNH 4924 1004 T242. XXEL 4924 0804 T242. XX 3/4” 0-25
4924 1004 T272. XXTH 4924 1004 T272. XXNH 4924 1004 T272. XXEL 4924 0804 T272. XX 3/4” 0-40

4925 1004 T322. XXTH 4925 1004 T322. XXNH 4925 1004 T322. XXEL 4925 0804 T322. XX 1” 0-6
4925 1004 T242. XXTH 4925 1004 T242. XXNH 4925 1004 T242. XXEL 4925 0804 T242. XX 1” 0-25
4925 1004 T272. XXTH 4925 1004 T272. XXNH 4925 1004 T272. XXEL 4925 0804 T272. XX 1” 0-40

4926 1004 T322. XXTH 4926 1004 T322. XXNH 4926 1004 T322. XXEL 4926 0804 T322. XX 1-1/4” 0-6
4926 1004 T242. XXTH 4926 1004 T242. XXNH 4926 1004 T242. XXEL 4926 0804 T242. XX 1-1/4” 0-20

4927 1004 T322. XXTH 4927 1004 T322. XXNH 4927 1004 T322. XXEL 4927 0804 T322. XX 1-1/2” 0-6
4927 1004 T242. XXTH 4927 1004 T242. XXNH 4927 1004 T242. XXEL 4927 0804 T242. XX 1-1/2” 0-20

4928 1004 T242. XXTH 4928 1004 T242. XXNH 4928 1004 T242. XXEL 4928 0804 T242. XX 2” 0-6
4928 1004 T272. XXTH 4928 1004 T272. XXNH 4928 1004 T272. XXEL 4928 0804 T272. XX 2” 0-13
4928 1004 T352. XXTH 4928 1004 T352. XXNH 4928 1004 T352. XXEL 4928 0804 T352. XX 2” 0-40

Construcción criogénico -40˚C (para soldar)

N. Cerrada N. Abierta NC-Eex D1 D2          DN       P (bar)

4923 0804 322. XXAS 4923 0804 322. XXNS 4923 0804 247. XXAS 17,3 21,3 13 0-25
4924 0804 242. XXAS 4924 0804 322. XXNS 4924 0804 247. XXAS 24,8 30,0 25 0-25
4925 0804 322. XXAS 4925 0804 322. XXNS 4925 0804 247. XXAS 28,5 33,7 25 0-25
4926 0804 242. XXAS 4926 0804 242. XXNS 4926 0804 277. XXAS 39,3 44,0 32 0-25
4927 0804 242. XXAS 4927 0804 242. XXNS 4927 0804 277. XXAS 43,1 48,3 40 0-25
4928 0804 242. XXAS 4928 0804 242. XXNS 4928 0804 277. XXAS 54,5 60,3 50 0-21

Opciones: Juntas en EPDM, FPM, y PTFE (esta última excepto 2-1/2” y 3”)

Bobina TH con rectificador de corriente separado
Opción EL para válvulas hasta +200˚C, con circuito electrónico elevador de pico de tensión (sólo 230/50-60)
Válvulas hasta +300˚C, construcción especial tipo 2164. Consultar.

Para Eex, la presión es de 0-21 bar

Nota.- Sustituir XX por el código de tensión: 11-24VCA; 21-110VCA; 31-230VCA; 40-380VCA; 66-12VCC; 71-24VCC
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Electroválvulas de mando combinado - Dimensiones (mm).

Electroválvulas de mando servoasistido. Series 25 y 28 - Dimensiones (mm).

Bobina
012 702 322 242

4322-4323 4324-4325 4322-4323 4324-4325 4326-4327 4328 4326-4327 4328
G 3/8”-1/2” 3/4”-1” 3/8”-1/2” 3/4”-1/2” 1-1/4” - 1-1/2” 2” 1-1/4” - 1-1/2” 2”
A 44x44 70x70 44x44 70x70 96x96 112x112 96x96 112x112
B 35x32 35x32 35x35 35x35 Ø63 Ø77 Ø77 Ø77
C 58 58 66 66 76 82 82 82
H 122 130 127 145 208 242 233 242
K 107 117 114 122 175 207 200 207
L 67 95 67 95 140 168 140 168
M 40 40 50 50 59 59 70 70
N 10 10 10 10 16 19 19 19

SW 27 41 27 41 58 70 58 70
t 12 16 12 16 22 25 22 25

Serie 43

Serie 49

Serie 25

Dimensiones

Tipo estandar y alta temperatura

Bobina

,702 ,322 ,242 ,272
4921-23 4921-23 4924-25 4926-27 4924-25 4926-27 4928 4929 4930 4926-27 4928

G 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 3/4”-1” 1-1/4”-1/1/2” 3/4”-1” 1-1/4”-1/1/2” 2” 2-1/2” 3” 1-1/4”-1/1/2” 2”
A 50x50 50x50 70x70 96x96 70x70 96x96 112x112 90x90 105x105 96x96 112x112
B 35x35 63 63 63 77 77 77 77 77 105 105
C 66 76 76 76 82 82 82 82 82 95 95
H 173 200 200 238 225 263 275 292 310 290 -
K 158 185 175 205 200 230 240 205 212 277 255
L 67 67 95 140 95 140 168 175 200 140 168
M 50 59 59 59 70 70 70 70 70 90 90
N 10 16 16 16 20 20 20 20 25 25 25

SW 27 27 41 58 41 58 70 86 100 58 70
t 12 12 16 22 16 22 25 18 20 22 25

Bobina
.032 / ,012 .702 .322 .242 .272

Tipo 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2508 2509 2510 2511 2510 2511 2512 2512 2513
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 80 100 125 150 125 150 200 200 250
B 35x32 35x32 35x32 35x32 35x32 35x32 35x35 35x35 35x35 63 63 63 63 77 77 77 105 105
C 58 58 58 58 58 58 66 66 66 76 76 76 76 82 82 82 95 95
H 173 184 189 221 226 241 283 330 340 345 355 430 475 455 500 540 570 602,5
K 125 131 131 151 151 158 190 230 230 245 245 305 335 330 360 370 400 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 310 350 400 480 400 480 600 600 730
M 40 40 40 40 40 40 50 50 50 59 59 59 59 70 70 70 90 90
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 20 20 20 25 25
S 20 20 20 39 39 50 65 85 90 85 90 - - - - - - -
t 16 18 18 18 18 20 20 20 22 20 22 24 26 24 26 26 26 34

Referencia de la bobina: Añadir al tipo de bobina (032/012/702/322/242/272) el código de tensión (11–24VCA; 21–110VCA;
31–230VCA; 40–380VCA; 66–12VCC; 71–24VCC).

Ejemplo: 702 – 71 Código de tensión
Tipo de bobina



E-71
www.tecnautomat.com

N E U M AT I C A  -  A U T O M AT I Z A C I O N

GIJON

Tel. 98 531 61 71

ANDALUCIA

Tel. 699 48 75 81

BILBAO 

Tel. 94 470 12 51*

TERRASSA

Tel. 93 788 65 00

MADRID

Tel. 91 433 51 00

LEVANTE

Tel. 609 716 671

SERIE N Electroválvulas miniatura de accionamiento directo

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Versiones

Vías / posiciones 2/2, 3/2
Función NC, NA
Conexiones M5, G1/8”
Accionamiento Directo pistón
Cuerpo Aluminio, latón
Partes internas inox
Tubo inox y/o latón
Juntas NBR, FPM, EPDM, PTFE
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 15 milisegundos

Diseño válvula

Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +15% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC - 7.5VA / DC - 5W
Conexión eléctrica DIN43650/B (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) - IP65 (con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie N

Diseño bobina

Neumática
Riego
Medicina
Farmacia
Sillones dentista
Anti incendios

Aplicaciones

Bobina con cable
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4

Ver pág. E-80; Codificación General

Opciones

2/2 Serie N
Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

2/2NC 1,2 0,5 M5 Latón NBR 0-20 411 - 24VCA 7,5 5 130 N2A 112 CB0.
2/2NC 1,6 1,1 M5 Latón NBR 0-15 421 -110VCA 7,5 5 130 N2A 116 CB0.
2/2NC 2,4 1,5 M5 Latón NBR 0-6 431 - 230VCA 7,5 5 130 N2A 124 CB0.
2/2NA 1,2 0,5 M5 Latón NBR 0-14 440 - 380VCA 7,5 5 130 N2A 212 CB0.
2/2NA 1,6 1,1 M5 Latón NBR 0-10 466 - 12VCC 7,5 5 130 N2A 216 CB0.
2/2NC 1,2 0,5 G1/8” Latón NBR 0-20 471 - 24VCC 7,5 5 140 N2B 112 CB0.
2/2NC 1,6 1,1 G1/8” Latón NBR 0-15 7,5 5 140 N2B 116 CB0.
2/2NC 2,4 1,5 G1/8” Latón NBR 0-6 7,5 5 140 N2B 124 CB0.
2/2NA 1,2 0,5 G1/8” Latón NBR 0-14 7,5 5 140 N2B 212 CB0.
2/2NA 1,6 1,1 G1/8” Latón NBR 0-10 7,5 5 140 N2B 216 CB0. *

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Indicar código de bobina
Juntas en FPM, en lugar de CB0, poner CV0
Juntas en EPDM, en lugar de CB0, poner CE0

*

3/2 Serie N

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

3/2NC 1,2 0,5 M5 Latón NBR 0-10 411 - 24VCA 7,5 5 130 N3A 112 CB0.
3/2NC 1,6 1,1 M5 Latón NBR 0-7 421 -110VCA 7,5 5 130 N3A 116 CB0.
3/2NA 1,2 0,5 M5 Latón NBR 0-10 431 - 230VCA 7,5 5 130 N3A 212 CB0.
3/2NA 1,6 1,1 M5 Latón NBR 0-7 440 - 380VCA 7,5 5 130 N3A 216 CB0.
3/2NC 1,2 0,5 G1/8” Latón NBR 0-10 466 - 12VCC 7,5 5 140 N3B 112 CB0.
3/2NC 1,6 1,1 G1/8” Latón NBR 0-7 471 - 24VCC 7,5 5 140 N3B 116 CB0.
3/2NA 1,2 0,5 G1/8” Latón NBR 0-10 7,5 5 140 N3B 212 CB0.
3/2NA 1,6 1,1 G1/8” Latón NBR 0-7 7,5 5 140 N3B 216 CB0. *

*
*
*
*
*
*
*

*

Juntas en FPM, en lugar de CB0, poner CV0
Juntas en EPDM, en lugar de CB0, poner CE0
Juntas en PTFE, en lugar de CB0, poner CT0
Para mando manual, poner CB4

Tabla de bobinas. Ver pag. E-81

Indicar código de bobina*

2/2 normalmente 
cerrada. NC

2/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
cerrada. NC

FLO CONTROL
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SERIE N       Electroválvulas miniatura NA, 2/2 o 3/2 de accionamiento directo.

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Versiones

Vías / posiciones 2/2, 3/2
Función NA
Conexiones G1/8”
Accionamiento directo pistón
Cuerpo latón
Partes internas latón - inox
Tubo latón
Juntas NBR
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 10 a 15 milisegundos

Diseño válvula

Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +15% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC - 7.5VA / DC - 5W
Conexión eléctrica DIN43650/B (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) - IP65 (con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie N

Diseño bobina

Laboratorio
Industria química 
Industria farmaceútica
Neumática

Aplicaciones

Bobina con cable
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4

Opciones

Referencias

Códigos serie N

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Volt. VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) (gr.)

2/2NA 1,2 0,5 G1/8” Latón NBR 0-10 24VAC 7,5 - 130 N90 157 000 411
48VAC 7,5 - N90 157 000 416
110VAC 7,5 - N90 157 000 421
230VAC 7,5 - N90 157 000 431
380 VAC 7,5 - N90 157 000 440
12VDC - 5 N90 157 000 466
24VDC - 5 N90 157 000 471
48VDC - 5 N90 157 000 476

3/2NA 1,2 0,5 G1/8” Latón NBR 0-10 24VAC 7,5 - 130 N90 158 000 411
48VAC 7,5 - N90 158 000 416
110VAC 7,5 - N90 158 000 421
230VAC 7,5 - N90 158 000 431
380 VAC 7,5 - N90 158 000 440
12VDC - 5 N90 158 000 466
24VDC - 5 N90 158 000 471
48VDC - 5 N90 158 000 476

Entrada 1 y Salida 2 en línea

2/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
abierta. NA

Dimensiones

Tabla de bobinas, conectores. Ver pag. E-81

FLO CONTROL

Ver pág. E-80; Codificación General



E-73
www.tecnautomat.com

N E U M AT I C A  -  A U T O M AT I Z A C I O N

GIJON

Tel. 98 531 61 71

ANDALUCIA

Tel. 699 48 75 81

BILBAO 

Tel. 94 470 12 51*

TERRASSA

Tel. 93 788 65 00

MADRID

Tel. 91 433 51 00

LEVANTE

Tel. 609 716 671

SERIE N - INOX

FLO CONTROL

Electroválvulas miniatura de accionamiento directo

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Cuerpo: AISI316

Vías / posiciones 2/2, 3/2
Función NC, NA
Conexiones G1/8”
Accionamiento directo pistón
Cuerpo AISI316
Partes internas inox
Tubo inox 
Juntas NBR, FPM, EPDM, PTFE, Kalrez
Anillo de cortocircuito cobre con baño de oro
Tiempo de respuesta 10 a 15 milisegundos

Diseño válvula

Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +15% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC - 7.5VA / DC - 5W
Conexión eléctrica DIN43650/B (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) - IP65 (con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie N

Diseño bobina

Laboratorio
Industria química
Industria farmaceútica
Alimentaria
Análisis de gases

Aplicaciones

Bobina con cable
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4

Opciones

2/2 Serie N - INOX

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

2/2NC 1,2 0,5 G1/8” AISI3/6 FPM 0 - 20 7,5 5 N2B 112 XV0.

2/2NC 1,6 1,1 G1/8” AISI3/6 FPM 0 - 15* 7,5 5 N2B 116 XV0.

2/2NC 2,4 1,5 G1/8” AISI3/6 FPM 0 - 4 7,5 5 N2B 124 XV0.

2/2NA 1,2 0,5 G1/8” AISI3/6 FPM 0 - 12 7,5 5 N2B 212 XV0.

2/2NA 1,6 1,1 G1/8” AISI3/6 FPM 0 - 10 7,5 5 N2B 216 XV0. *
*
*
*
*

*

3/2 Serie N - INOX

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

3/2NC 1,2 0,5 G1/8” AISI3/6 FPM 0 - 10 7,5 5 130 N3B 112 XV0.

3/2NC 1,6 1,1 G1/8” AISI3/6 FPM 0 - 7 7,5 5 130 N3B 116 XV0.

3/2NA 1,2 0,5 G1/8” AISI3/6 FPM 0 - 10 7,5 5 130 N3B 212 XV0.

3/2NA 1,6 1,1 G1/8” AISI3/6 FPM 0 - 7 7,5 5 130 N3B 216 XV0. *
*
*
*

*

Juntas en Kalrez, en lugar de XV0, poner XK0
Juntas en EPDM, en lugar de XV0, poner XE0
Juntas en PTFE, en lugar de XV0, poner XT0

Tabla de bobinas. Ver pag. E-81

2/2 normalmente 
cerrada. NC

2/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
cerrada. NC

Código de bobina*

Juntas en Kalrez, en lugar de XV0, poner XK0
Juntas en EPDM, en lugar de XV0, poner XE0
Juntas en PTFE, en lugar de XV0, poner XT0

Nota: Para electroválvulas con cuerpo en AISI303, sustituir en la referencia la X por S.

Nota: Para electroválvulas con cuerpo en AISI303, sustituir en la referencia la X por S.

Indicar el código de bobina** = CC-Pmax: 8 bar

411 - 24VCA

441 -110VCA

431 - 230VCA

440 - 380VCA

466 - 12VCC

471 - 24VCC

411 - 24VCA
421 -110VCA
431 - 230VCA
440 - 380VCA
466 - 12VCC
471 - 24VCC
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SERIE N - G1/4

FLO CONTROL

Electroválvulas miniatura de accionamiento directo

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Cuerpo: AISI303

Vías / posiciones 2/2
Función NC
Conexiones G1/4”
Accionamiento directo pistón
Cuerpo latón - AISI303
Partes internas inox
Tubo latón - latón electroniquelado
Juntas NBR, FPM
Anillo de cortocircuito cobre 
Tiempo de respuesta 10 a 15 milisegundos

Diseño válvula

Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +15% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC -15VA / DC - 10W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) - IP65 (con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie N

Diseño bobina

Industria del automóvil
Alimentaria
Análisis de gases
Descarga de compresores

Aplicaciones

Bobina con cable
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4

Opciones

2/2 Serie N - G1/4
Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

2/2NC 3,0 3,5 G1/4” Latón FPM 0 - 15 15 10 160 N901850016.

2/2NC 3,0 3,5 G1/4” AISI 303 FPM 0 - 15 15 10 150 N902660006.

2/2NA 3,0 3,5 G1/4” AISI 303 FPM 0 - 15 15 10 150 N902780006. *
*
*

*

2/2 normalmente 
cerrada. NC

2/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
cerrada. NC

Indicar el código de bobina*

N-611 - 24VCA
N-621 -110VCA
N-631 - 230VCA
N-640 - 380VCA
N-666 - 12VCC
N-671 - 24VCC

Dimensiones

Tabla de bobinas. Ver pag. E-81

Ver pág. E-80; Codificación General
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Ver pág. E-80; Codificación General

SERIE Q-L

FLO CONTROL

Electroválvulas miniatura de accionamiento directo G1/4”

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Versiones

Vías / posiciones 2/2, 3/2
Función NC, NA, distributiva, universal
Accionamiento directo pistón
Conexiones G1/4”
Cuerpo latón
Partes internas inox
Tubo inox 
Juntas NBR, FPM, EPDM, PTFE
Anillo de cortocircuito cobre
Tiempo de respuesta 6 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +15% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC - 13.5VA / DC - 10W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) - IP65 (con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie Q

Diseño bobina

Neumática - Riego - Medicina - Farmacia - Sillones dentista - Anti incendios

Aplicaciones
Bobina con cable / Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4

Opciones

Referencias 2/2 Normalmente cerrada. Serie Q-L

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

2/2NC 0,8 0,5 G1/4” Latón NBR 0-80 13,5 - 330 Q2C 108 BB0. (solo CA)

2/2NC 0,8 0,5 G1/4” Latón NBR 0-60 - 10 330 Q2C 108 BB0. (solo CC)

2/2NC 1,2 1,3 G1/4” Latón NBR 0-70 13,5 - 330 Q2C 112 BB0. (solo CA)

2/2NC 1,2 1,3 G1/4” Latón NBR 0-45 - 10 330 Q2C 112 BB0. (solo CC)

2/2NC 1,6 1,7 G1/4” Latón NBR 0-60 13,5 - 330 Q2C 116 BB0. (solo CA)

2/2NC 1,6 1,7 G1/4” Latón NBR 0-35 - 10 330 Q2C 116 BB0. (solo CC)

2/2NC 2,4 3,5 G1/4” Latón NBR 0-30 13,5 - 330 Q2C 124 BB0. (solo CA)

2/2NC 2,4 3,5 G1/4” Latón NBR 0-15 - 10 330 Q2C 124 BB0. (solo CC)

2/2NC 3,0 4,5 G1/4” Latón NBR 0-18 13,5 - 330 Q2C 130 BB0. (solo CA)

2/2NC 3,0 4,5 G1/4” Latón NBR 0-10 - 10 330 Q2C 130 BB0. (solo CC)

2/2NC 4,0 7,5 G1/4” Latón NBR 0-8 13,5 - 330 Q2C 140 BB0. (solo CA)

2/2NC 4,0 7,5 G1/4” Latón NBR 0-13 - 10 330 Q2C 140 BB0. (solo CC)

2/2NC 6,0 12,0 G1/4” Latón NBR 0-2,5 13,5 - 330 Q2C 160 BB0. (solo CA)

2/2NC 6,0 12,0 G1/4” Latón NBR 0-0,7 - 10 330 Q2C 160 BB0. (solo CC)*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

2/2NA 0,8 0,5 G1/4” Latón NBR 0-40 13,5 10 330 Q2C 208 BB0.

2/2NA 1,2 1,1 G1/4” Latón NBR 0-35 13,5 10 330 Q2C 212 BB0.

2/2NA 1,6 1,4 G1/4” Latón NBR 0-20 13,5 10 330 Q2C 216 BB0.

2/2NA 2,4 3,0 G1/4” Latón NBR 0-10 13,5 10 330 Q2C 224 BB0.

2/2NA 3,0 3,5 G1/4” Latón NBR 0-8 13,5 10 330 Q2C 230 BB0. *
*
*
*
*

*

2/2 normalmente 
cerrada. NC

2/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
cerrada. NC

Juntas en FPM, en lugar de BB0, poner BV0 / Juntas en EPDM, en lugar de BB0, poner BE0 / Juntas en PTFE, en lugar de BB0, poner BT0 / Cuerpo en aluminio, en lugar de BB0,
poner AB0

Indicar el código de tensión*

Juntas en FPM, en lugar de BB0, poner BV0 / Juntas en EPDM, en lugar de BB0, poner BE0 / Juntas en PTFE, en lugar de BB0, poner BT0 / Cuerpo en aluminio, en lugar de BB0,
poner AB0

Indicar el código de bobina*

611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA

611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Para alta presión. Cuerpo de latón.

666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA

666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC

611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC

2/2 Normalmente abierta. Serie Q-L

Tabla de bobinas. Ver pag. E-81
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FLO CONTROL

Serie Q-L

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

3/2NC 0,8 0,5 G1/4” Latón NBR 0-30 13,5 10 330 Q3C 108 BB0.

3/2NC 1,2 1,3 G1/4” Latón NBR 0-25 13,5 10 330 Q3C 112 BB0.

3/2NC 1,6 1,7 G1/4” Latón NBR 0-15 13,5 10 330 Q3C 116 BB0.

3/2NC 2,4 3,5 G1/4” Latón NBR 0-10 13,5 10 330 Q3C 124 BB0.

3/2NC 3,0 4,5 G1/4” Latón NBR 0-6 13,5 10 330 Q3C 130 BB0. *
*
*
*
*

*

Indicar el código de bobina
Juntas en FPM, en lugar de BB0, poner BV0 / Juntas en EPDM, en lugar de BB0, poner BE0 / Juntas en PTFE, en lugar de BB0, poner BT0 / Cuerpo en aluminio, en lugar de BB0,
poner AB0
Mando manual, en lugar de BB0 poner BB1

*

Indicar el código de bobina
Juntas en FPM, en lugar de BB0, poner BV0 / Juntas en EPDM, en lugar de BB0, poner BE0 / Juntas en PTFE, en lugar de BB0, poner BT0 / Cuerpo en aluminio, en lugar de BB0,
poner AB0
Mando manual, en lugar de BB0 poner BB1

*

611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Referencias    3/2 Normalmente cerrada NC. Serie Q-L

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

3/2NA 0,8 0,5 G1/4” Latón NBR 0-20 13,5 10 330 Q3C 208 BB0.

3/2NA 1,2 1,1 G1/4” Latón NBR 0-15 13,5 10 330 Q3C 212 BB0.

3/2NA 1,6 1,4 G1/4” Latón NBR 0-10 13,5 10 330 Q3C 216 BB0.

3/2NA 2,4 3,0 G1/4” Latón NBR 0-6 13,5 10 330 Q3C 224 BB0.

3/2NA 3,0 3,5 G1/4” Latón NBR 0-4,5 13,5 10 330 Q3C 230 BB0. *
*
*
*
*

*
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Referencias 3/2 Normalmente abierta NA. Serie Q-L

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

3/2 direc. 1,6 1,4 G1/4” Latón NBR 0-20 13,5 10 330 Q3C 316 BB0.

3/2 direc. 2,4 3,0 G1/4” Latón NBR 0-12 13,5 10 330 Q3C 324 BB0.

3/2 direc. 3,0 3,5 G1/4” Latón NBR 0-6 13,5 10 330 Q3C 330 BB0.

3/2 univ. 1,6 1,4 G1/4” Latón NBR 0-9 13,5 10 330 Q3C 416 BB0.

3/2 univ. 2,4 3,0 G1/4” Latón NBR 0-5 13,5 10 330 Q3C 424 BB0.

3/2 univ. 3,0 3,5 G1/4” Latón NBR 0-3,5 13,5 10 330 Q3C 430 BB0. *
*
*
*
*
*

*
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Referencias 3/2 Direccional - Universal. Serie Q-L

Dimensiones

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Indicar el código de bobina
Juntas en FPM, en lugar de BB0, poner BV0 / Juntas en EPDM, en lugar de BB0, poner BE0 / Juntas en PTFE, en lugar de BB0, poner BT0 / Cuerpo en aluminio, en lugar de BB0,
poner AB0
Mando manual, en lugar de BB0 poner BB1

*

Electroválvulas cuerpo aluminio Electroválvulas cuerpo latón
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SERIE Q-INOX

FLO CONTROL

Electroválvulas miniatura de accionamiento directo G1/4”

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Vías / posiciones 2/2, 3/2
Función NC, NA, distributiva, universal
Accionamiento directo pistón
Conexiones G1/4” (S)
Cuerpo AISI303, AISI316 (X)
Partes internas inox
Tubo inox 
Juntas NBR, FPM, EPDM, PTFE, Kalrez
Anillo de cortocircuito cobre (con baño de oro en E.V.

con cuerpo AISI316)
Tiempo de respuesta 6 a 18 milisegundos

Diseño válvula
Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +15% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC - 13.5VA / DC - 10W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) - IP65 (con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie Q

Diseño bobina

Laboratorio, Industria química, Industria farmaceútica, Alimentaria, Análisis de gases.

Aplicaciones
Bobina con cable / Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4

Opciones

Referencias 2/2 Normalmente cerrada NC. Serie Q-INOX 303

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

2/2NC 0,8 0,5 G1/4” AISI303 NBR 0-80 13,5 - 420 Q2C 108 SB0. (solo CA)

2/2NC 0,8 0,5 G1/4” AISI303 NBR 0-60 - 10 420 Q2C 108 SB0. (solo CC)

2/2NC 1,2 1,3 G1/4” AISI303 NBR 0-70 13,5 - 420 Q2C 112 SB0. (solo CA)

2/2NC 1,2 1,3 G1/4” AISI303 NBR 0-45 - 10 420 Q2C 112 SB0. (solo CC)

2/2NC 1,6 1,7 G1/4” AISI303 NBR 0-60 13,5 - 420 Q2C 116 SB0. (solo CA)

2/2NC 1,6 1,7 G1/4” AISI303 NBR 0-35 - 10 420 Q2C 116 SB0. (solo CC)

2/2NC 2,4 3,5 G1/4” AISI303 NBR 0-30 13,5 - 420 Q2C 124 SB0. (solo CA)

2/2NC 2,4 3,5 G1/4” AISI303 NBR 0-15 - 10 420 Q2C 124 SB0. (solo CC)

2/2NC 3,0 4,5 G1/4” AISI303 NBR 0-18 13,5 - 420 Q2C 130 SB0. (solo CA)

2/2NC 3,0 4,5 G1/4” AISI303 NBR 0-10 - 10 420 Q2C 130 SB0. (solo CC)

2/2NC 4,0 7,5 G1/4” AISI303 NBR 0-8 13,5 - 420 Q2C 140 SB0. (solo CA)

2/2NC 4,0 7,5 G1/4” AISI303 NBR 0-3 - 10 420 Q2C 140 SB0. (solo CC)

2/2NC 6,0 12,0 G1/4” AISI303 NBR 0-2,5 13,5 - 420 Q2C 160 SB0. (solo CA)

2/2NC 6,0 12,0 G1/4” AISI303 NBR 0-0,7 - 10 420 Q2C 160 SB0. (solo CC)*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

2/2NA 0,8 0,5 G1/4” AISI303 NBR 0-40 13,5 10 420 Q2C 208 SB0.

2/2NA 1,2 1,1 G1/4” AISI303 NBR 0-35 13,5 10 420 Q2C 112 SB0.

2/2NA 1,6 1,4 G1/4” AISI303 NBR 0-20 13,5 10 420 Q2C 216 SB0.

2/2NA 2,4 3,0 G1/4” AISI303 NBR 0-10 13,5 10 420 Q2C 224 SB0.

2/2NA 3,0 3,5 G1/4” AISI303 NBR 0-8 13,5 10 420 Q2C 230 SB0. *
*
*
*
*

*

2/2 normalmente 
cerrada. NC

2/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
abierta. NA

3/2 normalmente 
cerrada. NC

Indicar el código de bobina
Juntas en FPM, en lugar de SB0, poner SV0 / Juntas en EPDM, en lugar de SB0, poner SE0 / Juntas en PTFE, en lugar de SB0, poner ST0

*

611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Referencias 2/2 Normalmente abierta NA. Serie Q-INOX 303

Indicar el código de bobina
Juntas en FPM, en lugar de SB0, poner SV0 / Juntas en EPDM, en lugar de SB0, poner SE0 / Juntas en PTFE, en lugar de SB0, poner ST0

*

Versiones

Para alta presión. Cuerpo de INOX.

611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA

666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC

611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA

666 - 12VCC
671 - 24VCC

Tabla de bobinas. Ver pag. E-76

Ver pág. E-80; Codificación General
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FLO CONTROL

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

3/2NC 0,8 0,5 G1/4” AISI303 NBR 0-30 13,5 10 420 Q3C 108 SB0.

3/2NC 1,2 1,3 G1/4” AISI303 NBR 0-25 13,5 10 420 Q3C 112 SB0.

3/2NC 1,6 1,7 G1/4” AISI303 NBR 0-15 13,5 10 420 Q3C 116 SB0.

3/2NC 2,4 3,5 G1/4” AISI303 NBR 0-10 13,5 10 420 Q3C 124 SB0.

3/2NC 3,0 4,5 G1/4” AISI303 NBR 0-6 13,5 10 420 Q3C 130 SB0. *
*
*
*
*

*

Indicar el código de bobina
Juntas en FPM, en lugar de SB0, poner SV0
Juntas en EPDM, en lugar de SB0, poner SE0
Juntas en PTFE, en lugar de SB0, poner ST0 

*

Indicar el código de bobina
Juntas en FPM, en lugar de SB0, poner SV0 
Juntas en EPDM, en lugar de SB0, poner SE0 
Juntas en PTFE, en lugar de SB0, poner ST0 

*

Indicar el código de bobina
Juntas en FPM, en lugar de SB0, poner SV0 
Juntas en EPDM, en lugar de SB0, poner SE0 
Juntas en PTFE, en lugar de SB0, poner ST0 

*

611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Referencias 3/2 Normalmente cerrada NC. Serie Q-INOX 303

Referencias 3/2 Normalmente abierta NA. Serie Q-INOX 303

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

3/2NA 0,8 0,5 G1/4” AISI303 NBR 0-20 13,5 10 420 Q3C 208 SB0.

3/2NA 1,2 1,1 G1/4” AISI303 NBR 0-15 13,5 10 420 Q3C212 SB0.

3/2NA 1,6 1,4 G1/4” AISI303 NBR 0-10 13,5 10 420 Q3C 216 SB0.

3/2NA 2,4 3,0 G1/4” AISI303 NBR 0-6 13,5 10 420 Q3C 224 SB0.

3/2NA 3,0 3,5 G1/4” AISI303 NBR 0-4,5 13,5 10 420 Q3C 230 SB0. *
*
*
*
*

*
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

3/2 direc. 1,6 1,4 G1/4” AISI303 NBR 0-20 13,5 10 420 Q3C 316 SB0.

3/2 direc. 2,4 3,0 G1/4” AISI303 NBR 0-12 13,5 10 420 Q3C 324 SB0.

3/2 direc. 3,0 3,5 G1/4” AISI303 NBR 0-6 13,5 10 420 Q3C 330 SB0.

3/2 univ. 1,6 1,4 G1/4” AISI303 NBR 0-9 13,5 10 420 Q3C 416 SB0.

3/2 univ. 2,4 3,0 G1/4” AISI303 NBR 0-5 13,5 10 420 Q3C 424 SB0.

3/2 univ. 3,0 3,5 G1/4” AISI303 NBR 0-3,5 13,5 10 420 Q3C 430 SB0. *
*
*
*
*
*

*
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Referencias 3/2 Direccional - Universal. Serie Q-INOX 303

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Referencias 2/2 Normalmente cerrada NC. Serie Q-INOX 316

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

2/2NC 1,6 1,7 G1/4” AISI316 FPM 0-60 13,5 - 420 Q2C 116 XV0. (solo CA)

2/2NC 1,6 1,7 G1/4” AISI316 FPM 0-35 - 10 420 Q2C 116 XV0. (solo CC)

2/2NC 2,4 3,5 G1/4” AISI316 FPM 0-30 13,5 - 420 Q2C 124 XV0. (solo CA)

2/2NC 2,4 3,5 G1/4” AISI316 FPM 0-15 - 10 420 Q2C 124 XV0. (solo CC)

2/2NC 3,0 4,5 G1/4” AISI316 FPM 0-18 13,5 - 420 Q2C 130 XV0. (solo CA)

2/2NC 0-10 - 10 420 Q2C 130 XV0. (solo CC)*

*
*

*
*

*
*

Indicar el código de bobina
Juntas en Kalrez, en lugar de XV0, poner XK0 
Juntas en EPDM, en lugar de XV0, poner XE0 
Juntas en PTFE, en lugar de XV0, poner XT0

*

611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC

611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 - 110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC

Serie Q-INOX
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Indicar el código de bobina
Juntas en Kalrez, en lugar de XV0, poner XK0 
Juntas en EPDM, en lugar de XV0, poner XE0 
Juntas en PTFE, en lugar de XV0, poner XT0

*

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

2/2 NC 1,6 1,4 G1/4” AISI316 FPM 0-20 13,5 10 320 Q2C 216 XV0.

2/2 NC 2,4 3,0 G1/4” AISI316 FPM 0-10 13,5 10 320 Q2C 224 XV0.

2/2 NC 3,0 3,5 G1/4” AISI316 FPM 0-8 13,5 10 320 Q2C 230 XV0. *

*

*

*
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Referencias 2/2 Normalmente abierta NA. Serie Q-INOX 316

Indicar el código de bobina
Juntas en Kalrez, en lugar de XV0, poner XK0 
Juntas en EPDM, en lugar de XV0, poner XE0 
Juntas en PTFE, en lugar de XV0, poner XT0

*

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

3/2 NC 1,6 1,7 G1/4” AISI316 FPM 0-15 13,5 10 320 Q3C 116 XV0.

3/2 NC 2,4 3,5 G1/4” AISI316 FPM 0-10 13,5 10 320 Q3C 124 XV0.

3/2 NC 3,0 4,5 G1/4” AISI316 FPM 0-6 13,5 10 320 Q3C 130 XV0. *

*

*

*
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Referencias 3/2 Normalmente cerrada NC. Serie Q-INOX 316

Indicar el código de bobina
Juntas en Kalrez, en lugar de XV0, poner XK0 
Juntas en EPDM, en lugar de XV0, poner XE0 
Juntas en PTFE, en lugar de XV0, poner XT0

*

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

3/2 NA 1,6 1,4 G1/4” AISI316 FPM 0-10 13,5 10 320 Q3C 216 XV0.

3/2 NA 2,4 3,0 G1/4” AISI316 FPM 0-6 13,5 10 320 Q3C 224 XV0.

3/2 NA. 3,0 3,5 G1/4” AISI316 FPM 0-4,5 13,5 10 320 Q3C 230 XV0. *

*

*

*
611 - 24VCA
616 - 48VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Referencias 3/2 Normalmente abierta NA. Serie Q-INOX 316

Dimensiones

FLO CONTROL
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Función             Símbolo

Q 2 C 1 30 B B 1 631

Serie Vías Conexión Función Orificio Material cuerpo Material juntas Mando manual Voltaje

N 2 B 1 12 B B 0 431

Serie Vías Conexión Función Orificio Material cuerpo Material juntas Mando manual Voltaje

Codificación Electroválvula mando directo serie N

2 = 2/2
3 = 3/2
6 = 2/2 spinta
7 = 3/2 spinta

A = M5
B = G1/8”
T = 1/8”NPT
P = base
M = CNOMO
S = modular

1 = NC
2 = NA

10 = 1.0mm
12 = 1.2mm
16 = 1.6mm
24 = 2.4mm
30 = 3.0mm

A = aluminio
B = latón (tubo
inox)
C = latón (tubo
latón)
D = aluminio
(base CNOMO)
S = AISI303
X = AISI316

B = NBR
V = FPM
E = EPDM
T = PTFE*
K = kalrez®

0 = sin mando
1 = con mando
4 = mando en
plástico

Ver tablas
bobinas

Codificación Electroválvula mando directo serie Q

Opciones Electroválvula mando directo serie Q

2 = 2/2
3 = 3/2
5 = 2/2 (medio
separado)

A = M5
B = G1/8”
T = 1/8”NPT
C = G1/4”
U = 1/4”NPT
P = base (alu-
minio)
Q = base (alu-
minio)
R = base (latón)
M = CNOMO

• Libre de grasas y aceites.
• Bobina con cable.
• Ejecuciones especiales según exigencias de la aplicación.
• Voltajes especiales.
• Bobina ATEX EEx m II T4

1 = NC
2 = NA
3 = direc-
cional
4 = universal

08 = 0.8mm
12= 1.2mm
16 = 1.6mm
24 = 2.4mm
30 = 3.0mm
40 = 4.0mm
60 = 6.0mm

A = aluminio
B = latón
D = aluminio
(CNOMO)
S = AISI303
X = AISI316
P = PVC

B = NBR
V = FPM
E = EPDM
T = PTFE*
K = kalrez®

0 = sin mando
1 = con mando

Ver tablas
bobinas

2/2 Normalmente cerrada
(NC)

2/2 Normalmente abierta
(NA)

2/2 Normalmente abierta
(NA) (versión spinta)

Función             Símbolo

3/2 Normalmente cerrada
(NC)

3/2 Normalmente abierta
(NA)

3/2 Normalmente abierta
(NA) (versión spinta)

Función             Símbolo

3/2 direccional

3/2 Universal
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SERIE U

FLO CONTROL

Electroválvulas miniatura de accionamiento directo

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Vías / posiciones 2/2
Función NC
Conexiones G3/8”, G1/2”
Cuerpo aluminio, latón
Partes internas inox
Tubo inox
Juntas NBR, FPM, EPDM
Anillo de cortocircuito cobre 
Tiempo de respuesta 6 a 18 milisegundos

Diseño válvula

Encapsulado Nylon
Tipo de bobina Clase F (155˚C)
Ciclo 100% ED, a 20˚C
Variación de voltaje -10% a +15% del voltaje nominal
Potencia (estandard) AC -13.5VA / DC - 10W
Conexión eléctrica DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección IP00 (con faston) - IP65 (con conector)
Cable conector PG9
Voltajes Ver tabla bobinas serie Q

Diseño bobina

Hornos
Industria general
Riego
Uso doméstico

Aplicaciones

Bobina con cable
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4

Opciones

2/2 Normalmente cerrada NC. Serie U

Referencias

Función Orificio Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Codigo de VA (CA) W (CC) Peso Referencia
(mm) (l/m) (bar) bobina (gr.)

2/2NC 8,0 16,0 G3/8” Latón NBR 0,5 - 12 13,5 10 420 U2D 180 BB0.

2/2NC 8,0 16,0 G3/8” Latón FPM 0 - 1 13,5 10 450 U90 006 000.

2/2NC 13,0 35,0 G1/2” Latón NBR 0,5 - 12 13,5 10 510 U2E 113 BB0.

2/2NC 10,0 22,0 G3/8” Latón EPDM 0 - 1 631 - 230VAC 13,5 10 450 U90 007 000.31

*
*
*

*
611 - 24VCA
621 -110VCA
631 - 230VCA
640 - 380VCA
666 - 12VCC
671 - 24VCC
676 - 48VCC

Dimensiones

Indicar el código de bobina
Juntas en FPM, en lugar de BB0, poner BV0 
Juntas en EPDM, en lugar de BB0, poner BE0 

*

U2D-U90

U2E

Tabla de bobinas. Ver pag. E-81
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SERIE N
Bobinas
Código artículo Descripción
N-407 Bobina 12/50 7,5VA
N-411 Bobina 24/50 7,5VA
N-412 Bobina 24/50 5VA
N-416 Bobina 48/50 7,5VA
N-421 Bobina 110/50 7,5VA
N-422 Bobina 110/50 5VA
N-431 Bobina 220/50 7,5VA
N-432 Bobina 220/50 5VA
N-430 Bobina 220/50 7,5VA cable 500mm.
N-440 Bobina 380/50 7,5VA
N-453 Bobina 115/60 7,5VA
N-459 Bobina 230/60 7,5VA
N-463 Bobina 6VDC 8W
N-465 Bobina 12VDC 1W
N-466 Bobina 12VDC 5W
N-468 Bobina 12VDC 2,5W
N-469 Bobina 12VDC 8W
N-470 Bobina 24VDC 5W cable 500mm.

SERIE Q
Bobinas Código artículo
Q-611 Bobina 24/50 13,5VA
Q-611H Bobina 24/50 13,5VA clase "H"
Q-612 Bobina 24/50 10VA
Q-613 Bobina 24/50 16VA
Q-614 Bobina 24/50 6VA
Q-616 Bobina 48/50 13,5VA
Q-621 Bobina 110/50 13,5VA
Q-621H Bobina 110/50 13,5VA clase "H"
Q-622 Bobina 110/50 6VA
Q-630 Bobina 220/50 6VA
Q-631 Bobina 220/50 13,5VA
Q-631H Bobina 220/50 13,5VA clase "H"
Q-632 Bobina 220/50 13,5VA cable 500mm
Q-633 Bobina 220/50 19VA 25%DE
Q-640 Bobina 380/50 13,5VA
Q-644 Bobina 24/60 13,5VA
Q-653 Bobina 115/60 13,5VA
Q-659 Bobina 230/60 13,5VA

Bobinas y operadores para electroválvulas
Código Descripción
182 Bobina 11 VA-6.8W
032 Bobina 18 VA-11.8W
012 Bobina 24 VA-18.5W
702 (C. Alterna) Bobina 25W
702 (C. Contínua) Bobina 25W
692 (C. Alterna) Bobina 30W
692 (C. Contínua) Bobina 30W
322 (C. Alterna) Bobina 30W
322 (C. Contínua) Bobina 30W
242 (C. Alterna) Bobina 46W
242 (C. Contínua) Bobina 46W

Código artículo Descripción
N-471 Bobina 24VDC 5W
N-474 Bobina 24VDC 2,5W
N-474L Bobina 24VDC 2,5W cable 500mm.
N-475 Bobina 24VDC 8W
N-476 Bobina 48VDC 5W
N-481 Bobina 110VDC 5W
N-491 Bobina 220VDC 5W
N-411EX Bobina antiexplosiva 24/50
N-421EX Bobina antiexplosiva 110/50
N-431EX Bobina antiexplosiva 220/50
N-471EX Bobina antiexplosiva 24vdc
N-611 Bobina 24/50 15W conector tipo A - Para serie N-G1/4
N-621 Bobina 110/50 15W conector tipo A - Para serie N-G1/4
N-625 Bobina 110/50-60 10W conector tipo A - Para serie N-G1/4
N-631 Bobina 220/50 15W conector tipo A - Para serie N-G1/4
N-632 Bobina 220/50-60 10W conector tipo A - Para serie N-G1/4
N-666 Bobina 12VDC 15W conector tipo A - Para serie N-G1/4
N-671 Bobina 24VDC 15W conector tipo A - Para serie N-G1/4

Recambios - Bobinas

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUÍDOS

Bobinas Código artículo
Q-661 Bobina 6VDC 10W
Q-665 Bobina 12VDC 3,3W
Q-666 Bobina 12VDC 10W
Q-668 Bobina 12VDC 6W
Q-670 Bobina 24VDC 6W
Q-671 Bobina 24VDC 10W
Q-671H Bobina 24VDC 10W clase "H"
Q-672 Bobina 24VDC 9W
Q-676 Bobina 48VDC 10W
Q-681 Bobina 110VDC 10W
Q-682 Bobina 125VDC 10W
Q-691 Bobina 220VDC 10W
147.66 Bobina 12VDC proteción Eex mII T4
147.71 Bobina 24VDC proteción Eex mII T5
147.11 Bobina 24/50 proteción Eex mII T6
147.21 Bobina 110/50 proteción Eex mII T7
147.31 Bobina 220/50 proteción Eex mII T8

Para electroválvulas. Serie N - FLO CONTROL

Para electroválvulas. Serie Q - FLO CONTROL

Para electroválvulas. Serie U. Ver serie Q - FLO CONTROL
Conectores:
Conector estándar

Forma A (30 x 30) DIN 43650 Forma B (20 x 28) DIN 43650 Forma C (15 x 15) DIN 43650

ISO 4400 ISO 4400 ISO 4400

Rev. 3EV290V10 Rev. 3EV10V10 Rev. 3EV15C

Conector con LED y protección

Forma A (30 x 30) DIN 43650 Forma B (20 x 28) DIN 43650
Sin cable Con cable de 5 m Sin cable Con cable de 5 m

24V - y = 3EV290V20-24 3EV290V20-24L5 3EV10V20-24 3EV10V20-24L5

48V - y = 3EV290V20-48 3EV290V20-48L5 3EV10V20-48 3EV10V20-48L5

4110V - y = 3EV290V20-110 3EV290V20-110L5 3EV10V20-110 3EV10V20-110L5

230V - y = 3EV290V20-230 3EV290V20-230L5 3EV10V20-230 3EV10V20-230L5
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SERIE 100

SERIE 100 M

REGULADORES DE PRESIÓN DE PRECISIÓN

El regulador multi-etapa provee el más alto nivel
de precisión de regulación y repetición disponi-
ble. La presión de salida se controla dentro de un
0,1% del rango total.
Poco sensible a las variaciones de la presión de
alimentación y del caudal requerido.
Mantiene la presión ajustada durante largos
periodos de tiempo
Existen modelos opcionales, p.ej. para montaje
en panel, montaje con colector común (tipo
manifold), o accionamiento por empujador lineal
(plunger), asi como modelos de alta capacidad
de alivio (HR) o de bajo rango (LR).
Diseño compacto.

También disponibles:

Tipo 100 HR Alta CApacidad de alivio (Relieving)
Rango: 2-120 p.s.i. (15÷800 kPa)
Conexiones: 1/4 NPT - Referencia: 110-BC
Conexiones: 3/8 NPT - Referencia: 110-CC

Tipo 100 LR Rango bajo
Rango: 0,5-25 p.s.i. (3,5÷175 kPa)
Conexiones: 1/4 NPT
Referencia: 120-BA

Diseñado para proporcionar un control neumático preciso mediante el uso de una señal
eléctrica.
• Ideal para control remoto
• Precisión de regulación y sensibilidad del tipo 100
• Mantiene la presión fijada de salida en el caso de un fallo de energía
• Diseño compacto
• Tensiones disponibles desde 12 VDC a 220 VAC

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr) 14 (25)
Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) 2 (3,4)
Sensibilidad (pulgada/mm c.a) 0,125 (3,2)
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 150 (1050)
Tamaño aproximado (pulg.) 2,0 x 2,06 x 4,26
Tamaño aproximado (mm) 52 x 52 x 108

Rango [p.s.i. (kPa)] Tamaño conexión NPT Referencia
2-40 (15-280) 1/4 100-BA
2-60 (15-420) 1/4 100-BB
2-120 (15-840) 1/4 100-BC

Rango de presiones Tiempo aprox. (segundos) para conseguir el rango total
Psig kPa 2RPM 6RPM
2-40 14-172 120 40
2-60 14-414 90 30
2-120 14-287 150 50

Características técnicas

Características generales

REGULADOR DE PRESIÓN DE PRECISIÓN

REGULADOR DE PRESIÓN DE PRECISIÓN, MOTORIZADO

130 -     -     -
Especificaciones del motor
A = 2 RPM, 110 VAC, 60 HZ, 4 watios
B = 6 RPM, 110 VAC, 60 HZ, 6 watios
C = 6 RPM, 220 VAC, 50 HZ, 6 watios
D = 2 RPM, 24 VAC, 60 HZ, 4 watios
E = 6 RPM, 24 VAC, 60 HZ, 6 watios
F = 6 RPM, 24 VDC
G = 6 RPM, 12 VDC

Rango de presiones
A = 2-40 PSIG
B = 2-60 PSIG
C = 2-120 PSIG
D = 5-25 PSIG L.R.  (nota: Presión max. de alimentación: 50 PSIG)
E = 2-120 PSIG H.R.

Conexiones
A = 1/8 N.P.T.
B = 1/4 N.P.T.
C = 3/8 N.P.T.

Referencia

Conexión
manómetro

1/2" (12,7 mm) dia. del orificio para montar en panel

Regulador
tipo 100

Acoplamiento

Motor

Nota: También disponibles con conexiones 1/8 NPT o 3/8 NPT. Para obtener la referencia
correspondiente, sustituir la primera letra B por A (1/8 NPT) o (3/8 NPT).
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SERIE 700 BP

SERIE 700

REGULADORES DE PRESIÓN DE PRECISIÓN

Ideal para aplicaciones que requieran alta capa-
cidad de flujo y control de presión gran precisión.
• Permite una capacidad de flujo hasta de 80
SCFM (38 dm3/s)
• Dispone de un tubo de aspiración en el orificio
de salida para disminuir la influencia de las varia-
ciones en el caudal requerido (gran estabilidad).
• Muy sensible a las variaciones de caudal a baja
presión

*A 100 p.s.i. (700 kPa) de alimentación, 20 p.s.i. (140 kPa) de salida.

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr)* 40-80 (68-140)
Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) 4 (7,0)
Sensibilidad (pulgada/mm c.a) 0,250 (6,4)
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 250 (1700)
Tamaño aproximado (pulg.) DIA 3,0 H 6,0
Tamaño aproximado (mm) DIA 76 H 152

Rango [p.s.i. (kPa)] Tamaño conexiones NPT Referencia
0-2 (0-14) 1/4 700-BA

3/8 700-CA
1/2 700-DA

0-15 (0-105) 1/4 700-BC
3/8 700-CC
1/2 700-DC

0-30 (0-120) 1/4 700-BD
3/8 700-CD
1/2 700-DD

0-60 (0-420)** 1/4 700-BE
3/8 700-CE
1/2 700-DE

0-150 (0-1050) 1/4 700-BF
3/8 700-CF
1/2 700-DF

Rango [p.s.i. (kPa)] Tamaño conexiones NPT Referencia
0-2 (0-14) 1/4 710-BA

3/8 710-CA
1/2 710-DA

0-15 (0-105) 1/4 710-BC
3/8 710-CC
1/2 710-DC

0-30 (0-120) 1/4 710-BD
3/8 710-CD
1/2 710-DD

0-60 (0-420)** 1/4 710-BE
3/8 710-CE
1/2 710-DE

0-150 (0-1050) 1/4 710-BF
3/8 710-CF
1/2 710-DF

Características técnicas y referencias

Características generales

REGULADOR DE PRESIÓN DE PRECISIÓN DE ALTO CAUDAL

Este elemento trabaja como una válvula de
seguridad de gran precisión de ajuste y amplia
capacidad de evacuación de caudal. Puede utili-
zarse como elemento de protección contra las
sobrepresiones en la zona de utilización de un
sistema neumático.
• proporciona una respuesta muy rápida a las
variaciones en un sistema de presión controlada.
• Capacidad de caudal hasta 50 SCFM (85 m3/h)
• Control de compensación de caudal, mediante
diseño de tubo venturi. *A 100 p.s.i. (700 kPa) de alimentación, 20 p.s.i. (140 kPa) de salida.

Entrada de aire Orificio de purga

Regulador tipo 700BP

Depósito Al procesoSalida

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr)* 50 (85)
Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) N/A
Sensibilidad (pulgada/mm c.a) 0,125 (3,2)
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 250 (1700)
Tamaño aproximado (pulg.) DIA 3,0 H 6,0
Tamaño aproximado (mm) DIA 76 H 152

Características técnicas y referencias

Características generales

REGULADOR DE CONTRAPRESIÓN DE PRECISIÓN
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SERIE 400

SERIE 800

REGULADORES DE PRESIÓN DE PRECISIÓN

Esta unidad compacta ofrece regulación precisa
de la presión de aire para aplicaciones donde el
espacio es limitado.

• Capacidad de flujo hasta 5 SCFM (8,93 m3/h)

• Salida estables

• Alta repetitividad

• Alivio autónomo

• Construcción ligera

*A 100 p.s.i. (700 kPa) de alimentación, 20 p.s.i. (140 kPa) de salida.

Características de caudal

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr)* 5 (8)
Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) 0,4 (0,68)
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 250 (1700)
Tamaño aproximado (pulg.) DIA 1,0 H 3,4
Tamaño aproximado (mm) DIA 24,5 H 86,4

Rango [p.s.i. (kPa)] Tamaño conexiones NPT Referencia Tamaño conexiones Referencia
0-5 (0-35) 1/16 800-AA M5 800-BA
0-15 (0-105) 1/16 800-AB M5 800-BB
0-30 (0-210) 1/16 800-AC M5 800-BC
0-60 (0-420)** 1/16 800-AD M5 800-BD

0-100 (0-700) 1/16 800-AE M5 800-BE

Características técnicas y referencias

Características generales

REGULADOR DE PRESIÓN DE PRECISIÓN MINIATURA

Este regulador de utilización general, mantiene sus
altas prestaciones y gran fiabilidad bajo condiciones de
funcionamiento variables. Su gran caudal nos permite
ofrecerlo como alternativa económica en el control de
procesos.

• El diseño del tubo de aspiración ayuda a mantener la
presión fijada y minimiza la caída a altos niveles de
flujo.

• Gran repetitividad en la presión de salida.

• Construcción resistente a la corrosión.

• Su bajo costo hace que este regulador sea ideal para
los fabricantes de primeros equipos (OEM).

*A 100 p.s.i. (700 kPa) de alimentación, 20 p.s.i. (140 kPa) de salida.

Características de caudal

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr) 20 (33,6)
Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) 0,1 (0,17)
Sensibilidad (pulgada/mm c.a) 1,0 (25,0)
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 250 (1700)
Tamaño aproximado (pulg.) DIA 2,5 H 5,63
Tamaño aproximado (mm) DIA 63 H 143

Rango [p.s.i. (kPa)] Tamaño conexiones NPT Referencia

0-10 (0-70) 1/4 400-BD

0-30 (0-210) 1/4 400-BA

0-60 (0-420) 1/4 400-BB

0-120 (0-840) 1/4 400-BC

Características técnicas y referencias

Características generales

REGULADOR DE PRESIÓN

Caudal, SCFM (m3/hr)

Conexión manómetro

(3) 1/4 N.P.T.
Conexión

Dimensiones en pulgadas

Escape

(2) #10-24
Orificios de montaje 100 (6.9 bar) SUPPLY
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Caudal scfm (m3/hr)
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Dimensiones pulgadas
mm Tuerca

5/16 - 24 UNF - 2A

Tuerca montaje
panel

Escuadra de 
montaje (opcional)

Alivio
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SERIE 350 SS

SERIE 300

FILTROS - REGULADORES

Diseñado para suministrar aire comprimido limpio y
regulado con precisión a válvulas, componentes de ins-
trumentación u otros equipos de control.

Su diseño robusto, combinando materiales constructivos
de gran duración, junto con el acabado externo en pintu-
ra epoxy, proporcionan a este elemento una larga vida
operativa, invluso en ambientes industriales severos.

• Diseñado para suministrar una presión constante bajo
condiciones variables en la presión de entrada y en el
caudal solicitado.
• Filtro incorporado de gran capacidad y larga duración.
• Acabado epoxy como standard.
• Pérdida de carga reducida.
• Montaje mediaqnte orificios pasantes en el campo.

*A 100 p.s.i. (700 kPa) de alimentación, 20 p.s.i. (140 kPa) de salida.

Opcional
(2) #10-24 UNC
Orificios de montaje

1/4" N.P.T.
Conexión 
manómetro

(2) .328" DIA.
Orificios pasantes

IN & OUT
Conexiones

Vista superior

Purga

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr)* 20 (33,6)
Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) 0,1 (0,17)
Sensibilidad (pulgada/mm c.a) 1,0 (25,0)
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 250 (1700)
Tamaño aproximado (pulg.) 3,13 x 3,13 x 7,50
Tamaño aproximado (mm) 80 x 80 x 190

Rango [p.s.i. (kPa)] Tamaño conexiones NPT Referencia

0-10 (0-70) 1/4 300-BD

0-30 (0-210) 1/4 300-BA

0-60 (0-420) 1/4 300-BB

0-120 (0-840) 1/4 300-BC

Rango [p.s.i. (bar)] Tamaño conexiones NPT Referencia
0-30 (0-2,0) 1/4 350-BA

1/2 350-DA
0-60 (0-4,0) 1/4 350-BB

1/2 350-DB
0-100 (0-7,0) 1/4 350-BC

1/2 350-DC
0-150 (0-10,0) 1/4 350-BD

1/2 350-DD

Características técnicas y referencias

Características generales

FILTRO-REGULADOR PARA INSTRUMENTACIÓN NEUMÁTICA

Diseñado para suministrar aire instrumental de
calidad en ambientes agresivos. Puede utilizarse
también con algunos gases ácidos.
• Acero inoxidable 316 interno y externo.
• Juntas Viton© • Alta capacidad de flujo
• Aprobado por NACE • Bajo consumo de aire

Conexiones Dimensiones

NPT A B C D E F

inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm

1/4" 3,86 98 2,05 52 1,54 39 3,43 87 2,05 52 2,05 52

1/2" 4,06 103 2,24 57 1,73 44 3,66 93 2,76 70 2,05 52

Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) 1.0 (1,7)
Sensibilidad (pulgada/mm c.a) 1.0 (25,0)
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 290 (2.100)

Características técnicas y referencias

Características generales

FILTRO-REGULADOR COMPACTO EN ACERO INOXIDABLE 316

Caudal (SCFM)
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Caudal (SCFM)
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Caudal = SCFMTipo 600 con polarización negativa fijada

Serie 3500

Serie 360 SS

REGULADORES DE PRESIÓN

Características técnicas y referencias
Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) 1,0 (1,7)

Sensibilidad (pulgada/mm c.a) 1,0 (25,0)

Presión máx. de entrada (p.s.i. (kPa)) 290 (2.100)

Rango (p.s.i. (bar)) Tamaño conexiones NPT Referencia

0-30 (0-2,0) 1/4 360-BA
1/2 360-DA

0-60 (0-4,0) 1/4 360-BB
1/2 360-DB

0-100 (0-7,0) 1/4 360-BC
1/2 360-DC

0-150 (0-10,0) 1/4 360-BD
1/2 360-DD

Rosca

Conexión
manómetro

Escuadra
opcional

Conexiones
de entrada y
salida 1/2 NPT
OR 1/4 NPT

Caudal (SCFM)

P
re

si
ón

 d
e 

sa
lid

a 
P

S
I

P
re

si
ón

 d
e 

sa
lid

a 
P

S
I

Caudal (SCFM)

Características y referencias
Presión máxima de entrada (p.s.i. (bar)) 6000 (413)

Rangos de la presión de salida (p.s.i. (bar)) 0÷125 (0-8,6), 0-150 (0-10,3)
0-225 (0-15,5)

Rango de temperatura -70º a 225 ºF (-57º a 107ºC)

Peso 3,25 lb (1,5 Kg)

Referencias Rango presión de salida
p.s.i.g bar

3500 - CC 0-125 0-8,6
3500 - CD 0-150 0-10,3
3500 - CE 0-225 0-15,5

* Para versiones con accionamiento-regulación tipo ‘’socket’’, sustituir la primera letra ‘’C’’ por ‘’B’’

4 SCFH ≈ 0,1 m3/h

Tipo “socket”

Características generales
Diseñado para suministrar aire instrumental de cali-
dad en ambientes agresivos. Puede utilizarse tam-
bién con algunos gases ácidos.
• Acero inoxidable AISI 316 interno y externo.
• Juntas Viton©
• Aprobado por NACE
• Alta capacidad de flujo
• Bajo consumo de aire

25 1,71 290 480 650 750 770 800 820

0-125 50 3,42 400 800 1000 1200 1300 1400 1500

75 5,14 400 900 1400 1600 1700 1800 1900

75 5,14 350 800 1300 1500 1600 1700 1800
0-150

150 10,3 – 1000 1800 2300 2600 2800 3000

150 10,3 – 900 1700 2200 2250 2750 3000
0-225

225 15,4 – 800 2100 2900 3500 4000 4500

Rango de 
presión de

salida (p.s.i.) 2000 (137)1500 (103)1000 (69)750 (51)500 (34)250 (17)100 (6,8)BARBAR

Presión de salida Presión de entrada, p.s.i.g (bar)

Capacidad de caudal de aire (SCFH)

REGULADOR EN ACERO INOXIDABLE AISI316

REGULADORES PARA ALTA PRESIÓN



E-88
www.tecnautomat.com

N E U M AT I C A  -  A U T O M AT I Z A C I O N

GIJON

Tel. 98 531 61 71

ANDALUCIA

Tel. 699 48 75 81

BILBAO 

Tel. 94 470 12 51*

TERRASSA

Tel. 93 788 65 00

MADRID

Tel. 91 433 51 00

LEVANTE

Tel. 609 716 671

SERIE 600

SERIE 200

AMPLIFICADORES DE CAUDAL / RELÉS NEUMÁTICOS

Relé neumático pilotado, multietapa de relación 1:1, con
posibilidad de ajuste positivo y negativo del bias (polari-
zación).

Este elemento reproduce con gran rapidez una señal
neumática aumentada o disminuida en el valor ajustado
del bias (polarización), manteniendo una gran repetitivi-
dad.

• Desviación en la señal de salida dentro del 0,1% del
rango total

• Bias (polarización) positiva o negativa hasta de 30
psig.

• Modelo opcional de alta capacidad de alivio (relieving).

• Diseño compacto.

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr) 14 (25)
Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) 2.0 (3,4)
Sensibilidad (pulgada/mm c.a) 0,125 (3,2)
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 150 (1050)
Presión máx. de salida [p.s.i. (kPa)] 2-120 (15-840)
Tamaño aproximado (pulg.) 2,06 x 2,06 x 2,88
Tamaño aproximado (mm) 52 x 52 x 73

Tamaño conexiones NPT Ratio Señal / Salida Referencia
1/4 1:1 200-BC
3/8 1:1 200-CC

Referencias Conexiones NPT Ratio
Serial pilotaje / salida

600-BA, 600-CA, 600-DA 1/4”, 3/8, 1/2” 1:1
600-BB, 600-CB, 600-DB 1/4”, 3/8, 1/2” 1:2
600-BC, 600-CC, 600-DC 1/4”, 3/8, 1/2” 1:3
600-BD, 600-CD, 600-DD 1/4”, 3/8, 1/2” 1:6

Características técnicas y referencias

Características generales

RELÉ NEUMÁTICO DE PRECISIÓN

Utilizan una señal de presión para producir una salida
de presión con alta capacidad de flujo. Muy resistente a
las variaciones de salida debido al cambio de flujo y
suministra condiciones de presión.

• Capacidad de flujo a 50 SCFM

• Disponible con ratio, señal de pilotaje / salida de 1:1,
1:2, 1:3, 1:6.

• Disponibles con conexiones 1/4, 3/8 y 1/2 NPT.

• Alta capacidad de alivio.

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr) 50 (85)
Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) 15,0 (26,0)
Sensibilidad [pulgada/ WC (mm)] 0,250 (6,4)
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 250 (1700)
Presión máx. de salida [p.s.i. (kPa)] 0-150 (0-1050)
Tamaño aproximado (pulg.) DIA 3,0 H 3,5
Tamaño aproximado (mm) DIA 76 H 85

Características técnicas y referencias

Características generales

AMPLIFICADOR DE CAUDAL (Volume Booster)

+8 PSI
Polarización

+8 PSI  Polarización

T200

PSalida

+14 PSI
Polarización

PSalida

-17 PSI
Polarización

PSalida PAlimentación

PSalida

-17 PSI  Polarización

T200
PSalida

+14 PSI  Polarización

T200
PSalida

Regulador piloto

Transductor ControlAir
tipo 500X
I/P, E/P

Alimentación = 100 p.s.i.g.

pr
es
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n 

re
gu
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da
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Ejemplo aplicación ilustración
Transductor tipo 500 XI/P, EP y relé
tipo 600 con -4 ± 1 polarización.
permite salida cero cuando se usa
en conjunto con un transductor E/P
o I/P de salida 3 a 5 p.s.i.

Señal de entrada

Presión de salida Señal de pilotaje

Presión de 
alimentación

Presión de 
alimentación

PSeñal

PSeñal

Características

Características del caudal
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Serie 6000

AMPLIFICADOR DE CAUDAL

AMPLIFICADOR DE CAUDAL (Volume Booster)

Características y referencias
Presión de alimentación: 150 psig (10 bar) máximo

Serie de pilotaje: 150 psi (10 bar) máximo

Coeficiente máximo Alimentación: 3.0
de caudal (Cv) Escape : 3.0

Capacidad caudal 115 scfm (195,4 m3/h)

Ratio señal medida 1:1 ± 5%

Temperatura trabajo -40° a 160°F (-40 a 71°C)

Peso Aluminio 5 lbs (2,3 Kg)
Acero AISI316   15,4 ibs (7,0 Kg)

Amplificador
de caudal Salida

posicionador

Señal
Alimentación posicionador

Válvula posicionador

Referencia
Conexiones Rango de salida

ConstrucciónEntrada / salida (psig / bar)

6000 - DA 1/2’’ NPT 0 - 150 / 15,0 Aluminio

6000 - EA 3/4’’ NPT 0 - 150 / 15,0 Aluminio

6000 - DS 1/2’’ NPT 0 - 150 / 15,0 Acero Inox.

6000 - ES 3/4’’ NPT 0 - 150 / 15,0 Acero Inox.

Características generales
• Utiliza una señal de presión para producir una salida con

alta capacidad de flujo.
• Ratio señal de pilotaje / salida de 1:1
• Ventajas:

- Rápida respuesta
- Válvula de Bypass ajustable
- Juntas de asiento de cierre blandas
- Construcción resistente a la corrosión y desgaste
- Suministrables en aluminio o acero inoxidable

AISI316
- Disponible con entradas 1/2’’ o 3/4’’ NPT

Dimensiones Principio de funcionamiento
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SERIE 650

AMPLIFICADORES DE CAUDAL / RELÉS NEUMÁTICOS

Relé neumático, de relación 1:1, con posibilidad de
ajuste positivo de la polarización.

Este elemento reproduce con gran rapidez una señal
neumática aumentada en el valor ajustado de la polari-
zación, manteniendo una gran repetitividad.

• Cuatro rangos de polarización de 0-15 psig a 2-250
psig.

• Capacidad de flujo: 50 SCFM (80 m3/h).

• Capacidad de alivio: 15 SCFM (26 m3/h).

PSalida = PSeñal + KPolarización

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr) 50 (85)
Capacidad de alivio (relieving) SCFM (m3/hr) 15,0 (26,0)
Sensibilidad (pulgada/mm c.a) 0,250 (6,4)
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 250 (1700)
Presión máx. de salida [p.s.i. (kPa)] 0-150 (0-1050)
Tamaño aproximado (pulg.) DIA 3,0 H 3,5
Tamaño aproximado (mm) DIA 76 H 85

Tamaño conexiones NPT Ratio Referencia Rango de
Señal / Salida polarización psig

1/4 1:1 650-BF 2-150*
3/8 1:1 650-CF 2-150*

Características técnicas y referencias

Características generales

RELÉ NEUMÁTICO CON POLARIZACIÓN POSITIVA

*Consultenos para otros rangos de polarización y ratios.

Presión de alimentación
100 psi

Caudal = scfm (m3/hr)
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Características del caudal

Características de polarización
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PSalida

Dimensiones están in
mm

Escuadra de montaje (opcional)

1/4 - 20 UNC x 1/2" DEEP
Orificios de montaje

1/4 - 18 NPT
Conexión señal

(2) 1/4 - 18 NPT
Conexión manómetroIN & OUT Conexiones

VENT.
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MPT40

REGULADOR DE PRESIÓN PROPORCIONAL - MODUFLEX MPT40

Tipo de entrada
1 G Roscada (BSP) Hembra
9 NPT Hembra

P 3 H P A 1 2 A S 2 V D 1 A

Flexibilidad total
Software práctico y fácil de usar
Una unidad básica responde a
todos los requisitos del cliente

Aplicaciones especiales
Modelo para la industria alimenticia:
Diseño estilizado y limpio
Se puede lavar

Compacto y ligero
Funda pequeña
Ligero (P3PH = 285 gramos)

Soportes flexibles opcionales
Se puede montar solo
Pie de montaje
Raíl de montaje DIN

Rendimiento excepcional
Tiempos de respuesta extremada-
mente cortos.
Salida total del caudal
Excelente linealidad

Tamaño Referencia Señal de Presión

entrada de pedido control de salida

G1/4 P3HPA12AZ2AD1A 4-20 mA 0 - 2 bar

G1/4 P3HPA12AS2AD1A 4-20 mA 0 - 7 bar

G1/4 P3HPA12AD2AD1A 4-20 mA 0 - 10 bar

G1/4 P3HPA12AZ2VD1A 0 - 10 V 0 - 2 bar

G1/4 P3HPA12AS2VD1A 0 - 10 V 0 - 7 bar

G1/4 P3HPA12AD2VD1A 0 - 10 V 0 - 10 bar

Referencias de pedido Referencias más populares

Interface hombre-máquina
Display LED de alta visibilidad
Lectura fácil
Todos los controles en el mismo lado

Tipo de la entrada o tubo
1 1/8
2 1/4

Feedback
D Digital, PNP
A Análogo 0 - 10 V

Conector de entrada
1 M12 (4 clavijas)
2 M8 (4 clavijas)

Modelo
A Salida en el fondo
B Salida lateral
F Modelo para la 

industria alimenticia

Señal de control
A 4 - 20 mA
V 0 - 10 V

Suministro de energía
2 24 voltios

Campo de presión
Z 0 - 2 bar
S 0 - 7 bar
D 0 - 10 bar

Bajo demanda

Referencia de pedido Descripción

P3HKA00MK Juego con raíl de montaje DIN

P3HKA00MF Juego con pie de montaje

Opciones de montaje

Raíl DIN Soporte pie

El nuevo P3H-P ofrece todas las ven-
tajas de un sistema regulado de cir-
cuito cerrado. Cuando se ajusta un
valor con la señal de entrada (p. ej. 0-
10V), el regulador de presión define
la presión de salida correspondiente
(p. ej. 1-10 bar). Al mismo tiempo que
el sensor de presión integrado mide
la presión momentánea en la salida
de la unidad.

Si el sistema electrónico de regula-
ción encuentra que el valor momen-
táneo se ha desviado del valor dese-
ado, lo corrige inmediatamente. Es
un proceso continuo que garantiza
una regulación rápida y exacta de la
presión.

Dimensiones - Modelo con
salida por el fondo (fotografía)

Modelo de salida lateral
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REGULADOR DE PRESIÓN PROPORCIONAL - MODUFLEX MPT40

Características de caudal

INFORMACIÓN TÉCNICA

Componentes neumáticos
Medio de trabajo
Aaire comprimido o gas inerte, filtrado a un mínimo de 40μ, lubricado
o sin lubricar, secado o no, punto de rocío 3-5°C.

Suministro de presión
Primaria (presión de entrada):
10,5 bar: Rango de salida 0 - 10 bar
7,5 bar: Rango de salida 0 -7 bar
2,5 bar: Rango de salida 0 -2 bar
(otros bajo demanda)

Rango de control de presión
Disponoble en tres rangos de presión, 0-2 bar, 0-7 bar y
0-10 bar. Otros rangos bajo demanda. El rango de presión
puede ser modificado en todo momento con el software
(parámetro 19).

Presión de estallido del sensor
2 x F.S.*

Consumo de aire
No hay consumo en situación regulada estable.

Display
El regulador se suministra con un display que muestra la
presión de salida en BAR o PSI.
El ajuste de fábrica se indica en la etiqueta, puede ser
modificado en todo momento mediante el software
(parámetro 14).

Electrónica
Suministro de tensión
24 VCC +/- 10%.

Consumo de corriente
Máx. 200 mA con señales de salida sin carga.

Señales de control
El regulador electrónico de presión puede ser controlado
externamente mediante una señal de control analógica de
0-10V o 4-20mA. (Control digital bajo demanda).

Señales de salida
En cuanto la presión de salida está dentro de la banda de
señal, se emite una señal de 24V CC, PNP Ri = 1 K ohm.
Fuera de la banda de señales, esta conexión es 0 V.

Conexiones
Conector central M12 de 4 polos.

Las conexiones eléctricas son como sigue:

Banda muerta
La banda muerta está preajustada a 1,1% F.S.*

Exactitud
La histéresis es igual al ajuste de la banda muerta (1,1% F.S.*)
Linealidad: = < 0,3% F.S.*

Banda de señal
La banda de señal está preajustada a 5% F.S.*

Banda proporcional
La banda proporcional está preajustada a 10% F.S.*

Funcionamiento seguro
Si se corta la potencia de entrada, la presión de salida momentánea
se mantiene aproximadamente al mismo nivel.
Una vez retomada la potencia de entrada, la presión puede ser
ajustada inmediatamente con una nueva señal de control.

Purga total
La purga total del regulador se logra a 1% del F.S.*

Rango de temperatura
0°C hasta +50°C

Grado de protección
IP 65

Esquema

Características de regulación

Señal de control24 VDC

"F.S.= Escala 1:1 = máxima presión de salida elegida = 100% del campo de control de presión.

"F.S.= Escala 1:1 = máxima presión de salida elegida = 100% del campo de control de presión.

Clavija Función Color
no.

1 24 V alimentación marrón
2 0-10 V señal de control Ri = 100k blanco
3 0 V (GND) alimentación azul
4 24 V señal de alarma de salida negro
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SERIE 500 X

TRANSDUCTORES I/P, EP

Este regulador de presión electrónico convierte una
señal de corriente o voltage de entrada a una presión
de salida neumática proporcional.

• Presiones de salida de 3-5 PSIG a 3-120 PSIG

• Opcional, con protección NEMA-4X (IP65).

• Amplificador de volumen integral

• Homologado por diversos organismos.

• Campo reversible.

• Fácil ajuste de cero y span (fondo de escala)

* Con presión de alimentación de 25 p.s.i.
** Con presión de alimentación de 150 p.s.i.

Opciones: añadir añadir a la referencia la letra.
D - Con conector DIN
W - NEMA 4X
U - 1/4 BSP - con conexiones 1/4" BSP

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr) 4,5 (7,6)* ± 12.0 (20,0)** 20.0 (34.0 m3/h)**

Linealidad ±0,75% del span <±1,5 del span típico

Repetitividad <0,5% del span <0,5% del span

Histéresis <1,0% del span <0,5% del span

Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 100 (700) 150 (1050)

Presión mín. de entrada [p.s.i. (kPa)] 3 (21) 5 (35)

Tiempo de respuesta Depende del rango de presión típico por debajo de 

0,25 seg. para 3-15 p.s.i.

Temperatura de ejercicio -20˚F a +140˚F (-30˚C a 60˚C)

Conexión (Neumática) 1/4 NPT

Conexión (Eléctrica) 1/2 NPT*

Tamaño aproximado (pulg.) 2,18 x 2,18 x 4,24

Tamaño aproximado (mm) 55,4 x 55,4 x 107,7

Peso 2,1 lbs. (0,94 kg) 2,1 lbs (0,94 kg)

Señal de Entrada Rango de Salida [p.s.i. (kPa)] Impedancia Referencia
4-20 mA 3-9 (20-60) 90 Ohms 500-AA
4-20 mA 9-15 (60-100) 90 Ohms 500-AB
4-20 mA 3-15 (20-100) 180 Ohms 500-AC
4-20 mA 3-27 (20-185) 220 Ohms 500-AD
4-20 mA 6-30 (40-200) 220 Ohms 500-AE
4-20 mA 1-17 (7-117) 250 Ohms 500-AF
10-50 mA 3-15 (20-100) 70 Ohms 500-BC
10-50 mA 3-27 (20-185) 85 Ohms 500-BD
10-50 mA 6-30 (40-200) 85 Ohms 500-BE

Señal de Entrada Rango de Salida [p.s.i. (kPa)] Impedancia Referencia
0-5 VDC 3-15 (20-100) 615 Ohms 500-CC
0-5 VDC 3-27 (20-185) 530 Ohms 500-CD
0-5 VDC 6-30 (40-200) 530 Ohms 500-CE
1-9 VDC 3-15 (20-100) 985 Ohms 500-DC
1-9 VDC 3-27 (20-185) 840 Ohms 500-DD
1-9 VDC 6-30 (40-200) 840 Ohms 500-DE
0-15 VDC 2-60 (14-420) 500 Ohms 500-CF
0-10 VDC 3-120 (20-830) 805 Ohms 500-EH

Características técnicas y referencias

Características generales

TRANSDUCTOR (I/P, E/P)

Bajo rango de salida
(hasta 30 p.s.i.)

Alto rango de salida
(hasta 120 p.s.i.)

Transductores I/P

Transductores E/P

Señal de Entrada Rango de Salida [p.s.i. (kPa)] Impedancia Referencia
4-20 mA 2-60 (14-420) 225 500-AG
4-20 mA 3-120 (20-830) 260 500-AH*
0-60 mA 2-120 (15-830) 220 500-BF

Orificios de montaje
(dibujo con soporte)

(2) #18 GA. Wire Leads
18" Long.
Negro = Positivo
Blanco = Negativo

Diámetro

Diámetro
MNTG.
Orificios de montaje

Alternativa
Salida / Manómetro

Soporte de
montaje Max. (Cuadrado)

SEÑAL



E-94
www.tecnautomat.com

N E U M AT I C A  -  A U T O M AT I Z A C I O N

GIJON

Tel. 98 531 61 71

ANDALUCIA

Tel. 699 48 75 81

BILBAO 

Tel. 94 470 12 51*

TERRASSA

Tel. 93 788 65 00

MADRID

Tel. 91 433 51 00

LEVANTE

Tel. 609 716 671

SERIE 550 X

TRANSDUCTORES I/P, EP

Este regulador de presión electrónico convierte una
señal de corriente o voltage de entrada a una presión
de salida neumática proporcional.

• Tamaño compacto, conexiones accesibles, regulación
fácil para aplicaciones con poco espacio disponible.

• Disponibilidad de montaje sobre carril DIN, batería, en
línea, sobre pared o sobre panel.

• Protección NEMA 4X / IP65.

• Modelos con conexiones eléctricas del tipo:
- Conector DIN 43650;
- Bloque terminal de bornes;
- Salidas de cable para prensaestopas de 1/2" NPT.

• Versiones suministrables en base cero y alta presión.

*Posible ajuste del rango de anchura de salida de 3-145 PSIG (20-1000 kPa)

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr) 4,5 (7,7m3/h) a 25 p.s.i.*; 12,0 (20,0) a 100 p.s.i.*; 20,0 (34,0) a 150 p.s.i.*

Linealidad ±0,5%
Repetitividad <0,5%
Presión máx. de entrada [PSIG (kPa)]
3-15, 3-27, 6-30 100 (700)
2-60, 3-120 150 (1050)
Conexión (Neumática) 1/4 NPT
Tamaño aproximado (pulg.) 1,5 x 2,2 x 3,7
Tamaño aproximado (mm) 38,1 x 55,4 x 93,7

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr) 12,0 (20,4)
Linealidad ±1,0%
Repetitividad <1,0%
Presión máx. de alimentación [PSIG (kPa)]
0-30, 0-60 100 (700)
0-120 150 (1050)

Señal de Entrada Rango de Salida [p.s.i. (kPa)] Referencia
4-20 mA 3-15 (20-100) 550-ACA
4-20 mA 3-27 (20-185) 550-ADA
4-20 mA 6-30 (40-200) 550-AEA
4-20 mA 2-60 (15-420) 550-AGA
4-20 mA 3-120 (20-800) 550-AHA
0-10 V 3-27 (15-420) 550-EGA
0-10 V 3-120 (20-800) 550-EHA

Señal de Entrada Rango de Salida [p.s.i. (kPa)] Referencia
4-20 mA 0-30 (0-200) 550-AIA
4-20 mA 0-60 (0-400) 550-AJA
4-20 mA 0-120 (0-800) 550-AKA
0-10 VDC 0-30 (0-200) 550-EIA
0-10 VDC 0-60 (0-400) 550-EJA
0-10 VDC 0-120 (0-800) 500-EKA

Características técnicas y referencias

Características generales

TRANSDUCTOR MINIATURA (I/P, E/P)

También disponibles:

Tipo 550 X        Rango de base cero

* Presión de alimentación

Orificios de montaje
#10-32 UNF-2B
X 3/8 Profundidad
2 ubicaciones

Conexiones IN y OUT
1/4-20 NPT
4 ubicaciones

22 GA: cable
aprox. 18" long
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SERIE 950 XP

SERIE 900 X

TRANSDUCTORES I/P, E/P

*Opcional conector DIN 

Dispone de un sistema interno de retroalimentación
(feedback), con circuitería de estado sólido, que pro-
porciona una elevada precisión en la transformación de
la señal eléctrica de entrada en señal neumática de sali-
da proporcional.

• La unidad se autocorrije para mantener el control pre-
ciso de la presión de salida.

• Diseño robusto, resistente a golpes y vibraciones, fun-
cionamiento independiente de la posición de montaje.

• Alta precisión.
• El cero y el span no son interactivos.
• Envolvente de protección Nema-4X (IP65), de serie
• Presión de entrada: 100 psig.
• Puede montarse en línea, en pared o sobre o placa,

opcionalmente en carril DIN.
• Actuación directa o inversa / Rango total o parcial.

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr) 4,5 (7,7m3/h) a 25 p.s.i.*; 12,0 (20,0) a 100 p.s.i.*; 20,0 (34,0) a 150 p.s.i.*

Linealidad ±0,10%

Repetitividad <0,10%

Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 100 (700)

Conexiones (Neumático) 1/4 NPT

Conexión (Eléctrico) 1/2 NPT*

Tamaño aproximado (pulg.) 1,50 x 1,50 x 3,69

Tamaño aproximado (mm) 38,1 x 38,1 x 93,7

Señal de Entrada Rango de Salida [p.s.i. (kPa)] Referencia
4-20 mA 3-15 (20-100) 900-ACA
4-20 mA 3-27 (20-185) 900-ADA
4-20 mA 6-30 (40-200) 900-AEA
4-20 mA 1-17 (7-117) 900-AAF
4-20 mA 2-60 (15-420) 900-AGA
4-20 mA 3-100 (20-700) 900-AHA
0-5 V 3-15 (20-100) 900-CCA
0-5 V 3-27 (20-185) 900-CDA
0-5 V 6-30 (40-200) 900-CEA
0-10 V 3-15 (10-200) 900-ECA
0-10 V 3-27 (20-185) 900-EDA
0-10 V 2-60 (14-420) 900-EGA
0-10 V 3-100 (20-700) 900-EHA

Características técnicas y referencias

Características generales

TRANSDUCTOR (I/P, E/P)

Transductor de diseño compacto, solo en tipo I/P, con
envolvente antideflagrante, para utilización en ambien-
tes peligrosos. Dispone de sistema interno de retroali-
mentación para conseguir una elevada precisión en el
control de la señal de salida.
• Envolvente antiflagrante NEMA-4X (IP65).
• Protección RFI, EMI.
• Insensible a golpes y vibraciones, posición de monta-

je indiferente.
• Salidas de campo seleccionables (opcional).
• Elevada tolerancia a las impurezas del aire comprimido.
• Conexionado sencillo.

Opcional - Aprobación ATEX
FM06ATEX0018X  II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Ta = -20°C a +70°C
FM06ATEX0027X  II 1 G Ex ia IIB T4 Ta = -40°C a +70°C
FM06ATEX0028X  II 3 G Ex nA nL IIC T6 Ta = -40°C a +70°C

Capacidad de flujo SCFM (m3/hr) 4,5 (7,6)
Linealidad ±0,10%
Repetitividad <0,10%
Presión máx. de entrada [p.s.i. (kPa)] 100 (700)
Conexiones (Neumáticas) 1/4 NPT
Conexión (Eléctrica) 1/2 NPT
Tamaño aproximado (pulg.) DIA 3,50 H 4,60
Tamaño aproximado (mm) DIA 88,9 H 116,6

Señal de Entrada Rango de Salida [p.s.i.g. (bar)] Referencia
4-20 mA 3-15 (0,2-10) 950-AC
4-20 mA 3-27 (0,2-1,9) 950-AD
4-20 mA 6-30 (0,4-2,0) 950-AE
Opcional: Aprobación ATEX, añadir sufijo “K” e. 950-ACK

Eprobada para GAS NATURAL, añadir sufijo “E”

Características técnicas y referencias

Características generales

TRANSDUCTOR (I/P) CON ENVOLVENTE ANTIDEFLAGRANTE

* Presión de alimentación

* Presión de alimentación

(4) #10-32 UNF
orificio de montaje

Escuadra de 
montaje estándar

Conexiones
IN y ON

Conexión
electrica

Aprobado

para 

Gas Natural
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CILINDROS NEUMÁTICOS DE MEMBRANA EXTENSIBLE

Estos cilindros neumáticos, en lugar de utilizar los émbolos internos clásicos con juntas tóricas
o de labio, incorporan una membrana extensible, de largo recorrido, como elemento de estan-
queidad de bajo rozamiento dinámico, ya que se elimina la fricción entre las juntas del émbolo
y la pared interna del cilindro.
De esta forma, la energía neumática se transforma en esfuerzo lineal, resultando un movi-
miento prácticamente libre de fricción.
Entre otras, podemos indicar como relevantes las siguientes características:
- Gran sensibilidad.
- Se elimina la necesidad de lubricación.
- Baja histéresis.
ControlAir suministra estos cilindros en plazo breve y asegura un control de la estanqueidad del
100%, así como una completa asistencia técnica antes y después de la venta.

Cilindro neumático de membrana extensible

- Estanqueidad absoluta.
- Permite grandes variaciones de temperatura.

Condiciones de funcionamiento
Nuestros cilindros están pensados para utilizar aire
comprimido de una red industrial hasta una presión de
10 bares, en una gama de temperaturas de -40˚C a
107˚C, como estándar.
En caso de necesidad, pueden utilizarse otras mem-
branas especiales para trabajar en una gama más
amplia (-60˚C ÷ 204˚C).
Aunque la serie estándar de ControlAir está diseñada
para trabajar con aire comprimido, es posible, a reque-
rimiento del cliente, modificar los materiales para servi-
cio oleohidráulico o con otros líquidos presurizados.
Rogamos consulten en caso de requerir estas modifi-
caciones.

CILINDROS DE MEMBRANA SIN ROZAMIENTO

Materiales
CARCASA DEL CILINDRO
Aluminio Anodizado
(Tamaños 4-9)
Acero (Tamaño 12-36)

VASTAGO
Acero cromado duro
AISI-1141, con planos para llave.

CULATA DELANTERA
Aluminio (Tamaño 4-16)
Acero (Tamaño 36)

MEMBRANA
Neopreno reforzado con tejido sintético acero (Dacron)

EMBOLO
Aluminio (Tamaño 4-9)
Acero (Tamaños 12-36)

CASQUILLO (ESTANDAR)
Bronce sinterizado con impregnación de bisulfuro de
molibdeno.

Componentes Internos de los cilindros de
Membrana ControlAir.

Muelle de retorno

Embolo. Flotante sobre la
membrana envolvente

Membrana
extensible.
Fabricada en
elastómero
reforzado con
fibra sintética.
Resistente y
duradera.

Retenedor de
la membrana

Junta de cierre del vástago.
De sección en "U"

Culata

Rascador
de vástago

Retenedor de la
membrana

Culata

Rascador 
de vástago

Cilindros de 
simple efecto

Cilindros Serie "Ultra"
Se suministra con cojinetes

lineales de bolas de grado A.

Vástago. De acero cromado AISI
1411 con planos para llave.

Casquillos de bajo rozamiento. Interno y externo.
Fabricados en bronce sinterizado con impregnación
de bisulfuro de molibdeno.

Rosca de extremidad
del vástago. Es posi-
ble elegir dos roscas
distintas (SM o CA)
para cada tamaño de
cilindro.

Cilindros 
de doble 
efecto

Aplicaciones
Las altas prestaciones de nuestros cilindros de membrana las hacen especialmente indicadas para aplicaciones exigentes, como por ejemplo: Tensores de ban-
das y rodillos flotantes, cargadores de rodillos, actuadores de válvulas, acumuladores, posicionadores, amortiguadores de impacto, etc.

Membranas
La membrana extensible proporciona una estanqueidad absoluta en los cilindros de bajo rozamiento.
Esta membrana flexible y a la vez muy resistente, tiene forma de sombrero de copa y está sujeta por una parte al fondo de la camisa del cilindro y por la
otra al émbolo, con lo que se consigue un sistema de estanqueidad sin rozamiento y de larga duración.
Las membranas se fabrican mediante un proceso controlado por microprocesador que se conoce como Sistema de Producción "Leading Edge", el material
básico es un elastómero reforzado con fibra textil y, dependiendo de los materiales, permite funcionar a los cilindros en una gama de temperaturas muy
amplia (-60˚C ÷ 204˚C; -75˚F ÷ 400˚F).

SERIE ULTRA - Cilindros con cojinetes lineales de bolas.
Para aplicaciones en las que se requiera una fricción mínima, ControlAir ha desarrollado la serie Ultra. Estos cilindros combinan las ventajas propias de la
membrana extensible con la utilización de casquillos lineales de bolas de Grado A en la culata anterior; en este caso el vástago es templado para resistir el
contacto con las bolas.
El resultado es un cilindro extremadamente sensible a las variaciones de presión, con rozamiento prácticamente nulo en el vástago.
Siempre que las exigencias de la aplicación requieran un rozamiento prácticamente nulo, se debe utilizar la Serie Ultra.

Modificaciones especiales
Los cilindros estándar de ControlAir pueden admitir diversas modificaciones para adaptarse a las necesidades específicas del cliente, como, por ejemplo,
cambios en los materiales de la membrana, el casquillo o el vástago, modificaciones en la configuración o en la rosca del vástago, así como en el diseño del
muelle u otras que se pueden requerir.
Nuestro departamento de ingeniería está siempre disponible para asesorarles en sus aplicaciones.

Dispositivos de membranas especiales
Además de la serie estándar de Cilindros de Membrana, ControlAir tiene capacidad para diseñar y fabricar otros dispositivos que utilicen membranas espe-
ciales, pudiendo suministrar incluso los prototipos de acuerdo con el cliente en breve plazo a unos costos muy razonables.
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CILINDROS  NEUMÁTICOS DE MEMBRANA EXTENSIBLE

pulg.2 mm2 pulg. mm pulg. mm lb N lbs/pulg. N/mm. lb Kg.
S-4-L US-4-L 4 2580 2,3 58,4 1,8 45,72 6 26,69 3 0,52 6 2,72
S-6-L US-6-L 6 3870 2,8 71,12 2,4 60,96 9 40,03 4 0,70 2,3 1,04
S-9-S 9 5806 3,4 86,36 2,2 55,88 17 75,62 4 0,70 5,3 2,40
S-9-L US-9-L 9 5806 3,4 86,36 3,0 76,20 12 53,38 4 0,70 4,0 1,81

S-12-S 12 7742 3,9 99,09 2,3 58,4 18 80,07 6 1,05 8,0 3,62
S-12-L US-12-L 12 7742 3,9 99,09 3,6 91,44 18 80,07 6 1,05 9,5 4,30
S-16-S 16 10322 4,5 114,3 2,6 66,04 24 106,76 8 1,40 11,0 4,98
S-16-L US-16-L 16 10322 4,5 114,3 4,2 106,68 24 106,76 8 1,40 12,0 5,44
S-36-S 36 23226 6,8 172,72 3,5 88,9 54 240,20 16 2,80 28 12,74

CILINDROS DOBLE EFECTO
D-4-L 4 2580 2,3 58,4 1,3 33,02 2,0 0,90
D-9-L 9 3780 3,4 86,36 2,5 63,5 4,5 2,04

CILINDROS SIMPLE EFECTO

Modelo Área efectiva
Diámetro

equivalente Recorrido
Fuerza inicial

del muelle

Variación de
fuerza del resorte en
función del recorrido

Peso

Características operativas

Referencias
TIPO: S = Cilindro simple efecto

US = Cilindro serie Ultra con casquillos de bolas
D = Cilindro de doble efecto. Disponible sólamente en los tamaños 4 y 9 para recorridos largos.

TAMAÑO: Indicar el área efectiva en pulg.2.

RECORRIDO: S = Recorrido corto
L = Recorrido largo
(Ver la tabla de características operativas para su selección). El tamaño 36 solo está disponible en recorrido corto.

ROSCA DE VASTAGO: CA = Rosca estándar de ControlAir
SM = Rosca según NFPA.

TIPO DE MONTAJE: UM = Montaje universal (Montaje estándar)
FM = 2 Patas.
CBM = Charnela completa.
CBS = Charnela macho
(Cuando se desea horquilla de vástago, rogamos consulten)
NOTA: Puede suministrarse con esparragos de montaje, bajo pedido.

OPCIONES ESTANDAR: NOTA: Puede suministrarse el cilindro Con las opciones:
NS = Sin muelle
NB = Sin casquillo
NBS = Sin muelle y sin casquillo

En caso de que no se requiera ninguna de ellas, dejar en blancoS - 16 - S - CA - FM - NBS
Ejemplo

Cilindros de diafragma de pequeño diámetro

Estos cilindros ofrecen las mismas características de bajo rozamiento que los cilindros de membrana ControlAir de mayor tamaño. Estos cilindros son altamente sen-
sibles con una histéresis muy baja.

Están disponible con vástago liso o roscado, rasante o extendido.

Referencia MM-1 MM-2
349-180-007 349-180-009

Recorrido 0,70” (17,78 mm.) 0,70” (17,78 mm.)
Area efectiva 
presión 0,384 pulg.2 (247,7 mm.2) 0,384 pulg.2 (247,7 mm.2)

Diámetro 0,7” (17,78 mm.) 0,7” (17,78 mm.)
Carga del muelle 
con recorrido “0” 2 lbs. (8,90 N) 2 lbs. (8,90 N)

Carga del muelle
“máximo recorrido” 7 lbs. (31,14 N) 7 lbs. (31,14 N)

Presión máxima 125 psi (8,7 bar) 125 psi (8,7 bar)

Dimensiones MM-1 MM-2
349-180-007 349-180-009

L 2,81” (71,37 mm.) 2,81” (71,37 mm.)
N 0,438” (11,12 mm.) 0,438” (11,12 mm.)
W 15/16” (23,81 mm.) 15/16” (23,81 mm.)
D 7/8” (22,22 mm.) 7/8” (22,22 mm.)
Narid roscada 1/2” - 20 UNF 1/2” - 20 UNF
Diámetro vástago 1/4” (6,35 mm.) 1/4” (6,35 mm.)
Extensión de vástago Rasante 3/4” (19,05 mm.)
Rosca vástago -- 1/4” - 28 UNF
Rosca de conexión 1/4” - 27 NPSF 1/4” - 27 NPSF

Materiales: Tubo de aluminio, membrana de nitrilo reforzado con
tejido de poliéster, vástago de acero tratado, resorte en acero
para muelles. Casquillo de bronce sinterizado.
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GIJON
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ANDALUCIA
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TERRASSA

Tel. 93 788 65 00

MADRID

Tel. 91 433 51 00

LEVANTE

Tel. 609 716 671

CILINDROS  NEUMÁTICOS DE MEMBRANA EXTENSIBLE

Características operativas

RT
ROSCA

EE
ROSCA

PUEDE SUMINISTRARSE CON ESPÁRRAGOS
DE MONTAJE, BAJO PEDIDO

MT ROSCA

Nota: Cilindro representado, con vástago retraido

ROSCA

CILINDRO DE SIMPLE EFECTO
S-4-L 4 1.8 4.34 2.71 3.02 1/4 NPT 2.00 1/4-20 6.32 1.98 .75 3/8-24 6.72 2.73 1/2 6.07 1.73 1.00 7/16-20       6,47
S-6-L 6 2.4 5.28 3.27 3.58 1/4 NPT 2.00 1/4-20 7.22 1.94 .75 3/8-24 7.63 2.69 1/2 6.97 1.69 1.00 7/16-20       7.38
S-9-S 9 2.2 5.31 3.84 4.25 1/4 NPT 3.00 7/16-14 7.23 1.92 1.00 1/2-20 7.63 2.92 3/4 7.11 1.80 1.12      3/4-16        7.51
S-9-L 9 3.0 6.34 3.84 4.25 1/4 NPT 3.00 7/16-14 8.03 1.69 1.00 1/2-20 8.44 2.69 3/4 7.91 1.57 1.12 3/4-16        8.32

S-12-S 12 2.3 5.31 4.38 4.79 3/8 NPT 3.00 7/16-14 7.23 1.92 1.00 1/2-20 7.78 2.92 3/4 7.11 1.80 1.12 3/4-16        7.66
S-12-L 12 3.6 7.28 4.38 4.79 3/8 NPT 3.00 7/16-14 9.23 1.95 1.00 1/2-20 9.78 2.95 3/4 9.11 1.83 1.12 3/4-16        9.66
S-16-S 16 2.6 6.03 4.99 5.40 3/8 NPT 3.00 1/2-13 8.09 2.06 1.00 1/2-20 8.64 3.06 3/4 7.97 1.94 1.12      3/4-16        8.52
S-16-L 16 4.2 8.38 4.99 5.40 3/8 NPT 3.00 1/2-13 10.16 1.78 1.00 1/2-20 10.71 2.78 3/4 10.04 1.66 1.12 3/4-16       10.59
S-36-S 36 3.5 7.69 7.38 7.79 3/8 NPT 4.75 5/8-11 9.27 1.58 1.25 5/8-18 9.82 2.83 1 9.02 1.33 1.50 1-14         9.57

CILINDRO DE DOBLE EFECTO
D-4-L 4 1.3 4.34 2.71 3.02 1/4 NPT 2.00 1/4-20 6.32 1.98 .75 3/8-24 6.72 2.73 1/2 6.07 1.73 1.00 7/16-20       6.47
D-9-L 9 2.5 6.34 3.84 4.25 1/4 NPT 3.00 7/16-14 8.03 1.69 1.00 1/2-20 8.44 2.69 3/4 7.91 1.57 1.12 3/4-16        8.32

CILINDROS SERIE ULTRA CON CASQUILLOS LINEALES DE BOLAS
US-4-L 4 1.8 4.34 2.71 3.02 1/4 NPT 2.00 1/4-20 6.69 2.35 .75 3/8-24 7.09 3.10 1/2 6.44 2.10 1.00 7/16-20       6.85
US-6-L 6 2.4 5.28 3.27 3.58 1/4 NPT 2.00 1/4-20 6.69 1.41 .75 3/8-24 7.09 2.16 1/2 6.44 1.16 1.00      7/16-20       6.85
US-9-L 9 3.0 6.34 3.84 4.25 1/4 NPT 3.00 7/16-14 8.84 2.50 1.00 1/2-20 9.25 3.50 3/4 8.72 2.38 1.12 3/4-16        9.13
US-12-L 12 3.6 7.28 4.38 4.79 3/8 NPT 3.00 7/16-14 8.85 1.57 1.00 1/2-20 9.38 2.57 3/4 8.73 1.45 1.12 3/4-16        9.26
US-16-L 16 4.2 8.38 4.99 5.40 3/8 NPT 3.00 1/2-13 11.16 2.78 1.00 1/2-20 11.69 3.78 3/4 11.04 2.66 1.12 3/4-16       11.57

Modelo
cilindro CL CD SD UB MT VÁSTAGO TIPO CA VÁSTAGO TIPO SMRL RD
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efecti-
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Cilindros con espárragos de montaje
Los cilindros pueden suministrarse, bajo pedido, espárragos
de montaje.

4-L 6-L 9-S 9-L 12-S 12-L 16-S 16-L 36-S

Nº de espárragos 2 2 4 4 4 4 4 4 4

(BC) 1-15/16 1-1/2 2 2 2-5/16 2-5/16 2-5/16 2-5/16 4

(HS) 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 11/16

(SS) 1/4-20 1/4-20 1/4-20 1/4-20 1/4-20 1/4-20 3/8-16 3/8-16 1/2-13

(BD) 11/16
11/16

11/16
11/16 1 1 1 1 1

(BH) 13/32
13/32

13/32
13/32

17/32
17/32

17/32
17/32

17/32

(BR) 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-11/16 1-11/16 1-11/16 1-11/16 1-11/16

(AN) 90 90 45 45 45 45 45 45 45

Tamaño de cilindro

TUERCA 10-32

BR

BC
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