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SERIE PRO-PRN

ACTUADORES ROTATIVOS PRO-PRN 

Actuadores rotativos de paletas

• Diseño compacto
• Construcción duradera
• Excelente relación par motor/peso
• Amplia selección de pares disponible
• Funcionamiento con aire lubricado o sin lubricar
• Gama de opciones de montaje, amortiguación hidráulica y sensores de

posición

Condiciones de utilización

Presión de trabajo máx: 10 bar
Fluido admisible: Filtrado (< 5μ) con o sin lubricación
Temperatura de trabajo: PRN/PRO 1 a 20 – 5˚C a + 80˚C

Otros modelos + 5˚C a + 60˚C
Prelubricado, más lubricación normalmente no es necesaria. Si se introduce
lubricación adicional entonces se debe continuar.

Opciones disponibles

• Actuadores de simple o doble paleta
• En la versión PRO, ángulo de rotación ajustable
• En la versión PRN, ángulos de rotación fijo. 

Ángulos de rotación 90˚ - 280˚ ó 270˚
• Brida de montaje
• Sensores reed o de estado sólido (PNP o NPN)
• Amortiguador hidráulico

PRO (ángulo de giro ajustable)

Referencia Paleta Par a 6 bar Ángulo de rotación Punto de partida Conexiones Presión de trabajo Peso gr.(Nm) Ajustable

PROA3S-0-90 0,38 3-7 bar 85

PROA10S-0-90 1,20 30˚ a 180˚ 90˚ M5 2 a 7 bar 170

PROA20S-0-90 2,10
2 a 10 bar

390

PRO30SE-0-45 4,10 30˚ a 270˚ 45˚ 1/8" 510

PROA3D-0-45 0,86 3 a 7 bar 90

PROA10D-0-45 2,54 M5 2 a 7 bar 175

PROA20D-0-45 4,70 30˚ a 90˚ 45˚ 1/8" 2 a 10 bar 395

PROA30DE-0-45 9,50 530
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Orificios

Ángulo inicial

Ángulo de
rotación

-90˚270˚

180˚

Nota: Los actuadores giratorios con ángulo de rotación variable se suministran con tope de inicio de giro fijo. El tope de parada es móvil y debe ser
fijado con seguridad antes del uso.
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ACTUADORES ROTATIVOS PRO-PRN 

PRN 50     SE     –     180     –     45

PRN de alto par (ángulo de rotación fijo)

Ejemplo PRN50SE-180-45
Indica un actuador rotativo, tamaño 50 
de simple paleta, ángulo giro 180˚,
ángulo inicial de referencia a 45˚.
(Para 6 bar: 5,9 Nm)

Presión de trabajo: 2 a 10 bar

Modelo Paleta Ángulo de Punto Par a Conexiones Presión Peso
rotación de 6 bar mínima gr.

partida (Nm) bar

PRN50SE 90˚-180˚-270˚ 45˚ 5,9 1/8" 1 820

PRN150SE 90˚-180˚-270˚ 45˚ 18,0 1/4" 0,8 200

PRN300SE 90˚-180˚-270˚ 45˚ 34,5 3/8" 0,8 3700

PRN800SE 90˚-180˚-270˚ 45˚ 123,0 1/2" 0,5 12700

PRN50DE 90˚ 45˚ 12,8 1/8" 0,8 820

PRN150SE 90˚ 45˚ 41,5 1/4" 0,6 200

PRN300DE 90˚ 45˚ 83,0 3/8" 0,6 4300

PRN800DE 90˚ 45˚ 247 1/2" 0,5 12700
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PRNA20  S      –    90      –      90

PRN miniatura (ángulo de rotación fijo)

Ejemplo: PRN20S - 90 - 90
Indica un actuador rotativo, tamaño
20, de simple paleta, ángulo de giro
90˚, ángulo inicial de referencia 90˚

Modelo Paleta Ángulo de Punto Par a Conexiones Presión Peso
rotación de 6 bar de gr.

partida (Nm) trabajo

PRNA1S
90˚

90˚ 0,16 35
180˚

3-7 bar

PRNA3S
90˚

90˚ 0,38 M5 70
180˚

PRNA10S
90˚

90˚ 1,20 2-7 bar 140
180˚

PRNA20S
90˚

90˚ 2,10 360
180˚

90˚ 1/8"

PRNA30SE 180˚ 45˚ 4,10 470

270˚
2-10 bar

PRNA1D 0,34
M5

37

PRNA3D 0,65
M5

75

PRNA10D 90˚ 45˚ 2,54 145

PRNA20D 4,70
1/8"

365

PRN130DE 9,50 480

S=
Simple

D=
Doble

Orificios

Ángulo inicial

Ángulo de
rotación

-90˚270˚

180˚
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ACTUADORES ROTATIVOS

PRO y PRN miniatura PRN de alto par

Actuador Amortiguador Leva para accionar el amortiguador hidráulico
rotativo hidráulico Ángulo de rotación

90˚ 180˚ 270˚
PRN50S CRN50 CRN50-90-45T CRN50-180-45T CRN50-270-45T
PRN150S CRN150 CRN150-90-45T CRN150-180-45T CRN150-270-45T
PRN300S CRN5300 CRN300-90-45T CRN300-180-45T CRN300-270-45T
PRN800S CRN800 CRN800-90-45T CRN800-180-45T CRN800-270-45T
PRN50D CRN50 CRN50-90-45T
PRN150D CRN150 CRN150-90-45T
PRN300D CRN5300 CRN300-90-45T
PRN800D CRN800 CRN800-90-45T

Amortiguador hidráulico para actuadores rotativos PRN050 a PRN0800

Fijaciones:

COMPLEMENTOS - OPCIONES

Kit de Sensores
Unidad sensor para la gama PRN miniatura

Actuador Unidad sensor (posición ajustable)
rotativo PNP
PRN1S/D FP-1PRN
PRNA3S/D FP-3PRNA
PRNA10S/D FP-10PRN
PRNA20S/D FP-20PRN
PRNA30S/DE FP-30PRN

Cubierta de protección y unidad de parada para el actuador tipo PRO

Para Actuador Giratorio Cubierta de protección Unidad de parada

PROA3S/D PRO3-K RO3-U
PROA10S/D FRO10-K RO10-U
PROA20S/D FRO20-K RO20-U
PRO30SE/DE FRO30-K RO30-U

Unidad sensor para actuador tipo PRO

Actuador Unidad sensor
rotativo PNP
PROA3S y D FP-3PRO
PROA10S y D FP-10PRO
PROA20S y D FP20PRO
PROA30S y D FP30PRO

Kit de sensores

Actuador rotativo

Actuador
rotativo Brida Pata
PROA3S y D PRN3-P PRN3-L
PROA10S y D PRN10-P PRN10-L
PROA20S y D PRN20-P PRN20-L
PROA30S y D PRN30-P PRN30-L

Actuador rotativo

Actuador
rotativo Brida Pata
PRNA1S y D PRN1-P PRN1-L
PRNA3S y D PRN3-P PRN3-L
PRNA10S y D PRN10-P PRN10-L
PRNA20S y D PRN20-P PRN20-L
PRNA30S y D PRN30-P PRN30-L
PRN50S y D PRN50-P PRN50-L
PRN150S y D PRN150-P PRN150-L
PRN300S y D PRN300-L
PRN800S y D PRN800-L

Amortiguador hidráulico

Pata

Brida

Sensor y amortiguador
hidráulico

Sensor 
estandar

Pata

Pata

FR - con sensores NPN

FR - con sensor NPN

brida

Brida
Unidad sensor 
(posición ajustable)

Cubierta

Muelle de presión

Aguja 
de ajuste

Pistón

Uña

Principio de funcionamiento
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ACTUADORES ROTATIVOS PRO-PRN  

Sensores para PRN - Gama de alto par

Accesorios de montaje estándar para PRN

El kit de sensores comprende una pieza de 3 par-
tes combinada con sensores de lengüeta de esta-
do sólido.
La pieza de 3 partes debe ser pedida por separa-
do:
• Sujeción base.
• Brazo magnético.
• Montaje de sensor (salvo para PRN800).

Los kits de sensores se utilizan con amortiguación
hidráulica, consultar la pag.     .

El juego de mantenimiento comprende la paleta, la zapata de sellado y las juntas tóricas del eje.

Actuador giratorio Sujeción base Brazo magnético Montaje de conmutador

PRN50SE/DE FM50-B FM50-A FM50-K
PRN150SE/DE FM150-B FM150-A FM50-K
PRN300SE/DE FM300-B FM300-A FM300-K
PRO30SE/DE FM800-B FM800-A -

Para actuador giratorio  PRO serie miniatura
Paleta simple Paleta doble

PROA3S PRNA3S-PS PROA3D PRNA3D-PS
PROA10S PRNA10S-PS PROA10D PRNA10D-PS
PROA20S PRNA20S-PS PROA20D PRNA20D-PS
PRO30SE PRN30S-PS PRO30DE PRN30D-PS

Sensores para PRN050, 150, 300, 800

Referencia del sensor Circuito

MA-1 Reed - con LED a
100 VAC, 24VDC

MA-2H Reed con LED y supresor b
de sobretensión 200 - 220 VAC

MTP-3 PNP, de estado sólido c
5 a 30VDC-PNP

Juegos de mantenimiento

PRN de alto par
Paleta simple Paleta doble

PRN50SE PRN50S-PS PRN50DE PRN50D-PS
PRN150SE PRN150S-PS PRN150DE PRN150D-PS
PRN300SE PRN300S-PS PRN300DE PRN300D-PS
PRN800SE PRN800S-PS PRN800DE PRN800D-PS

PRN serie miniatura
Paleta simple Paleta doble
PRNA1S PRNA1S-PS PRNA1D PRNA1D-PS
PRNA3S PRNA3S-PS PRNA3D PRNA3D-PS
PRNA10S PRNA10S-PS PRNA10D PRNA10D-PS
PRNA20S PRNA20S-PS PRNA20D PRNA20D-PS
PRN30SE PRN30S-PS PRN30DE PRN30D-PS

PRN50, PRN150, PRN300

PRN800
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