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Amortiguadores de impacto KYB

Multiorificio - Regulable (4 escalas)

Multiorificio - Autocompensado de vástagos contrapuestos

AMORTIGUADORES DE IMPACTO

- Diseño multiorificio

- Pueden ser utilizados como tope

- Estabilidad

- Autocompensados 

- Silenciosos

- Sensor integrado

- Montaje en cualquier posición

- Amplia gama

Función de los amortiguadores de impacto
Las fuerzas de impacto se generan al detener los
objetos en movimiento. Los amortiguadores KAYABA
eliminan los choques y permiten una parada suave.

Cada vez se requieren velocidades de trabajo más
elevadas y tiempos de parada más cortos en las
máquinas automáticas.

Los amortiguadores de impacto KAYABA le permiten:

- Incrementar las velocidades de trabajo y acortar los
tiempos muertos (tiempos improductivos).

- Evitar averías en las máquinas.

- Reducir el ruido.

Características

Serie KBM

Serie KBMA

Serie KBMD

Amortiguadores no regulables (algunos modelos con regulación de tornillo.)
Multiorificio - Autocompensado

• KBM7-3 / KBM7-6 / KBM8-10 /KBM7-15
- Capacidad de absorción de energía

1,2 a 9,8J (0,12 a 1 kgf.m)
- Rosca del cuerpo: M10 / M12 / M14

• KBM10-20 / KBM11-25
- Capacidad de absorción de energía

29 a 80 J (3 a 8,2 kgf.m)
- Rosca del cuerpo: M20 / M25

• KBM10-30 / KBM10-50 / KBM14-50 /KBM14-80
- Capacidad de absorción de energía

44 a 157J (4,5 a 16 kgf.m)
- Rosca del cuerpo: M20 / M25

• KBM11-40 REGULABLE,
con regulador de tornillo.

- Capacidad de absorción de energía
11,8J (12 kgf.m)

- Rosca del cuerpo: M25

• KBM20-50
NO REGULABLE TIPO: KBM20-50-1
REGULABLE TIPO: KBM20-50-2-4

- Capacidad de absorción de energía
196 a 390J (20 a 40 kgf.m)

- Rosca del cuerpo: M36

• KBMA7-15-6C / KBMA10-20-6C / KBMA11-25 6C
- Capacidad de absorción de energía 9,8 a 80J (1 a 8,2 kgf.m)
- Rosca del cuerpo: M14 / M20 / M25

Nota.
Las series KBMA son especialmente recomendadas en aquellas aplicaciones donde la masa
y la velocidad están sujetas a variaciones y se requiere un más esmerado control de la dece-
leración para mantener un rendimiento óptimo.

• KBMD8 - AHORRO DE ESPACIO Y COSTO
- Capacidad de absorción de energía 29J (3 kgf.m)
- Rosca del cuerpo: M20
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AMORTIGUADORES DE IMPACTO

Amortiguadores de impacto KYB

Referencias

KBM : Autocompensados

KBMA : Regulables en 4 escalas

KBMD : De doble acción

KBA : Regulables

KB

Diámetro interior
del cilindro

Recorrido de
amortiguación

5÷37 clasificación
según prestaciones

: Sin cabeza

C : Con cabeza de goma

Especificaciones
de la cabeza

Máx. Máx. masa         Máx.          de protección
Modelo Tamaño absorción deimpacto velocidad Sin Con

de energía equivalente de impacto cabeza cabeza
J (kgf.m) (kg) (m/s) "C"

1.2 O O
KBM7-3-* (0.12) 3 0.9 L=31 L=37

2.9 O O
KBM7-6-* (0.3) 1~23 0.6~2.7 L=43 L=49

4.9 O O
KBM8-10-* (0.5) 4.5~45 0.6~1.8 L=70 L=79

9.8 O O
KBM7-15-* (1.0) 2.2~30 1~3.0 L=84,5 L=95

29 O O
KBM10-20-* (3.0) 8~73 0.9~2.7 L=110 L=124.5

KBM 80 O O
11-25-6~8 (8.2) 19~110 1.2~2.9 L=118.5 L=128.5

KBM 80 O O
11-25-16~28 (8.2) 330~2410 0.2~0.7 L=118.5 L=128.5

KBM 80 O O
11-25-34~27 (8.2) 19~330 0.7~2.9 L=118.5 L=128.5
(M25x1.5)

KBM10-30-* 44
(4.5) 8~30 1.7~3.3 – O

KBM10-50-* 59
(6.0) 8~30 2.0~3.8 – O

Especificaciones
de la cabeza

Máx. Máx. masa         Máx.          de protección
Modelo Tamaño absorción deimpacto velocidad Sin Con

de energía equivalente de impacto cabeza cabeza
J (kgf.m) (kg) (m/s) "C"

98
KBM14-50-* (10) 30~100 1.4~2.5 – O

157
KBM14-80-* (16) 30~100 1.8~3.0 – O

118 O O
KBM11-40-* (12) 300 3 L=205 L=208.5

196 O O
KBM20-50-* (20) 1,000 3 L=205 L=229

KBM 392 O O
20-50-2-* (40) 1,000 3 L=239 L=243

~4*

KBMA 9.8
7-15-6C (1.0) 3.4~30 0.8~2.4 – O

KBMA 29
10-20-6C (3.0) 8~73 0.9~2.7 – O

KBMA 80
11-25-6C (8.2) 19~330 0.7~2.9 – O

KBMD 29
8-20-6C (3.0) 15 2.0 – O

KBA 392
20-50-F • R (40) 10,000 3 O –

L=230

Para más información solicite el catálogo específico “AMORTIGUADORES INDUSTRIALES DE IMPACTO KYB”
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SERIE KMS

AMORTIGUADORES DE IMPACTO

Amortiguadores de impacto KMS

Descripción general de la gama

Autorregulables

SES 14 S
SES 14 H
SES 1.5 Mx1A
SES 1.5 Mx1B
SES 1.5 Mx1AA
SES 1.5 Mx2A
SES 1.5 Mx2B
SES 1.5 Mx2AA
SES 1.5 Mx3A
SES 1.5 Mx3B
SES 1.5 Mx3AA
SES 75 Mx2
SES 75 Mx4
SES 75 Mx6
SES 75 Mx8
SES 75 Mx16
SES 75 Mx20

M14x1

M45x1,5

M45x1,5

M45x1,5 

M120x2
Ø130 mm
parte lisa

16
16
25
25
25
50
50
50
75
75
75
50

100
150
200
400
500

30
30

225

450

675

9.500
19.000
28.500
38.000
76.000
95.000

45
45

137

149

168

960
1.600
1.900
2.200
2.700
3.000

5 - 192
140 - 720
110 - 700
27 - 130

600 - 3.000 
220 - 1.400 
55 - 260

1.200 - 6.000
330 - 2.100
82 - 390

1.800 - 9.000
1.550 - 26.000
1.550 - 52.000
1.550 - 78.000
2.600 - 104.000
2.600 - 208.000
2.600 - 260.000

0,05 - 3,3
0,05 - 3,3

0,2 - 4,5
0,2 - 4,5
0,2 - 4,5
0,2 - 4,5
0,2 - 4,5
0,2 - 4,5

8 - 19
8 - 19

60 - 90

70 - 150

40 - 150

595 - 1.190
450 - 1.210
320 - 1.270
380 - 1.360

Modelo

Capacidad máx.
transformación

de energía

Masa
efectiva (Me)

Kg.
Velocidad

de impacto
m/s

Fuerza
de resorte-

recuperación

Rosca
del

cuerpo
Nm/ciclo   KNm/h mín.  -  máx. mín. -  máx.

Recorrido
mm.

Recuperación mediante
un convertidor 
aire-aceite, externo.

Referencia de las fijaciones

Fijaciones para los modelos STD 1.5M / STD 2.0M

Fijaciones para los modelos 
STD 3.0M

Brida rectangular: 
FU/*   (*) Indicar el modelo de amortiguador

Tope mecánico:    
TM/*   (*) Indicar el modelo de amortiguador

Los amortiguadores de impacto KMS comple-
mentan la gama de amortiguadores de impacto
KYB que ofrecemos en nuestro catálogo, permi-
tiéndonos aumentar las capacidades de energía
absorbida en el impacto con modelos que llegan
hasta 10.000 Nm/ciclo y 2.100.000 Nm/hora.

Regulables

STD 1.0 M B
STD 1.0 Mx40
STD 1.2 Mx1
STD 1.2 Mx1NG
STD 1.2 Mx2
STD 1.2 Mx2NG
STD 1.5 Mx1
STD 1.5 Mx1NG
STD 1.5 Mx2
STD 1.5 Mx2NG
STD 1.5 Mx3
STD 2.0 Mx2
STD 2.0 Mx2NG
STD 2.0 Mx4
STD 2.0 Mx4NG
STD 2.0 Mx6
STD 3.0 Mx2
STD 3.0 Mx3,5
STD 3.0 Mx5
*STD 3.0 Mx6,5
*STD 3.0 Mx8

M25x1,5

M36x1,5

M42x1,5

M64x2 

M85x2

25
40
25
25
50
50
25
25
50
50
75
50
50

100
100
150
50
90

125
165
200

78
116
195
195
390
390
250
250
500
500
750

1.140
1.140
2.280
2.280
3.420
2.100
3.600
5.100
6.500

10.000

66
106
94
94

188
188
125
125
148
148
182
171
171
228
228
287
720

1.030
1.250
1.550
2.100

8 - 1.360
13 - 1.980
10 - 1.250

350 - 51.000
15 - 1.850

450 - 81.000
27 - 3.600

3.000 - 110.000
43 - 6.350

5.000 - 175.000
55 - 9.500
70 - 12.000

11.000 - 460.000
115 - 17.000

12.000 - 460.000
130 - 23.000
190 - 31.000
220 - 35.000
228 - 40.000
310 - 43.000
330 - 48.000

0,15 - 3,3
0,15 - 3,3
0,15 - 3,3
0,02 - 0,4
0,15 - 3,3
0,02 - 0,4
0,2 - 4,5

0,02 - 0,4
0,2 - 4,5

0,02 - 0,4
0,2 - 4,5
0,2 - 4,5

0,02 - 0,4
0,2 - 4,5

0,02 - 0,4
0,2 - 4,5
0,2 - 4,5
0,2 - 4,5
0,2 - 4,5
0,2 - 4,5
0,2 - 4,5

25 - 50
20 - 70
35 - 80
35 - 80
30 - 85
30 - 85
60 - 90
60 - 90
70 - 150
70 - 150
40 - 150
60 - 130
60 - 130
60 - 180
60 - 180
55 - 270

140 - 265
110 - 200
105 - 290
120 - 350
170 - 580

Modelo

Capacidad máx.
transformación

de energía

Masa
efectiva (Me)

Kg.
Velocidad

de impacto
m/s

Fuerza
de resorte-

recuperación

Rosca
del

cuerpo
Nm/ciclo   KNm/h mín.  -  máx. mín. -  máx.

Recorrido
mm.

Ø130 mm
parte lisa

Ø57 mm
parte lisa

Ø75 mm
parte lisa

Para más información solicite el catálogo específico “AMORTIGUADORES INDUSTRIALES DE IMPACTO KMS”
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