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CILINDROS NEUMÁTICOS DE FUELLE

Cilindros de fuelle
Los fuelles son la elección perfecta para aplicaciones en las que se necesite actuadores
de alto empuje y recorrido corto.

Construidos con caucho reforzado con textil en uno, dos o tres fuelles dependiendo de la
carrera y el modelo. No incorporan partes metálicas móviles y pueden proporcionar un
empuje virtualmente libre de fricciones comparados con otros cilindros neumáticos con-
vencionales.

• 10 tamaños, diámetros de 70-660 mm

• Carreras entre 45 y 430 mm

• Uno, dos y tres fuelles

• Movimientos sin fricción de alto empuje

• Libres de mantenimiento

Información de funcionamiento

Presión de trabajo: Máx 8 bares
Temperatura de trabajo: -30°C hasta + 70°C
Modelo de alta temperatura
Temperatura de trabajo: -30°C hasta + 115°C
Funcionamiento: Aire seco

Se recomienda el uso de topes mecánicos externos para limitar la carre-
ra. Las unidades no deben alcanzar la carrera máxima ni llegar al fondo.
Los fuelles no deben ser apilados, usarlos de a uno.

Los fuelles son apropiados para aplicaciones con vibraciones, por ejemplo dispositi-
vos de alimentación de alta frecuencia. Para más información, consultar la hoja con
especificaciones técnicas.

APLICACIONES
Símbolo Ø Rosca de Fuerza máxima en N Carrera Referencia de 

mm (pulgadas) entrada a 1 bar (carrera 0) máxima mm pedido

110 (41/2 x 1) G3/8 1150 45 9109400

150 (6 x 1) G1/2 1900 55 9109004A

200 (8 x 1) G1/2 3200 75 9109014

250 (10 x 1) G1/2 5000 100 9109024

300 (12 x 1) G1/2 6500 100 9109044

370 (141/2 x 1) G1/2 9600 115 9109064

Símbolo Ø Rosca de Fuerza máxima en N Carrera Referencia de 
mm (pulgadas) entrada a 1 bar (carrera 0) máxima mm pedido

70 (2 3/4 x 2) G1/4 400 50 9109009

110 (41/2 x 2) G3/8 900 80 9109401

150 (6 x 2) G1/2 1800 112 9109001A

200 (8 x 2) G1/2 3000 180 9109011

250 (10 x 2) G1/2 4800 200 9109021

300 (12 x 2) G1/2 6800 195 9109041

370 (141/2 x 2) G1/2 10000 225 9109061

410 (16 x 2) G1/2 11400 250 9109171

550 (211/2 x 2) G3/4 24000 300 9109150

660 (26 x 2) G3/4 30800 310 9109156

Símbolo Ø Rosca de Fuerza máxima en N Carrera Referencia de 
mm (pulgadas) entrada a 1 bar (carrera 0) máxima mm pedido

70 (2 3/4 x 3) G1/4 370 65 9109010

110 (41/2 x 3) G3/8 900 100 9109402

150 (6 x 3) G1/2 1800 173 9109007A

200 (8 x 3) G1/2 3000 225 9109017

250 (10 x 3) G1/2 4800 300 9109031

300 (12 x 3) G1/2 6800 330 9109051

370 (141/2 x 3) G1/2 10200 350 9109069

410 (16 x 3) G1/2 10500 375 9109177

Un fuelle

Fuelle doble

Fuelle triple

Opciones

Versión alta temperatura:
Material del fuelle: Clorobutil

-30°C hasta + 115°C, dinámico
-40°C hasta + 130°C, estático

Nota.- 
Para más información,
rogamos nos consulten.
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CILINDROS NEUMÁTICOS DE FUELLE

Dimensiones de montaje

Ø 70 mm (23/4’’)
Versión con placa de aluminio

Ø 110 mm (41/2’’)
Versión con placa de aluminio

Ø 550 mm (211/2’’)
Versión con placa de acero

Ø 660 mm (26’’’)
Versión con placa de acero

Ø 150 mm (6’’)
Versión con placa de aluminio

Ø 200-410 mm (8-16’’)
Versión con placa de aluminio

Ø Fuelles Tipos Referencia H H H Recorrido Ø E Ø A Ø B F Ø M Conexión P Peso
mm mini. estática maxi. maxi. maxi. Ø G presión max. (kg)
70 2 23/4 x 2 9109009 65 90 115 50 80 78 36 9 M6 G1/4 8 0,5

3 23/4 x 3 9109010 80 110 145 65 80 78 36 9 M6 G1/4 8 0,6
1 41/2 x 1 9109400 45 65 90 45 125 110 93 13 M6 G3/8 8 0,8

110 2 41/2 x 2 9109401 65 100 145 80 125 110 93 13 M6 G3/8 8 1
3 41/2 x 3 9109402 100 145 200 100 125 110 93 13 M6 G3/8 8 1,2
1 6 x 1 9109004A 50 80 105 55 175 155 127 16 M8 G1/2 8 2,4

150 2 6 x 2 9109001A 78 130 190 112 175 155 127 16 M8 G1/2 8 2,7
3 6 x 3 9109007A 102 190 275 173 175 155 127 16 M8 G1/2 8 3
1 8 x 1 9109014 50 90 125 75 230 184 155,5 M10 G1/2 8 3,05

200 2 8 x 2 9109011 70 160 250 180 230 184 155,5 M10 G1/2 8 3,7
3 8 x 3 9109017 100 205 325 225 230 184 155,5 M10 G1/2 8 4,4
1 10 x 1 9109024 50 100 150 100 280 210 181 M10 G1/2 8 3,9

250 2 10 x 2 9109021 70 170 270 200 280 210 181 M10 G1/2 8 5
3 10 x 3 9109031 100 250 400 300 280 210 181 M10 G1/2 8 5,6
1 12 x 1 9109044 50 100 150 100 330 260 232 m10 G1/2 8 6,2

300 2 12 x 2 9109041 75 170 270 195 330 260 232 M10 G1/2 8 6,7
3 12 x 3 9109051 100 250 430 330 330 260 232 M10 G1/2 8 8,1
1 141/2 x 1 9109064 50 110 165 115 395 310 282,5 M10 G1/ 8 6,9

370 2 141/2 x 2 9109061 70 180 295 225 395 310 282,5 M10 G1/2 8 9,1
3 141/2 x 3 9109069 100 280 450 350 395 310 282,5 M10 G1/2 8 10,7

410 2 16 x 2 9109171 75 200 325 250 440 310 282,5 M10 G1/2 8 9,7
3 16 x 3 9109177 125 300 500 375 440 310 282,5 M10 G1/2 8 12,9

Ø Fuelles Tipos Referencia H H H Recorrido Ø E Ø A Ø B F Ø M Conex. P Peso
mm mini. estática maxi. maxi. maxi. Ø G presión max. (kg)
550 2 211/2 x 2 9109150 90 200 390 300 580 498,5 470 19 M10 G3/4 8 20,6

211/2 x 2 9109153* 90 200 390 300 580 498,5 470 M10 G3/4 8 11,5
660 2 26 x 2 9109156 90 200 400 310 700 601 470 19 M10 G3/4 8 23

Ø 70-150 mm (23/4-6’’) Ø 200-410 mm (8-16’’)
Versión con placa de aluminio

Ø 550 mm (211/2’’)
Versión con placa de aluminio

Ø 660 mm (26’’’)
Versión con placa de acero
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