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CILINDROS NEUMÁTICOS SIN VÁSTAGO 

Cilindros estandard -
carro largo
Con idénticas dimensiones de
montaje que otros cilindros sin
vástago existentes.

Amplia gama y grandes prestaciones...

Cilindros de carro corto
Longitud reducida al máximo.
Longitud del carro hasta un
42% más reducido que el del
modelo estándar.

Cilindros guiados
Con guías externas y ajustables
para altas cargas.

Cilindros paralelos
Adecuado para momentos y
cargas elevados en cualquier
dirección.
Doble fuerza.

Cilindros "pinza"
Con funciones de amarre y
sujección.
F u n c i o n e s
de apertura y
cierre.

Cilindros de doble carro
Para soportar momentos eleva-
dos en la dirección longitudinal.

TIPO

ZS

ZK

ZF
ZFF
ZFK

ZP

ZTS
ZTK

ZGSA
ZGKA
ZGFA
ZGFT
ZGS
ZGK

Cilindros de doble acción
Doble fuerza con el mismo diá-
metro

Cilindros guiados con
bloqueo de seguridad
Diámetros 18 a 63 mm.
Sistema de bloqueo bien espe-
rimentado. El bloqueo se reali-
za sobre una guía externa. El
sistema de bloqueo se puede
incorporar fácilmente a un cilin-
dro ya instalado.

Cilindros con guía exter-
na
de precisión para grandes
cargas 

Detectores de posición
magnéticos
• De láminas (Reed)
• Electrónicos PNP (estándar).

NPN (bajo pedido).

Soporte en cruz
El soporte en cruz permite aco-
plar dos cilindros de carro guia-
do, para obtener un sistema de
dos ejes cruzados perpendicu-
lares.

TIPO

ZDS
ZDK
ZDF

ZFB

ZSS

Accesorios de montaje
• Soporte escuadra
• Soportes intermedios
• Soportes flotantes de carga
• Soportes para amortiguadores

de impacto
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CILINDROS NEUMÁTICOS SIN VÁSTAGO  

Construcción: Cilindro sin vástago con transmisión directa de fuerza por la
acción del aire comprimido sobre el pistón unido al carro.

Recorridos: Variable hasta 6.000 mm. Para recorridos superiores roga-
mos nos consulten.

Posición de montaje: Variable - según la aplicación.

Funcionamiento: Doble efecto con amortiguación regulable en ambos extre-
mos.

Presión de trabajo: 2 a 8 bar.

Temperatura de funcionamiento: - 20 °C a + 80 °C

Amortiguación: Amortiguación de fin de recorrido muy elástica, regulable de
0 a 100% mediante un giro de 90° del tornillo de regulación.

Pistón con anillo Todos los cilindros incorporan un anillo magnético en el pis-
tón para detectar su posición mediante captadores magnéti-
cos.

Fluido: Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación. (No se reco-
mienda una lubricación excesiva).

Materiales: Partes metálicas en aluminio de alta resistencia, juntas y
otros elementos de estanqueidad fabricados en elastomero y
plásticos resistentes al aceite.

Características Técnicas

Ø émbolo Fuerza teórica Peso básico para rrecorrido cero Peso por cada Recorrido de
mm. a 6 bar Conexiones kg. 100 mm. de amortiguación

N ZS ZK ZF recorrido. Kg. mm.

18 140 M7 0,3 0,2 0,4 0,15 15

25 270 G1/8 0,6 0,4 0,9 0,26 18

32 440 G1/8 1,1 0,7 1,5 0,36 24

40 680 G1/4 1,8 1,2 2,8 0,48 34

50 1060 G1/4 3,2 2,0 4,9 0,74 40

63 1680 G3/8 5,6 3,2 8 1,00 49

Ventajas

• Sección de aluminio de alta resistencia para reducir la deflexión y
aumentar la anchura de la ranura.

• Rascadores frontales y guías laterales sobre el carro.

• Ranuras longitudinales sobre el tubo para la fijación de distintos
accesorios.

• Guiado sobre la longitud total del recorrido.

• Posibilidad de conexiones en una sóla culata.

• Alto módulo resistente de la sección en todas las direcciones de
carga.

• Las guías exteriores ajustables evitan sistemas adicionales de guiado.

• El carro de guiado puede ser instalado sobre un cilindro estandard
con posterioridad.

• Fácil mantenimiento.

• Programa completo disponible en CAD (formato DXF y DWG)

• La fijación en la culata puede montarse en cuatro posiciones (4x90°).

• Amortiguador de aguja de nuevo diseño.

Recorrid
o

Ahorro de espacio

Plazo de entrega*: 3 a 4 días laborables
*Tipos.: ZS, ZK, ZF Y ZFF con recorridos inferiores a 3500 mm.
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Vmax < 0,35 m/s F resultante a V Momentos 
Pistón Fx (N) Fy (N) Fz (N) F (N) a F (N) a F (N) a Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm) 

Ø a 6 bar 0,75 m/s 1 m/s 1,5 m/s Fy / Fz Fx / Fz Fx / Fy
18 140 550 550 150 80 20 5,2 9 9
25 270 1200 1200 420 210 80 15 30 30
32 440 1800 1800 750 400 170 37 67 67
40 680 2400 2400 1500 750 300 60 110 110
50 1060 3200 3200 2200 1150 460 120 220 220
63 1680 4200 4200 3700 1900 740 170 370 370

Vmax < 0,35 m/s F resultante a V Momentos 
Pistón Fx (N) Fy (N) Fz (N) F (N) F (N) F (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm) 

Ø a 6 bar a 0,75 m/s a 1 m/s a 1,5 m/s Fy / Fz Fx / Fz Fx / Fy
18 140 80 300 80 40 20 1 3 3
25 270 110 480 155 90 40 2 13 13
32 440 165 650 280 155 70 3,5 25 25
40 680 225 800 500 290 125 5,5 40 40
50 1060 325 1060 790 420 195 10 65 65
63 1680 435 1680 1500 850 370 16 100 100

ZS estándar -  carro largo

Vmax < 0,35 m/s F resultante a V Momentos 
Pistón Fx (N) Fy (N) Fz (N) F (N) F (N) F (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm) 

Ø a 6 bar a 0,75 m/s a 1 m/s a 1,5 m/s Fy / Fz Fx / Fz Fx / Fy
18 140 40 140 40 25 10 0,4 1,7 1,7
25 270 55 230 90 50 25 0,7 2,7 2,7
32 440 70 320 200 110 45 1,0 5,0 5,0
40 680 100 400 420 240 110 2,0 8,5 8,5
50 1060 140 480 750 440 190 3,5 13,0 13,0
63 1680 180 590 1500 850 380 5,0 18,0 18,0

ZK carro corto

Vmax < 0,35 m/s F resultante a V Momentos 
Pistón Fx (N) Fy (N) Fz (N) F (N) F (N) F (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm) 

Ø a 6 bar a 0,75 m/s a 1 m/s a 1,5 m/s Fy / Fz Fx / Fz Fx / Fy
18 140 370 370 100 58 26 3,5 6 6
25 270 800 800 280 160 65 10 20 20
32 440 1200 1200 510 300 140 25 45 45
40 680 1600 1600 1000 550 250 40 75 75
50 1060 2100 2100 1500 850 380 80 150 150
63 1680 2800 2800 2500 1400 610 110 250 250

ZF guiado - carro largo

ZFF doble guía - carro largo

Cargas

Todos los datos concernientes a las fuerzas y momentos están referidos a una
velocidad V < 0,35 m/s.

Observación: Tomando los valores indicados se asegura una vida de servicio
máxima, mínimo ruido y un óptimo resultado de funcionamiento.

Velocidades mayores reducen las fuerzas admisibles.

Atención: ∑F = FRESULTANTE =   Fx2 + Fy2 + Fz2

Referencias

Tipo Diámetro (mm) Recorrido (mm)

ZS 18

ZK 25

ZF 32

ZFF 40

ZFK 50

ZP 50

ZSS 63

ZDS

ZDK

ZDF

Conexiones estándar

1 Con conexiones por debajo
(lado opuesto al carro-pistón)

2 Con las dos conexiones de
aire en una tapa (*)

xxxx = Recorrido en mm

Conexiones 
estándar

(*) Excepto cilindros Ø18 mm

2  1

ZS   40  /  0800  /   
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ZKF guiado - carro corto

Ø 18 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
A 57,5 67,5 77,5 95 105 125
AM 10 13 16 22 29 40
B 16,5 20 20 24 24 30
BM 35 45 55 70 85 105
C 6,5 8,5 8,5 13 13 13
CA – 7 7 9,5 9,5 11
CB – 13 13 14,5 14,5 18,5
D M7x1/6 G1/8x8 G1/8x8 G1/4x12 G1/4x12 G3/8x12,5
DA 17,5 25,5 32 37,5 47,5 59,5
DB – 14 17,5 20 26 30
DC – 28 34,5 42 52 62
DD 15 21 26 31,5 39 46,5
E 58 66 86 110 130 153
F 30 35 55 70 70 100
FM 50 66 80 97 116 136
FW 39 53 65 79 96 113,5
N M4x7,5 M4x8 M5x10 M6x12 M8x16 M8x16
S 23,5 33 41 51 63 78
T M3x7 M4x9 M5x10 M6x12 M8x12 M8x12
U 30 42 52 63 78 93

V max ≤ 0,35 m/s F resultante a V Momentos

Pistón Fx (N) Fy (N) Fz (N) F (N) F (N) F (N) Mx (NM) My (NM) Mz (NM)
Ø a 6 bar a 0,75 m/s a 1 m/s a 1,5 m/s Fy/Fz Fx/Fz Fx/Fy

18 140 150 150 50 30 12 1,8 1,8 1,8
25 270 250 250 100 60 30 4 4 4
32 440 450 450 250 135 65 10 10 10
40 680 600 600 480 280 140 16 16 16
50 1060 900 900 800 480 220 30 30 30
63 1680 1100 1100 1500 950 400 45 45 45

L = 2xA + Recorrido

ZFF doble guía - carro largo

Ø 18 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

A 80 100 120 150 180 215
AM 10 13 16 22 29 40
B 16,5 20 20 24 24 30
BM 35 45 55 70 85 105
C 6,5 8,5 8,5 12 12 12,5
CA – 7 7 9,5 9,5 11
CB – 13 13 14,5 14,5 18,5
D M7 x 1 G1/8 x 8 G1/8 x 8 G1/4 x 12 G1/4 x 12 G3/8 x 12
DA 17,5 25,5 32 37,5 47,5 59,5
DB – 14 17,5 20 26 30
DC – 28 34,5 42 52 62
DD 15 21 26 31,5 39 46,5
FE 103 131 171 220 280 333
FF 75 100 140 180 220 280
FG – 50 70 90 110 140
FM 50 66 80 97 116 136
FW 48 64 78 95 114 134
N M4 x 7,5 M4 x 8 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 16 M8 x 16

S 23,5 33 41 51 63 78
T M3 x 7 M4 x 9 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 12 M8 x 12

U 30 42 52 63 78 93
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Momentos
Pistón Tipo C dyn C0 Tipo Mx (NM) My (NM) Mz (NM)

Ø N N

18 MR15MN 3810 5590 MR15M 43 11 11
25 LAS15ALZ 8350 16300 L1S15 85 77 65
32 LAS20ALZ 11700 23500 L1S20 160 133 111
40 LAS25ALZ 18800 36500 L1S25 286 258 217
50
63

LAS30ALZ 28800 55000 L1S30 520 435 365

CILINDROS NEUMÁTICOS SIN VÁSTAGO

ZKS - con carro corto y guía externa de precisión para cargas pesadas

Ø 18 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
A 80 100 120 150 180 215
AM 10 13 16 22 29 40
B 16,5 20 20 24 24 30
BM 35 45 55 70 85 105
C 6,5 8,5 8,5 13 13 13
CA – 7 7 9,5 9,5 11
CB – 13 13 14,5 14,5 18,5
D M7x1/6 G1/8x8 G1/8x8 G1/4x12 G1/4x12 G3/8x12
DA 15,5 25,5 32 37,5 47,5 59,5
DB – 14 17,5 20 26 30
DC – 28 34,5 42 52 62
DD – 18,5 21 29,5 37 44,5
FE 45 51 71 90 110 133
F 30 35 55 70 70 100
FM 60,5 83,5 101 120 151 168,5
FN 20,5 30,5 36 41 55 55
FO 13 18 22 25 33 32
FW 39 53 65 79 96 113,5
N M4x8 M4x8 M5x10 M6x12 M8x12 M8x16

S 23,5 33 41 51 63 78
T M3x7 M4x9 M5x10 M6x12 M8x12 M8x12

U 30 42 52 63 78 93

Momentos
Pistón Tipo C dyn C0 Tipo Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)

Ø N N

18 MR15MN 3810 5590 MR15M 87 22 22
25 LAS15ALZ 8350 16300 L1S15 170 154 130
32 LAS20ALZ 11700 23500 L1S20 320 266 222
40 LAS25ALZ 18800 36500 L1S25 572 516 434
50
63

LAS30ALZ 28800 55000 L1S30 1040 870 730

Ø 18 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

A 80 100 120 150 180 215
AM 10 13 16 22 29 40
B 16.5 20 20 24 24 30
BM 35 45 55 70 85 105
C 6.5 8.5 8.5 13 13 13
CA – 7 7 9.5 9.5 11
CB – 13 13 14.5 14.5 18.5
D M7 x 1 G1/8 x 8 G1/8 x 8 G1/4 x 12 G1/4 x 12 G3/8 x 12
DA 15.5 25.5 32 37.5 47.5 59.5
DB – 14 17.5 20 26 30
DC – 28 34.5 42 52 62
FE 90 116 156 220 260 313
FF 75 100 140 180 200 280
FG – 50 70 90 110 140
FM 60.5 83.5 101 120 151 168.5
FW 39 53 65 79 96 113.5
FN 20.5 30.5 36 41 55 55
FO 13 18 22 25 33 32
N M4 x 8 M4 x 8 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 16 M8 x 16

S 23.5 33 41 51 63 78
T M3 x 7 M4 x 9 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 12 M8 x 12

U 30 42 52 63 78 93

A
M

B
M

D

C

FW

S

F
M

B

U

CB

CA

D
B

D
C

T

L = 2 x A + Recorrido (L max. 1500 mm)

A

N-tief

FG
FF

D
A

F
N

FE

FE

ZSS - con guía externa de precisión para cargas pesadas
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SIZ

ZP - Paralelos

Referencia Ejemplo de pedido

Conexiones estándar
1 Con conexiones por debajo. (bajo pedido)
2 Con las dos conexiones de aire en una

tapa. (bajo pedido)

Cilindro paralelo ZP de Ø 32 mm. y recorri-
do 800 mm.
Ref.: ZP32/0800

ZP

Recorrido (mm)

Ø Pistón (mm)

Nota: Estos cilindros se suministran bajo pedido

/ /

• Los cilindros paralelos son adecuados para momentos y cargas ele-
vados en cualquier dirección.

• Doble fuerza.

• Recorrido variable.

• Conexiones en el centro de las culatas.

• Amortiguaciones en ambos extremos.

Ø émbolo Fuerza teórica
Conexiones

Peso básico para Peso por cada 100 mm. Recorrido de

mm. a 6 bar recorrido cero de recorrido amortiguación
N Kg. Kg. mm.

25 540 G1/4 1,2 0,52 18
32 880 G1/4 2,6 0,72 24
40 1360 G3/8 4,6 0,98 34
50 2120 G3/8 8,2 1,5 40
63 3360 G1/2 13,6 2 49

L = 2xA + Recorrido
Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

A 100 120 150 180 215

B 20 20 24 24 30

C 8 10 12 16 16

D G1/4 - 11,7 G1/4 - 11,7 G3/8 - 11,7 G3/8 - 11,7 G1/2 - 13

DA 25,5 40 47 59 71

E 116 156 200 260 313

F 100 140 180 220 280

G 50 70 90 110 140

AF 21 26 35 44 55

AG 79 109 133 164 195

M 92 125 153 184 218

N M4 M5 M6 M8 M8

R 17 32 45 43 47

S 33 x 33 41 x 41 51 x 51 63 x 63 78 x 78

T M4 x 9 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 12 M8 x 12

W 61 75 91 112 129,5

Cargas
Todos los datos concernientes a
las fuerzas y momentos están
referidos a una velocidad
V < 0,35 m/s.
Observación: Tomando los valo-
res indicados se asegura una vida
de servicio máxima, mínimo ruido
y un óptimo resultado de funcio-
namiento.
Velocidades mayores reducen las
fuerzas admisibles.

Vmax < 0,35 m/s F resultante a V Momentos

Pistón Fx (N) Fy (N) Fz (n) F (N)  a F (N)  a F (N)  a Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
Ø a 6 bar 0,75 m/s 1 m/s 1,5 m/s Fy / Fz Fx / Fz Fx / Fy

32 880 360 1220 540 300 130 29 52 52

40 1360 540 1750 1090 620 280 55 88 88

50 2120 750 2500 1760 1000 450 90 155 155

63 3360 1000 3300 2900 1660 720 148 260 260

Atención: ∑F = FRESULTANTE =   Fx2 + Fy2 + Fz2
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Soportes para amortiguadores de impacto

Ø 18 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

A ZF/ZFK 80 / 57.5 100 / 67.5 120 / 77.5 150 / 95 180 / 105 215 / 125
AH 2 2 3 3 3 4.5
B ZF/ZFK 113/ 90.5 117.5/ 85 135.5 / 90 165 / 110 195 / 140 250 / 160
C 32 37 70 65 80 80
D Max.25 max. 40 max. 30 max. 50 max. 65 65
E 57 72 84 105 126 140
F 43.5 57 70 93 102 118.5
G 8 12.5 14.5 16 22.5 20
H 23.5 33 41 51 63 78
M M10x1 M14 x 1 M14 x 1 M25 x 1,5 M25 x 1,5 M25 x 1,5
N 8 10 12 15 15 15
O 15 20 20 30 30 40
SW 13 17 17 32 32 32
T M3 x 10 M4 x 10 M5 x 12 M6 x 15 M8 x 20 M8 x 20

KYB KYB KMS
KBM 7-6-6C

Amortiguadores KBM 7-6-7C KBMA7-15-6C STD 1.0 MBS
(*) KBM 7-6-8C

KBM 7-6-11C

A
H

M

SW

H G

F

D B

O

A C

N

T

E

Ø embolo 18 25 32 40 50 63
Referencia SAFZ 18 SAFZ 25 SAFZ 32 SAFZ 40 SAFZ 50 SAFZ 63

Soporte fijo SAFZ

SOPORTE FIJO
SOPORTE
REGULABLE

SOPORTE
REGULABLE
SARZ 

SOPORTE FIJO
SAFZ 

Soporte regulable  SARZ

Ø embolo 18 25 32 40 50 63
Referencia SARZ 18 SARZ 25 SARZ 32 SARZ 40 SARZ 50 SARZ 63

Diámetro del cilindro

(*)Nota: La elección óptima de un amortiguador de impacto debe realizarse en cada caso en función de la energía total a absorber, la velocidad máxima de
impacto y la masa equivalente. No obstante en este catálogo hemos indicado unos tipos de amortiguadores que son válidos para aplicaciones con carga y
velocidad moderadas, en consonancia con el tamaño del cilindro sin vástago.

Para más información sobre amortiguadores de impacto, solicite nuestros catálogos Cod. 242A y Cod. 243A
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El soporte en cruz permite acoplar dos cilindros
de carro guiado, para obtener un sistema de dos
ejes cruzados perpendiculares.

Combinación Referencia
Øcil. sup./Øcil. inf.

18 : 18 1186-0000
25 : 25 1256-0000
32 : 32 1326-0000
40 : 40 1406-0000
50 : 50 1506-0000
63 : 63 1636-0000

Combinación Referencia
Øcil. sup./Øcil. inf.

25 : 18 1256-0001
32 : 25 1326-0001
40 : 32 1406-0001
50 : 40 1506-0001
63 : 50 1506-0001

Combinación Referencia
Øcil. sup./Øcil. inf.

32 : 18 1326-0002
40 : 25 1406-0002
50 : 32 1506-0002
63 : 40 1636-0002

Soporte ancho SFAZ 18 SFAZ 25 SFAZ 32 SFAZ 40 SFAZ 50 SFAZ 63

Soporte estrecho SFEZ 18 SFEZ 25 SFEZ 32 SFEZ 40 SFEZ 50 SFEZ 63

Soporte flotante de carga - SFZ

Soporte en cruz

Fijación por soporte- inermedio - SIZ

Captadores magnéticos para los cilindros sin vástago Z

• Montaje directamente sobre el tubo, no necesita soporte • Conectores M8
Con 2 metros de cable
3 hilosSS4N225G

6 a 30 V DC
Con cable de  L = 2,5 m.

SS3N203G
3 a 30 V AC/DC
Con conector M8 y cable
de 0,3 m.

(BK)

LOAD

(BW)

(BL)

PNP

Ø 18 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
AE Ø 6 Ø 6 Ø 7 Ø 9 Ø 9 Ø 11
AH 2 2 3 3 3 4,5
BA 56 70 85 105 122 144
BB 46 60 73 90 106 125
BC 36,5 50 61,5 75 91 107
BD 23 28 33 38 43 48
BE 2,5 3,5 4 4,5 5 6
BF 8,25 11 13,8 16 19 22
Ref. SIZ 18 SIZ 25 SIZ 32 SIZ 40 SIZ 50 SIZ 63

øAC
BB

BA

BC

B
E

A
H

BD

B
F

Atención: Al montar el soporte intermedio, hay que tener en cuen-
ta el diagrama de deflexión "carga max. en función de la distan-
cia entre apoyos".

Fijación por soporte- escuadra - SEZ

Ø 18 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
AA 15 18 20 25 28 30
AB 2 2 2,5 2,5 3 3
AC 10 12,5 13,5 17,5 20 21
AD 20 30 40 50 60 75
AE Ø 6 Ø 6 Ø 7 Ø 9 Ø 9 Ø 11
AH 2 2 3 3,5 3 4,5
Ref. SEZ 18 SEZ 25 SEZ 32 SEZ 40 SEZ 50 SEZ 63

La referencia incluye 2 unidades

Fijación por soporte intermedio. Serie fuerte: SIZ/F

Ø 18 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
A 56 70 85 105 122 144
B 46 60 73 90,5 105 125
C 30 30 40 40 40 50
D 12 12 12,5 16 16 19
E 11 13 15 18 20,5 21,5
F 6 6 6 8 8 8
G 50,6 65,5 77,5 90,5 107,5 122,5
H Ø 5,5 Ø 5,5 Ø 6,6 Ø 9 Ø 9 Ø 11
Ref. SIZ 18/F SIZ 25/F SIZ 32/F SIZ 40/F SIZ 50/F SIZ 63/F

La referencia incluye 2 unidades

Ref. 403000P03M020
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